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1.DANE OGOLNE
1.1. Zlecenie z dnia 19-06-2023r.
1.2. Ogledziny obiektu wykonane w okresie lipiec-sierpien 2017 r.

1.3. Mapa zasadnicza do celéw pogladowych w skali 1:500, dz. t. nr 138, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryfinski, woj. zachodniopomorskie;

1.4. Opracowanie: Karta Ewidencyjna Zabytkow Architektury i Budownictwa;
Osrodek Dokumentacji Zabytkow w Warszawie;
Miejscowos¢: Trzebiatow
Obiekt: Sala koncertowa (taneczna) ob. Dom Kultury;
Autorzy opracowania: Aleksandra Hamberg-Fedorowicz;

Szczecin, grudzien 2001 r.

1.5. Opracowanie: Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska
Obiekt: Budynek Domu Kultury w Trzebiatowie
(wylaczony z uzytkowania);
Lokalizacja: ul.Wojska Polskiego 38, Trzebiatow;
Autorzy opracowania: dr inz. arch. M.Ptotkowiak,

mgr inz.arch. M.Korzeniewicz,

inz. arch. Justyna Pilch,

inz. arch. Maciej Plotkowiak
Szczecin listopad 2015 r.

1.6. Opracowanie: Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska
Obiekt: Budynek Domu Kultury w Trzebiatowie
(wylaczony z uzytkowania);
Lokalizacja: ul.Wojska Polskiego 38, Trzebiatow;
Autorzy opracowania: dr inz. arch. M.Ptotkowiak,

mgr inz.arch. M.Korzeniewicz
Szczecin lipiec 2023 1.

1.7. Opracowanie:

Przedmiot opracowania: Budynek Domu Kultury w Trzebiatowie
(wylaczony z uzytkowania);
Lokalizacja: Trzebiatoéw, ul.Wojska Polskiego 38,

dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie
Temat opracowania: Dokumentacja geotechniczne badania podtoza gruntowego,
Wstepne rozpoznanie wlasciwosci gruntowo-wodnych,

Autorzy oprac. Zaktad ,,GEOTECHNIKA”
pazdziernik-listopad 2005 r.

1.8. Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2020 poz. 1333).

1.9. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162
poz. 1568).



1.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 7 czerwca
2019 r. poz.1065).

1.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca Nr 47, poz.
401).

1.12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998 roku w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz.882).

1.13. Domostawski W., Kesy-Lewandowska M., Lukaszewicz J.W., Badania nad konserwacja
muroéw ceglanych, Torun 1998.

1.14. Lukaszewicz J., Konserwacja murow ceglanych-wzmacnianie cegiel 1 zapraw
[w:] Konserwacja muréw ceglanych. Badania i praktyka. Referaty na Ogélnopolska
Konferencje w dniach 19-20 listopada 1999r. w Toruniu, Torun 1999, s.51.

1.15. Zuzycie obiektow budowlanych oraz podstawowe nazewnictwo budowlane. WACEOB,
Warszawa, 2000 r.

1.16. Jasienko J., Matkowski Z. Zasolenie i zawilgocenie murdéw ceglanych w obiektach
zabytkowych - diagnostyka, metodyka badan, techniki rehabilitacji [w:] Wiadomosci
Konserwatorskie nr 14/2003, s. 43+48.

2. DANE HISTORYCZNE:
2.1. Nazwa miejscowosci:

2.1.1. do 1945 r.: Treptow a. Rega'.
2.1.2. po 1945 r.: Trzebiatow.

2.2. Kalendarium®:
2.2.1. Okres do 1945 r.:

- przetom XVIII/XIX w. — zburzono wszystkie bramy i przedbramia miejskie, osuszono
fosy, usunigto waty ziemne;
- II pot. XIX w. — czas intensywnego rozwoju ekonomicznego, przestrzennego
i kulturalnego Trzebiatowa, ktory z miasteczka rolniczo-rzemies$lniczego (jakim byt w
XVIII w.) przeksztalcit si¢ w jeden z wigkszych osrodkéw miejskich potnocnej czesci
Pomorza;
- II pot. XIX w. — wyburzono do poziomu gruntu fragment muru obronnego w pd.-wsch.
czesci miasta, przy obecnej ul. Wojska Polskiego,robigc tym samym miejsce dla
posadowienia hotelu (ob. budynek mieszkalny nr 39) wraz z uzupetniajaca go sala
taneczno-teatralng;
- 1882 — Projekt sali taneczno-teatralnej. Poczatkowo byt to obiekt z jedng
reprezentacyjng salg balowa i dostawionym do niej jednopigtrowym budynkiem
administracyjny;
- XIX w. — aby umozliwi¢ rozbudowg przestrzenng nowoczesnego miasta w ciggu
- XIX w. systematycznie likwidowano zwarty pier§cien sredniowiecznych murdéw
obronnych;

1 Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa, obiekt: Sala koncertowa (taneczna) ob. Dom Kultury,
Osrodek Dokumentacji Zabytkow w Warszawie, oparc.A.Hamberg_Fedorowicz, Szczecin 2001 r., pkt.6;
2 Karta ewidencyjna ..., op. cit., pkt. 12;



- 1905 — rozbudowa sali taneczno-teatralnej: dodano druga sale potaczong z pierwsza
szerokim przej$ciem zamykanym harmonijkowg przegroda oraz pomieszczenie szatni

z zapleczem;

- lata 10. XX w. — kolejna przebudowa sali taneczno-teatralnej: przebudowano 6-osiowa
tylng elewacj¢ dodajac osobne pomieszczenie mieszczace sceng; w podworzu miescity
si¢ uzupetniajace zalozenie hotelowe budynki gospodarcze i magazynowe, kregielnia,
pomieszczenia dla bryczek;

- przed 1945 — wiascicielem catej posesji byl Niemiec o nazwisku Zesdren (Sezdren?).

2.2.2. Okres po 1945 r.:
- po 1945 — budynek zaadaptowano Dom Kultury. Znajdowata si¢ tu sala kinowa,
teatralna, piwnice zaadaptowano na klub dyskotekowy"Labirynt";
- pocz. lat 90. XXw. — Dom Kultury potaczono wspo6lng administracja z Bibliotekg
Miejska;
- 27 pazdziernika 2010 r. — cz¢$¢ budynku dawnego Domu Kultury, na ktora sktadajg sie:
sala koncertowo-taneczna, $ciana frontowa dawnego budynku administracyjnego, Sciana
wewngtrzna z klatkg schodowa pomigdzy budynkiem Sali tanecznej, a budynkiem
administracyjnym po obrysie zewnetrznych muréw obwodowych i §ciany wewngtrznej
przy ul. Wojska Polskiego 38, zostata wpisana do rejestru zabytkéw pod nr A-748;
- 2017 - rozebrano czg¢$¢ budynku obejmujaca: salg z fazy Il wraz z aneksem ze sceng
oraz pom. gospodarcze od strony podworka;

2.3. Ikonografia do 1945r.: brak;
2.4. Ikonografia po 1945r.: brak;
2.5. Forma architektoniczna z 2001 r.*:

2.5.1. Sytuacja: budynek jest zlokalizowany w centrum miasta w odlegtosci ok. 100 m
na pd.-zach. od centralnie potozonego placu rynkowego z ratuszem oraz w bliskim
sgsiedztwie dawnych miejskich muréw obronnych - na terenie zasypanej fosy.
Elewacja frontowa budynku stanowi cze$¢ pierzei pd. ul. Wojska Polskiego (o przebiegu
SW-NE). Pozostala cze$¢ zabudowy wzdtuz ul. Wojska Polskiego tworza niskie pawilony
handlowe wycofane z lica pierzei — w giab terenu.
Od strony przeciwnej do frontu budynku zlokalizowane jest niezagospodarowane
podworze.

2.5.2. Rzut: budynek na rzucie ztozonym z dwoch przylegtych do siebie wydtuzonych
prostokatow o przebiegu pd.-zach. -pn.-wsch. mieszczacych sale kinowg z prostokatnym
aneksem sceny dodanym od strony pd.-wsch.

Na skraju budynku po stronie pn.-wsch. cz¢§¢ administracyjna holl i zaplecze sanitarne.
W trakcie frontowym sali kinowej waski przedsionek ze schodami prowadzacymi na
empore.

2.5.3. Bryla: wielocztonowa w uktadzie: parterowa sala kinowg z anksem sceny
oraz dwukondygnacyjna cze$¢ administracyjna z holem i zapleczem sanitarnym.
W elewacji frontowej wyrazny podzial na dwa przylegte do siebie budynki ze wspolng
$ciang szczytowa. Oba segmenty bryly nakryte osobnymi dachami namiotowymi
w uktadzie kalenicowym. Aneks sceny z dachem tupinowym w uktadzie szczytowym do
zasadniczej czgsci bryty.

3 Karta ewidencyjna ..., op. cit., pkt. 13;



2.5.4. Posadowienie: fundamenty nie badane ze wzgledu na brak dostepu, prawdopodobnie
zastosowano tawy murowane z cegly (wg. projektu z 1882 r.).

2.5.5. Sciany: $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej, otynkowane.
Tynk zewngtrzny cementowo-wapienny, w elewacji frontowej nakrapiany o szarym
i bezowym zabarwieniu, w elewacjach bocznych i tylnych (budynek gtéwny i dobudowki)
gladki, w kolorze piaskowym.
Lico elewacji frontowej wyposazone w sztukatorska dekoracje¢ elewacyjng wykonang
w tynku oraz z odlewow, malowanych na biato 1 bragzowo. Gzyms wienczacy
w konstrukcji drewniane;j.
Lico $cian we wnetrzu pokryte tynkiem wapiennym, pokryte na catej wysokosci warstwa
farby emulsyjnej w kolorze intensywnej czerwieni z detalem w kolorze biatym (sala
kinowa i teatralna) oraz farba oleja (lamperie sieni, klatki schodowej, szatni).

2.5.6. Stropy: w obrgbie podpiwniczenia pod dawna salg taneczng w czgsci frontowe;j
zastosowano strop Kleina w uktadzie z 2 traktami przedzielonymi podciggiem
spoczywajacym na 4 szt. masywnych stupéw. W pomieszczeniach piwnicznych pod
szatnig zastosowano strop odcinkowy na belkach stal. Podniebienie stropéw pokryte
wyprawa tynkarskg z pobialg.

Nad pomieszczeniami zlokalizowanymi w pozostatych kondygnacjach — stropy belkowe
w konstrukcji drewnianej z polepa i podsufitka.

W sali kinowej strop z podsufitka w konstrukcji drewn. w postaci rusztu belkowego
rozpigtego miedzy wigzarami dachowymi, do ktérego przymocowano deskowanie

z wyprawg tynkarskg na otrzcinkowaniu oraz dekoracja sztukatorska w postaci
obwodowej fasety i centralnie umieszczonym tondo z motywami lisci akantu.

2.5.7. Wiezba dachowa: nie badana ze wzgledu na brak dostepu; nad czescig frontowa dwa
dwa odrebne dachy namiotowe potozone na zréznicowanych poziomach; na rysunku
projektowym z 1882 r. widoczna wig¢zba ptatwiowo-kleszczowa usztywniona
zastrzatami *,

2.5.8. Pokrycie dachu:
- dach namiotowy nad czes$cia administracyjng: dachéwka ceramiczna;
- dach namiotowy nad sala kinowg oraz pozostale dachu: pokrycie papowe.

2.5.9. Posadzki, podlogi:
- podpiwniczenie: wspotczesne ptytki lastriko;
- przedsionek wejsciowy: ptytki ceram. o licu ryflowanym,;
- klatka schodowa: podtoga deskowa pokryta linoleum,
- sala kinowa: podtoga deskowa (w pasie o szer. ok. 3m - deski na legarach na gruncie)
oraz plyta zelbetowa wykonana w 2017r.;
- balkon (empora) sali kinowej: podloga z deskowa.

2.5.10. Schody wewnetrzne: w przedsionku wejsciowym schody policzkowe ze stopniami
zabiegowymi - w konstrukcji drewnianej. Schody do piwnicy: przebudowane
wspotczesnie, wylozone plytkami lastrikowymi.

Balustrada schodow na Ip. z zachowanymi w czesci oryginalnymi, toczonymi tralkami
(ubytki zastgpione prostymi szczeblinami) i shupkami o cylindrycznych trzonach

z natozonymi 4 pier§cieniami (w profilu poétwalek); pochwyt balustrady profilowany,
o ptynnej linii.

4 autorzy niniejszego pracownia nie zgadzaja si¢ z taka kwalifikacja: na przekroju poprzecznym przez salg
koncertowg przedstawione wi¢zba z zastosowaniem wigzarow wieszarowych, an w budynku administracyjnym
wigzba z wigzarem platwiowo-kleszczowym; obecnie wigzba dachowa nad salg frontowg z wigzarami
wieszarowymi o 2 szt. wieszakach — w cze$ci zachowana, w czgsci po katastrofie budowlanek;



2.5.11. Stolarka okienna i drzwiowa:

2.5.11.1. Drzwi zewngtrzne gldwne prowadzace do przedsionka wejsciowego:
drewniane, dwuskrzydiowe z wysokim nad$wietlem, oddzielonym od skrzydet
slemieniem
w formie gzymsu o niezbyt wydatnym profilu. Skrzydta o konstrukcji ramowe;j
z sze$cioma ptycinami kazde, zawieszone w o$cieznicy krosnowej, otwierane na
zewnatrz. Srodkowe plyciny dekorowane na awersach reliefem z motywem wienca
laurowego z wstegami u gory. Poziome elementy ram skrzydet dekorowane rowniez
reliefem z wigzka liSci laurowych przewigzanych posrodku wstega. Listwa
przymykowa w formie ptaskiego potwalka ze zwienczaniem stylizowanym
na kapitel z maska. Oryginalne zamki, szyldy i klamki — nie sa zachowane.

2.5.11.2. Pozostale drzwi zewng¢trzne: drewniane, wspotczesne;

2.5.11.3. Drzwi wewngtrzne:

2.5.11.3.1. Drzwi nr 1 - prowadzace z przedsionka wejsciowego do sali kinowej:
drewniane, dwuskrzydlowe ze skrzydtami konstrukcji ramowej z ptycinami,
osadzone na zawiasach czopowych w o$cieznicy z o$ciezyng i ztobkowanymi
opaskami obramiajgcymi czoto otworu wejsciowego.

2.5.11.3.2. Drzwi nr 2 - prowadzace z przedsionka wejsciowego do sali kinowej:
drewniane, ze skrzydtami konstrukcji ramowej z ptycinami, osadzone
w o$cieznicy z o$ciezyng o formie analogicznej jak drzwi nr 1.

2.5.11.3.3. Drzwi do sali teatralnej: drewniane, w konstrukcji ramowe;j z plycinami ,
dekoracyjne obramienie otworu wzbogacone naczoétkiem z dekoracja
snycerska.

2.5.11.3.4. Drzwi oddzielajace sien od schodow prowadzacych na balkon (emporg
muzyczng): drewniane, dwuskrzydtowe w konstrukcji ramowe;j
z przeszkleniem w gornych plycinach.

2.5.11.3.5. Drzwi do pomieszczen administracyjnych: drewniane, jednoskrzydtowe w
kondtrukcji ramowej z 3 ptycinami oraz wspolczesne, pltytowe. W otworze
mig¢dzy salami kinowg i teatralng widoczne $lady po pierwotnych rozsuwanych
drzwiach harmonijkowych.

2.5.11.4. Stolarka okienna:

2.5.11.4.1. Elewacji frontowa sali kinowej: otwory o obrysie stojacego prostokata
zwienczone lukiem poétkolistym: w partii prostokatnej otworu wspolczesna
stolarka z lat 70. XXw.; partie potkoliste z zachowang oryginalng stolarkg z
podziatami przy pomocy szprosow.

2.5.11.4.2. Elewacja sali kinowej od strony podwoérka: na wysokos$ci balkonu
oryginalne okno krosnowe o obrysie prostokatnym zwienczone poétkoliscie z
podziatami przy pomocy szprosow.

2.5.11.4.3. Elewacja frontowa budynku administracyjnego: otwory okienne o obrysie
prostokatnym z stolarka wspolczesna.

2.5.11.4.4. Elewacja budynku administracyjnego od strony podworka: otwory
prostokatne ze wspodtczesng stolarkg drewniang.

2.5.11.5. Elewacje:

2.5.11.5.1. Elewacja frontowa budynku administracyjnego: dwukondygnacyjna, o
symetrycznej kompozycji, wyposazona w 2 osie okienne. Kondygnacja dolna
boniowana, wyzej profilowany gzyms miedzykondygnacyjny oraz profil
parapetu, w poziomie Ip. okna ujete w opaski nadajgce im forme¢ skromnych



edikuli. Cato$¢ zwienczona fryzem z kolistymi tondami 1 wydatnym gzymsem
wspartym na konsolach z wolutami.

2.5.11.5.2. Elewacja frontowa sali kinowej: jednokondygnacyjna, wyposazona w 8
osi okiennych, artykutowana za pomocg pilastrow z glowica toskanska,
na ktérych spoczywa jonski architraw. W przestach skrajnych umieszczono
drzwi wejSciowe, a wyzej smukle okna zwienczone potkoliscie.
W 6 pozostatych przestach otwory okienne z pétkolistym nadprozem ujete w
opaske, siggajace podstawy architrawu jonskiego. Calos¢ zwienczona
wydatnym gzymsem na konsolach z wolutami.

2.5.11.5.3. Elewacja boczna od strony pn.-wsch. ( budynek administracyjny):
dwukondygnacyjna, szczytowa, bez podziatow; na poziom ie Ip. dwa waskie
otwory okienne o obrysie prostokatnym.

2.5.11.5.4. Elewacja boczna od strony pd.-zach. (sala kinowa): pozbawiona
otwordéw $ciana szczytowa.

2.5.11.5.5. Elewacja sali kinowej od strony podwoérka: jednokondygnacyjna,
z podzialem za pomocg lizen o rozstawie analogicznym elewacji frontowej-
zakloconym przez bryl¢ aneksu sceny.
Na skraju pd.-zach. wydatne wycofanie lica z balkonem na poziomie Ip.,
Drzwi balkonowe uj¢te obramieniem tworzacym rodzaj skromnej edikuhi o
trzech pilastrach. Balkon otoczony ozdobng balustrada.
Na skraju pn.-wsch. tylna elewacja budynku administracyjnego o 2 osiach
okiennych z prostokatnymi otworami ikennymi na Ip. i niewielkimi okulusami
na poddaszu.

2.5.11.6. Wyposazenie wnetrza: w czeSci parterowej budynku miesci si¢
reprezentacyjna sala: taneczno-koncertowa, obecnie sala kinowa z kabina projekcyja
w pom. przylegtym do empory na Ip.
W czgscei o 2 kondygnacjach mieszczg si¢ niewielkie pomieszczenia administracyjne
Domu Kultury i obstugi technicznej sali kinowe;.

2.5.11.6.1. Sala kinowa: jednoprzestrzenna na planie wydtuzonego prostokata o
wymiarach ok.10.50x21.15m i wysokosci ok. 7,5 m. Dhuzsze $ciany sali, na
catej wysokosci, podzielona pilastrami z glowica kompozytowa, ustawionymi
na niewysokich piedestatach. Trzony pilastréw ujete przez ztobkowane
obramienia, a w potowie wysoko$ci wyposazone skromne tondo. Pilastry
spiete przez belkowanie z jonskim architrawem, ptaskim fryzem i gzymsem
z zabkami kostkowymi. Gzyms stanowi element dolny fasety sufitowe;.

Po stronie pn.-wsch. wzdhuz krétszej $ciany sali - drewniana empora
muzyczna, a obecnie balkon z dodatkowymi miejscami dla widzow.
Balustrada empory wyposazona w dekoracje¢ ztozong z wydtuzonych,
prostokatnych ptycin (6 szt.) ze snycerka o motywach groteskowych:
umieszczony w centrum plycin wieniec laurowy z lirg posrodku
przytrzymywany przez 2 fantastyczne postaci o kobiecych torsach
przechodzacych w liscie akantu. Ptyciny rozdzielone przez pilastry o
uproszczonej formie. Cato$¢ balustrady wienczy profilowany gzyms,
zagierowany nad pilastrami. U podstawy balustrady fryz z pionowym
ztobkowaniem.

Sufit stropu empory zdobiony listewkami tworzacymi podwojny szereg
rombow.



Dhuzsza $ciana od strony podworka przepruta przez prostokatny otwor o szer.
ok. 10.90m umozliwiajacy bezposrednig komunikacje z przylegta sala
teatralng z aneksem mieszczacym sceng.

2.5.11.7. Instalacje:
- elektryczna,
- wodno-kanalizacyjna;
- centralnego ogrzewania;
- rynny i rury spustowe;
- odgromowa.

2.6. Fazy budowlane:

2.6.1. Faza I: obiekt z jedng reprezentacyjng salg balowa i dostawionym do niej
jednopigtrowym budynkiem administracyjnym - zlokalizowanymi wzdtuz ul. Wojska
Polskiego.

2.6.2. Faza II: wzdhuz pierwotnej sali balowej od strony podwoérka dodano drugg sale
oraz pomieszczenie szatni z zapleczem.

Potaczenie obu sal wykonano w formie szerokiego otworu wybitego w $cianie starszej
czesci - zamykanego przegroda harmonijkowa.

2.6.3. Faza III: do sali wzniesionej w fazie II — od strony podworka dodano aneks
mieszczacy scene, budynki gospodarcze i magazynowe, kregielni¢ oraz pomieszczenia dla
bryczek.

2.7. Realizacja budynku:
2.7.1. Faza 1: 1882;
2.7.2. Faza II: 1905;
2.7.3. Faza III: lata 10. XX w.;
2.8. Dokumentacja projektowa z okresu sprzed 1945r.%:

2.8.1. Projekt sali koncertowej 1882 r. zawierajacy rzut sali, przekrdj poprzeczny i podtuzny
oraz elewacj¢ frontowg.

2.8.2. Projekt rozbudowy sali 1905 r. zawierajacy rzut sali, przekrdj poprzeczny i podtuzny.
2.9. Dokumentacja projektowa z okresu po 1945r.:

2.9.1. Opracowanie:
Inwentaryzacja budowlano-konserwatorska Domu Kultury w Trzebiatowie;
obiekt, adres:Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 38, Trzebiatow;
Branza: architektura;
Autorzy oprac.: mgr inz.arch.S.Kondarewicz, mgr inz. arch.J.Lenart,
mgr inz. arch.K.Zwolak, mgr inz. arch.B.Balejko, mgr inz. arch.T.Kondarewicz
wrzesien 2006r.

2.9.2. Opracowanie:

5 Karta ewidencyjna ..., op. cit., wktadka do karty, zatacznik nr §;



Projekt zabezpieczenia technicznego budynku Domu Kultury w Trzebiatowie;
Adres: Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38, dz.t. nr 138, obr. ew. 0005;

Faza: inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska

Autorzy oprac.: dr inz. arch. M.Plotkowiak, mgr inz. arch. M.Sawicka,

mgr inz. arch. J.Pilch

listopad 2015r.

2.9.3. Opracowanie:
przedmiot opracowania: Budynek Domu Kultury;
lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 38, Trzebiatow;
branza: konstrukcja;
rodzaj oprac.: ekspertyza stanu technicznego:
zleceniodawca: Gmina Trzebiatoéw, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow;
oprac.: dr inz. Stefan Nowaczyk;
pazdziernik 2015r.;

2.9.4. Opracowanie:
Projekt zabezpieczenia technicznego budynku Domu Kultury w Trzebiatowie;
Adres: Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38, dz.t. nr 138, obr. ew. 0005;
Faza: projekt budowlany
Braza: architektura
autorzy oprac.: dr inz. arch. M.Plotkowiak, mgr inz. arch. R.Blicharski
Branza: konstrukcja
Autorzy oprac.: dr inz.S.Nowaczyk, mgr inz.M.Hamberg
listopad 2015r.

2.9.5. Opracowanie: Projekt zabezpieczenia stropu 1 wigzby dachowej w budynku Domu
Kultury w Trzebiatowie przed katastrofa budowlana;
Lokalizacja: Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38, dz.t. nr 138, obreb 0005,
gmina: Trzebiatéw, powiat gryficki,woj. zachodniopomorskie;
Rodzaj oprac.: projekt budowlany;
Branza: konstrukcja;
Autorzy oprac.: dr inz.S.Nowaczyk, mgr inz.M.Hamberg;
marzec 2018r.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO:
3.1. Zagospodarowanie terenu:

3.1.1. Lokalizacja: przedmiotowa dz. t. nr 138 o nieregularnym ksztatcie i powierzchni
1107 m? pozostaje zlokalizowana w centrum miejscowosci. Od strony wsch.
przedmiotowa dz.t. nr 138 przylega do dz.t. nr 137 z niska zabudowg ustugowa.

Od strony potnocnej przedmiotowa dz. t. nr 138 przylega do dz. drogowej nr 166/1

z przebiegiem ul. Wojska Polskiego. Od strony zach. przedmiotowa dz.t. nr 138 przylega
do dz. t. nr 160/1 z zabudowg ustugowa. Od strony pd. przedmiotowa dz.t. nr 138
przylega do dz. drogowej nr 159 oraz do dziatki nr 165 z zabudowa gospodarcza.

3.1.2. Uksztaltowanie terenu: powierzchnia przedmiotowej dz. t. nr 138 wykazuje spadek
w kierunku poludniowym. Réznica rzednych od 16,4 m n.p.m. w rejonie granicy
po stronie pn.-wsch. do 14,4 m n.p.m w rejonie granicy dziatki po stronie pd.

3.1.3. Uzbrojenie terenu:
3.1.3.1.1. Sie¢ elektryczna: sie¢ eSN w obrebie przedmiotowej dz. t. nr 138;
3.1.3.1.2. Sie¢ wodociagowa: w obrebie przedmiotowej dz. t. nr 138;
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3.1.3.1.3. Sie¢ hydrantéw: sie¢ hydrantéw w obrgbie miejscowosci; najblizszy
hydrant zlokalizowany jest na dz.nr dr 166/1 w odleglosci ok. 87m na
pn.-wsch. od przedmiotowego budynku;

3.1.3.1.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej: w obrebie przedmiotowej dz. t. nr 138 —
brak; sie¢ kanalizacji deszczowej w pasoe drogowym ul.Wojska Polskiego;

3.1.3.1.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej: w obrebie przedmiotowej dz. t. nr 138;

3.1.3.1.6. Sie¢ gazowa: w obrgbie przedmiotowej dz. t. nr 138 brak; sie¢ w obrebie
miejScowosci;

3.1.3.1.7. Sie¢ teletechniczna: w obrgbie przedmiotowej dz. t. nr 138 brak; sie¢
w obrebie miejscowosci;

3.1.3.1.8. Sie¢ drogowa:przedmiotowa dz.t. nr 138 przylega bezposrednio do dziatek
drogowych nr 166/1 oraz 159.

3.1.4. Sposob uzytkowania terenu: obiekt wylaczony z uzytkowania, dawniej uzytkowany
jako dom kultury.

3.1.5. Stan wladania: wlasnosé®.

3.1.6. Wlasciciel:
Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1,
72-320 Trzebiatow.

3.1.7. Budynki i obiekty kubaturowe: nicuzytkowany budynek dawnego domu kultury
z zachowana wzdhuz ul. Wojska Polskiego czgécig parterowa mieszczaca sale balowg z
fazy I, czg$cig o 2 kondygnacjach nadziemnych mieszczaca zaplecze administracyjne, holl
1 sanitariaty oraz podpiwniczeniem pozostalej czgsci — rozebranej w 2017r.

3.1.8. Inne: brak.
3.1.9. Sposob zagospodarowania nawierzchni terenu:

3.1.9.1. Nawierzchnie utwardzone:
- §ciezka o nawierzchni betonowej;
- strop nad podpiwniczeniem czg¢sci rozebranej w 2017r.

3.1.9.2. Nawierzchnie nieutwardzone:
- nawierzchnie gruntowe;
- nawierzchnie trawiaste;

3.1.10. Zielen: na terenie przedmiotowej dziatki dz. t. nr 138 - brak;

3.2. Ochrona konserwatorska: budynek dawnego Domu Kultury, na ktory sktadaja sie:
sala koncertowo-taneczna, $ciana frontowa dawnego budynku administracyjnego, $ciana
wewnetrzna z klatka schodowa pomiedzy budynkiem Sali tanecznej, a budynkiem
administracyjnym po obrysie zewnetrznych muréw obwodowych i §ciany wewngtrznej
przy ul. Wojska Polskiego 38, wpisana do rejestru zabytkéw pod nr A-748 decyzja
z dnia 27.10.2010 .

3.3. Inne formy ochrony: zabudowa przedmiotowego terenu podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzebiatow, gmina Trzebiatow:
Uchwata nr XXXV1/294/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie

6 KW SZ1G/00015040/1
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zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzebiatowa w formie
plany rewaloryzacji Starego Miasta dla dziatek nr 138 i nr 137.

3.4. Material, technika i technologia budowlana:

3.4.1. Cegla ceramiczna, grupa I: cegla ceram., petna, o gtadkim licu powstalym zapewne
podczas formowania mechanicznego, o wymiarach zblizonych do normatywnych;
zastosowana do wzniesienia scian obwodowych i §cian wewnetrznych;

3.4.2. Pustak ceram,: wspotczesny pustak o wymiarach ok. 50.0x25.0x23.8cm;
zastosowany do wypelnienia otworu w $cianie sali balowej z fazy I — taczacego ja przed
2017r. z salg z fazy II.

3.4.3. Cegla ceramiczna, dziurawka: nie stwierdzono.

3.4.4. Cegla wapienno-piaskowa: nie stwierdzono.

3.4.5. Cegla surowa (niewypalana): nie stwierdzono.

3.4.6. Gazobeton: nie stwierdzono.

3.4.7. Beton: zastosowany jako beton zbrojony stalg w stropie nad podpiwniczeniem, sali
balowej z fazy I;

3.4.8. Kamien: nie stwierdzono;
3.4.9. Zaprawa murarska:
3.4.9.1. Zaprawa wapienna: zroznicowane kolorystycznie odmiany sporzadzone na
bazie rozmaitych kruszyw; zastosowane do murowania $cian obwodowych oraz
wewngetrznych.
3.4.9.2. Zaprawa cement.-wap.: zastosowana lokalnie do napraw 1 uzupetnien.
3.4.9.3. Zaprawa cementowa: zastosowana lokalnie do napraw i uzupetnien;

3.4.9.4. Zaprawa gliniana: nie stwierdzono.

3.4.10. Zaprawa tynkarska: zr6znicowane kolorystycznie i1 fakturowo odmiany
sporzadzone na bazie rozmaitych kruszyw;

3.4.11. Stal: taczniki w postaci wyrobow kutych lub walcowanych zastosowane w obrgbie
wiezby dachowej;

3.4.12. Drewno: w obrgbie wiezby dachowej zastosowano drewno drzew iglastych;
3.4.13. Watki murowe:
3.4.13.1. Mur z cegly:
- wigzanie glowkowe z nieregularno$ciami i zakldceniami;
- wigzanie kowadetkowe z nieregularnosciami i zaktdceniami.

3.5. Dane liczbowe:

3.5.1. powierzchnia dz. t. nr 138 .. ..ocooviiiiiiiceceeeceeeeeeeee e 1107 m?



3.5.2. powierzchnia zabudowy (Pz).........cccovveviiieiiieeiiieeiieeees 718,53 m*>— bez zmian
3.5.3. wskaznik udzialu Pz w Pd : bez zmian;

3.5.4. powierzchnia drég: bez zmian;

3.5.5. powierzchnia parkingdw: brak;

3.5.6. powierzchnia placow: brak;

3.5.7. powierzchnia chodnikéw: bez zmian;

3.5.8. powierzchnia zieleni: bez zmian;

3.5.9. powierzchnia biologicznie czynna: bez zmian;

3.5.10. dhugos¢ budynku ........ccccoeeeiiiiiiiie e 37,96 m — bez zmian;
3.5.11. szerokos$¢ budynku .......c.cccveviieiiieiiieiieeeeeee e 12,10 m — bez zmian;
3.5.12. kubatura budynku ...........cccceeeviiiiiiiiiieiie e, 3964,46 m® — bez zmian;
3.5.13. pow. uzytkowa budynku’: .........c.ccoeeeiiiiieiieieieiene. 860,28 m’— bez zmian;

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

4.1. Warstwy geotechniczne:
Pod wzgledem geomorficznym teren stanowi fragment doliny rzecznej uksztatltowanej
w holocenie. Osady dolinne deluwialno-aluwialne osadowe spoczywajg na plejstocenskich
utworach akumulacji lodowcowej 1 wodnolodowcowe;.
W wykonanych w 2005 roku otworach, do gltgbokosci 2,2-7-8,0 m ppt wystepuja nasypy
1 nasypy niebudowlane. Nasypy te sktadajg si¢ glownie z gruntdéw mineralnych spoistych:
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych oraz piaskow gliniastych humusowych. Zawieraja
domieszki gruzu (w ilosciach od matej do przewazajacej) oraz domieszki gleby, zuzla, piasku
drobnego, humusu. W stropowej czesci nasypow (prawdopodobnie do glebokosci
posadowienia fundamentéw) w przewazajacej ilo$ci wystepuje zuzel 1 gruz - t¢ cze$¢ nasypow
uznano za nasypy niebudowlane. Nasypowe grunty spoiste sg w stanie twardoplastycznym
1 w stanie 1 plastycznym. Grunty niespoiste w nasypach nie sg skonsolidowane 1 sg stabo
zageszczone. Spag nasypow uktada si¢ na glebokosciach:
a. 2,2- 3,0 m ppt w péinocno-zachodniej czesci obiektu (otwory NR1 i NR6),
b. 7,0-7-8,0 m ppt w potudniowo-wschodnia czesci obiektu (otwory NR 51 NR 4).
Z archiwalnych dokumentéw wynika, ze nasypy te powstaly w drugiej potowie XIX wieku,
przed rokiem 1882. Wg cytowanej opinii, mozna uznac¢, ze grunty spoiste w nasypach nabraty
cech gruntdw spoistych nie skonsolidowanych. Te cze$¢ nasypow niebudowlanych zalegajaca
ponizej poziomu posadowienia uznano za grunty o cechach wytrzymato$ciowych (poza
scisliwos$cig) podobnych do rodzimych gruntéw spoistych grupy "C". Jednoczesnie zaznaczono
ze ,, ...Pierwotne nasypy wykonywano zapewne z gruntow spoistych w stanie
twardoplastycznym. Obecny stan plastyczny nasypowych gruntow spoistych w sqsiedztwie
budynku jest prawdopodobnie wynikiem zasilania podloza wodg:
a. z nieszczelnych instalacji (kanalizacja deszczowa, szambo wymurowane z cegly,
b. wskutek wsigkania wody z opaddéw atmosferycznych w przypowierzchniowg warstwe
zuzlowo-gruzows, a nastgpnie gltebsze partie nasypu spoistego”.
Strop rodzimego podtoza - gruntéw spoistych grupy ,,C"- piaskow gliniastych i glin
piaszczystych, w stanie twardoplastycznym badz piaskéw drobnych w stanie srednio
zageszczonym i w stanie zageszczonym - uktada si¢ na glebokosciach od 2,2 m ppt
do 8,0 m ppt. W otworze NR 4 na glebokosci 11,0 m ppt nawiercono warstwe gruntow
organicznych o migzszosci 0,5 m - torfu z domieszkami piasku gliniastego i namutu.

W podtozu wyodrgbniono nastepujace warstwy geotechniczne:
warstwa la - nasypy- grunty spoiste grupy ,,C': piaski gliniaste i gliny piaszczyste

z r6znymi domieszkami, w stanie plastycznym i piaski gliniaste humusowe z r6znymi
domieszkami, w stanie twardoplastycznym,

7 budynek wylaczony jest z uzytkowania.
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warstwa Ib - nasypy- grunty spoiste grupy ,,C": piaski gliniaste, z r6znymi domieszkami,
w stanie twardoplastycznym,

warstwa II - grunty spoiste grupy ,,C'": piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym i grunty spoiste "B" - piaski gliniaste w stanie plastycznym,

warstwa III - grunty niespoiste: piaski drobne, piaski $rednie i piaski pylaste, w stanie
srednio zageszczonym i1 w stanie zageszczonym.

warstwa IV - grunty organiczne: torfy z domieszkami piasku gliniastego i namutu.

4.2. Warunki hydrogeologiczne:
Podczas wiercen (pazdziernik 2005) wode gruntowa stwierdzono w jednym otworze - NR 4.
Na glebokosci 8,0 m ppt pojawity si¢ Sladowe sgczenia po stropie gruntéw spoistych. Pod
gruntami organicznymi (11,5 m ppt) nawiercono napicte zwierciadto wody gruntowej, ktére
stabilizowato si¢ na glebokosci 9,5 m ppt.

4.3. Wnioski:

4.3.1. Wg ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych" (Dz. U. z dnia 27 kwietnia, poz. 463) - na opiniowanym
wystepuja ,,ztozone warunki gruntowe", a obiekt budowlany nalezy do ,,trzeciej kategorii
geotechnicznej".

4.3.2. Glgbokos$¢ przemarzania gruntdOw na terenie Trzebiatowa, zgodnie z ustaleniami
normy PN-81/B-03020 wynosi 80 cm.

4.3.3. Grunty spoiste podioza sa wrazliwe na zmiany zawilgocenia i przemarzanie. Sg to
grunty wysadzinowe. Podczas robot ziemnych i fundamentowych nalezy je chroni¢ przed
dodatkowym zawilgoceniem i ujemnymi temperaturami ®.

5. SPOSOB UJECIA ZAGADNIEN W OPISIE:
5.1. Opis stanu technicznego w 2015 r.: tekst w kolorze czarnym.
5.2. Opis stanu technicznego w 2023 r.: tekst w kolorze czerwonym.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI:

6.1. Definicja stopni skali oceny:
-stan bardzo dobry: stan w jakim obiekt budowlany i jego elementy winny pozostawaé
bezposrednio po zakonczeniu budowy oraz w okresie gwarancji; obiekt i jego elementy nie
wymagaja zadnej interwencji;
-stan dobry: stan w jakim obiekt i jego elementy winny pozostawa¢ w wyniku normalnej
eksploatacji po zakonczeniu okresu gwarancji; obiekt i jego elementy wymagaja biezacej
konserwacji w niewielkim zakresie;
-stan zadowalajgcy: stan w jakim obiekt i jego elementy winny pozostawa¢ w wyniku
normalnej eksploatacji po zakonczeniu okresu gwarancji; obiekt i jego elementy wymagaja
statej, biezacej konserwacji w pelnym zakresie;
-stan niezadowalajacy: poprzedza stan zty; nie ma wptywu na stan bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu; jest skutkiem braku biezacej konserwacji lub normalnego zuzycia
w wyniku eksploatacji (proces degradacji nie rozpoczat si¢ jeszcze lub pozostaje w fazie
poczatkowej); ogranicza si¢ do cech estetycznych lub zagrozenia utraty trwato$ci materiatlowej;

8 opracowanie: Dokumentacja geotechniczne badania podloza gruntowego, Wstgpne rozpoznanie wlasciwosci
gruntowo-wodnych, obiekt: Dom Kultury (dziatka nr 138) ul. Wojska Polskiego 38 w Trzebiatowie, opracowana
przez Zaktad ,,GEOTECHNIKA”, pazdziernik-listopad 2005 r.
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w celu eliminacji stanu niezadowalajgcego konieczne jest przeprowadzenie i utrzymywanie
statej, biezacej konserwacji lub przeprowadzenie napraw w niewielkim zakresie;

-stan zly: poprzedza stan awaryjny; uszkodzenie elementow obiektu budowlanego juz
nastapito (trwa proces degradacji elementow obiektu), jednak stopien uszkodzenia pozwala na
dalsze pelne lub ograniczone uzytkowanie obiektu; w celu przywrdcenia petnej wartosci
technicznej uszkodzone elementy wymagaja zabezpieczenia i naprawy;,

-stan awaryjny: poprzedza bezposrednio katastrofe budowlang to jest niezamierzone,
gwaltowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czgsci; stan ograniczajacy lub
uniemozliwiajgcy uzytkowanie obiektu w wyniku uszkodzenia jego elementdw; za stan
awaryjny uznaje si¢ wydatne zmniejszenie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego lub bezpieczenstwa uzytkowania oraz zmniejszenie wartosci uzytkowych w
zakresie ochrony przed hatasem i drganiami, komfortu cieplno-wilgotno$ciowego, higieny,
ochrony srodowiska jak réwniez niesprawnos$ci urzadzen technicznych; w celu przywrdcenia
mozliwo$ci uzytkowania obiektu konieczna jest zabezpieczenie i naprawa o znacznym zakresie
lub wymiana uszkodzonych elementéw na nowe;

6.2. Czes¢ parterowa:
6.2.1. Podpiwniczenie:
6.2.1.1. Ocena stanu technicznego z 2015r.:

6.2.1.1.1. Sciany podpiwniczenia:
Podczas ogledzin §cian piwnic stwierdzono, co nastgpuje:
- §ciany tynkowane i malowane;
- §ciany w dolnych partiach zawilgocone; korozja tynkow; wykwity solne; tynki
odspojone od podtoza; ubytki tynku;
- §lady przeprowadzonych w przesztosci napraw;
- w miejscach pozbawionych tynku cegla powierzchniowo skorodowana;
- tynki skorodowane; ztuszczenia warstw malarskich;
- lokalne ubytki tynku na $cianach;

6.2.1.1.2. Stropy nad podpiwniczeniem:
Podczas ogledzin stropéw stwierdzono, co nastgpuje:
- stropy w cze$ci frontowej stanowi ceramiczna ptyta Kleina na belkach stalowych;
sufity tynkowane i bielone; tynki nierdwne;
- w pozostatej czesci stropy odcinkowe na belkach stalowych, tynki na
wysklepkach; stopki dolne otynkowane poza pomieszczeniem bylej kotlowni; ubytki
wypraw tynkarskich na wysklepkach; nieotynkowane stopki powierzchniowo
skorodowane;
- pod oparciami belek stropowych zarysowania;
- na posadzkach ptytki lastrykowe;
- strop odcinkowy na belkach stalowych I 200 mm;
- stopki dolne powierzchniowo skorodowane;
- w stropie otwor; wysklepki tynkowane tynkiem na siatce stalowej; belka stalowa
skorodowana;
- lokalnie na wysklepkach wysolenia;

6.2.1.2. Ocena stanu technicznego z 2023r.:
6.2.1.2.1. Sciany podpiwnicznia pod sala taneczno-koncertowa (kinowa):
Podczas ogledzin stwierdzono, co nastgpuje:

- w pomieszczeniu pod salg taneczno-koncertowg (kinowa) w dniu ogledzin
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wilgotno$¢ wynosita 83,6% w temp. 19,5° C ;

- §ciany piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej o zréoznicowanych wymiarach;
- lico $cian w przewadze pokryte wielowarstwowg wyprawg tynkarskg i malowane;
- zawilgocenie dolnej partii §cian w strefie polozonej bezposrednio nad posadzka;

- w strefie zawilgocenia konstrukcji murowych wystepuje degradacja tynkoéw

oraz wykwity solne; lokalne odspojenia tynkéw od podioza, ztuszczenia 1 ubytki o
zroznicowanej wielkosci;

- §lady napraw muru oraz wypraw tynkarskich przeprowadzonych w przesztosci,

- w partiach pozbawionych tynku degradacja cienkiej, przypowierzchniowej
warstwy cegty;

- na powierzchni $cian rozwdj grzybow plesniowych, w tym z wyksztatceniem
dojrzatych owocnikow grzyba zapewne z gatunku Twardoskorzak tuskowaty,
(Neolentinus lepideus).

Stan techniczny $cian w poziomie podpiwniczenia zdecydowanie niezadowalajacy.
6.2.1.2.2. Stropy nad podpiwniczeniem pod salg taneczno-koncertowa (kinowa):

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- strop ptytowy w konstrukcji z betonu zbrojonego — wykonany w ramach robot
zabezpieczajacych w 20171,

- plyty stropu o gr.20cm wsparte na podciggach spoczywajacych na masywnych
stupach murowanych z cegly;

- silne zawilgocenie podniebienia ptyt stropu ze strefami, gdzie kondensat przybrat
forme kroplista;

Stan techniczny stropu w poziomie podpiwniczenia niezadowalajacy.

6.2.2. Przyziemie:
6.2.2.1. Ocena stanu technicznego z 2015r.:

6.2.2.1.1. Sciany w pomieszczeniu sali taneczno-koncertowej (kinowej):
Podczas ogledzin $cian stwierdzono co nastgpuje:
- sala jednoprzestrzenna;
- wysokos¢ sali — 6,5 m;
- §ciany podtuzne, na calej wysokosci, zdobione sg pilastrami ustawionymi na
niewysokich cokotach; pilastry wspieraja belkowanie z architrawem, ptaskim fryzem i
gzymsem.
- przy $cianie potudniowo-zachodniej podest sceny;
- na $cianie potudniowo-zachodniej wspdtczesny ekran — obecnie silnie uszkodzony;
- w $cianie podtuznej pomigdzy salami szeroki, prostokatny otwor, umozliwiajacy
bezposrednig komunikacje z salg teatralna;
- ponad otworem pilastry w rytmie jak na $cianie frontowej;
- przy przeciwlegtej Scianie na potkolistym rzucie empora muzyczna w konstrukcji
drewnianej; balustrada empory zdobiona wydtuzonymi, prostokatnymi ptycinami z
powtarzajacg si¢ snycerska dekoracja; pomiedzy plycinami pilastry; w partii cokotowej
balustrady fryz z pionowymi szerokimi zlobkami; calo$¢ zwienczona profilowanym
gzymsem; spod empory zdobiony listewkami tworzacymi podwojny szereg rombow;
- Sciany tynkowane i malowane;
- tynk na $cianach nieréwny, liczne zacieki; tynk odspojony od podtoza;

9 wg opracowania: Projekt zabezpieczenia technicznego budynku Domu Kultury w Trzebiatowie; Adres: Trzebiatow,
ul. Wojska Polskiego 38, dz.t. nr 138, obr. ew. 0005; Faza: projekt budowlany; Braza: architektura: autorzy oprac.:
dr inz. arch. M.Plotkowiak, mgr inz. arch. R.Blicharski; Branza: konstrukcja: Autorzy oprac.: dr inz.S.Nowaczyk,
mgr inz.M.Hamberg, listopad 2015r.
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- bruzdy po zdemontowanej instalacji elektryczne;;

- liczne zarysowania w partiach gzymsu o przebiegu pionowym;

- na styku $ciany podtuznej (frontowej) i poprzecznej (na styku budynku jedno

1 dwukondygnacyjnego; peknigcie pionowe; rozwarcie do 30 mm;

- postepujaca degradacja Sciany potudniowo-zachodniej;

- powigkszone rozwarcie peknigcia w $cianie potudniowo-zachodniej;

- zhuszczenia warstw malarskich;

- w $cianie podtuznej pomigdzy salami prostokatny otwor komunikujacy obie sale
(obecnie zamurowany);

- silnie zawilgocony fragment od $ciany zewngtrznej potudniowo-zachodniej; tynk
skorodowany; w partii gzymsu brak tynku;

- na powierzchni rozwo6j grzybow plesniowych;

- §ciana zwienczona gzymsem ze §ladami zawilgocenia;

- w miejscach zawilgocenia na powierzchni grzybnia i owocniki grzyba domowego;
- na pilastrach rozwoj grzybdéw plesniowych;

- rozlegte zluszczenia warstw malarskich;

- w dolnej czesci Sciany przy przejsciu do Sali teatralnej widoczne owocniki grzybow;
- §ciana frontowa ze $ladami zawilgocenia; postepujaca degradacja;

- w dolnej cze$ci Sciany wyprawy tynkarskie skorodowane;

- zjawisko osypywania si¢ tynku; ubytki wyprawy;

- tynki na pilastrach skorodowane; liczne wybrzuszenia; bable;

- silne zawilgocenie w narozniku potudniowo-wschodnim;

- zawilgocenia w partii gzymsu; ubytki sztukaterii; rozwoj grzybow plesniowych;
- przy Scianie przeciwleglej do ekranu kinowego na potkolistym rzucie empora
muzyczna w konstrukcji drewniane;j;

- w narozu $cian zawilgocenie; ubytki wyprawy tynkarskiej;

- peknigcie na styku $ciany poprzecznej i $ciany frontowej o rozwarciu do 50 mm;
- glowica pilastra uszkodzona; postepujaca degradacja;

- awaria fragmentu sztukaterii,

- zwalone fragmenty zalegaja na emporze muzycznej;

- ubytek fragmentu sztukaterii w narozniku przy $cianie pomi¢dzy budynkami;

- ubytki wyprawy na gzymsie;

6.2.2.1.2. Strop nad pom. sali taneczno-koncertowej (kinowej):

Podczas ogledzin stropow stwierdzono co nastgpuje:

- nad salg strop drewniany; z podsufitkg i tynkiem na trzcinie; na powierzchni liczne
rozlegte zacieki, §wiadczace o nieszczelnosci pokrycia dachowego; lokalne awarie
podsufitki; na powierzchni rozwdj grzybows;

- postepujaca degradacja; odstonigte elementy drewniane porazone biologicznie;

- lokalnie nowe awarie podsufitki;

- rozlegla awaria przy $cianie potudniowo-wschodniej i §ciany podtuznej pomiedzy
salami; awaria pod uszkodzonym oknem wylazowym;

- fragmenty podsufitki zalegaja na posadzce;

- na podtodze pod awarig stropu owocnik grzyba domowego;

6.2.2.2. Ocena stanu technicznego z 2023r.:
6.2.2.2.1. Sciany nadziemne w pomieszczeniu sali taneczno-koncertowej (kinowej):
Podczas ogledzin stwierdzono, co nastgpuje:

- sala jednoprzestrzenna na planie wydtuzonego prostokata 20.28mx10.52m;
- wysokos¢ sali do dolnej powierzchni podsufitki h=7.62m;
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- obie $ciany podtuzne oraz $cian szczytowa po stronie pd.-zach. wzmocniona za
pomoca rytmicznie rozmieszczonych pilastrow z czgsciowo zachowanym wystrojem
sztukatorskim;

- w $cianie podtuznej od strony przeciwnej do ul.Wojska Polskiego wypetiony
murem ze wspolczesnych pustakow ceram. - otwor o szer. ok. 10.94m 1 wysokosci
ok. 4.02m, umozliwiajacy niegdys$ bezposrednig komunikacj¢ z salg teatralng z fazy I,
- trzony pilastrow w $cianie podtuznej od strony przeciwnej do ul. Wojska Polskiego —
przecigte niegdy$ przez otwor umozliwiajacy bezposrednia komunikacje¢ z salg teatralng
z fazy 11 — odtworzone na wysoko$¢ nowego muru wypetiajacego otwor, jednak

z powodu wymiaréw uzytych pustakdéw - o nieco wigkszej szerokosci niz w oryginatach
murowanych z cegly;

- wzdhuz $ciany szczytowej po stronie pn.-wsch. empora (balkon) w konstrukcji
drewnianej; balustrada empory zdobiona wydtuzonymi, prostokatnymi ptycinami z
powtarzajacg si¢ snycerska dekoracja; pomiedzy plycinami pilastry; w partii cokotowej
balustrady fryz z wydatnym, pionowym ztobkowaniem; catos¢ zwienczona
profilowanym gzymsem; sufit stropu pod empora zdobiony listewkami tworzagcymi
motyw podwojny szereg rombow;

- wzdtuz $ciany podtuznej od strony ul. Wojska Polskiego konstrukcja zabezpieczajaca
z drewna;

- w okresie uzytkowania lico $cian pokryte wyprawa tynkarska i licznymi warstwami
farby; widoczna warstwa farby w kolorze zblizonym do purpury pompejanskiej;

- obecnie na licu wyprawy liczne plamy, przebarwienia i zacieki; zluszczenia wratw
malarskich, liczne strefy odspojenia wyprawy tynkarskiej od od podtoza; ubytki, w tym
rozlegte ubytki wyprawy tynkarskiej;

- niemal catkowity ubytek wyprawy tynkarskiej na catej wysokosci $ciany $ciany
przeciwnej do ul. Wojska Polskiego — na catej jej dtugosci z odstonigciem lica muru

z cegly; plamy i przebarwienia lica muru z cegly; degradacje cienkiej,
przypowierzchniowej warstwy cegly oraz zaprawy w spoinach; ubytki cienkiej
przypowierzchniowej warstwy cegly nasilone szczegdlnie w gornej partii Sciany;

- bruzdy w wyprawie tynkarskiej po zdemontowanej instalacji elektryczne;j;

- od strony ul. Wojska Polskiego oraz przeciwnej - na styku Scian podtuznych parterowej
sali ze $ciang szczytowa czg¢sci administracyjnej o 2 kondygnacjach — pionowa szczelina
o rozwarciu 30+50 mm;

- cato$¢ dekoracji sztukatorskiej pokryta licznymi warstwami pobiaty i farby

z nadaniem faktury ,,ciastowatej”’ornamentom o niegdy$ ostrych krawedziach;

- drobne ubytki krawedzi dekoracji sztukatorskiej;

- degradacje zaprawy, z ktorej wykonano dekoracje sztukatorska;

- lokalne ubytki dekoracji sztukatorskiej;

- rozlegle ubytki dekoracji sztukatorskiej;

- niemal catkowity ubytek dekoracji sztukatorskiej sciany podtuznej potozonej
naprzeciw ul. Wojska Polskiego, w tym ubytek dekoracji w formie belkowania w
partii wienczacej $ciang;

- dekoracja sztukatorska $ciany wzdhuz ul. Wojska Polskiego — zachowana

z wyjatkiem partii dolnej;

- na posadzce sali zgromadzone 10 szt. konsoli wykonanych w technice
sztukatorskiej, zdemontowanych zapewne z rozebranej w 2017r. sali z fazy II;

Stan techniczny $cian w poziomie przyziemia zré6znicowany od stanu niezadowala-
jacego do stanu ztego.

6.2.2.2.2. Sufit nad pom. sali taneczno-koncertowej (kinowej):

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:
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- pierwotnie nad salg wykonano sufit w formie rusztu belkowego rozpietego
poprzecznie pomigdzy wigzarami dachowymi - z podsufitka na otrzcinowanym
deskowaniu;

- krawedz stropu wzdtuz §cian obwodowych zaopatrzono we wklesta fasete
przechodzaca dotem w dekoracj¢ sztukatorskg zwienczenia $cian w formie
belkowania opartego na pilastrach;

- obecnie podsufitka zachowana w 3 z 7 przestem mi¢dzy wigzarami dachowymi:
w przgsle przylegtym do $ciany szczytowej po stronie pn.-wsch. pomiedzy
wigzarami dachowymi ozn. AiB, w czesci srodkowej sali pomi¢dzy wigzarami
dachowymi ozn. DiE oraz w przesle przylegtym do $ciany szczytowej po stronie
pd.-zach. pomig¢dzy wigzarami dachowymi ozn. GiH; w pozostatych przestach
podsufitka nie istnieje (pomiedzy osiami ozn. EiG) lub ulegta zawaleniu (pomigdzy
osiami ozn.BiD);

- w zachowanych partiach podsufitki liczne plamy, przebarwienia 1 zacieki,
zhuszczenia warstw malarskich oraz ubytki wyprawy na otrzcinowaniu — szczego6lnie
nasilone wzdluz $ciany przeciwnej do ul. Wojska Polskiego;

- deformacje¢ podsufitki polegajacg na obwisnieciu czesci srodkowej w wyniku
ugiccia wigzarOw dachowych 1 rusztu no$nego);

- w obrebie partii podsufitki zachowanej nad emporg (przegsto pomiedzy osiami AiB)
plamy, przebarwienia i zacieki, degradacja drewna w deskowaniu pod
otrzcinowanie, ubytki wyprawy, w tym rozlegte ubytki wyprawy na otrzcinowaniu;
ubytki deskowania; spekanie podtuzne oraz poprzeczne i ubytki fasety wzdhuz
Sciany szczytowej przylegtej do empory;

Stan techniczny sufitu nad salg taneczno-koncertowa (kinowa) ogolnie zty, a lokalnie
stan awaryjny i stan po katastrofie.

6.2.3. Empora w pom. sali taneczno-koncertowej (kinowej):
6.2.3.1. Strop empory:
6.2.3.1.1. Ocena stanu technicznego z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- strop belkowy w konstrukeji drewnianej ze slepym putapem i podsufitka; belki
stropowe o przekroju 23.0x21.0cm przebiegajace w poprzek sali;

- na stropie wprowadzono podest (zapewne w celu polepszenia widocznosci z balkonu)
poprzez dodanie na belkach stropowych kolejnych belek o przekroju 13.0x16.0cm, a na
nich podtogi deskowej;

- catlo$¢ konstrukcji wykazuje silne zawilgocenie oraz porazenie przez grzyby i owady
techniczne szkodniki drewna; podtoga deskowa na czg¢sci powierzchni utracita no$no$¢
1 zalamuje si¢ pod cigzarem cztowieka.

Stan techniczny zty.
6.2.4. Wiezba dachowa nad pom. sali taneczno-koncertowej (kinowej):

6.2.4.1. Ocena stanu technicznego z 2015r.:
Podczas ogledzin dachu stwierdzono co nastepuje:
- konstrukcja ciesielska, kotkowana;
- drewno lokalnie porazone biologicznie;
- na powierzchni drewna zacieki §wiadczace o nieszczelno$ciach pokrycia dachowego;
- ocieplenie ze stomy;
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- deski podtogowe porazone biologicznie; drewno wypaczone; brach czesci desek
podlogowych;

- w rejonie wytazéw dachowych drewno porazone przez grzyb; awarie podsufitki; brak
izolacji termicznej; wskutek otwartych wytazéw dachowych wody opadowe zalewaja
elementy stropu; zostaja stworzone dogodne warunki dla rozwoju grzybow;

- pokrycie z papy bitumicznej; liczne nierownos$ci, wybrzuszenia;

- pod okienkiem wylazowym rozlegla awaria stropu;

6.2.4.2. Ocena stanu technicznego z 2023r.:
Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:
- sala przekryta dachem w konstrukkcji drewn. z zastosowaniem 8 szt. wigzarow
wieszarowych z dwoma wieszkami o wysokos$ci ok. 1.30m zaopatrzonymi w
zastrzaly 1 spietymi rozporg; w kazdym wigzarze do wieszakow podwieszono
pojedyncza belke stropowa o funkcji §ciggu; na wieszkach oparto ptatwie
podtrzymujace krokwie;
- z 8 szt. wigzarow dachowych obecnie zachowane 6 szt.;
- wigzar ozn. jak C zawalit si¢ 1 obecnie jago elementy wrz z podsufitka spoczywaja
na posadzce nad podpiwniczenie we wnetrzu sali z fazy I; partia wigzara od strony
ul. Wojska Polskiego zachowata integralno$¢ wraz z oboma wieszkami i spoczywa
oparta $ciggiem na gornej partii Sciany podtuznej;
- elementy zawalonego wigzara ozn., jako C od strony przeciwnej do ul. Wojska
Polskiego ulegly potamaniu, w tym $cigg doznal roztupania podtuznego na odcinku
od wieszaka do oparcia na $cianie;
- koncowka $ciagu (belki stropowej) wigzara ozn., jako C od strony przeciwnej do
ul. Wojska Polskiego ulegta degradacji w wyniku porazenia przez grzyby;
- brak wigzara dachowego w osi ozn. F; krokwie pomiedzy osiami ozn. E-G
podtrzymywane przez oryginalne platwie spoczywajace na wzmacniajacych je
nowych belkach opartych na konstrukcji zabezpieczajacej w formie 4 szt. podpor
wielogaleziowych w konstrukcji drewn. opartych na stropie nad podpiwniczeniem'’;
- zachowaty si¢ obie ptatwie pomi¢dzy wigzarami ozn. jako B-D; w dolne;j
powierzchni ptatwi widoczne gniazda po elementach zawalonego wigzara ozn.
jako C: wieszakach z mieczami;
- wszystkie koncowki oryginalnych krokwi w rejonie oparcia na $cianie przeciwnej
do ul. Wojska Polskiego zostaty wzmocnienie za pomocg obustronnych naktadek
z desek;
- lokalnie na krokwiach i podniebieniu deskowania potaci porazenie drewna przez
grzyby z rozwojem owocnikow;
- cato$¢ podsufitki wzdhuz $ciany przeciwnej do ul. Wojska Polskiego wykazuje
charakterystyczne cechy dlugotrwatego zawilgocenia; w zwigzku z powyzszym
mozna wnioskowa¢ o degradacji drewna w elementach wi¢zby rejonie jej oparcia na
przedmiotowej Scianie — w wyniku porazenia przez grzyby i owady techniczne
szkodniki drewna;

Stan techniczny wiezby dachowej ogdlnie awaryjny, a cze§ciowo w stanie po
katastrofie.

W partii zabezpieczonej podporami wielogateziowymi w konstrukeji drewn.. (pomig¢dzy
osiami E-G) potacie nie groza bezposrednio zawaleniem., natomiast na odcinku
katastrofy wigzby pomiedzy osiami B-D potacie moga si¢ zawali¢ w kazdej chwili.

6.2.5. Schody na empore w pom. sali taneczno-koncertowej (kinowej):

10 wg oprac.: Projekt zabezpieczenia stropu i wigzby dachowej w budynku Domu Kultury w Trzebiatowie przed
katastrofa budowlana; Lokalizacja: Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38, dz.t. nr 138, obr. 0005,gm.: Trzebiatow;
Rodz.oprac.:proj.bud.; Branza: konstrukcja; Autorzy oprac.:dr inz.S.Nowaczyk,mgr inz.M.Hamberg; marzec 2018r.
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6.2.5.1. Ocena stanu technicznego z 2015r.:

Podczas ogledzin schodow stwierdzono co nastgpuje:

- schody zabiegowe, w konstrukcji drewnianej; na belkach policzkowych;
- balustrada z fragmentarycznie zachowanymi toczonymi, smuktymi
tralkami (ubytki zastgpione prostymi szczeblinami) i stupkami o trzonach
kolumienkowych, gladkich z natozonymi 4 pier§cieniami (w profilu pétwatek); pochwyt
balustrady profilowany, o ptynnej linii;

- elementy drewniane wielokrotnie malowane farbami olejnymi;

- farby zluszczajg sig;

- $lady naturalnego zuzycia;

- uszkodzenia mechaniczne;

- uszkodzona balustrada na parterze; stupek wytamany;

- postepujaca degradacja schodow; ztuszczenia warstw malarskich;

- balustrada potamana;

6.2.5.2. Ocena stanu technicznego z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- schody zabiegowe, w konstrukcji drewnianej; na belkach policzkowych;

- na stopniach zalegaja elementy podsufitki w postaci fragmentow tynku

na otrzcinowaniu, otrzcinowania i drewna zdegradowanego w wyniku porazenia
przez grzyby;

- elementy schodoéw pokryte licznymi warstwami farby;

- zhuszczenia warstw malarskich;

- drobne ubytki drewna w wyniku uszkodzen mechanicznych;

- wyoblenie stopni w wyniku dtugotrwatego uzytkowania;

- lokalnie stopnie noszg slady silnego zawilgocenia oraz porazenia przez grzyby;
- stopnie wykazuja nadmierne ugiecie pod obcigzenie ci¢zarem pojedynczej osoby;

Stan techniczny zty.
6.3. Cze$¢ dwukondygnacyjna: poza zakresem opracowania;
7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ROBOT WYKONCZENIOWYCH ZEWNETRZNYCH:
7.1. Tynki i wyprawy:

7.1.1. Sciany obwodowe:
7.1.1.1. Ocena stanu technicznego z 2015r.:

Podczas ogledzin tynkow stwierdzono:

-w obrebie wszystkich elewacji przewage ubytkow elewacyjnych wypraw
tynkarskich;

-w obrebie partii zachowanych utrate spoistosci powierzchniowej warstwy zaprawy;
-w obrgbie partii zachowanych utrate spoistosci na catej grubosci wszystkich warstw
zaprawy;

-odspojenia tynku od lica ceglanego;

-przebarwienia;

7.1.1.2. Ocena stanu technicznego z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:
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- w elewacji frontowej zachowana cato$¢ wyprawy elewacyjnej wraz z wystrojem
sztukatorskim;

- w elewacji frontowej oryginalna wyprawa pokryta warstwg nakrapiang (baranek);
- w elewacji frontowej na licu wyprawy plamy 1 przebarwienia;

- w elewacji frontowej ztuszczenia cienkiej, przypowierzchniowej warstwy
wyprawy (gladz);

- w elewacji frontowej zarysowania i drobne spekania wyprawy tynkarskiej;

- w elewacji od strony podworka obrzutka z zaprawy wap.-cement., rapowana,
wykonana w nieodleglym czasie;

Stan techniczny zréznicowany od niezadowalajacego do ztego.
7.2. Wystrdéj plastyczny elewacji:
7.2.1. Elewacja polnocno-zachodnia (frontowa):
7.2.1.1. Ocena stanu technicznego z 2015r.:

Podczas ogledzin elewacji stwierdzono co nastepuje:

- zawilgocenie w dolnych partiach; tynk odspojony od podtoza; powierzchniowo
skorodowany; fragmentami odpada; liczne ubytki; §lady napraw w przeszio$ci; na
powierzchni kolonie glondéw;

- §ciana frontowa odchylona od pionu;

- zacieki w partii pod gzymsem,;

- rynny skorodowane; niedrozne; wegetacja roslinnosci; wody opadowe zalewaja i
zawilgacaja elewacje;

- silne zawilgocenie na styku budynkéw; w poblizu rury spustowej tynk
powierzchniowo skorodowany; zjawisko osypywania; ubytki tynku;

- powiekszone rozwarcie pekniecia przy lizenie od strony zachodniej;

- ubytki zaprawy w partii gzymsu;

- w narozniku potudniowo-zachodnim w miejscu wezesniejszego zawilgocenia rozlegly
brak wyprawy tynkarskiej;

- cegla silnie skorodowana; na powierzchni wegetacja glonow;

- tynk na cokole we fragmentach odpada;

- przy pierwszej lizenie ubytki wyprawy tynkarskiej; cegta silnie zawilgocona;

- glebokie ubytki zaprawy w spoinach; w szczelinach wegetacja paproci;

- w dolnej cze$ci na cegle wegetacja glonow;

- w dolnej czgsci cokotu na powierzchni wysolenia;

- peknigcie o pionowym przebiegu;

- postepujacy ubytek tynku na filarze przy wejsciu;

- postepujace rozwarcie peknigcia nadproza tukowego;

- elementy drewniane gzymsu skorodowane; farby ztuszczone;

- rynny niedrozne; porosni¢te roslinno$cig trawiasta;

7.2.1.2. Ocena stanu technicznego z 2023r.:
Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:
- ztluszczenia i ubytki w obrebie baz pilastrow elewacyjnych w elewacji frontowej;
- zluszczenia gladzi 1 ubytki wyprawy na trzonach pilastréw elewacyjnych w elewacji
frontowej;
- plamy i przebarwienia oraz zluszczenia warstw malarskich w obrebie glowic pilastrow
elewacyjnych w elewacji frontowej;
- plamy 1 przebarwienia, zluszczenia warstw malarskich w obrebie, ubytki cienkiej
przypowierzchniowej warstwy zaprawy w obrebie dekoracji sztukatorskiej w formie
architrawu 1 fryzu nad pilastrami w elewacji frontowej;
- deformacje gzymsu wienczacego w konstrukcji drewnianej w elewacji frontowe;j,
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w tym poluzowanie lub odspojenie pojedynczych desek tworzacych ptyte gzymsu;

- odspojenie z przemieszczeniem - konsoli podwieszonych do dolnej powierzchni
gzymsu w elewacji frontowe;j;

- ubytki pojedynczych konsoli podwieszonych niegdy$ do dolnej powierzchni gzymsu w
elewacji frontowe;j;

- w trakcie prac z 2017 r. partie zarysowane i spckane wzmocniono poprzez ,,zszycie”
za pomocg przeznaczonych do tego celu, systemowych kotew ze stali austenitycznej
umieszczanych w spoinach.

Stan techniczny wystroju elewacyjnego zréznicowany od niezadowalajacego do ztego.
7.2.2. Elewacja poludniowo-wschodnia ( od strony przeciwnej do ul.Wojska Polskiego):
7.2.2.1. Ocena stanu technicznego z 2015r.:

Podczas ogledzin elewacji stwierdzono co nastepuje:

- elewacja tynkowana i malowana, bez detalu architektonicznego;

- rozlegly zaciek w partii pod okapem; Swiadczacy o niedroznych i uszkodzonych
rynnach;

- gzyms o konstrukcji drewniane; drewno porazone biologicznie;

- obrobki blacharskie skorodowane;

- brak rury spustowej; zawilgocenie $ciany; na powierzchni ciemne zacieki;

- gzyms w konstrukcji drewnianej; drewno porazone biologicznie; brak deski okapowej
na % dhugosci;

- ukos$ne peknigcie po spoinach pomigdzy otworem okienny od wschodu, a okulusem;

7.2.2.2. Ocena stanu technicznego z 2023r.:
Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:
- wystroj elewacji od strony przeciwnej do ul. Wojska Polskiego w przewadze nie

istnieje; w 4 przypadkach zachowane s uszkodzone gtowice pilastrow elewacyjnych;

W zwiazku z zachowaniem znikomej cz¢$ci wystroju elewacyjnego - stanu techniczny
nie ocenia sig.

7.2.3. Kolorystyka elewacji: obecnie kolorystyka wtorna; brak danych na temat kolorystyki
oryginalne;.

7.3. Schody zewnetrzne: nie stwierdzono;

7.4. Pokrycie dachowe:
7.4.1. Ocena stanu technicznego z 2015r.: brak;

7.4.2. Ocena stanu technicznego z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- potacie dachu namiotowego z pokryciem papowym;

- liczne nieszczelnosci pokrycia papowego, szczegolnie nasilone w rejonie okapu
po stronie pd.-wsch.;

- w odpadkach zalegajacych podtodze empory (balkon) odnaleziono ptytki tupka;
by¢ moze oryginalne pokrycie potaci wykonano z tafli tupka;

Stan techniczny pokrycia papowego potaci dachowych zty.
7.5. Opierzenia i obrobki blacharskie:
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7.5.1. Ocena stanu technicznego z 2015r.:

Podczas ogledzin stwierdzono co nastepuje:
- obrobki blacharskie skorodowane;

7.5.2. Ocena stanu technicznego z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- opierzenia i obréobki blacharskie wykonane z blachy stal. ocynkowane;;
- korozj¢ blachy z zanikiem ochronnej warstwy ocynku;

- poluzowanie arkuszy opierzen;

- ubytek pojedynczych arkuszy opierzen;

- brak opierzenia okapu od strony przeciwnej do ul. Wojska Polskiego;

Stan techniczny opierzen i obrobek blacharskich zty.

7.6. Rynny i rusy spustowe:
7.6.1. Ocena stanu technicznego z 2015r.:

Podczas ogledzin stwierdzono co nastepuje:

- rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie wykonane z blachy stal. ocynk;

- korozja blachy w obrgbie rynien i rur spustowych;

- rynny niedrozne; brak wtasciwych spadkow;

- w rynnach wegetacja ro$lin;

- rynny niedrozne; przy elewacji potudniowo-zachodniej budynku sali taneczno-
koncertowej porosnicte roslinnoscia trawiasta;

- rynny skorodowane; brak rynny od strony wschodniej;

- rynny przy elewacji frontowej niedrozne; porosnigte roslinnoscia trawiasta;

7.6.2. Ocena stanu technicznego z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- rynny 1 rury spustowe wykonane z blachy stal. ocynk. malowane;j;

- dolne odcinki rur spustowych wykonane z PVC;

- woda z rusr spustowych odprowadzona bezposrednio pod chodnikiem — na
powierzchnig drogowg, gdzie jest odbierana przez wpusty drogowe;

- deformacje rynien;

- deformacje rur spustowych;

Stan techniczny rynien i rur spustowych zty.

7.7. Stolarka okienna:

7.7.1. Ocena stanu technicznego z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- w elewacji pn.-zach. (frontowej) zachowane 6 szt. okien krosnowych o obrysie
smuktego, stojacego prostokata ze staltym, potkolistym na§wietlem; obecnie okna
zablendowane od stopy zewnetrznej za pomocg ptyty OSB; szklenie skrzydet
pojedyncze; okna nie spetniajag wymogoéw w zakresie ochrony cieplenej;

- w elewacji pd.-wsch. na osi klatki schodowej na empore otwor okienny

z zachowanym w petni oknem krosnowym ze statym naswietlem potkolistym

1 pojedynczym skrzydtem o obrysie prostokatnym oddzielonym od naswietla przez
$lemig; krosno oraz ramiak skrzydta pokryte licznymi warstwami farby — obecnie
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zhuszczajacej sie; szklenie skrzydta pojedyncze; okno nie spetniajg wymogoéw w
zakresie ochrony cieplenej;

Stan techniczny zréznicowany od niezawalajacego do stanu ztego.
7.8. Stolarka drzwiowa:
7.8.1. Ocena stanu technicznego z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- w elewacji pn.-zach. (frontowej) zachowane drzwi wejsciowe w konstrukcji
drewnianej, dwuskrzydlowe z na§wietlem z zaszkleniem stalym; skrzydta

w konstrukcji ramowej z pelnymi ptycinami ze skromng dekoracjg snycerska;
obecnie od strony zewngtrznej dzrwi zabezpieczone za pomoca kraty w konstrukcji
stal.;

- oScieznica oraz skrzydta pokryte licznymi warstwami farby z wyobleniem ostrych
niegdys$ krawedzi dekoracji snycerskiej;

- drobne ubytki powstate w wyniku uszkodzen mechanicznych;

- obwisniecie ruchomego skrzydia utrudniajgce otwieranie;

Stan techniczny zdecydowanie niezadowalajacy.
8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ROBOT WYKONCZENIOWYCH WEWNETRZNYCH:
8.1. Sciany dzialowe: nie stwierdzono;
8.2. Tynki i wyprawy:

8.2.1. Tynki wewnetrzne zwykle:
8.2.1.1. Ocena stanu technicznego z 2015r.:

Podczas ogledzin stwierdzono:

- tynki wap. lub cem.-wap., dwuwarstwowe lub trzywarstwowe, zacierane na gtadko;
-ubytki warstwy licowej;

-ubytki catos$ci wyprawy;

-w obrebie zachowanych reliktow utrate spoisto$ci manifestujaca si¢ samoczynnym
zhuszczaniem oraz osypywaniem si¢ zaprawy,

-w obrebie zachowanych reliktow plamy oraz przebarwienia wyprawy;

8.2.1.2. Ocena stanu technicznego z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- lico zachowanych wypraw pokryte licznymi warstwami farby z warstwa
wierzchnia wkolorze purpusry pompejanskie;j;

- na licu wyprawy widoczne plamy, przebarwienia i zacieki;

- lokalne ztuszczenia cienkiej przypowierzchniowej warstwy wyprawy;

- lokalne ubytki narzutu;

- lokalne ubytki wszystkich warstw wyprawy;

- ubytek wyprawy na $cianie pd.-wsch. w calosci (§ciana podtuzna przeciwna do
ul. Wojska Polskiego);

Stan techniczny zr6znicowany od stanu niezadowalajgcego do stanu zlego.

8.2.2. Tynki wewnetrzne specjalne:
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8.2.1.1. Tynki kamieniarskie: nie stwierdzono.
8.2.1.2. Profile ciagnione:
8.2.1.2.1. Ocena stanu technicznego z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- cze$¢ wystroju plastycznego sali wykonana w technice tynku ciggnionego np.
trojuskokowy archiutraw jonski spoczywajacy na glowicach pilastrow oraz
gzyms z zabkami kostkowymi;

- profile pokryte licznymi warstwami pobiat i farby z wyobleniem ostrych
niegdys$ krawedzi;

- zarysowania i spgkania profili wykonanych w technice tynku ciggnionego;
- drobne ubytki profili wykonanych w technice tynku ciggnionego;

- catkowite ubytki profili wykonanych w technice tynku ciggnionego z
zachowaniem potozonej wyzej fasety;

- ubytki profili wykonanych w technice tynku ciggnionego oraz potozone;j
wyzej fasety;

Stan techniczny zrdéznicowany od stanu niezadowalajacego do stanu zlego.
8.2.1.3. Stiuk: nie stwierdzono.
8.3. Dekoracja architektoniczna:
8.3.1. Malatury: nie stwierdzono.
8.3.2. Zlocenia: nie stwierdzono.

8.3.3. Sztukaterie:
8.3.3.1. Ocena stanu technicznego z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- sala posiada wystrgj plastyczny wykonany w technice sztukatorskiej
sktadajacy si¢ z rytmicznie rozmieszczonych pilastréw zwienczonych glowica
o motywach kompozytowych, belkowania z trojuskokowym architrawem

i ptaskim fryzem oraz gzymsem przechodzacym w faseta; cato$¢ wykonana

w wyprawie tynkarskiej jako tynk ciggniony lub w technice sztukatorskiej jako
odlew z zaprawy o przelomie barwy bialej;

- dekoracja sztukatorska wyrobiona w zaprawie nalozonej na murowany

z cegly profil o wyladowanym przekroju z zastosowaniem cegly o $cigtej
(zukosowanej) $cianie;

- elementy wystroju pokryte licznymi warstwami pobial i farby z wyobleniem
ostrych niegdy$ krawedzi,

- zarysowania 1 spekania elementow sztukaterii;

- drobne ubytki elementow sztukaterii;

- catkowite ubytki elementdw sztukaterii, w tym catkowity ubytek wystroju na
$cianie podtuznej po stronie przeciwnej do ul. Wojska Polskiego;

- na podsufitce pomig¢dzy osiami DiE zachowane ozdobne, azurowe tondo

z motywami fitomorficznymi; drugie uszkodzone mechanicznie tondo zdjete

z podsufitki - przechowywane jest w przedsionku wejsciowym;

Stan techniczny zréznicowany od niezadowalajacego do stanu zlego.
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8.3.4. Fasety:
8.3.4.1. Ocena stanu technicznego z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- wzdhuz §cian obwodowych wydatne, wklesta faseta o przekroju é¢wierckota
z dekoracja z 1i$¢i akantu na podniebieniu;

- faseta wykonana w technice sztukatorskiej jako odlew z zaprawy o przetomie
barwy biatej i wsparta dotem na gérnej krawedzi murowanego z cegly profilu
pod tynk ciggniony; wsparcie na konstrukcji murowanej pozwolito przetrwac
elementom fasety nawet w przypadku calkowitego zniszczenia sztukaterii

i profili ciggnionych potozonych bezposrednio ponizej niej;

- faseta zamocowana gorg w konstrukeji podsufitki;

- elementy wystroju pokryte licznymi warstwami pobiat i farby z wyobleniem
ostrych niegdy$ krawedzi,

- zarysowania 1 spgkania fasety;

- spekanie podtuzne fasety o rozwarciu krawedzi 5+10mm wzdhuz $ciany
szczytowej nad emporg powstate zapewne w wyniku osiadania przysciennego
dzwigara dachowego: dolna cze$¢ odlewu oparta na wytadowanym profilu
muru z cegly zostala oddzielona od gérnej czesci odlewu przymocowanego do
podsufitki;

- drobne ubytki elementow fasety;

- calkowite ubytki elementdéw fasety, w tym catkowity ubytek wystroju na
Scianie podtuznej po stronie przeciwnej do ul. Wojska Polskiego;

Stan techniczny zroznicowany od niezadowalajacego do stanu ztego.
8.3.5. Okladziny $cienne: nie stwierdzono.
8.4. Posadzki:
8.4.1. Posadzki z kamienia: nie stwierdzono.
8.4.2. Posadzki drewniane:
8.4.2.1. Posadzka we wnetrzu sali taneczno-koncertowej (kinowej) w przyziemiu:
8.4.2.1.1. Ocena stanu technicznego posadzki z 2023r.:
Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:
- we wnetrzu sali posadzki brak z wyjatkiem partii pod emporg — gdzie na
odcinku pomiedzy osiami B-C zachowana jest posadzka deskowa (deski na
legarach na gruncie);
- cato$¢ drewna silnie zawilgocona oraz porazona przez grzyby z widocznymi
sznurami grzybni;
Stan techniczny podtogi deskowej awaryjny.
8.4.2.2. Posadzka we wnetrzu sali taneczno-koncertowej (kinowej) na emporze:

8.4.2.2.1. Ocena stanu technicznego posadzki z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:
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- zastosowano podtoge deskowg na legarach;
- calos¢ drewna silnie zawilgocona oraz porazona przez grzyby z widocznymi
sznurami grzybni,

Stan techniczny podtogi deskowej awaryjny.
8.4.3. Posadzki ceramiczne: w pomieszczeniu 0.01 plytki ceramiczne;
8.5. Stolarka otworowa:
8.5.1. Drzwi wewnetrzne:
8.5.1.1. Ocena stanu technicznego drzwi wewnetrznych z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- w $cianie pod emporg dwa otwory z drzwiami w konstrukcji drewn.;
- od strony ul. Wojska Polskiego dwuskrzydtowe drzwi otwieralne

w konstrukcji ramowej z pelnymi ptycinami;

- od strony przeciwnej ul. Wojska Polskiego dwuskrzydlowe drzwi przesuwne
w konstrukcji ramowej z pelnymi ptycinami;

- oscieznice, opaski 1 skrzydla pokryte licznymi warstwami farby;

- obwi$niecie skrzydet;

- drobne uszkodzenia mechaniczne;

- uszkodzenie skrzydel drzwi od strony ul. Wojska Polskiego w wyniku
zawalenia si¢ sufitu 1 wigzara dachowego;

Stan techniczny drzwi wewnetrznych zdecydowanie niezadowalajacy.
8.5.2. Okna: nie stwierdzono.
8.5.3. Zaszklenia witrazowe: nie stwierdzono.
8.6. Balustrady:
8.6.1. Balustrada empory sali taneczno-koncertowej (kinowej):
8.6.1.1. Ocena stanu technicznego balustrady empory z 2023r.:

Podczas ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

- balustrada w konstrukcji drewnianej ze stupkami i masywnym oczepem
peligcym rolg podchwytu - od strony wnetrza empory;

- przebieg balustrady liniowy z zaokragleniem na styku ze $cianami bocznymi
sali;

- od strony sali balustrada wyposazona w ptyciny przedzielone pilstrami; we
wnetrzu plycink dekoracja snycerska z wieficem laurowym z\w centrum
oplecionym wicig roslinna;

- lico elementow balustrady pokryte licznymi warstwami farby;

- na podchwycie spoczywaja resztki zaprawy i drewna zdegradowanego w
wyniku porazenia przez grzyby;

Stan techniczny niezadowalajacy.

8.7. Wyposazenie instalacyjne: nie stwierdzono.
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9. PRZYCZYNY POWSTANIA WAD I USTEREK:
9.1. Realizacja budynku z materialow wykazujacych brak odpornosci na dziatanie wilgoci.

9.2. Realizacja budynku z materialow wykazujacych brak odpornosci na dziatanie grzybow
oraz owadow technicznych szkodnikéw drewna.

9.3. Realizacja budynku w technologii nie zapewniajacej odcigcia doptywu wilgoci,
w tym brak szczelnosci izolacji p./wilgociowych.

9.4. Realizacja budynku z materialu ceramicznego nieodpornego na dziatanie krysztatow soli
mineralnych oraz o ograniczonej mrozoodpornosci.

9.5. Brak skutecznej wentylacji pomieszczen piwnicznych.

9.6. Naturalne procesy zuzycia elementow i ustroi konstrukcyjnych budynku.

9.7. Dlugotrwate 1 intensywne uzytkowanie budynku.

9.8. Wady i usterki wykonawstwa rob6t remontowych wykonanych w 2 pot. XXw..
10. PODSUMOWANIE:

10.1. Skala oceny: 6-cio stopniowa (snat techniczny:bardzo dobry, dobry, zadowalajacy,
niezadowalajacy, zty, awaryjny) [6.1., str. 15]

10.2. Stan konstrukc;ji i ustrojow budowlanych:

10.2.1. Cze$¢ parterowa (sala taneczno-koncertowa lub sala kinowa):
10.2.1.1. Podpiwniczenie:
10.2.1.1.1. Sciany podpiwniczania sali taneczno-koncertowej (kinowej): stan
techniczny niezadowalajacy (patrz pkt 6.2.1.2.1.str.15).
10.2.1.1.2. Stropy nad podpiwniczeniem pod salg taneczno-koncertowa (kinowg): stan
techniczny niezadowalajacy (patrz pkt 6.2.1.2.2.str.16).
10.2.1.2. Przyziemie:
10.2.1.2.1. Sciany nadziemne w pomieszczeniu sali taneczno-koncertowej (kinowej): stan
techniczny zréznicowany od stanu niezadowalajacego do stanu ztego (patrz pkt
6.2.2.2.1.str.17).
10.2.1.2.2. Sufit w pomieszczeniu sali taneczno-koncertowej (kinowej): stan techniczny
ogolnie zty, a lokalnie stan awaryjny i stan po katastrofie (patrz pkt
6.2.2.2.2.5tr.18).
10.2.1.3. Empora (balkon) w pomieszczeniu sali taneczno-koncertowej (kinowej):
10.2.1.3.1. Strop empory: stan techniczny zly (patrz pkt 6.2.3.1.1.str.19).
10.2.1.4. Wiezba dachowa w pomieszczeniu sali taneczno-koncertowej (kinowej): stan
techniczny ogdlnie zly, a czeSciowo w stanie po katastrofie (patrz pkt 6.2.4.2 str.20).
10.2.1.5. Schody na emporg w pom. sali taneczno-koncertowej (kinowej): stan techniczny
zty (patrz pkt 6.2.5.2 str.21).
10.2.2. Stan robot wykonczeniowych zewnetrznych:
10.2.2.1. Tynki i wyprawy: stan techniczny zréznicowany od niezadowalajacego do zlego
(patrz pkt 7.1.1.2 str.21).
10.2.2.2. Wystroj plastyczny elewacji:
10.2.2.2.1. Elewacja pdtnocno-zachodnia (frontowa): stan techniczny zr6znicowany
od niezadowalajacego do ztego (patrz pkt 7.2.1.2 str.22).
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10.2.2.2.2. Elewacja potudniowo-wschodnia ( od strony przeciwnej do ul. Wojska
Polskiego): stanu technicznego nie ocenia si¢ (patrz pkt 7.2.2.2 str.23).
10.2.2.3. Pokrycie dachowe: stan techniczny zly (patrz pkt 7.4.2 str.23).
10.2.2.4. Opierzenia i obrdobki blacharskie: stan techniczny zty (patrz pkt 7.5.2 str.24).
10.2.2.5. Rynny 1 rury spustowe: stan techniczny zty (patrz pkt 7.6.2 str.24).
10.2.2.6. Stolarka okienna: stan techniczny zréznicowany od niezawalajgcego do stanu
ztego (patrz pkt 7.7.1 str.24).
10.2.2.7. Stolarka drzwiowa: stan techniczny zdecydowanie niezadowalajacy (patrz pkt
7.8.1 str.25).
10.2.3. Stan robot wykonczeniowych wewnetrznych:
10.2.3.1. Tynki 1 wyprawy:
10.2.3.1.1. Tynki i wyprawy zwykte: stan techniczny zréznicowany od stanu
niezadowalajacego do stanu ztego (patrz pkt 8.2.1.2 str.25).
10.2.3.1.2. Profile ciggnione: stan techniczny zréznicowany od stanu
niezadowalajacego do stanu ztego (patrz pkt 8.2.1.2.1 str.26).
10.2.3.2. Dekoracja architektoniczna:
10.2.3.2.1. Sztukaterie: stan techniczny zréznicowany od niezadowalajacego do stanu
ztego (patrz pkt 8.3.3.1 str.26).
10.2.3.2.2. Fasety: stan techniczny zréznicowany od niezadowalajacego do stanu
ztego (patrz pkt 8.3.4.1 str.27).
10.2.3.2.3. Posadzki:
10.2.3.2.3.1. Posadzka we wnetrzu sali taneczno-koncertowej (kinowej)
w przyziemiu: stan techniczny zty (patrz pkt 8.4.2.1.1 str.27).
10.2.3.2.3.2. Posadzka na emporze sali taneczno-koncertowej (kinowej): stan
techniczny zty (patrz pkt 8.4.2.1.2 str.27).
10.2.3.3. Stolarka otworowa:
10.2.3.3.1. Drzwi wewngtrzne: stan techniczny zdecydowanie niezadowalajacy (patrz
pkt 8.5.1.1 str.28).
10.2.3.4. Balustrada empory w sali taneczno-koncertowej (kinowej): stan techniczny
niezadowalajacy (patrz pkt 8.6.11 str.29).

10.3. Stan wyposazenie instalacyjnego: nie stwierdzono.

10.4. Uwarunkowania funkcjonalne: nie dotyczy.

10.5. Uwarunkowania ochrony p./poz.: celem przedmiotowego opracowania jest zabezpieczenie
zabytkowego obiektu przed degradacja i katastrofa budowlang - bez nadania mu formy
uzytkowania.

W zwiazku z powyzszym nie wystepuje wymog analizy zagadnien oraz podania rozwigzan
w zakresie ochrony p./poz.

Jednak ze wzgledu na potrzeby przysziej przebudowy obiektu z nadaniem mu formy
uzytkowania w celu unikniecia kolizji z rozwigzaniami z zakresu obecnego zabezpieczenia
budynku - przeprowadzono analiz¢ w zakresie ochrony p./poz.

10.5.1. Wysokos$¢ budynku: zgodnie z trescig rozporzadzenia M1 z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. z2002r., nr 75, poz. 690 z po6zniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wysoko$¢ budynku
mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku lub jego
czesci, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej
1 warstwy ja ostaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te plaszczyzne
maszynowni dzwigéw 1 innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej potozonego
punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego si¢ bezposrednio
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi:

- wysokos¢ cze$ci: sala taneczna h=7,83m;
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- wysokos¢ czesci: budynek administracyjny: h=7.86m (na poddaszu brak pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi);
Budynek w calosci zaliczony zostal do kategorii: budynek niski (N).

10.5.2. Zgodnie z trescig art. 3, ust.6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) budynek kwalifikuje si¢ jako budynek
uzytecznos$ci publicznej.

10.5.3. W budynku postuluje si¢ wyznaczenie 3 stref pozarowych:
- strefa S1 — sala taneczna;
- strefa S2 — budynek administracyjny;
- strefa S3 — klatki schodowe.

10.5.4. Kategoria zagrozenia ludzi:
- strefaS1-Z7ZL 1
- strefa S2 — ZL III
- strefa S3 — ZL III

10.5.5. Tlos¢ kondygnacji:
- czes¢: sala taneczna: 1 kondygnacja ( zgodnie z trescig balkon nie stanowi
odrebnej kondygnacji) ;
- cze$¢: budynek administracyjny: 2 kondygnacje.

10.5.6. Wymagana klasa odpornoSci pozarowe;j:
- cz¢$¢ sala taneczna: ,,B”;
- cze$¢ budynek administracyjny: ,,C”.

10.5.7. Obnizenie klasy odpornosci pozarowej: Zgodnie z trescig §212, pkt 2
rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U. z 2002r., nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji.
W zwiazku z powyzszym wymagang klas¢ odpornosci pozarowej obnizono:
- czes$¢ sala taneczna do: ”D”;
- cze$¢ budynek administracyjny do: ,,D”.

10.5.8. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:
- gldwna konstrukcja nosna: wymagane R30; obwodowe $ciany nosne o gr. 29.0+50.0cm
murowane z cegly ceram. — warunek spetniony;
- konstrukcja dachu: brak wymagan;
- strop: wymagane REI 30;
a. strop w czes$ci sala taneczna: strop balkonu w konstrukcji drewn. - w przypadku
przebudowy z nadaniem formy uzytkowania niezbedne doprowadzenie do zgodnosci z
przedmiotowym wymogiem;
b. stropy w czesci budynek administracyjny:stropy w konstrukcji drewn. - w przypadku
przebudowy z nadaniem formy uzytkowania niezbedne doprowadzenie do zgodnosci z
przedmiotowym wymogiem,;
- §ciana zewnetrzna: wymagane EI30; obwodowe $ciany no$ne o gr. 29.0+50.0cm
murowane z cegly ceram. — warunek spetniony;
- §ciana wewnetrzna: brak wymagan;
- przekrycie dachu: brak wymagan;

10.5.8.1. Warunki ewakuacji:
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- czes$¢ sala taneczna (strefa S1): obecnie obiekt wytaczony z uzytkowania;
w przypadku przebudowy z nadaniem sposobu uzytkowania wymagane
doprowadzenie do zgodnos$ci z obowigzujagcymi wymogami;

- cze$¢ budynek administracyjny (strefa S2): obecnie obiekt wytaczony z
uzytkowania; w przypadku przebudowy z nadaniem sposobu uzytkowania
wymagane doprowadzenie do zgodnosci z obowigzujacymi wymogami;

10.5.8.2. Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych: z sicci hydrantow w obrebie
miejscowosci; najblizszy hydrant zlokalizowany jest na dz.nr dr 166/1 w odleglosci
ok. 87m na pn.-wsch. od przedmiotowego budynku.Zgodnie z trescig §10, ust.6, pkt
3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(Dz.U. 2009 Nr 124, poz.1030) — odleglos¢ najblizszego hydrantu od chronionego
obiektu budowlanego nie powinna przekracza¢ 75 m. Warunek nie jest spetniony.
W przypadku przebudowy z nadaniem sposobu uzytkowania wymagane
doprowadzenie do zgodnos$ci z obowigzujagcymi wymogami.
Zgodnie z trescig §10, pkt 8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych - wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy nominalnej (DN), nie moze by¢
mniejsza niz: 1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s; 2) dla hydrantu
nadziemnego DN 100 — 15 dm3/s.
Dodatkowo w odlegtosci ok 108m od przedmiotowego budynku znajduje si¢
siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej w Trzebiatowie — co potencjalnie pozwoli na
szybkie wykrycie pozaru i przystgpienie do akcji gasnicze;.

10.5.8.3. Dojazd pozarowy: przedmiotowa dz.t. nr 138 przylega bezposrednio do
dziatek drogowych nr 166 oraz 159.

10.5.8.4. Gléwny wylacznik pradu: obecnie obiekt wytaczony z uzytkowania
1 odigczony od sieci elektroenergetyczne;.

10.5.8.5. Projektowane wyposazenie instalacyjne budynku:
- instalacja odgromowa;
- instalacja doraznego nawiewu do pom. w poziomie podpiwniczenia.

10.5.8.6. Pozostale warunki ochrony p.poz.:

10.5.8.6.1. Wydzielenie poddasze nieuzytkowego nad czescig sala taneczna: na
okres wytaczenia z uzytkowania nie projektuje sie. W przypadku przebudowy
z nadaniem sposobu uzytkowania poddasze nieuzytkowe nad czescig sala
taneczna winno zosta¢ wydzielone od spodu przy pomocy zabudowy w klasie
REI60.

10.5.8.7. Inne uwagi i uwarunkowania:
10.5.8.7.1. Wszystkie niejasno$ci i problemy zwigzane z ochrong p./poz. w trakcie
budowy kierownik budowy winien rozwigzywac przed wykonaniem robot
w ramach nadzorow z udziatem odpowiedniego, uprawnionego specjalisty do
spraw ochrony przeciwpozarowej.

10.5.8.7.2. Przed zgloszeniem obiektu do czynnosci odbiorowych nalezy opracowaé
»Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” wg wymagan §6 Rozporzadzenia
MSWiA z 21.04.2006 — DzU nr80, poz.536. W instrukcji nalezy zawrzec¢ takze
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pogladowe rysunki wskazujace miedzy innymi: podreczny sprzet gasniczy
(wymagane gasnice proszkowe z ilo$cig proszku ABC min 2kg/100 m2) ,
kierunki ewakuacji; potozenia najwazniejszych elementéw ochrony
przeciwpozarowej;

,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” nie jest elementem projektu

1 moze by¢ wykonana dopiero w ostatnim etapie budowy, tj. wtedy, gdy znane
beda juz wszystkie parametry zastosowanych urzadzen, instalacji i materiatow
wyposazeniowych.

10.5.8.7.3. Uwagi organizacyjne:

10.5.8.7.3.1. Kierownik budowy winien od dostawcow materiatow, urzadzen,
a takze od wykonawcoéw robdt budowlanych zada¢ na biezaco
certyfikatow, atestow badz deklaracji zgodnosci potwierdzajacych ich
cechy przeciwpozarowe zatozone projektem albo przepisami.
Dokumenty te, potwierdzone podpisem i pieczecig dostawcow badz
wykonawcow nalezy kompletowa¢ w osobnej teczce. Powyzsze dotyczy
takze: pomiarOw opornosci izolacji instalacji elektrycznej, pomiaréw
opornos$ci uziemien.

11. WNIOSKI I ZALECENIA:

11.1. W zwiagzku z ubytkiem ok. 137.75m? wigzby dachowej ( 100% powierzchni wi¢zby
dachowej nad sala taneczno-koncertowa (kinowa) wynosi P=215.05m?, ubytek stanowi 54.8%
powierzchni wiezby dachowej) dalsze zachowanie pozostatej czgsci konstrukcji wiezby
dachowej, za wzgledu na zagrozenie awarig i katastrofa budowlang nalezy uzna¢ za
nieracjonalne.

Postuluje sie co nastepuje:

- dopuszczenie rozbidrki zachowanej cze$¢ wiezby dachowej z poprzedzajacym demontazem
zachowanych elementéw wystroju architektonicznego $cian i sufitu oraz wykonaniem odlewow
elementéw wystroju — jako podstawy do jego przysztej rekonstrukeji;

- dopuszczenie rekonstrukceji braty dachu w formie znanej z inwentaryzacji pomiarowej, lecz

z zastosowaniem wspotczesnej konstrukcji drewnianej;

- wzmocnienie §cian obwodowych sali taneczno-koncertowej (kinowej) za pomocg wienca

w konstrukcji z betonu zbrojonego;

- wprowadzenie skutecznej wentylacji pom. piwnicznych pod salg taneczno-koncertowa
(kinow3).

12. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE:
12.1. Cel inwestycji:

12.1.1. Zabezpieczenie ocalatej substancji zabytkowej do czasu przebudowy z nadaniem
sposobu uzytkowania.

12.1.2. Likwidacja zagrozenia dla bezpieczenstwa publicznego.

12.1.3. Techniczne zabezpieczenie budowli za pomoca srodkow, ktdre gwarantujg petne
1 dlugotrwate bezpieczenstwo budynku, przy zachowaniu warunku maksymalnego
stopnia zachowania oryginalnej substancji zabytkowe;.

12.1.4. Odtworzenie oryginalnych cech kompozycyjnych bryly oraz umozliwienie docelowe;j

restauracji wystroju plastycznego budynku.
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12.2. SrodkKi realizacji inwestycji:
- ostrozny demontaz zachowanych elementéw wystroju architektonicznego $cian i sufitu
oraz wykonanie odlewow elementéw wystroju — jako podstawy do jego przysztej rekonstrukceji;
- rozbiorka zachowanej cze$¢ wigzby dachowej;
- budowa nowego dachu z zastosowaniem wspodlczesnej konstrukcji drewniane;;
- wzmocnienie §cian obwodowych sali taneczno-koncertowej (kinowej) za pomoca wienca
w konstrukcji z betonu zbrojonego;
- zabezpieczenie konstrukceji empory (balkonu);
- wprowadzenie skutecznej wentylacji pom. piwnicznych pod salg taneczno-koncertowa
(kinowg).
12.3. Zagospodarowanie terenu:
12.3.1. Lokalizacja: bez zmian.
12.3.2. Uksztaltowanie terenu: bez zmian._
12.3.3. Uzbrojenie terenu: bez zmian.
12.3.4. Spos6b uzytkowania terenu: teren i budynek wylaczone z uzytkowania;
12.3.5. Budynki i obiekty kubaturowe: bez zmian.
12.3.6. Inne: bez zmian.
12.3.7. Sposob zagospodarowania nawierzchni terenu: brak zmian.
12.3.8. Zielen: bez zmian.
12.3.9. Stan wladania: bez zmian.
12.4. Cze¢s¢ architektoniczno-budowlana:
12.4.1. Etapowanie:
- etap I: zabezpieczenie obejmujace wytacznie zabiegi niezbedne do bezpiecznego
zachowania substancji zabytkowej do czasu przebudowy z nadaniem sposobu
uzytkowania;
- etap II: przebudowa z nadaniem docelowego sposobu uzytkowania.

12.4.2. Zabezpieczenie do czasu przebudowy z nadaniem sposobu uzytkowania (etap I):

12.4.2.1. Sposob uzytkowania: w etapie | uzytkowania obiektu nie przewiduje sie.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu jedynie umozliwienie wykonania zabiegdéw
niezbednych w celu zabezpieczenia substancji zabytkowej w budynku.

12.4.2.2. Charakterystyka konstrukcji:
12.4.2.2.1. Posadowienie: interwencji nie przewiduje si¢.
12.4.2.2.2. Sciany no$ne zewnetrzne: projektuje si¢ wzmocnienie korony muru

poprzez wprowadzenie obwodowego wienca w konstrukeji z betonu
zbrojonego stalg.
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Kolejnos¢ robot na $cinach podhuznych:

- rozbiorka wigzby dachowej;

- zabieg prowadzacy do eliminacji porazenia muru przez grzyby poprzez
oprysk specjalistycznym preparatem przeznaczonym do tego celu np.Altax
produkt grzybobojczy prod. Altax;

- demontaz wystroju architektonicznego $cian w niezbednym zakresie;

- rozbiorka korony muru na wysoko$¢ zdemontowanej partii wystroju
architektonicznego - to jest na wysokos¢ 6 warstw cegly tworzacych
wytadowany profil pod sztukaterie;

- wykonanie murowanej z cegly $cianki ocieplajacej wieniec od strony
zewnetrznej wraz z przektadka pionowa z polistyrenu ekstrudowanego;

- wykonanie wienca z betonu zbrojonego stalg;

Uwaga! W celu uniknigcia zalania elementéw wystroju architektonicznego
(sztukaterie) zaczynem cementowym — szalunek uszczelni¢ za pomocg pianki
montazowej.

Kolejnos¢ robot na $cianach poprzecznych (szczytowych):

- rozbiorka wigzby dachowej;

- zabieg prowadzacy do eliminacji porazenia muru przez grzyby poprzez
oprysk specjalistycznym preparatem przeznaczonym do tego celu np.Altax
produkt grzybobojczy prod. Altax;;

- demontaz wystroju architektonicznego §cian w niezb¢dnym zakresie;

- rozbiorka korony muru na wysoko$¢ zdemontowanej partii wystroju
architektonicznego - to jest na wysoko$¢ 6 warstw cegly tworzacych
wytadowany profil pod sztukaterig;

- wieniec o przekroju 25.0x48.0cm wykona¢ odcinkami o dlug. 100cm

w bruzdzie wykutej w $cianie o gr. 39.0cm ze skutecznym potaczeniem
zbrojenia na poszczegolnych odcinkach na zaklad o wymaganej dlugosci.

Uwaga! W celu uniknigcia zalania elementoéw wystroju architektonicznego
(sztukaterie) zaczynem cementowym — szalunek uszczelni¢ za pomocg pianki
montazowej.

12.4.2.2.3. Stropy:

12.4.2.2.3.1. Strop empory (balkonu): projektuje si¢ nastgpujace zabiegi:
- usuniecie pozostatosci zawalonej podsufitki, drewna roztozonego przez
grzyby, pozostalo$ci zaprawy oraz lisci 1 innych odpadkow;
- rozbiorke porazonej przez grzyby podlogi deskowej;
- zabieg prowadzacy do eliminacji porazenia drewna przez grzyby
poprzez oprysk za pomoca specjalistycznego preparatu przeznaczonego
do tego celu np. Altax produkt grzybobojczy prod. Altax;
- odciecie stropu wraz z balustrada od wptywow atmosferycznych za
pomoca doraznego zadaszenia z blachy fatldowej T20 na tatach drewn.

12.4.2.2.4. Sufit: projektuje si¢ rozbiorke w catosci. Rozbiorke nalezy poprzedzi¢
ostroznym demontazem ozdobnych, azurowych elementéw sztukaterii
w postaci tond.
Do czasu podjecia prac restauratorskich — zdemontowane, oryginalne tonda
nalezy bezpiecznie zmagazynowa¢ w odpowiednich warunkach.
W trakcie przebudowy z nadaniem docelowej funkcji uzytkowej (etap II) sufit
nalezy odtworzy¢ z uwzglednieniem wymogu nadania mu cech oddzielenia
przeciwpozarowego.
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12.4.2.2.5. Schody: projektuje si¢ jedynie zabieg prowadzacy do eliminacji porazenia
drewna przez grzyby poprzez oprysk za pomoca specjalistycznego preparatu
przeznaczonego do tego celu np. Altax produkt grzybobodjczy prod. Altax.
W trakcie przebudowy z nadaniem docelowej funkcji uzytkowej (etap II)
schody nalezy poda¢ zabiegom umozliwiajacym ich uzytkowanie z
wylaczeniem funkcji drogi ewakuacyjne;.

12.4.2.2.6. Dach: projektuje si¢ rozbidrke zachowanej partii wiezby dachowe;,
a nastepnie odtworzenie bryty dachu wraz z konstrukcja obu okapow
z zastosowaniem dzwigarow kratowych w konstrukcji drewn. z desek
o przekroju 4.5x16.0cm. Dzwigary w ilosci 28 szt. nalezy rozmie$ci¢ na
dhugosci sali w rozstawie 80.0+85cm z zachowaniem wymogu lokalizacji
odpowiednich kratownic na osi murowanych filarow wzmacniajacych $ciany.
Posadowienie dzwigardw na murach za posrednictwem wienca w konstrukeji
z betonu zbrojonego. Zamocowanie dzwigaréw do wienca za pomoca
przeznaczonych do tego celu systemowych tacznikdéw ciesielskich ze stali
ocynk. oraz elementéw systemowej techniki zamocowan w betonie.
Dzwigary kratowe stezy¢ w kierunku podtuznym za pomoca 3 szt. kratownic
ztozonych z paséw gornego i dolnego oraz krzyzulcoéw zamocowanych do
odpowiednich stupkéw kratownic poprzecznych.

12.4.2.3. Charakterystyka robdot wykonczeniowych wewnetrznych:
12.4.2.3.1. Wystoj architektoniczny w technice sztukatorskiej:

12.4.2.3.1.1. Partie wystroju architektonicznego wykonane w rejonie
zwienczenia Scian obwodowych z bezposrednim powigzaniem z
murowanym z cegly podlozem: dotyczy belkowania ztozonego z
architrawu i fryzu spoczywajacego na glowicach pilastrow.

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z treScig odno$nego programu prac
konserwatorskich i restauratorskich z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:

- oczyszczenie sztukaterii z luznego kurzy 1 brudu poprzez omiecenie
lub odkurzenie;

- mechaniczne oczyszczenie sztukaterii z powlok pobiat i farb;

- usunig¢cie wadliwie wykonanych napraw i uzupetnien;

- wzmocnienie sztukaterii w niezbednym zakresie;

- préba demontazu reprezentatywne partii sztukaterii poprzez jej odcigcie
od murowanego podtoza tarcza szlifierska lub odspojenie od
murowanego podloza inng metoda; za reprezentatywng parti¢ uwazaé
nalezy fragment sztukaterii o petnej wysokosci 1 dlugosci co najmnie;j
kompletu motywow powtarzalnych;

- po wypracowaniu skutecznej metody demontazu zachowane partie
sztukaterii nalezy zdemontowac¢ w calosci,

- w przypadku niepowodzenia demontazy odpowiedniego fragmentu
sztukaterii nalezy wykona¢ odlew jej reprezentatywnej partii.

- do czasu podjecia prac restauratorskich — zdemontowane, oryginalne
partie sztukaterii lub jej odlewy nalezy bezpiecznie zmagazynowaé¢ w
odpowiednich warunkach;

- w trakcie przebudowy z nadaniem docelowej funkcji uzytkowej
przedmiotowg parti¢ wystroju architektonicznego nalezy poddar¢
restauracji z uzyciem oryginalnych elementow.
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12.4.2.3.1.2. Partie wystroju architektonicznego wykonane na styku Scian
obwodowych i sufitu w formie fasety: dotyczy ksztattek fasety
wykonanych jako odlewy wraz z profilem na skraju goérnym.

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z treScig odno$nego programu prac
konserwatorskich i restauratorskich z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:

- oczyszczenie sztukaterii z luznego kurzy 1 brudu poprzez omiecenie
lub odkurzenie;

- mechaniczne oczyszczenie sztukaterii z powlok pobiat i farb;

- usunig¢cie wadliwie wykonanych napraw i uzupetnien;

- wzmocnienie sztukaterii w niezbednym zakresie;

- préba demontazu reprezentatywnej partii sztukaterii poprzez jej
odspojenie od oparcia na wytadowanej partii muru oraz od sufitu;

za reprezentatywng parti¢ uwazac¢ nalezy fragment sztukaterii o petnej
wysokosci 1 dlugos$ci co najmniej kompletu motywow powtarzalnych;
- po wypracowaniu skutecznej metody demontazu zachowane partie
sztukaterii nalezy zdemontowac w calosci;

- do czasu podjecia prac restauratorskich — zdemontowane, oryginalne
partie sztukaterii nalezy bezpiecznie zmagazynowa¢ w odpowiednich
warunkach;

- w trakcie przebudowy z nadaniem docelowej funkcji uzytkowe;j
przedmiotowg parti¢ wystroju architektonicznego nalezy poddaré¢
restauracji z uzyciem oryginalnych elementdw.

12.4.2.3.2. Wyposazenie instalacyjne:

12.4.2.3.2.1. Wentylacja pomieszczen piwnicznych: na czas do podj¢cia
przebudowy z nadaniem sposobu uzytkowania projektuje si¢ wykonanie
4 szt. przewodow wentylacji doraznej z rur stal. @ 250. Wloty przewodow
nalezy umiescié¢ $cianie podtuznej od strony przeciwnej do ul. Wojska
Polskiego w nowym murze niewypetniajagcym dawny otwor faczacy
z nieistniejaca salg z fazy I1. Wloty przewodoéw zaopatrzy¢ w zaluzje, a
nastepnie odgia¢ za pomoca kolana 90°do przebiegu pionowego, odcinek
pionowy przepusci¢ przez strop na podpiwniczeniem i po raz kolejny
odgia¢ do przebiegu poziomego za pomocg kolana 90°.

12.4.2.4. Charakterystyka robdot wykonczeniowych zewnetrznych:
12.4.2.4.1. Wystroj plastyczny elewacji:

12.4.2.4.1.1. Partie wystroju architektonicznego wykonane w rejonie
zwienczenia Scian obwodowych z bezposrednim powigzaniem
z murowanym z cegly podlozem: dotyczy fryzu wraz z profilem
wienczacym pod ptyta gzymsu z konsolami;

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z tre$cig odno$nego programu prac
konserwatorskich i restauratorskich z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:

- oczyszczenie sztukaterii z luznego kurzy 1 brudu poprzez omiecenie
lub odkurzenie;

- mechaniczne oczyszczenie sztukaterii z powlok pobiat i farb;

- usunig¢cie wadliwie wykonanych napraw i uzupetnien;
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- wzmocnienie sztukaterii w niezbednym zakresie;

- préba demontazu reprezentatywnej partii sztukaterii poprzez jej
odcigcie od murowanego podtoza tarczg szlifierska lub odspojenie od
murowanego podloza inng metoda; za reprezentatywna parti¢ uwazaé
nalezy fragment sztukaterii o petnej wysokosci 1 dlugosci co najmniej
kompletu motywow powtarzalnych;

- po wypracowaniu skutecznej metody demontazu zachowane partie
sztukaterii nalezy zdemontowac¢ w calosci,

- w przypadku niepowodzenia demontazy odpowiedniego fragmentu
sztukaterii nalezy wykona¢ odlew jej reprezentatywnej partii.

- do czasu podjecia prac restauratorskich — zdemontowane, oryginalne
partie sztukaterii lub jej odlewy nalezy bezpiecznie zmagazynowaé¢ w
odpowiednich warunkach;

- w trakcie przebudowy z nadaniem docelowej funkcji uzytkowej
przedmiotowg parti¢ wystroju architektonicznego nalezy poddar¢
restauracji z uzyciem oryginalnych elementow.

12.4.2.4.1.2. Plyta gzymsu z wolutowymi konsolami:

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z tre$cig odno$nego programu prac
konserwatorskich i restauratorskich z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:

- oczyszczenie gzymsu 1 podwieszonych do niego konsoli z luznego
kurzy i brudu poprzez omiecenie lub odkurzenie;

- mechaniczne oczyszczenie reprezentatywnego odcinka ptyty gzymsu
wraz z podwieszonymi konsolami z powtok pobiat i farb;

- wykonanie inwentaryzacji pomiarowej profilu ptyty gzymsu oraz
rozstawy konsoli;

- demontaz wszystkich konsoli podwieszonych pod ptyta gzymsu;

- rozbidrka plyty gzymsu z odzyskiem dobrze zachowanych elementow
konstrukcji drewnianej; w miar¢ mozliwosci nalezy zachowac
reprezentatywny odcinek gzymsu w catosci;

- do czasu podjecia prac restauratorskich — zdemontowane, oryginalne
partie gzymsu oraz konsole nalezy bezpiecznie zmagazynowaé

\w odpowiednich warunkach;

- w trakcie przebudowy z nadaniem docelowej funkcji uzytkowej
przedmiotowg parti¢ wystroju architektonicznego nalezy poddar¢
restauracji z uzyciem oryginalnych elementow.

12.4.2.4.2. Pokrycie dachowe:
12.4.2.4.2.1. Pokrycie dorazne do czasu podjecia przebudowy z nadaniem
sposobu uzytkowania: blacha trapezowa T20 powlekana na potaceniu
z tat o przekroju 4.0x6.0cm w rozstawie nie przekraczajagcym 40cm
mocowanych do dzwigaréw kratowych w konstrukeji drewn.;

12.4.2.4.2.2. Pokrycie docelowe w ramach przebudowy z nadaniem sposobu
uzytkowania: w uktadzie od gory:
- gont bitumiczny np. Icopal SBS;
- warstwa wstepnego krycia np. Icopal Fel X Szybka Bariera SBS
- deskowanie z desek struganych 2.3cm

12.4.2.4.3. Wyposazenie instalacyjne do czasu przebudowy z nadaniem sposobu
uzytkowania:
- instalacja odgromowa;
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13. WNIOSKI KONCOWE:

13.1. Przeprowadzenie wszelkich prac remontowych wymaga sporzadzenia odno$nego
opracowania projektowego, uzyskania wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
w tym decyzji Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie
zezwalajacej na prowadzenia prac przy zabytku oraz decyzji Starosty Gryfickiego
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe.

13.2. Do budowy stosowaé wylacznie atestowane materiaty i wyroby budowlane, a sprzet i
narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

13.3. W przypadku pojawienia si¢ nowych okolicznos$ci, niejasno$ci lub watpliwosci, co do
powyzszych wnioskow i zalecen o dodatkowe wyjasnienia nalezy zwrocic si¢ do autora

niniejszego opracowania.

13.4. Zakres rozbiorek kazdorazowo uzgodni¢ z Zachodniopomorskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow w Szczecinie.

13.5. Wymiang elementéw na nowe ograniczy¢ do niezbednego minimum.

13.6. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlane;j
1 wiedzy technicznej oraz pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;.

13.7. Przed rozpoczgciem robot zabezpieczajacych kierownik budowy opracuje 1 wdrozy plan
BiOZ z uwzglednieniem specyfiki zadania.

13.8. Podane nazwy handlowe materiatow budowlanych nie sg wigzace, pod warunkiem
zastosowania materialdow o wtasciwos$ciach nie gorszych od podanych

W niniejszym opracowaniu.

13.9. Okres waznosci ekspertyzy ze wzgledu na zachodzace nieprzerwanie procesy degradacji
konstrukcji obiektu ustala si¢ na lipiec 2024 r.

Opracowali:

dr inz. arch. Macie] PIotkOWIaK .........c.coiiiiiiiiiiiie e

dr inZ. Stefan NOWACZYK .....cceriiiiiiiiiiiiceec ettt
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ZALACZNIK NR 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)

w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina

Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Podpiwniczenie Sciany obwodowe i strop

Uwagi:
Fot. u gory: murowane z cegly $ciany i filary oraz strop w konstrukcji z betonu zbrojonego;

Fot. u dolu: murowane z cegly $ciany oraz strop w konstrukcji z betonu zbrojonego;
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Podpiwniczenie Sciany obwodowe i strop

Uwagi:
Fot. u gory: owocniki grzyba u podstawy murowanego z cegly stupa;

Fot. u dolu: owocniki grzyba na $cianie murowanej z cegly;




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki szczegolowe

Podpiwniczenie Strop

Uwagi:

Fot. u gory: strop w konstrukcji z betonu zbrojonego z zamocowaniem stupow wielogaleziowych zabezpieczajacych

konstrukcje dachu nad salg taneczno-koncertowa (kinowa) w przyziemiu;

Fot. u dolu: skropliny na podniebieniu stropu w konstrukcji z betonu zbrojonego;
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Elewacje ‘ Elewacja frontowa

Uwagi:

Fot. u gory: elewacja frontowa od ul. Wojska Polskiego od strony pn.-wsch. (budynku o 2 kondygnacjach);

Fot. u dotu: elewacja frontowa od ul. Wojska Polskiego od strony pd.-zach.;




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Elewacje Elewacja przeciwna do frontu

Uwagi:

Fot. u gory: elewacja od str. przeciwnej do ul.Wojska Polskiego; na pierwszym planie $ciany podpiwniczenia czesci

rozebranej ( faza II z salg 1 anaksem sceny);

Fot. u dolu: elewacja od str. przeciwnej do ul. Wojska Polskiego;
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Whetrze Przyziemie

Uwagi:

Fot. po str. lewej: sala taneczno-koncertowg (kinowa) — widok na pd.-zach.;

Widoczne:

- zachowana partia wigzby dachowej oraz podsufitki pomiedzy osiami D i E;

- stupy wielogateziowe w konstrukcji drewn. wykonane w 2018r. w celu podtrzymania zachowanej konstrukeji potaci

dachowych;

Fot. po str. prawej: sala taneczno-koncertowg (kinowa) — widok na zach.;

Widoczne:

- zachowana partia wi¢zby dachowej oraz podsufitki pomi¢dzy osiami D i E;

- odstoniete elementy wigzara na osi D;
- zachowany wystroj §ciany frontowej;
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Whetrze Przyziemie

Uwagi:

Fot. po str. lewej: sala taneczno-koncertowa (kinowg) — widok na zach.;
Widoczne:

- zawalony wiazar na osi C oparty na $cianie frontowej;

- zawalona podsufitka pomigdzy osiami B i D;

- odstonieta konstrukcja potaci dachowych;

- wystr6j architektoniczny §ciany frontowej;

Fot. po str. prawej: sala taneczno-koncertowg (kinowa) — widok na zach.;
Widoczne:

- zawalona podsufitka pomigdzy osiami B i D;

- empora (balkon) na skraju pn.-wsch. sali;

- odstonigta konstrukcja potaci dachowych;

- wystrdj architektoniczny Sciany frontowe;;
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania

Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Whetrze Przyziemie

Uwagi:

Fot. po str. lewej: sala taneczno-koncertowa (kinowa) — widok na pn.-wsch.;
Widoczne:

- zawalony wiazar na osi C oparty na $cianie frontowej;

- zawalona podsufitka pomigdzy osiami B i D;

- odstonieta konstrukcja potaci dachowych;

- wystrdj architektoniczny Sciany frontowe;j;

- empora (balkon)z dekoracyjng balustrada;

Fot. po str. prawej: sala taneczno-koncertowa (kinowa) — widok na pn.-wsch.;
Widoczne:

- zawalona podsufitka pomi¢dzy osiami B i D;

- empora (balkon) na skraju pn.-wsch. sali;

- odstonieta konstrukcja potaci dachowych;

- ubytek wystroju architektonicznego $ciany przeciwnej do ul. Wojska Polskiego;
- empora (balkon) z dekoracyjna balustrada;
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Whetrze Przyziemie

Uwagi:

Fot. po str. lewej: sala taneczno-koncertowa (kinowa) — widok na zasch.;

Widoczne:
- zawalony wiazar na osi C oparty na $cianie frontowej;

- po lewej $cigg wigzara z zachowanym wieszakiem, zastrzalem i rozpora;
- na rozporze widoczne smugi trocinek z korytarzy drazonych w drewnia przez larwy owadow;

Fot. po str. prawej: sala taneczno-koncertowg (kinowa) — widok na zach.;

Widoczne:

- zawalony wigzar na osi C oparty na stropie nad podpiwniczeniem;
- roztupany $ciag oraz elementy podsufitki zdegradowane w wyniku porazenia przez owady techniczne szkodniki

drewna'
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Whetrze Przyziemie

Uwagi:

Fot. po str. lewej: sala taneczno-koncertowa (kinowg) — widok na zach.;

Widoczne:

- zawalony wiazar na osi C oparty na stropie nad podpiwniczeniem;
- potaczenie $ciggu (belki stropowej) z wieszakiem na ptaskowniki i Sruby;
- widoczne smugi trocinek z korytarzy drazonych w drewnia przez larwy owadow;

Fot. po str. prawej: sala taneczno-koncertowg (kinowa) — widok na zach.;

Widoczne:

- zawalony wigzar na osi C oparty na stropie nad podpiwniczeniem;
- roztupany $ciag oraz elementy podsufitki zdegradowane w wyniku porazenia przez owady techniczne szkodniki

drewna'

50



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Whnetrze Empora

Uwagi:

Fot. po str. lewej: empora sali taneczno-koncertowej (kinowej) — widok na pd.-wsch.;
Widoczne:

- podtoga deskowa empory ze stopniem;

- balustrada empory;

- uszkodzenie podsufitki i wystroju architektonicznego;

- na podtodze empory zalega gruz i zdegradowane drewno;

Fot. po str. prawej: empora sali taneczno-koncertowej (kinowej) — widok na pd;

Widoczne:

- §ciana przeciwna do frontowej pozbawiona wyprawy tynkarskiej i wiekszo$ci wystroju architektonicznego;

- zamurowany otwor laczacy z nieistniejaca cze¢scia z fazy II;

- zawilgocenie korony muru w wyniku nieszczelnosci pokrycia dachowego;

- degradacja drewna w obrgbie konstrukcji potaci w rejonie zwieniczenia muru — w wyniku porazenia przez grzyby
i owady techniczne szkodniki drewna;
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Whnetrze Empora

£

Uwagi:

Fot. po str. lewej: sala taneczno-koncertowa (kinowa) — widok na pd.;

Widoczne:

- degradacja drewna w obrebie konstrukcji potaci w rejonie zwienczenia muru — w wyniku porazenia przez grzyby
i owady techniczne szkodniki drewna;

- owocniki grzyba na elementach konstrukcji potaci dachowej;

- nieszczelnosci pokrycia dachowego;

- wzmocnienie koncowek krokwi za pomoca obustronnych naktadek z desek;

Fot. po str. prawej: sala taneczno-koncertowa (kinowa) — widok na pd,

Widoczne:

- degradacja drewna w obre¢bie konstrukcji potaci w rejonie zwienczenia muru — w wyniku porazenia przez grzyby
i owady techniczne szkodniki drewna;

- owocniki grzyba na elementach konstrukcji potaci dachowej;

- nieszczelno$ci pokrycia dachowego;

- wzmocnienie koncowek krokwi za pomoca obustronnych naktadek z desek;

- relikty wystroju architektonicznego: gtowica pilastra;
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatow 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: drinz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzor Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Whnetrze Empora

Uwagi:

Fot. po str. lewej: empora sali taneczno-koncertowej (kinowej) — widok na pn-zach..;

Widoczne:

- wystr6j architektoniczny §ciany frontowej z ubytkiem profilu pod fasety; odstonigty murowany z cegty, wytadowany

profil muru pod sztukaterig; u dotu architraw jonski;

Fot. po str. prawej: empora sali taneczno-koncertowej (kinowej) — widok na pn-zach..;

Widoczne:

- ubytek wyprawy tynkarskiej w narozy od strony frontowej;

- spekanie podluzne i ubytek fasety
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38,
dz.t. 138, obr. Trzebiatéw 5, Gmina
Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorski

Autor: dr inz. arch. Maciej Plotkowiak Projektowanie
Architektoniczne i Nadzér Budowlany,
u.Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

Widoki ogdélne

Whnetrze Empora

=1

& IS S

Uwagi:

Fot. po str. lewej: sala taneczno-koncertowg (kinowg) — widok na pd.;

Widoczne:

- odkrywka w podtodze deskowej empory; deski zamocowane do legaréw;

- drewno silnie zawilgocone i porazone przez grzyby;

Fot. po str. prawej: sala taneczno-koncertowa (kinowa) — widok na pd;

Widoczne:
- odkrywka w podtodze deskowej empory;

- drewno zdegradowane w wyniku porazenia przez grzyby oraz sznury grzybni;
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