Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wyltaczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie.

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.5. DACHY | OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
dachoéw, stropodachéw i obrébek blacharskich, ktére nalezy wykonaé w zwigzku realizacjg
zadania pn.:
" Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wytagczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie".
Trzebiatéw, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obreb 0005,
gmina: Trzebiatéw, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie"

1.2. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy wykonywaniu
dachéw, stropodachéw i obrébek blacharskich. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Montaz elementéw konstrukcji dachu oraz pokrycia w nowobudowanych obiektach winny
odpowiada¢ zatozeniom podanym w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacjach
technicznych.

1.3.  Nazwy i kody Robo6t objetych przedmiotem zaméwienia

45111213-4  Oczyszczanie placu

45111220-6 Usuwanie odpaddéw

45113000-2  Prace prowadzone na placu budowy

45262600-7 Rézne specjalne prace budowlane

45000000-7  Prace budowlane

45200000-9  Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowej

45210000-2  Prace budowlane

45211350-7  Budynki wielofunkcyjne

45262700-8 Prace dotyczgce przebudowy budynkéw

45000000-7  Prace budowlane

45100000-8  Prace dotyczgce przygotowania placu budowy

45111200-0 Przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczgce oczyszczania

45111220-6 Usuwanie odpaddw

45113000-2  Prace prowadzone na placu budowy

45200000-9  Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowe;j

45210000-2  Prace budowlane

45255420-9 Ladowe prace budowlane

45262600-7  R&zne specjalne prace budowlane

Y032-6 Konstrukcje drewniane

20322000-9 Drewniane konstrukcje dachowe

77220000-8  Ustugi impregnacji drewna

28812410-4 Konstrukcje dachowe

28812500-2 Odachowanie

45261000-4 Wznoszenie oraz pozostate prace dotyczgce ktadzenia dachow i oktadzin
dachowych

45261100-5 Prace dotyczgce wznoszenia dachow

45261200-6  Prace dotyczace krycia i malowania dachu

45261210-9  Prace dotyczgce krycia dachu

45261211-6  Prace dotyczgce wyktadania dachu

45261213-0 Prace dotyczace krycia dachu metalem

45261220-2 Malowanie dachu oraz pozostate prace dotyczace krycia dachu

45261221-9  Malowanie dachu
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45261300-7 Prace dotyczace obrobki blacharskiej oraz ktadzenia rynien
45261310-0 Obrobka blacharska

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261400-8 Prace dotyczace kfadzenia poszycia

45261410-1 Prace dotyczagce izolowania dachu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi i
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
i ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wszelkie materiaty do wykonywania prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach i $wiadectwach ITB.
Materiaty:
Blacha stalowa

= powlekana powlokami poliestrowymi,

= grubos¢ 0,5-0,55 mm,

= arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
Blacha tytanowo-cynkowa lub powlekana T20/07 mm

= grubosci 0,70 mm,

= arkusze o wym. 1000x2000 mm.
Papa podktadowa

= ostona widknina poliestrowa 200 g/m2

= zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2,

= gr.3,4mm.
Wymagania podstawowe:

= gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 160 g/m2,

= grubos¢ papy 3mm,

= wytrzymato$¢ na rozciggniecie nie mniej niz 600/400 N/50 wzdtuz/poprzek).
Papa nawierzchniowa (typ II)
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, zabezpieczony
folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

= gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

= zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2,

= maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N,

= wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%,

= gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C,

= grubosé¢ 5,6 £ 0,2mm.
Papa podktadowa
Do mocowania mechanicznego, osnowa — wtdknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2,
zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.
Roztwor asfaltowy

= wymagania wg normy PN-74/B-24622.
Inne materiaty

= cegta dziurawka dla uzupetnienia rozbieranych scianek kolankowych,

= folia paro izolacyjna i wetna mineralna jako uzupetnienie fragmentéw , ktére ulegng

uszkodzeniu w trakcie prac,
= cegtla petna jako obudowa kominow,
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= ceramiczne pustaki do przewodow dymowych jako uzupetnienie istniejgcych
przewodoéw,

= elementy instalacji kanalizacji sanitarnej, odgromowej, klimatyzacji zgodnej z
opracowaniami branzowymi.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
= wyciggiem budowlanym do pionowego transportu materiatéw i odpadow lub innym
urzgdzeniem o podobnym zastosowaniu,
= Srodkiem transportu do transportu poziomego,
= pitg do betonu,
= sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Srodki transportu na placu robét jak i poza nim musza zapewnié¢ nalezytg ochrone wszelkich
urzadzen, budynkow i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.
Wykonawca opracuje technologie transportu i sktadowania materiatow.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu kotowego we
wilasnym zakresie i uzgodnié go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢é odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i dostarczonych materiatéw.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty Srodowiska. Zalecany jest transport w kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonywania Robot

Ogodlne warunki wykonania Roboét posadzkarskich podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca opracuje technologie wykonania Robdt dachowych i przedstawi do akceptac;i
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca musi sie stosowaé do Instrukcji
Bezpieczehstwa Pozarowego oraz Instrukcji Wykonywania Prac Niebezpiecznych Pozarowo.
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji zarys metodologii
Robét, projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane Roboty dachowe. Zarys metodologii Robét powinien byé sporzgdzony
przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robét zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej Specyfikacji

Technicznej i Dokumentacji Projektowej. Zastosowane w projekcie budowlanym i
wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, i urzadzenia, muszg posiadaé
atesty.

5.2. Zakres wykonywanych Robét
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,Warunki
Ogolne”.
Zakres wykonywanych Roboét obejmuje: naprawe pokrycia dachowego dachu Domu
Kultury w Trzebiatowie
Roboty konstrukcyjne oraz pokryciowe potaci dachowych, obrébki blacharskie oraz
montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢é zgodnie z rysunkami
architektonicznymi i konstrukcyjnymi.
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Montaz gotowych elementéw konstrukcji wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
z przepisami wykonywania robét na wysokosciach, stosujgc indywidualne srodki ochrony.
Przed wykonaniem pokrycia dachu wykona¢ montaz opierzen, rynien i rur spustowych
sprawdzajgc prawidtowos¢ uzyskanych spadkéow z wielkosciami projektowanymi.
Wykonanie robot dotyczgcych pokrycia z papy podano w specyfikacji dot. izolaciji.
Obroébki blacharskie winny by¢é wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem warstwy
tynku, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni
sciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Roboty blacharskie winny by¢ tak
wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami
temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojgca.
Goérna krawedz obrobki umieszczona w murze na tacie dachowej wprowadzona w szczeline i
uszczelniona kitem silikonowym. Wkrety w odstepach nie wiekszych niz 30cm. Wielko$¢
zaktadu dla potgczenia 2 blach to 5cm.
Rynny i rury spustowe
Spadek rynny powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,5%. Uchwyty rynnowe mocowacé 2
gwozdziami do desek okapowych. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80cm.
Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku
do linii stanowigcej przedtuzenie pofaci. Potgczenie wpustu rynnowego z rynng powinno byc
oblutowane obustronnie. Mocowanie rur spustowych w odstepach nie wiekszych niz 3m oraz
zawsze na kohcach rur i pod kolankami omijajgcymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowaé
w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Nad uchwytami rur powinny znajdowac
sie na rurach spustowych obrgczki o szer. 3-4cm z tej samej blachy co rura, dla
zabezpieczenia przed osuwaniem sie.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczy¢ 20 mm przy dtugosci rur
wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm. W ztgczach pionowych tgczenie na zaktad szerokosci 20 mm,
a w poziomych szerokosci 30mm, lutowanie na catej dtugosci zaktadow. W dolnej czesci
kazdego czionu rury spustowej powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu cztonu
na szer. wymaganego zaktadu pionowego. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny byc¢
dostepne i zwrocone na zewnatrz.
Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,55 mm obejmujg wykonanie:

= Kkotnierzy przy kominach,

= pokrycie koszy,

= pokrycie attyk,

= wykonanie rynien i rur spustowych ( przy podjezdzie dla karetek, przy portierni).
Obrdbki blacharskie spetniajg dwa podstawowe zadania:

= zapewni¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachowych,

= zapewniC estetyke pokrycia i elewaciji.
Wykonywanie robot blacharskich zaczyna sie od krycia gzymsu wienczgcego. Nastepnie obrabia
sie kominy, attyki, mury ogniowe, wyktada kosze i zawiesza rynny. Rury spustowe zwiesza sie po
ukonczeniu krycia dachu.
Wykonywanie kotnierzy blaszanych ma na celu uniemozliwianie przesgczania sie wody po licu
komina pod pokrycie. Kotnierze zaktada sie w podcieciu tzw. ,wydrze” wokét komina na wysokosé
nie mniejszg niz 15 cm. Szerokos$¢ kotierza powinna wynosi¢ 60-70 cm. Jezeli komin nie znajduje
sie w kalenicy, to w gornej czesci kotnierzy jest podsuniety pod pokrycie na szerokosci 20 do 30
cm, a w czesci dolnej wychodzi na pokrycie na szeroko$¢ 15 cm, przy czym krawedz dolng
nalezy odgigé ku dotowi.
Wokot komindw, tam gdzie nie wystepujg za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas
tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin
wklejamy pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ |) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15
cm. Podobne wywiniecie na komin, ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy
nawierzchniowej (typ I). Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg
dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.
Blachg, z wyjatkiem pokrycia papowego, wykfada sie takze kosze. Jezeli pokrycie lezy na fatach w
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koszach przybija sie deski gr. 25 mm. Na nich uktada sie pas blachy cynkowej o szerokosci
catego arkusza, tzn. 76 cm. Boczne krawedzie pasa wchodzg pod pokrycie.
Blachg pokrywa sie rowniez okapy. Okap pokrywa sie pasem blachy szerokosci najmniej 25
cm. Pas ten u géry podchodzi pod pokrycie na szerokosci od 8 do 12 cm oraz wystaje poza
krawedz okapu na szerokosci 8 cm. Do usztywnienia wystajgcego poza krawedz okapu dajemy
pod blache pas blachy stalowej ocynkowanej szerokosci 15 cm.
Obrobki murdw attyk - w narozniku montujemy izokliny. Na krawedzi (od strony zewnetrznej)
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na mur od kapinosu do izoklin z wywinieciem 15 cm na
pota¢ wygrzewamy pape podktadowsg (typ |) a nastepnie nawierzchniowa,
Obrébki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym
Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —15°C. Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonaniu nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢é osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rynny stuzg do zebrania wody opadowej sptywajgcej po potaci dachowej i do odprowadzenia jej
do rur spustowych. Rozrdznia sie trzy typy rynien: wiszgce, stojgce i lezace. Rynny utozone sg na
podtrzymywaczach (rynhakach), ktére nalezy tak umocowaé, Zeby nie wystawaly ponad
ptaszczyzne dachu. Okap jest przykryty fartuchem z blachy, kiéry dla fatwiejszego sptywu wody
wystaje ok. 5 cm poza krawedz okapu nad rynng
Rury spustowe odprowadzajg wode opadowg z rynien do przewoddw kanalizacyjnych lub na
zewnatrz budynku. Na kazde 100m2 powierzchni dachu daje sie jedng rure spustowg o srednicy
15 cm. Przy mniejszych zlewniach daje sie rury o $rednicy 10 cm. Umocowuije sie je za pomocg
przytrzymywaczy (rurhakéw), ztozonych z haka i obreczy wykonanej z ptaskownika. Obrecz ma
dwie potdwki potgczone zawiasowo w celu umozliwienia otwierania. Obrecze utrzymujg rure
wypuktymi obrgczkami lub zaczepami z blachy dolutowanej do rury. Poszczegdlne odcinki rur
spustowych nachodzg na siebie wzajemnie w ten sposob, ze odcinek gorny zawsze wchodzi w
odcinek dolny na gtebokosé od 5 do 10 cm. Rynny wystepujg przy portierni. Na dachu budynku 2B
i podjezdzie znajdujg sie koryta odptywowe.
W przypadku podjazdu dla karetek odprowadzenie wody -’"Rzygacz” wykonaé z blachy cynkowo-
tytanowej wzmocnionej blachg ocynkowang ( lub stalowej powlekanej).
Wytyczne montazowe:
= rynny dachowe nalezy wykonywa¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
gruboéci 0,6-0,7 mm lub cynkowo-tytanowej,
= rynny wiszgce z blachy o powinny by¢ tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm,
nitowany 3 lub 4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie tgczenie rynien na
rgbek pojedynczy lezacy z obustronnym lutowaniem. Dla blachy cynkowo-tytanowe;j
brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na
zewnatrz rynny,
= denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajgcym
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do srodka na szerokosé 5-7
mm i potgczone z rynng obustronnym lutowaniem — dla blachy cynkowo-tytanowej.
= kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o
kacie mniejszym niz 120° - usztywnione tréjkagtnym kawatkiem blachy przylutowanym
do zwoju zewnetrznego,
= w zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe
powinny by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujgcych wymiarach:
» 4x25 mm — przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz srednicy rynny do 180
mm,
» 5x25 mm — przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy do 180 mm,
» 5x30 mm — przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na
pochylenie potaci dachowe;j.
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= spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%,

= potgczenie rynny z rurg spustowg ( tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w
taki sposéb, aby swobodnie wchodzito w rure spustowg. Pofgczenie wpustu
rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane obustronnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 ,Warunki Ogdine”.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego na biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST.
W szczegolnosci obejmuja:

= badanie dostaw materiatow,

= kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii).
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest
przez Inspektora Nadzoru:

= w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas

wykonania prac pokrywczych,
= w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.
Kontrola konncowa wykonania pokry¢é papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-
10240 pkt. 4.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru

w terenie.

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu Roboét oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w
trakcie trwania Rob6t miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

7.2. Jednostka obmiaru jest:

1 kpl wykonanych napraw pokrycia dachéw, stropodachéw i obrébek blacharskich
7.3. Ceny montazu konstrukcji dachu, pokrycia i obrébek blacharskich beda
zawieraly (ale nie bedg ograniczone do):
dostawe materiatow,
wykonanie prefabrykacii,
wykonanie impregnacji,
wykonanie montazu elementéw pokrycia, konstrukgji dachu i innych elementow,
sprawdzenie spadkéw i szczelnosci pokrycia,
montaz i demontaz rusztowan i pomostoéw roboczych,
badania na budowie oraz laboratoryjne.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady Odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Odbiér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiardw, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi normami i przepisami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacjg techniczng.
Odbiér podtoza:

= badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas

suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktdérych dostep podzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

= podioza,

= jakosci zastosowanych materiatéw,

= doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

= dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi
Odbidr pokrycia z papy:
= sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.
Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza:
= sprawdzenie szerokosci zaktadoéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw
czesciowych i kohcowych przez pomiar szerokosci zaktadéow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:
= sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych,
= sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,
= sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
= sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacyjnych
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan
wykonania zabezpieczenn przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak
wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami utozenia rynien w
zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania oraz potgczen ich poszczegodinych odcinkéw
(przekroju, zaktaddw, nitowania i lutowania) i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzic¢
rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podiuznego oraz usytuowania
krawedzi zewnetrznej linii poziome;j i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy
rowniez stwierdzi€ czy rynny nie maja dziur i pekniec¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien
moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych
wyciekow.
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami utozenia rur w
zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania oraz potgczen ich poszczegdlnych odcinkéw w
ztgczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci.
Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie majg dziur i peknie¢. Badania nalezy prowadzi¢ przez
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ogledziny, z wyjgtkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykona¢ za pomocg pionu
murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie:

1 kpl naprawy pokrycia dachu i obrébek blacharskich Domu Kultury w Trzebiatowie
9.2. Ptatnosé
Cena Robdt obejmuje (ale nie ogranicza sie do):
dostawe materiatow,
wykonanie prefabrykacii,
wykonanie impregnacji,
wykonanie montazu elementéw pokrycia, konstrukcji dachu i innych elementéw,
sprawdzenie spadkéw i szczelnosci pokrycia,
montaz i demontaz rusztowan i pomostow roboczych,

= badania na budowie oraz laboratoryjne.

10.Przepisy zwigzane
PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.
BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien poétokragtych.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych — zasady ogdine.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogélne —
wybor poziomdw ochrony dla urzgdzenh piorunochronnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — czesé D, zeszyt 1 i
2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Sporzadzit:
Kazimiers Prajsner
Kazimierz Prajsner
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