Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wytagczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie.

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.3. KONSTRUKCJE DACHOWE DREWNIANE. (CPV): 45261100-5
(wykonywanie konstrukcji dachowych)

1. WSTEP
Niniejsze wytyczne obejmujg wymagania dotyczgce wykonania remontu konstrukcji drewnianej
dachu budynku Domu Kultury w Trzebiatowie przy zleceniu i realizacji zadania pn.:

" Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wytagczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie".
Trzebiatéw, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obreb 0005,
gmina: Trzebiatéw, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie"

2. MATERIALY

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie innych gatunkéw drewna. Drewno
powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie
wizualnej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci lub na kombinac;i
obu metod. Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 518
lub PN-82/D-94021. Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢ minimum wymagan
podanych w PN-EN 519 lubPN-82/D-94021. Klasy drewna litego podano w PN-EN 338.
Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zalezna jest od warunkow
eksploataciji i od przyjetej technologu wytwarzania. Nie powinna ona przekraczaé:

18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 23% - w konstrukcjach pracujgcych

na otwartym powietrzu. Najmniejszy przekrdj poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukc;ji
nosnej, z wyjatkiem tat dachowych, powinien wynosié nie mniej niz 4000 mm?, przy czym jego
grubos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 38 mm.

W konstrukcjach o ztgczach na gwozdzie lub sruby powierzchnia przekroju drewna nie powinna
by¢ mniejsza niz 1400 mm?, a grubo$é preta nie mniejsza niz 19 mm.

Minimalny wymiar przekroju poprzecznego w miejscach ostabionych powinien by¢ nie mniejszy niz
30 mm i stanowi¢ nie mniej niz 0.5 grubosci przy ostabieniach symetrycznych oraz nie mniej niz
0.6 grubosci przy ostabieniach niesymetrycznych.

tacenie potaci dachowych

taty powinny miec przekrdj dobrany wg obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50 mm.
taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym
40x100 mm lub kwadratowym 35x100 mm. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy
wigksza, niz grubos$c taty. Styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego
potozenia desek nie powinno by¢ wigksze, niz2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci.

Elementy drewniane proponuje sie zabezpieczy¢ nizej wymienionymi srodkami lub
réwnowaznymi:

*  ANTOXB - do zwalczania owadow zerujgcych w drewnie;

*+ OGNIOCHRON - przeciwogniowo i biochronnie- catg konstrukcje drewniang

Srodek do zwalczania owadéw zerujacych w drewnie lub réwnowazny:

np. ANTOX B - do zwalczania owadow - technicznych szkodnikéw drewna (Hylotrupes,
Anobium, Lyctus i inne) w konstrukcjach budowlanych, elementach wystroju zewnetrznego i
wewnetrznego, meblach zabytkowych itp. Oraz do zabezpieczania przed porazeniem przez
owady. Srodek dopuszczony do powszechnego stosowania w pomieszczeniach na staty pobyt
ludzi i zwierzat.

Sposéb uzycia: Srodek nanosié¢ pedzlem 3-krotnie, a w obszarach zerowisk - korzystnie
wstrzykiwac¢ w otwory lub wykonac siatke, pomieszczenia wietrzy¢ do zaniku zapachu, naktu¢
(cienkim wierttem) o wymiarach ca 5 x 5 cm. W przypadku zabezpieczania drewna dopuszcza
sie rozcienczanie srodka benzyng lakierniczg w stosunku objetosciowym 1:2. Po zabiegu
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pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku zapachu.

Uwaga: Chronié przed dostepem dzieci. Srodek nie jest odporny na zmydlanie! Do
mycia drewna stosowac srodki myjgce zawierajace detergenty niejonowe.

Srodki ostroznosci:

Prace wykonywaé¢ w odziezy ochronnej i okularach z zachowaniem wymogéw higieny
osobistej, z dala od otwartego ognia i zrédet ciepta. Chronié przed dostepem oséb
niepowotanych, zwtaszcza dzieci.

Pierwsza pomoc: Powierzchnig ciata zmy¢ wodag z mydtem, w przypadku przedostania sie do
oczu ptukac¢ wodg i zglosi¢ sie do lekarza.

Norma uzycia: 0,25 kg/m? (0,3 dmW)

Magazynowanie: W szczelnie zamknietych opakowaniach febrycznych, w pomieszczeniach
nieogrzewanych, z dala od zrodet ognia i ciepta, zabezpieczajgc przed dostepem osdb
niepowotanych, zwltaszcza dzieci.

Klasa niebezpieczenstwa pozarowego: i

Producent: ..o

Srodek do ochrony elementéw drewnianych lub réwnowazny.

np. OGNIOCHRON: Do impregnaciji przeciwogniowej drewna i sklejki. Dziata na zasadzie
poboru ciepta i obnizenia stezenia tlenu i gazéw palnych w strefie ognia. Stosowa¢ do
zabezpieczania wiezby dachowej, odeskowania dachow, itp. Po zabezpieczeniu impregnatem
w/g klasyfikacji

BN-87/882602 uzyskuje sie nastepujgce cechy dla drewna i sklejki - materiat niezapalny

Przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje sie takze zabezpieczenie drewna przed
dziataniem grzybéw domowych i owadéw

SPOSOB STOSOWANIA: Metoda powierzchniowa - stosowaé w postaci 30% roztworu
wodnego (np. zawarto$¢ opakowania 20 kg rozpusci¢ w 46,7 litra najlepiej cieptej wody).
Impregnowac drewno suche, ostatecznie obrobione, po wietrzno-suche, metodg kilkukrotnego
smarowania pedzlem, opryskiwania lub kilkugodzinnego moczenia. Nanies¢ minimum 200 g
soli na Im2 (kwadratowy) drewna, ok. 650 ml roztworu na Im2 w przypadku stosowania
Ogniochronu ptynnego (pakowanego w kanistry)

Metoda cisnieniowa - stosowac w postaci 10% roztworu wodnego. Impregnowac¢ drewno
surowe, ostatecznie obrobione. Wprowadzi¢ minimum 40 kg soli na Im3 (szescienny) drewna.
Po zabiegu materiat pozostawi¢ w przewiewnym i zadaszonym miejscu, w celu uzyskania
przez drewno wymaganej wilgotnosci.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosowac do impregnacji drewna narazonego na dziatanie wody i
kontakt z gruntem. Zaimpregnowanego drewna nie wolno poddawac wtornej obrébce
mechaniczne;.

ZUZYCIE:

Metodg powierzchniowg - 200 g soli (okoto 0,65 litra 30% roztworu) na 1m2
impregnowanego materiatu

Metoda cisnieniowg - 40 kg soli (okoto 400 litrow 10% roztworu) na 1m3 impregnowanego
materiatu

OPAKOWANIA: 1,2 kg; 5 litréw (wersja ptynna); 5 kg; 20 kg. Impregnat w opakowaniach 5 kg

i 20 kg posiada czerwony barwnik kontrolny. Impregnat w postaci ptynnej w kanistrze 5 litréw
posiada zielony barwnik kontrolny

SKLAD CHEMICZNY

Sole amonowe kwasu fosforowego i siarkowego, mocznik, zwigzki boru. ATESTY:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3261/98 Certyfikat Zgodnosci ITB 22/1999 Certyfikat IPTiF nr
4/E/94/97 PZHnrB-671/93

Srodki ostroznosci przy odgrzybianiu

W trakcie wykonywania zabiegéw grzybobdjczych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p.poz.
zawartych w:

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4.02.1956 r. (Dz.U. r 5 poz. 25).

» Rozporzgdzenie MGPIP nr 46 z dnia 14.12.1994 r. dziat 1 § 1, 2, 3, 4, 5 i dziat V, VIi VI
ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz.414).

» Przepisach zawartych w ulotkach informacyjnych producenta danego srodka.
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W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

» higiene osobista: przerywajac lub konczgc prace umyé rece i twarz mydiem w cieptej wodzie,

* W czasie pracy nie spozywaé positkdw i nie pali¢ tytoniu,

* w czasie pracy stosowac odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne,
fartuchy,rekawice, itp.

» wszelkie prace winny by¢ wykonywane w warunkach przewiewu,

+ $rodki rozciehczane rozpuszczalnikami winny by¢ uzywane z dala od ognia,

» stanowisko pracy zabezpieczy¢ podsypka z trocin, a nasycone trociny ostroznie spali¢
porcjami w wydzielonym miejscu,

* nie dopuszczaé do skazenia gruntu, studni i wod gruntowych otwartych,

» opréznionych opakowan nie uzywac¢ do przechowywania materiatdéw spozywczych lub wody.

Uwaga: osoby majace uszkodzony naskorek lub alergiczng chorobe skory nie

powinny wykonywaé prac impregnacyjno-odgrzybieniowych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania odnosnie sprzetu podane zostaty w czesci A Specyfikacji Ogolnej.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Transport elementow z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinien odbywac sie
srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami
deszczowymi. Ustawienie elementéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowac wzorniki /szablony/ z ostruganych desek o wilgotnosci wiekszej niz 18% ze sklejki lub
twardych ptyt pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosic¢ + Imm.
Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzaé okresowo za
pomoca tasmy stalowej. Dtugos¢ elementéw wykonanych wg wzornikéw nie powinna roznic sie
od dtugosci projektowanych wiecej niz 0.5 mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki korncow elementow podczas montazu, diugosci powinny
by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki
koncow elementow.

Potaczenia krokwi potaci trojkatnych /tzw. kulawek/ z krokwiami naroznymi /kraweznicami/
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej korncéw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowac wyztobienie
krokwi koszowej, przybijajgc krokwie do jej ptaszczyzn bocznych.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzard w przed trwatym zamocowaniem wynoszag:

+10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym,

0.5% wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

+10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpér. Dopuszczalne odchytki wymiardw
wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza;:

w dtugosci wigzara:

+20mm przy rozpietosci do 15 m,

+30mmprzy rozpietosci ponad 15 m, w wysokosci wigzara:

+10mmprzy rozpietosci do 15 m,

+20mm przy rozpietosci ponad 15 m,

+5mm w odlegtosci miedzy weztami /mierzonej wzdtuz pasa/.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Kontrola jakosci robét powinna obejmowacé nastepujgce
badania::

- sprawdzenie przekrojow elementow i ich rozmieszczenia zgodnie z dokumentacjg techniczng,
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diugos¢ elementdow wykonanych wg wzornikédw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0.5 mm,

elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedng warstwag papy,

dopuszcza sie nastepujgce odchyitki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi: 2 cm w osiach
rozstawu wigzarow, £1 cm w osiach rozstawu krokwi.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t wg Specyfikaciji Technicznej Ogolne;.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbidr konstrukcji

z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie
robot / odbiér miedzyoperacyjny/ oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Do odbioru robét powinny byé¢ przedtozone dokumenty jak dokumentacja techniczng dziennik
budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukc;ji i realizacji budowy. Odstepstwa od postanowien
projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem. Podstawg do oceny technicznej konstrukciji
drewnianych jest sprawdzenie jakosci: wbudowanych materiatow, wykonania elementéw przed
ich zmontowaniem - gotowej konstrukcji.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowad:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikow /szablonéw/ i konturéw oraz wymiarow
poszczegdlnych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzac za pomocg pomiaru
tadma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikaciji,

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.
Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot, protokdéty badan kontrolnych lub
zaswiadczenia /atesty/jakosci uzytych materiatow, protokéty odbioréw
miedzyoperacyjnych, zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét,
pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér
techniczny.

Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:
zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,
prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji,

prawidtowos$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego.

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznac
wykonanie robot za wiasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik
ujemny, nalezy uzna¢ albo catos¢ robot albo tylko ich cze$é za wykonane niewtasciwie.
2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkdéw technicznych
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie

Z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczehstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
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uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do odbioru.

4.Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszej specyfikacji, lecz uznane
za pewne konstrukcyjnie i nie umozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem, mogg byc¢ przyjete po obnizeniu wartosci rob6t o wielkos¢ ustalong
komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdline;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-82/D-94021 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Tarcica iglasta
konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato Sciowymi,

PN-EN 351-1:1999 - Konstrukcje drewniane- metody badan. Okreslenie wytrzymatosci na
docisk do podioza dla tgcznikow trzpieniowych.

PN-EN 460:1997 - Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢
drewna litego. Wytyczne dotyczgce wymagan w zakresie trwalosci drewna
stosowanego w klasach zagrozenia.

PN-EN 518:2000 - Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng.

PN-EN 519:2000 - Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymato$ciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.

PN-EN 26891:1997 - Konstrukcje drewniane. Ztgcza na faczniki mechaniczne.

Sporzadzit:
Kazimierz Prajsner
Kazimierz Prajsner
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