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Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce z zaistniatych warunkdw na
budowie, konsultowa¢ z autorem projektu.

Nieodtqczng czgsciq opracowania jest opis techniczny.

Sumaryczne dlugosci pretow sq diugosciami rzeczywistymi mierzonymi w ich
osiach.

Dtugos¢ pretdw, nalezy dostosowa¢ do wymiardw rzeczywistych na budowie.
Koty zgodnie z projektem.

Otuling: ¢=3,0cm.

Zakfady pomiedzy pretami, nalezy wykonywa¢ wg schematu znajdujgcego sig
powyzej. Nie nalezy fqczy¢ pretdw zbrojeniowych na zaklad nad istniejgcymi
nadprozami.

Prety podluzne wiencow zagina¢ w wience prostopadle na df. min. 600mm,
a na wolnych krawedziach $cian, zbrojenie wienca konczy¢ hakiem

o dlugosci 20cm.

Schemat wykonywania zaktadow
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UWAGA:

Prety uklada¢ naprzemiennie. Zaktady
pomiedzy pretami oraz odlegtosci pomigdzy
zaktadami wykonywa¢ na df. min. 60cm
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UWAGI: 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikające z zaistniałych warunków na Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikające z zaistniałych warunków na budowie, konsultować z autorem projektu. 2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny.  Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny.  3. Sumaryczne długości prętów są długościami rzeczywistymi mierzonymi w ich Sumaryczne długości prętów są długościami rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach. 4. Długość prętów, należy dostosować do wymiarów rzeczywistych na budowie. Długość prętów, należy dostosować do wymiarów rzeczywistych na budowie. 5. Koty zgodnie z projektem. Koty zgodnie z projektem. 6. Otulina: c=3,0cm. Otulina: c=3,0cm. 7. Zakłady pomiędzy prętami, należy wykonywać wg schematu znajdującego się Zakłady pomiędzy prętami, należy wykonywać wg schematu znajdującego się powyżej. Nie należy łączyć prętów zbrojeniowych na zakład nad istniejącymi nadprożami.  8. Pręty podłużne wieńców zaginać w wieńce prostopadłe na dł. min. 600mm, Pręty podłużne wieńców zaginać w wieńce prostopadłe na dł. min. 600mm, a na wolnych krawędziach ścian, zbrojenie wieńca kończyć hakiem o długości 20cm.

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Pręty układać naprzemiennie. Zakłady pomiędzy prętami oraz odległości pomiędzy zakładami wykonywać na dł. min. 60cm
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Schemat wykonywania zakładów
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