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UWAGI: 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikające Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikające ące ce z zaistniałych warunków na budowie należy  zaistniałych warunków na budowie należy zaistniałych warunków na budowie należy łych warunków na budowie należy ych warunków na budowie należy ów na budowie należy w na budowie należy ży y konsultować z autorem projektu. ć z autorem projektu. z autorem projektu. 2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis Nieodłączną częścią opracowania jest opis łączną częścią opracowania jest opis czną częścią opracowania jest opis ą częścią opracowania jest opis częścią opracowania jest opis ęścią opracowania jest opis cią opracowania jest opis ą opracowania jest opis opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i ży: architektura i y: architektura i instalacje. 3. W przypadku napotkania w istniejących ścianach W przypadku napotkania w istniejących ścianach jących ścianach cych ścianach ścianach cianach i stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych  stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed  projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ży zabezpieczyć konstrukcję przed y zabezpieczyć konstrukcję przed ć konstrukcję przed konstrukcję przed ę przed przed ewentualna awaria, przerwać prowadzenie prac ć prowadzenie prac prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie projektantów  poinformować o tym fakcie projektantów poinformować o tym fakcie projektantów ć o tym fakcie projektantów o tym fakcie projektantów ów w konstrukcji. 4. Przed przystąpieniem do wyburzeń, konstrukcję Przed przystąpieniem do wyburzeń, konstrukcję należy odpowiednio zabezpieczyć. Wyburzenia prowadzić tak, aby nie naruszać istniejącej konstrukcji budynku. 5. Przed zamówieniem zbrojenia wszystkie wymiary Przed zamówieniem zbrojenia wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i wykonać zgodnie z projektem.
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