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I11. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa opracowania:

Przedmiot opracowania:

Lokalizacja:

Kategoria obiektu budowlanego:

Temat opracowania:

Identyfikatory dziatek ewid.

1.2. Inwestor:
Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1

72-320 Trzebiatow

1.3. Jednostka Projektowa:

Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,
dz.t. nr 138, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatéw, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

IX (BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OSWIATY)
Zabezpieczenie dawnej sali taneczno-koncetowej

(kinowej) w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

320508_4.0005.138

Projektowanie Architektoniczne i Nadzor Budowlany dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak,

70-542 Szczecin, ul. Sienna 8/2
1.4. Autorzy projektu:

1.4.1. Branza architektura:

dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak
mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie z dn. 19.06.23 r.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow pogladowych w skali 1:500, dziatka nr 138,
obreb: Trzebiatow 5, gmina: Trzebiatow, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie.

2.3. Wytyczne inwestorskie oraz biezace uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora.

2.4. Ogledziny i1 badania przedmiotowego budynku wykonane w okresie lipiec 2023 r.



2.5. Opracowanie:

Przedmiot opracowania:

Lokalizacja:

Temat opracowania:

Rodzaj opracowania:
Autorzy oprac.:

Szczecin, lipiec 2023 .

2.6. Opracowanie:

Przedmiot opracowania:

Lokalizacja:

Temat opracowania:

Autorzy oprac.:

Szczecin, lipiec 2023 .

Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)

w wylaczonym z uzytkowania

Domu Kultury w Trzebiatowie

Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,

dz.t. nr 138, obr. Trzebiatow 5,

gmina Trzebiatéw, powiat gryficki,

woj. zachodniopomorskie

Zabezpieczenie dawnej sali taneczno-koncetowej
(kinowej) w wylaczonym z uzytkowania

Domu Kultury w Trzebiatowie

INWENTARYZACJA
dr inz. arch. Maciej Plotkowiak,
mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz

Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)

w wylaczonym z uzytkowania

Domu Kultury w Trzebiatowie

Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,

dz.t. nr 138, obr. Trzebiatow 5,

gmina Trzebiatéw, powiat gryficki,

woj. zachodniopomorskie

Zabezpieczenie dawnej sali taneczno-koncetowej
(kinowej) w wylaczonym z uzytkowania

Domu Kultury w Trzebiatowie

dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
dr inz. Stefan Nowaczyk
Szczecin, lipiec 2023 .

2.7. Ustawa— Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2020 poz. 1333).

2.8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162
poz. 1568).

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 7 czerwca
2019 r. poz.1065)

2.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. nr 121 poz. 1138).

2.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca Nr 47, poz.
401).

2.12. Inne obowigzujace przepisy.



2.13. Domostawski W., Kesy-Lewandowska M., Lukaszewicz J.W., Badania nad konserwacja
muroéw ceglanych, Torun 1998.

2.14. Zuzycie obiektow budowlanych oraz podstawowe nazewnictwo budowlane. WACEOB,
Warszawa, 2000 r.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji:
3.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: IX (budynki kultury, nauki i o§wiaty);

3.1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
bez zmian, obiekt wytaczony z uzytkowania;

3.1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
bez zmian,;

3.1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

S KUDATUTA: (oo 3964,46 m® — bez zmian
- powierzchnia uzytkowa budynku: .........ccccoeeviieiiiiniiiienieeeee, 860,28 m*— bez zmian
- powierzchnia zabudowy (Pz) ........ccceeveviiieiiiieiiicee e, 718,53 m*— bez zmian

- wysokos¢ zgodnie z treScig rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. z2002r., nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ................ 7,83 m
- dhugoSE budynku .....c.eeeeeiiiiiiie e 37,96 m — bez zmian
- $ZerOKOSCE DUAYNKU ..o 12,10 m — bez zmian

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2
- liczba kondygnacji podziemnych: 1

3.1.5. Zestawienie powierzchni uzytkowej wylaczonego z uzytkowania dawnego domu

kultury:
Pom. nr NAZWA POMIESZCZENIA m?
PIWNICA
-0.01 PRZEDSIONEK 5,60
-1.02 KOMUNIKACJA 24,67
-1.03 MAGAZYN 5,90
-1.04 SALA 17,52
-1.05 KUCHNIA 9,35
-1.06 KORYTARZ 6,62
-1.07 SALA 104,43
-1.08 POM. TECHNICZNE 5,98
-1.09 | LOZA 6,24
-1.10 BIURO 7,24
-1.11 POW. BARU 6,91
-1.12 BAR 8,31




-1.13  |ZAPLECZE 6,73
-1.14  |PRZEDSIONEK 2,37
-1.15 | KOTLOWNIA 27,06
-1.16  |SKLAD OPALU 7,10
-1.17 |MAGAZYN 6,92
-1.18  |KOMUNIKACJA 15,03
-1.19  |WC 2,68
-120  |WC 1,16
-121  |WC 2,85
-122  |WC 1,16
-123  |LAZIENKA 1,76
-124  |POM. SOCJALNE 14,02
-125 |KORYTARZ 525
-126  |POM. GOSPODARCZE 23,21
-127 |KOMUNIKACJA 16,28
-128 |KORYTARZ 13,25
-129  |MAGAZYN 4,45
-130  |MAGAZYN 3,81
-131 |MAGAZYN 22,36
-132  |MAGAZYN 11,62
-1.33  |GARAZ 16,82
RAZEM PIWNICA:| 414,66
PARTER
0.01 |HOL 9,20
0.02 |KOMUNIKACJA 11,57
0.03 |SALA KOMPUTEROWA 33,24
0.04 |SALA 26,28
0.05 |WC PERSONELU 1,52
0.06 |POM. BIUROWE 6,99
0.07 |SALA 211,46
0.08 |POM. SKLEPOWE 21,88
RAZEM PARTER:| 322,14
I PIETRO
101  |KLATKA SCHODOWA 4,19
102 |BALKON 25,79
1.03 |KORYTARZ 7,54




1.04 WC 1,40

1.05 |POKOJ 13,90
1.06 | POKOJ 12,93
1.07 |POKOJ 15,86
1.08 |PROJEKTORNIA 15,99
1.09 |KLATKA SCHODOWA 7,72
1.10 |POM. MAGAZYNOWE 18,16

RAZEM I PIETRO: 123,48

RAZEM POWIERZCHNIA: 860,28

3.2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku:

3.2.1. Warstwy geotechniczne:
Pod wzgledem geomorficznym teren stanowi fragment doliny rzecznej uksztattowanej
w holocenie. Osady dolinne deluwialno-aluwialne osadowe spoczywaja na
plejstocenskich utworach akumulacji lodowcowej 1 wodnolodowcowe;.
W wykonanych w 2005 roku otworach, do glgbokosci 2,2-7-8,0 m ppt wystepuja
nasypy 1 nasypy niebudowlane. Nasypy te sktadajg si¢ gtéwnie z gruntow mineralnych
spoistych: piaskoéw gliniastych, glin piaszczystych oraz piaskow gliniastych
humusowych. Zawieraja domieszki gruzu (w ilosciach od matej do przewazajacej)
oraz domieszki gleby, zuzla, piasku drobnego, humusu. W stropowej czesci nasypow
(prawdopodobnie do giebokosci posadowienia fundamentéw) w przewazajacej ilosci
wystepuje zuzel 1 gruz - t¢ cze$¢ nasypOdw uznano za nasypy niebudowlane. Nasypowe
grunty spoiste sg w stanie twardoplastycznym i w stanie i plastycznym. Grunty
niespoiste w nasypach nie sg skonsolidowane i sg stabo zageszczone. Spag nasypow
uktada si¢ na glgbokosciach:
a. 2,2- 3,0 m ppt w péinocno-zachodniej czgsci obiektu (otwory NR1 i NR6),
b. 7,0-7-8,0 m ppt w potudniowo-wschodnia cze¢$ci obiektu (otwory NR 51 NR 4).
Z archiwalnych dokumentéw wynika, Ze nasypy te powstaty w drugiej potowie XIX
wieku, przed rokiem 1882. Wg cytowanej opinii, mozna uznaé, ze grunty spoiste w
nasypach nabraty cech gruntéw spoistych nie skonsolidowanych. T¢ czg$¢ nasypow
niebudowlanych zalegajaca ponizej poziomu posadowienia uznano za grunty o
cechach wytrzymato$ciowych (poza $cisliwoscia) podobnych do rodzimych gruntow
spoistych grupy "C". Jednoczes$nie zaznaczono ze ,, ... Pierwotne nasypy wykonywano
zapewne z gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym. Obecny stan plastyczny
nasypowych gruntow spoistych w sgsiedztwie budynku jest prawdopodobnie wynikiem
zasilania podtoza wodg:
a. z nieszczelnych instalacji (kanalizacja deszczowa, szambo wymurowane z cegly,
b. wskutek wsigkania wody z opaddéw atmosferycznych w przypowierzchniowa
warstwe¢ zuzlowo-gruzowa, a nastepnie glebsze partie nasypu spoistego”.
Strop rodzimego podtoza - gruntéw spoistych grupy ,,C"- piaskow gliniastych i glin
piaszczystych, w stanie twardoplastycznym badz piaskow drobnych w stanie srednio
zageszczonym i w stanie zageszczonym - uktada sie na gtebokosciach od 2,2 m ppt do
8,0 m ppt. W otworze NR 4 na glgbokosci 11,0 m ppt nawiercono warstwe gruntow
organicznych o migzszos$ci 0,5 m - torfu z domieszkami piasku gliniastego i namutu.



3.2.2.

3.2.3.

W podtozu wyodregbniono nastgpujace warstwy geotechniczne:

warstwa la - nasypy- grunty spoiste grupy ,,C': piaski gliniaste i gliny piaszczyste
z roznymi domieszkami, w stanie plastycznym i piaski gliniaste humusowe z r6znymi
domieszkami, w stanie twardoplastycznym,

warstwa Ib - nasypy- grunty spoiste grupy ,,C": piaski gliniaste, z r6znymi
domieszkami, w stanie twardoplastycznym,

warstwa II - grunty spoiste grupy ,,C'": piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym i grunty spoiste "B" - piaski gliniaste w stanie plastycznym,

warstwa III - grunty niespoiste: piaski drobne, piaski $rednie i piaski pylaste, w
stanie $rednio zaggszczonym i w stanie zageszczonym.

warstwa IV - grunty organiczne: torfy z domieszkami piasku gliniastego i namutu.

Warunki hydrogeologiczne:

Podczas wiercen (pazdziernik 2005) wode¢ gruntowg stwierdzono w jednym otworze -
NR 4. Na glebokosci 8,0 m ppt pojawity sie §ladowe saczenia po stropie gruntow
spoistych. Pod gruntami organicznymi (11,5 m ppt) nawiercono napigte zwierciadto
wody gruntowej, ktore stabilizowalo si¢ na glgbokosci 9,5 m ppt.

Whioski:

3.2.3.1. Wg ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych" (Dz. U. z dnia 27 kwietnia, poz. 463) - na
opiniowanym wystepuja ,,zlozone warunki gruntowe", a obiekt budowlany
nalezy do ,,trzeciej kategorii geotechnicznej".

3.2.3.2. Gl¢gbokos¢ przemarzania gruntéw na terenie Trzebiatowa, zgodnie z ustaleniami

normy PN-81/B-03020 wynosi 80 cm.

3.2.3.3. Grunty spoiste podtoza sg wrazliwe na zmiany zawilgocenia i przemarzanie. Sa

3.3.1.

to grunty wysadzinowe. Podczas robdt ziemnych i fundamentowych nalezy je
chroni¢ przed dodatkowym zawilgoceniem i ujemnymi temperaturami '.

3.3. Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne:

Charakterystyka konstrukcji:

3.3.1.1. Posadowienie: bez zmian;

3.3.1.2. Sciany no$ne zewnetrzne: projektuje si¢ wzmocnienie korony muru poprzez

wprowadzenie obwodowego wienca w konstrukeji z betonu zbrojonego stala.

3.3.1.3. Stropy:

3.3.1.3.1. Strop empory (balkonu): projektuje si¢ nastepujace zabiegi:
- usunigcie pozostatosci zawalonej podsufitki, drewna roztozonego przez
grzyby, pozostalosci zaprawy oraz lisci i innych odpadkéw;
- rozbiorke porazonej przez grzyby podlogi deskowej;
- zabieg prowadzacy do eliminacji porazenia drewna przez grzyby poprzez
oprysk za pomocg specjalistycznego preparatu przeznaczonego do tego celu

1

opracowanie: Dokumentacja geotechniczne badania podtoza gruntowego, Wstepne rozpoznanie wlasciwosci
gruntowo-wodnych, obiekt: Dom Kultury (dziatka nr 138) ul. Wojska Polskiego 38 w Trzebiatowie, opracowana
przez Zaktad ,,GEOTECHNIKA”, pazdziernik-listopad 2005 r.



- odcigcie stropu wraz z balustradg od wptywow atmosferycznych za
pomoca doraznego zadaszenia z blachy fatldowej na fatach drewn.

3.3.1.3.2. Sufit: projektuje si¢ rozbidrke w catosci. Rozbiorke nalezy poprzedzic¢
ostroznym demontazem ozdobnych, azurowych elementéw sztukaterii
w postaci tond.

3.3.1.4. Wience: na $cianach obwodowych sali balowej projektuje si¢ wieniec
w konstrukcji z betonu zbrojonego;

3.3.1.5. Schody: projektuje si¢ jedynie zabieg prowadzacy do eliminacji porazenia
drewna przez grzyby poprzez oprysk za pomoca specjalistycznego preparatu
przeznaczonego do tego celu.

3.3.1.6. Dach: projektuje si¢ rozbiorke zachowanej partii wigzby dachowe;j,
a nastepnie odtworzenie bryty dachu wraz z konstrukcja obu okapow
z zastosowaniem dzwigarow kratowych w konstrukcji drewn. z desek
o przekroju 4.5x16.0cm.
Posadowienie dzwigarow na murach za posrednictwem wienca w konstrukcji
z betonu zbrojonego.

3.3.1.7. Zabezpieczenie drewna starego:
- cato$¢ drewna starego zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia za pomocg
specjalistycznego preparatu przeznaczonego do tego celu np. Fobos M-1 prod.
Luvena - wg wytycznych producenta do osiagnigcia parametru NRO;

3.3.1.8. Zabezpieczenie drewna nowego: postuluje si¢ zabezpieczenie poprzez nasycenie
W masie za pomocg preparatu, ktory zabezpiecza drewno przed dziataniem ognia,
grzybow plesniowych, grzybéw domowych oraz owadow technicznych
szkodnikoéw drewna np. Fobos M4 f-my Luvena. Aplikacja preparatu poprzez
kapiel lub zabieg ciSnieniowy wg wytycznych producenta do osiggniecia
parametru NRO;

3.3.1.9. Istniejaca konstrukcja zabezpieczajaca: projektuje si¢ demontaz istniejacej
konstrukeji zabezpieczajacej w catosci;

3.3.2. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe:
3.3.2.1. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:
3.3.2.1.1. Tynki i wyprawy: bez zmian;
3.3.2.1.2. Wystroj plastyczny elewacji:
3.3.2.1.2.1. Partie wystroju architektonicznego wykonane w rejonie

zwienczenia Scian obwodowych z bezposrednim powigzaniem
z murowanym z cegly podlozem: dotyczy fryzu wraz z profilem
wienczacym pod ptyta gzymsu z konsolami;
Projektuje si¢ zachowawczy remont zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich i Restauratorskich z uwzglednieniem

nastepujacych zabiegdw:
- oczyszczenie gzymsu 1 podwieszonych do niego konsoli;



- mechaniczne oczyszczenie reprezentatywnego odcinka ptyty gzymsu
wraz z podwieszonymi konsolami;

- wykonanie inwentaryzacji pomiarowej profilu ptyty gzymsu oraz
rozstawy konsoli;

- demontaz wszystkich konsoli podwieszonych pod ptyta gzymsu;

- rozbiorka plyty gzymsu z odzyskiem dobrze zachowanych
elementow konstrukcji drewnianej;

3.3.2.1.2.2. Plyta gzymsu z wolutowymi konsolami:

Projektuje si¢ zachowawczy remont zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich i Restauratorskich z uwzglgdnieniem
nastepujacych zabiegdw:

- oczyszczenie gzymsu i podwieszonych do niego konsoli;

- mechaniczne oczyszczenie reprezentatywnego odcinka ptyty gzymsu
wraz z podwieszonymi konsolami;

- wykonanie inwentaryzacji pomiarowej profilu ptyty gzymsu oraz
rozstawy konsoli;

- demontaz wszystkich konsoli podwieszonych pod ptyta gzymsu;
- rozbiorka plyty gzymsu z odzyskiem dobrze zachowanych
elementow konstrukcji drewnianej;

3.3.2.1.3. Pokrycie dachowe:

3.3.2.1.3.1. Pokrycie dorazne do czasu podjecia przebudowy z nadaniem
sposobu uzytkowania:
blacha trapezowa T20 powlekana na potaceniu z lat o przekroju
4.0x6.0cm w rozstawie nie przekraczajacym 40 cm mocowanych do
dzwigaréw kratowych w konstrukeji drewn.;

3.3.2.1.3.2. Pokrycie docelowe w ramach przebudowy z nadaniem sposobu
uzytkowania: w uktadzie od gory:
- gont bitumiczny np. Icopal SBS;
- warstwa wstepnego krycia np. Icopal Fel X Szybka Bariera SBS
- deskowanie z desek struganych 2.3 cm

3.3.2.1.4. Opierzenia i obrobki blacharskie: z blachy tytan. cynk. o gr. 0.5+0.6 mm;

3.3.2.1.5. Rynny: projektuje si¢ wymiang istniejagcych elementéw na nowe z blachy
tytan.-cynk 0.5-0.6mm;

3.3.2.1.6. Rury spustowe: projektuje si¢ wymiang istniejacych elementoéw na nowe z
blachy tytan.-cynk 0.5-0.6mm,;

3.3.2.1.7. Stolarka okienna: bez zmian.

3.3.2.1.8. Stolarka drzwiowa: bez zmian.

3.3.2.1.9. Kolorystyka elewacji: bez zmian.
3.3.2.2. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

3.3.2.2.1. Tynki wyprawy: bez zmian;
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3.3.2.2.2. Wystdj architektoniczny w technice sztukatorskiej:

3.3.2.2.2.1. Partie wystroju architektonicznego wykonane w rejonie
zwienczenia Scian obwodowych z bezposrednim powigzaniem
z murowanym z cegly podlozem: dotyczy belkowania ztozonego
z architrawu 1 fryzu spoczywajacego na glowicach pilastrow.

Projektuje si¢ zachowawczy remont zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich i Restauratorskich z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- oczyszczenie sztukaterii z luznego kurzy i brudu poprzez omiecenie
lub odkurzenie;

- mechaniczne oczyszczenie sztukaterii z powlok pobiat i farb;

- usunig¢cie wadliwie wykonanych napraw i uzupetnien;

- wzmocnienie sztukaterii w niezbednym zakresie;

- préba demontazu reprezentatywne partii sztukaterii,

- do czasu podjecia prac restauratorskich — zdemontowane, oryginalne
partie sztukaterii nalezy bezpiecznie zmagazynowa¢ w odpowiednich
warunkach;

3.3.2.2.2.2. Partie wystroju architektonicznego wykonane na styku $cian
obwodowych i sufitu w formie fasety: dotyczy ksztaltek fasety
wykonanych jako odlewy wraz z profilem na skraju gérnym.

Projektuje si¢ zachowawczy remont zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich i Restauratorskich z uwzglgdnieniem
nastepujacych zabiegdw:

- oczyszczenie sztukaterii z luznego kurzy i brudu poprzez omiecenie
lub odkurzenie;

- mechaniczne oczyszczenie sztukaterii z powlok pobiat i farb;

- usuniecie wadliwie wykonanych napraw i uzupeknien;

- wzmocnienie sztukaterii w niezbednym zakresie;

- préba demontazu reprezentatywnej partii sztukaterii;

- do czasu podjecia prac restauratorskich — zdemontowane, oryginalne
partie sztukaterii nalezy bezpiecznie zmagazynowa¢ w odpowiednich
warunkach;

3.4. Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych

z wymaganych przepisami szczegélowymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw,
lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwat

o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

3.4.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: zabudowa przedmiotowego
terenu podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Trzebiatow, gmina Trzebiatow: Uchwata nr XXXV1/294/13 Rady
Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzebiatowa w formie plany
rewaloryzacji Starego Miasta dla dziatek nr 138 i nr 137.

Przedmiotowa dz. t. nr 138 lezy w terenie elementarnym oznaczonym
symbolem U.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie stropu i wiezby
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budynku dawnego Domu Kultury — zakres przewidywanych prac spelnia
wszystkie warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.5. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych: brak lokali mieszkalnych i uzytkowych;

3.6. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012
r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) w tym oséb starszych (dla obiektu uzytecznos$ci
publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego): poza zakresem opracowania, bez

zmian;

3.7. Charakterystyka ekologiczna:

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.

3.7.9.

Zapotrzebowanie wody: bez zmian;

Odprowadzenie $ciekow: bez zmian, obiekt nie generuje $ciekdw socjalnobytowych;
Wody opadowe: wody opadowe odprowadzane na wilasny teren;

Odpady komunalne: odpady gospodarczo-bytowe gromadzone w szczelnych
pojemnikach usytuowanych na przedmiotowej dzialce — odbior i wywdz na biezaco
przez odpowiednie stuzby na gminne sktadowisko odpadow.

Ogrzewanie budynku: obiekt nie ogrzewany;

Energia elektryczna: budynek zasilany z istniejagcego przylacza, bez zmian.
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng nizsze od podanej w warunkach
energetycznych;

Halas: inwestycja w zaden sposob nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.

Charakterystyka przegréd budowlanych: obiekt nicogrzewany, bez zmian,;

Szata roslinna: w zakresie ochrony zieleni, nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejgca
ros$linnos¢;

3.7.10. Ocena ekologiczna: realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego

wptywu na wody powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter
lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiggu. Dzialalno$¢ obiektu nie
grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma
zagrozenia dla §wiata roslinnego. Nie notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie
gospodarki odpadami dzigki wlasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.
Oddziatywanie na $§rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylacznie
przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dzialan konczy si¢ wraz

z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony §rodowiska na tym etapie
nalezy osiagna¢ poprzez: odpowiednia organizacj¢ robot, dobor materiatow, sprzgtu

1 srodkow transportowych spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska,
dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddzialywaniu na §rodowisko
stosowanie materiatlow lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace
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budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki)
otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowuja ucigzliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

3.7.11. Potencjalne awarie moggce wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji: z uwagi na
zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii;

3.8. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrodle lub
zrodlach ciepla do ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej: obiekt nie jest
wyposazony w instalacje ogrzewcza; obiekt nie jest wyposazony w instalacje przygotowania
cieplej wody uzytkowe;j;

3.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych: przedmiotowy budynek nie generuje zapotrzebowania
na wode oraz koniecznos$ci odprowadzenia $ciekow sanitarnych; wody opadowe
odprowadzane na wiasny teren.

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢: przedmiotowy
budynek nie b¢dzie generowat zanieczyszczen gazowych;

- rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow: odpady gospodarczo-bytowe gromadzone
w szczelnych pojemnikach usytuowanych na przedmiotowej dziatce, odbiér i wywoz
na biezaco przez odpowiednie stuzby na gminne sktadowisko odpadow.

- wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnoSci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprze-
strzeniania si¢: przedmiotowy budynek nie bedzie generowat przekroczenia
obowigzujacych wymogow dotyczacych ochrony przed hatasem;

- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne: przedmiotowy budynek nie bedzie
mial negatywnego wplywu na roslinnos¢, glebe, wody powierzchniowe i podziemne;

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminuja wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

1 inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

3.10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zde-
centralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera
sie calkowicie lub cze¢sciowo na energii z odnawial-nych zrédel energii, o ktéorych mowa

w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrodlach energii (Dz. U.
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z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla: budynek nie jest
ogrzewany, analiza nie jest wymagana,

3.11. Analize¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-wie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608): budynek nie ogrzewany, analiza nie wymagana;

3.12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjne, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
3.12.1. Obiekt jest wyposazony w instalacj¢ elektroenergetyczng - obecnie obiekt wylaczony
z uzytkowania i odtgczony od sieci elektroenergetyczne;.
3.12.2. Instalacja odgromowa — szczeg6ly zgodnie z projektem technicznym;
3.12.3. Instalacja doraznego nawiewu do pom. w poziomie podpiwniczenia - szczegoty
zgodnie z projektem technicznym;

3.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony p.poz.: celem przedmiotowego opracowania jest

zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacja i katastrofa budowlang - bez nadania mu
formy uzytkowania.

W zwiazku z powyzszym nie wystepuje wymog analizy zagadnien oraz podania rozwigzan

w zakresie ochrony p./poz.

Jednak ze wzgledu na potrzeby przysziej przebudowy obiektu z nadaniem mu formy
uzytkowania w celu unikniecia kolizji z rozwigzaniami z zakresu obecnego zabezpieczenia
budynku - przeprowadzono analiz¢ w zakresie ochrony p./poz.

3.13.1. Wysokos$¢ budynku: zgodnie z trescig rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. z2002r., nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wysokos¢
budynku mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
lub jego czgsci, znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
gbrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscig izolacji cieplnej
1 warstwy ja ostaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad t¢ plaszczyzne
maszynowni dzwigoéw i innych pomieszczen technicznych, badz do najwyze;j
potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi:

- sala koncertowa (taneczna) h=7,83 m;
- budynek administracyjny h=7,86 m;

3.13.2. Budynek w calo$ci zaliczony zostal do kategorii: budynek niski (N).

3.13.3. Zgodnie z trescig art. 3, ust.6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami) budynek kwalifikuje si¢ jako budynek
uzytecznos$ci publiczne;.

3.13.4. W budynku postuluje si¢ wyznaczenie 3 strefy pozarowe:
S1 — sala koncertowa (taneczna);
S2 — budynek administracyjny;
S3 — klatki schodowe;

3.13.5. Kategoria zagrozenia ludzi:
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S1-ZL1
S2 -ZL 111
S3-ZL 111

3.13.6. Ilo$¢ kondygnacji:
- czg$¢: sala koncertowa (taneczna): 1 kondygnacja ( zgodnie z tre$cig balkon nie
stanowi odrgbnej kondygnaciji) ;
- czg$¢: budynek administracyjny: 2 kondygnacje.

3.13.7. Wymagana klasa odpornosci pozarowej:
- cze$¢ sala koncertowa (taneczna): ,,B”;
- czg$¢ budynek administracyjny: ,,C”.

3.13.8. Obnizenie klasy odpornoS$ci pozarowej: Zgodnie z tre$cig §212, pkt 2
rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U. z 2002r., nr 75, poz. 690
z p6zniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej ze wzgledu na ilo§¢ kondygnacji.
W zwigzku z powyzszym wymagang klas¢ odpornosci pozarowej obnizono:
- czg$¢ sala taneczna do: ’D”;
- cze$¢ budynek administracyjny do: ,,D”.

3.13.9. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- gtdéwna konstrukcja no$na: wymagane R30; obwodowe $ciany nosne
o gr. 29.0+50.0 cm murowane z cegly ceram. — warunek spetniony;
- konstrukcja dachu: brak wymagan;
- strop: wymagane REI 30;
a. strop w czesci sala taneczna: strop balkonu w konstrukcji drewn. - w przypadku
przebudowy z nadaniem formy uzytkowania niezb¢dne doprowadzenie do zgodnosci z
przedmiotowym wymogiem,;
b. stropy w cz¢s$ci budynek administracyjny:stropy w konstrukcji drewn. -
w przypadku przebudowy z nadaniem formy uzytkowania niezbedne doprowadzenie
do zgodnosci z przedmiotowym wymogiem,;
- §ciana zewnetrzna: wymagane EI30; obwodowe $ciany nos$ne o gr. 29.0+50.0cm
murowane z cegly ceram. — warunek spetniony;
- Sciana wewngtrzna: brak wymagan;
- przekrycie dachu: brak wymagan;

3.13.10. Warunki ewakuacji:
- czg$¢ sala taneczna (strefa S1): obecnie obiekt wylaczony z uzytkowania;
w przypadku przebudowy z nadaniem sposobu uzytkowania wymagane
doprowadzenie do zgodnos$ci z obowigzujagcymi wymogami;
- cze$¢ budynek administracyjny (strefa S2): obecnie obiekt wytaczony z
uzytkowania; w przypadku przebudowy z nadaniem sposobu uzytkowania wymagane
doprowadzenie do zgodno$ci z obowigzujagcymi wymogami;

3.13.11. Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych: z sieci hydrantéw w obrgbie
miejscowosci; najblizszy hydrant zlokalizowany jest na dz.nr dr 166/1 w odleglos$ci
ok. 87 m na pn.-wsch. od przedmiotowego budynku;

Zgodnie z tre$cig §10, ust.6, pkt 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz.1030) — odleglto$¢ najblizszego
hydrantu od chronionego obiektu budowlanego nie powinna przekracza¢ 75 m.
Warunek nie jest spetniony.
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W przypadku przebudowy z nadaniem sposobu uzytkowania wymagane
doprowadzenie do zgodno$ci z obowigzujagcymi wymogami.

Zgodnie z trescig §10, pkt 8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych

1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wodg oraz drog pozarowych - wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego,

przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza
niz: 1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s; 2) dla hydrantu nadziemnego
DN 100 — 15 dm3/s.

Dodatkowo w odlegtosci ok 108m od przedmiotowego budynku znajduje si¢ siedziba
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Trzebiatowie — co potencjalnie pozwoli na szybkie
wykrycie pozaru i przystgpienie do akcji gasnicze;.

3.13.12. Dojazd pozarowy: przedmiotowa dz.t. nr 138 przylega bezposrednio do dziatek
drogowych nr 166 oraz 159;

3.13.13. Gléwny wylacznik pradu: obecnie obiekt wytaczony z uzytkowania i1 odtagczony
od sieci elektroenergetycznej.

3.13.14. Projektowane wyposazenie budynku:
- instalacja odgromowa;

3.13.15. Pozostale warunki ochrony p.poz.:

3.13.15.1. Wydzielenie poddasze nieuzytkowego nad cze$cia sala taneczna:
na okres wylaczenia z uzytkowania nie projektuje sig.
W przypadku przebudowy z nadaniem sposobu uzytkowania poddasze
nieuzytkowe nad cze$cig sala taneczna winno zosta¢ wydzielone od spodu przy
pomocy zabudowy w klasie REI60.

3.13.16. Inne uwagi i uwarunkowania:

3.13.16.1. Wszystkie niejasno$ci i problemy zwigzane z ochrong p./poz. w trakcie
budowy kierownik budowy winien rozwigzywac¢ przed wykonaniem robot
w ramach nadzoréw z udziatem odpowiedniego, uprawnionego specjalisty do
spraw ochrony przeciwpozarowe;.

3.13.16.2. Przed zgloszeniem obiektu do czynnosci odbiorowych nalezy opracowac
,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” wg wymagan §6 Rozporzadzenia
MSWiA z 21.04.2006 — DzU nr80, poz.536. W instrukcji nalezy zawrzec¢ takze
pogladowe rysunki wskazujgce miedzy innymi: podreczny sprzet gasniczy
(wymagane gasnice proszkowe z iloscig proszku ABC min 2kg/100 m2) ,
kierunki ewakuacji; potozenia najwazniejszych elementoéw ochrony
przeciwpozarowej;
,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” nie jest elementem projektu
i moze by¢ wykonana dopiero w ostatnim etapie budowy, tj. wtedy, gdy znane
beda juz wszystkie parametry zastosowanych urzadzen, instalacji i materialow
wyposazeniowych.

3.13.16.3. Uwagi organizacyjne:
3.13.16.3.1. Kierownik budowy winien od dostawcow materialow, urzadzen, a takze
od wykonawcoéw robot budowlanych zadaé na biezaco certyfikatow,
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atestow badz deklaracji zgodnosci potwierdzajacych ich cechy
przeciwpozarowe zatozone projektem albo przepisami;

Dokumenty te, potwierdzone podpisem i pieczecig dostawcow badz
wykonawcow nalezy kompletowaé w osobnej teczce. Powyzsze dotyczy
takze: pomiaréw opornosci izolacji instalacji elektrycznej, pomiarow
opornosci uziemien.

3.14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy Prawo
Budowlane lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o0 ktérym mowa w art. 6a ust 2
ustawy o ochronie przeciwpozarowej: nie dotyczy;

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej

z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych", Warszawa, 1990 rok, oraz z zachowaniem zasad
BHP i z zastosowaniem sprzetu 1 materiatow ochrony osobistej kazdego pracownika.

4.2. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty

i aprobaty techniczne PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,,B", a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami
bezpieczenstwa.

4.3. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdlowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia na budowie oraz opracowac technologi¢ wykonania robot budowlanych
z uwzglednieniem specyfiki zadania.

4.4. Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sa wigzace, pod warunkiem
zastosowania materialow o wtasciwos$ciach nie gorszych od podanych w niniejszym
opracowaniu.

4.5. Usuniecie gniazd ptakow. Zgodnie z § 9. pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz., 2183),
usuwanie gniazd ptasich jest dopuszczalne z obiektoéw budowlanych w okresie

od 16 pazdziernika do konca lutego, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub
sanitarne.

4.6. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajacego cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Szczecinie i dalsze prace prowadzi¢ z uzgodnieniu z nim.

4.7. Szczegdlowe dane dotyczace rozwigzan technicznych poszczegolnych instalacji znajduje
si¢ w oddzielnych opracowaniach branzowych.

4.8. Wszelkie uzupehienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.

4.9. Prawa autorskie! Przedmiotowy projekt, utwor architektoniczny jest chroniony Prawem
Autorskim, zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dnia 04 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24, poz.83 z dnia 23.02.1994 r.

Opracowal:

dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak
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VI. CZESC RYSUNKOWA:
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