WARSTWY TYMCZASOWE
DO CZASU PRZEBUDOWY
Z NADANIEM SPOSOBU UZYTKOWANIA

®

®

gont bitumiczny Icopal SBS

blacha trapezowa T20/0.7mm 2.0cm
faty 4.0x6.0cm
kratownica drewniana J5x 16,0 cm

STEZENIE PODLUZNE B

STEZENIE PODLUZNE B

L fSZCZEGOL "A

warstwa wstepnego krycia Icopal Fel X
Szybka bariera SBS

deskowanie z desek struganych 2.3 cm
kratownica drewniana 4,5x 16,0 cm
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WLOT NAWIEWU
DORAZNEGO Z ZALUZIA

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACIA

DO WYKONANIA PODCZAS PRZEBUDOWY N
Z NADANIEM SPOSOBU UZYTKOWANIA

®

welna mineralna/mata 30.0cm
paroziolacja/folia PE

zabudowa poddasza Norgips ZP -2x15GKFI
DFH2/CD60

wieszak Norgips ES ES Plus

profile CD w rozstawie osiowym 40cm 2.7cm
dwukrotne poszycie/ptyta Norgips S

GKFI DFH2 2X1.5cm

h= 55mm EI/REI60

WELNA MINERALNA 30cm

()

PAS GORNY
PROJEKTOWANEJ KRATOWNICY
W KONSTRUKCJI DREWN.

DESKOWANIE POLACI
25mm

SZCZEGOL "A"
skala 1:10

GONT BITUMICZNY
NA POWLOCE WSTEPNEGO KRYCIA

KOLANO 110mm

KLIN DREWN.
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SUFIT PODWIESZONY REI60

DO ZAMONTOWANIA | ~x—
PODCZAS PRZEBUDOWY e
Z NADANIEM SPOSOBU >

UZYTKOWANIA

FASETA
DO ZAMONTOWANIA
PODCZAS PRZEBUDOWY
Z NADANIEM §POSOBU
UZYTKOWANIA
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P - DESKI STRUGANE
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KRATOWNICY

KOLANO SEGMENTOWE
00° SPIRO @300mm

RRZEWOD NAWIEWU
DORAZNEGO
SPIRO @300mm
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ISTNIEJACA SCIANA
MUROWANA Z CEGLY

~—PROJEKTOWANA SCIANKA
MUROWANA Z CEGLY 12.0cm

—PROJEKTOWANA IZOLACIA
WIENCA / POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30mm

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powigzaniu
z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisami
technicznymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach, a rzedne
w metrach. Powierzchnie podano w stanie surowym ze
wzgledu na sposob zliczania powierzchni przez program do
komputerowego wspomagania projektowania CAD.

3. W wypadku zmiany lub réznicy miedzy projektem, a stanem
rzeczywistym w trakcie realizacji Wykonawca zobowigzany
jest poinformowac projektanta.

4., Kwestie nieokreslone bezposrednio w dokumentacji

rozstrzygajq:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizujacego (PKN),

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczania, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow
i dostawcdw materiatdw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos$¢
materiatow
i wykonywanych robot,

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie.

6. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych projektu
nalezy skontaktowac sie z projektantem celem ich
wyjasnienia.

7. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim (Ustawa
z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji czesci
architektonicznej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o cechach nie
gorszych jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznoséci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.

10. W przypadu jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji
nalezy konsultowac sie z projektantem.

11. Przed rozpoczeciem budowy dla ustalenia optymalnego

okresu prowadzenia prac, nalezy wykonac ekspertyze

ornitologiczng w ceu ustalenia czy nie istnieje zagrozenie dla
ptakdéw chronionych.

12. Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na
budowe. Realizacja winna by¢ poprzedzona opracowaniem Projektu
technicznego.
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I
i NADZOR BUDOWLANY it
dr inz. arch. MACIEJ PLOTKOWIAK
- LE G E N DA NAZWA ZAMIERZENIA
| ———————— BUDOWLANEGO:  ZABEZPIECZENIE DAWNEJ SALI TANECZNO-KONCERTOWEJ] (KINOWEJ)
_,1'86 W WYLACZONYM Z UZYTKOWANIA DOMU KULTURY W TRZEBIATOWIE
IR GG Elementy projektowane OBIEKT: - AR RYS.:
R /\\/\\\/<\\/<\\//\\\/\\\//\\ SN y proj DAWNA SALA TANECZNO-KONCERTOWA (KINOWA)
W WYLACZONYM Z UZYTKOWANIA DOMU KULTURY W TRZEBIATOWIE
LOKALIZAGA: Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38, dz.ter. nr 138, obr.Trzebiatéw 5, 1
EIementy projektowane gm. Trzebiatéw, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie
TYMCZASOWE TRESC RYSUNKU: B
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
PROJEKTOWAEL: | dr inz.arch. MACIE] PLOTKOWIAK BRANZA.:
Elementy projektowane upr. nr 169/52/90 ARCHITEKTURA | czescur
DOCELOWE SPRAWDZIEA: | mgr inz.arch. MONIKA KORZENIEWICZ BRANZA.: BUPSgJVELTNY
upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2016 ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAL: | dr inz. STEFAN NOWACZYK BRANZA.: TeCHNICENY
e e Z3KIES opracowania upr. nr 74/Sz/78 KONSTRUKCIE
SPRAWDZIt: mgr inz. TOMASZ LISOWSKI BRANZA.: SKALA.:
upr. nr ZAP/0104/POKK/08 KONSTRUKCIE
INWESTOR: Grmina Trzebiatéw DATA.: 1:50
ul.Rynek 1, 72-320 Trzebiatéw Iz_(I)PzI;EﬁE,
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