Nazwa
zamierzenia budowlanego:

Obiekt:

Lokalizacja:

Identyfikatory dziatek ewid.,
na ktérych obiekt budowlany

jest usytuowany:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Inwestor:

dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
Projektowanie Architektoniczne
Nadzér Budowlany

70-101 Szczecin;

ul. Madalinskiego 8/107

ITII. PROJEKT TECHNICZNY

Zabezpieczenie dawnej sali taneczno-koncertowej
(kinowej) w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38,
dz.t. nr 138, obr. Trzebiatow 5,

gmina Tzrebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

320508_4.0005.138

IX (BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OSWIATY)

Gmina Trzebiatow
ul.Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

BRANZA: ARCHITEKTURA

Autor projektu
budowlanego:

Sprawdzajacy projekt
budowlany:

dr inz. arch. Maciej Plotkowiak ...................ccoooiiniiiiiiini s
Uprawnienia budowlane nr 169/Sz/90 w specjalnosci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt 1Rozporzadzenia MTG i OS z
dnia 20.02.1975; Dz. UNr 8 poz. 46 );

Zaswiadczenie nr 83 (na podstawie § 17, 18, 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994. Dz. U. Nr 16, poz. 55)

mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz ...................ccoccccoiiinn

Uprawnienia budowlane nr 11/ZPOIA/OKK/2016 w specjalnosci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt 1
Rozporzadzenia MTG i OS z dnia 20.02.1975; Dz. U.Nr 8 poz. 46 )

BRANZA: KONSTRUKCJA

Projektowat:

Sprawdzit:

o
dr inZz. Stefan NowaczyK ............ccccooviiiiiiiiiiieeee e
Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § Sust. 1, § 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46);

Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 i 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55

mgr inz. Tomasz LiSOWSKIi ..............ccoocoiiiiiiiiiiice
Uprawnienia budowlane nr ZAP/0104/POOK/08 w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowat:

Sprawdzit:

mgr inz. Adam BialczewskKi .................cccooooiiiiiii
Uprawnienia budowlane nr ZAP/0066/POOE/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

mgr inz. Arkadiusz Jurkiewicz .............cccccccoeeeiiiiiiiiinieee,
Uprawnienia budowlane nr ZAP/IE/0135/19 w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

Szczecin. liniec 2023 1.
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] Szczecin, lipiec 2023 1.
OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, o§wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

Nazwa
zamierzenia budowlanego: Zabezpieczenie dawnej sali taneczno-koncertowej
(kinowej) w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie
Obiekt : Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie
Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,

dz.t. nr 138, obr. Trzebiatow 5,
gmina Tzrebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Autor projektu dr inz. arch. Maciej Plotkowiak...................c..ccoooiiin,
. Uprawnienia budowlane nr 169/Sz/90 w specjalnosci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt
budOWIanegO' 1Rozporzadzenia MTG i OS z dnia 20.02.1975; Dz. U.Nr 8 poz. 46 );
Zaswiadczenie nr 83 ( na podstawie § 17, 18, 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994. Dz. U.
Nr 16, poz. 55)
OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako sprawdzajacy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

Nazwa
zamierzenia budowlanego: Zabezpieczenie dawnej sali taneczno-koncertowej
(kinowej) w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie
Obiekt : Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie
Lokalizacja: Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38,

dz.t. nr 138, obr. Trzebiatow 5,
gmina Tzrebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Sprawdzajacy projekt mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz.................c..ccocoeeviiiinnnnnnnn.
. Uprawnienia budowlane nr 11/ZPOIA/OKK/2016 w specjalnosci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt 1
budowlany: Rozporzadzenia MTG i O$ 7 dnia 20.02.1975; Dz. U.Nr 8 poz. 46 )
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169/5z/90

Nr ewid. **eecscoccse

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie

Na DOdStQWie § 'Li.lis.:: .1- olotzt’vcgﬁ 0?-.-0 oraz s 13 ust, 1 pkl"‘:l‘ .
lit, o.s%.« TozpoOrzadzenia Minisha Gospodarki Terenowej i Ochnrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza siq, Ze:
Maciej PLOTKOWIAK

Lmt.oocquoaoaoooootoo‘-twwrourtoolbttvhlii‘i

Obywalel s

mgr inz. architekt
rr",..‘wwuuvrooai068&0-:0000 oo--0.08oocuomoj'oomo‘c';o.
2 stycznia 1960 r. w Szczecinie

9080080000000 000000000000000eTPIIEGOLEGOLOS O

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkcii ‘.'_Qr;rigektanta

0000000000000 000000000000000c¢bbobéoébssoodon

. . rchitektoni neij
w specjalnosci: architektoniczne]

0000000000000 00000060é600060000s00c060060006060

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszélkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno~-budowlanych obiektdéw budowlanych w budownice
twie 0sdéb fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentow
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania.
i kontrolowania budowy, kierowania i kontralowania'wyﬁwarzan%s
konstrukeyjnych elementdéw budowlanych oraz ocenianla_l badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych - z wquczen%em konstru
cji fundamentdéw gigbokich 1 trudniejszych konstrukcji statycz=-
nie niewyznaczalnych,.

Andrze} Skre 2
A"CHIEKT WO,. Y




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 5/ZPOIA/OKK/2016 - Szczecin, dnia 24.06. 2016 r.

DECYZJA nr 11/ZPOIA/OKK/2016

Ne} pqultawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.65) w zwigzku z art. 12,
art. 13 Qraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane (Dz.U. z dnia 8 marca 2016 r.
poz.290 tekst jedn.) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.868.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Monika Dora Sawicka
urodzona w dniu 04.03.1985 r. w Szczecinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodow3
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczert.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajagca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Maciej t}‘maﬁczyk Marek Kosy Robert Rachuta

afostaw Bondar  Rajmund Bor;)yvski
: Przewodniczacy

c

Tadeusz Andrzejewski %cha% Bay

1. arch. Monika Dora Sawicka

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Buddwlanego o
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada izby Architektéw RP

4.ala

70-436 Szezecin, ul. Jagielloniska 93/4 Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194  E-mail: zachodnio,pomoxska@?zbaamhitekt‘ow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 http://zachodniopomorska.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]I POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Maciej Plotkowiak
posiadajacy kwalifikace zawodowe do petnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 169,/5z,/90,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskie] Okregowe) Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0024,

Czionek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | migjsce wygensrowania zaswiadczenia: 11-01-2023 r. Szczecin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowse) Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0024-9D2D-696B-9B2E-YESC

Cane zawarte w ninkejszym zaswiadczeniu mozna spravwdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie Internetowym [zby Architektdw: www. izbaarchizektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa lzba Architektdw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Monika Dora Korzeniewicz

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/ZPOIA/OKK/2016,
jest wpisana na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: ZP-0771.

Czionek czynny od: 08-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest waZne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0771-82F4-B9CA-5F4B-E3DA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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70-502 §zezecln, ul. Wely Chrobrego Nr 4

i
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
Na podstawie s6ust.§_,"§"':">"l_1_$“t_.1:§ graz 8 13 ust. 1 pkt...2...
lit. ... rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Obywatel .N.OW A C ZY K STEEAN o o iiiimiiniommiisiensiin st

magister inzynier budownictwa ladowego. '

urodzony dniq03 sierpnia 1950 r. w Gorzowie Wielkopolskim

" posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

projektanta oraz kierownika budowy i robét,

- funkcii

w specialnosci: konstrukcyjno - budowlanej. .. .. . ... .

oraz jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjnd
budowlanych budynkéw oraz innych budowli,z wylaczeniem
linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i’ manipulacyjnych, mostéw, budowli hydro4
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektoéw
w zakresie rozwiazah architektnocznych:
-a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw
' oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dziaXki
zwiazanych z realizacja tych budynkéw.

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania . konstruKcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu te-
chnicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych
budowli, z wylaczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomeli acyjnych,

Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samodzielnfch funkcji
technicznych, w objetym prawem gérniczym budpwnictwie
obiektéw budowlanych zakladéw gérniczych

. Wojewody

(pieczec okragla) z

n Sktodowski

T 100w 52022500 €gzs,673/7¢



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
Iz 8 2

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/182k/08 Szczecin, dnia 20 grudnia 2008 .

DECYZJA

" Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i§17 uwst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz .U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zm,), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Tomaszowi Boguslawowi Lisowskiemu
ur. dnia 10 wrzeénia 1981 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0104/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania

administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inZ. Stanistaw Kamifiski
Przewodniczacy OKK
- dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik

- mgr inz. Andrzej Gatkiewficz




—= INZ¥NIEROW
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Zaswiadczenie

o RAmErze wenyi sy
ZAP-3BY-X1M-C49 *

Pan Stefan NOWACZYEK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O,/3396/02

adres zamieszkania ul. Dwernickiego 3, 71-205 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wadnego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Indyniercw Budownichwa.

{Zgodnie art. 3 wst 2 ustywy z dnia 12 wrzsSnin 2004 r. 0 podpisie elektronicomym (Do UL 2001 Mr 130 poz 1430] dane w postad
slekbroniczre) cpstrzons bezpieconym podpisem elekironiconym wengfikowsnym przy pomocy wadnego kanlifikowanego ceryfikety sy
risTAeEITe Dod wWegledem stutkdw prawnych dokumentom opatrzongm podpisami wisnorecny )

* Weryrikace wmmwnmmmmu mm:mmmmmﬂhﬁ“n@mnm

stronie Polskiej by Indyniertw Budownictws wws.pilbuonz.pd lub EDntsktuc sig z biurem weaSciwsj Olregowej iy Indmierow
Budcwnictwa.
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== |INZYMIEFOW
g “Tfr: 3UDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o umarze weangdi ksoyiyTe
ZAP-ZLA-IDO-KED *

Pan Tomasz Bogustaw LISOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAF/BO/0056/09

adres zamieszkania Niekfonice 220 , 76-024 SWIESZYNOD

jest czionkiem ZFachodniopomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadoenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wadnego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Indyniercw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnin 15 wrzeSnia 2004 r. 0 podpisie slektronicoym Dz UL 2001 Mr 130 poz 143%0] dane w postad
slektronizre cpatrzons bezpieconym podipisem elekironiconym wengfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowansge certyfikety sg
rovaTwRITe pod wegledem skutkow prawnych dolumentom opatrzongm podpisami wisnorecmy]

weqrhqunpmmumr,mwnmm}m,lmmu mm:mpuﬂmqmmmfheﬂnepmwm
stronie Polskis] lzby Inrpr-:mlu Budownichwa wwa. pibuonz.pl lub Eoniskhagc sie z mmmmmmlmm
Budcrwnictwa,

11



1 Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/72¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Adamowi Bialczewskiemu
ur. dnia 12 wrzesnia 1971 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0066/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kamifiski ... 7l
- -
2. Krzysztof Motylak ........ /;‘/5

3. Daria Kozakowska ¥ /A
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POLSKA
I I B A
INZYHIEROW
BUDOWNICTWA

WV @

Zaswiadczenie
© rumerze wenikacyjrym:
ZAP-GKG-K1M-REZF *

Pan Adam BIAtCZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IEf0124/07

adres zamieszkania ul. Feniksa 142, 71-790 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomaorskiej Okregowea] Izby InZynierow Budownictwa.

|Zzodris art. 3 wst 2 ustewy @ dria 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Do UL 2001 Mr 130 poz. 1430) deane w postaci
edeitroniczre] opatrzons bezpieconym podpisem elsktroricrym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowsnego certyfilaty sy
ranowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzongm podpisami wiesnorscnymi. |

* Weryfikacis poprawncsd danych w niniejszym maswiadczeniy modna sprawdzsic za pomocy rumeny wenyfikacyjreso zaswisdczenia na
stronie Polskiej oy Indynierow Budownictwa waw.piborg.pl lub kontakhsigc sis z birem wiascwe] Okregowej Izoy Indynierow
Budownichwa.
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POLSKDA

a

§I I B A
= INZYHIEROW
BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie
o RUmerze werptikacyjrym:
ZAP-EQK-XDR-28E *

Pan Arkadiusz Waldemar JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0135/19
adres zamieszkania ul. Chopina 49412, 71-145 S7CFECIM

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym prry pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewcdniczgoy Rady Zachodnicpomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodriés art. 3 ust 2 ustewy 2 dria 1B wrzatnia 2004 r. o podpise slektronicznym [Dz . 2001 Mr 130 poz. 1430) dene w posteci

eiektronicne] opatrzone bezpiecnym podpisem elsktronicnym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rosmownine pod wiledem skutkow prawnych dofLmentam dpatrzonym podpisami wissnorecrymi )

* weryfikaci: poprawnoso darych w ninisjsym mSwiascTeniy moina sprawdzic I8 pomocy rumen wenfikacgjrezo TafwisdCTENia nE
stromie Polskiej oy Indymierow Budownictws wew.piboorg.pl lub konkekhjgc sis T bisrem wisscwej Okrgzowej Izoy Incymierow
Budawnictwa.

[

I
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I11. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa opracowania:

Przedmiot opracowania:

Lokalizacja:

Kategoria obiektu budowlanego:

Temat opracowania:

Identyfikatory dziatek ewid.

1.2. Inwestor:

Gmina Trzebiatow
ul.Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

1.3. Jednostka Projektowa:

Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,
dz.t. nr 138, obr. Trzebiatow 5,
gmina Tzrebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

IX (BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OSWIATY)

Zabezpieczenie dawnej sali taneczno-koncertowe;j
(kinowej) w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

320508 4.0005.138

Projektowanie Architektoniczne i Nadzo6r Budowlany dr inz. arch. Maciej Plotkowiak,
70-101 Szczecin; ul. Madalinskiego 8/107

1.4. Autorzy projektu:

1.4.1. Branza architektura:

dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak
mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz

1.4.2. Branza konstrukcje:

dr inz. Stefan Nowaczyk
mgr inz. Tomasz Lisowski

1.4.3. Branza instalacje elektryczne:

mgr inz. Adam Bialczewski

mgr inz. Arkadiusz Jurkiewicz
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie z dn. 19.06.23 r.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500, dziatka nr 138,
obreb: Trzebiatéw 5, gmina: Trzebiatow, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie.

2.3. Wytyczne inwestorskie oraz biezace uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora.

2.4. Ogledziny i badania przedmiotowego budynku wykonane w okresie lipiec 2023 r.

2.5. Opracowanie:

Przedmiot opracowania:

Lokalizacja:

Temat opracowania:
Rodzaj opracowania:
Autorzy oprac.:
Szczecin, lipiec 2023 .

2.6. Opracowanie:

Przedmiot opracowania:

Lokalizacja:

Temat opracowania:

Rodzaj opracowania:
Autorzy oprac.:

Szczecin, lipiec 2023 .

Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)

w wylaczonym z uzytkowania

Domu Kultury w Trzebiatowie

Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,

dz.t. nr 138, obr. Trzebiatow 5,

gmina Tzrebiatow, powiat gryficki,

woj. zachodniopomorskie

Zabezpieczenie dawnej sali taneczno-koncertowej
(kinowej) w wyltaczonym z uzytkowania

Domu Kultury w Trzebiatowie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dr inz. arch. Maciej Plotkowiak,

mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz

Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)

w wylaczonym z uzytkowania

Domu Kultury w Trzebiatowie

Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38,

dz.t. nr 138, obr. Trzebiatow 5,

gmina Tzrebiatow, powiat gryficki,

woj. zachodniopomorskie

Zabezpieczenie dawnej sali taneczno-koncertowej
(kinowej) w wytaczonym z uzytkowania

Domu Kultury w Trzebiatowie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
dr inz. arch. Maciej Plotkowiak,

mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz

2.7. Ustawa— Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2020 poz. 1333).

2.8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162

poz. 1568).

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 7 czerwca

2019 1. poz.1065)
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2.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. nr 121 poz. 1138).

2.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca Nr 47, poz.

401).

2.12. Inne obowiazujace przepisy.

3. PROJEKT TECHNICZNY

3.1. Rozwiazania konstrukcyjne:

3.1.1.

3.1.2.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne): kratownice, ustroje pretowe
ztozone z pretow idealnie prostych, potaczonych przegubowo i osiowo potagczonych
w weztach, obcigzonych silami skupionymi przylozonymi w weztach

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji, w tym dotyczace obciazen oraz
podstawowe wyniki tych obliczen:

- obcigzenie warstwami dachu: gk=0,64 kN/m2

- obcigzenie $niegiem: strefa obcigzenia $niegiem 2 Qk = 0,9 kN/m2

- obcigzenie wiatrem: strefa obcigzenia wiatrem II gk = 420 Pa

3.2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia budynku:

3.2.1.

Warstwy geotechniczne:

Pod wzglgdem geomorficznym teren stanowi fragment doliny rzecznej uksztattowane;
w holocenie. Osady dolinne deluwialno-aluwialne osadowe spoczywaja na
plejstocenskich utworach akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowe;.

W wykonanych w 2005 roku otworach, do gltebokosci 2,2-7-8,0 m ppt wystepuja
nasypy i nasypy niebudowlane. Nasypy te sktadajg si¢ gtéwnie z gruntéw mineralnych
spoistych: piaskow gliniastych, glin piaszczystych oraz piaskow gliniastych
humusowych. Zawieraja domieszki gruzu (w ilosciach od matej do przewazajacej)
oraz domieszki gleby, zuzla, piasku drobnego, humusu. W stropowej czesci nasypow
(prawdopodobnie do glebokosci posadowienia fundamentow) w przewazajacej ilosci
wystepuje zuzel 1 gruz - te czgs¢ nasypOdw uznano za nasypy niebudowlane. Nasypowe
grunty spoiste sg w stanie twardoplastycznym i w stanie i plastycznym. Grunty
niespoiste w nasypach nie sa skonsolidowane 1 sg stabo zageszczone. Spag nasypow
uktada si¢ na glebokosciach:

a. 2,2- 3,0 m ppt w péinocno-zachodniej czesci obiektu (otwory NR1 i NR6),

b. 7,0-7-8,0 m ppt w potudniowo-wschodnia czesci obiektu (otwory NR 51 NR 4).

Z archiwalnych dokumentow wynika, ze nasypy te powstaly w drugiej potowie XIX
wieku, przed rokiem 1882. Wg cytowanej opinii, mozna uznaé, ze grunty spoiste w
nasypach nabraty cech gruntéw spoistych nie skonsolidowanych. T¢ cz¢$¢ nasypow
niebudowlanych zalegajaca ponizej poziomu posadowienia uznano za grunty o
cechach wytrzymato§ciowych (poza $cisliwoscia) podobnych do rodzimych gruntéw
spoistych grupy "C". Jednocze$nie zaznaczono ze ,, ... Pierwotne nasypy wykonywano
zapewne z gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym. Obecny stan plastyczny
nasypowych gruntow spoistych w sgsiedztwie budynku jest prawdopodobnie wynikiem
zasilania podloza wodg:

a. z nieszczelnych instalacji (kanalizacja deszczowa, szambo wymurowane z cegty,

b. wskutek wsigkania wody z opadow atmosferycznych w przypowierzchniowa
warstwe zuzlowo-gruzowa, a nastgpnie glebsze partie nasypu spoistego”.
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Strop rodzimego podtoza - gruntéw spoistych grupy ,,C"- piaskow gliniastych i glin
piaszczystych, w stanie twardoplastycznym badz piaskéw drobnych w stanie $rednio
zaggszezonym i w stanie zageszezonym - uktada si¢ na gltebokosciach od 2,2 m ppt do
8,0 m ppt. W otworze NR 4 na glebokosci 11,0 m ppt nawiercono warstwe gruntow
organicznych o migzszos$ci 0,5 m - torfu z domieszkami piasku gliniastego 1 namutu.

W podtozu wyodregbniono nastgpujace warstwy geotechniczne:

warstwa la - nasypy- grunty spoiste grupy ,,C": piaski gliniaste i gliny piaszczyste
z r6znymi domieszkami, w stanie plastycznym i piaski gliniaste humusowe z r6znymi
domieszkami, w stanie twardoplastycznym,

warstwa Ib - nasypy- grunty spoiste grupy ,,C": piaski gliniaste, z r6znymi
domieszkami, w stanie twardoplastycznym,

warstwa Il - grunty spoiste grupy ,,C'": piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym i grunty spoiste "B" - piaski gliniaste w stanie plastycznym,

warstwa III - grunty niespoiste: piaski drobne, piaski $rednie i piaski pylaste, w
stanie $rednio zaggszczonym i w stanie zageszczonym.

warstwa IV - grunty organiczne: torfy z domieszkami piasku gliniastego i namutu.

3.2.2. Warunki hydrogeologiczne:
Podczas wiercen (pazdziernik 2005) wod¢ gruntowa stwierdzono w jednym otworze -
NR 4. Na glebokosci 8,0 m ppt pojawity si¢ sladowe saczenia po stropie gruntow
spoistych. Pod gruntami organicznymi (11,5 m ppt) nawiercono napigte zwierciadto
wody gruntowej, ktore stabilizowalo si¢ na glgbokosci 9,5 m ppt.

3.2.3. Whnioski:

3.2.3.1. Wg ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych" (Dz. U. z dnia 27 kwietnia, poz. 463) - na
opiniowanym wystepuja ,,ztozone warunki gruntowe", a obiekt budowlany
nalezy do ,trzeciej kategorii geotechnicznej".

3.2.3.2. Gl¢gbokos¢ przemarzania gruntéw na terenie Trzebiatowa, zgodnie z ustaleniami
normy PN-81/B-03020 wynosi 80 cm.
Grunty spoiste podtoza sa wrazliwe na zmiany zawilgocenia i przemarzanie. Sg
to grunty wysadzinowe. Podczas robdt ziemnych i fundamentowych nalezy je
chroni¢ przed dodatkowym zawilgoceniem i ujemnymi temperaturami '.

3.2.4. Sposob posadowienia: bez zmian;
3.3. Dokumentacja geologiczno-inZynierska: nie dotyczy;

3.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych:

1 opracowanie: Dokumentacja geotechniczne badania podtoza gruntowego, Wstepne rozpoznanie wlasciwosci
gruntowo-wodnych, obiekt: Dom Kultury (dziatka nr 138) ul. Wojska Polskiego 38 w Trzebiatowie, opracowana
przez Zaktad ,,GEOTECHNIKA”, pazdziernik-listopad 2005 r.
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3.4.1. Charakterystyka konstrukcji:
3.4.1.1. Posadowienie: bez zmian;

3.4.1.2. Sciany no$ne zewnetrzne: projektuje si¢ wzmocnienie korony muru poprzez
wprowadzenie obwodowego wienica w konstrukcji z betonu zbrojonego stala.

Kolejno$¢ robdt na $cinach podtuznych:

- rozbidrka wigzby dachowej;

- zabieg prowadzacy do eliminacji porazenia muru przez grzyby poprzez oprysk
specjalistycznym preparatem przeznaczonym do tego celu np.Altax produkt
grzybobdjczy prod. Altax;

- demontaz wystroju architektonicznego $cian w niezbednym zakresie;

- rozbiorka korony muru na wysoko$¢ zdemontowanej partii wystroju
architektonicznego - to jest na wysoko$¢ 6 warstw cegly tworzacych
wytadowany profil pod sztukaterig;

- wykonanie murowanej z cegly Scianki ocieplajgcej wieniec od strony
zewnetrznej wraz z przektadka pionowa z polistyrenu ekstrudowanego;

- wykonanie wienca z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg A-IIIN
(fyk=500MPa) BST500S; lub réwnowaznej BSO0B/B500SP dla $rednic 10-
40mm oraz stal BSO0A dla §rednic 6-10mm. Prgty podiuzne taczy¢ na zaktad
minimum 60cm; Prety z wiencodw poprzecznych zagina¢ w wiencach podtuznych
na dlugo$¢ minimum 70cm.

Uwaga! W celu unikniecia zalania elementéw wystroju architektonicznego
(sztukaterie) zaczynem cementowym — szalunek uszczelni¢ za pomoca pianki
montazowej.

Kolejno$¢ robdt na §cianach poprzecznych (szczytowych):

- rozbiorka wigzby dachowej;

- zabieg prowadzacy do eliminacji porazenia muru przez grzyby poprzez oprysk
specjalistycznym preparatem przeznaczonym do tego celu np.Altax produkt
grzybobojczy prod. Altax;;

- demontaz wystroju architektonicznego $cian w niezbednym zakresie;

- rozbidrka korony muru na wysokos¢ zdemontowanej partii wystroju
architektonicznego - to jest na wysokos¢ 6 warstw cegly tworzacych
wytadowany profil pod sztukaterie;

- wieniec o przekroju 25.0x48.0cm wykona¢ odcinkami o dtug. 100cm

w bruzdzie wykutej w $cianie o gr. 39.0cm ze skutecznym potaczeniem zbrojenia
na poszczegolnych odcinkach na zaktad o wymaganej dugosci.

Uwaga! W celu uniknigcia zalania elementéw wystroju architektonicznego
(sztukaterie) zaczynem cementowym — szalunek uszczelni¢ za pomocg pianki
montazowej.

3.4.1.3. Stropy:

3.4.1.3.1. Strop empory (balkonu): projektuje si¢ nastepujace zabiegi:
- usunigcie pozostatosci zawalonej podsufitki, drewna roztozonego przez
grzyby, pozostalosci zaprawy oraz lisci 1 innych odpadkow;
- rozbiorke porazonej przez grzyby podiogi deskowej;
- zabieg prowadzacy do eliminacji porazenia drewna przez grzyby poprzez
oprysk za pomocg specjalistycznego preparatu przeznaczonego do tego celu
np. Altax produkt grzybobojczy prod. Altax;
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- odciecie stropu wraz z balustrada od wptywow atmosferycznych za
pomoca doraznego zadaszenia z blachy fatdowej T20 na tatach drewn.

3.4.1.3.2. Sufit: projektuje si¢ rozbidrke w catosci. Rozbidrke nalezy poprzedzic¢
ostroznym demontazem ozdobnych, azurowych elementéw sztukaterii
W postaci tond.
Do czasu podjecia prac restauratorskich — zdemontowane, oryginalne tonda
nalezy bezpiecznie zmagazynowa¢ w odpowiednich warunkach.

3.4.1.4. Wience: na $cianach obwodowych sali balowej projektuje si¢ wieniec
w konstrukcji z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg klasy A-IIIN
(f,xk=500MPa) BST500S; lub rownowaznej BSO0B/B500SP dla $rednic 10-40mm
oraz stal BSO0A dla $rednic 6-10mm

3.4.1.5. Schody: projektuje si¢ jedynie zabieg prowadzacy do eliminacji porazenia
drewna przez grzyby poprzez oprysk za pomocg specjalistycznego preparatu
przeznaczonego do tego celu np. Altax produkt grzybobdjczy prod. Altax..

3.4.1.6. Dach: projektuje si¢ rozbiorke zachowanej partii wigzby dachowe;,
a nastgpnie odtworzenie bryly dachu wraz z konstrukcja obu okapow
z zastosowaniem dzwigarow kratowych w konstrukcji drewn. z tarcicy suszone;j,
struganej klasy C24 o przekroju 4.5x16.0cm, Polaczenia za pomoca ptytek
kolczastych jednostronnych z blachy stalowej ocynkowane;j
Dzwigary w ilosci 28 szt. nalezy rozmiesci¢ na dlugos$ci sali w rozstawie
80.0+85cm z zachowaniem wymogu lokalizacji odpowiednich kratownic na osi
murowanych filar6w wzmacniajacych $ciany.
Posadowienie dZwigaréw na murach za posrednictwem wienca w konstrukcji
z betonu zbrojonego. Zamocowanie dzwigarow do wienca za pomoca
przeznaczonych do tego celu systemowych tacznikdw ciesielskich ze stali ocynk.
oraz elementéw systemowej techniki zamocowan w betonie.
Dzwigary kratowe stezy¢ w kierunku podtuznym za pomocg 3 szt. kratownic
ztozonych z pasoéw gornego i dolnego oraz krzyzulcow z tarcicy suszonej,
struganej klasy C24 o przekroju 4.5x16.0cm zamocowanych do odpowiednich
shupkow kratownic poprzecznych za pomocg plytek kolczastych jednostronnych
combi z blachy stalowej ocynkowane;j.

3.4.1.7. Zabezpieczenie drewna starego:
- cato$¢ drewna starego zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia za pomocg
specjalistycznego preparatu przeznaczonego do tego celu np. Fobos M-1 prod.
Luvena - wg wytycznych producenta do osiggniecia parametru NRO;

3.4.1.8. Zabezpieczenie drewna nowego: postuluje si¢ zabezpieczenie poprzez nasycenie
W masie za pomoca preparatu, ktory zabezpiecza drewno przed dziataniem ognia,
grzybow plesniowych, grzybéw domowych oraz owadow technicznych
szkodnikow drewna np. Fobos M4 f-my Luvena. Aplikacja preparatu poprzez
kapiel lub zabieg cisnieniowy wg wytycznych producenta do osiagnigcia
parametru NRO;

3.4.1.9. Istniejaca konstrukcja zabezpieczajaca: projektuje sie demontaz istniejacej
konstrukcji zabezpieczajacej w catosci,

3.4.2. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe:

3.4.2.1. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:
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3.4.2.1.1. Tynki i wyprawy: bez zmian;

3.4.2.1.2. Wystroj plastyczny elewacji:

3.4.2.1.2.1.

3.4.2.1.2.2.

Partie wystroju architektonicznego wykonane w rejonie
zwienczenia $cian obwodowych z bezposrednim powigzaniem
z murowanym z cegly podlozem: dotyczy fryzu wraz z profilem
wienczacym pod plyta gzymsu z konsolami;

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z tre$cig odno$nego programu prac
konserwatorskich i restauratorskich z uwzglednieniem nastgpujacych
zabiegow:

- oczyszczenie sztukaterii z luznego kurzy i brudu poprzez omiecenie
lub odkurzenie;

- mechaniczne oczyszczenie sztukaterii z powlok pobiat i farb;

- usuni¢cie wadliwie wykonanych napraw i uzupetnien;

- wzmocnienie sztukaterii w niezbednym zakresie;

- préba demontazu reprezentatywnej partii sztukaterii poprzez jej
odcigcie od murowanego podtoza tarcza szlifierska lub odspojenie od
murowanego podloza inng metoda; za reprezentatywna partie¢ uwazac
nalezy fragment sztukaterii o petnej wysokosci i dlugosci co najmnie;j
kompletu motywow powtarzalnych;

- po wypracowaniu skutecznej metody demontazu zachowane partie
sztukaterii nalezy zdemontowac w calosci;

- w przypadku niepowodzenia demontazy odpowiedniego fragmentu
sztukaterii nalezy wykona¢ odlew jej reprezentatywnej partii.

- do czasu podjecia prac restauratorskich — zdemontowane, oryginalne
partie sztukaterii lub jej odlewy nalezy bezpiecznie zmagazynowac
w odpowiednich warunkach;

- w trakcie przebudowy z nadaniem docelowej funkcji uzytkowe;j
przedmiotowg parti¢ wystroju architektonicznego nalezy poddaré¢
restauracji z uzyciem oryginalnych elementow.

Plyta gzymsu z wolutowymi konsolami:

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z tre$cig odno$nego programu prac
konserwatorskich i restauratorskich z uwzglednieniem nastgpujacych
zabiegOw:

- oczyszczenie gzymsu i podwieszonych do niego konsoli z luznego
kurzy 1 brudu poprzez omiecenie lub odkurzenie;

- mechaniczne oczyszczenie reprezentatywnego odcinka ptyty gzymsu
wraz z podwieszonymi konsolami z powlok pobiat i farb;

- wykonanie inwentaryzacji pomiarowej profilu plyty gzymsu oraz
rozstawy konsoli;

- demontaz wszystkich konsoli podwieszonych pod ptyta gzymsu;

- rozbiorka plyty gzymsu z odzyskiem dobrze zachowanych
elementow konstrukcji drewnianej; w miar¢ mozliwosci nalezy
zachowac reprezentatywny odcinek gzymsu w calosci;

- do czasu podjecia prac restauratorskich — zdemontowane, oryginalne
partie gzymsu oraz konsole nalezy bezpiecznie zmagazynowac

\w odpowiednich warunkach;
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- w trakcie przebudowy z nadaniem docelowej funkcji uzytkowe;j
przedmiotowg parti¢ wystroju architektonicznego nalezy poddaré¢
restauracji z uzyciem oryginalnych elementow.

3.4.2.1.3. Pokrycie dachowe:

3.4.2.1.3.1. Pokrycie dorazne do czasu podjecia przebudowy z nadaniem
sposobu uzytkowania:
blacha trapezowa T20 powlekana na potaceniu z lat o przekroju
4.0x6.0cm w rozstawie nie przekraczajagcym 40 cm mocowanych do
dzwigaréw kratowych w konstrukeji drewn.;

3.4.2.1.3.2. Pokrycie docelowe w ramach przebudowy z nadaniem sposobu
uzytkowania: w uktadzie od gory:
- gont bitumiczny np. Icopal SBS;
- warstwa wstepnego krycia np. Icopal Fel X Szybka Bariera SBS
- deskowanie z desek struganych 2.3 cm

3.4.2.1.4. Opierzenia i obrobki blacharskie: z blachy tytan. cynk. o gr. 0.5+0.6 mm;

3.4.2.1.5. Rynny: projektuje si¢ wymiang istniejagcych elementdw na nowe z blachy
tytan.-cynk 0.5-0.6mm;

3.4.2.1.6. Rury spustowe: projektuje si¢ wymiang istniejacych elementoéw na nowe z
blachy tytan.-cynk 0.5-0.6mm;

3.4.2.2. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:
3.4.2.2.1. Wystdj architektoniczny w technice sztukatorskiej:

3.4.2.2.1.1. Partie wystroju architektonicznego wykonane w rejonie
zwienczenia Scian obwodowych z bezposrednim powigzaniem
z murowanym z cegly podlozem: dotyczy belkowania zlozonego
z architrawu 1 fryzu spoczywajacego na glowicach pilastrow.

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z tre$cig odno$nego programu prac
konserwatorskich i restauratorskich z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:

- oczyszczenie sztukaterii z luznego kurzy 1 brudu poprzez omiecenie
lub odkurzenie;

- mechaniczne oczyszczenie sztukaterii z powlok pobiat i farb;

- usunig¢cie wadliwie wykonanych napraw i uzupetnien;

- wzmocnienie sztukaterii w niezbednym zakresie;

- préba demontazu reprezentatywne partii sztukaterii poprzez jej
odcigcie od murowanego podtoza tarczg szlifierska lub odspojenie od
murowanego podloza inng metoda; za reprezentatywna parti¢ uwazaé
nalezy fragment sztukaterii o petnej wysokosci 1 dlugosci co najmniej
kompletu motywow powtarzalnych;

- po wypracowaniu skutecznej metody demontazu zachowane partie
sztukaterii nalezy zdemontowac¢ w calosci,

- w przypadku niepowodzenia demontazy odpowiedniego fragmentu
sztukaterii nalezy wykona¢ odlew jej reprezentatywnej partii.
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- do czasu podjecia prac restauratorskich — zdemontowane, oryginalne
partie sztukaterii lub jej odlewy nalezy bezpiecznie zmagazynowaé

w odpowiednich warunkach;

- w trakcie przebudowy z nadaniem docelowej funkcji uzytkowej
przedmiotowg parti¢ wystroju architektonicznego nalezy poddar¢
restauracji z uzyciem oryginalnych elementow.

3.4.2.2.1.2. Partie wystroju architektonicznego wykonane na styku Scian
obwodowych i sufitu w formie fasety: dotyczy ksztattek fasety
wykonanych jako odlewy wraz z profilem na skraju gérnym.

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z tre$cig odno$nego programu prac
konserwatorskich i restauratorskich z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:

- oczyszczenie sztukaterii z luznego kurzy 1 brudu poprzez omiecenie
lub odkurzenie;

- mechaniczne oczyszczenie sztukaterii z powlok pobiat i farb;

- usunig¢cie wadliwie wykonanych napraw i uzupetnien;

- wzmocnienie sztukaterii w niezbednym zakresie;

- préba demontazu reprezentatywnej partii sztukaterii poprzez jej
odspojenie od oparcia na wytadowanej partii muru oraz od sufitu;

za reprezentatywng parti¢ uwazac¢ nalezy fragment sztukaterii o petnej
wysokosci 1 dlugos$ci co najmniej kompletu motywow powtarzalnych;
- po wypracowaniu skutecznej metody demontazu zachowane partie
sztukaterii nalezy zdemontowac w calosci;

- do czasu podjecia prac restauratorskich — zdemontowane, oryginalne
partie sztukaterii nalezy bezpiecznie zmagazynowa¢ w odpowiednich
warunkach;

- w trakcie przebudowy z nadaniem docelowej funkcji uzytkowe;j
przedmiotowa parti¢ wystroju architektonicznego nalezy poddaré¢
restauracji z uzyciem oryginalnych elementow.

3.5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego):
nie dotyczy;

3.6. Rozwiazania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem tj. instalacji i urzadzen
budowlanych:

3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.

3.6.4.

Ogrzewczych: budynek nie ogrzewany, nie projektuje si¢;
Chtodniczych: nie projektuje sig;
Klimatyzacji: nie projektuje sig;

Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechaniczne;j:

na czas do podj¢cia przebudowy z nadaniem sposobu uzytkowania projektuje si¢
wykonanie 4 szt. przewodow wentylacji doraznej z rur stal. @ 250.

Wiloty przewoddw nalezy umiesci¢ $cianie podtuznej od strony przeciwnej do

ul. Wojska Polskiego w nowym murze niewypetniajacym dawny otwor taczacy

z nieistniejacy salg (Sciana od podworka). Wloty przewodow zaopatrzy¢ w zaluzje,

a nastepnie odgiac¢ za pomocg kolana 90° do przebiegu pionowego, odcinek pionowy
przepusci¢ przez strop na podpiwniczeniem i po raz kolejny odgia¢ do przebiegu
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poziomego za pomocg kolana 90°.

3.6.5. Wodociagowych i kanalizacji: nie projektuje si¢;

3.6.6. Gazowych: nie projektuje sig;

3.6.7. Elektroenergetycznych: bez zmian;

3.6.8. Telekomunikacyjnych: nie projektuje sig;

3.6.9. Piorunochronnych: wg projektu branzy instalacje elektryczne;
3.6.10. Ochrony przeciwpozarowej: nie projektuje sig;

3.7. Sposéb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe

wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen: nie dotyczy;

3.8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calosé techniczno-uzytkowa: nie dotyczy;

3.9. Dane dotyczace warunkow ochrony p.poz.: wg projektu architektoniczno-budowlanego;

3.10. Charakterystyka energetyczna budynku: budynek nie jest ogrzewany, charakterystyka
energetyczna nie wymagana;

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej

z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych", Warszawa, 1990 rok, oraz z zachowaniem zasad
BHP i z zastosowaniem sprz¢tu 1 materiatow ochrony osobistej kazdego pracownika.

4.2. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty

i aprobaty techniczne PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,,B", a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami
bezpieczenstwa.

4.3. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegolowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia na budowie oraz opracowac technologie wykonania robéot budowlanych
z uwzglednieniem specyfiki zadania.

4.4. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzgtow, urzadzen, systemow
1 inne oraz przedstawione nazwy producentdw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane
w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawa

z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane [9] (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi
zmianami) i aktami wykonawczymi do niej oraz rozporzadzeniem Ministra Kultury

1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789) wydanym w oparciu o ustawe z dnia 23 lipca
2003 r o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pdzn. zm.).

4.5. Dopuszcza si¢ stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzgtow, urzadzen,
systeméw 1 innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow
technicznych.

4.6. Zamiana materialdw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i
wartos$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
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inwestorskiego 1 projektanta.
4.7. Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajacego cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow w Szczecinie 1 dalsze prace prowadzi¢ z uzgodnieniu z nim.

4.8. Zabytkowy charakter przedmiotowego muru wymaga nadzoru ze strony konserwatora
zabytkow. Zakres prac kazdorazowo nalezy uzgodni¢ ze shuzbami konserwatorskimi.

4.9. Szczegodtowe dane dotyczace rozwigzan technicznych poszczegolnych instalacji znajduje
si¢ w oddzielnych opracowaniach branzowych.

4.10. Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.

4.11. Prawa autorskie! Przedmiotowy projekt, utwor architektoniczny jest chroniony Prawem
Autorskim, zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dnia 04 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24, poz.83 z dnia 23.02.1994 r.

Opracowal:

dr inz. arch. Maciej Plotkowiak

dr inz. Stefan Nowaczyk
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