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DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA

Obiekt - wnetrza Sali kinowo-tanecznej w Trzebiatowie ul. Wojska Polskiego 38,
d. dom kultury

Autor - nieznany

Czas powstania - 1882 r., przebudowy pocz. XX w. - 1905, 1910

Wiasciciel - Gmina miasto Trzebiatow

Wykonawca prac - mgr Malgorzata Zyzik , dypl. UMK nr 542

Planowane dzialania ratunkowe polegajace na wykonaniu nowej wi¢zby dachowej,
nowego pokrycia i wzmocnienia korony muréw wymagaja opracowania programu prac
zabezpieczajacych i demontazu zabytkowego wystroju wnetrza Sali tanecznej .

L Opis obiektu

Whetrze podlegajace ochronie konserwatorskiej ( wpis do rejestru z dn. 27.10. 2010 r.)
dekorowane jest bogatg sztukaterig w partii podsufitowe;j - faseta, gzyms i belkowanie i na
$cianach - pilastry. Znajdujg si¢ tam réwniez balkon z dekoracja snycerskg balustrady oraz
stolarka drzwiowa 1 okienna a takze sufitowe rozety w miejscu zawieszenia zyrandoli.
Faseta skomponowana z elementow cigglych tworzacych raporty wynikajace z techniki
odlew6w ( widoczne potaczenia) o di. ok. 50 cm. obejmujgce w partii przy suficie pas
listkéw akantu przedzielonych lilijkami, obramiony profilami , z ktérych dolny w postaci
wydatnego watka z dekoracja z cekindéw, gormy w postaci waskiego profilu . Pod nim
wlasciwa faseta skomponowana z elementéw roslinnych utozonych naprzemiennie - duzy
1i$¢ akantu z drobnymi galgzkami listkdw i owocoOw wyltaniajacych si¢ zza niegoi pak
lisci wyrastajacych z kielicha w obramieniu dwoch slimacznic. Ponizej w partii gzymsu
pas ciaglego profilu zakoficzony od dotu fryzem kostkowym. W gérnej czgsci Sciany pas
belkowania w postaci szerokiego ztozonego profilowania wsparty na pilastrach Sciennych
z korynckimi glowicami i profilowanymi bazami. W partii srodkowej pilastréw koliste
ramki z rozetami. Pilastry dzielg ptaszczyzny dwéch dtuzszych $cian (pld. i pin.) na
segmenty, w ktorych mieszczg si¢ wysokie zamknigte tukiem okna. Takie same podziaty
na $cianie wsch., krotszej naprzeciw wejscia, bez okien. Sciana zach. z dwoma otworami
drzwiowymi i balkonem z drewniang, ozdobng balustradg . Na gladkim suficie obecnie 2
azurowe rozety pod zyrandole. W partii fasety , gzymsu i belkowania pod sztukatorskimi
dekoracjami wypust ceglany uformowany z rzgdow ksztattek, wsparty na pilastrach .
Ponizej $ciany gladkie wymurowane z czerwonej cegly.

Elewacja zewnetrzna $ciany pld. podzielona osiami okiennymi ujetymi w pétkoliste
arkady, siegajace do poziomu cokotu. Pomi¢dzy oknami pilastry z profilowanymi
kapitelami i bazami wspierajgce belkowanie sktadajace si¢ z szeregu ptycin pomigdzy
prostymi profilami. Nad belkowaniem szeroki drewniany okap dachu podparty rzgdem
konsoli dekorowanych lis§émi akantu na powierzchni czolowe;.

1L Material i technika wykonania

We wnetrzu Sali zastosowano kilka technik zdobniczych. Wigkszo$¢ to odlewy gipsowe

i tynkowe ciggnione profile - faseta, gzyms i belkowanie, glowice, trzony i bazy pilastrow.
Sa to skorupowe odlewy modutowe, montowane na powierzchni sufitu na deskowaniu i
macie trzcinowej, $cian i wypustow ceglanych, przyklejane na gips. Sufitowe rozety to
odlewy zeliwne, pokryte obecnie brazg, montowane do podsufitki zelaznymi $rubami
.Gladkie $ciany tynkowane pokryte sg wieloma warstwami malatur w technice
temperowej i olejnej, w réznych kontrastowych kolorach. W przedsionku na $cianach i
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suticie widoczne sg pozostalosci pierwotnych dekoracji malarskich w postaci obramiefi ,
ramek i naroznych elementéw, obecnie nieczytelnych, malowane w technice temperowe;j ,
czesciowo malowane zlotg brazg. Zapewne réwniez we wnetrzu Sali znajdujg si¢ pod
warstwami wtérnymi podobne dekoracje. Balustrada balkonu wykonana technikg
stolarskg z drewna z dekoracjami snycerskimi na $cianie czotowej balustrady i wypuscie
pod nig. Czes¢ dekoracji - groteski w panelach sciany czotowej pokryte ztoceniem
szlagmetalem, reszta malowana olejno. Same drzwi i o$cieznice z drewna sosnowego
malowane olejno z dekoracjg o charakterze secesyjnym ( o$cieznice).

Elewacja tynkowana z elementami profilowania ciaggnionymi w tynku - belkowanie,
kapitele i bazy pilastrow. Konsole podpierajace okap to odlewy gipsowe. Sam okap z
desek sosnowych gladkich, bez profili.

1I1. Stan zachowania

Obecnie stan zar6wno calego wnetrza jak i dekoracji katastrofalny. Nieszczelny dach
spowodowal zarwanie si¢ deskowanego sufitu wraz z zeliwnymi rozetami. Pozostata
jedna w pasie srodkowym, druga zachowana spadta i czgsciowo si¢ potamata -
delikatniejsze fragmenty odpadty; obecnie znajduje si¢ oparta o §ciang w przedsionku.
Byé moze resztki potamanej i niezachowanej znajduja si¢ w stertach potamanych desek i
tynku na podtodze Sali. Gorna czes$é $cian - wypust pod fasete i gzyms odstonigty spod
osypanej sztukaterii zachowany w stanie $rednim - wiele ksztaltek uszkodzonych, takze
wiele cegiet wykruszonych i wypadnietych z watku - uszkodzenia powstaly w trakcie
zawalenia sie sufitu, a takze ze wzgledu na dtugotrwate zawilgocenie gornej partii $cian;
cegly i zaprawa wigzgca zapewne sg zasolone, tuszczg si¢ powierzchniowo .

Stan sztukaterii zty. Zachowane fragmenty odspojone od podloza , spekane i czgSciowo
wykruszone. Zachowalo si¢ ok. 60 % w partii fasety i gzymsu - glownie $ciana pid. i
wsch. Najwigcej ubytk6w na $cianie pin. Powierzchnia element6w pokryta grubg warstwa
wtornych farb i pobial. Cze$¢ nadaje si¢ do demontazu i po oczyszczeniu z nawarstwien i
wykonaniu odkrywek okreslajacych pierwotng kolorystyke do ponownego uzycia.
Elementy profilowane - gzyms i belkowanie spekane , odspojone od podloza , w wielu
miejscach z ubytkami i wykruszeniami.; podobnie opracowanie powierzchni pilastrow -
profilowane ramki, kapitele i rozetki na trzonach zachowane czesciowo, uszkodzone
szczegblnie w partiach gornych i w partii baz.

Waski pas listkow na suficie nad balkonem zachowany prawie w catosci, jednak stan
sufitu zty - grozi zawaleniem, a tym samym zniszczeniem sztukaterii.

Stan drewnianej ozdobnej balustrady balkonu - zachowany w catosci, pokryty gruba
warstwg przemalowari . Elementy podniebia balkonu odspojone od podtoza , drobne
elementy poprzesuwane, o stabej przyczepnosci do podioza- zapewne mocujace Sruby lub
gwozdzie przerdzewiale. Drewno porazone owadami i grzybem.

Stolarka drzwiowa zachowana w cato$ci, wielokrotnie przemalowana olejno; zachowat si¢
mechanizm przesuwajacy szerokie skrzydla wejscia glownego. Stolarka okienna w $cianie
ptd. zachowana, wielokrotnie przemalowana , obecnie zastonigta od zewnatrz plytami
OSB. Zachowaly sie takze skrzynki zaluzji.

Stan elewacji zly - tynki zmurszate, odspojone od podioza , zasolone w partii
podokapowej i cokotowej, poryte wieloma warstwami tuszczacych sig farb. Czg$¢ profili
spekana , odspojona, wykruszona. Gipsowe konsole z niewielkimi ubytkami, brak kilku.
Deski podokapowe i podrynnowe spgkane , wyptukane, zdeformowane, porazone
grzybem.



Iv. Whioski i zalecenia konserwatorskie

Planowane zabezpieczenie budynku przed dalsza dewastacja wiaze si¢ z koniecznoscia
ujetym w projekcie budowlanym wykonaniem remontu dachu i wi¢zby dachowej a takze
wzmocnieniem korony muru, polegajacym na wylaniu betonowego wiefica scian
obwodowych. Podczas prowadzenia tych prac zabytkowe dekoracje sztukatorskie i
drewniane bedg narazone na uszkodzenie lub zniszczenie. Nalezy je cze$ciowo
zdemontowac i sktadowa¢ w bezpiecznym miejscu do czasu petnego remontu budynku
lub zabezpieczy¢ na czas prowadzonych prac in situ .Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy zadokumentowac wraz z doktadng inwentaryzacja profil ceglanego
belkowania poniewaz planowana jest rozbiorka 6 gérnych warstw cegiel. W trakcie
usuwania gruzu i resztek zawalonego sufitu we wnetrzu Sali nalezy odszukaé resztki
ocalalych elementow sztukatorkach i zeliwnych rozet. Podczas rozbidrki zabytkowego
belkowania nalezy demontowa¢ ksztattki ceglane tak, aby unikng¢ ich zniszczenia i
pozostawic¢ je do ponownego wbudowania.

Po wylaniu nowego wienca nalezy odbudowa¢ koron¢ muru wg oryginatu, z odzyskanych
ksztattek wraz uzupetnieniem ubytkow takimi samymi elementami.

Prace demontazowe i zabezpieczajace powinny by¢ nadzorowane przez
uprawnionego konserwatora i wykonywane przez doSwiadczonego sztukatora.

V. Program prac zabezpieczajacych i demontazu elementéw dekoracji

1. wykonanie inwentaryzacji ceglanego wypustu belkowania i profilowania ciggnionego
- zdjecie szablonu z oryginatu

2. demontaz rozety sufitowej , wyciecie sztukaterii kapiteli pilastrow

3. dezynfekcja muréw i drewna balkonu preparatem p. grzybom i owadom

4. zabezpieczenie przez obudowanie twardymi ptytami OSB balustrady balkonu, stolarki
drzwi 1 okien, trzondw pilastréw

5. podczas usuwania gruzu z podlogi pomieszczenia nalezy odszukac i zabezpieczy¢
razem z innymi zdemontowanymi elementami pozostatosci 2 rozet sufitowych

6. wyciecie nieuszkodzonych fragmentow sztukaterii fasety odcinkami na $cianach
obwodowych, tacznie z sufitem nad balkonem - ewentualnie wraz z podiozem

7. skladowanie elementow sztukaterii i zeliwnych rozet w skrzyniach drewnianych
sztywnych, z pokrywami - zabezpieczenie przed dziataniem wilgoci ( wentylacja ) i
uszkodzeniami mechanicznymi; poszczegdlne elementy nalezy ukladac z
przektadkami tak, aby nie uszkodzi¢ ich powierzchni

8. zadokumentowanie sposobu montazu i wygladu deskowania okapu ( zdjgcie szablonu
z profilu deskowania) i konsoli elewacji

9. demontaz deskowania okapu zewngtrznego i gipsowych konsoli z elewacji frontowe;
budynku - ztozenie zdemontowanych elementow gipsowych analogicznie jak tych z
wnetrza

10. inwentaryzacja belkowania - uktad ptycin i profili ciggnionych - zdjgcie szablonow z
oryginatow

11. zabezpieczenie deskowaniem gornej czesci $cian na czas prac budowalnych

12. prace badawcze obejmujace wykonanie odkrywek sondazowych na poszczegoélnych
elementach dekoracji sztukatorskiej w celu okreslenia pierwotnej kolorystyki nalezy
wykona¢ przed rozpoczeciem prac rekonstrukcyjnych budynku i przed opracowaniem
programu prac konserwatorskich. Takie same prace nalezy wykonac¢ na $cianach
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tynkowanych Sali . Przed demontazem ocalatej czesci sufitu nalezy wycia¢ fragment
tynku z podsufitka, aby wykona¢ badanie kolorystyki oryginalnej sufitu - wycigty
fragment powinien by¢ pasem biegngcym w poprzek szerokosci od czgsci sSrodkowe;
do fasety. Zaréwno na Scianach jak i na suficie mozna spodziewac si¢ obecnosci
dekoracji malarskich, ktérych slady widoczne sg na Scianie i suficie przedsionka.

VI.  Spis fotografii wraz z opisem

Fot. 1 - widok ogolny Sali w kierunku balkonu - wejscia

Fot. 2 - fragment snycerskiej dekoracji balustrady balkonu

Fot. 3 - dekoracja fasety sufitu nad balkonem

Fot. 4 - rozeta sufitowa na ocalatym fragmencie deskowania sufitu

Fot. 5 - dobrze zachowany fragment sztukaterii na $cianie pld. Sali - widoczne wszystkie
sktadowe dekoracji

Fot. 6 - fragment $ciany wsch. z cze$ciowo zachowang sztukaterig i dobrze zachowang
glowicg pilastra

Fot. 7 - stan zachowania partii cokotowej pilastra

Fot. 8 - fragment $ciany pid. z zachowang stolarka okienng wraz ze skrzynka zaluzji
Fot. 9 - oryginalne drzwi przesuwne gléwne od strony wnetrza

Fot. 10 - drugie drzwi wejsciowe do Sali od strony przedsionka - widoczna dekoracja
oscieznicy :
Fot. 11 - stan gornej czesci $ciany pin. - brak tynkow , braki sztukaterii zniszczenie gornej
czesci pilastra, odstonigty ceglany wypust belkowania

Fot. 12 - fragment belkowania - widoczny profil i ksztaltki wypustu ceglanego

Fot. 13 - uszkodzona rozeta zeliwna z sufitu , sktadowana w przedsionku

Fot. 14 - fragment sufitu przedsionka - widoczne §lady malatur po ztuszczonymi
warstwami przemalowan

Fot. 15 - uszkodzona klatka schodowa w przedsionku

Fot. 16 - fragment belkowania $ciany zewnetrznej Sali od strony ulicy - widoczne
deskowanie okapu , gipsowe konsole i podziaty belkowania nad pilastrami.
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