Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wytagczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie.

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.6. Roboty murowe - ST-01.01.04.

(naprawa spekan, zarysowan $cian, przemurowania)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji robot
murowych, ktére nalezy wykona¢ w zwigzku z realizacjg zadania pn.:

" Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wylagczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie".
Trzebiatéw, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obreb 0005,
gmina: Trzebiatéw, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie™

1.2. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy realizacji robét
murowych, ktére nalezy wykona¢ w zwigzku z naprawa spekan, zarysowan i
przemurowan scian w budynku Domu Kultury w Trzebiatowie.
Technologia i kolejnosé robét w przypadku spekan:
-) wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na gtebokos¢ 35-40 mm na dtugosc
500 mm poza pekniecie w rozstawie pionowym, co 5 warstw cegiet,
-) wyczysci¢ spoiny i sptuka¢ dokfadnie wodg
-) wprowadzi¢ w szczeline zaprawe HeliBond MM2 o grubosci 10 mm
-) osadzi¢ pret HeliBar w zaprawie
-) wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
pdzniejszego uzupetnienia spoiny zaprawg stosowang w pozostatych spoinach obiektu
-) okresowo zwilza¢ spoine
-) uzupeié wypeienie szczeliny odpowiednig zaprawag
-) w przypadku peknigcia blisko naroza muru to pret powinien by¢é zamocowany w przylegtej
Scianie na odcinku min. 500 mm.
Uwaga !
Wypetnianie spekan i zarysowan winno zosta¢ wykonane przez wykwalifikowanego
konserwatora posiadajgcego doswiadczenie w zakresie w/w robot w obiekcie
zabytkowym. Wykonawstwo w trybie standardowych robét budowlano-montazowych
jest niedopuszczalne.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
Zz wykonaniem:
Naprawy spekan i zarysowan z zastosowanie kotew w systemie np. Helifix lub
réownorzednym oraz wypetnienie swiatta peknieé¢ za pomoca specjalistycznej zaprawy
przeznaczonej do tego celu np. Helibond MM2
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Roboty murowe w obiektach zabytkowych winny odpowiadaé zatozeniom podanym
w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zamoéwienia
45111213-4 Oczyszczanie placu
45111220-6 Usuwanie odpadéw
45111250-5 Badanie terenu
45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy
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45262600-7 Robzne specjalne prace budowlane

45000000-7 Prace budowlane

45200000-9 Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowej

45210000-2 Prace budowlane

45211350-7 Budynki wielofunkcyjne

45262700-8 Prace dotyczace przebudowy budynkow

45000000-7 Prace budowlane

45100000-8 Prace dotyczgce przygotowania placu budowy

45110000-1 Rozbidrka budynkéw oraz usuwanie gleby

45111000-8 Rozbiorka, przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczace
oczyszczania

45111200-0 Przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczgce oczyszczania

45111220-6 Usuwanie odpadow

45111240-2 Odwadnianie terenu

45111250-5 Badanie terenu

45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy

45200000-9 Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowej

45210000-2 Prace budowlane

45255420-9 Lagdowe prace budowlane

74275000-7 Ustugi badawcze i geodezyjne

45262500-6 Prace murarskie i murowe

45262520-2 Prace murowe

45262522-6 Prace murarskie

45262600-7 Rbzne specjalne prace budowlane

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi

lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
i ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wszelkie materiaty do wykonywania prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach i swiadectwach ITB.
Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Wyroby ceramiczne
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B-12001 powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
= wymiary 1=250 mm, s=120mm, h=6,5mm Masa 3,3-4,0 kg,
= cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie,
= dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegty -10% cegiet badanych,
nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%,
wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 Mpa,
gestosc pozorna 1,7-1,9 kg/dm3,
wspotczynnik przewodnoéci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania -
brak uszkodzenh po badaniu,
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= odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegty nie rozpadta sie.
Zaprawy do murowania:
= rozroznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na
budowie.
= stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na
budowie (dla ktérych kontroluje sie dozowanie skfadnikow i wytrzymato$é zaprawy)
upowaznia do zakwalifikowania wykonania robot do kategorii A (przy spetnieniu
pozostatych wymogow zgodnie z PN-B-03002:1999).
= stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke
zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje
wykonanie robot do kategorii B.
Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci $redniej do odpowiedniej klasy zaprawy
powinno by¢ zgodne z zakresem wytrzymatosci podanym w tablicy ponizej.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zapraw

Klasa WytrzymatosSc srednia | Zakres zmian *,vytrzvmatosci
zaprawy [MPa] w trakcie badania [MPa]

M1 1 od1,0do 1,5

M 2 2 od 1,6 do 3,5

M5 5 od 3,6do 7,5

M0 10 od 7,6 do 15,0

M 20 20 od 15,1do 30,0

3. SPRZET

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
= wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub innym urzgdzeniem
0 podobnym zastosowaniu,
= $rodkiem transportu do transportu poziomego,
= Zurawiem samojezdnym z koszem umozliwiajgcym podawanie zaprawy w miejsca
w ktorych nie jest mozliwe uzycie wyciggéw,
= betoniarkg do wyrabiania zapraw,
= rusztowaniami z pomostami roboczymi,
= sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Srodki transportu na placu robét jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich
urzgdzen, budynkow i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.
Wykonawca opracuje technologie transportu i skladowania materiatéw.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego

we wlasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetniaC odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatow.
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Na $rodkach transportu przewozony urobek powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczaniem i wysypaniem. Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie
wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly srodowiska. Zalecany jest transport w
samochodach wywrotkach z odpowiednio wyprofilowanymi skrzyniami fadunkowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne warunki wykonywania Roboét

Ogodlne warunki wykonania Robot murowych podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca opracuje technologie wykonania Robd6t murowych i przedstawi do akceptacii
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca musi sie stosowa¢ do Instrukcji
Bezpieczehstwa Pozarowego oraz Instrukcji Wykonywania Prac Niebezpiecznych Pozarowo.
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji zarys metodologii
Robot, projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem naprawczych robot murowych. Zarys
metodologii Robo6t powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi
normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu
Robét zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.
Zastosowane w projekcie budowlanym i wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete
materiaty, i urzgdzenia, muszg posiadac atesty.
5.2.  Zakres wykonywanych Robot
Zakres wykonywanych roboét obejmuije:
naprawe spekan, zarysowan i przemurowan w scianach budynku Domu Kultury
w Trzebiatowie.
Roboty murowe wykona¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi
Dokumentaciji Techniczne;j.
W przypadku przerwania robét murarskich na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych (np: przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po
dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Mury z cegly petnej:
Wymiary spoiny w murach:
= 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10mm,
= 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna -5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 -
10 mm.
Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych
= liczba cegiet utytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet,
= jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢é wykonana z cegly jednego
wymiaru,
= pofgczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione
boczne.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogoélne”.
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6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét
Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego na biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
ST. W szczegdlnosci obejmuja:
= badanie dostaw materiatow,
= kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii).
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
= sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w Dokumentacji Projektowej,
= proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
»  wymiardw i ksztattu cegty,
> liczby szczerb i peknigé,
> odpornosci na uderzenia,
> przetomu ze zwrdoceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw
i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw nalezy przyjmowac wg ponizszej
tabeli.

Lp |Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Mury spoinowane Mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
1 na 1 metrze dtugosci 3 6
na catej powierzchni 10 30
Zwichrowania i skrzywienia:
na wysokosci 1 m 3 6
2 na wysokosci kondygnacji 6 10
na catej wysoko$ci 30 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu:
3 na 1 metrze dtugosci 1 3
na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od
poziomu
4 na 1 metrze dtugosci 1 3
na catej dlugosci 10 20
Odchylenia wymiaréw otworéow w
Swietle o
wymiarach:
do 100 cm
szerokosé +6,-3 +6,-3
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3 wysokosé -15,-1 -15 -10
ponad 100 cm
szerokosé -10, -5 -10,-5
wysokos¢ -15,-10 -15, -10

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie.
Obmiar Robdét polega na okresleniu faktycznego zakresu Roboét oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatdw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznosé¢ wykonania uwzgledniona bedzie
w trakcie trwania Robdt miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
7.2. Jednostka obmiaru jest:
1 kpl rob6t murowych (naprawa scian)
7.3. Ceny robét murowych beda zawieraly (ale nie beda ograniczone do), jak
nastepuje:

w przypadku scian murowanych:

= wytyczenie Scian,

= przygotowanie zaprawy,

= montaz i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych,

= dostawe materiatow,

= wymurowanie scian,

= osadzenie nadprozy,

= badania na budowie i laboratoryjne.
w przypadku oéciezy i nadprozy:

= wytyczenie otwordw,

= dostawe materiatow,

= montaz i demontaz rusztowan oraz pomostow roboczych,
= wyprofilowanie osciezy w trakcie murowania $cian,
= utozenie nadprozy,
= badania na budowie i laboratoryjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogoéine”.

Odbiér Robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego a takze odpowiednimi normami i
przepisami.

Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych.

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.
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Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie:
1 kpl rob6t murowych
9.2. Ptatnosé

Cena Robd6t obejmuje (ale nie ogranicza sie do):
w przypadku $cian murowanych i naprawianych:
= dostawe materiatow,
wytyczenie scian,
przygotowanie zaprawy,
montaz i demontaz rusztowan i pomostoéw roboczych,
wymurowanie scian,
osadzenie nadprozy,
badania na budowie i laboratoryjne.

w przypadku osciezy i nadprozy:

= wytyczenie otwordw,

= dostawe materiatow,

= montaz i demontaz rusztowan oraz pomostow roboczych,
= wyprofilowanie osciezy w trakcie murowania scian,
= utozenie nadprozy,
= Dbadania na budowie i laboratoryjne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN-13139 Kruszywa do zapraw.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe
Ceramiczne.

PN-B-12002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
PN-B-12069 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty pustaki, elementy poryzytowe.

Sporzadzit:
Kazimiers Prajsner
Kazimierz Prajsner
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