Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wytaczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie.

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.2. ROBOTY CIESIELSKIE - Kod/CPV/ 45422000-1
(konstrukcjie ciesielskie - remont dachu)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych:
" Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wylagczonym

z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie".

Trzebiatéw, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obreb 0005,
gmina: Trzebiatéw, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu lub Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem (niemoznos¢ okreslenia czasu uzytkowania
zabezpieczenia).
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla wymienionych robot drewno powinno spetniac nastepujgce normy:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.1.1. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania
decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.2.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢
sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.
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2.3. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniemczynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor Nadzoru.

Odbioér materiatdow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.2.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego
i wymiaréw konstrukciji.
Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek.
Czota desek powinny sie stykac.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
- ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.
- powierzchnia wykonana w m?.

8. ODBIOR
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-) PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
-) PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczgce tarcicy.
-) PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
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wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

-) PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

-) PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

-) PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

Sporzadzit:
Kazimierz Prajsner
Kazimierz Prajsner
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