dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
Projektowanie Architektoniczne
Nadzér Budowlany

70-101 Szczecin;

ul. Madalinskiego 8/107

ZALACZNIKI

Nazwa

zamierzenia budowlanego: Zabezpieczenie dawnej sali taneczno-koncertowej
(kinowej) w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul. Wojska Polskiego 38,
dz.t. nr 138, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki
woj. zachodniopomorskie

Identyfikatory dziatek ewid.,
na ktérych obiekt budowlany

jest usytuowany: 320508 4.0005.138
Kategoria obiektu ]
budowlanego: IX (BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OSWIATY)
Inwestor: Gmina Trzebiatow

ul. Rynek 1

72-320 Trzebiatow

Szczecin. liviec 2023 1.



SPIS ZALACZNIKOW:

L. STRONA TYTULOWA ..ottt ettt str. 1
I SPIS ZALACZNIKOW .....cooviviiiiieieieeieeeeeeeeee e str. 2
II.ZAL ACZNIKI:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ........cccceveevveiveeeeeennnnee. str.3-10

2. Orzeczenie o stanie technicznym.

3. Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska.

4. Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow pozwalajaca

na prowadzenie robdt przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow.

Szczecin. liviec 2023 1.



dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
Projektowanie Architektoniczne
Nadzoér Budowlany

70-101 Szczecin;

ul. Madalinskiego 8/107

Nazwa

zamierzenia budowlanego: Zabezpieczenie dawnej sali taneczno-koncertowej
(kinowej) w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Obiekt: Dawna sala taneczno-koncertowa (kinowa)
w wylaczonym z uzytkowania
Domu Kultury w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Wojska Polskiego 38,
dz.t. nr 138, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki
woj. zachodniopomorskie

Identyfikatory dziatek ewid.,
na ktérych obiekt budowlany

jest usytuowany: 320508 4.0005.138

Branza: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1

72-320 Trzebiatow

Autor opracowania: dr inz. arch. Maciej Plotkowiak...............c...cooccoiiiiiini,
Uprawnienia budowlane nr 169/5z/90 w specjalnoéci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt 1
Rozporzadzenia MTG i OS z dnia 20.02.1975; Dz. U.Nr 8 poz. 46 );
Zaswiadczenie nr 83 ( na podstawie § 17, 18, 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994. Dz. U.
Nr 16, poz. 55)



II1. Cze¢s¢ opisowa:

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

1.1. Roboty ogdélnobudowlane:

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.14.
1.1.5.
1.1.6.

przygotowanie placu budowy;
roboty rozbidrkowe;

roboty betonowe;

roboty ciesielskie;

roboty dekarskie;

roboty wykonczeniowe;

1.2. Instalacje wewnetrzne;
1.3. Zagospodarowanie terenu;

2. Kolejnosé realizacji poszczegdlnych robot: j.w.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ istniejacy
wolnostojacy budynek dawnego Domu Kultury (w centrum dziatki);

4. Elementy

zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

4.1. Istniejacy budynek dawnego Domu Kultury;
4.2. Zielen krzewiasta;

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:

5.1. Roboty ogélnobudowlane:

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.14.

5.1.5.

Przygotowanie placu budowy: zagrozenie zwigzane z dostarczeniem, transportem,
montazem i lokalizacjg elementéw wyposazenia jak np. rusztowan i pomostow
roboczych oraz zaplecza socjalnego placu budowy; zagrozenie na skutek obecnosci
1 ruchu pojazdow transportowych.

Roboty rozbiorkowe: zagrozenie katastrofg budowlang w nastepstwie naruszenia
istniejacej zabytkowej konstrukcji, zagrozenie podczas transportu zdemontowanych
elementow; zagrozenie na skutek pracy na wysokosci, zagrozenie na skutek
zastosowania narzedzi i sprz¢tu mechanicznego.

Roboty betonowe: zagrozenie podczas prowadzenia prac na wysokosci; zagrozenie
podczas transportu i montazu szalunkow; zagrozenie podczas transportu materiatow

1 wyrobow budowlanych; zagrozenie podczas transportu i montazu zbrojenia;
zagrozenie podczas betonowania konstrukcji; zagrozenie obecnoscig instalacji energii
elektrycznej;

Roboty ciesielskie: zagrozenie podczas prowadzenia prac na wysoko$ci; zagrozenie
podczas transportu materiatow 1 wyrobéw budowlanych; zagrozenie obecnoscig
instalacji energii elektrycznej; zagrozenia na skutek zastosowania narzedzi i sprzetu
mechanicznego; zagrozenie pozarem;

Roboty dekarskie: zagrozenie podczas prowadzenia prac na wysokosci; zagrozenie
podczas transportu materiatow 1 wyrobdéw budowlanych; zagrozenie na skutek



zastosowania narzedzi i sprz¢tu mechanicznego; zagrozenie pozarem; zagrozenie
obecnoscig instalacji energii elektrycznej;

5.1.6. Roboty wykonczeniowe: zagrozenie podczas prowadzenia prac na wysokosci,
zagrozenie podczas transportu materiatow 1 wyrobow budowlanych; zagrozenie
na skutek obecnosci i pracy maszyn budowlanych, zagrozenie w wyniku kontaktu
z preparatami chemicznymi oraz farbami i lakierami; zagrozenie pozarem; zagrozenie
obecnoscig instalacji energii elektrycznej;

5.2. Instalacje wewnetrzne: zagrozenie obecnoscig instalacji energii elektrycznej;

5.3. Zagospodarowanie terenu: zagrozenie w trakcie transportu materiatow i wyrobow
budowlanych oraz zastosowania sprzetu mechanicznego; zagrozenie na skutek zastosowania
sprzetu mechanicznego oraz maszyn budowlanych; zastosowanie urzadzen mechanicznych oraz
elektronarzedzi;

5.4. Zastosowanie urzadzen mechanicznych oraz elektronarzedzi.
5.5. Zastosowanie sprzetu mechanicznego i Srodkow transportu.
5.6. Zastosowanie drabin oraz rusztowan.

5.7. Obecnosci instalacji energii elektrycznej.

5.8. Zastosowanie $Srodkow chemicznych, w tym preparatow w formie gazowej
przeznaczonych do zwalczenia porazenia przez owady techniczne szkodniki drewna.

5.9. Zagrozenie pozarem.

- w przypadku wadliwych urzadzen, niezabezpieczonej instalacji elektrycznej;
- przy nieostroznym obchodzeniu si¢ z ogniem;

- przy celowym zaprdszeniu ognia poprzez dostep 0osob niepowotanych;

5.10. Przewidywane zagrozenia podczas wszystkich prac:

- upadki z wysokosci;

- przedmioty spadajace z wyzszych kondygnacji na pracujacych ponize;j;
- urazy oczu podczas recznego i mechanicznego czyszczenia elewacji;

- wyladowania atmosferyczne-porazenie pracujacych na wysokosci;

5.11. Zagrozenia mechaniczne:

- niebezpieczne, ruchome czgs$ci maszyn i urzadzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty
mogace powodowac urazy;

- ostre, wystajace elementy, ostre krawgdzie 1 naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi
1 maszyn spowodowane przez ruchome $§rodki transportu poziomego i pionowego oraz
transportowane materiaty;

- zagrozenia powodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz
transportowane materiaty;

- zagrozenia spowodowane przez sktadowanie materiatow;

5.12. Inne zagrozenia:

- ryzyko wlamania do pomieszczen placu budowy;

- niebezpieczenstwo doznania urazu w wyniku kontaktu z agresywnymi substancjami
chemicznymi, takimi jak: kwas HF, alkohol etylowy i inne, zagrozenie na skutek uzycia
preparatow chemicznych, w tym preparatow w formie gazowej przeznaczonych do zwalczenia



porazenia przez owady techniczne szkodniki drewna

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych: roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i statym nadzorem
osoby uprawnionej do prowadzenia robot odnos$nej branzy; rozpoczecie robot kazdorazowo
poprzedzi¢ szczegotowym instruktazem dotyczacym rozpoczynanej czynnosci; wykonanie
instruktazu BHP kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem do dziennika szkolen BHP.

Rodzaje prac przed rozpoczeciem ktdrych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie:

- obstuga urzadzen transportu bliskiego;

- prace wymagajace asekuracji;

- prace transportowe (transport cigzki);

- prace transportowe w transporcie zbiorowym;

- prace psychofizyczne (obstuga podnos$nikdw, zurawi, praca operatorow maszyn budowlanych,
praca kierowcoéw pojazdoéw o masie catkowitej powyzej 16t 1 dlugosci powyzej 12m);

Niedopuszczalne jest skierowanie pracownikow do jakichkolwiek robot bez stosownego
przeszkolenia w zakresie BHP, bezpiecznego stosowania materiatéw i urzadzen, zagrozen
1 sytuacji ich powstawania, eliminacji i unikania zagrozen, stosowania $srodkéw ochrony
indywidualnej itd. oraz wymaganych badan lekarskich stwierdzajacych zdolno$¢ do
wykonywania okreslonych prac.

7. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
- podja¢ niezbedne dziatania likwidujace zagrozenia;
- przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktorym wystapito zagrozenie dla zdrowia;
- usung¢ zagrozenie;

Wskazuje si¢ obowigzek stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia:

- stosowanie §rodkow ochrony osobistej;

- stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przej$¢ i przejazdow;

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej;

- dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego;

- zapewnienie wlasciwego sprzetu chronigecego przed upadkiem,;

- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonym znakiem bezpieczenstwa "B"

i posiadajacych wazny certyfikat;

- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskow, szelek bezpieczenstwa;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
do tego celu osoby;

- za cato$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano-montazowe odpowiada kierownik budowy;

8. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:

8.1. Przy pracach murarskich:

- wyznaczenie 1 uporzadkowanie powierzchni przejs¢ dla pieszych i ciggéw komunikacyjnych;
- w razie konieczno$ci wykonanie prawidlowych ( tj. o szerokos$ci co najmniej 1m wigkszej od
szeroko$ci przejscia lub przejazdu ), wytrzymatych na przebicie daszkoéw ochronnych,
zamocowanych na wysoko$ci co najmniej 2,5 m od ziemi,

- wlasciwe os$wietlenie strefy niebezpiecznej;

8.2. Przy wykonaniu opierzen i obrébek blacharskich:

-ustawienie tymczasowych barier ochronnych lub barier liniowych;

- stosowanie tzw. potek na dachach stromych lub zapewnienie przez pracownikow sprzgtu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci;



- wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi

w przepisach, przestrzeganie zakazu pracy w strefie;

- miejsca prowadzenia robot na wysokosci oznakowac tasma w kolorze zo6tto-czarnym. WejScia
do obiektu wyposazy¢ w daszki nachylone pod katem 45 st. Rusztowania wyposazy¢ w tablice
informacyjne z napisem ,,UWAGA! U GORY PRACUJA”;

8.3. Przy zagrozeniach mechanicznych:
- zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa;
- wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materialow budowlanych;

8.4. Przy zagrozeniu pozarem: wprowadzenie i oznakowanie zakazu palenia tytoniu poza
wyznaczonymi miejscami,

8.5. Przy zagrozeniu wynikajacym z uzycia preparatow chemicznych:

- wykonanie oznakowania ostrzegawczego;

- ogrodzenie terenu wykonywania robot;

- ograniczenie zasi¢gu dzialania gazowych preparatéw chemicznych poprzez ich stosowanie
w namiocie z folii;

- §ciste przestrzeganie wymogoéw technologicznych;

- dozor terenu;

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z:
9.1. Wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

- ad. 5.1.1 Przygotowanie placu budowy: roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i statlym nadzorem osoby
uprawnionej; plac budowy ogrodzi¢ i oznakowac¢ z godnie z obowigzujagcymi wymogami; na
czas prowadzenie robot grozace zawaleniem konstrukcje zabezpieczy¢ przez podstemplowanie;
zapewni¢ niezbedne $rodki transportu; zapewni¢ niezbedne urzadzenia roztadunkowe.

- ad. 5.1.2 Roboty rozbioérkowe: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim 1 stalym nadzorem osoby
uprawnionej; prowadzi¢ monitoring deformacji szkieletu konstrukcyjnego; zapewnic¢ §rodki
ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych na wysokosci wyposazy¢

w indywidualny sprzet ochronny oraz zapewni¢ asekuracje; na czas prowadzenie robdt grozace
zawaleniem konstrukcje zabezpieczy¢ przez podstemplowanie; zapewni¢ niezb¢dne urzadzenia
i $rodki do transportu materialdow rozbiérkowych oraz zapewni¢ niezbedne rusztowania robocze.

- ad. 5.1.3 Roboty betonowe: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja techniczna,
wymogami BHP 1 sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby uprawnionej;
zapewnic¢ $rodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych we wnetrzu
wykopu wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochronny oraz zapewni¢ asekuracje; na czas
prowadzenie robot grozace zawaleniem konstrukcje zabezpieczy¢ przez podstemplowanie;
zapewni¢ niezbedne urzadzenia i $rodki do transportu materiatéw i wyrobow budowlanych;
zapewni¢ niezbedne rusztowania robocze;

- ad 5.1.4 Roboty ciesielskie: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja techniczna,
wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby uprawnionej;
zapewnic¢ $rodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych na wysokosci
wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochronny oraz zapewni¢ asekuracje; na czas prowadzenie
robot grozace zawaleniem konstrukcje zabezpieczy¢ przez skuteczne, solidne podstemplowanie;
zapewni¢ niezbedne urzadzenia i1 srodki do transportu materiatow i wyroboéw budowlanych;
zapewni¢ niezbedne rusztowania robocze; stanowiska robocze wyposazy¢ w sprzet p/poz.;



- ad. 5.1.5 Roboty dekarskie: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja techniczna,
wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby uprawnionej;
zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych na potaci dachowe;j
zaopatrzy¢ w indywidualny sprzgt zabezpieczajacy przed upadkiem; zapewni¢ niezbedne
urzadzenia i $rodki do transportu materiatow 1 wyrobdéw budowlanych; zapewni¢ niezbedne
rusztowania robocze; zapewni¢ niezbedny sprzet i maszyny budowlane; stanowiska robocze
wyposazy¢ w sprzet p/poz.;

- ad. 5.1.6 Roboty wykonczeniowe: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby
uprawnionej; zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych na
wysokosci zaopatrzy¢ w indywidualny sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem; zapewnic
niezbedne urzadzenia i $rodki do transportu materiatéw i wyrobow budowlanych; zapewnic
niezbedne rusztowania robocze; zapewni¢ niezbedny sprzet i maszyny budowlane; zapewnic
skuteczng wentylacje; stanowiska robocze wyposazy¢ w sprzet p/poz.

- ad. 5.2 Instalacje wewnetrzne: roboty powadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna,
wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby uprawnionej;
zapewnic¢ $rodki ochrony indywidualnej; zapewni¢ niezbedne urzadzenia i $rodki do transportu
materialdéw 1 wyrobow budowlanych; zapewni¢ niezbedne rusztowania robocze; zapewnié
skuteczng wentylacje; zapewni¢ niezbgdny sprzet i maszyny budowlane; stanowiska robocze
wyposazy¢ w sprzet p/poz.;

- ad. 5.3 - Zagospodarowanie terenu: teren zwigzany bezposrednio z prowadzeniem robot
budowlanych ogrodzi¢ i oznakowag;

- ad. 5.4 - Zastosowanie urzadzen mechanicznych oraz elektronarzedzi: zastosowane
urzadzenia w tym maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet musza by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacjg oraz instrukcjami; roboty prowadzi¢
przy pomocy sprawnych narze¢dzi i urzadzen; sprawnos¢ narzedzi i urzadzen potwierdzaé
odnos$nym dokumentem wystawionym przez osob¢ uprawniong w wymaganych terminach;
zasilanie urzadzen i narzedzi wykonac i zgodnie z obowigzujacymi wymogami oraz poddac
niezbednym odbiorom; do pracy z zastosowaniem w/w dopuszcza¢ jedynie osoby uprawnione

1 odpowiednio przeszkolone; roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP, nadzoru i sztuki
budowlanej; stanowiska robocze zabezpieczy¢ w podrgczny sprzet p/poz.

- ad. 5.5 - Zastosowanie sprzetu mechanicznego i Srodkow transportu: zastosowane sprzet
mechaniczny i $rodki transportu musza by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
dokumentacjg oraz instrukcjami; roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych sprzetu
mechanicznego i srodkdéw transportu; sprawnos¢ w/w potwierdza¢ odnosnym dokumentem
wystawionym przez osobe¢ uprawniong w wymaganych terminach; zasilanie sprzgtu wykonaé

1 zgodnie z obowigzujacymi wymogami oraz podda¢ niezbednym odbiorom ; do pracy

z zastosowaniem w/w dopuszcza¢ jedynie osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone; drogi
ruchu oznakowag¢; roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP, nadzoru i sztuki budowlane;.

- ad. 5.6 - Zastosowanie drabin oraz rusztowan: do uzytkowania dopuszcza¢ jedynie
sprawne, kompletne elementy, o konstrukcji zgodnej z obowigzujacymi przepisami; wykonanie
1 montaz rusztowan zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), prowadzi¢ staty dozor
stanu technicznego elementéw; stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B"

1 posiadajacych wazny certyfikat uprawniajacy do takiego oznaczenia dopuszczenie rusztowan
do uzytkowania po odbiorze przez uprawnionego inspektora dozoru technicznego; na czas robot
rusztowania i drogi komunikacyjne zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych

1 dewastacja; prowadzi¢ staty dozor stanu technicznego elementow.



- ad. 5.7 - ObecnoSci instalacji energii elektrycznej: przy wszelkich pracach, przy ktorych
niezbedne jest korzystanie z linii i urzadzen energetycznych, nalezy stosowa¢ wszelkie mozliwe
obnizenia napi¢cia ( oswietlenie ); przy stosowaniu napi¢cia 220 V 1 wyzszego obowigzuje
bezwzgledna kontrola linii i urzadzen energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j
1 opornosci izolacji tychze; nalezy stosowac typowe rozdzielnice pradu oraz inne sprzety
energetyczne posiadajgce konieczne dopuszczenia i oceny zgodnos$ci z obowigzujacymi
wymogami; zabrania si¢ stosowania wszelkich prowizorycznych podiaczen.

- ad. 5.8 - Zastosowanie Srodkow chemicznych: dopuszcza si¢ stosowania wytgcznie srodkow
chemicznych wlasciwie oznakowanych z karta charakterystyki identyfikujaca substancje
chemiczng ( zwigzek,. mieszaning ) oraz okreslajacag zagrozenia jaki ten zwigzek powoduje;
srodki chemiczne mogg by¢ stosowane jedynie zgodnie z przeznaczeniem; w niezbednych
przypadkach pracownikéw zatrudnionych przy pracach z zastosowaniem niebezpiecznych
srodkow chemicznych zaopatrzy¢ w indywidualne $rodki ochrony dréog oddechowych i skory.

- ad. 5.9 - Zagrozenie pozarem:

— prowadzenie prac spawalniczych wytgcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby;

— przechowywanie paliw, w tym paliw ptynnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
— przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami;

— zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz w innych
miejscach potencjalnego zagrozenia pozarem np. przy prowadzeniu prac spawalniczych;

- ad. 5.10 - Przewidywane zagrozenia podczas wszystkich prac:

— wykonanie i montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa (DTR),
prowadzenie kontroli stanu rusztowan;

— dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po odbiorze przez uprawnionego inspektora dozoru
technicznego;

— stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i posiadajacych wazny certyfikat
uprawniajacy do takiego oznaczenia,

— zapewnienie i stosowanie wlasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci (np.
szelek bezpieczenstwa z linkg 1 amortyzatorem);

— wyznaczenie i uporzadkowanie powierzchni przej$¢ dla pieszych i ciggéw komunikacyjnych;
— oczyszczenie pomostow roboczych i rozlanych zapraw murarskich;

— w razie koniecznos$ci wykonanie prawidtowych (o szerokos$ci co najmniej 1m wigkszej od
szeroko$ci przejscia lub przejazdu), wytrzymatych na przebicie daszkow ochronnych,
zamocowanych na wysoko$ci co najmniej 2,5 m od ziemi,

— wlasciwe oswietlenie strefy niebezpiecznej;

— zapewnienie uzywania okularéw ochronnych podczas narzucania zapraw tynkarskich;

— zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej maszyn i obiektow;

- ad. 5.11 - Zagrozenia mechaniczne:

— posadowienie i zamocowanie oraz podtaczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz
stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji lub dokumentacji techniczno-
ruchowej (DTR)

— wprowadzenie do eksploatacji wylacznie maszyn, urzadzen oraz narzedzi oznaczonych
znakiem bezpieczenstwa i posiadajacych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami,

— stosowanie pewnie mocowanych oston i1 innych urzadzen ochronnych uniemozliwiajgcych
dostep do stref niebezpiecznych i1 zabezpieczajacych zachowanie normalnych warunkéw pracy
— sprawdzenie 1 zapewnienie odleglosci bezpieczenstwa uniemozliwiajacych dostep rak 1 nog
oraz innych cze¢$ci ciata do stref niebezpiecznych;

— przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych oston i urzadzen;

— przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzadzen w czasie ruchu;



— zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa;
— stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg lub DTR;

9.2. Warunkéw prowadzenia budowy: na czas prowadzenia robdt zapewnic catodobowy
dozor 1 ochrong placu budowy;

9.3. Warunkéw ochrony p/poz:

- plac budowy wyposazy¢é w wymagany sprzgt p.poz;

- poszczegoblne stanowiska robocze wyposazy¢ w podreczny sprzet p/poz.;
- zapewni¢ wymagany dojazd p./poz.;

9.4. Warunkow komunikacji:

- na czas prowadzenia robodt ciggi komunikacyjne poziome i pionowe oznakowac, oswietli¢ oraz
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- w trakcie prowadzenia robdt dokonywac okresowego przegladu ciaggdw komunikacyjnych,

a stwierdzone nieprawidlowosci usuwac;

9.5. Warunkéw ewakuacji w wypadku pozaru lub awarii: na czas realizacji komunikacje
pionowga zapewni uktad drabin rusztowaniowych; odbidr ciggu wg wymogoéw obowigzujacych
dla rusztowan;

Opracowat:

dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak
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