Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wytagczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie.

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE
B.4. KONSTRUKCJE ZELBETOWE.

B.4.1. ZBROJENIE. (CPV) 45262310-7.

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia elementow konstrukcji budynkow przy realizacji zadania:

" Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wylagczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie".
Trzebiatéw, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obreb 0005,
gmina: Trzebiatéw, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie”

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
» przygotowaniem zbrojenia,
* montazem zbrojenia,
+ kontrola jakosci robot i materiatow.

2. MATERIALY

2.1. STAL ZBROJENIOWA
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-
93215.Kazda partia stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe powinna posiada¢ atest
hutniczy. Odbidr stali zbrojeniowej na budowie dokonywany jest na podstawie atestu.
Przywieszki metalowe, przymocowane co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretéw,
kregdéw, na ktoérych nalezy poda¢ w sposab trwaty;
a/ znak wytworcy,
b/ srednice nominalna,
d znak stali,
d/ numer wytopu lub partii,
e/ znak obrébki cieplnej /w przypadku dostawy pretéw obrobionych termicznie/,
H mase partii

2.2. ASORTYMENT STALI

Do zbrojenia betonu pretami stalowymi nalezy stosowac klase i gatunek stali:

+ RB500W (A-11IN) o $rednicach 8, 10 i 14 mm

+ siatki przeciwskurczowe do betonéw posadzek i tynkarskie do belek stalowych

3. SPRZET
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Stal zbrojeniowa, siatki zbrojeniowe, gotowe /odgiete/ prety powinny byé magazynowane pod
zadaszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

5.1.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia Ilub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania p. 2.5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
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poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

5.1.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1 cm. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym. Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm.
5.2. MONTAZ ZBROJENIA

5.2.1. Wymagania ogélne

Zbrojenie projektowane powinno by¢ potgczone ze zbrojeniem istniejgcym przez spawanie lub
zaktad zgodnie z normg. Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan
powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej Srednicy niz przewiduje dokumentacja
budowlana oraz zastosowanie innego gatunku stali - zmiany te wymagajg pisemnej zgody
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego zostata okreslona na poszczegdlnych rysunkach. Dla zabezpieczenia
wymagane] projektem otuliny muszg by¢ stosowane wkiadki dystansowe np. betonowe.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest réwniez chodzenie i
transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

taczenie pretdéw na zaktad i fgczenie za pomocg spawania nalezy wykonywaé zgodnie z
postanowieniami p. 8.1.4 normy PN-B-03264. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢
dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, spawac lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy wyzarzony o Srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretow o
Srednicy do 12 mm. Przy Srednicach powyzej 12 mm nalezy uzywac drutu o $rednicy 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje ponizsza tabela:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretdw (L- diugos¢ preta wg. dokumentacji bud.) L<60mL>6,0m 20 mm 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia L<0,5m0,5m<L< 10 mm 15 mm 20 mm
okreslonego w dokumentaciji bud.) 1,5mL>I,5m
Usytuowanie pretéw a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5mm
stosunku do wymagan dokumentacji bud)
b) odchylenie plusowe (h -jest catkowitg gruboscig | h<0,5m 0,5 m<h< 10 mm 15 mm 20 mm
elementu) 1,5mh>15m
c) odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi a<0,05m 5 mm
pretami (a - jest odlegtoscig projektowang a<0,20m 10mm
pomiedzy  powierzchniami  przylegtych a<040m 20 mm
pretéw) a>040m 30 mm
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d) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0,25m 10mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b- b<0,50m 15mm
oznacza catkowitg grubos$¢ lub szerokosc b<l,50m 20 mm
elementu) b>1,50m 30 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia nie powinno przekraczac

3%,

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac¢ + 3 mm,
réznice w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robdt wg Specyfikacji Technicznej Ogolne;

8. ODBIOR ROBOT.
Wg. p.AS8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogolnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
PN-63/B-06251 - Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych
temperaturach.
PN-B-03264 -Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
PN-B-03264 -grudzien 2002 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Sporzadzit:
Kazimierz Prajsver
Kazimierz Prajsner
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B.4.2. ROBOTY BETONOWE ( CPV): 45262300-4
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
Z betonowaniem elementow konstrukcji budynkéw przy realizacji zadania pn.:
" Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wytgczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie".
Trzebiatéw, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obreb 0005,
gmina: Trzebiatéw, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie"

2. MATERIALY

2.1. CEMENT

Do betonu klasy B20, B25 zaleca sie stosowanie cementu marki 35. Wymaga sie, aby cementy
te charakteryzowalty sie nastepujgcym sktadem;

» zawartos¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) CsS 50 - 60%,

» zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska - do 8%,

+ zawarto$c alkaliow do 0,6%

Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C*AF + 2*C3A < 20%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN- B-19701
Kontrola cementu winna obejmowac:

* 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 lub PN-EN-196-3

» 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300 lub PN-EN-196-3

* 0 znaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6

2.2. KRUSZYWO

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/ B-06712. 2.2.1. Uziarnienie
kruszywa

Kruszywo powinno sktadac sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatosé na
sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie mogg
zawiera¢ uziamienia przynaleznego do frakcji nizszej /podziarna/ w ilosci przewyzszajgcej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej/nadziarna/ w ilosci przekraczajacej 10% catego
sktadu frakgiji.

Do betonu klasy B20, B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o fgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie
w granicach podanych na wykresach i wediug tabeli podanych nize;.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita [mm] |Przechodzi przez sito [ % ]
kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm

0,25 3do8 2do 8

0,50 7 do 20 5do 18

1,0 12 do 32 8 do 28

2,0 21 do 42 14 do 37

4,0 36 do 56 23 do 47

8,0 60 do 76 38 do 62

16,0 100 62 do 80

315 100

2.3. WODA

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN- B-32250. llos¢
wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo - wodny w/c <0.60.

Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej
konsystencji -jest to woda bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc
mikro- i makropory obnizajgce wytrzymatos¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie
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najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki
betonowej, biorgc pod uwage rowniez ilos¢ wody zawartej w kruszywie, w sposdb pozwalajgcy
na zachowanie mozliwie matego stosunku wi/c.

2.4. DODATKI | DOMIESZKI DO BETONU

Rodzaje, ilosci i sposoby stosowania dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,
polepszajgcych wiasciwosci mieszanek betonowych i betonu muszg by¢ akceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ponadto muszg posiadaC atest producenta i Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowazniong placéwke naukowo-badawcza.

3. SPRZET

Instalacje do wytwarzania betonu powinny by¢ typu automatycznego lub poétautomatycznego
przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw.

Mieszanie skfadnikow powinno odbywacC sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw
betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez wyrzucania
na zewnatrz.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normgPN-63/B-06251.
Mieszanka betonowa moze by¢ transportowana wytgcznie mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie moze byc¢ dtuzszy niz:

* 90 min, w temperaturze otoczenia +15° C,

» 70 min. w temperaturze otoczenia + 20° C,

» 30 min. w temperaturze otoczenia + 30° C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikbw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp
jest dozwolone pod warunkiem, Ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.

Obowigzkiem Przedstawiciela Zamawiajgcego jest odrzucenie parti  betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYTWARZANIE BETONU

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonywane z dokfadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej
wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno
by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Urabialno$¢ nie moze byC osiggnieta przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w
recepturze mieszanki.

Nie dopuszcza sie dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu lub betonowania.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej
+5 C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych i za pisemng zgodg Przedstawiciela
Zamawiajgcego wyszczegolniajgcg warunki betonowania.

Konsystencja mieszanki nie moze byC¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe.
Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach
budowy.

Wartos¢ stosunku w/c nie moze by¢ wieksza niz 0,60.

Nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 9%.

Wartos¢  wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania  wskaznika C/W,
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspofczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonéw z mieszanek o réznych
wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie -
wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
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Dopuszcza sie minimalne i maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu wg normy PN-
B-03264 tabl.30 oraz PN-88/B-06250 tab.2

* min. 300 kg/m3

» maks.450 kg/m3 dla klas ponizej B35

5.2. DESKOWANIA

Elementy deskowanh z pokryciem ze sklejki wodoodpornej, metalu lub tworzywa sztucznego
powinny by¢ nieuszkodzone i posiada¢ krawedzie i ptaszczyzny wzajemnie prostopadte. llos¢é
stykéw pomiedzy segmentami deskowania powinna by¢ jak najmniejsza. Segmenty deskowan
dla powierzchni "betonu licowego" powinny posiada¢ gtadka, jednorodng po wierzchnie, bez
otwordw i uszkodzenh.

Montaz deskowan, system kotwienia i podparcia powinien zabezpiecza¢ niezmiennos¢ uktadu
oraz zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych zgodnie z projektem wykonawczym.

Srodki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowan nie mogg oddziatywaé
na powierzchnie betonu Ilub utrudniaé pozniejsze zastosowanie powtok i pokry¢
przewidzianych w projekcie. Srodki te winny byé stosowane $cisle wg instrukcji wytwarcy.
Krawedzie fazowane powinny by¢ wytozone listwami drewnianymi lub z tworzywa sztucznego o
wymiarach 15x15 mm (chyba, ze w projekcie przewidziano inaczej) w jednym odcinku.
Wszystkie deskowania muszg by¢ dostarczone z niezbednymi elementami zwigzanymi z
bezpieczenstwem i higieng pracy (platformy robocze, barierki, pomosty, itp).

5.3. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

5.3.1. Zalecenia ogdine

Przy betonowaniu konstrukcji zelbetowych nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

+ przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢é $rodkiem antyadhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie

» przed betonowaniem sprawdzic¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang
grubosé otuliny,

» betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach > +5° C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 15 Mpa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjagtkowych wypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do

-5° C, wymaga to jednak zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili jej uktadania, oraz zabezpieczenia
betonowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

» mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada;

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawag
wibratora,

» czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosic¢ od

30 do 60sek.,

Beton powinien byé uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie
miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nierbwnosci i
kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé
doktadnie naprawione

zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te
sg w granicach, ktore Przedstawiciel Zamawiajgcego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym
wypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu.

Wytadunek mieszanki ze s$rodka transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowama sktadnikow. Kolejne betonowania
nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani roznic wizualnych, a podjecie betonowania moze
nastgpic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
5.3.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementéow

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.4. PIELEGNACJA | WARUNKI ROZFORMOWANIA BETONU.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
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ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronionymi beton
przed deszczem iinng woda.

Przy temperaturze otoczenia > +5° C nalezy nie poézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Woda do polewania winna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3
wytrzymatosci projektowej /jesli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej/.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. JAKOSC BETONOW

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow
i mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Przedstawicielowi Zamawiajgcego:

a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowaé wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow

i domieszek, ktore zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki
betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg. metody stozka opadowego (cm), lub
metody Ve-Be (s),

d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnaciji,

€) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w
ksztatcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3 PN-88/B-06250,

6.2. KONTROLA JAKOSCI MIESZANKI BETONOWEJ

6.2.1. Zakres kontroli

Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za
stosowne, dalszych probek materiatow lub betonéw celem poddania badaniom badz prébom
laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-

06250:

» konsystencja mieszanki betonowej,

» zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

» wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

* nasigkliwos¢ betonu,

» odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

» przepuszczalnosé wody przez beton.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Roznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencje mieszanki nie powinny
przekroczyc:

+ + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

+ +1 cm- wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Skfadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

1 2% dla cementu, wody, dodatkow

+ 3% dla kruszywa

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ sie od konsystencji zatozonej/iwg recepty
roboczej/ wiecej niz+20 wskaznika Ve/Be.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg
cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych
CO najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. ZawartoS¢ powietrza w
mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg. PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczac:
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» 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

* 4.5% do 6.5% w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych,

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobdw, 1
probke na 50 m3, | probke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki
pobiera sie przy stanowisku

betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije i
bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz | raz na 5000
m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukgji. Oznaczanie to
przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.4. DOKUMENTACJA BADAN

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszg ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t wg Specyfikaciji Technicznej Ogolne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. BADANIA W CZASIE BUDOWY
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegajg na
sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci
wykonywanych robo6t z Dokumentacjg Budowlang i obowigzujgcymi normami. Badania powinny
objac¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym
odbiorze nie bedg widoczne, a jakosc¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badanh oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
1 Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, ze gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w Dokumentacji Budowlanej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci,
aprobatami technicznymi i protokétami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomnicg i tatg i
porownuje z Dokumentacjg Budowlang i PN-63/ B-06251.
3. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, poziomnicg,
suwmiarkg i porownuje z Dokumentacjg Budowlang i PN- 63/ B-06251.
4. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/ B-06250 i PN-63/ B-06251.
5. Sprawdzenie obiektdéw jako catosci nalezy wykona¢ przez:
+ porownanie wymiarow catkowitych, usytuowania, rzednych, przekrojow
poprzecznych z Dokumentacjg Budowlang,
« ustalenie czy odchytki sg w granicach dopuszczalnych,
» badanie powierzchni pod katem rys, pekniec¢, rakow, réwnosci powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlnej - Warunki Ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-86/B-01300 - Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30030 - Cement, Klasyfikacja.

PN-EN 196.1:1996 - Metody badania cementu, Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN 196.2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196.3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania
i statosci objetosci.
PN-EN 196.6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196.7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania préobek
cementu.
PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
PN-B-06712.1997 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 - Kruszywa mineralne. Badania. Podziat. Terminologia.
PN-76/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
PN-78/B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
pytéw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszywa.
PN-EN 1097-5:2001 - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.
PN-EN 1097-6:2002 - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.
PN-EN 1367-1:2001 - Czes¢ 5. Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacja.
PN-EN 1744-1:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6.
PN-91/B-06714/34 - Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/40 - Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 1. Oznaczanie mrozoodpomosci.
PN-87/B-06714/43 - Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-84/B-06774-02 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
kruszyw.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe-wymagania ogdine,
PN-EN 934-2:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
PN- B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Sporzadzit:
Kazimierz Prajsner
Kazimierz Prajsner
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