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W odpowiedzi na wniosek z dnia 2.04.2020 r. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji
w Skokach wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej do dziatek ROD
im. H. Cegielskiego w Skokach przy ul. Poznanskiej.

Podajemy nastepujace warunki techniczne przytacza do istniejgcej sieci wodociggowe;j:
1. Przytaczenie do sieci wodociggowej z rur PCV (@ 225 mm nalezy dokona¢ w Skokach przy
ul. Polnej w rejonie dziatki nr 1261.
2. Projektowang sie¢ wodociggowg wykonac z rur PCV @110 mm, min PN 10.
3. Zaprojektowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego ( min. GGG -40 DIN 1693 )— PN
16, z miekkim uszczelnieniem.
4. Zaprojektowac¢ skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnie z norma DIN 4056 ,
o $rednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos¢ skrzynki 270 mm .
Teren wokot skrzynek nalezy umocni¢ np. za pombcq prefabrykowanych ptyt betonowych.
5. Na projektowanej sieci wodociggowej w normatywnych odlegtosciach zaprojektowaé
nadziemne hydranty przeciwpozarowe ocynkowane o $rednicy @ 80 mm.
6, Opomiarowanie zuizycia wody na terenie dziatek ROD dokonywane bedzie poprzez
wodomierz typu MWZ 100/25 . W wezle wodomierzowym zastosowaé armature
odcinajacg ,zawor antyskarzeniowy i filtr 100/80.
7. Studnia wodomierzowa musi mie¢ wymiary 120 x 140 cm , w wykonaniu monolitycznym
z drabing wtazowa iwtazem przy $cianie o wymiarach 80 x 80 cm.
8. Przejscie sieci wodociggowej z rur PE 100 pod torami kolejowymi utozyé w rurze ostonowej
PE 80 na ptozach w wykonaniu bez ztacz.
9. Do budowy przytaczy wodociggowych nalezy stosowaé nawiertki typu NWZ i rury
polietylenowe PE 10 ( ciSnienie min. PN 10 ) faczone za pomocg ksztattek zgrzewanych

elektrooporowo



10. Projekt budowlany opracowac na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych z petna
inwentaryzacjg geodezyjng istniejgcego uzbrojenia. Nowo wybudowany odcinek sieci
wodociggowej nalezy oznakowac tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z
zatopiong wktadka metalowa- 30 cm nad rura.

Wktadka metalowa musi by¢ potaczona z obudowa do zasuwy lub trzpieniem metalowym
zasuwy.

11. Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji w Skokach.

12. Wykopy przy sieci wodociggowej, montaz urzadzen i wiaczenie do sieci wodociggowej
wykona¢ w obecnosci przedstawiciela naszego Zaktadu.

13. Kazdorazowe odstepstwo od wydanych warunkéw technicznych uzgodnionej
dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Zakiadzie Wodociggéw
i Kanalizacji w Skokach.

14. Dokonac proby szczelnosci wykonanej sieci wodociagowej , przeprgwadzié dezynfekcje

oraz doktadnie sie¢ przeptukac.

Warunki techniczne sg wazne w okresie 24 miesiecy od daty ich wydaria.



