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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Montaz wodociggu z rury PVC Dz- 110
11 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0113-08
kalk. wlasna
705.00/1000 km 0.705
RAZEM 0.705
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.1.1{0802-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
kalk. wlasna |szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m ( podsypka, zasypka oraz zasypanie catosci wy-
kopu wykona¢ z gruntu rodzimego z odktadu )
705.00%1.0*1.85 m3 1304.250
RAZEM 1304.250
3|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.1.1{0102-01 - tasma z wkladka metalowa 30cm nad rurg ( wktadka potagczona z obudowg
zasuwy )
705.0 m 705.000
RAZEM 705.000
1.2 Potaczenie projektowanej sieci z istniejagcg w wezle W- 1
4|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na szt.
d.1.2/0123-06 wcisk o $r. zewn. 225 mm
Nasuwka PVC ci$nieniowa 225 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt.
d.1.2/0114-05 wykopy umocnione
z.82.3.9. Kréciec zel.ci$n. 1-kofn. 200x 500 mm SF
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt.
d.1.2/0114-05 wykopy umocnione
z.82.3.9. Trojnik zel.cisn.kotn. 200x100 mm SF
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1.2/0212-02 gach PVC bez nasuwki
analogia Zasuwy kotn.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN 1693 z miekkim uszczel-
nieniem
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 100 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.§r. 150mm, h=270mm DIN 4056
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione  |szt.
d.1.2/0114-03 Ksztattka kielichowo kotnierzowa zel.ci$.do pot.sztyw. 100 mm SF
z.82.3.9.
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02 tabliczki do znakowania zasuw na rurociggach
Beton zwykty B 10 (C 8/10)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -  |m3
d.1.2|0530-01 betonowe bloki oporowe, ptyty betonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowa-
nie skrzynek zaworowych
Beton zwykty B 15 (C12/15)
[0.60*0.5070.25]+[1.20*1.20*0.15]+[0.50*0.50*0.10] m3 0.316
RAZEM 0.316
1.3 Sie¢ wodociggowa pod torowiskiem PKP
11/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.3/1206-02 mi o0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V - przewiert sterowany rurg ostonowa
kalk. wtasna |HDPE
Rura przewiertowa ostonowa PE 100 TS, SDR 17 - Dz200mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociagdw przewodowych o ér. Dz- 110 mm w rurach ochron- |m
d.1.3/0309-01 nych Dz- 200
ptozy slizgowe 110/20C
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
13/KW 1 Uszczelnienie stykdw rur ochronnych o $r. 200 mm z rurg przewodowa o $r. szt.
d.1.3|wyc.wtasna |110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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14/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.3/0109-04 Sr. zewnetrznej 110 mm - odcinek bez ztacz
rura PE 100, PN 10, SDR 17 - Dz-110mm.
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
15/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1.3]0212-02 gach PE wweztach 4i 5
analogia Zasuwy kotn.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN 1693 z miekkim uszczel-
nieniem
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 100 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.§r. 150mm, h=270mm DIN 4056
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.3/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
2.52.3.9. wnetrznej 110-140 mm - wykopy umocnione
9907 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. 110mrm
kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.110mm.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.3/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewnetrznej 110 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - wykopy umocnione |szt.
d.1.3/0114-03 Ksztaftka kielichowo kotnierzowa zel.ci$.do pot.sztyw. 100 mm SF
z.52.3.9.
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.3/0134-02 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1.3/0530-01 betonowe bloki oporowe, ptyty betonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowa-
nie skrzynek zaworowych
Beton zwykty B 15 (C12/15)
[0.60*0.5070.25*2]+[1.20*1.20*0.15*2]+[0.50*0.50*0.10*2] m3 0.632
RAZEM 0.632
1.4 Roboty montazowe
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r. ze-/m
d.1.4/0108-03 wnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9. Rura PVC cisn.kiel. W 1,0 MPa 110 mm
9907
705.0 m 705.000
RAZEM 705.000
22|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1.4/0212-02 gach PVC w weztach 10i 12
analogia Zasuwy kotn.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN 1693 z miekkim uszczel-
nieniem
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 100 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.§r. 150mm, h=270mm DIN 4056
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.4/0134-02 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
24/KNR-W 2-18 |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.1.4/0530-01 betonowe bloki oporowe, ptyty betonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowa-
nie skrzynek zaworowych
Beton zwykty B 15 (C12/15)
[0.60*0.50*0.25*27]+[1.20*1.20*0.15*3]+[0.50*0.50*0.10*3] m3 2.748
RAZEM 2.748
25/KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione  |szt.
d.1.4/0114-03 Krdciec zel.cisn.1-koin. 100x 400 mm SF
2.52.3.9.
9907
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26| KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione  |szt.
d.1.4/0114-03 Tréjnik zel.cisn.kotn. 100x100 mm SF <90°
z.52.3.9.
9907
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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27|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione  |szt.
d.1.4/0114-03 Tréjnik zel.cisn.kotn. 100x 80 mm SF
z.52.3.9.
9907
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione  |szt.
d.1.4/0114-03 Ksztaftka kielichowo kotnierzowa zel.ci$.do pot.sztyw. 100 mm SF
z.52.3.9.
9907
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 110 |szt.
d.1.4/0122-03 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. tuk PVC cis$n.kielichowy Dz- 110 < 90¢
9907
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 110 |szt.
d.1.4/0122-03 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. tuk PVC cis$n.kielichowy Dz- 110 < 60¢
9907
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 110 |szt.
d.1.4/0122-03 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. tuk PVC cis$n.kielichowy Dz- 110 < 45°¢
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. zewn. 110 |szt.
d.1.4/0122-03 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. tuk PVC cis$n.kielichowy Dz- 110 < 30¢
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 110 |szt.
d.1.4/0122-03 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. tuk PVC cis$n.kielichowy Dz- 110 < 15¢
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 110 |szt.
d.1.4/0122-03 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. tuk PVC cis$n.kielichowy Dz- 110 < 11
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Montaz studni wodomierzowej
35|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1.5/0215-04 gruncie kat. Il
3.00*3.00*2.50 m3 22.500
RAZEM 22.500
36 Studnia - komora wodomierzowa zelbetowa monolityczna o wymiarach kpl.
d.1.5/kalk. wiasna |120x180x190 wyposazona w stopnie lub drabing wtazowg oraz wtaz o wym.
80x80 z pokrywg klasy C250 ( montowana w drodze gruntowej, wtaz zabezp.
prefabrykatem betonowtm )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 Przejscia szczelne przez Sciany studni dla rur PE Dz110mm kpl.
d.1.5/kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1.5/202 0618-01
(1.5*2.1*2)+(2.1*2.1*2) m?2 15.120
RAZEM 15.120
39|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 100 mm mon- |kpl.
d.1.5/0206-03 towane w komorach
Zasuwy kotn.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN 1693 z miekkim uszczel-
nieniem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-15 |Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 100 mm kpl.
d.1.5/0141-03 Wodomierze $rubowe typu MP 100 mm - kotnierzowy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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41|KNR-W 2-18 |Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o ér. 100 mm kpl.
d.1.5/0218-01 Wyadltuzki zel.kotnierzowe SF 1,0 MPa 100 mm (kompensator)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42| KNR-W 2-18 |Zawor kotnierzowe antyskazeniowy o $r. 100 mm montowane w komorach kpl.
d.1.5/0206-03 zawor zwrotny kotnierzowy antyskazeniowy o $r. 100 mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-18 |Filtr kotnierzowy o $r. 100 mm montowany w komorach kpl.
d.1.5/0206-03 filtr kotnierzowy o $r. 100 mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.5/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm - przejscia przez sciane studni
rura PE 100, PN 10, SDR 17 - Dz-110mm.
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2-18 |kacznik rurowy o $r. 100 mm montowany za studnig kpl.
d.1.5/0206-03 fgcznik rurowu PVC/PE Dz 110mm np. Jafar nr kat. 9125
analogia
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-18 |kacznik kotnierzowy o $r. 100 mm - montowany w studni ( przed zasuwag, za  |kpl.
d.1.5/0206-03 zaworem zwrotnym )
analogia fgcznik kotnierzowy do rur PE Dz 110mm np. Jafar nr kat. 9105
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci|m3
d.1.5/0312-0502 |1.6-2.5 m; kat. gr. lll-IV
22.50-[1.4*1.6*2.4] m3 17.124
RAZEM 17.124
48|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1.5/0409-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
22.50-17.24 m3 5.260
RAZEM 5.260
1.6 Roboty montazowe hydrantow
49|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe kpl.
d.1.6/0219-03 Hydranty nadziemne ocynkowane, $r. 80 mm PN1C
Zasuwy kofn.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN 1693 z miekkim uszczel-
nieniem
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 80 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.$r. 150mm, h=270mm DIN 4056
Kolano stopowe kotn.zel.do hydr. 80 mm
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
50/KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umochione szt.
d.1.6/0114-02 Krdciec zel.cisn.2-koin. 80x 300 mm SF
z.2.3.9.
9907
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51/KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umochione szt.
d.1.6/0114-02 Krdciec zel.cisn.2-koin. 80x1000 mm SF
z.82.3.9.
9907
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.1.6/0530-01 betonowe bloki oporowe, ptyty betonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowa-
nie skrzynek zaworowych i obetonowanie hydrantow
Beton zwykty B 15 (C12/15)
[0.60*0.50*0.25%6]+[1.20*1.20*0.15*6]+[0.50*0.50*0.10*3] m3 1.821
RAZEM 1.821
53|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.6/0134-02 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2 Montaz przytaczy
2.1 Roboty ziemne
54| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1]0113-08
262.00/1000 km 0.262
RAZEM 0.262
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55|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.2.1/0802-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m ( podsypka, zasypka oraz zasypanie catosci wy-
kopu wykona¢ z gruntu rodzimego z odktadu )
262.070.9*1.85 m3 436.230
RAZEM 436.230
56| KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do |m3
d.2.1/0306-02 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - wykopy przy istniejacym
kalk. wlasna |uzbrojeniu terenu
50.0*0.40*1.0 m3 20.000
RAZEM 20.000
57|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.2.1]0102-01
262.0 m 262.000
RAZEM 262.000
58/ KNR-W 2-18 |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |kpl.
d.2.1/0530-01 ptyty betonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowanie skrzynek zaworowych
kalk. wtasna |Beton zwykty B 15 (C12/15)
54.0 kpl. 54.000
RAZEM 54.000
2.2 Roboty montazowe
59|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ruro- |szt.
d.2.2|/0802-02 ciggach o ér. Dz- 110 mm
Nawiertki wodociggowe NWZ/PE Dz- 110/32 NT PN-16 do rurociggow PVC
typ 1600 z zasuwg - nr kat. 1626
Obudowy do zasuwy-teleskopowe)
Skrzynka ul.do nawiertek h=250mm
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
60|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
d.2.2/0111-01 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm
Przejscie elektro. PE/mos. z gwintem zewn. Dz- 32/1'
54 ztacz. 54.000
RAZEM 54.000
61|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 32 mm |m
d.2.2/0109-01 Rura PE-100 SDR 11 ( woda1,0MPa) - Dz- 32 mm.
262.0 m 262.000
RAZEM 262.000
62|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |zigcz.
d.2.2/0111-01 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm
Zaslepki PE elektroop. Dz- 32 mm
54 ztgcz. 54.000
RAZEM 54.000
63|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu na ogrodzeniu posesji kpl.
d.2.2/0134-01 tabliczki do znakowania zasuw na rurociggach
54 kpl. 54.000
RAZEM 54.000
3 Proba szczelnosci, ptukanie sieci i dezynfekcja
64|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o $r.nominalnej |[200m -
d.3/0704-01 90-110 mm 1 préb.
[725.0+262.0]/200 200m - 4.935
1 préb.
RAZEM 4.935
65/KNR-W 2-18 |Ptukanie wstepne sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Krotnos¢ = 5 Om
4.935 odc.20 4.935
Om
RAZEM 4.935
66|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Om
4.935 odc.20 4.935
om
RAZEM 4.935
67|KNR-W 2-18 |Dechloracja rurociggu po dezynfekciji rurociggdw sieci wodociggowych o $r.no- |odc.20
d.3/0707-01 minalnej do 150 mm om
4.935 odc.20 4.935
Om
RAZEM 4.935
68| KNR-W 2-18 |Plukanie wtorne sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - po dezyn- |odc.20
d.3/0708-01 fekcji i dechloracji Om
4.935 odc.20 4.935
om
RAZEM 4.935
4 Koszty badania wody
69|Koszty SA- |Badanie wody przez placowke SANEPID-u szt
d.4|NEPID
1 szt 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
5 Koszty towarzyszace budowie uzbrojenia podziemnego
5.1 Koszty obstugi geodezyjnej
70 Obstuga geodezyjna - liniowa wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji  |kpl.
d.5.1|kalk. wlasna |powykonawczej obiektu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
-7 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Montaz wodociggu z rury PVC Dz- 110
11 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 705.00/1000
d.1./0113-08 =0.705
1 kalk. wtasna
2|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o |[m3 705.00*1.0*
d.1./0802-01 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ 1.85=
1|kalk. wtasna boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokosé wykopu 1304.250
0,90-1,0 m ( podsypka, zasypka oraz zasypanie catosci
wykopu wykona¢ z gruntu rodzimego z odktadu )
3|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmag |m 705.0
d.1./0102-01 z tworzywa sztucznego - tasma z wktadka metalowg
1 30cm nad rurg ( wkiadka potgczona z obudowg zasuwy )
1.2 Potaczenie projektowanej sieci z istniejacqg w wezle W- 1
4/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukieli- |szt. 2
d.1./0123-06 chowe fgczone na wecisk o $r. zewn. 225 mm
2 Nasuwka PVC ci$nieniowa 225 mm
5|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2
d.1./0114-05 nierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9. 9907 |Krdciec zel.cisn. 1-kotn. 200x 500 mm SF
6|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 1
d.1./0114-05 nierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9. 9907 | Tréjnik zel.ci$n.kotn. 200x100 mm SF
7|KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm  |kpl. 1
d.1./0212-02 montowane na rurociggach PVC bez nasuwki
2|analogia Zasuwy kotn.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN
1693 z migkkim uszczelnieniem
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 100 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.$r. 150mm, h=270mm DIN
4056
8/KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm -|szt. 1
d.1./0114-03 wykopy umocnione
2|z2.52.3.9. 9907 |Ksztaftka kielichowo kotnierzowa zel.ci$.do pot.sztyw.
100 mm SF
9|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl. 1
d.1./0134-02 tabliczki do znakowania zasuw na rurociggach
2 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
10|KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 [0.60*0.50*
d.1./0530-01 objetosci do 1.5 m3 - betonowe bloki oporowe, ptyty be- 0.25]+[1.20"
2 tonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowanie skrzynek 1.20*0.15]+
zaworowych [0.50*0.50"
Beton zwykty B 15 (C12/15) 0.10] =
0.316
1.3 Sie¢ wodociagowa pod torowiskiem PKP
11/KNNR 4 1206- |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 20
d.1.|02 ziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach
3|kalk. wtasna kat.llI-IV - przewiert sterowany rurg ostonowg HDPE
Rura przewiertowa ostonowa PE 100 TS, SDR 17 -
Dz200mm
12|KNR-W 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o ér. Dz- 110 |m 20.00
d.1./0309-01 mm w rurach ochronnych Dz- 200
3 ptozy Slizgowe 110/20C
13|KW 1 wyc.wias- |Uszczelnienie stykdw rur ochronnych o $r. 200 mm z ru- |szt. 2
d.1.|na ra przewodowa o $r. 110 mm
3
14/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietyle- |m 20.0
d.1./0109-04 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm - odcinek
3 bez ztgcz
rura PE 100, PN 10, SDR 17 - Dz-110mm.
15/KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm  |kpl. 2
d.1./0212-02 montowane na rurociggach PE w weztach 4 i 5
3|analogia Zasuwy kotn.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN
1693 z migkkim uszczelnieniem
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 100 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.$r. 150mm, h=270mm DIN
4056
16 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 2
d.1./0112-02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
3|z.52.3.9. 9907 |leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej

110-140 mm - wykopy umocnione
tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. 110mm
kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.110mn
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
17|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |zigcz. 2
d.1./0110-04 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3 $r. zewnetrznej 110 mm
18/KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm -|szt. 2
d.1./0114-03 wykopy umocnione
3|z.52.3.9. 9907 |Ksztaftka kielichowo kotnierzowa zel.ci$.do pot.sztyw.
100 mm SF
19/KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl. 2
d.1./0134-02 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
3
20/KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 [0.6070.50*
d.1./0530-01 objetosci do 1.5 m3 - betonowe bloki oporowe, ptyty be- 0.25*2]+
3 tonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowanie skrzynek [1.20*1.20%
zaworowych 0.15*2]+
Beton zwykty B 15 (C12/15) [0.50*0.50*
0.10*2] =
0.632
1.4 Roboty montazowe
21|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tg- |m 705.0
d.1./0108-03 czone na wcisk o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy
4|z.s2.3.9. 9907 |umocnione
Rura PVC cisn.kiel. W 1,0 MPa 110 mm
22|KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm  |kpl. 3
d.1./0212-02 montowane na rurociggach PVC w weztach 10 12
4|analogia Zasuwy koin.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN
1693 z migkkim uszczelnieniem
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 100 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.$r. 150mm, h=270mm DIN
4056
23|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl. 3
d.1.|0134-02 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
4
24/KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 [0.6070.50*
d.1./0530-01 objetosci do 1.5 m3 - betonowe bloki oporowe, ptyty be- 0.25*27]+
4 tonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowanie skrzynek [1.20*1.20*
zaworowych 0.15*3]+
Beton zwykty B 15 (C12/15) [0.50*0.50*
0.10*3] =
2.748
25/KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm -|szt. 8.0
d.1./0114-03 wykopy umochnione
4|2.52.3.9. 9907 | Krdciec zel.cisn.1-kotfn. 100x 400 mm SF
26|KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm -|szt. 3
d.1./0114-03 wykopy umochnione
4|2.52.3.9. 9907 | Tréjnik zel.cisn.kotn. 100x100 mm SF <90°
27/KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm -|szt. 3
d.1./0114-03 wykopy umochnione
4|2.52.3.9. 9907 | Trdjnik zel.ci$n.kotn. 100x 80 mm SF
28/KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm -|szt. 5.0
d.1./0114-03 wykopy umochnione
412.52.3.9. 9907 | Ksztattka kielichowo kotnierzowa zel.ci$.do pot.sztyw.
100 mm SF
29|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na  |szt. 10
d.1./0122-03 wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umochione
4|z.s2.3.9. 9907 |tuk PVC ci$n.kielichowy Dz- 110 < 90°
30|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na  |szt. 3
d.1./0122-03 wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
4|z.s2.3.9. 9907 |tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 110 < 60°
31|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na  |szt. 2
d.1./0122-03 wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umochione
4|z.s2.3.9. 9907 |tuk PVC ci$n.kielichowy Dz- 110 < 45°
32|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na  |szt. 2
d.1./0122-03 wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umochione
4|z.s2.3.9. 9907 |tuk PVC ci$n.kielichowy Dz- 110 < 30°
33|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na  |szt. 2
d.1./0122-03 wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umochione
4|z.s2.3.9. 9907 |tuk PVC ci$n.kielichowy Dz- 110 < 15¢
34|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na  |szt. 1
d.1./0122-03 wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umochione
4|z.s2.3.9. 9907 |tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 110 < 11"
1.5 Montaz studni wodomierzowej
35|KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 3.00*3.00*
d.1./0215-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il 2.50 =
5 22.500
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
36 Studnia - komora wodomierzowa zelbetowa monolitycz- |kpl. 1
d.1.|kalk. wtasna na o wymiarach 120x180x190 wyposazona w stopnie
5 lub drabine wtazowg oraz wtaz o wym. 80x80 z pokrywag
klasy C250 ( montowana w drodze gruntowej, wiaz za-
bezp. prefabrykatem betonowtm )
37 Przejscia szczelne przez $ciany studni dla rur PE kpl. 2
d.1.|kalk. wtasna Dz110mm
5
38/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m?2 (1.5"2.1*2)+
d.1./0618-01 papy zgrzewalnej (2.1*2.1*2) =
5 15.120
39|KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 2
d.1./0206-03 wy o $r. 100 mm montowane w komorach
5 Zasuwy koin.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN
1693 z miekkim uszczelnieniem
40|KNR-W 2-15 Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 100 mm kpl. 1
d.1./0141-03 Wodomierze $rubowe typu MP 100 mm - kotnierzowy
5
41/KNR-W 2-18 Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o sr. |kpl. 1
d.1./0218-01 100 mm
5 Wydtuzki zel.kotnierzowe SF 1,0 MPa 100 mm (kompen-
sator)
42|KNR-W 2-18 Zawor kotnierzowe antyskazeniowy o $r. 100 mm mon- |kpl. 1
d.1./0206-03 towane w komorach
5|analogia zawdr zwrotny kotnierzowy antyskazeniowy o $r. 100
mm
43|KNR-W 2-18 Filtr kotnierzowy o $r. 100 mm montowany w komorach |kpl. 1
d.1./0206-03 filtr kotnierzowy o §r. 100 mm
5|analogia
44|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 2.0
d.1./0109-04 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm - przej-
5 $cia przez Sciane studni
rura PE 100, PN 10, SDR 17 - Dz-110mm.
45/KNR-W 2-18 tacznik rurowy o $r. 100 mm montowany za studnig kpl. 2.0
d.1./0206-03 fgcznik rurowu PVC/PE Dz 110mm np. Jafar nr kat.
5|analogia 9123
46|KNR-W 2-18 tacznik kotnierzowy o $r. 100 mm - montowany w studni |kpl. 2.0
d.1./0206-03 ( przed zasuwa, za zaworem zwrotnym )
5|analogia facznik kotnierzowy do rur PE Dz 110mm np. Jafar nr
kat. 9103
47/KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych gtebokos- |m3 22.50-[1.4*
d.1.|0312-0502 ci do 3.0 m i szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. llI-IV 1.6"2.4] =
5 17.124
48| KNR-W 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykop6w - za |m3 22.50-17.24
d.1./0409-02 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Ill =5.260
5
1.6 Roboty montazowe hydrantow
49|KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe kpl. 3.0
d.1./0219-03 Hydranty nadziemne ocynkowane, $r. 80 mm PN10
6 Zasuwy koin.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN
1693 z migkkim uszczelnieniem
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 80 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.$r. 150mm, h=270mm DIN
4056
Kolano stopowe kotn.zel.do hydr. 80 mm
50 KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt. 3
d.1./0114-02 wykopy umochnione
6|z.52.3.9. 9907 | Krdciec zel.ci$n.2-kofn. 80x 300 mm SF
51/KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt. 3
d.1./0114-02 wykopy umocnione
6|z.52.3.9. 9907 | Krdciec zel.cisn.2-kofn. 80x1000 mm SF
52|KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 [0.60*0.50*
d.1./0530-01 objetosci do 1.5 m3 - betonowe bloki oporowe, ptyty be- 0.25*6]+
6 tonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowanie skrzynek [1.20*1.20*
zaworowych i obetonowanie hydrantow 0.15*6]+
Beton zwykty B 15 (C12/15) [0.50%0.50*
0.10"3] =
1.821
53|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl. 3
d.1./0134-02 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
6
2 Montaz przylaczy
2.1 Roboty ziemne

-10-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
54| KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 262.00/1000
d.2./0113-08 =0.262
1
55|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o |[m3 262.0"0.9*
d.2./0802-01 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ 1.85 =
1 boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$é wykopu 436.230
0,90-1,0 m ( podsypka, zasypka oraz zasypanie catosci
wykopu wykonaé z gruntu rodzimego z odktadu )
56| KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do |m3 50.0*0.40*
d.2./0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od- 1.0 =20.000
1|kalk. wtasna ktad (kat. gruntu lll) - wykopy przy istniejagcym uzbroje-
niu terenu
57|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmag |m 262.0
d.2.|0102-01 z tworzywa sztucznego
1
58 KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |kpl. 54.0
d.2.|0530-01 objetosci do 1.5 m3 - ptyty betonowe pod skrzynki za-
1|kalk. wtasna worowe, obetonowanie skrzynek zaworowych
Beton zwykty B 15 (C12/15)
2.2 Roboty montazowe
59|/KNR-W 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady  |szt. 54
d.2./0802-02 rurowe (opaski) na rurociggach o ér. Dz- 110 mm
2 Nawiertki wodociggowe NWZ/PE Dz- 110/32 NT PN-16
do rurociggow PVC typ 1600 z zasuwg - nr kat. 1626
Obudowy do zasuwy-teleskopowej
Skrzynka ul.do nawiertek h=250mm
60|KNR-W 2-18 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD|ztgcz. 54
d.2./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
2 32 mm
Przejscie elektro. PE/mos. z gwintem zewn. Dz- 32/1"
61|KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m 262.0
d.2.|0109-01 $r. zewnetrznej 32 mm
2 Rura PE-100 SDR 11 ( woda1,0MPa) - Dz- 32 mm.
62|KNR-W 2-18 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD|ztgcz. 54
d.2.|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
2 32 mm
Zaslepki PE elektroop. Dz- 32 mm
63|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na ogrodzeniu posesji kpl. 54
d.2.|0134-01 tabliczki do znakowania zasuw na rurociggach
2
3 Proba szczelnosci, ptukanie sieci i dezynfekcja
64 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur ty- |200m -1 préb. [725.0+
d.3|0704-01 pu PE o $r.nominalnej 90-110 mm 262.0]/200 =
4.935
65|KNR-W 2-18 Ptukanie wstepne sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 4.935
d.3|0708-01 do 150 mm
Krotnosé = 5
66|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 4.935
d.3/0707-01 nalnej do 150 mm
67|KNR-W 2-18 Dechloracja rurociagu po dezynfekcji rurociagéw sieci  |0dc.200m 4.935
d.3/0707-01 wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
68|KNR-W 2-18 Ptukanie wtérne sieci wodociggowej o $r. nominalnej do |odc.200m 4.935
d.3/0708-01 150 mm - po dezynfekciji i dechloracji
4 Koszty badania wody
69|Koszty SANE- |Badanie wody przez placowke SANEPID-u szt 1
d.4|PID
5 Koszty towarzyszace budowie uzbrojenia podziemnego
5.1 Koszty obstugi geodezyjnej
70 Obstuga geodezyjna - liniowa wraz z wykonaniem geo- |kpl. 1
d.5.|kalk. wiasna dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu

1

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

11 -
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