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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP

L.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej na terenie

R. O. D. im. H. Cegielskiego w Skokach w woj. wielkopolskim.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia

wykonania i odbioru sieci wodociagowej:

PVC-¢ 110 mm - 725'm,
PE - ¢ 32 mm - 246Z2mm.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowe] wraz
z przylgezami do granicy dzialek.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— Wodociag z rur cisnieniowych do wody pitne] PVC PN10 ¢110 mm — 725m

— przytacza wodociggowe ¢ 32 mm z rur PE, SDR 17 (facznie 2é 2 m) wiaczone do sieci
za pomoca opaskonawiertki lub trojnika z zasuwag NWZ/PE PN10

— montaz komory wodomierzowej ¢ 1800 mm z kregdw betonowych z wlazem
zeliwnym - 1 sztuka

— przejéeia pod linig kolejows metoda przewiertu rurg PEHD ¢ 110 mm w rurze
ochronnej DN 200 o tgcznej diugodei 20 m

— montaz hydrantéw nadziemnych ¢ 80 mm - % sztuki

— montaz armatury odcinajgcej - zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego
z trzpieniem w obudowie teleskopowej PN 16:

DN 100 - 6 kpl.
DN 80 -2 kpl.




1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi polskimi normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

e Sie¢ wodociggowa - uklad polgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych
i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi

e Przewodd wodociagowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody
do przylaczy wodociggowych

e Przylacze wodociaggowe — polaczenie wodociggowe — przewodd przeznaczony
do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w posesji
s Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura 1 przyrzady pomiarowe

zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;,
e Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, Zawory,
- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

Pozostale okreslenia wedlug PN- 87/B-01060.
1.5. Ogdlne wymagania detyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z kontraktem, dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Roboty wykonywane begda metods tradycyjng (w otwartym wykopie) jak réwniez metodg
przewiertéw.

Technologie uktadania rur w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyja¢ i wykonad
zpodnie z dokumentacia projektowa, zalecemiami producenta rur oraz obowigzujacymi
przepisami.

Ukfadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podiozu catkowicie odwodnionym.
Do zgrzewania doczolowego wymagane jest stosowanie zgrzewarek automatycznym zapisem
procesu zgrzewania, Zgrzewarka winna mie¢ wazng kalibracjg.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robdét wg zasad ninigjsze] SST maja zastosowanie materialy
wyszczegolnione w dokumentacii projektowe] spetniajgce wymagania:
e PN-EN 12201:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa.
e PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce.
s Rury PVC kielichowe PN10 SPR17 ¢ 110 mm
» Hydranty nadziemne
e PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i nie wlazowe z betonu nie zbrojonego,
z betonu zbrojonego wloknem stalowym 1 zelbetowe (EN 1917:2002)
o Skrzynka uliczna zgodna z normg PN-85/M-74081
o  Pospotka (kruszywo nienormowane)
o Tabliczki orientacyjne zgodne z normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne
do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”
¢ Kotlnierze ruchome dociskowe do polagczen kotnierzowych

-2




o Sruby do polgczen kotnierzowych oraz podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej
(ocynkowane)

e PN- EN 1452-2 Systemy przewoddéw rurowych z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesylania wody

3. SPRZET

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej do wykonania robot proponuje
sig uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

¢ Spycho-koparke o poj. tyzki 0,6 m’

¢ Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6 t

e Maszyne do wykonania przewiertow

s Drobny sprzet pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 . Przygotowanie podloza i obsypka rureciagu

Ukladanie przewodow rurowych powinno by¢é prowadzone po uprzednim
wyprofilowaniu dna wykopu i przygotowaniem podloza. Szerokos$¢ podsypki 1 obsypki
powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ po prébie
szczelnoscl. Zasypanie pozostalej objeto$ci wykopu nalezy wykonywaé warstwami
zwracajgc uwage aby nie dopusci¢ do przemieszczenia lub uszkodzenia rurociggu.
Zageszczanie gruntu nalezy wykonywaé do uzyskania zalozonego wskaznika
zageszcezenia.

4.2, Sieci i rurociagi wodociggowe

Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wodociggowych nalezy powiadomic
o tym administratora sieci. Wykonane sieci wigcza do eksploatacji administrator sieci.
Sposdb montazu i uktadania rur powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta.
Przewody nalezy ukladaé na rzednej projektowanej. Na calej dlugosci trasy nalezy
stosowaC niebieskg taéme lokalizacying z wkladka metalowa laczong na zaciski.
Rurociagi nalezy uzbroi¢ w armatur¢ okre$long w dokumentacji projektowej. W terenie
nie utwardzonym uzbrojenie sieci nalezy obrukowad lub obetonowal na powierzchni
min. 1,20 x 1,20 m i grubodci min. 0,15 m. Lokalizacje uzbrojenia nalezy oznakowac
tabliczkami orientacyjnymi. Projektowany rurocigg ma by¢ wykonany z rur ¢ 110 mm
aczonych metodg weiskowa w zlgeza kielichowe na uszezelke gumowa. Przylacza sg
projektowane z rur PE o Dz- 32 mm lgczone zgrzewami elektrooperowymi.

4. 3. Ulozenie rurociggu w rurze przewiertowej lub ochronnej

Przejécie wodociggu pod linig kolejowa wykonaé zgodnie z opracowanym projektem.
Wprowadzenie rur wodociggowych w rury przewiertowe lub ochronne nalezy wykonaé
przy uzyciu ptoz §lizgowych z zachowaniem wymaganych projektem odleglosci migdzy
nimi. Odcinek rurociggu przeznaczonego do ulozenia w rurach przewiertowych lub
ochronnych nalezy podda¢ probie szezelno$ei zlaczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem ich w rury ostonowe. Koncoéwki rur przewiertowych lub ochronnych,




nalezy zamkngé¢ manszetami z elastomeréw [ub masa plastyczna dopuszczong do
kontaktu z PE.

4.4. Plukanie i dezynfeleja rurociggow

e Plukanie wstepne — zgodnie z projektem nalezy wykona¢ 10- krotne plukanie cale]
sieci, przyjmujgc predko$é przeptywu wody phuczacej do wyptukania wszelkich
zanieczyszczen mechanicznych V=10 m/s;

e Dezynfekcja ~ wykonaé wodg nachlorowana o stgzeniu 50 mg CL2/dm3 przez
dwukrotne napetnienie sieci, a nastepnie napehié¢ sie¢ woda nachlorowana i utrzyma¢
przez 24 hy

e Dechloracja — wykona¢ po zrzucie wody nachlorowanej. Do dechloracji nalezy
stosowa¢ tiosiarczan sodu — czysty pigciowodny w postaci 10% roztworu — wykonac
wedlug zatozen w projekeie;

¢ Plukanie wtorne — po wykonaniu dezynfekeji i dechloracji przeprowadzi¢ dwukrotne
plukanie wtorne;

¢ Badania — wyniki badan bakteriologicznych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

4.5. Zabudowa wodomierzy

Zabudowe wodomierzy nalezy wykonac zgodnie z norma
PN-B-10720:1998 — Wodociggi. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyc
i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wrykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawcg popizez zastosowanie
odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego
materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej polozonego punktu
rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob,
aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢
kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu, Deskowanie
scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebiania.




Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone pized
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwicszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosei 1,0 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powimno byé ono na poziomie wyzszym od rzedne]
projektowanej o (,10-0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 - 0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.1. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac
z warstwy tlucznia lub Zzwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podloze z pospélki, zwiru Iub thucznia
o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszcezenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.2 Roboty montazowe

5.2.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszezenia wody
z rurociagdéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokosé ulozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 $rodkow
rabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc taka, aby
jego przykiycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu bylo wieksze niz glebokodé przemarzania gruntow h,, wg PN-81/B-03020
0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

- wstrefleo h,=1,0m, h,=1,6 m.

Dlawice zasuw powinny byé zabezpieczone izolacjg cieplna w przypadku, gdy
wierzch dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglosé osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
$ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacia.

5.2,2. Wytyczne wykonania przewodow

Przew6d powinien byé tak wlozony na podiozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim
wzdhiz calej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osl.
Poszezegdlne odeinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dlugodci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy. Polgczenie rur nalezy wykonywal w sposob
nastepujgcy:

- rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione

uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur




- ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami
gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur
- ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skrgcenie kotnierzy $rubami z podkiadka
i nakretkg w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej fub
nierdzewnej) po uprzednim zalozeniu uszezelki gumowe] pomigdzy laczonymi
kotnierzami
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych
wytwdrni

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkosé zmiany kierunku w pionie lub
poziomie na potgczeniu rur (zhaezu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
od +5 do +30°C.

5.2.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncdéwkach, odgalezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opieral si¢ o grunt
nicnaruszony.

W przypadku braku mozliwosdcei spelnienia tego warunku, nalezy przestrzeni migdzy
tylna $ciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy BI 5.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé
betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast
ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzgdnej
wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.2.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod linig kolejowg powinno zostaé wykonane w rurze ochronne;.
Konce rury ochronnej powinny byé¢ usytuowane poza korpusem drogowym
w odleglosei min. 0,5 m od krawedzi jezdni.

Konce rury ochronnej nalezy zakoficzy¢ pierdcieniami uszezelniajacymi. Majg one za
zadanie zabezpicczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rurg ochronng przed
dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszezen oraz przed wydostaniem
sie na zewngtrz w niekontrolowany sposdéb wody pochodzace] z ewentualne] awarii
przewodu.
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5.2.5. Wytyczne wykonania komory wodomierza

Komore wodomierzowa nalezy wykona¢ z kregdw betonowych o Srednicy 1800 mm.
Przejscia przez S$ciany komory wykonaé¢ w tulejach ochronnych i wypelni¢
elastycznym wypetnieniem. Pokrywe studzienki wykona¢ z whazem zeliwnym typu
cigzkiego.

5.2.6. Armatura odcinajgca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:

- na weztach wodociggowych (przy odgatg¢zieniach)

- na odgatezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j

5.2.7. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczaé:

- w terenie zabudowanym w odleglodci zgodnej z dokumentacjg projektowa,

- w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach
sieci wodociggowej rozdzielczej,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.2.8. Zasypanie wykopow i ich zageszezenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu 1 obiektébw na przewodzie oraz izolacji  antykorozyjne),
przeciwwilgociowej 1 cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosié¢ dla przewodéw z rar PVC - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.
Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza
si¢ zageszezaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zagegszezenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projekiows.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
techno-logicznego, oraz zaakceptowanie wynikdw badan laboratoryjnych wykonawcy.
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera, w miarg
postepu tobdt, jakosci uzywanych przez wykonawce materiatdbw 1 zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacja projektows i wymaganiami niniejszej Specyfikacji
a w szczegdinosei:

Wrytyczenie osi przewodu
Zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie
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¢ Rodzaj podioza

¢ Rodzaj rur, ksztaltek i armatury

e Sposob transportu i skltadowania rur, ksztattek 1 armatury

e Ulozenie przewodun

Wykonanie 1 zaggszezenie obsypki przewodu

e Szczelnosé przewodu

e Armature w studzience wodomierzowe]

¢ Ulozenie przewoddw w rurach przewiertowych i ochronnych
¢  Wyniki ptukania i dezynfekeji przewodow

Wymagane jest przedstawienie przez wykonawce oceny higienicznej PZH dla rur,
ksztaltek 1 zamontowanej armatury jak rowniez atestu PZB.

6.2. Badanie i proba szczelnosci rurociggow

Badanie szczelnodei rurociggdéw nadzoruje Inzynier, ktory dopusei rurocigg do prob po
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania rurociggu z dokumentacjg projekiowg oraz
wlasciwego przygotowania rurociggu do prob z wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szezelnosci zlgez w rurociggach nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniows (hydrauliczng). Ciénienie probne przy badaniach
przewodéw nalezy przyjaé zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami podanymi
w normach:

e PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

e PN-EN 12201-1:2004 Systemu przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE) i PVC. Czgé¢ 1: Wymagania ogolne.

Wyniki prob szczelnosci odeinka, jak 1 calego przewodu powinny byé ujete
w protokotach podpisanych przez wykonawce i Inzyniera.

Wykresy i protokoly z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggdw stanowia czgsé
dokumentacji powykonawczej.

6.3. Kontrola wykonania zgrzewow

Kontrola zgrzew6w winna by¢ dokonana w oparciu o aktualna instrukeja producenta.

Ocenie zgrzewa elektrooporowego podlegaja:

e Ogledziny zamontowanej ksztaltki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych
w niej przewodow

e Sprawdzenie czy jest prawidlowa wylewka kontrolna

6.4. Biezgca kontrola wykonawey
W trakcie wykonywania robot ziemnych, wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na

wilgotnos¢ i grubos$¢ warstwy zageszezanego gruntu, oraz wskaznik zaggszezenia gruntu
— trzy razy na kazde 100 m warstwy, tak aby spetni¢ wymagania SST




7. OBMIAR ROBOR

Jedli kontrakt bedzie tego wymagal lub w innych okolicznogeiach okreslony przez strony
kontraktu, obmiar bedzie wedlug ponizszych wymagan:

¢ Dlugoséé rurociggdw nalezy mierzy¢ w metrach biezgcych

e 7 dhugosdci rurociagu nie potrgca si¢ ksztattek 1 armatury

e Wykopy rozlicza si¢ w metrach szesciennych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

Celem odbioru jest protokoélarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich jakoscei.

Gotowosé do odbioru wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy przedldadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg techniczng powykonawczg robot.
Odbiorom robdt podlegaja wszystkic operacje zwigzane z budowa rurociggdw
sieci ci$nieniowych. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia wykonawcy.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng, jesli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorcow

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e Qdbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu
e QOdbiorowi czgsciowemu

e (dbiorowi koncowemu

8.3. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonanych
robét, kidre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu i dokonany bedzie przez
Inzyniera w czasie umozliwiajagcym wykonanic ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

(Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e Przygotowanie podloza

s Roboty montazowe i wykonanie rurociaggow

e Proby szezelnoscei

Gotowosé danej czesci robdét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.




8.4. Odbior czesSciowy

QOdbiér czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czgéei (etapu) robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sig dla zakresu robot okreélonego w dokumentach
kontraktu wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.5. Odbior konicowy robot
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich ilodei 1 jakoscet.

Badania przy odbiorze koficowym polegajg na:

e Zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
i inwentaryzacja geodezyjng

o Zbadaniu zgodnodci protokoléw odbioru: proby szezelnodci, wynikow badaf
bakterio-logicznych oraz wynikow stopnia zaggszczenia zasypki wykopu

e Zbadaniu rozstawu armatury i j¢j dzialania

e Zbadaniu szczelnosei komor i studni, szezegdlnie przy przejsciach przez sciany

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koticowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu,
liczae od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakofczenia robot i przyjgcia
dokumentéw, dokumentdw ktérych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru koficowego rob6t dokona Inzynier przy udziale zamawiajgcego w obecnoscei
wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawic
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne]
oraz zgodnosei wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wylkonania rob6t uzupelniajacych i robot poprawkowych.

8.5.2. Dokumenty do odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokot
odbioru koficowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru kofcowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
e Dokumentacje projektowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji

¢ Ustalenia technologiczne
e Dzienniki budowy (oryginaty do wgladu)
e [sigzki obmiaru

o Dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym
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e Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
e Instrukcje obstugi instalaciji

¢ Protokoly przeprowadzonych badan oraz opinig technologiczng sporzadzona na
podstawic ~ wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow  zalgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce begda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Podstawa platnodei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjela przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.,

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg platnosei jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
{(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosei, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot bedg obejmowacé:
» robocizne bezpodrednig wraz z narzotami

» warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

+ podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami, ale
z wylaczeniem podatku VAT

9,2. Ceny jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowe]j obejmuje:
- oznakowanie robdt

- dostawe materiatéw
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- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych, prackopéw
prébnych oraz podwieszenie instalacji obcych

wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem

przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci

ulozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia

przeprowadzenie préby szezelnoéei, dezynfekeji i plukania

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych
- demontaz umocnien $cian wykopu
- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach

pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZKOWE

10.1.Normy

1.

10.
11.

12
13.

14.
15,

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir 1 mieszanka

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowe, Uszezelki. Wymagania ogolne
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 Mpa

PN-86/1-74374 Polaczenia kotnierzowe. Uszezelki. Wymagania ogélne
PN-EN 1452-2 Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
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(PVC-U) do przesylania wody. Rury. 2000 r.
16. PN-EN 1452-3 Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesylania wody. Ksztattki. 2000 .

17. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE)

18. Z AT/97-01-001 Rury i ksztattki z polictylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRIINSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociagowych - 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom [
rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne
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