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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociggowej na terenie

R.O.D. im. H. Cegielskiego w Skokach w woj. wielkopolskim,

I. Podstawa opracowania,

- plan sytuacyjno - wysokosciowe 1:500
- dokonana w terenie wizja i ustalenia z Inwestorem

- warunki techniczne podlaczenia wydane przez
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Skokach
z dnia 02, 04. 2015 r,

2. Stan istniejacy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu
sieci wodociggowe) na tereniec R.O.D. im H. Cegielskiego

w Skokach — 54 dziatki,

Na terenie R.O.D. wodg do picia i na cele gospodarcze
dostarczajg lokalne studnie zlokalizowane na poszczegdlnych

dzialkach.

3. Obliczenia zapotrzebowania wody.

3.1. Zapotrzebowanie bvtowo - gospodarcze.

Zapotrzebowanie na wodg dla 54 dziatek R.O.D, wynosi:
Qua =32,4mYd
Q maxa = 42,1 m’/d
Q mas = 2,8m’/h
Q. = 0,78 dm’/s
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Warunki techniczne na budowg sieci wodociggowej z Zakladu
Wodociagdéw i Kanalizacji w Skokach z dnia 02, 04. 2015 .

Wykaz przytaczy i ustalenia z wlascicielami

Decyzja nr 12/15 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

nr RIGP.6733.10.2015 z dnia 26. 06. 2015

Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN.6630.264.2015
z dnia 18. 08. 2015 1.

BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania 1:500

Schemat wezidw

Studzienka wodomierzowa
Zabezpieczenie kabli w wykopie

Bloki oporowe przy zatamaniach trasy

. Bloki oporowe przy rozgatezieniach trasy
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3. 2. Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.

Wielkod¢ zapotrzebowania wody przyjeto zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
7 dnia 24. 07. 2009. w sprawie przeciwpozarowego zZaopatrzenia

w wode oraz drog pozarowych, (DZ.U. z dnia 6. 08. 2009 1. ).
przyjeto g = 5,0 dm®/sek. — dla jednostek osadniczych

do 2000 mieszkancow,

Zapasy wody p. poz. przewidziano w zbiornikach wyréwnawczych

przy przepompowni w Skokach.

4. Rozwigzanie projektowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad
Wodociagdw i Kanalizacji w Skokach, nowoprojektowana sie¢
wodociagows nalezy wiaczy¢ do istniejgeej sieci wodociagowe;

PVC ¢ 225 mm przed torami kolejowymi PKP.

Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy wykonac z rur PVC
$110 mm PN 10.

Diugosé sieci $110 wynosi 725 m

Przyltacza do granicy dziatek nalezy wykonaé z rur PE ¢32 mm
¥.aczna dhugosé przytaczy wynosi 264m

Sieé wodociagowa zasilana bedzie z przepompowni wody

w Skokach.




5. Opis projektowanej sieci.

5.1 Lokalizacja sieci.

Trasa projektowanej sieci bgdzie przebiegata wzdtuz drég
nieutwardzonych do R.O.D. a na terenie R.0.D. w drogach

miedzy dziatkowych do granicy dziatek.

5. 2. Konstrukeja sieci.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PVC kielichowych
PN 10SPR 17 o $rednicach ¢ 110 mm, oraz z rur PE zgrzewanych
¢ 32 mm.

Wszystkie rury przyjeto na ci§nienie 1,0 MPa.

Sie¢ wodociggowa nalezy uzbroié w zasuwy rozmieszczone

w weztach wodociggowych, odejsciach do dzialek oraz
odgatezieniach do hydrantéw p. poz.

Przewidzie¢ zasuwy rownoprzelotowe z miekkim uszezelnieniem
i potréjnym doszczelnieniem dfawic, obudowg teleskopowg,

i skrzynke uliczng do zasuw montowang na plycie betonowej,
dodatkowo stosowa¢ zabezpieczenie wierzchniej czedci skrzynki
poprzez plyte betonows z otworem.

Zaglebienic wodociagu min. 1,6 m. Nad wodociagiem na
wysokodei 20cm nad gorng krawedzig rury, uktadaé tasme kolory
biato-niebieskiego o szer. 20 cm z zatopiona witadkg metalowa,
a koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek, zasuw i hydrantéw.
Nalezy zastosowaé hydranty DN 80 nadziemne PN 16
zamontowane 0,5 m od granicy dziatek.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 ¢m

i wykona¢ obsypke i zasypke gruboéci 30 cm nad wierzchem

rury, zageszczong do stopnia 0,98 PROCTORA.




Na terenie R.0.D. zaprojektowano studzienke wodomierzowg

z kregdw betonowych wyposazong w wodomicrz

sprzezony ¢ 80/20,

Armature i uzbrojenie sieci wodociagowej nalezy wykona¢

7z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczyé antykorozyjnie farbg
proszkowo-epoksydows,.

Trase rurociagu, jego armature i zatamania nalezy oznakowaé

na typowych tabliczkach z umieszczeniem ich na stupkach.
Szezegbtowe zapisy co do zastosowania materialéw i wykonania
poszczegbinych elementdw sieci, zawarte sa w zalaczonych
,Warunkach technicznych budowy sieci wodociagowej”
Przylacza projektuje sig do granicy dziatek i nalezy je zakonczy¢

nawiertks i korkiem oraz wykonaé prabe cisnienia na przyiaczu,

Bloki oporowe.

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi projektuje
sie bloki oporowe, Betonowe bloki oporowe nalezy wykonac jako
zabezpieczenie przy trojnikach, fukach, zasuwach, hydrantach
oraz opaskach do przytaczy wodociagowych, Szeroko$é bloku
oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ Scian wykopu
od $cianki przewodu. Blok powinien opieraé si¢ o grunt
nienaruszony. Wysoko$é bloku oporowego nalezy przyjac o 50 —
60 cm wyzsza od $rednicy przewodu  z zatoZeniem, iz drodek
wysokosci bloku znajdowaé si¢ bedzie na poziomie osi
przewodu, co osiagnie sig przez zaglgbienie fundamentu bloku.

Szczegdly blokéw oporowych pokazano na zalaezonym rysunku.




5.3 Przejscia pod przeszkodami,

Napotkane przeszkody na trasie zaprojektowanej sieci to:

— kanalizacja sanitarna

— kable energetyczne i telekomunikacyjne

6. Istniejace uzbrojenie,

Na terenie projektowanej inwestycji wodociagowej wystepuje

nastgpujace uzbrojenie:
- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne
W poblizu skrzyzowan z kablami i obok stupéw energetycznych
prace wykona¢ recznie bez uZycia sprzetu mechanicznego.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zachowaé
normatywna odlegtosé i stosowaé odpowiednie zabezpieczenia
przed ich uszkodzeniem mechanicznym
(zgodnie z PN-76/E-05125).
Dane szczegotowe o lokalizacji kabli nalezy uzyskad na
podstawie prébnych przekopéw w terenie,

Uwaga!

Na terenie R.Q.D. ze wzgledu na liczne uzbrojenie i waskie

uliczki, calo$¢ wykopow nalezy wykonaé recznie.




. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, nalezy zawiadomi¢
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikéw ktorych przewody
krzyzuja sie lub znajduja si¢ w poblizu trasy wodociagu,
o terminie rozpoczecia robét. Prace prowadzi¢ zgodnie
z wymogami zawartymi w uzgodnieniach,

W miejscach szczegblnego uzbrojenia podziemnego, wykonaé
prébne przekopy poprzeczne dla doktadnego zlokalizowania
przewodéw, dokonania ich zabezpieczeni oraz ewentualnej korekty
trasy wodociggowej,

Odlegtos¢ przewodu wodociagowego nie moze by¢ mniejsza:

0,8 m od kabli energetycznych |

0,8 m od kabli telekomunikacyjnych

3,0 m od budynkéw

2,0 m od stupéw nn

1,5 m od pasa drzew |

W szczegdlnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na
odlegto§é mniejszg od dozwolonej w wykopie nalezy wykonad
szalunek a stup zabezpieczyé przed osunigeiem i zerwaniem linii
w postaci odciggdw i podpor.

Wykopy oznaczyé znakami drogowymi, zabezpieczy¢ barierkami,
a w rejonie paséw drogowych w nocy dodatkowo oswietlic.

Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzié ptukanie i dezynfekcje
przewodéw 3% roztworem podchlorynu sodu oraz proby
ciénieniowe. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ odcinkami
o dtug. 200 — 300 m po utozeniu przewodu, wykonaniu warstwy

ochronnej i zabezpieczeniu przed poruszeniem przy ci$nieniu




probnym 1 MPa. Zlacza winny byé odkryte dla sprawdzenia
przeciekdw,

Zamontowane uzbrojenie oznakowaé tabliczkami informacyjnymi
osadzonymi na stupkach betonowych lub obiektach statych,
Teren wokoét uzbroié¢ elementami betonowymi lub brukiem.

Po wykonaniu sieci wodociagowej i przylaczy nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyé inwentaryzacje
geodezyjna, protoké! z préb cidénienia i wyniki analiz wody
przeprowadzone  przez Rejonows  Stacje  Sanitarno  —

Epidemiologiczna.

Catos¢  robét prowadzi¢ zgodnie =z przepisami BHP
w budownictwie i z warunkami technicznymi wykonania
1 odbicru robdét budowlano — montazowych cz. II ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”, a przewody z rur PCV montowaé
zgodnie z ,Instrukcja Wykonawstwa i Odbioru Zewngtrznych
Przewodow Wodociagowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku
Winylu”  wydang przez Ministra Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Srodowiska.

OPRACOQWALA.:
b it
mgr inz, an.inatGo'ma
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ENEA Operator Sp. 2 0.0. — Rejon Dystrybucji Chodziet:

1. Przed rozpoczeclem robdt naledy zglosié slig do  Kierownlka Posterunku
Enargetycznego, ktéry poinformule o aktualne] sytuacjl w zakresle eksploatowanych przez
JEnergetyke” urzadzen padziemnych | pomote na miefscu w ich zidentyfikowaniu, W cetu
ustalenia doktadnej trasy przeblegu fintl kablowe] nalezy dokonat¢ probnych przekopdw,

2. Uzgodnienie nle dotyczy urzadzet elektroenergetycznych nie bedgcych wiasnosclg ENEA
Operator RD Chodzle? / Gnlezne,

3, Przy skrzytowanlach lub zhlifenfach z urzadzeniami ENEA Operator zachowat
dopuszczaine odlegtodcl wzajemne zgodnie 2 ohowlazujgcym! normami | przepisami,

4, Prace wykonaé pod nadzorem klerownlka PE Wagrowlec.

5. Stosowaé wykopy recine,

Mt ‘-‘;‘;:acjalls olds. Rozwoju
Jarestaw Magdiziarz
Za zgodnosé z oryginalem
‘nz. Janinag Girna
uﬁ?.l s‘gnﬁl. Eﬁf-wykﬁ .‘gﬁﬁli’w; 246/84/PW
STARGSTWO POWIATOWE Zgodnodt powyzszego odpisu

. i, Kodciuszki 15

62-100 WAGROWIEC
tel. 67 268 05 0D, fax 67 26278 88

z otyginatem stwierdzam
: Z up. Starosty
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STAROSTIWO POWIATOWE
i, Kesciuszki 15

2-100 WAGRGWIEC
’-nfel.s?aé?eao:s'og‘faxﬁ?aszmaa Z At ACZNIK NR4
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYINE:

1. Nalety uwzglednié stanowiska uczestnikéw narady koordynacyinej.

2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony | zabezpleczenia znajdujgeych
sle na terenie realizowane] inwestycji punktéw osnowy geodezyjne] i punktéw grantcznych art.
15.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyine i kartograficzne {Dz. U. z 2010r,
Nr 193 poz. 1287 z péin. zm.}. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenla w/w punktéw osohy
odpowledzialne za ochrone | zabezpleczenia punktéw osnowy geodezyjne] | punktéw

* granicznych podiegaja karze graywny art. 48,1 {Dz, U, z 2010r. Nr 193 poz, 1287 z pdén. zm. ).
Zniszczone lub uszkodzone znakl geodezy]ne nalezy odtworzyé ha koszt nwestora.

3. Oblekty uzbrojenia terenu podlegajg geodezyjnemu  wytyczeniu w  terenle,

a po Ich wybudowaniu geodezyinej inwentaryzacji powykonawcze] (przed ich zasypaniem).

Z 1 SLiasty
L/&f/ doon”
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Za zgodnosé z oryginatem

mgring Janina Gorna
PRSI Wi e IS)PEPW AR PY

SIARDI s POVIATOWE 29040 powysszeqq odpisu
. bodciuszki 15 Zoryginaiem stwierdzam
62-100 WAGROWIEC . 0.
1el. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88 Wagrowiec, dnia 2015 -0g 18 Zup. Starost
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GMINA SROKT
ZARLAD WODOCIAGOW [ KANALIZACH
th. Jana Pawla I 43 b, 62-085 SKOK}
tel. 61812 48 21, e-mail: zwikskoki@onel pt

NIP 7661968404 Skoki, 03.04.2020 .

WT.ZWIK 0056.2020
Gmina Skoki

ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2.04.2020 r.  Zaktad ‘Wodociggéw i Kanalizacji
w Skokach wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci wodoclagowe] do dzialek ROD
im. H. Cegielskiego w Skokach przy ul. Poznanskiej.

Podajemy nastepujace warunki techniczne przylacza do istniejace] sieci wodociagowej:
1. Przytaczenie do sieci wodociggowej z rur PCY @ 225 mm naleiy dokonac w Skokach przy
ul. Poinej wrejonie dziatki nr 1261, |
2. Projektowang sie¢ wodociagowg wykonacz rur PCV ¢$110 mm, min PN 10.
3. Zaprojektowac zasuwy kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego (min. GGG -40 DIN 1693 )~ PN
16, z miekidm uszczelnieniem,
4. Zaprojektowac skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnie z norma DIN 4056 ,
o $rednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos¢ skrzynki 270 mm .
Teren wokot skrzynek nalezy umocni¢ np. za pombcq prefabrykowanych plyt betonowych,
5. Na projektowanej sieci wodociggowej w normatywnych odlegtosciach zaprojektowac
nadziemne hydranty przeciwpozarowe ocynkowane o érednicy @ 80 mm.
6, Opomiarowanie zuzycla wody na terenie dzialek ROD dokonywane bedzie poprzez
wodomierz typu MWZ 100/25 . W weile wodomierzowym zastosowac armature
odcinajacy ,zawor antyskarzeniowy i filtr 100/80.
7. Studnia wodomierzowa musi mie¢ wymiary 120 x 140 cm , w wykonaniu monolitycznym
7 drabing wlazowa iwlazem przy Scianie o wymlarach 80 x 80 cm.
8. Przejécie sieci wodociggowej z rur PE 100 pod torami kolejowymi utozyé wrurze ostonowej
PE 80 naplozach w wykonaniu bez ztacz. '
9. Do budowy przytaczy wodociggowych nalezy stosowac nawiertki typu NWZ i rury
polietylenowe PE 10 ( cisnienie min. PN 10 } faczone za pomoca ksztattek zgrzewanych

elektrooporowo




10. Projekt budowlany opracewat¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokoéciowych z petng
inwentaryzacjg geodezyjng istniejacego uzbrojenia. Nowo wybudowany odcinek sieei
wodoclaggowe] nalezy oznakowa¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z
2atopiong wkiadka metalowa- 30 cm nad rurg.

Wkiadka metalowa musi by¢ potaczona 2 obudowa do zasuwy lub trzpieniem metalowym
zasuwy,

11. Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji w Skokach.

12. Wykopy przy sieci wodociggowej, montaz urzgdzen i wigczenie do sieci wodociagowej
wykona¢ w obecnodci przedstawiciela naszego Zaktadu.

13. Kazdorazowe odstepstwo  od wydanych  warunkdw technicznych uzgodnionej
dokumentac;ji projektowe] wymaga ponownego uzgodnienia w Zakladzie Wodociagow
i Kanalizacji w Skokach.

14. Dokonad proby szczelnodci wykonane] sieci wodociagowej |, przeprowadzic dezynfekcje

oraz doktadnie sie¢ przeptukaé,

Warunki techniczne s3 wazne w okresje 24 miesiecy od daty ich wydaiiia.



Informacje dotyczace
Bezpieczenstwa Pracy i Qchrony Zdrowia.

Zakres robot:
—  wzakres 10b6t wehodzi budowa sieci wodociggowej
o dtugosci 720 m na terenie R, O, D. im, H, Cegielskiego gm. Skoki.

Wykaz istnicjgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji i rozbiérce:

- podczas prac moze doj$¢ do uszkodzenia przydroznych
rowbw, kibre nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego

‘Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu moggcych
stworzy¢ zagrozenie dla ludzi:

—  praca w poblizy shupow i kabli energetycznych, innego
uzbrojenia oraz kanalizacji.

Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podcezas realizacji rob6t budowlano —~
montazowych przy wykonywaniu wodociggu i kanalizacji sanitarnej.

Do robot niebezpiecznych przy wykonywaniu wodociagu nalezg prace montazowe
przy ukladaniu rurociagéw w wykopach. Z uwagi na  glebokos¢ utozenia
rurociagdw ponizej 1,6 m ppt. Projekt zaklada wykonanie wykopdw wasko
przestrzennych cigglych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych,
Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych
spetniaja warunek nienaruszalosei struktury gruntu rodzimego — sztywno$¢ gruntu w
strefic obsypki ochronne;j.

Wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych , umocnienia $cian  wykopéw
i zasypywanie prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,, Wykonania i Odbioru
Robét Ziemnych”.

Warunki BHP zwigzane z ukiadaniem rurociggdéw odnoszg si¢ do opetacjj montazu
ztaczy i ukladania rur na dnie wykopu i zawarte sg w przepisach dotyczacych robot
montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych Nic nalezy wykonywaé

wyptzedzajacych wykopdw , ponad dzienng normg uldadania rurociggow.

Otm;(?

mgr ing. Janing Gérna
upr, sanit, prol-wyl, 153/76/PW; 24Gi84/PW
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