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komin do odbudowy cegta klinkier recznie formowana

cegta -plytka rozbiérkowa lub recznie formowana
dachéwka ceramiczna marsylska

UWAGI;
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY CZYTAG RAZEM

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI , _ ,

- PRZED KUPNEM STOLARKI WYM. OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC
NA BUDOWIE

- WYM. DRZWI PODANO W $WIETLE FUTRYN

-WYS. PARAPETOW PODANO OD POZIOMU POSADZKI
WYKONCZONEJ )

-WYS. BALUSTRAD =0,9m OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ

- WYMIARY PODANO W SWIETLE KONSTRUKCJI (BEZ WYKONCZENIA
$CIAN)

PROJEKT TECHNICZNY

, \ ' Nazwa obiektu. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

u Tytut rys.: elewacja pétnocna
okno do wc szkio mleczne

drewno modrzew kol naruralny Projektant: mgr inz. arch. Monika Hanusiak-Chodur

stolarka drewno kol naturalny jasny dab

Nr. uprawnien: MPOIA/078/2010

= tynk cem.-wap. biaty

jm Podpis: nrrys.
0
rynny, rury spustowe metal. grafitowe drewno kol naruralny A12
# ; cegta odczyszczona ,impregnowana Skala:
al ! 1:50
" Data : MARZEC 2023r




	12 elewacja północna

