OBJASNIENIA

WODONOSNOSE
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, r

Zatagcznik nr 6

N

na:

Tr Symbol jednostki hydrogeologicznej

25hCrT 2 - numer jednostki, Tr - symbol iczny uz pigtra
cbCrl cb - stopiefi izolacji, | - przedziat wielkodci zasob6w dyspozycyjnych jednostkowych;

pogrubiony symbol stratygraficzny (Cr) dotyczy gtéwnego uzytkowego pigtra wodonosnego

Stopien izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole z pigter

Q - czwartorzed Cr - kreda

Tr - trzeciorzed Tr-Cr, Q-Cr - potaczone pigtra wodonosne
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m24h km?:

I - <100 II-100 - 200 Il - 200 - 300

~ Q —~ Granica pomiedzy dwoma giéwnymi uzytkowymi pigtrami wodonognymi
S S Zasiig Jednostki hydrogeolog icznej
WODY POWIERZCHNIOWE

Dzialy wodne:

krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

niepewny
Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach
n

HYDRODYNAMIKA
-8 _  Hydroizohipsa gtéwnego uz poziomu mn.p.m.

L VV% __—  Hydroizohipsa dodatkowa, m n.p.m.
g

Kierunek przeptywu wéd w gtéwnym poziomie uzytkowym

/V.IO cr i Lej depresyjny wywotany eksploatacjq wéd podziemnych

N— Tr - Lej wywotany ieni 6rni
JAKOS$C WOD PODZIEMNYCH
_ Gléwne uzytkowe pietro/poziom wodonosny:
Klasy jakosci

| - jako$¢ bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania

Il a - jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

1I'b - jakos¢ érednia, woda wymaga uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych
Fe,MN ——_ zasieg obszaru, na ktérym wskatni
m Symbol oznacza przekroczenia dl:

| jakosci przekraczaja wymagania dla wéd pitnych
: Fe - Zelaza, Mn - manganu

- Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

@:c [of ujgcie wéd podzi Z iem klasy jakoéci:
la, b - klasy jakosci jak dla gtéwnego poziomu wodonoénego

Ogniska zanieczyszczefi
(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekécie)

Miejsce zrzutu Sciekéw: Zaktady przemystu:

= ¥ komunalnych D 13 rolno-soozywezego i rolnego
Vi przemysiowych [} 8 inne
Sktadowiska odpadéw: S - statych, W - cieklych (wylewiska)

duze

matfe
Emisja pyléw i gazéw
Magazyny paliw piynnych
o ie Sciekbw: M - I B - bi

Autostrady i drogi o duzym natgzeniu ruchu, poza miastami
Strefy ochronne - obowiazujace
Uje¢ wéd podziemnych

| i

teren dokumentowany robot |

STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - obecno¢ licznych ognisk zanieczyszeze na terenach o niskiej odpornoci poziomu gtéwnego (a, ab),
wysoki - obecnoé¢ ognisk zanieczyszczefi na terenach o niskiej odpornosci poziomu gtéwnego (a, ab)
Sredni - obszar o éredniej odpornosci poziomu gtéwnego (b, bc) z ogniskami zanieczyszczet

niski - obszar o $redniej odpormosci poziomu gtéwnego (b, be), z pojedynczymi ogniskami zanieczyszczefi

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornodci poziomu giéwnego (c, cb)

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH
PRI .. oo st AW @®  Teren dokumentowanych robot
‘wiertniczy, w ktérym y
16
M: “%ﬁ“w%m Dokumentacja Geologiczna Inna
gid iowe .
o' ezmaiang z wykonania w utworach kredowych otworu
o' Badaviczy otwér hydrogeologiczny badawczego - monitoringowego zlokalizowanego
<> ) e na dzialce nr 20/6 w miejscowosci Stare Miasto
ujgcie {
i stack i Mapa .
Punkty obserwacji stacjonarnych wéd podziemnych Uwﬁ a: O ﬁ rac Oswﬁ hydrogeologiczna m_ﬂm—&:
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