Zatgcznik nr 9

PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
mgr Andrzej Wichtacz Osiedle Rusa 9/44 61-245 Poznan
Regon: 632435131 NIP: 782-107-13-87 tel. kom. 603-052-596

Data poboru prob: 10.02.2022 r. Nr prébki laboratoryjnej SALUBRIS (akredytacja AB 1127): 0343/2022
Miejscowosé: STARE MIASTO gm. Stare Miasto ul. Rumiriska pow. koniriski woj. wielkopolskie
Uzytkownik ujecia: GMINA STARE MIASTO ul. Gtéwna 18B, 62-571 Stare Miasto
WYNIKI BADANIA WODY PODZIEMNEJ Z OTWORU BADAWCZEGO (gfeboko$¢ studni: 99 m)

Parametr, jednostka ?vl-;ﬁ: Eo’;ﬂzlgizg Mi—— Wartoscl
# metody badawczej dopuszczalne *
z otworu badawczego

Metnos¢, NTU 0,6 PN-EN ISO 7027:2016-09 1,0
Barwa pozorna/saczona, mg Pt/dm’ 15/5 PN-EN ISO 7887:2012, met. wizualna 15
Odczyn (pH) 7,3 PN-EN ISO 10523:2012 65-95
Przewodnos¢ wlasciwa w 25 °C, pS/cm 474 PN-EN 27888:1999 2500
Amonowy jon, mg NH,/dm? 0,84 PN EN ISO 14911:2002 0,50
Azotyny, mg NO,/dm? < 0,05 PN EN ISO 10304-1:2009+AC: 2012 (0,50)
Azotany, mg NOs/dm’ <0,10 PN EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 50
Chlorki, mg Cl/dm’ 5,33 PN EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 250
Siarczany, mg SO./dm’ 0,09 PN EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 250
Siarkowodor i siarczki, mg HS/dm’ 0,02 PB-20d wyd.1 7 16.07.2008 b.d.
Indeks nadmanganianowy, mg O,/dm’ 2,6 PN-EN ISO 8467-1:2001 30
Ogdlny wegiel organiczny, mg C/dm’ 3,3 PN-EN 1484:1999 5.0
Fluorki, mg F/dm? 0,16 PN EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 13
Fosforany, mg PO,/dm? 0,34 PN EN ISO 10304-1:2009+AC: 2012 b.d.
Zelazo ogblne, mg Fe/dm’ 0,26 PN-ISO 8288:2002 metoda A 0,20
Mangan, mg Mn/dm’ 0,08 PN-ISO 8288:2002 metoda A 0,05
Twardo$¢ ogbélna, mg CaCOs/dm’ 176 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009 60 - 500
Twardo$¢ ogdlna, mval/dm’ 3,5 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009 1,2-10
Zasadowos¢ ogdlna, mval/dm? 53 PN EN ISO 9963-1:2001 b
Wodoroweglany, mg HCOs/dm® 317 PN EN ISO 9963-1:2001 bd
Wapn, mg Ca/dm’ 49,7 PN EN ISO 14911:2002 200
Magnez, mg Mg/dm’ 12,5 PN EN ISO 14911:2002 (30)
S6d, mg Na/dm’ 38,1 PN EN ISO 14911:2002 200
Potas, mg K/dm® 3,24 PN ENISO 14911:2002 b.d
Mineralizacja ogdlna, mg/dm’ 428 PB-17awyd.1 z02.07.2010 b.d
Sucha pozostatos¢ z 1 litra, mg/dm? 273 PB-22 wyd.1 z 28.03.2008 b.d.
Bakterie grupy coli, NPL/100 ml 0 PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0
Escherichia coli, NPL/100 ml 0 PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0
Ogolna liczba bakterii, 22 °C 68 h, jtk/1 ml 1 PN-EN ISO 6222:2004 100

* - warto$ci dopuszczalne w wodzie do picia zgodnie z zatgcznikami do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
roku w sprawie j,akoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dziennik Ustaw z dnia 11 grudnia 2017 roku poz. 2294)

OCENA JAKOSCI WODY PODZIEMNEJ Z OTWORU BADAWCZEGO (Stare Miasto ul. Rumirniska)
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11.10.2019 roku (Dz. U. z
7.11.2019 r. poz. 2148) w sprawie kryteri6w i sposobu oceny stanu jednolitych cze$ci wdd, okresla sie dobry stan
chemiczny ujetej wody podziemnej. Woda miesci si¢ w II klasie dobrej jakosci, jest migkka (/76 mg CaCOsy/dm’),
pod wzgledem proporcji makrosktadnikow: wodoroweglanowo-wapniowo-sodowa, z przewaga zawartosci Ca(HCO3),
i NaHCO:s, stabo zmineralizowana, zawierajaca w 1 litrze 0,43 g/dm’ substancji rozpuszczonych, o odczynie stabo za-
sadowym bliskim obojetnego (pH = 7,3), o akceptowalnym zapachu, o zwigkszonej zawartosci azotu amonowego
pochodzenia geogenicznego (0,84 mg NH/dm’), braku azotanéw i azotynéw, minimalnej zawartosci chlorkéw i siar-
czandw (5,33 mg Cl/dm’ i 0,09 mg SO/dm’), Sredniosodowa i niskopotasowa (38,1 mg Na/dm’® i 3,24 mg K/dm’), o
niewielkich wskazZnikach ogélnej zawartosci substancji pochodzenia organicznego (OWO = 3,3 mg C/dm’, ChZTy, =
2,6 mg Oy/dm’), pod wzgledem bakteriologicznym bez zastrzezen (NPL grupy grupy coli i e. Coli = 0/100 ml). Woda
wypompowana na powierzchni¢ jest klarowna i bezbarwna. Po zetknigciu z tlenem powietrzem lekko opalizuje (do
0,6 NTU), ale nie zabarwia si¢ (barwa pozorna = 15 mg Pt/dm’). Woda zawiera nieco zwigkszone ilo$ci zwigzkow
zelaza (0,26 mg Fe/dm’ - przy zawarto$ci dopuszczalnej w wodzie pitnej 0,20 mg Fe/dm’) oraz nieco zwiekszone ilo$-
ci zwigzkéw manganu (0,08 mg Mn/dm’ - przy zawarto$ci dopuszczalnej w wodzie do picia 0,05 mg Mn/dm®). Sktad
ujetej wody podziemnej z otworu badawczego nie odpowiada warunkom wody pitnej. Przed oddaniem do uzytku na
cele spozywcze, ujgta woda wymaga obnizenia zawarto$ci azotu amonowego oraz odzelazienia i odmanganienia.

Na podstawie wynikéw akredytowanego badania Laboratorium Salubris 0343/2022 opracowat
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