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KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ
SPORZADZONEJ W PRZYPADKU WYKONANIA PRAC GEOLOGICZNYCH
NIEKONCZACYCH SIE UDOKUMENTOWANIEM ZASOBOW WOD PODZIEMNYCH

1. Tytul dokumentacji geologicznej: Dokumentacja Geologiczna Inna z wykonania
w utworach kredowych otworu badawczego — monitoringowego zlokalizowanego
na dzialtce nr 20/6 w miejscowosci Stare Miasto.

2. Podstawa wykonania prac geologicznych (nr decyzji): DSK-11.7430.43.2021 z dnia
20.12.2021 r.

3. Podmiot wykonujacy prace geologiczne: Zaklad Studniarski Janusz Gruberski, Borki 2,
62-511 Kramsk.

4. Podmiot finansujacy i zamawiajacy prace geologiczne: Gmina Stare Miasto, ul. Gléwna
16 B, 62-571 Stare Miasto.

5. Lokalizacja prac geologicznych:

miejscowos¢: Stare Miasto, gmina: Stare Miasto, powiat: koninski, wojewodztwo:

wielkopolskie

Arkusz mapy topograficznej 1: 100 000: 83.05.3 arkusz Konin.

OKkres realizacji prac geologicznych: 12.01.2022 — 18.02.2022 r.

Liczba wykonanych wiercen: 1 otwor, gleboko$¢ wiercenia 99 m, taczny metraz 99 m.

Lo P

Wspoélrzedne otworu wiertniczego w panstwowym systemie odniesien przestrzennych
X:5783973.5, Y: 6513628.4, uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych: 2000 /6
10. Rzedna otworu: 92,30 m n.p.m.
11. Wykonane prace geologiczne:
¢ badania hydrogeologiczne:
» rodzaj: pompowanie pomiarowe jednostopniowe, liczba: 1 x 24 h, imi¢ i nazwisko
wykonawcy: Janusz Gruberski.
e badania laboratoryjne:
» rodzaj: badania fizyko — chemiczne, liczba: 1 szt., imi¢ i nazwisko wykonawcy:
Andrzej Wichlacz,
» rodzaj: badania bakteriologiczne, liczba: 1 szt., imi¢ i nazwisko wykonawcy: Andrzej
Wichtacz.
e Dbadania geofizyczne: nie dotyczy
12. Stratygrafia i gleboko$¢ przewierconych utworow:
e czwartorzed 0,0 — 8,3 m p.p.t.,
e neogen 83— 12,7 mp.p.t.,
e kreda 12,7 —-99,0 m p.p.t.
13. Stratygrafia i gleboko$¢ pozioméw wodonosnych:
e neogen/ kreda, 8,3 —>99,0 m p.p.t.
14. Parametry hydrogeologiczne pozioméw wodonosnych:
o wspdlezynnik filtracji (z filtracji nieustalonej wg wzoru Theis'a) £ = 0,000164 m/s,

e przewodnos$¢ hydrauliczna warstwy wodonosnej 7= 0,11 m?/h.
15. Przyczyny nieudokumentowania zasobow: opracowanie ma na celu okres$lenie sktadu

fizyko — chemicznego 1 badania bakteriologiczne wod podziemnych oraz okreslenie
parametréw warstwy wodonosne;.

Sporzadzajacy dokumentacj¢: mgr Artur Baj, nr upr: V' — 1782

Stradun, luty 2022 r.
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Dokumentacja Geologiczna Inna z wykonania w utworach kredowych
otworu badawczego — monitoringowego zlokalizowanego na dziatce nr 20/6 w miejscowosci Stare Miasto

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejsza dokumentacje geologiczng sporzadzono na zlecenie:
Gmina Stare Miasto

ul. Glowna 16 B
62-571 Stare Miasto
Celem robot bylo wykonanie otworu badawczego. Prace prowadzone byly

na dzialce nr 20/6, obreb 0014 Stare Miasto, powiat koninski, wojewodztwo
wielkopolskie.

Dokumentacj¢ wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji
geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449).

Podstawa prowadzonych prac byt ,,Projekt Robot Geologicznych w celu
wykonania otworu badawczego w utworach kredowych zlokalizowanego na dzialce
nr 20/6 w miejscowosci Stare Miasto” zatwierdzony decyzja Marszatka Wojewodztwa

Wielkopolskiego znak DSK-11.7430.43.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. (Zalgcznik nr 1).

1.1. Podstawy prawne i wykorzystane materialy

e Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1420).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

e Polska Norma PN-G-02318 Studnie wiercone — zasady projektowania,
wykonania i odbioru.

e Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000.

e Mapa topograficzna w skali 1:25 000.

e Metodyka okreslania zasoboéw eksploatacyjnych uje¢ zwyklych waod
podziemnych. Poradnik metodyczny. Praca zbiorowa. Warszawa 2004 r.

e Metodyka prébnych pompowan w dokumentowaniu zasobéw  wod
podziemnych. Poradnik metodyczny. Praca zbiorowa. Warszawa 2005 r.

e Dabrowski S., Przybylek J. 1980 r. — Metodyka probnych pompowan

w dokumentowaniu zasobow wod podziemnych.

GEOBAJ Artur Baj, Stradun 3a, 64-980 Trzcianka
4



Dokumentacja Geologiczna Inna z wykonania w utworach kredowych
otworu badawczego — monitoringowego zlokalizowanego na dziatce nr 20/6 w miejscowosci Stare Miasto

e Kondracki J., 2002 r. — Geografia regionalna Polski.

e Pazdro Z., 1990 r. — Hydrogeologia ogo6lna.

e Pleczynski J., 1988 r. — Naturalna odpornos¢ struktur wodonosnych
na zanieczyszczenia. Technika Poszukiwan Geologicznych, Geosynoptyka
1 Geotermia 5-6 /88.

e Turek S., 1971 r. — Poradnik hydrogeologa.

e Plochniewski Z., 1971 r. — Hydrogeologia.

e Rogoz M., 2012 r. — Metody obliczeniowe w hydrogeologii.

e _Projekt Robot Geologicznych w celu wykonania otworu badawczego
w utworach kredowych zlokalizowanego na dzialce nr 20/6 w miejscowosci

Stare Miasto” listopad 2021 r.

2. CEL PRAC GEOLOGICZNYCH
2.1. Opis celu prac geologicznych oraz stopnia jego osiagniecia

Celem robot bylo wykonanie otworu badawczego, ktory docelowo
wykorzystywany bedzie jako piezometr. Uzyskane wyniki badan hydrogeologicznych
umozliwig zaprojektowanie nowego ujecia wod podziemnych wykorzystywanego
na potrzeby wodociggéw komunalnych.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi wykonano 1 otwér badawczy o glebokosci
99 m oraz przeprowadzono pompowanie pomiarowe i badania laboratoryjne proby wod

podziemnych. Cel projektowanych robot zostal osiggniety w catosci.

2.2. Termin rozpoczecia i zakonczenia prac geologicznych

Prace geologiczne prowadzone byly w okresie 12.01.2022 — 18.02.2022 r.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA, LOKALIZACJA 1 OPIS
ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWZGLEDNIENIEM OBIEKTOW
I OBSZAROW CHRONIONYCH

Wedhug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondrackiego (2002 r.) teren prac
zaliczany jest do makroregionu Nizina Poludniowowielkopolska, a w jego obrebie

do mezoregionu Roéwnina Rychwalska.

GEOBAJ Artur Baj, Stradun 3a, 64-980 Trzcianka
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Dokumentacja Geologiczna Inna z wykonania w utworach kredowych
otworu badawczego — monitoringowego zlokalizowanego na dziatce nr 20/6 w miejscowosci Stare Miasto

Wody powierzchniowe odprowadzane sa bezimiennym ciekiem przeptywajacym
w odleglosci = 40 m na potudniowy — wschodd 1 sptywaja do rzeki Powy bedacej
doptywem Warty stanowigcej baze drenazowa omawianego terenu.

Przedmiotowy obszar jest plaski z rzedng terenu w miejscu dokumentowanych
rob6t = 92 m n.p.m.

Dokumentowane roboty geologiczne prowadzone byty okoto 1,3 km na pétnocny
— zachdd od centrum miejscowosci Stare Miasto na dziatce nr 20/6, obreb 0014 Stare
Miasto, gmina Stare Miasto, powiat koninski, wojewodztwo wielkopolskie (Zaf. 2 — 4).

Obszar projektowanych prac znajduje si¢ na terenie pol uprawnych w odlegtosci
6 m od granic dzialki. W bezposrednim sgsiedztwie otworu brak jest infrastruktury
gospodarcze;j.

Lokalizacja otworu oraz pomiary rze¢dnej terenu wykonane zostaly przez
uprawnionego geodete, a szkic tyczenia przedstawiono w Zalgczniku nr 5.
Wspotrzedne otworu nr 1: 2000 (6): X:5783973.5 Y: 6513628.4

Roboty geologiczne prowadzone byty na dzialce nr 20/6, ktora lezy na terenie
Parku Krajobrazowego ,,Ostoja Nadwarcianska”. Przedmiotowy teren lezy poza

obszarami gorniczymi oraz stref ochronnych uje¢ wod podziemnych.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Omawiany teren od powierzchni pokrywaja czwartorzedowe, wodnolodowcowe
piaski  drobnoziarniste = zlodowacenia  $rodkowopolskiego  warty  podscielone
na 3,8 m p.p.t. glinami zwalowymi o migzszosci 4,5 m. Ponizej zalegaja osady
neogenskie reprezentowane przez piaski drobnoziarniste przechodzace na glebokosci
12,7 m p.p.t. w utwory kredy gérnej. Rozpoczynaja si¢ one 0,8 m migzszosci warstwa
rumoszu wapiennego. Ponizej tj. na glebokosci 13,5 m p.p.t. wystepuja skaty wapienne,
ktorych spagu nie osiggnieto do maksymalnej gtgbokosci wiercenia tj. 99,0 m p.p.t.

Gloéwny uzytkowy poziom wodono$ny zwigzany jest z utworami kredy gornej
majacymi (na obszarze badan) bezposredniag wi¢z hydrauliczng z piaskami wodono$nymi
pigtra neogenskiego za pomocg okna hydrogeologicznego. Wystepowanie poziomu
kredowego ma charakter regionalny. Wody podziemne wystepuja w zbiorniku
szczelinowym gdzie kolektorem sg spekane margle 1 wapienie. W stropowej czesci
osadéw wapiennych system szczelin i spgkan zwigzany jest gldéwnie z wietrzeniem

natomiast wraz ze wzrostem glebokosci dominujaca rolg odgrywaja procesy tektoniczne.

GEOBAJ Artur Baj, Stradun 3a, 64-980 Trzcianka
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Dokumentacja Geologiczna Inna z wykonania w utworach kredowych
otworu badawczego — monitoringowego zlokalizowanego na dziatce nr 20/6 w miejscowosci Stare Miasto

System szczelin 1 spekan tworzy jednolity uklad hydrauliczny, ktory ma bardzo rézne
wymiary 1 zasigg. Poziom wodono$ny nawiercony zostal w interwale
~ 8,3 —> 99 m p.p.t. Zwierciadto wod podziemnych o charakterze artezyjskim stabilizuje
si¢ na glebokosci = + 1,8 m n.p.t. tj. na rzednej = 94,10 m n.p.m. (UWAGA:
samowyplyw). Zasilanie warstwy wodono$nej odbywa si¢ na drodze przesgczania
si¢ wod przez nadktad utwordéw trudno przepuszczalnych oraz doptywdédw bocznych
na obszarach bezposrednich kontaktéw hydraulicznych. Przepltyw woéd podziemnych
wystepuje w kierunku pétnocno — wschodnim. Spadek hydrauliczny przy normalnym
uktadzie ci$nien powinien wynie$¢ okoto 0,003. Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski
arkusz Golina (512) $redni wspdiczynnik filtracji wynosi £ = 0,000116 m/s przy
przewodnosci warstwy wodonosnej rzedu 400 m?/24h. Modut zasobéw odnawialnych
wynosi 156,0 m*/24h/km?, a dyspozycyjnych okreslony zostat na 95,0 m3/24h/km?.
Warunki hydrogeologiczne oraz budowa geologiczna omawianego terenu

przedstawione zostaty w Zalgcznikach nr 6 — 8.

5. OMOWIENIE WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNY ORAZ ICH
WYNIKOW

Na podstawie Projektu Robdt Geologicznych zatwierdzonego przez Marszatka
Wojewodztwa Wielkopolskiego w terminie 12.01.2022 — 18.02.2022 r. wykonano otwoér

badawczy z przeznaczeniem na piezometr ujmujacy do monitoringu utwory kredowe.

5.1. Prace wiertnicze

Wiercenia przeprowadzono metoda obrotowg na prawy obieg ptuczki gryzerem
o $rednicy @ = 216 mm do glebokosci 20,1 m p.p.t. Na dnie wykonano korek ilowy,
a otwor zabudowano kolumng rur PVC — KV o $rednicy @ = 150/165 mm. Nastepnie
prowadzono dalsze wiercenia gryzerem o $rednicy @ = 136 mm do glgbokosci koncowej

99,0 m p.p.t. pozostawiajgc otwor bosy.

Profil geologiczny otworu badawczego nr 1:

0,0-3,8 piasek drobnoziarnisty, jasno — bragzowy =~ CZWARTORZED
3,8—-8,3 glina zwatowa, szara
8,3-12,7 piasek drobnoziarnisty, szary NEOGEN
12,7-13,5 rumosz wapienny KREDA

GEOBAJ Artur Baj, Stradur 3a, 64-980 Trzcianka
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Dokumentacja Geologiczna Inna z wykonania w utworach kredowych
otworu badawczego — monitoringowego zlokalizowanego na dziatce nr 20/6 w miejscowosci Stare Miasto

13,5->99,0 wapienie spekane

Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworu nr 1 przedstawiono w Zalgczniku nr 8.
5.2. Pompowanie otworu

Po zakonczeniu robdt wiertniczych i zabudowaniu otworu przeprowadzono
pompowanie oczyszczajace i pomiarowe.

Pompowanie oczyszczajace rozpoczeto z wydajnoscig QO = 10,0 m*/h 1 w miare
oczyszczania si¢ otworu zwiekszano wydajno$¢ az do osiaggnigcia Q = 28,0 m?*/h.
Po uplywie 24 godzin ze wzgledu na brak widocznych zanieczyszczen statych
pompowanie oczyszczajace zakonczono. Nastgpnie studnie zachlorowano i1 po 24 h stdjce
na odkazenie oraz ustabilizowanie si¢ zwierciadta wody przeprowadzono pompowanie
pomiarowe jednostopniowe, a parametry hydrogeologiczne okreslono metoda filtracji
nieustalonej. Ze wzgledu na szybka stabilizacje zwierciadla wodd podziemnych
pompowanie pomiarowe skrécono do 24 h.

Podczas pompowania wykonano pomiary obnizania zwierciadta wody,
a po zakonczeniu pomiary wzniosu. Pomiary zwierciadta wody wykonywano $wistawka
hydrogeologiczng, a pomiary wydajno$ci wodomierzem.

Wykres wynikow pompowania pomiarowego przedstawiono w Zatgczniku nr 9.

Wyniki pompowania pomiarowego:
Statyczne zwierciadto wody na gtebokosci + 1,80 m n.p.t.

0 =28,0m’h s=2,88m q=9,72 m*/h/1mS t=24h

Po zakonczeniu pompowania pomiarowego zwierciadto ustabilizowato si¢ po 6 h

na glebokosci + 1,80 m n.p.t. tj. na rzednej 94,10 m n.p.m.

6. OMOWIENIE WYNIKOW BADAN
6.1. Badania laboratoryjne — jako$¢ wéd podziemnych

W dniu 10 luty 2022 r. dokonano poboru proby wod podziemnych
z otworu badawczego nr 1 w miejscowosci Stare Miasto.

Badania skladu woéd podziemnych wykonano w laboratorium Projektowanie
Proceséw Technologicznych Uzdatniania Wody i Oczyszczania Sciekow mgr Andrzej

Wichtacz, Osiedle Rusa 9/44, 61-245 Poznan.

GEOBAJ Artur Baj, Stradun 3a, 64-980 Trzcianka
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Dokumentacja Geologiczna Inna z wykonania w utworach kredowych
monitoringowego zlokalizowanego na dziatce nr 20/6 w miejscowosci Stare Miasto

otworu badawczego

Wiyniki analiz wod podziemnych

Wskaznik Jednostka Waoda ze studni Wartosc
dopuszczalna *
Odczyn (pH) pH 7,3 6,5-9,5
Barwa pozorna / sagczona mg Pt/dm? 15/5 15
Metnosé NTU 0,6 1,0
Zasadowos¢ ogdlna mval/dm® 5,3 -
Twardo$¢ ogdlna mg CaCO;/dm’ 176 60 — 500
Twardo$¢ ogolna mval/dm? 2,5 1,2-10
Indeks nadmanganianowy (ChZT"y,10) mg O, /dm? 2,6 5,0
Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg C/dm’ 33 5,0
Sucha pozostatosé mg/dm? 273 -
Mineralizacja ogdélna mg/dm? 428 -
Amonowy jon mg NH,/dm? 0,84 0,5
Azotyny mg NO,/dm? < 0,05 0,5
Azotany mg NO,/dm® <0,10 50
Chlorki mg Cl/dm? 5,33 250
Siarczany mg SO,/dm? 0,09 250
Fosforany mg PO,/dm’ 0,34 -
Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa puS/cm 474 2500
Wapn mg Ca/dm? 49,7 200
Magnez mg Mg/dm? 12,5 30
Mangan mg Mn/dm? 0,08 0,050
Zelazo mg Fe/dm’ 0,26 0,20
Sod mg Na/dm? 38,1 200
Potas mg K/dm? 3,24 -
Fluorki mg F/dm? 0,16 1,5
Wodoroweglany mg HCO;/dm® 317 -
Siarkowodor i siarczki mg H,S/dm? 0,02 -
Bakterie grupy coli NPL/100 ml 0 0
Escherichia coli NPL/100 ml 0 0
Ogolna liczba bakterii, 22°C 68 h jtk/1ml 1 100

* - wartos$ci dopuszczalne w wodzie do picia zgodnie z zatagcznikami do Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;
z dnia 11 pazdziernika 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) w sprawie kryteriow i sposobu
oceny stanu jednolitych cze$ci wod, okresla si¢ dobry stan chemiczny ujetej wody

podziemnej. Woda miesci si¢ w II  klasie dobrej jakosci, jest migkka

(176 mg CaCOs/dm’), pod wzgledem proporcji makrosktadnikow: wodoroweglanowo —
Ca(HCO3); i NaHCOs;,

zmineralizowana, zawierajaca w 1 litrze 0,43 g/dm’ substancji rozpuszczonych,

wapniowo — sodowa , z przewaga zawartosci stabo

o odczynie stabo zasadowym bliskim oboj¢tnego (pH = 7,3), o akceptowalnym zapachu,

o zwigkszonej zawartoSci azotu  amonowego  pochodzenia  geogenicznego

(0,84 mg NHydm’), braku azotanéw i azotynéw, minimalnej zawartosci chlorkéw
i siarczanéw (5,33 mg Clidm’ i 0,09 mg SO/dm’), sredniosodowa i niskopotasowa
(38,1 mg Na/dm’® i 3,24 mg K/dm’), o niewielkich wskaznikach ogélnej zawartosci
substancji pochodzenia organicznego (OWO = 3,3 mg C/dm’, ChZTy, = 2,6 mg O/dm’),
coli

pod wzgledem bakteriologicznym bez zastrzezen (NPL grupy grupy

1 e. Coli = 0/100 ml). Woda wypompowana na powierzchni¢ jest klarowna i bezbarwna.
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Po zetknigciu z tlenem powietrzem lekko opalizuje (do 0,6 NTU), ale nie zabarwia
si¢ (barwa pozorna = 15 mg Pt/dm’). Woda zawiera nieco zwickszone ilosci zwiazkow
zelaza (0,26 mg Fe/dm’ - przy zawarto$ci dopuszczalnej w wodzie pitnej 0,20 mg Fe/dm’)
oraz nieco zwigkszone ilosci zwiazkoéw manganu (0,08 mg Mn/dm’ - przy zawartosci
dopuszczalnej w wodzie do picia 0,05 mg Mn/dm’).

Sktad ujetej wody podziemnej z otworu badawczego nie odpowiada warunkom
wody pitnej. Przed oddaniem do uzytku na cele spozywcze, ujeta woda wymaga
obnizenia zawarto$ci azotu amonowego oraz odzelazienia i odmanganienia.

Wyniki analiz przedstawiono w Zafgczniku nr 9.
6.2. Pompowanie pomiarowe

W otworze badawczym przeprowadzono pompowanie pomiarowe jednostopniowe
trwajace 24 h z wydajnoscig Q = 28,0 m*/h przy depresji s, = 2,88 m. Na podstawie
wykresu pompowania pomiarowego obliczono wg wzoru Theis'a wspotczynnik filtracji
(obliczenia na wykresie pompowanie pomiarowego).

Parametry warstwy wodonosne;j:
e wspotczynnik filtracji £ = 0,000164 m/s,
e przewodnos$¢ hydrauliczna warstwy wodonosnej T = 0,11 m?/h.

Wyniki probnego pompowania przedstawiono w Zalgczniku nr 10.

6.3. Obliczenia hydrogeologiczne

Dane do obliczen:

Parametr Otwor nr 1A
Wydajno$¢ z pompowania O [m*/h] 28,0
Depresja w studni S. [m] 2,88
Srednica filtra (otwér bosy) d [m] 0,136
Migzszo$¢ warstwy wodonosnej (czgsé czynna) | m [m] 78,9
Wspolczynnik filtracji (z filtracji nicustalonej) k [m/s] 0,000164

Postaé wzoru wg Krasnopolskiego:
OQuop. =2 T K-m-r-s

gdzie wspotczynnik fluacji K ma ten sam wymiar, co wspotczynnik filtracji k.

Wg obliczen uzyskano wynik wydajnosci dopuszczalnej wykonanego otworu

na poziomie Oy, = 129,5 m */h.

GEOBAJ Artur Baj, Stradun 3a, 64-980 Trzcianka
10



Dokumentacja Geologiczna Inna z wykonania w utworach kredowych
otworu badawczego — monitoringowego zlokalizowanego na dziatce nr 20/6 w miejscowosci Stare Miasto

7. WNIOSKI WYNIKAJACE Z WYKONANYCH PRAC

Sktad ujetej wody podziemnej z otworu badawczego nie odpowiada warunkom
wody pitne;j.

Na podstawie badan fizyko — chemicznych proby woéd podziemnych przed
oddaniem do uzytku na cele spozywcze w wodzie surowej nalezy obnizy¢ zawarto$ci
azotu amonowego oraz wykona¢ odzelazienie i odmanganianie. Woda podziemna musi
odpowiada¢ wartosciom dopuszczalnym w wodzie do picia zgodnie z zatacznikami
do Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Docelowo pobierana woda wykorzystana bedzie na potrzeby wodociggow
komunalnych w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodg. Inwestor planuje budowe
2 studni, ktore pracowa¢ powinny w trybie naprzemiennym.

Wyniki pompowania pomiarowego oraz obliczenia wydajnosci dopuszczalnej
wykonanego otworu wskazuja na dobre parametry hydrauliczne kredowej warstwy
wodonos$nej. Z przeprowadzonych badan wynika, ze studnie pokryja zapotrzebowanie
na wodg¢ w ilo$ci maksymalnej okoto O = 80 m*/h (Q = 1 500 m*/dobg).

Proponuje si¢ wykona¢ otwory studzienne zabudowane rurami eksploatacyjnymi
PCV — KV o $rednicy @ = 300/330 mm lub zamiennie rurami stalowymi o zblizonej
$rednicy np. @ = 356 mm. Dalsze wiercenia otworu bosego proponuje si¢ prowadzi¢

$rednicg @ = 216 lub @ =256 mm do glebokosci 99,0 m p.p.t.

8. OKRESLENIE SPOSOBU 1 TERMIN LIKWIDACJI OTWORU
WIERTNICZEGO

Podczas prowadzenia robot geologicznych nie zaistniata konieczno$¢ wykonania

likwidacji otworu wiertniczego.

9. INFORMACJE DOTYCZACE UZYSKU RDZENIA I INTERWALOW,
Z KTORYCH POBRANO PROBY

W wyniku robét nie uzyskano rdzeni wiertniczych, a pobor prob gruntu odbywat
si¢ z urobku zgodnie z projektem robot geologicznych. Préby przechowywane
s3 w siedzibie wykonawcy robdt geologicznych, az do czasu przyjecia niniejszej

dokumentacji. Potem zostang zlikwidowane.
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Pobrane proby nie podlegaja obowigzkowemu przekazaniu Panstwowej Shuzbie

Geologiczne;.

10.

11.

WNIOSKI I ZALECENIA

Po analizie wykonanych obliczen oraz zapotrzebowaniu na wode podanym przez
Inwestora mozna stwierdzi¢, ze planowane do wykonanie ujecie wod
podziemnych bedzie w stanie zaspokoi¢ zapotrzebowanie na wode
w projektowanej ilosci Q = 80 m*/h (Q = 1 500 m?*/dobg).

Woda w stanie surowym nie odpowiada warunkom obowigzujacym dla wody
pitnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia dnia 07 grudnia 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Przed oddaniem do uzytku na cele spozywcze woda
nie wymaga uzdatnienia.

Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z 11 pazdziernika 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148.) w sprawie
kryteriéw 1 sposobu oceny stanu jednolitych cze$ci wod podziemnych okresla
si¢ dobry stan chemiczny ujetej] wody podziemnej. Woda miesci si¢ w II klasie
dobrej jakosci wod podziemnych.

Zwierciadlo wod podziemnych pigtra kredowego o charakterze artezyjskim
stabilizuje si¢ na glebokosci + 1,80 m n.p.t. to jest na rzednej 94,10.

Przed przystapieniem do wiercen studni ujeciowych nalezy zatwierdzi¢ projekt
robot geologicznych na wykonanie ujgcia wod podziemnych i wykona¢ zgtoszenie
robot geologicznych.

Dokumentacj¢ nalezy przedlozy¢ w 3 egzemplarzach w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Wielkopolskiego w terminie do 6 miesigcy
od dnia zakonczenia prac.

Dokumentacja nie wymaga zatwierdzenia na drodze decyz;ji.

WYKAZ WYKONANYCH BADAN

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia

2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449) ponizej

przedstawiono wykaz wykonanych badan przeprowadzonych w ramach prac

geologicznych.
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1. Pompowanie pomiarowe, ilo$¢ 1 szt.,
2. Badania fizyko — chemiczne proby wod podziemnych, ilos¢ 1 szt.,
3. Badania bakteriologiczne proby wod podziemnych, ilo$¢ 1 szt.
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