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OSWIADCZENIE
Zgodnie z przepisami artykutu 20 ust.4 ,Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo

Budowlane - (Tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z pdZniejszymi
zmianami) oSwiadczam, ze projekt wykonawczy dla

Sie¢ Badawcza t.ukasiewicz — Instytut Ciezkiej Syntezy Organiczne;
,Blachownia” z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu ul. Energetykow 9

w zakresie

Instalacji Gazéw Laboratoryjnych
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant.  mgr inz. Janusz Piechowicz nr upr. 444/02

radpis mgrinz. Janusz Piechowicz

Uprawnienis buec®lane baz ogriliczen do projektowania

W Spacial nsj wzakresie sieci, instalacji
/ﬂfzq‘zcn: v h i Kanalizacyjnych, cispinych,
v cyjnych i gazowrych,

rd

Nr ewid.: 444/02
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A Katowice, 9 grudnia 2002 r.
WO] EWODA § LAS KI RR-AG.VII/ZO/7131/444/02

DECYZJA NR 444/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Piechowicza na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywne] oceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. Janusz PIECHOWICZ

ur. dnia 27 czerwca 1972 r. w Siemianowicach Slaskich

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotana przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Janusza
Piechowicza wymaganego prawem wyksztatcenia na Politechnice Slqsklej na Wydziale Inzynierii
Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona $rodowiska oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci ipo uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja: ‘
1. Pan Janusz Piechowicz WA
ul. Granitowa 24/16, 41-600 SWIQtocthWIce“ ;
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. ala




MREEEE® PO LSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PLK-X5Z-ZQW *

Pan Janusz Piechowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8815/03

adres zamieszkania ul. Granitowa 24/16, 41-600 Swietochtowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podory jest prandicrowy
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna instalacji gazéw: wodor
techniczny, oraz gazy wysokiej czystosci: wodor, amoniak, dwutlenek wegla, azot, hel,
powietrze syntetyczne na terenie: Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ciezkiej

Syntezy Organicznej ,Blachownia” z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu ul. Energetykow 9.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi dokumentacja techniczna instalacji gazéw
laboratoryjnych — wodér, amoniak, dwutlenek wegla, azot, hel, powietrze syntetyczne -
sktadajgcej sie ze zZrodet gazéw (tj. butli ze sprezonymi gazami, rurociggow
przesytowych oraz armatury regulacyjnej, odcinajgcej i pomiarowej. W zawarto$ci
dokumentacji znajduje sie takze aranzacja stanowisk butli gazoéw, tras rurociggéw i
lokalizacji punktéw poboru.

W niniejszej czesci technologicznej zawarto informacje dotyczace:

urzadzen;

— medium technologicznego;

— technologii pracy;

— wykonawstwa instalacji rozprowadzajgcej;
— bezpieczenstwa pracy instalacji.

Dokumentacja obejmuje réwniez system detekcji wodoru.

3. Dane wyjsciowe

Instalacje zaprojektowano w oparciu o nastepujgce zatozenia okreslajgce

lokalizacje i ilos¢ punktéw poboru dla mediow gazowych:

. B Parametry

Lp. ; Nr ; .OpIS . Gaz Ilokst(?

pomieszczenia pomieszczenia punktow p [barg] | Q [/min]
poboru
Amoniak 1 0-10 5
hal Azot 1 0-200 5
ala .

1. Hala 15 technologiczna Wodor 8 0-300 50
Dwutlenek Wegla 1 0-50 5
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Hel 1 0-10 5
. Powietrze Syntetyczne 1 0-10 5
2. Magazyn 10 Laboratorium Wodbr 1 0-10 5
4. Gazy techniczne
4.1. Klasy czystosci gazow
Oznacze | Czysto$¢ gazow Pozostate zanieczyszczenia w Pozostato
nie ppm zanieczyszczenia w %
2.0 99.0% 10000 ppm 1%
2.7 99.7% 7000 ppm 0.7%
3.0 99.9% 1000 ppm 0.1%
4.0 99.99% 100 ppm 0.01%
5.0 99.999% 10 ppm 0.001%
6.0 99.9999% 1 ppm 0.0001%

Cyfra przed kropkg oznacza ilo$¢ dziewigtek w warto$ci procentowej, cyfra za kropkg odpowiada wartosci
na ostatnim miejscu.

4.2

Azot -
Wodoér -
Wodoér -
Dwutlenek Wegla

Powietrze syntetyczne -
Hel -

Amoniak -

Czystos¢ gazow wykorzystywanych w laboratorium

99,999%
99,999%
99,8%

99,999%
99,999%
99,999%
99,999%
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5. Rozwigzania projektowe

Prowadzone w laboratorium procesy badawcze wymagajg, aby urzgdzenia byty
zasilane gazami: wodorem, amoniakiem, dwutlenkiem wegla, azotem, helem,

powietrzem syntetycznym o wartosci ciSnienia na wejsciu do urzgdzen:

Urzadzenie pomieszczenie Gaz Cisnienie
REAKTOR hala wodor 200 bar
UNI-T 200 technologiczna azot 10 bar
REAKTOR .
LABORATORYJNA tech ngfc'l:a iczna V\;(:l(:r 31000 bt:aarr
CIAGLA 9
REAKTOR Laboratorium wodor 300 bar
EVO 300 azot 10 bar
REAKTOR wodoér 300 bar
, CO2 50bar
PARR Laboratorium sffnmislk 10bar
OKRESOWY
azot 100bar
REAKTOR . .
MINI 100 Laboratorium wodor 100 bar
REAKTOR . ,
MINI 200 Laboratorium wodor 200 bar
co2 50bar
pozostate Laboratorium N2 200bar
amoniak 10bar
hel 10 bar
CHROMATOGRAF | Laboratorium 10 | powietrze syntet. 10 bar
wodor 10 bar

Magazyn butli nie podtagczonych w danej chwili do instalacji umiejscowiony jest w
pomieszczeniu oznaczonym i przystosowanym do przechowywania butli. Butle sg
chronione przed wptywem warunkéw atmosferycznych jak i dostepem osob trzecich.

Rozprezalnia gazéw znajduje sie na zewnatrz budynku laboratorium. Rozprezalnie
gazéw nalezy posadowi¢ na utwardzonej nawierzchni (kostka / ptyta betonowa), muszg
uniemozliwi¢ dostep osobg nieupowaznionym. Sciany rozprezalni gazéw palnych musza
posiada¢ odpornosc ogniowg REI120. Nalezy zachowac odlegto$¢ 2m w poziomii 5 m w
pionie od otworéw drzwiowych i okiennych.

Zrodtem wodoru 300bar bedzie doprezacz w wydajnosci 250NI/min, napedzany
sprezonym powietrzem. Doprezacz zlokalizowany bedzie w wiacie na zewnatrz
budynku. Wiata doprezacza musi zapewni¢ ochrone przed warunkami zewnetrznymi

(opady, zanieczyszczenie, wymagana temperatura >5stC) urzgdzenia elektryczne
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wewnatrz wiaty doprezacza muszg by¢ przystosowane do uzytkowanie w strefie Ex.

Panele redukcyjne przy butlach (np MPLHOXSPOOFX) stanowig pierwszy stopien
redukcji i pozwalajg zredukowac cisnienie w butli na ci$nienie panujgce w instalacji.

Potgczenie stacji rozprezania gazéw z punktami odbioru zostanie wykonane za
pomocg rur ze stali kwasoodpornej 316L. Rurociggi gazéw technicznych wykonaé w
technologii spawania orbitalnego lub metodg TIG. Przytgcza instalacji gazow
technicznych do armatury i urzadzen wykonaé przy wykorzystaniu ztgczek zaciskowych
dwupierscieniowych. Rurociag powietrza napedowego do doprezacza wykonaé¢ z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg ksztattek zaprasowywanych. Rurociggi
nalezy oznaczy¢ nazwg medium oraz kierunkiem przeptywu. Rurociggi nalezy uziemic.

Wydmuchy z zaworéw bezpieczenstwa i zaworéw ptuczgcych panelu do amoniaku
i uktadu doprezacza nalezy wyprowadzi¢ poza wiate i zabezpieczy¢ przed dostepem
wody i zanieczyszczen statych.

Wydmuchy z zaworéw bezpieczefstwa wodoru wysokiego cisnienia i wydmuch
gazdw poprocesowych nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zabezpieczyé przed
dostgpem wody i zanieczyszczen statych. Dla tych instalacji wydmuchowych nalezy
zapewnic ptukanie azotem 5I/min podczas pracy ukfadu.

Punkty poboru gazéw zamontowane sg w pomieszczeniach laboratorium, w
poblizu zasilanych urzadzen laboratoryjnych, w miejscach tatwo dostepnych dla
pracownikéw obstugujgcych aparaty. Reduktory zainstalowane na punktach poboru (np
EMD 400-06 i EMD 500-06) stanowig drugi stopien redukcji i pozwalajg doktadnie
wyregulowa¢ cisSnienie wyjsciowe i przeptyw w zaleznosci od potrzeb danego
urzgdzenia. Jezeli urzadzenia laboratoryjne majg wbudowany witasny uktad regulacii

parametrow gazu, nie wymagajg uzycia reduktora drugiego stopnia przed urzgdzeniem.

6. Charakterystyka mediow

Witasnosci gazéw stosowanych w laboratorium sg zawarte w zatgczonych
przyktadowych kartach charakterystyk dostarczanych przez dostawcow gazow
technicznych.

7. Stan istniejacy

W chwili obecnej w laboratorium nie ma istniejgcych instalacji i rozprezalni.

Dostepne jest powietrze i azot techniczny o ci$nieniu 6bar.
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8. Charakterystyka instalacji gazéw technicznych

Zrodtami  zasilania opracowania wchodzi dokumentacja techniczna instalacji
gazéw laboratoryjnych — tlenu, argonu, helu, sprezonego powietrza i azotu sg butle
potgczone z panelami redukcyjnymi  potaczone za pomocg przytgcza
wysokocisnieniowego. Rozprezalnia gazéw znajduje sie na zewnatrz laboratorium w
dostosowanej wiacie, pomieszczenie to jest usytuowane w przy budynku laboratorium
blisko wejscia w celu minimalizacji odlegto$ci potrzebnej bo przebycia z butlami podczas
ich wymiany. Cisnienia wyjsciowe na instalacje dla poszczegoinych gazéw to:

Wodér — 0-300 bar

Wodor — 0-10 bar

Azot — 0-200 bar

Dwutlenek Wegla — 0-50 bar

Hel — 0-10 bar

Powietrze Syntetyczne — 0-10 bar
Amoniak — 0-10 bar

N o o 0D =2

Gazy sg transportowane rurami ze stali nierdzewnej bez szwu @6x1 mm 316L.
Rurociggi gazéw sg bezposrednio wprowadzone przez $ciane do pomieszczenia
laboratorium.

Instalacje dla wszystkich gazéw skiadajg sie z pierwotnego zrodta gazu, jakie
stanowi butla gazowa z zaworem odcinajgcym o maksymalnym ci$nieniu 200 bar. Do
uzytku laboratorium stosowane bedg butle o pojemnosci 50 |, o $rednicy ok. 229 mm i
wysokosci ok. 1480 mm (wysoko$¢ bez zaworu butlowego) zgodnych z normg EN
10083-1. Kolejnym elementem wchodzgcym w skitad instalacji poszczegoinych gazow
jest reduktor butlowy z przytgczem odpowiednim dla danego rodzaju gazu stanowigcy |
stopien redukcji stuzacy do obnizania ci$nienia gazu wyplywajgcego z butli do
wymaganego w instalacji, reduktory posiadajg manometry wskazujgce cisnienie w butli i
cisnienie w instalacji. Reduktory potgczone sg z instalacjg rurociggowa za pomocg wezy
wysokocisnieniowych. Drugi stopiert redukcji odbywa sie w reduktorach niskiego
cisnienia na stanowiskach badawczych w laboratoriach. W zwigzku z powyzszym dla
instalacji doprowadzajgcej gazy do laboratorium nalezy zastosowac:

- Woddr 300bar — wigzka 12/16butli stalowych o pojemnosci wodnej 50 litrow
kazda, cisnieniu 200 bar; wydajnos¢ w stanie rozpreznym gazu 10 m?.

Podniesienie cisnienia do 300 bar,
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Punkty poboru - zawory odcinajgce na stanowisku badawczym (redukcja
ciSnienia bezposrednio w urzgdzeniu).

llos¢ butli z wodorem — 12-16.

Wodor 10bar- butla stalowa o pojemnosci wodnej 50 litréw, ci$nieniu 200 bar;
wydajno$¢ w stanie rozpreznym gazu 10 m?,

Redukcja I° do 14 bar. (np. MPLHOXSPOOFX)

Redukcja 11° od 0 do 10 bar w zalezno$ci od potrzeb na stanowisku badawczym.
llo$¢ butli z wodorem — 1. (np. EMD 400-06)

Azot 200bar — butla stalowa o pojemnosci wodnej 50 litréw, ci$nieniu 200 bar,
wydajnosé w stanie rozpreznym gazu 10 m3.

Redukcja I° do 200 bar. (np. MPLHOXSPOOFX)

Redukcja 11° do 200 bar (np. EMD 500-06)

llos¢ butli z azotem — 1.

Dwutlenek wegla — butla stalowa o pojemnosci wodnej 50 litréw, ci$nieniu 70 bar
Redukcja I° do 50 bar. (np. MPLHOXSPOOFX)

Redukcja I1° od 1 do 50 bar w (np. EMD 500-06)

llos¢ butli z dwutlenkiem wegla — 1.

Hel 10bar — butla stalowa o pojemnosci wodnej 50 litréw, ci$nieniu 200 bar,
wydajnosé w stanie rozpreznym gazu 10 m?.

Redukcja I° do 14 bar. (np. MPLHOXSPOOFX)

Redukcja I1° od 1 do 10 bar w (np. EMD 400-06)

llos¢ butli z helem — 1.

Powietrze syntetyczne — butla stalowa o pojemnosci wodnej 50 litrow, ci$nieniu
200 bar, wydajnos¢ w stanie rozpreznym gazu 10 m3.

Redukcja I° do 14 bar. (np. MPLHOXSPOOFX)

Redukcja I1° od 1 do 10 bar (np. EMD 400-06)

llos¢ butli z tlenem — 1.

Amoniak — butla stalowa o pojemnosci wodnej 50 litrow,

Redukcja [° do 14 bar. (np. MSLHOXSEQO)

Redukcja I1° 1-10 bar (np. EMD 400-06)

llo§¢ butli z amoniakiem — 1.

Specyfikacja materiatowa

Strona 9 z 21



Lp. | Nazwa elementu Jedn. llosé
miary
Zrédta zasilania gazow
1. | Panel redukcyjny do wodoru MPLHOXSPOOFX szt. 2
2. | Panel redukcyjny do azotu MPLHOXSPOOFX szt. 1
3. | Panel redukcyjny do dwutlenku wegla MPLHOXSPOOFX | szt. 1
4. | Panel redukcyjny do helu MPLHOXSPOOFX szt. 1
5. | Panel redukcyjny do powietrza syntetycznego szt. 1
MPLHOXSPOOFX
6. | Panel redukcyjny do amoniaku MSLHOXSEQO szt. 1
7. | Przylgcze butlowe wysokoci$nieniowe szt. 7
Instalacja rurociggowa
1. | Rura SS b/sz 6x1 mm mb 300
2. | RurassDn15 mb 70
3. | Rura ss Dn25 mb 20
4. | Rura cs oc Dn20 mb 35
Reduktory drugiego stopnia
1. | Punkt poboru EMD 400-06 szt. 5
2. | Punkt poboru amoniaku szt 1
3. | Punkt poboru EMD 500-06 szt. 3
Armatura wysokocisnieniowa do wodoru
1. | Zawor odcinajgcy 300bar szt. 11
2. | Reduktor azotu ptuczgcego szt. 1
3. | Zawér zwrotny azotu ptuczgcego szt. 1
4. | Zawor zwrotny 300bar szt. 7
5. | Przetwornik ci$nienia 300bar ze ztocong membrang szt. 2
6. | Elektrozawor pneumatyczny sterujgcy 2/2, 10bar, NC, szt. 4
24VDC
7. | Regulator przeptywu azotu ptuczgcego szt. 2
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10. System detekcji gazéw

Aktywny System Bezpieczenstwa ma na celu podniesienie bezpieczenstwa
eksploatacji urzadzen =zasilanych wodorem i amoniakiem na terenie obiektu.
Reaguje automatycznie i w razie awarii powoduje odciecie doptywu gazu do
instalaciji, oraz informuje o stanie i miejscu zagrozenia poprzez optyczno-akustyczny
system ostrzegania.

System uruchamia sygnalizacje optyczno akustyczng oraz odcina gaz.
Opracowywany System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej sklada sie z systemu
detekcji gazéw potgczonego z sygnalizatorem optyczno akustycznym i zaworem
odcinajgcym doptyw gazu do instalacji.

System detekcji gazéw zbudowany jest z detektoréw gazu, oraz modutu
alarmowego. Detekcja wodoru przewidziana jest w dwoch pomieszczeniach zgodnie
rys. 003.20-143 — Rzut instalacji gazoéw technicznych i systemu detekcji oraz, rys.
004.20-143 — Schemat systemu detekcji wodoru i amoniaku

W  przypadku przekroczenia pierwszego progu alarmu na jakimkolwiek
detektorze, na centrali zaswieci dioda ALARM 1 odpowiadajgca danemu
detektorowi. Uruchamia sie wowczas sygnalizator optyczny. W przypadku
przekroczenia drugiego progu alarmu na centrali zaswieci sie dioda ALARM 2
dopowiadajgca detektorowi ktory zainicjowat alarm. Nastepnie uruchomi sie
sygnalizacja akustyczna, oraz nastgpi zamkniecie odpowiedniego zaworu
odcinajgcego.

Po ustaniu zagrozenia (spadku stezenia gazu ponizej progéw alarmowych) na
centrali mruga dioda odpowiednia dla stopnia alarmu i detektora, centrala wydaje
wowczas sygnaty dzwiekowe, nalezy wtedy wcisngé przycisk KASOWANIE
PAMIECI umieszczony na przednim panelu centrali. W przypadku gdy zawér zostat

zamkniety jego otwarcie nastgpi automatycznie.

Wykaz elementéow

Lp. Nazwa llosé

Detektor wodoru,

1| A1-10% DGW, A2 30% DGW ¥zl
2. Detektor amoniaku 1 szt
3. Centralka systemu detekcji 2 kpl
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4. Sygnalizator optyczno-akustyczny 1 szt
5. Elektrozaw6r do wodoru 300bar NC, 24VDC 1 szt
6. Elektrozaw6r do wodoru 20bar NC, 24VDC 1 szt
7. Elektrozawdr do amoniaku 20bar NC, 24VDC 1 szt
8. Okablowanie systemu detekgc;ji 1 kpl
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11. Zagadnienia warunkéw ochrony ppoz. i BHP.

Wszelkie prace dotyczgce montazu instalacji gazdéw technicznych jak
i wykonywanie przekopéw oraz konstrukcji wsporczych powinny odbywaé sie
z zachowaniem przepiséw BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw.
Oddziatywanie mediow roboczych oraz ich cechy charakterystyczne
sg uwzglednione w kartach charakterystyki dotgczonych do niniejszego projektu.
§ 4 ust. 2. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych iterenéw (Dz. U. nr 121 poz.1138) mowi, ze wiasciciele, zarzadcy lub
uzytkownicy budynkéw oraz placéw sktadowych i wiat:
1) utrzymujg urzadzenia przeciwpozarowe igasnice w stanie petnej sprawnosci
technicznej i funkcjonalnej;
2) wyposazajg obiekty, zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych, w przeciwpozarowe wytgczniki pradu;
3) umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych;
4) oznakowujg znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczgcymi znakéw
bezpieczenstwa:

a) drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w ktorych w mysl przepiséw
techniczno-budowlanych wymagane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyijne,
W sposOb zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji;

b) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

Cc) miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzgdzeniami
przeciwpozarowymi;

d) miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, kurkéw
gtéwnych instalacji gazowej oraz materiatéw niebezpiecznych pozarowo;

e) pomieszczenia, w ktérych wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo;

f) drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami
ucieczkowymi, miejsca zbiodrki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do
wyj$¢ ewakuacyjnych;

g) dzwigi dla ekip ratowniczych (przeciwpozarowych);

h) przeciwpozarowe zbiorniki wodne.

Wedtug § 6 ust. 1. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
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z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych iterenéw (Dz. U. nr 121 poz. 1138) Inwestor powinien
opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgce:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego ijego
warunkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem;

2) sposbb poddawania przegladom technicznym iczynnosciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli
takie prace sg przewidywane;

5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuac;ji ludzi;

6) sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji

oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Pomieszczenie magazynowe butli z gazami nalezy chroni¢ przed nadmiernym
ogrzaniem.

Butle przeznaczone do przechowywania itransportu gazéw powinny by¢
oznakowane zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi znakéw bezpieczerstwa oraz
barw rozpoznawczych i znakowania.

Butle zgazami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach przeznaczonych
wytgcznie do tego celu.

Butle z gazami — petne lub opréznione, posiadajgce stopy nalezy ustawiac
jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregujac je wedtug zawartosci.

Butle z gazami nieposiadajgce stop nalezy magazynowaé w drewnianych ramach
w pozycji poziomej; dopuszcza sie uktadanie butli w stosy o wysokosci do 1,5 metra.

Butle nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem, stosujac bariery, przegrody iinne
$rodki ochronne, a zawory butli zabezpieczy¢ kotpakami (§ 9 ust. 6. Dz. U. nr 121 poz.
1138).

1. Dostawa i obstuga zewnetrznych stanowisk gazow
Butle z gazami powinny by¢ transportowane oraz wymieniane wytgcznie przez
wykwalifikowanych pracownikéw. Przy obstudze instalacji gazowych oraz wymianie butli

powinno sie zachowac nalezytg ostroznosé. Obstuga powinna:
- uzywaé butli sprawnych, niezniszczonych z odpowiednim oznakowaniem i
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aktualnym badaniem technicznym i legalizacja,

- uzywac specjalnych narzedzi nieiskrzacych przy instalacjach z gazami palnymi oraz

w obszarze stery zagrozenia wybuchem,

- uzywac specjalnego wozka do transportu butli zabezpieczajgcych przed upadkiem,

- posiada¢ odpowiednig wiedze i kwalifikacje do prac zwigzanych z gazami,

- uniemozliwi¢ cofanie sie gazu do butli,

- uniemozliwi¢ przedostanie sie wody do butli.

Kategorycznie zabrania sie:

- oliwienia i smarowania zawordw oraz czesci butli,

- uzywania butli nieoznakowanych, z uszkodzonymi lub odksztatconymi zaworami,

nadmiernie nagrzanych i zattuszczonych,

- napetniania, podgrzewania, naprawiania we wtasnym zakresie,

- ustawiania bez zabezpieczenia pasem zaciskowym lub taricuchem,

- otwierania zaworow przed przytgczeniem do instalacji gazéw,

- zmienia¢ oznaczenia na butlach,

- nie uzywac sity do obstugi armatury.

Zaleca sie przeprowadzanie systematycznych kontroli cisnienia dla kazdego

rodzaju gazu. Wynik kontroli powinien by¢ zapisany i przechowywany. Przy znanym

poborze lub jego braku bedzie mozliwo$¢ wykrycia niekontrolowanego poboru gazu

wyniktego z nieszczelnosci. Przed pierwszym napetnieniem instalacji gazéw palnych

nalezy z rurociggdw usung¢ powietrze przez przedmuchanie gazem obojetnym.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru (WTWiO)

2.1. Postanowienia ogdlne

WTWIO obowigzujg przy produkcji u wytworcy oraz montazu na budowie

rurociggéow zaprojektowanych i wykonanych

obejmujg nastepujace elementy rurociggow:

przewody rurowe prostoliniowe
kolana i tuki

ksztattki

Sruby i nakretki

z rur stalowych. Niniejsze Warunki
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— uszczelki
— armature
— konstrukcje wsporcze
Rurociggi powinny by¢ wykonywane i odbierane wg niniejszych WTWiO.
Odstepstwa od dokumentacji oraz postanowien niniejszych WTWiIO wymagajg zgody

projektanta.

2.2. Materialy i pétwyroby

Materiaty i potwyroby stosowane do wyrobu elementéw rurociggéw powinny by¢
zgodne zwymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych i materiatowych,
standardoéw wyszczegdlnionych w dokumentacji technicznej i posiadaé zaswiadczenia
jakosci - Swiadectwo 3.1 wg PN-EN 10204:2006.

Rurociggi nalezy wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych bez szwu w gatunku 316L
lub wyzszym, chyba ze w dokumentacji wskazano inacze;j.

Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach zmiane materiatu elementow
rurociggdbw na materiat o zblizonym skfadzie chemicznym, lecz o réwnorzednych, lub
wyzszych wiasnosciach wytrzymato$ciowych.

Tolerancje i odchytki Srednic zewnetrznych i grubosci $cianek elementéw powinny
odpowiada¢ odchytkom dopuszczanym przez normy. Dotyczy to takze owalizacji rur,
ktérej odchytka nie powinna przekracza¢ wartosci okreSlonych w normach

przedmiotowych dla przyjetej klasy rur.

2.3. Zigcza spawane

Instalacja nalezy wykona¢ w technologii spawania metodg TIG (orbitalnie lub
rgcznie). Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z wybrang dla danego
materiatu technologig spawania i kartami technologicznymi wykonawcy WPS - wg
posiadanego przez niego uzgodnienia technologii spawania - WPQR. Kwalifikacje
pracownikdw wykonujgcych ztgcza spawane powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi
certyfikatami. Ksztatty i wymiary spoin wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi
lecz mogg zostaé zmienione o ile:

- ksztatty spoin bedg zgodne z normami i wykonane bedg wg kart
technologicznych wykonawcy
—~ nos$nos¢ zmienionych spoin spetnia¢ bedzie wszystkie warunki obcigzen

ztacza.
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Na ztgczach spawanych niedopuszczalne sg wady zewnetrzne jak:

— pekniecia i przepalenia na powierzchni spoiny

— Slady zajarzenia, kratery, pory i inne nieciggtosci

— nadmierna grubo$¢ nadlewu lica

— nierownosci wysokosci lica

— wady przetopu i podtopienia

— zatamania osi rurociggéw w miejscu ztagcza wieksze niz 1,5 mm/m

— przesuniecia w ztgczach Scianek o jednakowych grubosciach wiekszych niz

15% grubosci Scianki.

Dopuszczalne wymiary wad ztgcz spawanych okreslajg: PN EN 13480-4i 5, WUDT-
UC-WO/W ;2003 oraz PN-EN 12517:2001 dla poziomu akceptacji jakosci PJA - B.

2.4. Potlaczenia roztgczne

Elementy potgczone za pomocg ztagczek gwintowych lub kotnierzy powinny byé
montowane z zachowaniem osiowo$ci, a powierzchnie uszczelniajgce muszg byé do
siebie réwnolegte. Sruby potgczer kotnierzowych nie moga znajdowaé sie w osiach
gtéwnych potgczenia - zalecany jest obrét o potowe podziatki katowej $rub.

Materiat $rub powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg projektowg . Materiat zamienny
mozna zastosowac pod warunkiem, ze spetnia wymagania co do wytrzymato$ci tzn. ma
nie nizszg granice plastycznos$ci oraz udarnosc.

Potgczenia gwintowe elementdw rurociggu nalezy uszczelniaé przy pomocy
odpowiednich tasm i past uszczelniajgcych naktadanych na gwint zewnetrzny - dotyczy
gwintow rurowych i walcowych. W przypadku gwintéw NPT dodatkowe uszczelnienie nie
jest wymagane.

Dwuztgczki gwintowe z uszczelnieniem doczotowym i potgczenia kotnierzowe
muszg by¢ podparte w spos6b nie wywotujgcy dodatkowych naprezen zgniatajgcych
uszczelke badz powiekszajgcych naciag srub.

W przypadku mozliwosci wystgpienia takowych obcigzen w potgczeniu gwintowym
zaleca si¢ zastosowanie dwuztgczek stozkowych, z uszczelnieniem typu O-ring.

Dwuztgczki z uszczelnieniem ,metal na metal” (kula-stozek) nalezy montowa¢ z
zachowaniem wspotosiowosci, bez dodatkowych naprezen bocznych.

Zamienne uszczelki muszg by¢ wykonane z piyt lub sznuréw o twardosci nie

wigkszej niz zatozona do wytrzymatoSciowych obliczerh sprawdzajgcych potgczenie
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kotnierzowe.

2.5. Oznakowanie punktéw poboru

Punkty poboru gazéw nalezy oznakowac nastepujgco:

- nazwa gazu.

2.6. Oznakowanie rurociggow

Po wykonaniu instalacji, rurociagi technologiczne nalezy oznakowaé tabliczkami
lub naklejkami informujgacymi o rodzaju gazu i kierunku przeptywu medium.
Oznaczenia wykona¢ w miejscach widocznych, co najmniej jedno oznakowanie na

pomieszczenie, w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m.

2.7. Podparcia rurociggow

Podparcia rurociggu, nalezy dobra¢ z katalogu producentéw (np Sikla, Niczuk),
stosownie do przeznaczenia i warunkéw pracy i nie przekraczaé dopuszczalnych
obcigzen okreslonych przez producenta.

Rury prowadzi¢ wzdtuz Scian i mocowaé uchwytami do rur do wspornikéw: $cian,
belek, stupéw itd. Podparcia nalezy mocowac trwale i bezpiecznie. Maksymalny rozstaw
podparé¢ na odcinkach poziomych nalezy przyjg¢ nastepujgco:

fi6-1m
Dn15-Dn25-1,5m

Powyzsze odlegtosci dotyczg rurociggow gazéw, nieobcigzonych dodatkowymi
naprezeniami, np. pochodzgcymi od odgatezien, izolaciji itp.

Odcinek rurociggow pomiedzy stacjami rozprezania a budynkiem pofozy¢ na
prefabrykowanej  konstrukcji  stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, klasa

zabezpieczenia antykorozyjnego min. C5i. Konstrukcje nalezy uziemié.

2.8. Badania i proby

Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru instalacji. W czasie
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odbioru trzeba :

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonawstwa instalacji z dokumentacja,

- wykonac prébe cisnieniowa.

Do odbioru rurociggi instalacji powinny byé oczyszczone i nie mogg byé
pomalowane farbg z zewnatrz.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg powinno by¢ przeprowadzone przez
ogledziny zewnetrzne (pomiary) elementéw rurociggéw oraz ich odcinkéw w réznych
fazach produkcji i montazu, a nastepnie poréwnanie spostrzezen z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng. Sprawdzeniu podlegajg réwniez dokUmenty - Swiadectwa,
atesty - materiatow uzytych do budowy instalac;ji.

Badania elementéw rurociggéw powinny byé przeprowadzone przed

dopuszczeniem ich do montazu w instalacji.

2.9. Proba cisnieniowa

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé probe cisnieniowg. Préba
cisnieniowa bedzie prébg pneumatyczng i nalezy jg przeprowadzi¢ zachowujgc
nastepujgce warunki:

— do préby zastosowac azot,

— ci$nienie proby powinno wynosi¢: 1,43x ci$nienie robocze

— predko$¢ podnoszenia ci$nienia nie powinna przekraczaé¢ 0,1 MPa/min.

— po okresie wyréwnania temperatur pomiedzy gazem a rurociggiem ci$nienie
w zamknigtej przestrzeni rurociggu, wskazywane przez manometr nie powinno ulec
zmianie,

— prébe prowadzi¢ przez minimum 30 minut od ustabilizowania ci$nienia,

- sprawdzi¢, czy nie nastagpity odksztatcenia rurociggow,

— sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen Srodkiem pianotwdrczym.

Pomysiny wynik préby cisnieniowej pozwala zrezygnowaé¢ z dodatkowego

sprawdzenia szczelnoéci instalacji .

2.10. Protokét odbioru rurociggu

Po pomysinym przeprowadzeniu korfcowego odbioru technicznego nalezy

sporzgdzi¢ protokét zawierajgcy co najmniej nastepujgce dane :
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- date odbioru,

—  skitad Komisji Odbioru,

—  opis odbieranych rurociggow,

- wykaz lub opisy dokumentoéw przedstawionych Komisji do wykorzystania w
czynnosciach odbioru technicznego korficowego z zaznaczeniem czy stanowig one

zatgczniki do protokotu, czy sg przechowywane we wskazanym miejscu.

Przed przystapieniem do rozruchu instalacji nalezy rurociggi oczysci¢ przez
przedmuchanie.

Do czyszczenia zdemontowac elementy armatury, ktére mogg ulec uszkodzeniu.
W miejsce armatury zamontowaé odpowiednie wstawki lub przeprowadzi¢ proby
etapami: np. do i od miejsca zabudowania elementow.

Po oczyszczeniu instalacji zabudowaé wymontowane uprzednio elementy i

przystgpic¢ do dalszych czynnosci rozruchowych.

3. Ogolne warunki eksploatacji

Eksploatujgcy zobowigzany jest uzytkowaé rurocigg zgodnie z instrukcjami
technicznymi eksploatacji, utrzymywac rurocigg we wtasciwym stanie technicznym oraz
stosowac¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji rurociggu, eksploatujgcy zobowigzany
jest zapewni¢ szkolenie personelu w zakresie obstugi i eksploatacji.

Eksploatujgcy zobowigzany jest prowadzi¢ ksigzke ruchu instalacji, w ktorej
powinny by¢ odnotowywane wszystkie czynnosci zwigzane  z rurociggiem
w szczegdblnosci protokoty z przegladdw okresowych.

W  przypadku wystgpienia uszkodzenia lub awarii rurociagu, eksploatujgcy
powinien zabezpieczy¢ rurocigg zgodnie z instrukcjg eksploatacji, powiadomi¢ wytwarce
lub odpowiednio przeszkolony serwis. W przypadku uszkodzenia lub awarii, moggcej
spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzkiego oraz $rodowiska i mienia,
eksploatujgcy zobowigzany jest dziata¢ niezwtocznie w celu wyeliminowania zagrozenia,

do wytgczenia rurociggu z uzytkowania wtgcznie.
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4. Informacje koncowe.

Ingerencja w instalacje wymaga wiedzy iodpowiedniego przygotowania pod
wzgledem fachowym i sprzetowym.

W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie przygotowanie instalacji
tlenowych przed przystgpieniem do naprawy. Przez odpowiednie przygotowanie rozumie
sie wypuszczenie czynnika roboczego oraz kilkukrotne przeptukanie gazem neutralnym.
Ogranicza sie w ten sposéb mozliwo$¢ powstania zagrozen zwigzanych z zaptonem,
wybuchem, nadci$nieniem podczas ciecia, spawania, lutowania, skrecania;

Czynno$ci zwigzane z biezgcg eksploatacjg i kontrolg podstawowych parametrow

instalacji powinny by¢ przeprowadzane przez wyznaczony personel zaktadu.

5. Spis rysunkow

Rys. 001.20-143 — Schemat instalacji gazéw technicznych - laboratorium
Rys. 002.20-143 — Schemat instalacji gazéw technicznych — hala technolog.
Rys. 003.20-143 — Rzut instalacji gazéw technicznych i systemu detekgji

Rys. 004.20-143 — Schemat systemu detekcji wodoru i amoniaku

6. Zataczniki

Karty charakterystyki tlenu, argonu, helu, sprezonego powietrza, amoniaku i

azotu.
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