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I. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna branzy inzynieria ruchu dla zadania
realizowanego na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta i Gminy Cmieléw pn.:

»Budowa chodnika przy drodze gminnej we Wtodzimierzowie”

1.2 Podstawa opracowania

* Umowa z Gming Sulejéw

¢ Uzgodnienia i wytyczne Inwestora

* Wizja w terenie

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.3 Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1376 z pdzn. zm.),

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r., p0z.1047 tj.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.].
Dz. U.z 2017r., poz. 784)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2310
z p6zA. zm.)

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki ewid. 712/1, obreb 0022 Wtodzimierzéw gm. Sulejéow

bedacych wiasnosciag Gminy Sulejow. Przedmiotowa dziatka stanowi pas drogowy ul. Wyszynskiego,

ktéra posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci ok.4,5m.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Opis stanu istniejacego - ul. Wyszynskiego

Obszar objety inwestycjg obejmuje odcinek ul. Wyszynskiego od szkoty podstawowej zlokalizowanej

w rejonie skrzyzowania z DW 742 do wysokosci nowoprojektowanego parkingu wg odrebnego

opracowania zlokalizowanego naprzeciwko kosciota NMP. Wzdtuz jezdni przy skrzyzowaniu z drogg

wojewddzkg DW 742 zlokalizowany jest obustronny jest chodnik dla pieszych, ktéry dalej przechodzi

w jednostronny. Na wysokosci skrzyzowania z drogg wojewddzkg DW 742 zlokalizowane jest

istniejgce przejscia dla pieszych. Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie z uwagi na trudne warunki

terenowe w granicach 4,5m. Natomiast szerokos$¢ chodnika wynosié bedzie 2,48m

W pasie drogowym ulicy Wyszynskiego zlokalizowane sg nastepujace sieci: sie¢ elektroenergetyczna

i teletechniczna

3.2 Opis stanu istniejgcego - skrzyzowanie ul. Wyszyriskiego — DW 742

W stanie istniejgcym skrzyzowanie ul. Wyszynskiego z DW 742 ma forme skrzyzowania

tréjwlotowego zwyktego, gdzie DW 742 jest drogg z pierwszenstwem przejazdu, natomiast ul.

Wyszynskiego jest drogg podporzadkowana.



3.3 Stan oznakowania
W stanie istniejgcym w rejonie skrzyzowania z DW 742 oznakowanie pionowe wykazuje dobry stan
techniczny.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 Plan sytuacyjny

Podstawowym celem przedsiewziecia jest zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszych zwitaszcza
dzieci dochodzacych do szkoty poprzez zaprojektowanie wyniesionego przejscia dla pieszych
odpowiednio oznakowanego oraz zaprojektowanie nowego odcinka chodnika oddzielonego od jezdni
ul. Wyszynskiego wygrodzeniem szczeblinkowym U-11a Inwestycja nie obejmuje skrzyzowania z DW
742. Wygodzenie szczelinowe w rejonie przejscia dla pieszych w celu zwiekszenia widocznosci bedzie
posiadac¢ wysokos¢ 0,8m, a nastepnie bedzie posiada¢ wysoko$¢ 1,1m. Nowoprojektowany chodnik
bedzie prowadzi¢ do projektowanego parkingu wg odrebnego opracowania.

4.2 Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Projektowana organizacja ruchu podkresla w sposdb jednoznaczny zwiekszenie bezpieczenstwa
ruchu pieszego prowadzgcego do szkoty poprzez wyniesienie przejscia dla pieszych w i wygrodzenie
chodnika. Wyniesione przejscie dla pieszych petnigce réowniez role progu zwalniajgcego zostanie
dodatkowo oznakowanego znakiem P-25 oraz A-11a. Dodatkowo przy przejscia dla pieszych nalezy
zastosowaé aktywne znaki D-6 oraz oswietlenia przejScia poprzez zastosowanie odpowiednich
stupdw oswietleniowych.

Szczegétowe docelowe rozwigzanie projektowe obejmujace oznakowanie pionowe i poziome
przedstawiono na rysunkach nr O-1/1.

4.3 Informacje dla wykonawcy
Przy ustawianiu oznakowania pionowego nalezy bezwzglednie zachowac skrajnie drogows.

5. WYMAGANIA MATERIALtOWE

5.1 Wymagania stawiane znakom pionowym

Wzdtuz ul. Wyszyniskiego nalezy zastosowad znaki grupy sredniej (S). Znaki nalezy wykonaé z folii
odblaskowej typu 2. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystywana do
umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szara.

5.2 Wymagania stawiane znakom poziomym

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w kazdych warunkach,
jednoznaczng czytelnoscia znakéw, odpowiednig szorstkoscig, trwatoscia oraz witasciwosciami
odblaskowymi. Do oznakowania statej organizacji ruchu nalezy stosowac znaki o barwie biatej,
malowane cienkowarstwowo farbami chemoutwardzalnymi. Do oznakowania poziomego mozna
stosowac tylko materiaty atestowane.

6. ZESTAWIENIE PIONOWYCH ZNAKOW PROJEKTOWANYCH
Tab.1. Zestawienie pionowych znakéw projektowanych.

Kategoria znakow Opis znaku llos¢ [szt.]

A-11a 2
Znaki ostrzegawcze T-1 2
A-17 2
Znaki zakazu B-33 2
B-34 1

Znaki informacyjne D-6 aktywny + tabliczka T-24 2+2
Razem: 13




Tab.2. Zestawienie poziomych znakdow projektowanych

Kategoria znakéw Opis znaku llos¢
Znaki poprzeczne P-10 8m?
Znaki poprzeczne P-25 2,5m?
Elementy odblaskowe Kocie oczka biate 360 ° 12szt
Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Loranty



Il. CZESC RYSUNKOWA
Rys. O-1 Orientacja
Rys. O-2 Projektowana organizacja ruchu, skala 1:500
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