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CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robot dotyczacych zadania: Budowa fontanny wraz z komorg technologiczng na
Nowym Rynku w Rypinie znajdujacych sie na dziatkach: dz. ew. 804/2 (obreb 0001) ul. Nowy Rynek;
87-500 Rypin

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowg fontanny z komorg technologiczng objetych projektem zagospodarowania na dz. nr ew. dz. ew.
804/2 (obreb 0001) ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin.

Przedmiot i zakres robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

1. Dziat robot:

- 45000000-7: Roboty budowlane

2. Grupa robot budowlanych:
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

3. Klasa rob6t budowlanych:

- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

4. Kategoria rob6t budowlanych:

-45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

- 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

-45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

-45262300-4 Betonowanie

- 45262310-7 Zbrojenie

1.3. Stownik uzywanych okreslen podstawowych

Kontrakt - Oznacza Akt Umowy, List Zatwierdzajgcy wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi
w Akcie Umowy lub Liscie zatwierdzajgcym

Akt Umowy - Dokument formalno-prawny, w ktérym strony zawarly swoje wzajemne oczekiwania i
zobowigzania dotyczgce realizowanego zadania

Inspektor Nadzoru - Powotany przez Zamawiajgcego/Inwestora lub Inwestora Zastepczego/Inzyniera
Norma - Dokument normatywny, ktéry podaje do powszechnego i statego uzytku sposoby
postepowania lub cechy charakterystyczne wyrobdéw, proceséw lub ustug.

Kierownik Budowy - Wyznaczona przez Generalnego Wykonawce lub Zamawiajgcego/Inwestora lub
tez dziatajgcego w jego imieniu Inwestora Zastepczego osoba, upowazniona przez niego do kierowania
robotami budowlanymi, posiadajgca wymagane przepisami prawa uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosciach odpowiadajgcych charakterowi
prac.

Plac budowy - Obszar lub miejsce, gdzie prowadzone sg roboty budowlane razem z zapleczem,
magazynami i sktadowiskami. Plac budowy powinien by¢ w spos6b wyrazny wyznaczony o oznakowany
oraz zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.
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Dziennik budowy -Rejestr przebiegu procesu budowlanego, w ktérym Kierownik Budowy, Inspektorzy
Nadzoru oraz inne osoby upowaznione zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego dokonujg wpiséw na
temat wykonywanych prac.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dokument przygotowany przez Wykonawce okreslajgcy
zasady i ochrony zdrowia i bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét objetych zaméwieniem, podpisany
przez Kierownika Budowy i przyjety do stosowania na budowie.

Plan Robét - Sporzadzony przez Wykonawce jednolity dokument zawierajgcy harmonogram prac,
projekt organizacji Placu Budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami
polskiego prawa.

Dokumentacja budowy - Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg Zamdwienia takie jak aprobaty
techniczne, certyfikaty, protokoty obmiaréw, protokoty badan i pomiaréw itp.

Odbior czesciowy - Odbior czesci zamawianych robot przeprowadzany w takich odstepach, aby
umozliwi¢ biezaca kontrole, jakosci wykonywanych prac.

Odbior robét zanikajacych -Odbidr robot, kidére w nastepstwie dalszych prac zostang zakryte lub nie
bedzie mozliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontazy, wyburzen itp.

Odbior koncowy- odbior robot przeprowadzany po zakonczeniu realizacji catosci prac.

Odbioér pogwarancyjny -Ostateczny odbior robét przeprowadzany po zakonczeniu okresu
gwarancyjnego

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Mata architektura - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i STWIOR.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy/po podpisaniu umowy z Wykonawcg przekaze Plac Budowy. Przekazanie powinno by¢
potwierdzone protokotem, w ktérym nalezy wskazac¢ granice Placu Budowy.

Przekazanie Placu Budowy powinno wigzac si¢ takze z przekazaniem dokumentaciji, Dziennika Budowy
oraz wszystkich innych informacji i dokumentéw wymaganych po stronie Zamawiajacego/Inwestora dla
wiasciwej realizacji zamowienia przez Wykonawce. W protokole przekazania placu budowy nalezy
opisa¢ inne istotne z punktu widzenia Zamawiajgcego/Inwestora i Wykonawcy elementy zwigzane z
prowadzeniem prac.

1.4.2. Ogolne warunki zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca zapewnié powinien takie zaplecze budowy, aby realizacja zaméwienia mogta sie odbywaé
W sposob prawidtowy, zgodny z wymogami technicznymi, sanitarnymi, pozarowymi, ochrony
Srodowiska.
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Zaplecze budowy powinno uwzglednia¢:

- ogrodzenie placu budowy

- zaplecze biurowe

Po zakonczeniu budowy Wykonawca na wiasny koszt zlikwiduje zaplecze budowy. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca uzupetni Dokumentacje Budowy o dokumenty wynikajgce z zakresu kontraktu lub SIWZ w
tym przede wszystkim o:

- Plan Robét

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

1.44. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, specyfikacja i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora — dalej Inspektora Nadzoru stanowig dokumentacje budowy, a wymagania okre$lone
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za wartosci
docelowe, do ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ sciSle wedle wskazéwek producenta. Do
odbioru prac niezbedne okazanie certyfikatu potwierdzajgcego prawidtowe wykonanie wystawionego
przez autoryzowanego dystrybutora.

1.4.5. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

W stosunku do powotanych w Akcie Umowy i specyfikacjach technicznych Norm i Przepisow moga by¢
stosowane inne uregulowania pod warunkiem, ze zapewnig one nie nizszy poziom wykonania niz
powotane Normy lub Przepisy. Ich zastosowanie powinno by¢ jednak wczesniej zaakceptowane przez
Zamawiajgcego/Inwestora — (Inspektora Nadzoru).

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét.
Wykonawca jest zobowigzany do:
utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczagcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkow
oraz na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzety i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie, czego Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru, na jego zgdanie odpowiednie aktualne atesty, aprobaty, certyfikaty i
dopuszczenia celem uzgodnienia i uzyskania zgody dla zastosowania na budowie. Opis wymagan
projektowych, co do poszczegolnych rozwigzan zawarty jest w projekcie oraz specyfikacjach
technicznych wykonywania i odbioru roboét.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca samodzielnie na wiasny koszt i ryzyko dokonuje wyboru Zzrédet zaopatrzenia w niezbedne
materiaty budowlane. Na Zadanie Inspektora Nadzoru jest on zobowigzany wskazaé Zzrodio
zaopatrzenia dla wskazanego konkretnie materiatu lub jego partii przedktadajgc stosowne dowody i
dokumenty.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg stosowane. Materiaty, szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, ktérych szkodliwosé zanika (np.: materiaty pyliste,
chemia budowlana) bedg stosowane warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowywania.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badanh prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pb6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.5. Dostawa materiatu na budowe

Wykonawca dba, aby dostawa materiatéw odpowiadata postepowi robét. Inspektor Nadzoru kontroluje
zgodnos¢ materiatow z wymogami specyfikacji przed ich wbudowaniem. Materiat odrzucony w
momencie dostawy nie powinien byé roztadowany i przechowywany na Placu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ koszty zwigzane zamiang wadliwych materiatéw.

2.6. Skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatu do czasu, gdy bedg one potrzebne do roboét.
Powinny one by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem taki sposéb by zachowaty swojg, jakosc i
wilasciwosci. Sposob zabezpieczenia musi by¢é zgodny z wytycznymi producenta. Skiadowane
tymczasowo materiaty i urzgdzenia Wykonawca zabezpieczy przed kradziezg na wtasny koszt.

2.7. Wykonanie robot

Szczegdtowe zasady wykonywania robét zamieszczone sg w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych zwanych dalej SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska | przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw oraz zadba we
wiasnym zakresie o udzielenie zezwolenia i pozwolenia na wjazd samochodoéw ciezarowych i sprzetu
ciezkiego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
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dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZT
i/lub projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okresdlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
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6.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- Dziennik budowy lub dziennik z przebiegu robdét,
- zgtoszenie zamiaru przystgpienia do budowy,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
- rysunki robocze.

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani

instalowane, dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjag umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw
okreslonych w umowie.

6.4. Aktualizacja harmonogramu robét | finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca
we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany
przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizaciji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z OBMIAREM ROBOT

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany
obmiar robét. Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w postaci procentowego zaawansowania danych robot.

8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT
8.1. Zalozenia podstawowe

Dla poszczegdlnych typéw robét, prace budowlane bedg podlegaty nastepujgcym etapom odbioru:
- Odbiorowi Czesciowemu,
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- Odbiorowi Robét Zanikajacych,

- Odbiorowi Koncowemu,

- Odbiorowi Pogwarancyjnemu
Opfaty zwigzane z odbiorami przez odpowiednie stuzby lub instytucje oraz inne opfaty urzedowe
zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie poniesie Wykonawca, chyba Zze strony
umowy/kontraktu ustalg to inaczej.

8.2. Odbior Czesciowy i Odbior Robét Zanikajacych

Odbior Czesciowy i Odbidr Robot Zanikajgcych bedg dokonywane w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogoélnego postepu prac. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy. Gotowos$¢ robét do odbioru zgtasza Kierownik
Budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na
podany e-mail w umowie. Odbidr powinien zosta¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 5 dni (z zastrzezeniem, ze jezeli warunki umowy okreslg te terminy inaczej beda one
obowigzujgce wg umowy).

Inspektor Nadzoru ocenia jakoS¢ robot na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, proby w konfrontacji z Projektem, Specyfikacjg i
ustaleniami z Kierownikiem Budowy podjetymi w trakcie prowadzenia prac. Inspektor Nadzoru
potwierdza dokonanie odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Z odbioru czesciowego i Odbioru Robét
Zanikajacych sporzgdza sie dodatkowo oddzielny protokot.

8.3. Badania i pomiary koncowe
Badania i pomiary koncowe bedg wykonane przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.
8.4. Odbior koncowy i przekazanie Uzytkownikowi

Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos$é do odbioru
koncowego. Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca skompletuje nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Budowy z dodatkowg dokumentacjg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji kontraktu;
- Dokumentacje powykonawczg: Projekt ze wszystkimi zmianami i ustaleniami uzgodnionymi w
trakcie realizacji Kontraktu z Inspektorem Nadzoru;
- Operaty geodezyjne;
- Protokoty badan i pomiaréw na przestrzeni catego przedsiewziecia;
- Pozytywne protokoty odbioréw przez Instytucje powotane zgodnie z Prawem Budowlanym;
- wszelkie dokumenty dopuszczen dla materiatéw i wyrobow budowlanych;
- gwarancja parametrow i certyfikatow.
Dokumentem Odbioru Koncowego robét bedzie protokdt Odbioru robdt sporzgdzony przez Komisje
Odbiorowa, ktorej sktad ustali Zamawiajgcy/Inwestor. Podpisanie przez Komisje Odbiorowg protokotu
Odbioru Koncowego bez uwag jest podstawg do przejecia obiektu przez Uzytkownika.

8.5. Gwarancja i Odbiér Powykonawczy

Podpisanie protokotu Odbioru Koncowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane roboty. W
okresie  gwarancyjnym  Wykonawca  zobowigzany jest do usuwania na  Zadanie
Zamawiajgcego/Inwestora, uzytkownika lub Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad
materiatéw lub wadliwego wykonawstwa. Kontrola jakosci wykonywanych prac podlega pomiarom,
badaniom i odbiorom zgodnie z ustaleniami specyfikacji dla okresu budowy. Po uplywie okresu
gwarancji Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu /Inwestorowi protokét Odbioru Pogwarancyjnego,
zatgczajgc nastepujgce dokumenty:
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— protokoty badan i odbioréw prac zwigzanych z usuwaniem usterek na przestrzeni catego okresu
gwarancyjnego;

— protokoty przeglgdow.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem usterek w catym okresie gwarancyjnym.
Podpisanie przez Zamawiajgcego/Inwestora protokotu Odbioru Pogwarancyjnego konczy bieg okresu
gwarancyjnego. Odbior kohcowy przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich robot i jego
przedmiotem bedzie sprawdzenie cato$ciowe zakresu, czyli ocena czy wszystkie prace zostaty
wykonane w sposéb prawidtowy.

8.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujgce producentéw nalezy rozumiec jako
materiaty badZ wyroby odpowiadajgce konkretnym parametrom jako$ciowym i estetycznym. Materiaty i
urzgdzenia zastosowane mozna zastgpi¢ réwnowaznymi o tym samych parametrach technicznych i
wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu i wyréb budowlanych nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inwestora.

9. Warunki ptatnosci

Ptatnosci za wykonane prace dokonywane bedg zgodnie z warunkami Aktu Umowy zawartego
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym/Inwestorem. Podstawg do dokonywania rozliczen bedzie oferta
Wykonawcy oraz protokoty odbioru robét:
— czesciowe protokoty odbioru robot / przejsciowe Swiadectwa ptatnosci
— koncowy protokét odbioru robét / koncowe swiadectwo ptatnosci podpisane przez Inspektoréw
Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego/Inwestora i Wykonawce
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

. ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji: Budowa fontanny wraz z komorg
technologiczng na Nowym Rynku w Rypinie znajdujgcych sie na dziatkach: dz. ew. 804/2 (obreb 0001)
ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét przy wyznaczeniu
projektowanych elementéw wyposazenia, obejmujg roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe na
terenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowa.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zaméwienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacijg Projektowg
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w rozdziale
~Wymagania ogdélne”.

2. SPRZET

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosciowym powyzszych elementéw
wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt
(teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o

wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy,
nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w rozdziale ,WWymagania ogolne”.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robodt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robét pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni. Ogolne zasady obmiaru robét podano rozdziale ,WWymagania ogdéine”.

6. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST rozdziale ,WWymagania ogdlne”.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w rozdziale ,WWymagania ogolne”.
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Il. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach inwestycji: Budowa fontanny wraz z komorg technologiczng na Nowym Rynku w Rypinie

znajdujacych sie na dziatkach: dz. ew. 804/2 (obreb 0001) ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w trakcie wykonywania zadania objetego kontraktem:

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni
— wykonanie wykopdw z catkowitym usunieciem warstwy nasypu niekontrolowanego
— wywiezienie nadmiaru materiatu z wykopu.

Uksztattowanie terenu ulegnie nieduzym zmianom. Rzedne projektowane trzeba dostosowac¢ do
istniejgcych w terenie i skonsultowaé z Nadzorem Robét.

2. SPRZET
Roboty mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie, w taki sposéb, zeby nie spowodowaé kolizji z
istniejgcymi sieciami: kanalizacyjng, elekiroenergetyczng, telekomunikacyjna. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego do robét ziemnych, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza ani
zakiocenia przez hatas miru domowego w tym ciszy nocne;.

3. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4. Wywdz ziemi na
odlegtos¢ ustalona przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT

41.  Zasady wykonywania rob6t ziemnych

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

MIEJSKI KRAJOBRAZ Sp. z 0. o.
ul. Korsykanska 3/15 02-761 Warszawa

16



4.2. Wykonanie wykopow

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania wykopu w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego
szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét
0 matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez witasciwego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ zutylizowany.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera.

8. PLATNOSCI
8.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w rozdziale ,WWymagania ogoélne”.
8.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp.

9. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
— PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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I1l. ZBROJENIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem zbrojen na inwestycji: Budowa fontanny wraz z komorg technologiczng na Nowym Rynku
w Rypinie znajdujacych sie na dziatkach: dz. ew. 804/2 (obreb 0001) ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukgcji
budynkdéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatéw.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe,
ptyty, belki, podciggi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezeh w
sposob czynny.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiadaé odpowiednim
standardom lub odpowiada¢ wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadane materiaty do czasu, gdy bedg uzyte do robdt byty zabezpieczone przed uszkodzeniami,
zachowaty swojg jako$¢ i wilasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek Zzrodta. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow
nieznanego pochodzenia.
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Wszystkie materiaty i wyroby budowlane uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Zdjecia przyktadowych elementow oraz stosowanych materiatdbw matej architektury znajdujg sie w
dokumentaciji projektowe;.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukgji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-93220:2018-
02, gatunku B500SP.

2.1.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-H-93220:2018-02.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majg byc¢
podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93220:2018-02,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wiazki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytwoércy,

- srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdébki cieplnej.

2.1.3. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.1.4. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.2. Stosowanie zamiennego materiatu

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektow dziatania
oraz uzyskania zgody projektanta i/lub Zamawiajgcego.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo
ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
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przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.1. Czyszczenie pretéow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu
i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czyscic preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatlu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogoélne
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
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moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

- 0,05 m — dla pretéow gtdéwnych lekkich podpdr i pali,

- 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymséw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretdow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretow o $rednicy
do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania kontrolne

Kontrola jako$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z
réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponize;.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie

zmniejszenia grubosci otuliny,

rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £+1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).
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Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby
na tym precie,

— roznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dlugosc¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentac;ji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robét
Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw,
ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w rozdziale ,WWymagania ogoéine”.
9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkdji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— tgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg
i niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oczyszczenie terenu robo6t z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Obowigzujgce normy i przepisy, aktualne aprobaty i Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie, wytyczne producenta.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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IV. BETONOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania odbioru robot zwigzanych
wykonaniem betonowania na inwestycji: Budowa fontanny wraz z komorg technologiczng na Nowym
Rynku w Rypinie znajdujacych sie na dziatkach: dz. ew. 804/2 (obreb 0001) ul. Nowy Rynek; 87-500
Rypin.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacjg betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.3., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkbw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R G (np.
Beton klasy B30 przy R G = 30 MPa).
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce robét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.4.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

21. Ogdlne wymagania

Wiasciwosci materiatéw i ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

221. Cement - wymagania i badania
Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez
dodatkow), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane
cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:
- zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,
- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,
- zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartos¢ C4AF + 2 x C3A £ 20%,
- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymato$ci wg PN-EN 196-1

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
- koniec wigzania najpozniej po uptywie 10 godz.

- oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej
niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
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pneumatycznego =zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza skfadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynow zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatoSci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

222. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym poditozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym
nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac
5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,

- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych — do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

- nasigkliwos¢ — do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
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— do 0,25 mm — 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczeh obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001
lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.23. Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

224. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przyspieszajgcym lub opézniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.
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2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003,

- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zng, ale nie wigksza
od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych
i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru
A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy  projektowaniu sktadu mieszanki  betonowej zageszczanej przez  wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), srednig
wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003
nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrob6éw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic
sktad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robé6t oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

3.2.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowac¢ mieszarek wolnospadowych).

3.23. 3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
.gruszki’). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaC pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi

sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uwaga. Ostateczny dobor sprzetu i jego parametry nalezy okreslic w szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

. Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50£2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy

na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.
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. Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wyladowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien miec¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-
1:2002.

. Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

43. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

44. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w skladzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosé rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkosé otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatow, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnic¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

- 1+3% — przy dozowaniu kruszywa.
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$c¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasadg, ze powinna ona byc¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st.
C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.
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5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje opcjonalnie (wskazanie
Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru) mozna w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz 2 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwosc¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukgiji.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.1. Ogolne zasady
obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetosc¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegotows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robot, jezeli takg
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(losci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
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- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

1.2. Ogolne ustalenia
dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych iilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,
- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w

konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw
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rozbidrkowych i urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:200 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Metody pobierania
prébek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych.

10.PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdézn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — Wymagania ogéine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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V. FONTANNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robot zwigzanych
wykonaniem fontanny na inwestycji: Budowa fontanny wraz z komorg technologiczng na Nowym Rynku
w Rypinie znajdujacych sie na dziatkach: dz. ew. 804/2 (obreb 0001) ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu fontanny

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 2.2.1.

2.2, Materialy do wykonania fontanny

Pozycja ‘ Parametry stosowania zamiennikow Symbol

llosé

Uklad filtracyjny

Filtr piaskowy

Wymiary:

Srednica: min. D350
Cisnienie robocze: do 2,5 bar
Przytacze: co najmniej 1,5 ”
Wyposazenie:

Manometr, spust, odpowietrznik, zawor bezpieczenstwa, podejscie systemowe | 01FP
do zaworu sze$ciodrogowego

Materiat:

Nie gorsze niz zywice poliestrowe wzmocnione widknem szklanym;
wykonczenie zelkotem

Ztoze filtra Granulacja: 0,5-1,0 mm

1szt.

50kg

Zawor 6- | Nie gorszy niz ABS
drogowy Wyposazenie:

Materiat:
02ZA

Przytgcze: co najmniej 1,5” systemowe do filtra

1szt.

Pompa Wymiary: 03PF

1szt.
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Przytagcza co najmniej D50/1,5”
Wyposazenie:

Prefiltr z przezroczysta pokrywg i wyjmowanym wsadem, Zabezpieczenie silnika
nie gorsze niz IP-55, Co najmniej jeden spust
Materiat:

Prefiltr z materiatu nie gorszego

niz ABS

Parametry pracy:

Moc: nie wiecej niz 0,30kW (+/-5%) Il faz.

Q: 8,0 m¥H (+/-5%)

H: 7,0 m H20 (+/-5%)

Kosz ssawny

Materiat:

Stal nierdzewna 304

Wymiary:

Wysoko$¢é: 200mm, Srednica 200mm (+/-5%)
Otwor na rure D=80mm

04KS

1 szt.

Uktad dozowania chemii

Sluza dozujaca

Materiat:

Odporny plastik - ABS

Pojemnosc¢:

co najmniej 3,5kg

Wyposazenie:

Podwajny system zamkniecia pokrywy
Zawoér spustowy

Przytacza 1 V%"

05SD

1szt.

Chemia

Multi Tabletki 200g

1kpl.

Uktad kontroli poziomu i automatycznego uzupetniania wody

Reduktor
cisnienia

Materiat:

Pokrywa z tworzywa sztucznego wzmochniona wtdknem szklanym, korpus z
czerwonego mosigdzu Rg5, elementy wewnetrzne odporne na wyptukiwanie
cynku, elementy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego

Wyposazenie:

Przytgcza 1”

Parametry pracy:

Cisnienie wesciowe: do 25 bar

Cisnienie wyjsciowe od 1,5 do 6 bar

Stopien redukgji: do 1:10

Temperatura pracy: nie wyzsza niz 60 *C

06RD

1szt.

Filtr wstepny

Wyposazenie:

Korpus przytgczami gwintowanymi 1”
Przezroczysta obudowa

Klucz do obudowy

07wWP

1szt.

Zmiekczacz

Materiat:

Obudowa z PE,

zbiornik cisnieniowy z kompozytu epoksydowo — szklanego,
Wyposazenie:

wielocyklowy zawor sterujgcey,

ztoze jonowymienne,

przytgcza 1”

Parametry pracy:

cisnienie robocze od 1,8 do 8 bar,

zasilanie 230V AC/50Hz,

napiecie 12V/50Hz

pobdr mocy nie wiecej niz SW

temperatura wody do 38 *C

Przeptyw przy zastosowaniu sanitarnym min. 2,8 m%h
zdolno$¢ jonowymienna 70 °d x m3

08ZM

1 szt.

Elektrozawor

Parametry:

09EZ

1szt.
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Zawor normalnie zamkniety ze sprezyng zamykajaca w przypadku braku
napiecia

Przytagcze GW 1”

Zasilanie 24V

Czujnik
poziomu wody

Materiat:

Stal nierdzewna
Wyposazenie:

Trzy sondy w obudowie

10CP

1szt.

Uktad atrakcji fontanny

Obraz wodny nr 1

Agregat
fontannowy

Wymiary:

Nie wiecej niz 480x310x560, podejscie nie mniej niz 17

Materiat:

Korpus z tworzywa sztucznego, stal nierdzewna (AISI 304)

Wyposazenie:

Reflektor RGBW o mocy nie wigcej niz 7W, ztgcze XLR,

Parametry:

Moc nie wiecej niz 21W,

Zasilanie 24 V/DC,

Zakres nachylenia agregatu 45*- 90*,

Efekt strobo

Sterowanie: protokét komunikacji (agregat fontannowy vs sterownik) DMX/RDM.
Szeregowe potgczenie miedzy urzadzeniami DMX/RDM w niecce fontanny
(ilos$¢ urzadzen na jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32)

18AF

16szt.

Zestaw
przytaczeniowy

Wyposazenie:

Zawor regulacyjny GW 1”
Ztaczka do weza 2 kpl.
Zaciski, opaski itp

16kpl.

Waz
przytaczeniowy

Elastyczny waz przytgczeniowy

1kpl.

Filtr doktadny

Wymiary:

Nie wigcej niz 780x370mm

Materiat:

Korpus z tworzywa sztucznego manometrami i przytgczami DN50
Parametry:

Sredni przeptyw przy stracie 0,2 bara nie mnigjszy niz 18 m3/h
Wyposazenie:

Przezroczysta obudowa

Drobno siatkowy wktad 300 ym

Klucz do obudowy

Zawoér Sciekowy kulowy

TONW

2szt.

Pompa

Wymiary:

Przytagcza co najmniej D50/1,5”
Wyposazenie:

Prefiltr z przezroczysta pokrywg i wyjmowanym wsadem, zabezpieczenie silnika
nie gorsze niz IP-55, co najmniej jeden spust
Materiat:

Prefiltr z materiatu nie gorszego

niz ABS

Parametry pracy:

Moc: nie wiecej niz 0,55kW Il faz.

Q: 10,0 m3/H (+/-5%)

H: 11,0 mH20 (+/-5%)

20PA

2szt.

Kosz ssawny

Materiat:

Stal nierdzewna

Wymiary:

Wysoko$¢é: 200mm Srednica 200mm (+/-5%)
Otwor na rure D=80mm

21KS

2szt.

Obraz wodny nr 2
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Materiat:

Nie nizszy niz stal nierdzewna AISI 304

Wymiary:

nie wiecej niz 520x380x750,

2 x Zasilanie nie mniej niz 1 %%”

2 x Zasilanie nie mniej niz 2”

Srednica wylotu elementu centralnego:

nie wiecej niz 42mm

Srednica wylotu elementu zewnetrznego nie mniej niz 6 mm x 24 szt
Wyposazenie:

Dysza wyposazona w kotnierz justujacy i stelaz montazowy

Cechy:

Dysza realizuje co najmniej 7 réznych obrazéw wodnych przedstawionych w
opisie przed tabela.

Zasilanie hydrauliczne:

pompa umieszczona (15PA) w pomieszczeniu maszynowni i dwa agregaty
fontannowe (13AF)

Charakterystyka obrazéw wodnych:

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 0,2m — przezroczysty, zamkniety,
ptaszcz wodny (struktura banki mydlanej)

]ICI)ysza Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 1,0m — zamkniety ptaszcz wodny | 14DF 3szt.
ontannowa :
w ksztatcie wazy

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 1,2m — czesciowo rozpylony

ptaszcz wodny w ksztatcie kielicha

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 2m — rozpylony ptaszcz wodny w

ksztatcie kieliszka

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 3m — pionowy, zamkniety obraz

wodny o Srednicy nie wiekszej niz 42 mm

wymiary w mm
900 L 2400 L {

Uwaga: Wymiary moga sie rézni¢ +/-10%

Wymiary:

Podejscie do dyszy nie mnigj niz 1%%”, podejscie na ssaniu nie mniejsze niz 175"

Wyposazenie:

Prefiltr ze stali nierdzewnej, materiat nie nizszy niz stal nierdzewna AISI 304.

Korpus z tworzywa sztucznego.

Oddzielne kable sterujgce i zasilajgce z wtykami systemowymi o stopniu

szczelnosci nie nizszym niz IP68. Roztgczanie urzgdzenia poprzez wtyk

systemowy bez ingerencji w zyly kabla. Zintegrowana zapora kapilarna,
Agregat zapobiegajgca przedostaniu sie wody do urzgdzenia w przypadku uszkodzenia
f kabla. 13AF 6szt.
ontannowy

Ochrona przed zmiana biegunowosci 24VDC.

Parametry pracy:

Zasilanie: 24 V/DC,

Moc: nie wigcej niz 125W

Sterowanie: protokdt komunikacji (agregat fontannowy vs sterownik) DMX/RDM. Szeregowe
potgczenie migdzy urzadzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilo$¢ urzadzen na jedne;j linii
DMX/RDM w zakresie 24-32).

Typ silnika:

Naped i uktad sterujacy predkoscig zintegrowane w agregacie (silnik typu EC)
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Punkt pracy:

Q=80 I/min by H=2,2 mH20 (+/-5%) gwarantujgcy obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy
do 3,0m przy zastosowaniu dyszy pefnostrumieniowej o srednicy wylotu 12mm.

Cechy:

Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C (nie ma
koniecznosci demontazu agregatu na okres zimowy).

Klasa ochrony zgodnie EN 61140: nie mniej niz klasa lll

Filtr doktadny

Wyposazenie:

Korpus z manometrami i przytgczami kotnierzowymi DN80
Przezroczysta obudowa

Drobno siatkowy wktad 300 ym

Klucz do obudowy

Zawoér Sciekowy kulowy

16NW

1szt.

Pompa

Wymiary:

Przytacza co najmniej D110/4”

Wyposazenie:

Prefiltr z przezroczysta pokrywa
i wyjmowanym wsadem, Zabezpieczenie silnika nie gorsze niz IP-55, Co
najmniej jeden spust

Materiat:

Prefiltr z materiatu nie gorszego

niz ABS

Parametry pracy:

Moc: nie wiecej niz 2,2kW Il faz.

Q: 36,0 m3/H (+/-5%)

H: 11,0 mH20 (+/-5%)

15PA

1szt.

Kosz ssawny

Materiat:

Stal nierdzewna

Wymiary:

Kosz typu gwiazda

Wysokos¢é: 180mm Srednica 350mm (+/-5%)
Otwor na rure D=140mm

17KS

1szt.

Obraz wodny nr 3

Agregat mgtowy

Wymiary:

Gabaryty urzadzenia: 50 x 80 x 50 cm (+/-5%)
Podejscie nie mniej niz 1/4™”

Parametry pracy:

Zasilanie: 400V

Moc nie wiecej niz 1,5kW

Sterowanie: sygnatowe przez przekaznik

Punkt pracy:

cisnienie 50 - 60 Bar

Q=6,5 I/min (+/-5%)

11AM

1szt.

Dysze
mgtawigce

Materiat:

Nie gorszy niz stal nierdzewna 303
Parametry:

Otwor dyszy 0,6mm

12DF

14szt.

Oswietlenie obrazu wodnego

Reflektor
fontannowy

Materiat: stal nierdzewna nie nizsza niz AISI 316L

Wyposazenie:

Zabudowany reflektor LED RGrBA

Ptaska powierzchnia — szyba ochronna zlicowana z rozetg reflektora

Kabel sterujgco zasilajgcy z wtykami systemowymi o stopniu szczelnosci nie
nizszym niz IP68. Rozlgczanie urzadzenia poprzez wtyk systemowy bez
ingerencji w zyty kabla. Separacja galwaniczna pomigdzy linig DMX i 24VDC.
Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajgca przedostaniu sie wody do
urzgdzenia w przypadku uszkodzenia kabla.

Rozeta reflektora nie wieksza niz D 110 mm

Parametry pracy:

22RF

26szt.
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Kolory: R, G, Royal Blue, Amber (ptynna zmiana koloru w zakresie 16 milionéw
barw)

Zasilanie: 24 V/IDC

Moc: nie wigcej niz 14W

Strumien Swietlny: nie mniej niz 400 Im

Kat rozsytu $wiatta: 20-30 stopni (preferowany od 24 do 26 stopni)

Efekt stroboskopowy: sterowany w zakresie nie mniejszym niz 0-25Hz

Punkt pracy:

Natezenie Swiatta: nie mniej niz 900Ix na wysoko$ci 2m

Sterowanie: protokdt komunikacji DMX/RDM. Szeregowe potgczenie miedzy urzadzeniami
DMX/RDM w niecce fontanny (ilo$¢ urzadzen na jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).
Cechy:

Zywotno$é: nie mniej niz 50.000 r-g

Odpornos$¢ na nacisk: nie mniej niz 1.5t

Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C (reflektor nie
wymaga demontazu na okres zimowy).

Klasa efektywnosci energetycznej: nie nizsza niz A

Automatyczna regulacja temperatury

Wyposazenie:

Kabel sterujgco zasilajgcy z wtykami systemowymi o stopniu szczelnosci nie
nizszym niz IP68. Rozlgczanie urzgadzenia poprzez wtyk systemowy bez
ingerencji w zyty kabla. Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajgca
przedostaniu sie wody do urzgdzenia w przypadku uszkodzenia kabla.

LED Driver Ochrona przed zmiana biegunowosci 24VDC. 1 kpl.

Parametry pracy:

Zasilanie: 24 V/DC

Sterowanie: protokét komunikacji DMX/RDM. Szeregowe potaczenie miedzy

urzadzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilos¢ urzadzeh na jednej linii

DMX/RDM w zakresie 24-32).
Okablowanie Materiak:
obrazu Wtyki systemowe, poziom zabezpieczenia IP nie gorszy niz 68 ) 1Kol
wodnego i | zapewniajgce brak btedu polaryzaciji Pl
oSwietlenia Kabel Nie gorszy niz HO7RNF
Podwodne
przejscie IP68 INOX 23KD 2szt.
kablowe
Puszki Wyposazenie:
potgczeniowe Co najmniej 8 szt. dtawikow M20 P68 - 1kpl.
podwodne PrzeZroczyste wieka , poziom zabezpieczenia IP nie gorszy niz 68

Uklad sterowania i zasilania

Okablowanie
urzgdzeh w - 1kpl.
maszynowni

Wyposazenie sterownika:

Co najmniej 1 x wyjscie DMX RDM - 512 kanatow

. Co najmniej 6 x wyjscie cyfrowe 1A

§§:;38?;§;ujaco Co najmniej 6 x wejscie cyfrowe 24SZ 1kpl.

Ethernet RJ45 10/100Mbit

Co najmniej jedna karta Micro SD

Programator zdarzen - minuta/godzina/dzien/miesigc/rok
Czujnik wiatru | Anemometr fopatkowy - 1 szt.

Orurowanie
Es?ta”k", UY; | pyc-U Klejone ] Tkpl.
ej , czyscik

Kszj[a?tkh rury, PE zgrzewane - 1kpl.
czyscik
Ksztattki, rury,
pasta PVC kanalizacyjne 1 kpl.
poslizgowa
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2.2, Materialy do wykonania niecek fontanny

- ptyty granitowych o wymiarach 60x60cm grubosci 5cm. Do wykonania plazy fontanny,

- ptyty granitowych 30x60cm i 60x60 cm; grubosci 10 cm. Do wykonania obudowy fontanny
- zelbeton grubosci 20 cm do wykonania niecki fontanny

- chudy beton C8/10 do wykonania podbudowy,

- podsypka piaskowa.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2 Sprzet do rob6t wykonawczo - montazowych

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzeh moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- minikoparka

- samochody dostawcze,

- Swider do wykonania wykopu,

- sprzet do robot budowlano — montazowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdéine" pkt 4.
4.2, Transport materiatéw

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw fadunkéw i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt. 5.
5.2. Zalozenia ogolne

Zaprojektowano fontanne i komore technologiczng potozonych blisko od siebie. Schemat technologii
fontannowej i wyposazenia pomieszczenia technicznego znajduje sie dokumentacji wykonawczej
technologii.

5.3. Montaz technologii fontannowej

Montazu technologii fontannowej nalezy dokonac¢ $cisle wg dokumentacji projektowej, wg zalecen
producenta urzgdzen.

5.4. Wykonanie niecek fontanny
Niecki muszg by¢ wykonane wg dokumentaciji projektowej ze zbrojonego betonu klasy C35/45 W-8 XD3
i posadowione na warstwie betonu C8/10 .

MIEJSKI KRAJOBRAZ Sp. z 0. o.
ul. Korsykanska 3/15 02-761 Warszawa

43



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t wykonawczo — montazowych

Kontroli jakosci robét podlegaja:

- jakos¢ uzytych materiatow,

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg oraz z

poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola stanu urzadzen
Kontrole stanu technicznego urzadzenia nalezy wykonywac co 3 miesigce.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

71. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robo6t zwigzanych z wykonaniem fontanny jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne"
pkt 8.

8.1.  Warunki odbioru robot

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

8.2.  Odbior ostateczny
Prace zwigzane z Wykonaniem lub montazem urzadzen powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.
»~Wymagania ogolne" pkt. 9.

Roboty rozliczane bedg ryczattowo lub zgodnie z zapisami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly

- 10.PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

- PN-80/B-10021 Prefabrykaty  budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
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VI. KOMORA TECHNOLOGICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robot zwigzanych
wykonaniem komory technologicznej w ramach inwestycji: Budowa fontanny wraz z komorg
technologiczng na Nowym Rynku w Rypinie znajdujgcych sie na dziatkach: dz. ew. 804/2 (obreb 0001)
ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu komory
technologicznej do obstugi fontanny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2.2, Materialy do wykonania pomieszczenia technicznego

- gotowy zbiornik Zelbetowy o wym. 450x350cm i gtebokosci catkowitej 350cm z wiazem
zabezpieczonym zamkiem, z drabinkg

- podbudowa z chudego betonu,

- piasek gruboziarnisty,

- elementy wyposazenia wg dokumentaciji;

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt. 3.

3.2, Sprzet do rob6t wykonawczo - montazowych

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem i montazem komory moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- minikoparka

- samochody dostawcze,

- Swider do wykonania wykopu,
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- sprzet do robot budowlano - montazowych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw fadunkow i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt. 5.

5.2, Wykonanie pomieszczenia

Samo pomieszczenie wykonane jest z zelbetonu i stanowi zbiornik o zewnetrznych wymiarach
450x350x350 cm (gtebokos¢ razem z rzgpig). Jest to produkt gotowy. Wejscie stanowi otwor znajdujgcy
sie w powierzchni nawierzchni przykryty stalowym wtazem wyposazonym w zamek, uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

W dnie komory nalezy wykonac rzgpie o min. wymiarach 80X80X80 cm.

Pomieszczenie techniczne stanowi¢ bedzie atestowany zelbetowy prefabrykat ztozony z trzech czesci,
ktéry bedzie scalony podczas obsadzania w wykopie, a nastepnie pokryta od zewnagtrz powtokg
izolacyjng. Wszelkie przejscia przez sciany komory nalezy wykonac¢ jako szczelne, z zastosowaniem
uszczelnien systemowych.

W przypadku, gdy podtozem jest grunt rodzimy posadowi¢ komore na warstwie chudego betonu o
grubosci 10-15cm. W przypadku gruntu nasypowego, wybra¢ do gruntu rodzimego i wypehié
kruszywem oraz zageszczonym betonem klasy C8/10. Komore ustawi¢ na wypoziomowanym podtozu.
Prefabrykaty nalezy posadowi¢ na uprzednio zageszczonym podtozu gruntowym i podbudowie.
Wszelkie przejscia przez sciany komory nalezy wykona¢ jako szczelne, z zastosowaniem
uszczelnien systemowych, np. firmy Integra - zastosowac¢ uszczelnienie typu WGC; otworowanie $cian
komory technicznej wierttami rurowymi diamentowymi zgodnie z tabelg karty katalogowe;j.

Pomieszczenia techniczne nalezy wytozy¢ od wewnatrz ptytkami chemoodpornymi do wys. 2,0 m. Na
zewnatrz zbiorniki bedg uszczelnione bitumiczng izolacjg przeciwwodng skfadajaca sie z dwdch warstw.
Pierwszg bedzie warstwa gruntujgca z masy bitumicznej, druga z papy zgrzewalnej lub samoprzylepnej.
Pomieszczenie techniczne stanowi¢ bedzie zelbetowy prefabrykat.

Pomieszczenie techniczne bedzie zamykane, a zamkniecie odporne na dziatanie osob trzecich.
Pomieszczenie maszynowni powinno posiada¢ oswietlenie zgodnie z przepisami dotyczgcymi
pomieszczen technicznych.

Sciany pomieszczenia technicznego bedg zabezpieczone materialem odpornym na dziatanie
chemicznych srodkéw agresywnych do wysokosci 2 metréw, np. przy uzyciu ptytek ceramicznych.
Podtoga rowniez bedzie posiadaé zabezpieczenia przed dziataniem srodkéw agresywnych, np. poprzez
wykonanie posadzki z gresu. Podioga pomieszczenia wyprofilowana ze spadkiem do kratki
kanalizacyjnej lub zagtebienia technologicznego, w ktérym znajdzie sie wpust kanalizacyjny.

5.3. Wykonanie wentylacji

Z uwagi na dozowanie w pomieszczeniu technicznym wielofunkcyjnego srodka do dezynfekcji chlorem
do wody projektuje sie wentylacje w ilosci 5 wymian na godzine.

Powietrze pobierane bedzie kominkiem terenowym posadowionym 0,5 m nad poziomem terenu
(kominek nalezy ukry¢ w roslinnosci) i nawiewane do pomieszczenia za pomoca kanatu nawiewnego
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zakonczonego osiatkowanym koncem. Powietrze wywiewane bedzie przy pomocy wentylatora
kanatowego przymocowanego do sufitu pomieszczenie technicznego, a pobierane z pomieszczenia za
pomocg osiatkowanego kanatu. Wyrzucane zas za pomocg kominka terenowego posadowionego w 0,5
m na terenem (kominek nalezy ukry¢ w roslinnosci). Kominki wentylacyjne wykonane ze stali malowanej
na RAL 7016 lub stali nierdzewnej. Usytuowanie kominkéw wentylacyjnych nie jest okreslone
precyzyjnie w dokumentacji — lokalizacje nalezy ustali¢ podczas robot pod nadzorem Inspektora
Nadzoru.

Otwory nawiewne i wyciagowe usytuowane w przeciwleglych krancach pomieszczenie technicznego
cele dobrego przewietrzania pomieszczenia. Kanaty wentylacyjne zostang poprowadzone w przestrzeni
pod stropem wiasciwym oraz w gruncie. Wszystkie kanaty, kominki, przejScia scienne wykonane z rur i
ksztattek wentylacyjnych z PCV np. firmy Chemowent lub rownowazne. Kanaty prowadzone w gruncie
nalezy zabezpieczyC przed przedostawaniem sie wilgoci do kanatu za pomocag szczelnej izolacji
potgczen kanatdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wykonawczo - montazowych
Kontroli jakosci robét podlegaja:

- jakos¢ uzytych materiatow,
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg oraz z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 7.

71. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem pomieszczenia technicznego jest 1 kpl
(komplet).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne"
pkt 8.

8.1.  Warunki odbioru robot

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

8.2.  Odbior ostateczny
Prace zwigzane z wykonaniem i montazem komory powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
Roboty rozliczane bedg ryczattowo lub zgodnie z zapisami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly
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PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

10.PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
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