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| Opis techniczny

1. Podstawa i faza opracowania

e Projekt architektury dostarczony przez biuro architektoniczne

e Uzgodnienia branzowe dotyczgce dostawy wody, odbioru sSciekéw oraz
zasilania energetycznego.

e Faza opracowania — projekt wykonawczy

e Projekt zostat opracowany zgodnie z Polskimi Normami. Urzadzenia
elektryczne w nieckach fontannowych zostaty zaprojektowane zgodnie
z Polskg Normg PN-HD 60364-7-702 po nowelizacji z listopada 2010



2. Parametry fontanny

Projektowana fontanna bedzie stanowi¢ elementy architektury w ramach

przebudowy rynku w Rypinie.

Obraz wodny bedzie sktadat sie z nastepujgcych elementéw:

e 16 parabolicznych, laminarnych obrazow wodnych o $rednicy 12 mm,
wysokos$¢ paraboli w szczytowym punkcie 2,0m i zasiegu 2,0m

e 3 multifunkcyjne obrazy wodne o wysokosci w szczytowym punkcie 3,0m

e 14 dysz mgtawigcych w systemie wody otwartej o wysokosci w zakresie 0,30-
0,6 m

(podane wymiary z tolerancjg symetryczng +/-10%)

Zaprojektowano pomieszczenie maszynowni. Zostang w nim umieszczone
wszystkie urzgdzenia techniczne niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji

wodnych tj.: obieg uzdatniania wody i obiegi atrakciji.

Urzadzenia bedg sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy

zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora.

Przyktadowy program pracy:

Czas pracy uktadu filtracyjnego godz. 8:00 do 24:00
Czas pracy atrakcji fontanny godz. 10:00 do 22:00



3. Opis instalacji i urzadzen

3.1. Obieg uzdatniania wody:

Elementy odbioru

Odbior wody z niecki fontanny bedzie odbywat sie za pomocg kosza ssawnego
(04KS) zabezpieczajgcego instalacje przed zanieczyszczeniami. Woda bedzie
zasysana przez pompe filtracyjng (03PF).

Filtracja wody

Do uzdatniania wody zastosowano zestaw filtracyjny sktadajacy sie z:

e Filtra o srednicy min. D350 ze ztozem kwarcowym 0,5-1 mm (01FP)
e Recznego zaworu szesciodrogowego 1,5” (02ZA)

e Pompy filtracyjnej o mocy 0,30kW Il faz (+/-5%). z prefiltrem (03PF)

e Orurowania

Uktad dozowania srodka chemicznego

Ukfad ten ma na celu utrzymanie optymalnych parametréw wody w fontannie.
W jego sktad wchodzi:

¢ Sluza dozujgca zamontowana na by-pasie (05SD)

Elementy naptywowe

Naptyw wody do niecki bedzie odbywat sie w sposdb zapewniajgcy petne
wymieszanie wody w catej objetosci poprzez tréjnik naptywowy



3.2. Obieg atrakcji:

3.2.1. Obraz wodny nr 1 - dysze paraboliczne

Dla obrazu dobrano 16 agregatow fontannowych (18AF) tworzgcych laminarne,
paraboliczne strumienie wodne. Zasilanie agregatow odbywa sie za pomocg
pomp atrakcji (20PA) sterowanych poprzez przetwornik czestotliwosci. Pompy
zapewniajg ptynng regulacje wysokosci i zasiegu. Za pompami zaprojektowane
sg filtry doktadne (19NW) zabezpieczajgce przed naptywem zanieczyszczen do
agregatow. Uktad podzielono na dwie linie po 8 sztuk agregatéw parabolicznych
w kazdym rzedzie. Dla kazdego rzedu zastosowano po jednej pompie i jednym
filtrze doktadnym. Agregaty zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V i pobierajg
moc po 20W. Kazdy z agregatow jest indywidualnie kontrolowany poprzez
system DMX RDM, zarowno pod katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu
wodnego. Kazde z urzgdzen ma wtasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na
postawie, ktdrego z wigzki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego.
Podstawowym zatozeniem jest liniowosc¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego

urzgdzenia do kolejnego. Zasilacze zostang umieszczone w szafie fontanny.

Cechy agregatu:

e strumien laminarny o srednicy 12mm

e zasilanie bezpiecznym napieciem 24V, zgodnym z europejskim normami
bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektow fontannowych,

e wtyki systemowym (24V & DMX RDM), wykonane w standardzie |IP68,
stanowigce integralng czes¢ agregatu.

e wysokos¢ obrazu wodnego o zakresie pracy od 0,5 do 2,0m (+/-10%)

e zasieg obrazu wodnego o zakresie pracy od 0,5 do 2,0m (+/-10%)

e ciecie strumienia wody w dowolny sposob niezaleznie przez kazdy agregat
Woda z niecki bedzie zasysana przesz kosze ssawne (21KS). Dobrano pompy
(20PA) o mocy 0,55 kW (+/-5%) i zasilaniu lll faz. z prefiltrami. W celu

zabezpieczenia dysz dobrano filtry doktadne (19NW) z wktadami 300 mikrondw.

Oswietlenie obrazu wodnego:



Cechy reflektora LED:

o reflektor na state zintegrowany z agregatem fontannowym

e sterowanie na bazie protokotu DMX RDM, zapewniajgce ptynng zmiane
kolorow w zakresie 16 miliondw barw,

e protok6t DMX RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotne;j
o aktualnym stanie najwazniejszych parametréw urzgdzenia,

e skutecznos¢ oswietlania obrazu wodnego przy zachowaniu laminarnego
przeptywu strumienia,

e zasilanie bezpiecznym napieciem 24V, zgodnym z europejskim normami
bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektow fontannowych.

e Zasilacze zostang umieszczone w szafie fontanny

3.2.2. Obraz wodny nr 2 - dysze multifunkcyjne

Dla obrazu dobrano 3 dysze multifunkcyjne (14DF). Kazda z dysz zapewnia
uzyskanie 7 roznych obrazéw wodnych. Zasilanie dysz odbywa sie poprzez
pompe atrakcji (15PA) sterowang przetwornikiem czestotliwosci oraz agregaty
fontannowe (13AF) (po 2 agregaty na dysze).

Pompa zapewnia ptynng regulacje wysokos$ci obrazu wielostrumieniowego. Za
pompg zaprojektowany jest filtr doktadny (16NW) zabezpieczajgcy przed
naptywem zanieczyszczen do dysz. Wielostrumieniowy obraz wodny skfada sie
z 24 laminarnych strumieni o srednicy nie mniej niz 6 mm tworzgcych efekt kosza
wiklinowego. Wysokos¢ obrazu od 0,5m do 3,0m (+/- 10%).

Kazda z dysz zapewnia uzyskanie kolejnych 6-ciu obrazéw wodnych w zakresie
wysokosci i srednicy strumienia (patrz rysunek ponizej). Do sterowania tymi
obrazami wodnymi zastosowano po 2 podwodne agregaty fontannowe (13AF)
dla kazdej z dysz. Agregaty zapewniajg ptynng regulacje wysokosci strumieni
oraz ich indywidualne przerywanie. Agregaty zasilane sg bezpiecznym
napieciem 24 V/DC i pobierajg moc 120W kazdy. Dodatkowo agregaty
wyposazone sg w zintegrowany interfejs DMX, umozliwiajgcy elektroniczna,
ptynng regulacje wysokosci obrazu wodnego przy pomocy jednostki sterujgce;.
Kazdy z agregatéw jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM,
zaréwno pod katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty
wyposazone sg w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajgco —



sterujgce z wtykiem systemowym zapobiegjgcym btedowi polaryzacji o stopniu
szczelnosci IP68. Kazde z urzgdzen ma wiasne imie cyfrowe oraz nadany adres,
na postawie, ktérego z wigzki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla
niego. Podstawowym zatozeniem jest liniowosC sieci tzn. sygnat przechodzi z

jednego urzgdzenia do kolejnego.

Rys. 1 (podane wymiary z tolerancjg symetryczng +/-10%)
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Przyktad obrazéw wodnych:




Wyposazenie:

Prefiltr ze stali nierdzewnej

Wodoodporna obudowa z uszczelnieniem statycznym i catkowicie
odizolowanych zwojach silnika

Zintegrowane zabezpieczenie termalne

Zabezpieczenie przed zamarzaniem do - 20 stopni C.

Kable sterujgco zasilajgce z koncowkami systemowymi zapewniajgcymi brak
btedu polaryzacji P68 oraz separacja galwaniczng potgczen

we wtyku

Cechy agregatu:

efekt dynamicznego ciecia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (120
zmian predkosci obrotowej/min), przy zatozeniu petnego obrazu wodnego o
Srednicy 12mm (+/- 10%) i wysokosci pracy w zakresie do 3,0 m (+/- 10%)



o efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX
(20mm — 3000mm — 20mm (20 zmian wartosci predkosci obrotowej/min) —
mozliwe odchylenie wysokosci obrazu +/- 10%

e zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC , zgodnym z europejskim normami
bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektow fontannowych,

e protokét DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotne;j
o aktualnym stanie najwazniejszych parametréw agregatu,

e zasilacze zostang umieszczone w szafie sterujgco zasilajgcej fontanny.

Woda z niecki bedzie zasysana przesz kosz ssawny (17KS). Dobrano pompe
(15PA) o mocy 2,2 kW (+/-5%) i zasilaniu Ill faz. z prefiltrem. W celu

zabezpieczenia dysz dobrano filtr doktadny (16NW) z wktadem 300 mikrondw.

Oswietlenie:

Dla optymalnego oswietlenia poszczegolnych strumieni wodnych zastosowano
po 4 reflektory LED (22RF) dla kazdej z dysz. Reflektory zasilane sg
bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako
osSwietlenie fontann i wodotryskow. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali
nierdzewnej i standardowo wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze
szkta hartowanego lub pancernego o i petnigca role ostony diod LED, w ilosci 4
sztuk diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba ze szkia hartowanego lub pancernego jest ptasko tgczona srubami z
obudowg oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje sie gtadka i rowna
powierzchnia, bez wystajgcych krawedzi, sprzyjajgcych gromadzeniu sie
zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane swiatta w zakresie 16 milionow
kolorow z dodatkowym efektem strobo. Kazdy z reflektorow jest indywidualnie
kontrolowany poprzez system DMX RDM, zaréwno pod katem liczebnosci
kolorow, jak i dynamiki ich wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel
zasilajgco — sterujgcy z wtykiem systemowym o stopniu szczelnosci IP68.



Cechy reflektora LED:

sterowanie na bazie protokotu DMX RDM, zapewniajgce ptynng zmiane
kolorow w zakresie 16 miliondw barw,

protokét DMX RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym
stanie najwazniejszych parametrow reflektora,

wtyk systemowy, wykonany w standardzie IP68, zapewniajgcy jednoczesnie
zasilanie 24VDC oraz sterownie DMX RDM, stanowigcy integralng czesc¢
reflektora,

skutecznos¢ oswietlania obrazu wodnego do 5 m przy mocy 14W,
maskownica umozliwiajgca profesjonalny montaz w ptycie,

zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami
bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektéw fontannowych. oraz
separacja galwaniczng potgczen we wtyku

zasilacze zostang umieszczone w szafie fontanny

3.2.3. Obraz wodny nr 3 - Dysze mglawiace

Zaprojektowano efekt mgty wodnej wyposazony w 14 dysz (12DF). Dysze bedag

dziata¢ w trybie sterowania czasowego. Do zasilania przewidziano agregat

wysokocisnieniowy 50-60 bar (+/-5%) (11AM) o mocy nie wiekszej niz 1,5kW Il

faz. Przed agregatem przewidziano podwajny filtr wstepny z wktadami 5 i 1 mcr.

Zasilanie agregatow woda miekka.

Przyktad obrazu wodnego:



Oswietlenie:

Dla optymalnego oswietlenia poszczegolnych strumieni wodnych zastosowano
po 1 reflektorze LED (22RF) dla kazdej z dysz. Reflektory zasilane sg
bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako
o$wietlenie fontann i wodotryskow. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali
nierdzewnej i standardowo wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze
szkta hartowanego lub pancernego petnigca role ostony diod LED, w ilosci 4 sztuk
diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba ze szkfa hartowanego lub pancernego jest ptasko tgczona srubami z
obudowg oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje sie gtadkg i réwna
powierzchnia, bez wystajgcych krawedzi, sprzyjajacych gromadzeniu sie
zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane Swiatta w zakresie 16 miliondw
kolorow z dodatkowym efektem strobo. Kazdy z reflektoréw jest indywidualnie
kontrolowany poprzez system DMX RDM, zaréwno pod katem liczebnosci
koloréw, jak i dynamiki ich wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel
zasilajgco — sterujgcy z wtykiem systemowym o stopniu szczelnosci IP68.



Cechy reflektora LED:

sterowanie na bazie protokotu DMX RDM, zapewniajgce ptynng zmiane
kolorow w zakresie 16 miliondw barw,

protokét DMX RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym
stanie najwazniejszych parametrow reflektora,

wtyk systemowy, wykonany w standardzie IP68, zapewniajgcy jednoczesnie
zasilanie 24VDC oraz sterownie DMX RDM, stanowigcy integralng czesc¢
reflektora,

skutecznos¢ oswietlania obrazu wodnego do 5m przy mocy 14W,
maskownica umozliwiajgca profesjonalny montaz w ptycie,

zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami
bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektéw fontannowych. oraz
separacja galwaniczng potgczen we wtyku

zasilacze zostang umieszczone w szafie fontanny

3.3. Montaz instalacji

Wszystkie dysze i elementy obrazéw wodnych bedg wykonane z: ABS i INOX
Rurociggi do zabetonowania w niecce oraz armatura w maszynowni,
z twardego PVC-U PN10, rury oraz ksztattki tgczone metodg klejona,
skrecang na gwint

Rurociggi pomiedzy nieckg fontanny a maszynownig wtgcznie z przejsciami
niecka/grunt i grunt maszynownia z PE PN10, rury oraz ksztattki taczone
metodg zgrzewang

Potgczenia pomiedzy rurociggami roznych systeméw — kotnierzowe
lub gwintowane

Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem do pomieszczenia technicznego. Spadek
min 1%.

Rurociggi w pomieszczeniu technicznym nalezy uktada¢ na podporach
wykonanych z ksztattownikow stalowych ocynkowanych i obejm do rur
z wkitadkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocowa¢ do sScian i
konstrukcji pomieszczenia. Rozmieszczenie podpor zgodnie z WTWIO
producentéw rur z PVC.



e Przy klejeniu PVC zachowa¢ ostroznos¢ (wg WTWiO rurociggow z PVC).
Nalezy zapewnic srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.

o Wszystkie ,wyjscia” rurociaggdw z ptyt dennych niecek fontannowych oraz
Sciany pomieszczenia technicznego nalezy wyposazy¢ w kotnierze
uszczelniajgce.

e Sposob prowadzenia rur w ziemi zgodnie z normg PN-ENV 1046
lub normg zastepujaca.

o Wszystkie odcinki instalacji nalezy wykonac przed wykonaniem dna niecki, a
elementy przejscia przez dno jako gotowe elementy systemowe osadzi¢ na
mokro w czasie prac betoniarskich.

e Niecki wykonane bedg ze zbrojonego betonu (wg odrebnego projektu)
i wyposazone w krdcce technologiczne: przelewowe, spustowe, ttoczne,
ssawne i przejscia kablowe.

e Prébe szczelnosci rurociggéw przed zakryciem wykona¢ zgodnie z PN-B-
10725 lub normg zastepujgca

e Pod pompy w pomieszczeniu maszynowni nalezy wykona¢ postumenty wg

projektu technologii fontanny

3.4. Ukiad sterowania praca fontanny

Zadaniem ukfadu sterowania pracg fontanny jest zredukowane do minimum
niezbednej obstugi, utatwienie biezgcej eksploatacji, zapewnienie precyzji pracy

oraz zabezpieczenie przed sytuacjami awaryjnymi.

Sterowanie poziomu

Celem pracy tego uktadu bedzie samoczynne uzupetnianie strat w obiegu
wodnym fontanny oraz zabezpieczenie pomp przed pracg ,ha sucho”. W sktad
kompletu wchodzi¢ bedg czujnik poziomu w niecce (10CP), filtr wstepny (07WP),
zmiekczacz (08ZM) i zawor elektromagnetyczny (09EZ).

Automatyczny ukitad sterowania
Ukfad automatycznej regulacji czasu pracy pomp ma zapewni¢ uzyskanie
optymalnych efektow pracy zespotow filtracyjnego i obiegowych w cyklu



dziennym. Zainstalowany uktad, pozwoli zaprogramowaC czas pracy i czas

postoju pomp.

Uktad atrakcji

Caty uktad sterowania opiera sie na modutach DMX RDM wbudowanych
W poszczegolne urzadzenia zintegrowanych ze sterownikiem gtownym
wbudowanym w szafe sterujgca. Czas wigczenia i wytaczenia uktadu jest
definiowany przy programowaniu fontanny. Algorytm dziatania agregatow
fontannowych wg wytycznych niniejszego projektu zostanie wprowadzony przez

producenta do sterownika w czasie rozruchu fontanny.



Sterownik ma zapewnig¢:

e tworzenie efektow wodnych w postaci réznorodnych algorytmow pracy
obiektu fontannowego, a mianowicie: tworzenie figur wodnych, sinusoid

e uktadéw tacznych, uwzgledniajgcych mozliwos¢ dynamicznej zmiany
wysokosci obrazéw wodnych w ilosci co najmniej trzydziestu zmian wysokosci
na minute,

e utworzenie uktadow indywidualnych, uwzgledniajgcych  mozliwos¢
dynamicznej zmiany wysokosci kazdego z obrazéw wodnych, przyjmujgc
jedng zmiane wysokosci jako roznice miedzy minimalnymi i maksymalnymi
obrotami pompy, przy czasie pracy na obrotach minimalnych przez
5 s i obrotach maksymalnych przez 1 s, z powtarzalnoscig takiego algorytmu
pracy przez co najmniej 5 min.

e bezposrednie podtgczenie anemometru i sterowanie proporcjonalne
wysokoscig strumieni wodnych w zaleznosci od sity wiatru

e oswietlenie bedzie wigczane za pomocg zegara astronomicznego.

Dostawca systemu przygotuje jeden 10 minutowy program dziatania catej

fontanny w ramach realizacji inwestycji;



3.5. Instalacje elektryczne fontanny.

Do szafki zasilajgco-sterujgcej zostanie doprowadzony kabel zasilajgcy
zewnetrzny  zapewniajgcy dostawe energii dla potrzeb urzadzen
technologicznych fontanny.

Zapotrzebowanie minimalne mocy wynosi: N=8,00 kW i U=400V.

Zestawienie zapotrzebowania mocy przez odbiorniki:

Pozycja Symbol llos¢ Moc (kW)
Pompa filtracyjna 03PF 1 szt. 0,30
Zmiekczacz 08ZM 1 szt. 0,05
Elektrozawor 09EZ 1 szt. 0,05
Agregat mgielny 11AM 1 szt. 1,50
Agregat fontannowy 13AF 6 szt. 0,72
Agregat fontannowy 18AF 16 szt. 0,32
Pompa atrakcji 15PA 1 szt. 2,20
Pompa atrakcji 20PA 2 szt. 1,10
Reflektor fontannowy 22RF 26 szt. 0,37
Rezerwa 1,39

W szafie zasilajgco-sterujgcej (24SZ) zainstalowany bedzie uktad niezbednych
zabezpieczen elektrycznych, uktad przeciw przepieciowy, ukfad czasowej
regulacji pracy poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji jak réwniez
elementy realizujgce wzajemne sprzezenia urzgdzen. Sterowanie bedzie
odpowiedzialne za realizowanie pracy ponizszych uktadow technologii:

e System uzupetniania wody

e Pompa filtracyjna

e Pompy obiegowe

e Agregaty fontannowe

e Oswietlenie

e Anemometr

Na szafce zasilajgco-sterujgcej bedzie zainstalowany wytgcznik gtéwny
umozliwiajgcy odciecie napiecia w wypadku awarii ktorego$ z urzadzen jak
rowniez na czas przeprowadzenia konserwacji. Instalacje elektryczna w obrebie

niecki zaprojektowano na napiecie bezpieczne tj. 24V



4. Chemikalia

Do dezynfekcji wody przewidziano wielofunkcyjny srodek do dezynfekcji

chlorem. Preparat bedzie dostarczony w postaci 200 gramowych tabletek w

opakowaniach 5 kg. Srodek ten poprzez oddziatywanie na wode petni funkcje:

dezynfekcyjne

algobojcze

bakteriobojcze
zapobiegajgce rozwojowi alg
wirusobojcze

grzybobojcze

Zagrozenia:

Produkty sg zakwalifikowane do kategorii materiatow niebezpiecznych

i odpowiednio oznakowanych wg wytycznych Unii Europejskie;.

Podczas obstugi urzgdzen do dozowania chemii nalezy zachowac szczego6ing

ostroznosé

i postepowac zgodnie z zasadami BHP dla materiatow niebezpiecznych.

Przechowywac¢ w zamknietym miejscu niedostepnym dla dzieci. W razie

wypadku lub ztego samopoczucia przy kontakcie z produktem natychmiast

wezwagd lekarza.



5. Wytyczne dla branz

5.1 Instalacja Wod - Kan

Do maszynowni nalezy doprowadzi¢ wode wodociggowg rurg o Srednicy min
D32. Cisnienie wody zasilajgcej 3 bary. Przewdd doprowadzajgcy wode nalezy
wyposazy¢ w wodomierz, zawor zwrotny i reduktor cisnienia i zawory kulowe

odcinajace.

Kanalizacja w pomieszczeniu:
e Podejscie technologiczne D110 grawitacyjne Ilub ciSnieniowe z

zastosowaniem pompy zatapialne;j

Niecka fontanny:
e Spust zimowy D160 grawitacyjny — potgczone do kanalizacji przez zasuwe
ziemng

e Przelew awaryjny D160 grawitacyjny

5.2 Wentylacja i ogrzewanie

Dla pomieszczenia maszynowni nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng
wspomagang mechanicznie, wydajnos¢ wentylatora w czasie przewietrzania
komory min. 5w/h.

Temperatura w pomieszczeniu technicznym przez caty rok powinna miescic¢ sie
w przedziale 5 — 25°C. W zwigzku z tym wymagane jest ogrzewanie
pomieszczenia maszynowni .

5.3 Instalacje elektryczne

Pomieszczenie maszynowni powinno posiadac  oswietlenie  zgodnie

z przepisami dotyczgcymi pomieszczen technicznych.



Do szafki sterujgco-zasilajgcej technologie fontanny doprowadzi¢ kabel
zasilajgcy zapotrzebowanie mocy N = 8,00 kW i U = 400V.

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeby wentylacji i oswietlenia maszynowni wg
Projektu branzowego. Dla pomieszczenia technicznego nalezy przewidzie¢
czujnik zalania posadzki. Zwarcie czujnika powoduje wytgczenia napiecia na
zasilaniu szafy sterujgcej fontanny oraz automatycznie wystanie sms z modutu

zasilanego baterig.

5.4 Budowlana

Maszynownia fontanny.

Pomieszczenie maszynowni musi by¢ zamykane i odporne na dziatanie osob
trzecich. Podtoga maszynowni wyprofilowana ze spadkiem do rzgpii. Pod pompy

wykonac¢ postumenty wg wytycznych rysunkowych.

Rzgpia w pomieszczeniu technicznym o wymiarach 0,8m x 0,8m x 0,8m

zabezpieczona kratg pomostows.

Podtoga pomieszczenia technicznego powinna posiadac glazure lub winna by¢
zabezpieczona innym materiatem odpornym na dziatanie chemicznych srodkow

agresywnych.

Niecka fontanny.

Otworowanie ptyt pod reflektory i dysze wg szczegdtow rysunkowych.

6. Zagadnienia BHP

e Obstuga urzadzen technologicznych przez przeszkolony i uprawniony
personel

¢ Instalacja elektryczna w obrebie niecki na napiecie bezpieczne 24V

o Wszystkie urzgdzenia zasilane energig elektryczng bedg posiadac

zabezpieczenia przed porazeniem prgdem



7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Catosc instalacji wykonana z rur i ksztattek PVC i PE. Armatura i inne elementy

instalacji z materiatow odpornych na korozje.

8. Inne

Niniejszy projekt nie jest instrukcja obstugi.

Woda w fontannie jest niezdatna do picia i kapieli



9. Warunki stosowania zamiennikow.

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktow gotowych,

przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te

stanowig przyktady elementow i urzadzen, jakie mogg byC uzyte przez

wykonawcow w ramach robot. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany

do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej produktow i moze stosowac inne, jednakze wytgcznie pod

warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi

w dokumentacji pod wzgledem:

e charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkgiji),

e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

e parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e wygladu (ksztatt),

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci [ jakosci
z europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy produktow.

ROZWIAZANIA ZAWARTE w NINIEJSZYM PROJEKCIE
SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI
OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA
NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT
| PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.




Il Zestawienie materiatéw i urzgdzen

Pozycja ‘ Parametry stosowania zamiennikow \ Symbol \ llos¢

Uklad filtracyjny

Wymiary:

Srednica: min. D350
Cisnienie robocze: do 2,5 bar
Przytacze: co najmniej 1,5 ”
Wyposazenie:

Manometr, spust, odpowietrznik, zawdr bezpieczenstwa, podejscie 01FP
systemowe do zaworu sze$ciodrogowego

Materiat:

Nie gorsze niz zywice poliestrowe wzmocnione wtdoknem szklanym;
wykonczenie zelkotem

Filtr piaskowy 1szt.

Ztoze filtra Granulacja: 0,5-1,0 mm 50kg

Materiat:

Zawor 6- Nie gorszy niz ABS

drogowy Wyposazenie:

Przytgcze: co najmniej 1,5” systemowe do filtra

02ZA 1szt.

Wymiary:

Przytagcza co najmniej D50/1,5”

Wyposazenie:

Prefiltr z przezroczysta pokrywa

i wyjmowanym wsadem, Zabezpieczenie silnika nie gorsze niz IP-55, Co
najmniej jeden spust

Pompa Materiat: 03PF 1szt.
Prefiltr z materiatu nie gorszego

niz ABS

Parametry pracy:

Moc: nie wigcej niz 0,30kW (+/-5%) Il faz.
Q: 8,0 m¥H (+/-5%)

H: 7,0 m H20 (+/-5%)

Materiat:

Stal nierdzewna 304
Kosz ssawny | Wymiary: 04KS 1 szt.
Wysoko$¢é: 200mm, Srednica 200mm (+/-5%)
Otwor na rure D=80mm

Uktad dozowania chemii

Materiat:

Odporny plastik - ABS

Pojemnosc¢:

co najmniej 3,5kg

Wyposazenie:

Podwajny system zamkniecia pokrywy
Zawoér spustowy

Przytacza 1 V%"

Sluza dozujaca 05SD | 1szt.

Chemia Multi Tabletki 200g 1kpl.

Uktad kontroli poziomu i automatycznego uzupetniania wody

Materiat:

Pokrywa z tworzywa sztucznego wzmocniona wtdknem szklanym, korpus z
czerwonego mosigdzu Rg5, elementy wewnetrzne odporne na
wyptukiwanie cynku, elementy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego
Wyposazenie:

Przytagcza 1” 06RD 1szt.
Parametry pracy:

Cisnienie wesciowe: do 25 bar

Cisnienie wyjsciowe od 1,5 do 6 bar
Stopien redukgji: do 1:10

Temperatura pracy: nie wyzsza niz 60 *C

Reduktor
cisnienia




Filtr wstepny

Wyposazenie:

Korpus przytgczami gwintowanymi 1”
Przezroczysta obudowa

Klucz do obudowy

o7wP

1szt.

Zmiekczacz

Materiat:

Obudowa z PE,

zbiornik cisnieniowy z kompozytu epoksydowo — szklanego,
Wyposazenie:

wielocyklowy zawor sterujgcey,

ztoze jonowymienne,

przytgcza 1”

Parametry pracy:

cisnienie robocze od 1,8 do 8 bar,

zasilanie 230V AC/50Hz,

napiecie 12V/50Hz

pobdr mocy nie wiecej niz SW

temperatura wody do 38 *C

Przeptyw przy zastosowaniu sanitarnym min. 2,8 m%h
zdolno$¢ jonowymienna 70 °d x m3

08ZM

1 szt.

Elektrozawor

Parametry:

Zawor normalnie zamkniety ze sprezyng zamykajacg w przypadku braku
napiecia

Przytgcze GW 1”

Zasilanie 24V

09EZ

1szt.

Czujnik
poziomu wody

Materiat:

Stal nierdzewna
Wyposazenie:

Trzy sondy w obudowie

10CP

1szt.

Uklad atrakcji fontanny

Obraz wodny nr 1

Agregat
fontannowy

Wymiary:

Nie wiecej niz 480x310x560, podejscie nie mniej niz 1”
Materiat:

Korpus z tworzywa sztucznego, stal nierdzewna (AISI 304)
Wyposazenie:

Reflektor RGBW o mocy nie wigcej niz 7W, ztgcze XLR,
Parametry:

Moc nie wiecej niz 21W,

Zasilanie 24 V/DC,

Zakres nachylenia agregatu 45*- 90*,

Efekt strobo

Sterowanie: protokét komunikacji (agregat fontannowy vs sterownik)

DMX/RDM. Szeregowe pofgczenie miedzy urzadzeniami DMX/RDM w
niecce fontanny (ilo$¢ urzadzen na jedne;j linii DMX/RDM w zakresie 24-32)

18AF

16szt.

Zestaw
przytaczeniowy

Wyposazenie:

Zawor regulacyjny GW 1”
Ztaczka do weza 2 kpl.
Zaciski, opaski itp

16kpl.

Waz
przytaczeniowy

Elastyczny waz przytgczeniowy

1kpl.

Filtr doktadny

Wymiary:
Nie wigcej niz 780x370mm
Materiat:

19NW

2szt.




Korpus z tworzywa sztucznego manometrami i przytgczami DN50
Parametry:

Sredni przeptyw przy stracie 0,2 bara nie mniejszy niz 18 m3/h
Wyposazenie:

Przezroczysta obudowa

Drobno siatkowy wktad 300 ym

Klucz do obudowy

Zawor Sciekowy kulowy

Pompa

Wymiary:

Przytagcza co najmniej D50/1,5”

Wyposazenie:

Prefiltr z przezroczysta pokrywg i wyjmowanym wsadem, zabezpieczenie
silnika nie gorsze niz IP-55, co najmniej jeden spust
Materiat:

Prefiltr z materiatu nie gorszego

niz ABS

Parametry pracy:

Moc: nie wiecej niz 0,55kW Il faz.

Q: 10,0 m3/H (+/-5%)

H: 11,0 mH20 (+/-5%)

20PA

2szt.

Kosz ssawny

Materiat:

Stal nierdzewna

Wymiary:

Wysoko$é: 200mm Srednica 200mm (+/-5%)
Otwor na rure D=80mm

21KS

2szt.

Obraz wodny nr 2

Dysza
fontannowa

Materiat:

Nie nizszy niz stal nierdzewna AISI 304

Wymiary:

nie wiecej niz 520x380x750,

2 x Zasilanie nie mniej niz 1 %%”

2 x Zasilanie nie mniej niz 2”

Srednica wylotu elementu centralnego:

nie wiecej niz 42mm

Srednica wylotu elementu zewnetrznego nie mniej niz 6 mm x 24 szt
Wyposazenie:

Dysza wyposazona w kotnierz justujacy i stelaz montazowy

Cechy:

Dysza realizuje co najmniej 7 r6znych obrazéw wodnych przedstawionych
w opisie przed tabela.

Zasilanie hydrauliczne:

pompa umieszczona (15PA) w pomieszczeniu maszynowni i dwa agregaty
fontannowe (13AF)

Charakterystyka obrazéw wodnych:

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 0,2m — przezroczysty,
zamkniety, ptaszcz wodny (struktura banki mydlanej)

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 1,0m — zamkniety ptaszcz
wodny w ksztatcie wazy

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 1,2m — czesciowo rozpylony
ptaszcz wodny w ksztatcie kielicha

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 2m — rozpylony ptaszcz
wodny w ksztalcie kieliszka

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 3m — pionowy, zamkniety
obraz wodny o $rednicy nie wiekszej niz 42 mm

14DF

3szt.




wymiary w mm

2900
3000
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Uwaga: Wymiary moga sie rézni¢ +/-10%

Agregat
fontannowy

Wymiary:

Podejscie do dyszy nie mniej niz 1%%”, podejscie na ssaniu nie mniejsze niz
172"

Wyposazenie:

Prefiltr ze stali nierdzewnej, materiat nie nizszy niz stal nierdzewna AlSI| 304.
Korpus z tworzywa sztucznego.

Oddzielne kable sterujgce i zasilajgce z wtykami systemowymi o stopniu
szczelnosci nie nizszym niz IP68. Roztgczanie urzadzenia poprzez wtyk
systemowy bez ingerencji w zyty kabla. Zintegrowana zapora kapilarna,
zapobiegajgca przedostaniu sie wody do urzadzenia w przypadku
uszkodzenia kabla.

Ochrona przed zmiana biegunowosci 24VDC.

Parametry pracy:

Zasilanie: 24 V/DC,

Moc: nie wiecej niz 125W

Sterowanie: protokét komunikacji (agregat fontannowy vs sterownik)
DMX/RDM. Szeregowe pofgczenie miedzy urzadzeniami DMX/RDM w
niecce fontanny (ilo$¢ urzadzen na jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).
Typ silnika:

Naped i uktad sterujgcy predkoscig zintegrowane w agregacie (silnik typu
EC)

Punkt pracy:

Q=80 I/min by H=2,2 mH20 (+/-5%) gwarantujgcy obraz wodny o wysokosci
0 zakresie pracy do 3,0m przy zastosowaniu dyszy petnostrumieniowej o
Srednicy wylotu 12mm.

Cechy:

Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C (nie ma
koniecznosci demontazu agregatu na okres zimowy).

Klasa ochrony zgodnie EN 61140: nie mniej niz klasa lll

13AF

6szt.

Filtr doktadny

Wyposazenie:

Korpus z manometrami i przytgczami kotnierzowymi DN80
Przezroczysta obudowa

Drobno siatkowy wktad 300 ym

Klucz do obudowy

Zawoér Sciekowy kulowy

16NW

1szt.

Pompa

Wymiary:

Przytacza co najmniej D110/4”

Wyposazenie:

Prefiltr z przezroczysta pokrywa

i wyjmowanym wsadem, Zabezpieczenie silnika nie gorsze niz IP-55, Co
najmniej jeden spust

Materiat:

Prefiltr z materiatu nie gorszego

niz ABS

Parametry pracy:

15PA

1szt.




Moc: nie wiecej niz 2,2kW Il faz.
Q: 36,0 m3/H (+/-5%)
H: 11,0 mH20 (+/-5%)

Materiat:
Stal nierdzewna
Wymiary:
Kosz ssawny Kosz typu gwiazda 17KS 1szt.
Wysoko$¢é: 180mm Srednica 350mm (+/-5%)
Otwor na rure D=140mm
Obraz wodny nr 3
Wymiary:
Gabaryty urzgdzenia: 50 x 80 x 50 cm (+/-5%)
Podejscie nie mniej niz 1/4™”
Parametry pracy:
Agregat Zasilanie: 400V
mgtowy Moc nie wiecej niz 1,5kW T1AM 1szt
Sterowanie: sygnatowe przez przekaznik
Punkt pracy:
cisnienie 50 - 60 Bar
Q=6,5 I/min (+/-5%)
Materiat:
Dysze Nie gorszy niz stal nierdzewna 303
mgtawigce Parametry: 12DF | 14s2t.
Otwor dyszy 0,6mm
Oswietlenie obrazu wodnego
Materiat: stal nierdzewna nie nizsza niz AISI 316L
Wyposazenie:
Zabudowany reflektor LED RGrBA
Ptaska powierzchnia — szyba ochronna zlicowana z rozetg reflektora
Kabel sterujgco zasilajgcy z wtykami systemowymi o stopniu szczelno$ci nie
nizszym niz IP68. Roztgczanie urzadzenia poprzez wtyk systemowy bez
ingerencji w zyly kabla. Separacja galwaniczna pomiedzy linia DMX i
24VDC. Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajaca przedostaniu sie
wody do urzadzenia w przypadku uszkodzenia kabla.
Rozeta reflektora nie wieksza niz D 110 mm
Parametry pracy:
Kolory: R, G, Royal Blue, Amber (ptynna zmiana koloru w zakresie 16
milionéw barw)
Zasilanie: 24 V/DC
Moc: nie wiecej niz 14W
Ei‘;':ﬁ;%rwy Strumien $wietiny: nie mniej niz 400 Im 29RF | 26szt.

Kat rozsytu swiatta: 20-30 stopni (preferowany od 24 do 26 stopni)

Efekt stroboskopowy: sterowany w zakresie nie mniejszym niz 0-25Hz
Punkt pracy:

Natezenie swiatta: nie mniej niz 900Ix na wysokosci 2m

Sterowanie: protokét komunikacji DMX/RDM. Szeregowe potgczenie miedzy
urzadzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilos¢ urzadzen na jednej linii
DMX/RDM w zakresie 24-32).

Cechy:

Zywotno$é: nie mniej niz 50.000 r-g

Odpornos$c¢ na nacisk: nie mniej niz 1.5t

Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C (reflektor
nie wymaga demontazu na okres zimowy).

Klasa efektywnosci energetycznej: nie nizsza niz A

Automatyczna regulacja temperatury




Wyposazenie:

Kabel sterujgco zasilajgcy z wtykami systemowymi o stopniu szczelno$ci nie
nizszym niz IP68. Roztgczanie urzadzenia poprzez wtyk systemowy bez
ingerencji w zyty kabla. Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajgca
przedostaniu sie wody do urzgdzenia w przypadku uszkodzenia kabla.

LED Driver Ochrona przed zmiana biegunowosci 24VDC. 1 kpl.

Parametry pracy:

Zasilanie: 24 V/DC

Sterowanie: protokot komunikacji DMX/RDM. Szeregowe potaczenie

miedzy urzadzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilo$¢ urzgdzen na

jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).
Okablowanie | Materiat:
obrazu Wtyki systemowe, poziom zabezpieczenia IP nie gorszy niz 68 ) 1kpl
wodnego i zapewniajgce brak btedu polaryzacji )
oSwietlenia Kabel Nie gorszy niz HO7RNF
Podwodne
przejscie IP68 INOX 23KD | 2szt.
kablowe
Puszki Wyposazenie:
potaczeniowe | Co najmniej 8 szt. dtawikéw M20 IP68 - 1kpl.
podwodne Przezroczyste wieka , poziom zabezpieczenia IP nie gorszy niz 68

Uktad sterowania i zasilania

Okablowanie
urzagdzen w - 1kpl.
maszynowni

Wyposazenie sterownika:

Co najmniej 1 x wyjscie DMX RDM - 512 kanatow
Szafa Co najmniej 6 x wyjscie cyfrowe 1A
sterujgco - Co najmniej 6 x wejscie cyfrowe 2487 1kpl.
zasilajgca Ethernet RJ45 10/100Mbit

Co najmniej jedna karta Micro SD

Programator zdarzen - minuta/godzina/dzien/miesigc/rok
Czujnik wiatru | Anemometr fopatkowy - 1 szt.

Orurowanie
Es?ta”k",”."y’ PVC-U klejone ; Tkpl.
ej , czyscik

Kszj[a?tkh ury, | pg zgrzewane - 1kpl.
czyscik
Ksztattki, rury,
pasta PVC kanalizacyjne 1 kpl.

poslizgowa




Il Rysunki



