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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budowa fontanny wraz z komorg technologiczng na terenie miasta
Rypin przy ul. Nowy Rynek. Zamierzenie uznane jako obiekt matej architektury objete warunkiem

zgtoszenia.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania
Dziatka nr 804/2 to urzadzony teren placu miejskiego. Wokoét terenu znajduje sie zielen niska oraz
szpaler drzew. Teren przeznaczony pod budowe fontanny to ptyta placu z ptyt betonowych i kostki
granitowej, nie wystepujg w tym miejscu drzewa ani krzewy.

Na terenie znajduja sie sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

Ryc. 1 Stan istniejgcy z oznaczeniem planowej fontanny.

3. Projektowane zagospodarowanie
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zakres prac projektowych obejmuje zaprojektowanie
fontanny z komorg technologiczng na dziatce numer: 804/2 (obreb 0001).

Projektowana fontanna bedzie stuzy¢ wypoczynkowi dla mieszkancow Rypina.

3.1. Charakterystyczne parametry
Fontanna posiada wymiary zewnetrzne: 7,9m x 11,6m. Wysokos$¢ zmienna od 0,1m do 0,4m p.p.p.
(ponad poziom placu).
Plaza fontanny wykonana zostanie z ptyt granitowych o wymiarach 60x60cm i o grubosci 5cm, a

obudowana ptytami granitowymi 30x60cm i 60x60cm o grubosci 10cm.
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Obraz wodny bedzie skfadat sie z nastepujgcych elementow:

e 16 paraboliczne, laminarne strumienie wodne o $rednicy 12 mm, wysokos$¢ do 2,0m i zasieg do
2,0m

¢ 3 mieszane obrazy wodne o wysokosci do 3,0m

¢ 14 dysz mgtawigcych w systemie wody otwartej
Zaprojektowano pomieszczenie maszynowni. Zostang w nim umieszczone wszystkie urzgdzenia
techniczne niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji wodnych tj.: obieg uzdatniania wody i

obiegi atrakcji.

Urzgdzenia bedg sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy zostanie wykonane

zgodnie z wytycznymi inwestora.

4. i dane o ograniczeniach w zabudowie, ochronie konserwatorskiej, wplywie
eksploatacji gorniczej, zagrozeniach

a. dane na temat emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:

Obiekt nie bedzie emitowac zadnych zanieczyszczen powodujgcych zagrozenia dla Srodowiska.

b. dane dot. emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujaceqgo,

zakiocen elektromagnetycznych i innych:

Obiekt poza pracami budowlanymi zwigzanymi z inwestycjg nie bedzie emitowa¢ zadnych hatasow
i innych zaktécen srodowiska. Prace budowlane prowadzone bedg przy zachowaniu przepisow

zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy i nie bedg znaczgco wptywac na otoczenie.

c. wptyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne:

Projekt fontanny nie wymaga wycinki drzew i krzewow. Zlikwidowana zostanie nawierzchnia w
miejscu wykopu. Sposob zagospodarowania wéd opadowych powierzchniowo — na teren witasny

inwestycji bez zmiany uksztattowania terenu.

d. wptyw eksploatacji gorniczej

Na terenie opracowania nie wystepuje eksploatacja gornicza.

e. wptyw na Srodowisko oraz higiene i zdrowie
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Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko, a tym samym na
zdrowie ludzi. Nie pogorszy wizualnych i urbanistycznych waloréw terenu, jak réwniez wartosci

uzytkowych terenéw sgsiadujgcych.

f. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania nie jest zlokalizowany na terenie wpisanym do ewidencji zabytkéw, rejestru
zabytkébw ani objety ochrong konserwatorskg. Na terenie nie wskazano réwniez stanowisk

archeologicznych.

g. wymagania BHP dotyczgce materiatéw i wyboréw

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy opracowac projekt organizacji robét oraz BIOZ,
ktéry powinien by¢ zaopiniowany przez kierownika budowy.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢ dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,PN”; ,E”; ,Q”) lub deklaracje zgodnosci z

obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Majgc na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320 z 2021 r. poz. 11.234, 282, 784), dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.

Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajgce:

a) z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065)
dotyczace:

- zacieniania — projektowany obiekt nie ogranicza doptywu sSwiatta stonecznego do budynkéw
istniejgcych na sgsiednich dziatkach; istniejgce budynki nie ograniczajg doptywu sSwiatta do
projektowanego obiektu - zgodnie z §13 w. w. rozporzgdzenia;

- ochrony przeciwpozarowej — projektowana budowla zostata usytuowana w odpowiednigj
odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkg oraz zlokalizowanymi na niej istniejgcymi bagdz
projektowanymi obiektami, zgodnie z §12 w. w. rozporzgdzenia;

- odprowadzenia woéd opadowych - wody opadowe z konstrukcji odprowadzane bedag
bezposrednio do gruntu z uwzglednieniem §29 w. w. rozporzadzenia — z zakazem odprowadzania

wod opadowych na dziatki sgsiednie.

b) z §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112), dotyczace:
- ochrony przed hatasem - obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji - spetnia warunki w.w.

rozporzadzenia;
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c) z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.07.19.115 z pdzn.
Zmianami) dotyczgce:
-odlegtosci od krawedzi jezdni — obiekt usytuowany zostat w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi

drogi publicznej.

w zakresie:

d) Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) planowanej
inwestycji nie zaliczono do przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e) Prawa Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zmianami)

f) Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2021.0.1098)

g) Ochrony Zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.0.710)

h) Prawa Wodnego (Dz.U.2021.0.624)

i) Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 tj. Dz.U. 2021 poz. 1376)
lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje sie na terenie objetym
ochrong konserwatorska, przyrodnicza, nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej ani
nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych; w
systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje
sie w granicach parkow i rezerwatow przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu.
Charakter budowli nie bedzie wplywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza obrebem opracowania, zapewniono mozliwos¢ retencji wod opadowych na terenie objetym
inwestycja.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzagdzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu
Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Przez wzglad na specyfike i sposéb uzytkowania inwestycji oraz na podstawie powyzszej analizy
stwierdzono, iz obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicach

dziatek, na ktorych zostat on zaprojektowany.

6. Opinia geotechnicznaiinformacja o sposobie posadowienia

Projektowana fontanna znajduje sie na terenie zlokalizowanym przy ulicy Nowy Rynek w m. Rypin
na dziatce nr 804/2, na juz istniejgcym i zagospodarowanym placu miejskim. Teren projektowanej
fontanny, lezy na wyniesieniu terenu (czesciowo jest to teren nasypowy) w stosunku do sgsiednich

dziatek. Projektowana inwestycja nie pogorszy w istotny sposéb stanu srodowiska.

Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy fontanny wynikajgcg ze stopnia skomplikowania

konstrukciji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw geotechnicznych okreslono jako | w
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prostych warunkach geotechnicznych wedlug: Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1/2008 Geotechnika /Dokumentacje

geotechniczne Zasady ogdlne/.

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania pierwszego
czwartorzedowego poziomu wody podziemnej, lecz nawiercono sgczenia na gtebokosci ok. 4,50m
ppt.

Woda ta moze wykazywaé¢ bardzo duze wahania w ciggu roku a grunty jg przykrywajgce wraz ze

wzrostem poziomu wéd mogg zatracaé swoje poczgtkowe parametry geotechniczne.

Stosownie do rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25.IV.2012 w sprawie ustalenia warunkéw
geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych oraz normy PN-EN 1997/1:2008, warunki

gruntowe w podtozu budowlanym nalezy sklasyfikowa¢ jako proste warunki geotechniczne.

Przy wyborze sposobu posadowienia obiektdw inzynierskich (bezposrednie lub posrednie) nalezy
uwzgledni¢: wtasnosci nosne i odksztatcalnos¢ gruntow zalegajgcych w podtozu, rodzaj, wielkosc¢ i
charakter obcigzen przekazywanych na podtoze, wielkos¢ dopuszczalnych osiadan srednich, réznic
osiadan oraz dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajgcych z wytycznych technologicznych i
konstrukcyjnych.

Zaleca sie posadowienie w sposob bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich
(w-wa llai llb).

Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopow fundamentowych warstwe nasypu niekontrolowanego (w-
wa la). Cata Ekspertyza geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dla projektu budowy

fontanny w M. Rypin jest dostepna do wgladu u Inwestora.

7. Przytacza wodociggowe i kanalizacyjne do fontanny

7.1. Zatozenia projektowe i
Zasilenie projektowanej fontanny zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano z miejskiej

sieci wodociggowej DN63 zlokalizowanej na dziatce. Przytgcze do komory oraz zaprojektowano z
rur PE100 SDR11 Dz50x4,6.

Odwodnienie fontanny przewidziano zgodnie z warunkami technicznymi do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z deptaka. W zwigzku z rozprezaniem wod
odprowadzanych z rzgpi komory technologicznej przez pompe zatapialng (odwodnienie komory
technologicznej) przewidziano wymiane istniejacej studni na studnie betonowg DN1200. W
przypadku, gdy istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej w rejonie fontanny okazata by sie wykonana
ptycej, projektowang studnie S1 nalezy odpowiednio przegtebi¢, a przykanalik istniejgcy

przebudowac¢ na wymagang gtebokosé.
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7.2.  Studzienki kanalizacyjne
Studnie muszg by¢é wykonane zgodne z normami: PN-EN-1917 Studzienki witazowe

i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Na przykanalikach, dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych
i zapewnienia droznosci kanalizacji zaprojektowano kompletne studzienki wtazowe z kregéw
betonowych $1200 tgczonych na uszczelke elastomerowa obetonowane od zewnatrz. Studnie
nalezy posadawia¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 10 cm.

Materiat studni betonowych minimum:

- beton klasy C 35/45,

- nasigkliwos¢ 4,5%,

- wodoszczelnos¢ W10.

Studnie powinny sktada¢ sie z prefabrykowanej kinety z uformowanym dnem kotowym o
srednicy rownej srednicy kanatu. W/w kompletne studzienki powinny posiada¢ aprobate techniczng
na stosowanie ich w obszarach ruchu kotowego: w pasie jezdni, parkingach i utwardzonych
poboczach.

Studnia zawiera w komplecie: wtaz typu ciezkiego D400 w obszarach ruchu kotowego, ptyte
nastudzienng, stopnie ztazowe, odpowiednio wyprofilowang kinete betonowg w kregu dennym.
Zaleca sie, aby potgczenia kineta-rura wykonywaé w trakcie produkcji kinety. Dno kinety muszi byé
wyprofilowane ze spadkiem, w kierunku koryta, nie mniejszym jak 3%. Studnie nalezy wyposazy¢ w
stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy
osiami stopni.

Zaprojektowano studzienki przystosowane sg do podtgczenia przykanalikéw od krat
Sciekowych - PVC-U SN8 ¢160mm. Przy przejsciach rurociggéw przez $ciany studzienek
kanalizacyjnych nalezy zastosowac tuleje ochronne umozliwiajgce elastyczne potgczenia studni z
rurociggami i zapewniajgce odpowiednig szczelnos¢ potgczenia. Proponuje sie zastosowanie
typowych systemowych tulei ochronnych PP z uszczelkg gumowg o odpowiednich Srednicach w
zaleznosci od materiatu i $rednic rurociggéw. Sciany nalezy dwukrotnie zaizolowaé izoplastem R+B,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Wiazy do studni wtazowych zgodne z PN-EN 124 powinny spetnia¢ wymagania obcigzenia w
zaleznosci od miejsca zabudowy. Nalezy stosowac wtazy okragte o srednicy min. Dn600 mm, korpus
z zeliwa o wysokosci min. 140 mm. Na kanalizacji sanitarnej przebiegajgcej w pasach drog i na

innych terenach utwardzonych stosowa¢ wtazy bez wentylacji.

7.3.  Materiat rurociggéw
Kanaty instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur litych wykonanych z polichlorku winylu

o sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m?2,
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Do instalacji i przytaczy wodociggowych nalezy stosowac rury i ksztattki PE 100 SDR 11 PN16
zgodnych z norm PE-EN 12201. Potgczenia rurociggow metodg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.

7.4. Potgczenia rurowe
Potfgczenia rur o Srednicach do DN63 wykona¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego przy

zastosowaniu elektro-ztgczek. Pofgczenia rur o s$rednicach powyzej DN63 wykona¢ metoda
zgrzewania doczotowego. Do fgczenia rurociggu PE z istniejgcymi rurociggami zastosowac tgczniki
rurowe PE lub z Zeliwa sferoidalnego do potaczen rur z PE, tuleje kotnierzowe oraz tréjniki zeliwne
kotnierzowe. W weztach sieciowych stosowac tylko potgczenia kotnierzowe. Przy potgczeniach
kotnierzowych stosowaé kotnierze galwanizowane lub epoksydowane. Sruby i nakretki ze stali
nierdzewne;.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowa¢ kolana i tuki PE.
taczenie rur PE musi sie odbywaé w temperaturze od +5 °C do+30°C. Elementy zeliwne i stalowe
nalezy zabezpieczyé¢ podktadem gruntujgcym pod tasme PE oraz zabezpieczy¢ dwoma warstwami

w/w tasmy.

7.5.  Armatura zaporowa
Na przewodach stosowa¢ zasuwy kotnierzowe PN 16 wykonane z zeliwa sferoidalnego spetniajgce

n/w wymagania:

- przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

- dlugosé zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,

- armatura rownoprzelotowa zgodnie z EN-736-3,

- wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem,
umozliwiajgca wymiane oringow trzpienia pod petnym cisnieniem i przy dowolnym potozeniu
klina,

- trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony
nacie¢, umozliwiajgcy wspoétprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w
gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowe;j,

- catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem sie wody z
sieci,

- kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,

- klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gum EPDM Ilub NBR o twardosci 70+5 Sh.
prowadzony metod wpust wypust w kadtubie zasuwy,

- nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana
w Kklinie zasuwy, eliminuj ca mozliwos¢ wibracji klina oraz uszkodzenia powtoki gumowej,

- uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,
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sruby tgczace pokrywe z kadlubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed
korozjg masg parafinowo-woskowg
zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowg o grubosci powtoki

250-500 pym odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowe statg lub teleskopowg umieszczong w skrzynce PE z pokrywg

zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o Srednicy pokrywy min. 150 mm i wysoko ci min. 270

mm. Skrzynki obrukowac¢ w kregu betonowym o wymiarach D= 800mm, H= 500 mm. Oznakowanie

armatury wodociggowej na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami

wraz z elementami znakujgcymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne,

o wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700.

7.6.

7.7.

Obudowy teleskopowe powinny spetnia¢ wymagania:
obudowa z zasuwag tworzg komplet,

zakres dtugosci obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550 mm lub inna wg potrzeb,

pret obudowy— trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym,

kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

sprezynka umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci,

rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczaj ca pret i zasuwe, aby nie dopusci¢
do zanieczyszczenia ich materiatem zasypowym,

catos¢ zabezpieczona przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie.

Ksztattki zeliwne i tgczniki rurowe

Elementy Zzeliwne stosowane na przewodach wodociggowych powinny odpowiada¢ ponizszym

wymaganiom:

cisnienie nominalne PN16,

ksztattki wykonane jako odlew monolityczny,

korpus i kotnierze dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG50 wg EN-GJS500-7,
uszczelki wykonane z elastomeru EPDM umozliwiajgce fatwy i szybki montaz,

dtlugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101,

ochrona antykorozyjna powtok na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN 4624: 2004, DIN 30677-2:1998,

przytgcze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999.
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7.8.  Warunki stosowalno$ci materiatéw
Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 poz.

881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajg sie do stosowania jezeli sg oznakowane CE,
co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobatg techniczng, badz krajowag specyfikacjg techniczng panhstwa cztonkowskiego UE lub EOG,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, umieszczone w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, oznakowane z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym. Wszystkie elementy sieci
muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatbw powinno by¢ uzgodnione z

wiascicielem sieci.

7.9. Zabezpieczenia antykorozyjne
Rury z tworzyw sztucznych (PE) nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

7.10. Proba szczelnosci
Wykonane odcinki wodociggu nalezy poddaé probie z uwzglednieniem uderzenia

hydraulicznego na cisnienie 0,9 MPa. Sposéb wykonania proby nalezy wykona¢ zgodnie
Z PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
skladowych”. Przed dokonaniem wtgczenia nowych odcinkéw do istniejgcej sieci wodociggowej
i oddaniem do eksploatacji nalezy je zdezynfekowaé¢ podchlorynem sodu 50mg/dm?3, przeptukaé
wodg i wykona¢ analize bakteriologiczng wody. Powyzsze prace wykonywa¢ w obecnosci
uzytkownika sieci wodociggowej i inspektora nadzoru, sporzadzajgc protokdt z przeprowadzonych

préb i dokonanego odbioru.

7.11. Oznakowanie trasy
Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg oznaczeniowg koloru niebieskiego

z nadrukiem uwaga wodocigg o szerokosci 200 mm umieszczong na wysokosci 40 cm nad
grzbietem rury wg DIN 54841. Przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 nalezy ukfada¢ wzdtuz
wodociggu (nad lub obok wodociggu) w taki sposob, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od
Scianki wodociggu wynosita okoto 5 cm.

Do podtgczenia przewodow lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ przewdd lub potaczy€ je z
istniejgcym uktadem. Przewody muszg mie¢ zachowang ciggtos¢ elektryczng, a miejsca potgczen
starannie ocynowaé spoiwem cynowym i izolowac elektrycznie. W miejscach potgczen przewodu
lokalizacyjnego nalezy wykona¢ mufki elektryczne z tasmy o wiasciwosciach dielektrycznych.
Zasuwy nalezy trwale oznaczy¢é w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700.
Powyzsze prace nalezy wykonaé¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb wtascicieli lub uzytkownikéw

sieci.
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8. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
PN-EN 1610 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,
PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogélne.

Przed przystgpieniem do robot wykopowych nalezy wytyczy¢ trase kolektora projektowanego.
Dla odcinkéw kanalizacji przewiduje sie wykonanie wykopu o $cianach pionowych o minimalnej
szerokosci DN+0,4m.

Gtebokos¢ wykopdw powinna byé wieksza o 20 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna
przewodu, tj. o] grubosc podsypkKi piaskowe;. Wykopy wasko-przestrzenne
0 gtebokosci wiekszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢é obudowami systemowymi zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401).

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywacé recznie.
Podczas prowadzenia robot przez caty czas trwania budowy nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawié ktadki z barierami ochronnymi.

Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz
Is=0,95.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem oraz zastosowac ktadki
dla pieszych. w okresie budowy nalezy zapewnic dojscia [ dojazdy
do zabudowanh. Przejscia dla pieszych o no$nosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosic
0,75 m dla ruchu jednokierunkowego oraz 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego. Ktadka musi posiadac
porecz ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m, deske kraweznikowg o wysokosci 0,15 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg
a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokos$ci. Ktadke oprze¢ min.
1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe,
ciggi piesze), wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawic¢ balustrady

zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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9. Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatow
piaskiem wg PN-EN  13043:2004 wraz z  zageszczeniem, nalezy przystgpic
do zasypki wykopu.

Mechaniczne zageszczenie zasypki gtdbwnej mozna rozpoczg¢ wtedy, gdy grubosc jej warstwy
nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 0,30m.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,20m gruntem bez kamieni oraz
réwnomiernie zageszczaé w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205.

Kanalizacje uktada¢ na gtebokosci jak na profilach podtuznych. Wilgotno$¢é gruntu
zageszczonego powinna by¢é zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotno$c¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe
gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotno$sé gruntu jest wieksza od optymalnej grunt przed
zageszczeniem powinien byc¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci

objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

10. Skrzyzowanie z drogami i istniejgcym uzbrojeniem
Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozwolenia na wejscie
w pas drogowy oraz po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych.
W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy zastosowaé
rure ochronng na kablach wg czesci elektroenergetycznej. Wszelkie  prace
w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego

uzbrojenia, recznie ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

11. Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podfoza, montazem rurociggéw oraz obsypki powinny by¢
realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie odwodnionym. W przypadku
wystgpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych utrudniajgcych
wykonywanie w/w robét nalezy wykop odwodni¢ stosujgc punktowe odpompowanie wdd z wykopu
przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkdw czynnego kanatu lub w przypadku ich braku do
rowow przydroznych nie naruszajgc intereséw osob trzecich tj. witascicieli przylegtych parcel
prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczeéniej z
uzytkownikiem kanalizacji. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zapewnic
ciggte odwodnienie poprzez wykonanie drenazu ze spadkiem lub zastosowac instalacje igtofiltrowg
IGE-81/32 sktadajgca sie z 50 igtofiltréw.
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12. Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepisow BHP zawartych w:
Dz. U. z 2000 nr 26 poz. 313 - ,BHP-Transport reczny”,
Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Dz. U.z2003 nr47. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,
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13. Kopia uprawnien i przynaleznos¢ do izby inzynieréw

SORTED Sp. z 0. 0.
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1 MAZOWIECKA,
L OKREGO WA

I Z BA
| INZYNIEROW
I suogicTwa
e e ] e
sygn. skt MAZTI31/ S63/12 1S h Warszawn, dnia 20 grudnia 2012 r.
' - DECYZIJA

\apo@avmun 1 oust, | ’4 ust, § pkt Distawy 2 dnia lsm 2000 r. o smnorradach zawodowych
architekiow, inzynierdw budowniciws oraz urbantsiow (DZLL, 2 2001 «. Np§ por. 42 7 phin. zm.), an 12 ust. |
pkt UFS, use. 3. am 13 ust. Im 1, ust, Sart 14 68, | pkt Sustawy z doia 7 lipca 1994 ¢ = Prawo badowlane
(lA.‘Janollq n.r. U z ’0!01 Nr 243, po. Imtpomm.)unz§ Thust | pkt |, $18, § 23 ust. |

rzadzenia m i Budownicta 7 daia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodziclayeh funkeji
mmﬁ awnsctwie (DU, Nr npu_!uﬁp&m.)

: Okregowa Komlﬂn l\'nliﬂ.acvjn
Mnuwlcckiej Okregowej |zhylnﬁnierﬁw Budownictwa:
~ nadaje
Panu Lukaszowi SkarZyiskiemu
magistrowi inzynicrowi
urodzonemu dnia 22 pagdziernika 1982 roku w Ciechanowic, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDQ_\NLANE
"nr MAZ/0420/PO0S/12

jektowania bez ogranicze
w specjalnosci iuubcyjnej w zakresie s!ci. instalacji i urezadzen cieplnych,
- wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- Szezegdlowy zakres uprawnien

1. Na moey art. 12 ust. | pkt 1§, art. 13 ust. | pkt 1 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w ozlnmi; objetym wybej wymieniony specialnodein. ninicjsze uprawnicnia stanowiy
podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru sutorskiego,
2/ sprawowania kontroli teghnicznej utrzymania obiekiow budowlanych,

I1. Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministrs Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownietwic, ninicjsze
uprawnicnia stanowig podsm do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu W Zakresic wy2€j wymienionej
specjalnosci.

1L Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i lhdmn:tw- z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie unod:hl-ych funkeji technicznyeh w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowis podstawg do:

projektowania obiektu budowlmgo l&kgo jak: siegi 1 instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociggowe { kanalizaevine, z doborem wiasciwych wrzadzen w projekeie
budowlanym,
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adanin  strony, nu podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzii.

POUCZENIE
1. Zyodnie = art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodsicinych funke/i
techmiczaych w budownictwle stunowl wpis do centralnego rejestru, prowadsonego prees Gliwnego Inspektora
Nadzoru Budowianego oraz wpl.- na listg czlonkdw wiasciwej izhy samorzgdn awodowego,
2. Od ninigjszej decyzji stwzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjmej Peolskiel Izhy Intynierdw
Budownlctwa w Warszawie za podrednictwem Okrggowej Komisfi Kwalifikacyjne] Mazowieckie) Okeggowej Izby

Intymierdw Budownictwa w War ie, w terminie 14 dmi od dnia jef dorgczenia.
Sklad Orzekajyey
1/ mygr inZ. Krzysztof Latoszek =5, 0 <% ...

2/ mgr inZ. Irens Churska - j
Jluyhl.l(nymlnm ?;/ .....

Oerrymugy:
1 Pum Lekasz Skarzyask)
ul, Kazinuersa Jarzabha 22 m. 103

U5-500 Pissccmo
2. Gildwwny Imspektor Naaims Budowlaness
I ain

SORTED Sp. z o. 0.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TS5-95Y-KYQ *

Pan tUKASZ SKARZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0096/13
adres zamieszkania ul. K. JARZABKA 22/103, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez;

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckie) Okregowe| lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisemn elektranicanym weryfik ym pezy p y go kwalifik go certyfikatu s3
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi |

* Weryfikacje poprawnoso danych w niniejsaym raswiadczeniu molns sprawdzic 13 pomocg numeru weryfikacyinego radwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujqc siq 7 biurem wiasciwe| Okrggawe| Izby Inzynioréw
Budownictwa,

u—v_
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Przedsiebiorstwo Komunalne
-KOMES" sp. z 0.0. w Rypinie

87-500 Rypin
L.dz. DIW/21/AK Rypin, dnia 18.11.2021 r.
I‘E”.“’ET“,I' m Gmina Miasta Rypin
W ul. Warszawska 40
PLI/2620/2021 87-500 Rypin

Warunki techniczne
przylaczenia do sieci wod-kan.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.11.2021 r. ustalam warunki techniczne dla
fontanny wraz z maszynownia zlokalizowana na dzialce o numerze ewidencyjnym 804/2 przy
ul. Nowy Rynek w Rypinie:

1) Doprowadzenie wody z wiaczeniem do wodociagu ¢ 63 mm w ul. Nowy Rynek,

2) Na przylgczu wodociggowym nalezy zamontowaé wodomierz klasy C przystosowany do
montazu nakladki umozliwiajacej odczyt radiowy w systemie dwukierunkowym w
studzience wodomierzowej lub wydzielonym pomieszczeniu w budynku. (montowany przez
P.K. , ,KOMES” Sp. z 0.0.)

3) Odprowadzenie $ciekow z fontanny nalezy zaprojektowa i wykona¢ do kanatu deszczowego
2 400 mm w ul. Nowy Rynek.

4) Nalezy opracowac projekt techniczny zawierajacy:

- niniejsze warunki techniczne,

- zgodg 0s0b trzecich dotyczaca prowadzenia urzadzen wod.-kan. po terenie
nie bedgcym wlasnoscig wnioskodawcy,

- zgode wlascicieli na wigczenie do infrastruktury wod-kan. nie bedacej
wlasnoscig Przedsicbiorstwa,

- opis techniczny,

- oznakowanie trasy wodociagu tasma z wktadem metalowym,

- oznakowanie zamontowanej armatury tabliczkg informacyjna zamontowana na ogrodzeniu
lub elewacji budynku,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (opracowany przez stuzby
geodezyjne dla celow projektowych) z naniesieniem projektowanego
podlaczenia;

- rysunki miejsca zamontowania wodomierza ( rzut i przekréj pomieszczenia
lub studzienki ),

- studnie rewizyjne i kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregow betonowych
@ 1200 mm lub z rur PCV @ 415 mm w odlegtosci 1,0 m od granicy dzialki od
strony nieruchomosci,

5) Prowadzenie prac dotyczacych infrastruktury wod.-kan. w pasie drogowym nalezy uzgodnié
z zarzadcg drogi.

Przedsigbiorstwo Komunalne KOMES sp. z 0.0. w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Elizy Orzeszkowej 4, tel. +48 54 280 24-61, fax +48 54 280 27-55, email: sekretariat@pkkomes.pl, www.pkkomes.pl

NIP: 892-000-10-83, REGON: 910011344, wpisane w Sadzie Rejonowym w Toruniu VIl Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000091320, kapitat zakladowy: 19.419.000,00 PLN pokryty w caloci,

Bank PEKAO S.A. Grupa Pekao S.A. O/Rypin 47 1240 3406 1111 0000 3150 9491

“



Przedsiebiorstwo Komunalne ’
JKOMES" sp. z 0.0. w Rypinie -
87-500 Rypin ‘]

KOME

6) Projekt techniczny nalezy opracowa¢ zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do
projektowania i wykonawstwa sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych”, ktére mozna pobra¢ na stronie internetowej przedsigbiorstwa pod adresem
www.bip.pkkomes.pl

7) Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem Komunalnym
-KOMES” Sp. z 0.0. (nalezy przedlozy¢ 4 egz.) oraz na naradzie koordynacyjnej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenie terenu, dzialajacej w Starostwie Powiatowym
w Rypinie, przy ul. Warszawskiej 38.

8) Roboty zwigzane z wlaczeniem do sieci wodociagowej wykonywane sa wylacznie przez
pracownikéw P.K. ,KOMES” Sp. z 0.0. w Rypinie na pisemne zlecenie Inwestora.

9) Przedsigbiorstwo Komunalne .KOMES” Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do obowiazkowe;j
kontroli na etapie wykonania przylacza wodociggowego jesli roboty wykonywane sa przez
firme¢ inng niz PX. , KOMES”

10) Przedsi¢biorstwvo Komunalne ,KOMES” Sp. z o0.0. w Rypinie informuje o
bezwzgl¢dnym zakazie samowolnego odkr¢cania wody na zasuwie/nawiertce przed
podpisaniem umowy z P.K. KOMES Sp. z o.0.

Niniejsze warunki sa wazne przez okres 2 lat liczac od daty wydania. O dacie rozpoczecia r
nalezy pisemnie powiadomi¢ P.K.”"KOMES” Sp. z 0.0. w Rypinie na 7 dni przed w/w data

OTRZYMUJA:
1. adresat
2. ala

PREZES 7 RZADU

Mirostaw Marynoweki

Przedsigbiorstwo Komunalne KOMES sp. z o.0. w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Elizy Orzeszkowej 4, tel. +48 54 280 24-61, fax +48 54 280 27-55, email: sekretariat@pkkomes.pl, www.pkkomes.pl
NIP: 892-000-10-83, REGON: 910011344, wpisane w Sadzie Rejonowym w Toruniu VIl Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000091320, kapitat zaktadowy: 19.419.000,00 PLN pokryty w calosci,
Bank PEKAQ S.A. Grupa Pekao S.A. O/Rypin 47 1240 3406 1111 0000 3150 9481
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Skala 1:500

Obreb: 0001 RYPIN
Jedn. ewidencyjna : 041201_1 RYPIN Ul. Nowy Rynek
Powiat : rypinski Dz. nr 804/2
Wojewddztwo : kujawsko-pomorskie GIK.6640.1725.2021
Ukfad wsp. — 2000/6

Uktad wys. — PL-EVRF2007-NH
Nie wyklucza sie¢ istnienia innych, niewy_kazan ych na niniejszej mapie,
urzadzen podziemnych niezgfoszonych do inwentaryzacji.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Jozef Janusz Karpinski
87-500 Rypin, ul. Sommera 2/5

tel. 604 637 743 mgr pZ
NIP 8921120542, Regon 340707822

GEODE

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
| kartograficznych GIK.6640,1723..2024 ... przez: ,GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Jézef Janusz Karpiriski” w Rypinie, oraz ze uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

17282021
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Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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St L STAROSTA RYPINSKI
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Data wydania dokumentu dla
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