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|. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytacza nn dla

,Budowa fontanny wraz z komorg technologiczng na Nowym Rynku w Rypinie”.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- mape zagospodarowania w skali 1:500

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i budowy sieci

elektroenergetycznych

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe kabla WLZ nn typu YKY 5x25 mm?;

- budowe oswietlenia w komorze technicznej — lampa + fgcznik — 1 kpl.
- budowa gniazd 230V w komorze technicznej;

- zasilenie ztgcza technicznego fontanny od RG w komorze technicznej;

- budowa rozdzielnicy gtéwnej w komorze technicznej — 1 kpl.

4. Opis budowy instalacji elektrycznej kablowej

W celu zasilenia komory technicznej, projektuje sie WLZ - instalacje elektryczng w
postaci kabla ziemnego typu YKY 4x25mm? o tgcznej dtugosci 62m zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcego ztgcza kablowo-
pomiarowego ZK3+2TL nr ZE-5852, szafka nn Nowy Rynek dz. nr 804. Kable uktadac
w rurach ostonowych DVR 50. Dodatkowo w miejscach kolizji z infrastrukturg techniczng
stosowac rury ostonowe DVK 50/SRS50 zgodnie z PZT.

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym w rurach typu DVR50 na gtebokosci 0,7m
na 10cm podsypce z piasku. Utozone kable nalezy zasypa¢ 10cm warstwg piasku,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15-20cm oraz przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego
o trwatym kolorze niebieskim o szerokosci minimum 20cm i grubosci 0,05cm. Kable
uktadac linig falistg z zapasem (1-3% dt. wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesuniec gruntu. Na kablach natozy¢ oznaczniki kablowe na catej dtugosci w

odstepach nie wiekszych niz 10m. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajgce



co najmniej: symbol kabla (typ, przekrdj); relacje kabla; rok utozenia kabla. Przebiegajgcy
kabel w terenie nalezy po jego utozeniu doktadnie zwymiarowaé z wykonaniem

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

5. Rozdzielnica gtéwna
W  rozdzielnicy zostang zamontowane odpowiednie  zabezpieczenia

réznicowoprgdowe, wytgczniki nadprgdowe poszczegolnych obwodoéw oraz optyczna

sygnalizacja zaniku napiecia zgodnie ze schematem rozdzielnicy gtownej rys. 3.

6. Oswietlenie i gniazda wtykowe 230V
W celu zasilenia oswietlenia pomieszczenia technicznego, projektuje sie instalacje

elektryczng zgodnie z rys. E-02 Rzut komory — instalacje elektryczne. Poszczegdine
przewody instalacji oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni gtownej. Instalacje
o$wietlenia wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm?.

Projektuje sie oSwietlenie w pomieszczeniu technicznym w postaci wodoszczelne;j
lampy LED zlokalizowanej w maszynowni. Oprawa oswietleniowa oraz fgcznik bedzie
posiadaé stopien ochrony IP 65.

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami o przekroju 2,5mm?.

Przewody oswietlenia i gniazd prowadzi¢ w kanatach lub rurach PCV.

7. Ochrona od porazen
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-E/92-05009.

W rozdzielnicy stosowac wytacznik roznicowo-prgdowy o prgdzie wyzwalajgcym 30mA
i prgdzie znamionowym 40A. Do obwodow oswietleniowych stosowac wytgczniki
nadprgdowe S301 B10A, dla obwoddw gniazd 230V stosowa¢ S301 B16A, natomiast dla
obwodu zasilania komory technicznej S303 B32A.

Dla ograniczenia do wartosci napie¢ bezpiecznych projektuje sie potgczenia
wyréwnawcze, ktore nalezy wykonac¢ przewodem DY2,5mm2. W tym celu do gtdwne;j
szyny potgczen wyrownawczych nalezy podtgczy¢ przewod ochronny neutralny z zestawu
rozdzielczego, metalowe rurociggi wodne, metalowe rozdzielacze, armatura
wodociggowa, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 , 2020 r. poz. 1608, 2020 r. poz. 2351) §183 ust. 1 pkt.71, pkt. 1a.



1. Dobor zabezpieczen
Zapotrzebowanie mocy w projektowanej rozdzielni gtéwnej RG wynosi:

Il. OBLICZENIA

Obwod llosé [szt.] Moc [W] ZapOtrZ[\?\E’]owa”'e
Opvyéd .1 — oprawa y 10 10
oswietleniowa komory
Obw_oq 2 — gniazdo dla y 2000 2000
grzejnika
Obyvod 3 — gniazdo y 1000 1000
0golne
Obwéd 4 - zlacze 1 5000 5000
techniczne fontanny

Pobw1 =10 W

Poowz = 2000 W
Poows = 1000 W
Pobwa = 5000 W

Obliczenie pradu obciazenia dla obwodu jednofazowego:

_ Pobw
Ip =———F—
cos ¢ - Upr

Obliczenie pradu obciazenia dla obwodu tréjfazoweqo:

Pobw

Ip=——"—"—
B V3-cos¢ - U,

gdzie:

Iz — obliczeniowy prad obcigzenia [A]
Posw — moc czynna obcigzenia [W]

Unr — napiecie fazowe [V]

U — napiecie miedzyfazowe [V]

In — prgd znamionowy zabezpieczenia [A]

P cosQ Ud/Un¢ Is In
Obwody W - v A A
Obwod 1 - oprawa) 45 | (g3 | 239 0,047 10
oswietleniowa komory
Obwod 2 — gniazdo dla| 5554 | 593 | 230 9,35 16
grzejnika
Obwod 3 — gniazdo| 455 | 93 | 230 4,68 16
0golne




Obwod 4 - zigcze

techniczne fontanny 5000 0,93 400 7,76 20

2. Dobor kabla

Do zasilenia projektowanej komory technologicznej zapotrzebowanie mocy wynosi:
Pp = 8 kW

Obliczenie mocy szczytowej:

- wspotczynnik jednoczesnosci ze wzgledu na przytgczenie jednego odbiorcy wynosi:
k; = 1,00

P, =k; P, = 8kW

Obliczenie pradu obciazenia:

_ Py _ 8103
T V3cos Uy, V3-0,93-400

I, =12,42 A

Na podstawie powyzszego dobieram kabel YKY 4x25mm? o obcigzalnosci dtugotrwate;
142A.

Jako zabezpieczenie w ztgczu kablowym zastosowaC nalezy wytacznik instalacyjny
zblokowany S303 C32A.

3. Sprawdzenie spadku napiecia

Linia kablowa typu YKY 4x25mm? L=62m.

Konduktywnos¢ dla kabla Cu wynosi:

Py-L-100 _ 8000-62-100
y-S-U2 ~ 55-25:160000

AUy, = =0,23% <4%

Nie wystepujg spadki napiecia wieksze niz dopuszczalne, zatem warunek spetniony.






lIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu ilos¢ j-m.
1. | Folia oznacznikowa trasy kabla 62 m
2. | Listwy elektroinstalacyjne 20 m
3. | kacznik IP65 1 szt.
4. | Oprawa o$wietleniowa IP65 1 szt.
5. | Piasek 4,96 m®
6. | Puszka rozgatezna IP 66 1 szt.
7. | Rozdzielnica gtéwna 1 kpl.
8. | Rura ostonowa DVK 50 8 m
9. | Rura ostonowa DVR 50 62 m
10. | Rura ostonowa SRS 50 10 m
11. | Uchwyty do rur ostonowych 112 szt.
12. | YDYp 3x1,5mm? 10 m
13. | YDYpzo 3x2,5mm? 10 m
14. | YKYZo 5x25mm? 70 m

10




