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B10A
YDYp 3x1,5 mm²

Oświetlenie komory  O1=10 [W]

L+N
S301

B16A
YDYp 3x2,5 mm²

Gniazdo dla grzejnika  G1=2000 [W]

L+N
S301

B16A
YDYp 3x2,5 mm²

Gniazdo ogólne  G2=1000 [W]

L+N
S303

B20A
YDYp 5x4 mm²

Złącze techniczne fontanny  W1=5000 [W]

If=30 mA
In=40 A
Un=400V
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In=40 A
Un=400V
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GŁÓWNA SZYNA
WYRÓWNAWCZA

Części przewodzące dostępne
 DY 16 mm²

FeZn 25x4mm
R<10Ω

YKY 5x25 mm²

LZ 5x35

5x DY 10 mm²

RG

TYTUŁ

DATA:SKALA:

NR RYS.

PROJEKTANT:

ZAMAWIĄJĄCY:

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

SORTED SP. Z .O.O.
CHYLICZKI, UL. WSCHODNIA 27B
05-500 PIASECZNO
NIP: 123-130-85-66 // tel. 660 956 850
www.sorted.pl

PROJEKTANCI
IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

FAZA:

Sorted

BUDOWA FONTANNY WRAZ Z KOMORĄ TECHNOLOGICZNĄ
NA NOWYM RYNKU W RYPINIE

IDENTYFIKATOR: 041201_1.0001.804/2;

GMINA MIASTO RYPIN
UL. WARSZAWSKA 40
87-500 RYPIN

SCHEMAT POŁĄCZEŃ - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE E-03

mgr inż. Rafał Kapica

PW 1:100
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