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1. Oswiadczenie projektanta
Warszawa, 14.01.2022 r.

Miejscowosc¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam, ze projekt
budowlany dla zamierzenia budowlanego:

Budowa fontanny wraz z komorg technologiczng na nowym rynku w Rypinie
Adres: dz. ew. 804/2 (obreb 0001) ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis projektanta

SORTED Sp. zo. o.



SORTED Sp. zo. o.



2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budowa fontanny wraz z komorg technologiczng na terenie miasta
Rypin przy ul. Nowy Rynek. Zamierzenie uznane jako obiekt matej architektury objete warunkiem

zgtoszenia.

3. Istniejacy stan zagospodarowania
Dziatka nr 804/2 to urzgdzony teren placu miejskiego. Wokét terenu znajduje sie zieleh niska oraz
szpaler drzew. Teren przeznaczony pod budowe fontanny to ptyta placu z ptyt betonowych i kostki
granitowej, nie wystepujg w tym miejscu drzewa ani krzewy.
Na terenie znajdujg sie sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.
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Ryc. 1 Stan istniejgcy z oznaczeniem planowej fontanny.

4. Projektowane zagospodarowanie
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zakres prac projektowych obejmuje zaprojektowanie
fontanny z komorg technologiczng na dziatce numer: 804/2 (obreb 0001).
Projektowana fontanna bedzie stuzy¢ wypoczynkowi dla mieszkancow Rypina.

4.1. Charakterystyczne parametry
Fontanna posiada wymiary zewnetrzne: 7,92m x 11,6m. Wysokos¢ zmienna od 0,1m do 0,4m p.p.p.
(ponad poziom placu).
Plaza fontanny wykonana zostanie z ptyt granitowych ptomieniowanych szarych o wymiarach
60x60cm i grubosci 5cm, a obudowana ptytami granitowymi ptomieniowanymi szarymi 30x60cm i
60x60cm o grubosci 10cm.
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Ptyty na fontannie utozone zostang z 2% spadkiem do $rodka niecki, by moc odebra¢ wode

rozpryskujgcy sie podczas dziatania dysz wodnych.

Obraz wodny bedzie skfadat sie z nastepujgcych elementow:

e 16 paraboliczne, laminarne strumienie wodne o $rednicy 12 mm, wysoko$¢ do 2,0m i zasieg do

2,0m

e 3 mieszane obrazy wodne o wysokos$ci do 3,0m

e 14 dysz mgtawigcych w systemie wody otwartej

Zaprojektowano rowniez pomieszczenie maszynowni o wymiarach zewnetrznych 4,5x3,5m i

wysokosci maksymalnej 3,5m. Zostang w nim umieszczone wszystkie urzgdzenia techniczne

niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji wodnych tj.: obieg uzdatniania wody i obiegi atrakciji.

Urzgdzenia bedg sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy zostanie wykonane

zgodnie z wytycznymi inwestora.

Pozycja

Parametry stosowania zamiennikow

‘ Symbol ‘ llosé

Uklad filtracyjny

Filtr piaskowy

Wymiary:

Srednica: min. D350

Cisnienie robocze: do 2,5 bar

Przytacze: co najmniej 1,5~

Wyposazenie:

Manometr, spust, odpowietrznik, zawor bezpieczenstwa, podejscie systemowe
do zaworu sze$ciodrogowego

Materiat:

Nie gorsze niz zywice poliestrowe wzmocnione widknem szklanym;
wykonczenie zelkotem

01FP

Zloze filtra

Granulacja: 0,5-1,0 mm

1szt.

50kg

Zawor 6-
drogowy

Materiat:

Nie gorszy niz ABS

Wyposazenie:

Przytgcze: co najmniej 1,5” systemowe do filtra

02ZA

1szt.

Pompa

Wymiary:

Przytacza co najmniej D50/1,5”
Wyposazenie:

Prefiltr z przezroczysta pokrywg i wyjmowanym wsadem, Zabezpieczenie silnika
nie gorsze niz IP-55, Co najmniej jeden spust
Materiat:

Prefiltr z materiatu nie gorszego

niz ABS

Parametry pracy:

Moc: nie wiecej niz 0,30kW (+/-5%) Il faz.

Q: 8,0 m¥H (+/-5%)

H: 7,0 m H20 (+/-5%)

03PF

1szt.

Kosz ssawny

Materiat:

Stal nierdzewna 304

Wymiary:

Wysoko$¢: 200mm, Srednica 200mm (+/-5%)
Otwor na rure D=80mm

04KS

1 szt.

Uktad dozowania chemii
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Sluza dozujaca

Materiat:

Odporny plastik - ABS

Pojemnosc¢:

co najmniej 3,5kg

Wyposazenie:

Podwajny system zamkniecia pokrywy
Zawoér spustowy

Przytacza 1 V%"

05SD

1szt.

Chemia

Multi Tabletki 200g

1kpl.

Uktad kontroli poziomu i automatycznego uzupetniania wody

Reduktor
cisnienia

Materiat:

Pokrywa z tworzywa sztucznego wzmochniona witdknem szklanym, korpus z
czerwonego mosigdzu Rg5, elementy wewnetrzne odporne na wyptukiwanie
cynku, elementy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego

Wyposazenie:

Przytacza 1”

Parametry pracy:

Cisnienie wesciowe: do 25 bar

Cisnienie wyjsciowe od 1,5 do 6 bar

Stopien redukgji: do 1:10

Temperatura pracy: nie wyzsza niz 60 *C

06RD

1szt.

Filtr wstepny

Wyposazenie:

Korpus przytgczami gwintowanymi 1”
Przezroczysta obudowa

Klucz do obudowy

07wWP

1szt.

Zmiekczacz

Materiat:

Obudowa z PE,

zbiornik cisnieniowy z kompozytu epoksydowo — szklanego,
Wyposazenie:

wielocyklowy zawor sterujgcey,

ztoze jonowymienne,

przytgcza 1”

Parametry pracy:

cisnienie robocze od 1,8 do 8 bar,

zasilanie 230V AC/50Hz,

napiecie 12V/50Hz

pobdr mocy nie wiecej niz SW

temperatura wody do 38 *C

Przeptyw przy zastosowaniu sanitarnym min. 2,8 m%h
zdolno$¢ jonowymienna 70 °d x m3

08ZM

1 szt.

Elektrozawor

Parametry:

Zawor normalnie zamkniety ze sprezyng zamykajaca w przypadku braku
napiecia

Przytagcze GW 1”

Zasilanie 24V

09EZ

1szt.

Czujnik
poziomu wody

Materiat:

Stal nierdzewna
Wyposazenie:

Trzy sondy w obudowie

10CP

1szt.

Uktad atrakcji fontanny

Obraz wodny nr 1

Agregat
fontannowy

Wymiary:

Nie wiecej niz 480x310x560, podejscie nie mniej niz 1”
Materiat:

Korpus z tworzywa sztucznego, stal nierdzewna (AISI 304)
Wyposazenie:

Reflektor RGBW o mocy nie wigcej niz 7W, ztgcze XLR,
Parametry:

Moc nie wiecej niz 21W,

18AF

16szt.
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Zasilanie 24 V/DC,

Zakres nachylenia agregatu 45*- 90*,

Efekt strobo

Sterowanie: protokét komunikacji (agregat fontannowy vs sterownik) DMX/RDM.
Szeregowe potgczenie miedzy urzadzeniami DMX/RDM w niecce fontanny
(ilos$¢ urzadzen na jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32)

Zestaw
przytaczeniowy

Wyposazenie:

Zawor regulacyjny GW 1”
Ztaczka do weza 2 kpl.
Zaciski, opaski itp

16kpl.

Waz
przytaczeniowy

Elastyczny waz przytgczeniowy

1kpl.

Filtr doktadny

Wymiary:

Nie wigcej niz 780x370mm

Materiat:

Korpus z tworzywa sztucznego manometrami i przytgczami DN50
Parametry:

Sredni przeptyw przy stracie 0,2 bara nie mnigjszy niz 18 m3/h
Wyposazenie:

Przezroczysta obudowa

Drobno siatkowy wktad 300 ym

Klucz do obudowy

Zawor Sciekowy kulowy

TONW

2szt.

Pompa

Wymiary:

Przytagcza co najmniej D50/1,5”
Wyposazenie:

Prefiltr z przezroczysta pokrywg i wyjmowanym wsadem, zabezpieczenie silnika
nie gorsze niz IP-55, co najmniej jeden spust
Materiat:

Prefiltr z materiatu nie gorszego

niz ABS

Parametry pracy:

Moc: nie wiecej niz 0,55kW Il faz.

Q: 10,0 m3/H (+/-5%)

H: 11,0 mH20 (+/-5%)

20PA

2szt.

Kosz ssawny

Materiat:

Stal nierdzewna

Wymiary:

Wysoko$¢é: 200mm Srednica 200mm (+/-5%)
Otwor na rure D=80mm

21KS

2szt.

Obraz wodny nr 2

Dysza
fontannowa

Materiat:

Nie nizszy niz stal nierdzewna AISI 304

Wymiary:

nie wiecej niz 520x380x750,

2 x Zasilanie nie mniej niz 1 %%”

2 x Zasilanie nie mniej niz 2”

Srednica wylotu elementu centralnego:

nie wiecej niz 42mm

Srednica wylotu elementu zewnetrznego nie mniej niz 6 mm x 24 szt
Wyposazenie:

Dysza wyposazona w kotnierz justujacy i stelaz montazowy

Cechy:

Dysza realizuje co najmniej 7 réznych obrazéw wodnych przedstawionych w
opisie przed tabela.

Zasilanie hydrauliczne:

pompa umieszczona (15PA) w pomieszczeniu maszynowni i dwa agregaty
fontannowe (13AF)

Charakterystyka obrazéw wodnych:

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 0,2m — przezroczysty, zamkniety,
ptaszcz wodny (struktura banki mydlanej)

14DF

3szt.
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Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 1,0m — zamkniety ptaszcz wodny
w ksztatcie wazy

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 1,2m — czesciowo rozpylony
ptaszcz wodny w ksztatcie kielicha

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 2m — rozpylony ptaszcz wodny w
ksztatcie kieliszka

Obraz wodny o wysokosci o zakresie pracy do 3m — pionowy, zamkniety obraz
wodny o Srednicy nie wiekszej niz 42 mm

wymiary w mm

2000 g i
g ||
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Uwaga: Wymiary moga sie rozni¢ +/-10%

Wymiary:

Podejscie do dyszy nie mnigj niz 1%%”, podejscie na ssaniu nie mniejsze niz 1%%”
Wyposazenie:

Prefiltr ze stali nierdzewnej, materiat nie nizszy niz stal nierdzewna AISI 304.
Korpus z tworzywa sztucznego.

Oddzielne kable sterujgce i zasilajgce z wtykami systemowymi o stopniu
szczelnosci nie nizszym niz IP68. Roztgczanie urzgdzenia poprzez wtyk
systemowy bez ingerencji w zyly kabla. Zintegrowana zapora kapilarna,
zapobiegajgca przedostaniu sie wody do urzgdzenia w przypadku uszkodzenia
kabla.

Ochrona przed zmiana biegunowosci 24VDC.

Parametry pracy:

Zasilanie: 24 V/DC,

?o%l;z%it)wy Moc: nie wiecej niz 125W 13AF | 6szt.
Sterowanie: protokét komunikacji (agregat fontannowy vs sterownik) DMX/RDM.
Szeregowe potgczenie miedzy urzadzeniami DMX/RDM w niecce fontanny
(los$¢ urzagdzen na jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).
Typ silnika:
Naped i uktad sterujgcy predkoscig zintegrowane w agregacie (silnik typu EC)
Punkt pracy:
Q=80 I/min by H=2,2 mH20 (+/-5%) gwarantujgcy obraz wodny o wysokosci o
zakresie pracy do 3,0m przy zastosowaniu dyszy petnostrumieniowej o Srednicy
wylotu 12mm.
Cechy:
Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C (nie ma
koniecznosci demontazu agregatu na okres zimowy).
Klasa ochrony zgodnie EN 61140: nie mniej niz klasa lll
Wyposazenie:
Korpus z manometrami i przytgczami kotnierzowymi DN80
Filtr doktadny Przezroczysta obudowa 16NW 1szt.
Drobno siatkowy wktad 300 ym
Klucz do obudowy
Zawoér Sciekowy kulowy
Wymiary:
Przytacza co najmniej D110/4”
Wyposazenie:
Pompa Prefiltr z przezroczysta pokrywg | 15PA 1szt.
i wyjmowanym wsadem, Zabezpieczenie silnika nie gorsze niz IP-55, Co
najmniej jeden spust
Materiat:
11
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Prefiltr z materiatu nie gorszego
niz ABS

Parametry pracy:

Moc: nie wiecej niz 2,2kW Il faz.
Q: 36,0 m3/H (+/-5%)

H: 11,0 mH20 (+/-5%)

Kosz ssawny

Materiat:

Stal nierdzewna

Wymiary:

Kosz typu gwiazda

Wysoko$¢é: 180mm Srednica 350mm (+/-5%)
Otwor na rure D=140mm

17KS

1szt.

Obraz wodny nr 3

Agregat mgtowy

Wymiary:

Gabaryty urzadzenia: 50 x 80 x 50 cm (+/-5%)
Podejscie nie mniej niz 1/4™”

Parametry pracy:

Zasilanie: 400V

Moc nie wiecej niz 1,5kW

Sterowanie: sygnatowe przez przekaznik
Punkt pracy:

cisnienie 50 - 60 Bar

Q=6,5 I/min (+/-5%)

11AM

1szt.

Dysze
mgtawigce

Materiat:

Nie gorszy niz stal nierdzewna 303
Parametry:

Otwor dyszy 0,6mm

12DF

14szt.

Oswietlenie obrazu wodnego

Reflektor
fontannowy

Materiat: stal nierdzewna nie nizsza niz AlSI 316L

Wyposazenie:

Zabudowany reflektor LED RGrBA

Ptaska powierzchnia — szyba ochronna zlicowana z rozetg reflektora

Kabel sterujgco zasilajagcy z wtykami systemowymi o stopniu szczelno$ci nie
nizszym niz IP68. Rozlgczanie urzgadzenia poprzez wtyk systemowy bez
ingerencji w zyly kabla. Separacja galwaniczna pomiedzy linig DMX i 24VDC.
Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajgca przedostaniu sie wody do
urzgdzenia w przypadku uszkodzenia kabla.

Rozeta reflektora nie wieksza niz D 110 mm

Parametry pracy:

Kolory: R, G, Royal Blue, Amber (ptynna zmiana koloru w zakresie 16 milionéw
barw)

Zasilanie: 24 V/DC

Moc: nie wiecej niz 14W

Strumien Swietlny: nie mniej niz 400 Im

Kat rozsytu swiatta: 20-30 stopni (preferowany od 24 do 26 stopni)

Efekt stroboskopowy: sterowany w zakresie nie mniejszym niz 0-25Hz

Punkt pracy:

Natezenie swiatta: nie mniej niz 900Ix na wysokosci 2m

Sterowanie: protokét komunikacji DMX/RDM. Szeregowe potaczenie miedzy
urzadzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilos¢ urzadzeh na jednej linii
DMX/RDM w zakresie 24-32).

Cechy:

Zywotno$é: nie mniej niz 50.000 r-g

Odpornos$c¢ na nacisk: nie mniej niz 1.5t

Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C (reflektor nie
wymaga demontazu na okres zimowy).

Klasa efektywnosci energetycznej: nie nizsza niz A

Automatyczna regulacja temperatury

22RF

26szt.
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Wyposazenie:

Kabel sterujgco zasilajgcy z wtykami systemowymi o stopniu szczelnos$ci nie
nizszym niz IP68. Roztgczanie urzadzenia poprzez wtyk systemowy bez
ingerencji w zyty kabla. Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajgca
przedostaniu sie wody do urzgdzenia w przypadku uszkodzenia kabla.

LED Driver Ochrona przed zmiana biegunowosci 24VDC. 1 kpl.
Parametry pracy:
Zasilanie: 24 V/DC
Sterowanie: protokét komunikacji DMX/RDM. Szeregowe potgczenie miedzy
urzadzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilos¢ urzadzen na jedne;j linii
DMX/RDM w zakresie 24-32).
Okablowanie | Materiat:
obrazu Wtyki systemowe, poziom zabezpieczenia IP nie gorszy niz 68 ) .
wodnego i | zapewniajgce brak btedu polaryzaciji Pl
oSwietlenia Kabel Nie gorszy niz HO7RNF
Podwodne
przejscie IP68 INOX 23KD | 2szt.
kablowe
Puszki Wyposazenie:
potaczeniowe | Co najmniej 8 szt. dtawikéw M20 IP68 - 1kpl.
podwodne Przezroczyste wieka , poziom zabezpieczenia IP nie gorszy niz 68
Uktad sterowania i zasilania
Okablowanie
urzgdzeh w - 1kpl.
maszynowni
Wyposazenie sterownika:
Co najmniej 1 x wyjscie DMX RDM - 512 kanatow
Szafa Co najmniej 6 x wyjscie cyfrowe 1A
sterujgco - | Co najmniej 6 x wejscie cyfrowe 2487 1kpl.
zasilajgca Ethernet RJ45 10/100Mbit
Co najmniej jedna karta Micro SD
Programator zdarzen - minuta/godzina/dzien/miesigc/rok
Czujnik wiatru | Anemometr fopatkowy - 1 szt.
Orurowanie
Es?ta”k", Uy, | pyC-U Klejone ; Tkpl.
ej , czyscik
Kszj[a?tkh rury, PE zgrzewane - 1kpl.
czyscik
Ksztattki, rury,
pasta PVC kanalizacyjne 1 kpl.
poslizgowa
13
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