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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

m2Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

KNR 2-01
0121-02
analogia

1
d.1

100,000m2100

100,000RAZEM

m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej o wysokości 6/8 cm na podsypce cementowo
-piaskowej

KNR 2-31
0805-03
analogia

2
d.1

9,200m29,2

9,200RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31
0807-01
analogia

3
d.1

82,800m282,8

82,800RAZEM

ROBOTY ZIEMNE2

m2Mechaniczne wykonanie koryta pod fontannę w gruncie
kat. I-IV głębokości 80-100 cm

KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

4
d.2

92,000m292

92,000RAZEM

m3Wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km

KNR 19-01
0118-13
analogia

5
d.2

101,200m3101,2

101,200RAZEM

FONTANNA3

m2Podbudowa z chudego betonu C12/15 bez dylatacji -
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

6
d.3

60,000m260

60,000RAZEM

kplWykonanie zbrojonej niecki fontanny
analiza

indywidualna

7
d.3

1,000kpl1

1,000RAZEM

mWykonanie obrzeży fontanny z płyt granitowych o gr. 10cm
analiza

indywidualna

8
d.3

39,000m39

39,000RAZEM

m2Wykonanie posadzki fontanny z płyt granitowych o gr. 5cm
na buzonachanaliza

indywidualna

9
d.3

60,000m260

60,000RAZEM

m2Wykonanie posadzki fontanny z płyt granitowych o gr. 5cm
na podsypce cementowo-betonowej z uzupełnieniem
gruntem zagęszczonym przestrzeni między obrzeżem
granitowym a niecką fontanny

analiza
indywidualna

10
d.3

32,000m232

32,000RAZEM

elem
.

Dostawa i montaż komory technologicznej fontannyKNR 2-02
1925-02
analogia

11
d.3

1,000elem
.

1

1,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Przyłącze wod-kan do fontannyKNR-W 2-18

0806-03
12

d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Przyłącze energetyczne do fontannyKNR 2-25
0624-01

13
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kplTechnologia fontanny oraz realizacja projektu
uwzględniająca: zasilanie fontanny, sterowanie
automatycznym podawaniem i dolewaniem wody i
dawkowaniem chemii, wyposażenie w urządzenia
filtrujące, pompy, elektrozawory, dysze, kosze ssawne,
komory filtracyjne, kanalizację, z podłączeniem do
istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z
przepompownią itp.

KNR-W 2-15
kalk. własna

14
d.3

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplUruchomienie fontanny i przeszkolenie personelu
analiza

indywidualna

15
d.3

1,000kpl1

1,000RAZEM
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	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
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	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6/8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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	Pozycja: Wykonanie zbrojonej niecki fontanny
	1
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	39

	Pozycja: Wykonanie posadzki fontanny z płyt granitowych o gr. 5cm na buzonach
	60
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	32

	Pozycja: Dostawa i montaż komory technologicznej fontanny
	1

	Pozycja: Przyłącze wod-kan do fontanny
	1
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	1

	Pozycja: Technologia fontanny oraz realizacja projektu uwzględniająca: zasilanie fontanny, sterowanie automatycznym podawaniem i dolewaniem wody i dawkowaniem chemii, wyposażenie w urządzenia filtrujące, pompy, elektrozawory, dysze, kosze ssawne, komory filtracyjne, kanalizację, z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przepompownią itp.
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