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Oswiadczenie

projektanta / projektanta-sprawdzajgecego’

o sporzadzeniu projektu technicznego

Ja nizej podpisany zgodnie z wymaganiami przepisu art. 41 ust.4a pkt 2, ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333 z p6zn. zm.)

oSwiadczam

ze projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego polegajacego na:

T e T O s
(/ / ......
na nieruchomosci stanowigcej wlasnosc ....... Ql??.ﬁ!’.‘.e lesne . B TSI
polozonej w.........! Q 1..{,/1‘!:1.:. e cncnrmmmencns s przy ulicy ...... MT]'%’ %Nymwmcwhscwwl$ ....... nr.......
(
na dzialce numer ewidencyjny gruntow ........ o (2/5’ ..................................................................
Na podstawie pozwolenia/zglosZzenia NI .........cccceevvereeereerieesieesieeeneensneens Zdnia ...cccceeevieniiinieien,

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Jestem $wiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

ZESPOL PROJEKTOWY PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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Konstrukcja Lk , ;
uprawnienia budowlane do projggtovrania
i kierowania robotaimi budewlanynj,bez ograniczen —
....w.specjalnosci konsirukayjno Sbldowlang] e
(nr uprawaiv, RIECZAKDID) 15 (nr uprawnien, pieczatka i podpis)
ul, Koéeluszk 10, 46-200 Olesno, tel. 691 936 821
Instalacje
sanitarne o
(nr uprawnien, pieczatka i podpis) (nr uprawnien, pieczatka i podpis)
Instalacje o
elektryczne
(nr uprawnief, pieczatka i podpis) (nr uprawnien, pieczatka i podp

! niewlasciwe skreglié¢

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostepna jest na stronie: www.bip.powiatoleski.pl/Powiatowe stuzby,inspekcje i straze/Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim i w siedzibie urzgdu






OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Dane ogolne
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest prowadzenie prac konserwatorskich i robot
budowlanych na terenie cmentarza zydowskiego, przy ul. Miyfiskiej w miejscowosci Olesno.

2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji
Przedmiotowe roboty budowlane nie wymagajg przeprowadzania obliczen konstrukcji.
3. Rozwiazania konstrukcyjno- materialowe

3.1 Mury

Nalezy zabezpieczy¢ elewacje frontowa domu pogrzebowego poprzez uzupelnienie
spoinowania i brakujacych cegiel. W pierwszym etapie nalezy oczy$ci¢ powierzchnie $ciany
woda metodg strumieniowg (np. myjka wysokocisnieniowa marki Karcher), ktéra nie moze
uszkodzié ceglanego lica, a nastepnie zdezynfekowaé oczyszczona powierzchni¢ (np. 2% 1-
rem Lichenicydy lub Biotinu R.). W dalszym etapie mozna przej$¢ do wbudowania cegiel, za
pomoca zaprawy piaskowo — wapiennej lub wapiennej, bez domieszek cementu, recznie
robionej o parametrach fizyko — chemicznych i kolorystyce zblizonej do oryginatu. Ubytki
cegiel uzupenié cegly pozyskang z otoczenia obiektu, jesli stan tego materiatu budowlanego
bedzie odpowiedni do ponownego wbudowania w budynek (tzn. cegla nie moze m.in. by¢
zawilgocona, popekana, czy zmurszata), w przeciwnym wypadku ubytki zastapi¢ ceglg o tych
samych wymiarach i parametrach fizyko — chemicznych zblizonych do oryginatu.
Uzupelienie ubytkéw w cegle nalezy wykona¢ z uzyciem zaprawy recznie robionej lub
gotowej zaprawy barwionej w masie z zachowaniem parametréw i faktury zblizonej do
oryginalu (np. Optosan NSR — Optolith). Spoiny uzupelnia¢ zaprawa mineralng recznie
robiona lub z wykorzystaniem gotowej zaprawy barwionej w masie o zblizonych parametrach
fizyko — chemicznych do oryginatu (np. Optosan Trass Fuge TKF 02). Kolor dobra¢ in situ po
przeprowadzeniu préb. Nalezy zastosowaé zaprawy wapienne lub wapienno — piaskowe, bez
domieszek cementu.

3.2  Rynny i rury spustowe

Ze wzgledu na zly stan techniczny rynien i rur spustowych (skorodowanie oraz
przedziurawienie), projektuje si¢ rynny  poziome oraz rury spustowe o srednicy analogicznej
do $rednicy rynien i rur istniejacych. Rynny i rury powinny by¢ wykonane z blachy
ocynkowanej gr.0,5mm lgczonej przez lutowanie lutem twardym.

33 Okna
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zakonserwowaé okna w budynku domu pogrzebowego.

Ramy okienne nalezy oczyscié z pozostatosci istniejacej farby mechanicznie i/lub z pomocg
$rodkéw chemicznych do usuwania powtok malarskich (np. preparatem Scansol), a nastgpnie
nalezy usunaé luzny i wykruszony kit. W dalszym etapie powierzchni¢ okien winno si¢
zdezynfekowaé (np. 2% r-rem Lichenicyy lub Biotinu R) i uzupemi¢ ubytki kitu na styku
szyb i szproséw/ram z zastosowaniem kitu zblizonego do oryginalu. Wzmocnieniu podlega¢
bedzie takze drewniana konstrukcja okien, przeprowadzana preparatem Paraloid B-72
poprzez kilkukrotne pedzlowanie — stezenie i ilo§¢ zabiegow okredli¢ w trakcie prob. Wokoét
okien nalezy takze uzupetié¢ brakujace cegly i spoinowanie, podobnie jak to opisano w
punkcie poprzednim. Na koniec ramy okienne nalezy dwukrotnie pomalowa¢ farbg do
zastosowan zewnetrznych w kolorze dobranym in situ, jak najbardziej analogicznym do

istniejgcego.
3.4  Ogrodzenie
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Roboty beda dotyczy¢ uszkodzonego fragmentu w pétnocno — zachodnim narozniku (dwa
przgsta). Na poczatku nalezy rozebra¢ luzne cegly z przeset i stupkéw z zachowaniem
pozyskanego materiatu. Cegly nalezy zinwentaryzowaé i/lub oznaczyé by ponownie
analogicznie wbudowa¢ je w odtwarzany mur. Teren wzdhiz kamiennej podmuréwki po obu
stronach ogrodzenia posprzata¢ i nieznacznie wyréwnaé (powierzchniowo), majac na
wzgledzie wymagania, zakazy i wytyczne Komisji Rabinicznej Do Spraw Cmentarzy.
Wrastajgca roslinno$¢ nalezy usung¢ do poziomu powierzchni ziemi, bez naruszania ich
ukorzenienia. Powierzchnie kamiennej podmuréwki i pozostatych elementéw ceglanych
nalezy oczysci¢ metodg strumieniowa (np. myjkg wysokocisnieniowa marki Karcher), ktéra
nie moze uszkodzi¢ ceglanego lica, a tak oczyszczona powierzchnie muru nalezy
zdezynfekowa¢ (np. 2% r-rem Lichenicydy lub Biotinu R). W miejscach ewentualnego
ostabienia partii cegiet wykona¢ zabiegi wzmacniajace strukturalnie (np. preparatem KSE 300
firmy Remmers). W dalszym etapie przewiduje si¢ uzupetnienie kamiennej podmuréwki w
zakresie brakujacych elementéw kamiennych i spoinowania. Ubytki nalezy uzupelnié
kamieniem tego samego rodzaju co oryginat. Spoinowanie nalezy wykona¢ z zastosowaniem
zaprawy piaskowo — wapiennej, bez dodatkéw cementu, recznie robionej lub gotowej z
zachowaniem parametréw fizyko — chemicznych zblizonych do oryginatu. Nastepnie nalezy
przejs¢ do odtworzenia przgsta i slupkéw w formie odpowiadajacej oryginalnym,
zachowanym elementom ogrodzenia. W tym celu nalezy uzyé cegly pozyskanej z rozbiorki.
W razie niewystarczajacej ilosci cegiel potrzebnych do wmurowania mozna wykorzystaé
cegle zgromadzong w otoczeniu, zgodng co do wymiaréw i parametréw fizyko —
chemicznych do oryginatu, jezeli stan tego materialu budowlanego bedzie odpowiedni do
ponownego wbudowania (tzn. cegla nie moze m.in. byé zawilgocona, popekana, czy
zmurszata). Do spoinowania uzy¢ zaprawy mineralnej recznie robionej lub z wykorzystaniem
gotowej zaprawy barwionej w masie o odpowiednich parametrach fizyko — chemicznych i
kolorystyce zblizonej do oryginalu (np. Optosan Trass-Fuge TKF-02). Nalezy zastosowaé
zaprawy wapienne lub wapienno — piaskowe, bez domieszek cementu.

3.5 Macewy

Wszystkie prace przy macewach (nagrobkach) i zachowanych postumentach nalezy wykonaé¢
in situ w zachowanych pozycjach. Nie nalezy odkopywaé, podnosi¢ czy ponownie ustawiaé
znajdujacych sie na cmentarzu ptyt nagrobnych, ktére ulegly przewréceniu, zarosnieciu czy
tez wchionieciu w ziemie — zgodnie z wytycznymi Komisji Rabinicznej. Program obejmuje
ok. 170 sztuk postumentéw i macew, na powierzchni ktérych znajduja sie znaczne
nawarstwienia mchu i bluszczu.

Prace nalezy rozpocza¢ od mechanicznego usuniecia narosla z mchu z powierzchni kamieni
za pomoca narzedzi np. szczotek, szpachelek — z pominieciem szczotek drucianych.
Mechanicznemu usunieciu bedg takze podlega¢ wici z bluszczu z powierzchni kamieni z
zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci, gdyz macki galazek bluszczu mocno przyrastaja do
powierzchni, na ktérej bytujg. Nieuwazne odrywanie moze uszkodzi¢ strukture kamienia.

Powierzchnig kamieni nalezy oczyszcza¢ metoda strumieniowa (wodg pod ci$nieniem 50-140
bar) lub parownica (wytwornica pary np. De 4002 firmy Karcher). Tak oczyszczong
powierzchnig kamieni nalezy zdezynfekowac preparatem biobéjczym (np. 2% r-r Lichenicydy
lub Biotin R). Na koniec nalezy przej$¢ do wzmocnienia struktury ostabionych i osypujacych
sig partii kamienia preparatami:

- piaskowiec i sztuczny kamien (terazzo) — preparatem krzemoorganicznym na bazie
tetraetoksysilanu np. KSE 300 firmy Remmers,

- granit, marmur — roztworem zywicy akrylowej np. Paraloid B-72 w toluenie (dobér stezenia
11los¢ zabiegow okresli¢ w trakcie prob).
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3.6 Instalacje
W zakresie infrastruktury technicznej nie przewiduje sie zaopatrzenia cmentarza w media.

4. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektow, znajdujacych si¢ na przedmiotowym

cmentarzu nie ulegajg zmianie.

5. Opinia geotechniczna

Roboty budowlane polegajgce na prowadzeniu prac konserwatorskich i robét dotyczacych

zabezpieczenia elewacji frontowej domu pogrzebowego poprzez uzupelnienie spoinowania i

brakujacych cegiel, konserwacji okien poprzez oczyszczenie z warstw malarskich,

pomalowanie ram i uzupelnienie kitu, odtworzenie uszkodzonego muru ogrodzeniowego w

poélnocno — zachodnim narozniku, konserwacji wskazanych macew i postumentéw na

cmentarzu zydowskim przy ul. Miyfskiej w Olesnie nie wymagaja ustalenia opinii
geotechniczne;.

6. Obowigzki Inwestora

e Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu decyzji pozwolenia; podstawg
prowadzenia rob6t jest projekt budowlany opieczgtowany przez wiasciwe Starostwo
Powiatowe, bedacy zatacznikiem do decyzji.

e Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone tylko pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

e Nalezy zglosi¢ termin rozpoczecia robdét budowlanych we wiasciwym Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

e Kazdorazowo nalezy zawiadomi¢ kierownika budowy o rozpoczeciu kolejnych etapdw
prac budowlanych.

e Nalezy zleci¢ wytyczenie obiektu uprawnionemu geodecie.

e W trakcie prowadzenia robot przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

e Wykonywaé roboty budowlane i rzemieslnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i normami.

e Nalezy postepowaé zgodnie z pouczeniami zawartymi w decyzji pozwolenia na budowe,
uzgodnieniach i innych dokumentach, ktore stanowig zatacznik do projektu.

e Nalezy zgtosi¢ do odbioru kierownikowi budowy, ktéry odnotuje w dzienniku budowy
roboty budowlane ulegajace zakryciu.

e Nalezy zawiadomi¢ projektanta o planowanych zmianach w projekcie budowlanym przed
ich wykonaniem 1i jezeli to konieczne uzyska¢ zgodg organu wydajacego pozwolenie na
budowe na istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

e Nalezy zawiadomié o zakonczeniu budowy.

e Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.

mgr inz. Patrycja Jezela-Nawrat

Projektant konstrukcji: 7{
OPL/1176/PWBKb/15 ||/

Opracowanie: 1 s
mgr inz. Kinga Pietrucha|| | £

Olesno, 24 kwiecien 2023r.

N6






OKREGOWA

Iz B A .

INZYNIEROW Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok
- &l BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba InZynierdw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55.1292/15

DECYzJA

Na podstawie art. 24 yst.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2014 r,, poz. 1946 2 péZn. zm.) i arl.12 ust. 2, ust. 3 ust. 4 c pkt 3, art.14 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 12 ust. 1

Pani mgr inz. budownictwa Patrycja Jezela

urodzona dnia 19 lipca 1987 roky w Olesnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1176/PWBKb/15

do projektowania j kierowania robotamij budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kp.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od niniejszej decyziji stuZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownict\{/a
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dnj og daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry i Rozwoju z dnia 11 wrze§nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Pani mgr inz. Patrycja Jezela jest upowazniona w specjalnosci kon-
strukcyjno-budowlanej do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

2. sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i archi-
tektury obiektu,

4.

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

8. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objete]
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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