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[ARCSTWO POW TATOWE
w OLESNIE

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel. 34/359-78-33, 35, 37

OPIS TECHNICZNY fax 34/359-78-45
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest prowadzenie prac konserwatorskich i robot
budowlanych na terenie cmentarza zydowskiego, przy ul. Miynskiej w miejscowosci Olesno.
Cmentarz nalezy do kategorii VI obiektow budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania wraz z programem uzytkowym

Przedmiotowy cmentarz spelnia historyczna funkcje cmentarza Zzydowskiego. Prace
konserwatorskie i przewidziane roboty budowlane maja za zadanie zabezpieczenie obiektow,
znajdujacych sie na terenie cmentarza przed dalszg destrukcjg oraz zachowanie ich wartosci
zabytkowej 1 historycznej dla przyszlych pokolen. Prowadzone prace konserwatorskie i
roboty budowlane beda dotyczyc¢:

a) zabezpieczenia elewacji frontowej domu pogrzebowego poprzez uzupehlienie
spoinowania i brakujacych cegiel,

b) konserwacji okien poprzez oczyszczenie z warstw malarskich, pomalowanie ram i
uzupetnienie kit,

¢) odtworzenia uszkodzonego muru ogrodzeniowego w pétnocno — zachodnim narozniku,

d) konserwacji wskazanych macew i postumentéw,

zgodnie z programem prac konserwatorskich sporzgdzonym przez mgr inz. Agnieszke Butke.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna przedmiotowego cmentarza zydowskiego
pozostanie bez zmian. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane majg jedynie za zadanie
odtworzenie, naprawe i konserwacje obiektow znajdujgcych si¢ na przedmiotowym
cmentarzu, aby ukazywac¢ historyczng cze$¢ miasta Olesna.

4. Dostosowanie obiektu budowlanego do decyzji nr 124/N/2023 Opolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Prowadzenie prac konserwatorskich i rob6t budowlanych na terenie przedmiotowego
cmentarza jest mozliwe przy réwnoczesnym spelnieniu nastgpujacych warunkow:

e przeprowadzanie prac konserwatorskich na terenie cmentarza zydowskiego zgodnie z
wytycznymi Komisji Rabinistycznej dotyczacych ochrony cmentarzy zydowskich w
Polsce,

e zastosowanie zapraw wapiennych lub wapienno — piaskowych bez domieszek cementu
do uzupehlienia ubytkow w spoinach muru i elewacji domu pogrzebowego —
przewiduje si¢ wykorzystanie tylko wyzej wymienionych zapraw,

e przed przystapieniem do oczyszczania domu pogrzebowego i muru nalezy dobrad
nieinwazyjng metode oczyszczania, ktéra nie uszkodzi ceglanego lica — proponuje si¢
oczyszczenie powierzchni muré6w wodg metodg strumieniowg (np. myjka
wysokoci$nieniowa marki Karcher),

e ostateczng kolorystyke ram okien domu pogrzebowego nalezy ustali¢ po wykonaniu
prob kolorystycznych in situ, tak aby kolor byt dobrany mozliwie analogicznie do
pierwotnego — ramy okienne nalezy pomalowaé farbg do zastosowan zewnetrznych w
kolorze dobranym in situ, mozliwie jak najbardziej przypominajgcym kolor istniejacy,

e wici bluszczu z nagrobkéw nalezy usuna¢ recznie za pomocg sekatora jednorecznego
lub dwurecznego, uwaznie aby nie uszkodzi¢ macew,

e kierowanie prac konserwatorskich przez osobe spelniajaca wymagania o ktérych
mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
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e kierowanie robotami budowlanymi albo wykonanie nadzoru inwestorskiego przez
osoby spelniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami,

e przekazanie wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdéw imie, nazwisko, adres oraz
dokumenty potwierdzajace kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37a ustawy o ochronie
zabytkow, osoby kierujacej pracami konserwatorskimi i restauratorskimi, a takze
o$wiadczenie ww. osoby o przejeciu obowigzku kierowania pracami konserwatorskimi
1 restauratorskimi, nie p6zniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac,

e w przypadku zmiany kierownika prac konserwatorskich w toku prac, przekazania
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkdw, nie p6zniej niz 14 dni przed dokonaniem
zmiany, imie, nazwisko, adres oraz dokumenty potwierdzajace kwalifikacje ww.
osoby,

e zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni
przed rozpoczeciem tych czynnosci,

e niezwloczne zawiadomienie wojewoddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu.

S. Charakterystyczne parametry obiektu

Nie opisuje si¢ charakterystycznych parametréw obiektu ze wzgledu na roboty budowlane
remontowe, nie zmieniajace ich najwazniejszych wartosci.

6. Opinia geotechniczna

Roboty budowlane polegajace na prowadzeniu prac konserwatorskich i robét dotyczacych
zabezpieczenia elewacji frontowej domu pogrzebowego poprzez uzupelnienie spoinowania i
brakujacych cegiet, konserwacji okien poprzez oczyszczenie z warstw malarskich,
pomalowanie ram i uzupelnienie kitu, odtworzenie uszkodzonego muru ogrodzeniowego w
poélnocno — zachodnim narozniku, konserwacji wskazanych macew 1 postumentéw na
cmentarzu zydowskim przy ul. Mtiynskiej w Olesnie nie wymagaja ustalenia opinii
geotechniczne;j.

7. Charakterystyka ekologiczna budynku

Zapotrzebowanie w wode:  nie dotyczy

Odprowadzenie $ciekéw:  nie dotyczy

Odprowadzenie wody opadowej:

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku na dotychczasowych warunkach, na
nieutwardzony teren wiasnej dziatki, w sposéb nie powodujgcy zaktocen stosunkdéw wodnych
na dziatkach sgsiednich.

Emisja zanieczyszczeh gazowych: nie dotyczy

Usuwanie wytwarzanych odpadéw: nie dotyczy, ze wzgledu na nieuzytkowanie cmentarza.

Wiasciwosci akustyczne i emisja zaktocen: nie wystepuje

Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia — nie
wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.



8. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

7.1. Mury
Nalezy zabezpieczyé elewacje frontows domu pogrzebowego poprzez uzupehienie
spoinowania i brakujgcych cegiet. W pierwszym etapie nalezy oczysci¢ powierzchni¢ Sciany
woda metodg strumieniowa (np. myjka wysokocisnieniowag marki Karcher), ktéra nie moze
uszkodzié ceglanego lica, a nastepnie zdezynfekowaé oczyszczong powierzchni¢ (np. 2% r-
rem Lichenicydy lub Biotinu R.). W dalszym etapie mozna przejs¢ do wbudowania cegiel, za
pomocg zaprawy piaskowo — wapiennej lub wapiennej, bez domieszek cementu, recznie
robionej o parametrach fizyko — chemicznych i kolorystyce zblizonej do oryginatu. Ubytki
cegiet uzupehic¢ cegla pozyskang z otoczenia obiektu, jesli stan tego materiatu budowlanego
bedzie odpowiedni do ponownego wbudowania w budynek (tzn. cegla nie moze m.in. by¢
zawilgocona, popekana, czy zmurszata), w przeciwnym wypadku ubytki zastapi¢ ceglg o tych
samych wymiarach i parametrach fizyko — chemicznych zblizonych do oryginatu.
Uzupelienie ubytkéw w cegle nalezy wykona¢ z uzyciem zaprawy recznie robionej lub
gotowej zaprawy barwione] w masie z zachowaniem parametréw i faktury zblizonej do
oryginatu (np. Optosan NSR — Optolith). Spoiny uzupeinia¢ zaprawa mineralng recznie
robiong lub z wykorzystaniem gotowej zaprawy barwionej w masie o zblizonych parametrach
fizyko — chemicznych do oryginatu (np. Optosan Trass Fuge TKF 02). Kolor dobrac in situ po
przeprowadzeniu préb. Nalezy zastosowaé zaprawy wapienne lub wapienno — piaskowe, bez
domieszek cementu.

7.2. Rynny i rury spustowe
Ze wzgledu na zly stan techniczny rynien i rur spustowych (skorodowanie oraz
przedziurawienie), projektuje si¢ rynny poziome oraz rury spustowe o $rednicy analogicznej
do érednicy rynien i rur istniejgcych. Rynny i rury powinny by¢ wykonane z blachy
ocynkowanej gr.0,5mm laczonej przez lutowanie lutem twardym.

7.3.  Okna
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zakonserwowaé okna w budynku domu pogrzebowego.
Ramy okienne nalezy oczyS$ci¢ z pozostatosci istniejacej farby mechanicznie i/lub z pomoca
srodkéw chemicznych do usuwania powlok malarskich (np. preparatem Scansol), a nastepnie
nalezy usung¢ luzny i wykruszony kit. W dalszym etapie powierzchni¢ okien winno sie¢
zdezynfekowaé (np. 2% r-rem Lichenicyy lub Biotinu R) i uzupetnié¢ ubytki kitu na styku
szyb i szproséw/ram z zastosowaniem kitu zblizonego do oryginatu. Wzmocnieniu podlegaé
bedzie takze drewniana konstrukcja okien, przeprowadzana preparatem Paraloid B-72
poprzez kilkukrotne pedzlowanie — stezenie i ilo$¢ zabiegow okresli¢ w trakcie prob. Wokot
okien nalezy takze uzupeini¢ brakujgce cegly i spoinowanie, podobnie jak to opisano w
punkcie poprzednim. Na koniec ramy okienne nalezy dwukrotnie pomalowa¢ farbg do
zastosowan zewnetrznych w kolorze dobranym in situ, jak najbardziej analogicznym do
istniejgcego.

7.4. Ogrodzenie
Roboty bedg dotyczyé uszkodzonego fragmentu w polnocno — zachodnim narozniku (dwa
przesta). Na poczatku nalezy rozebraé¢ luzne cegly z przgsel i stupkéw z zachowaniem
pozyskanego materiatu. Cegly nalezy zinwentaryzowaé i/lub oznaczy¢ by ponownie
analogicznie wbudowac je w odtwarzany mur. Teren wzdtuz kamiennej podmuréwki po obu
stronach ogrodzenia posprzata¢ i nieznacznie wyréwnaé (powierzchniowo), majac na
wzgledzie wymagania, zakazy i wytyczne Komisji Rabinicznej Do Spraw Cmentarzy.
Wrastajacg roslinno$¢ nalezy usungé do poziomu powierzchni ziemi, bez naruszania ich
ukorzenienia. Powierzchni¢ kamiennej podmuréwki i pozostalych elementow ceglanych
nalezy oczy$ci¢ metoda strumieniows (np. myjka wysokoci$nieniowg marki Karcher), ktéra
nie moze uszkodzi¢ ceglanego lica, a tak oczyszczong powierzchni¢ muru nalezy
zdezynfekowaé (np. 2% r-rem Lichenicydy lub Biotinu R). W miejscach ewentualnego
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ostabienia partii cegiet wykonaé¢ zabiegi wzmacniajace strukturalnie (np. preparatem KSE 300
firmy Remmers). W dalszym etapie przewiduje sie uzupelnienie kamiennej podmuréwki w
zakresie brakujgcych elementow kamiennych i spoinowania. Ubytki nalezy uzupelnié
kamieniem tego samego rodzaju co oryginal. Spoinowanie nalezy wykonaé z zastosowaniem
zaprawy piaskowo — wapiennej, bez dodatkdw cementu, recznie robionej lub gotowej z
zachowaniem parametréw fizyko — chemicznych zblizonych do oryginatu. Nastepnie nalezy
przejs¢ do odtworzenia przgsta i stupkéw w formie odpowiadajgcej oryginalnym,
zachowanym elementom ogrodzenia. W tym celu nalezy uzy¢ cegly pozyskanej z rozbiorki.
W razie niewystarczajacej ilosci cegiet potrzebnych do wmurowania mozna wykorzysta¢
cegle zgromadzong w otoczeniu, zgodng co do wymiar6w i parametrow fizyko —
chemicznych do oryginatu, jezeli stan tego materiatu budowlanego bedzie odpowiedni do
ponownego wbudowania (tzn. cegla nie moze m.in. by¢ zawilgocona, popegkana, czy
zmurszata). Do spoinowania uzy¢ zaprawy mineralnej recznie robionej lub z wykorzystaniem
gotowej zaprawy barwionej w masie o odpowiednich parametrach fizyko — chemicznych i
kolorystyce zblizonej do oryginatu (np. Optosan Trass-Fuge TKF-02). Nalezy zastosowac
zaprawy wapienne lub wapienno — piaskowe, bez domieszek cementu.
7.5. Macewy

Wszystkie prace przy macewach (nagrobkach) i zachowanych postumentach nalezy wykonaé
in situ w zachowanych pozycjach. Nie nalezy odkopywaé, podnosié¢ czy ponownie ustawiaé
znajdujacych sie na cmentarzu ptyt nagrobnych, ktdre ulegly przewrdceniu, zarosnigciu czy
tez wchlonigciu w ziemie — zgodnie z wytycznymi Komisji Rabinicznej. Program obejmuje
ok. 170 sztuk postumentdéw i macew, na powierzchni ktdrych znajdujg si¢ znaczne
nawarstwienia mchu i bluszczu.

Prace nalezy rozpocza¢ od mechanicznego usuniecia narosla z mchu z powierzchni kamieni
za pomoca narzedzi np. szczotek, szpachelek — z pominigciem szczotek drucianych.
Mechanicznemu usunieciu beda takze podlegaé wici z bluszczu z powierzchni kamieni z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, gdyz macki galgzek bluszczu mocno przyrastajg do
powierzchni, na ktérej bytujg. Nieuwazne odrywanie moze uszkodzi¢ strukture kamienia.

Powierzchnie kamieni nalezy oczyszczaé¢ metoda strumieniowa (wodg pod ci$nieniem 50-140
bar) lub parownicg (wytwornica pary np. De 4002 firmy Karcher). Tak oczyszczong
powierzchni¢ kamieni nalezy zdezynfekowa¢ preparatem biobdjczym (np. 2% r-r Lichenicydy
lub Biotin R). Na koniec nalezy przej$¢ do wzmocnienia struktury ostabionych i osypujgcych
si¢ partii kamienia preparatami:
- piaskowiec i sztuczny kamien (terazzo) — preparatem krzemoorganicznym na bazie
tetraetoksysilanu np. KSE 300 firmy Remmers,
- granit, marmur — roztworem zywicy akrylowej np. Paraloid B-72 w toluenie (dobor stezenia
11lo$¢ zabiegdw okresli¢ w trakcie prob).

7.6. Instalacje
W zakresie infrastruktury technicznej nie przewiduje sie zaopatrzenia cmentarza w media.
9. Ochrona przeciwpozarowa
Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektdw, znajdujacych sie na przedmiotowym
cmentarzu nie ulegajg zmianie.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Informacje ogélne

Nazwa i adres obiektu

Cmentarz Zydowski, Olesno, ul. Mtyfiska, dz. nr 3262/5

Inwestor oraz adres zamieszkania

Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije
Patrycja Jezela-Nawrat, 46-300 Olesno, Grodzisko, ul. Gérna 11

Cze¢s¢ opisowa
1. Zakres robot

Zakres roboOt obejmuje prowadzenie prac konserwatorskich i robét budowlanych na terenie
cmentarza zydowskiego

2. Kolejnos¢é robét dla calego zamierzenia budowlanego:

- prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej domu pogrzebowego,
- prace konserwatorskie i roboty budowlane przy oknach domu pogrzebowego;

- prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ogrodzeniu cmentarza;

- prace konserwatorskie i roboty budowlane przy macewach;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przeprowadzane prace konserwatorskie i roboty budowlane beda przeprowadzane na
zabudowanej dzialce, na ktérej znajduje sie budynek domu pogrzebowego oraz obiekty matej
architektury, jak ogrodzenie i macewy.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: brak takich elementow.

5. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
a) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1,0m, a w szczeg6lnosci:

- roboty przy $cianach budynku: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

b) Wykonywanie prac z udzialem dzwigu lub wciggarki:
- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i awarig dzwigu.

6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych:

- Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr47 poz.401 rozdzial 8-Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9-Roboty na wysokosciach, rozdzial 12-Roboty murarskie
i tynkarskie;

- Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdzial 7 - Maszyny i
inne urzagdzenia techniczne;



7. Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

a)

b)

©)
d)

e)

f)
g)

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonéw

najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku Policji;

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wys.min.1,5m, oznakowaé na planie j/w.
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15¢m, poreczy umieszczonych
na wysokosci 1,Im oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska
kraweznikows;

Rozmiescic tablice ostrzegawcze;

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu; Zejscia do wykopow wykonaé co 20m;
Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjnq 1
oznaczy¢ na planie j/w.

Projektant:
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