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Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Marzeninie. Projekt obejmuje budowe:

- rozbudowe obejmujgcg dobudowe budynku do potudniowej sciany szczytowej wzdtuz granicy wschodniej
zgodnie z istniejgcg wschodnig $ciang obiektu;

- przebudowe istniejgcego obiektu wraz z wyburzeniem istniejgcej klatki schodowej;

- przebudowe instalacji kanalizacji na dziatce;

- osobnym pozwoleniem przeprowadzona zostanie rozbidrka budynku gospodarczego zlokalizowanego w
potudniowej czesci dziafki;

- wewnatrz przebudowe istniejgcego obiektu w celu budowy

Zestawienie powierzchni i kubatur.

- Pow. zabudowy - 378,10 m2 w tym: pow. zabudowy bud. istn. po przebudowie - 236,10 m2 pow. rozbudowy -
142,00 m2

- Pow. uzytkowa - 606,80m2

- Pow. catkowita - 756,20m2

- Kubatura budynku - 3333,60 m3 w tym: kubatura bud. istn. po przebudowie - 2189,70 m3 kubatura
rozbudowy - 1143,90 m3

- Wysokos¢ -9,72m

Projektowane rozwigzania architektoniczno - budowlane, sposéb uzytkowania obiektu. Na dziatkach 629 i
622/1, projektuje sie przebudowe i, zgodnie z DULICP, rozbudowe budynku straznicy OSP.

Parter: Istniejgce garaze tgczymy funkcjonalnie z projektowanym garazem jednostanowiskowym, garaze maja
wspolne projektowane wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz, istniejgce pomieszczenia sanitarne do likwidacji na
rzecz pomieszczenia magazynowego. Planuje sie wyburzenie istniejgcej klatki schodowej i uzupetnienie
stropu w jej miejscu. Cato$¢ garazowa wydzielona pozarowo jako odrebna strefa pozarowa. W czesci
rozbudowywanej projektuje sie pomieszczenia sanitarne do obstugi straznicy oraz pozostatych pomieszczen,
klatke schodowg spetniajgcg aktualne przepisy bezpieczenstwa pozarowego, pomieszczenie gospodarcze -
porzgdkowe, dyzurke OSP oraz pomieszczenie planowane do wykorzystania jako biblioteka.

Pietro: Na pietrze istniejgcg sale wielofunkcyjng powiekszono tgczac z korytarzem, co wigze sie z likwidacjg
komina wentylacyjnego. Rozbudowa obejmuje komunikacje, szatnie, pomieszczenie gospodarcze -
rozdzielnia ze zmywalnig i weztem sanitarnym, pomieszczenie porzadkowe, magazyn oraz pomieszczenie
planowane do wykorzystania jako zaplecze dla obstugi sali wielofunkcyjnej - pomieszczenie instruktora.

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych tylko na poziomie parteru.
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 WYBURZENIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO
1] KNR 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | szt.
d.1.1] 0354-09 powierzchni do 2 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej m2
d.1.1| 0506-04 | sie do uzytku
40%8,2*1,2 m2 39,360
RAZEM 39,360
3| KNR 4-04 [ Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie m2
d.1.1] 0403-02 | dachu na styk
poz.2 m2 39,360
RAZEM 39,360
4] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.1] 0403-04
poz.2 m2 39,360
RAZEM 39,360
5 KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokoscido | m3
d.1.1] 0102-02 | 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
((82*2+4*2)*25-4,0)*0,28 m3 15,960
RAZEM 15,960
6| KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o gruboscido 15 | m3
d.1.1] 0301-03 |cm
32*0,15 m3 4,800
RAZEM 4,800
7| KNR 4-04 [ Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm | m3
d.1.1] 0306-01
(82*2+4*2)*0,8)*0,3 m3 5,856
RAZEM 5,856
1.2 PRACE ROZBIORKOWE
8| KNR 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1.2| 0354-04 | m2
9+6 szt. 15,000
5+3 szt. 8,000
RAZEM 23,000
9 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.2| 0354-05 ponad 2 m2
1,16 * 2,0 m2 2,320
2,07*1,5+15%1,45%2 m2 7,455
RAZEM 9,775
10| KNR 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | szt.
d.1.2| 0354-09 powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | m2
d.1.2| 0354-10 powierzchni ponad 2 m2
1,18*2,0 m2 2,360
2,05*1,95 m2 3,998
RAZEM 6,358
12| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.2| 0354-12
1,40*5+1,22*2+1,36*2 m 12,160
212+14*5+16*2+15*4 m 18,320
RAZEM 30,480
13| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.2| 0354-13
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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14| KNR 4-01 [ Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.1.2| 0348-03 | cementowo-wapiennej
595+ 3,17+2,32*2 13,760
A (Obliczenie pomocnicze) 13,760
poz. A*3,4-4*20 m2 38,784
(1,07+25)*25-2,0 m2 6,925
RAZEM 45,709
15 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie m2
d.1.2| 0348-02 cementowo-wapiennej
1,56%2+2,0 5,000
A (Obliczenie pomocnicze) 5,000
poz. A*3,4-2%20 m2 13,000
RAZEM 13,000
16| KNR 4-01 [ Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci piyty 1/2 m2
d.1.2| 0351-02 | ceg.
2,32*0,4 m2 0,928
RAZEM 0,928
17| KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych /| m3
d.1.2| 0212-03 | Bieg klatki schodowej
3,6%2,32*0,2 m3 1,670
RAZEM 1,670
18| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2[ 0811-07 | wraz z cokolikami
185,0 * 1,05 m2 194,250
RAZEM 194,250
19| KNR 4-01 [ Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.2| 0819-15
(356*2+232%2)*3,4-2,0*2 m2 35,984
RAZEM 35,984
20[ KNR 4-01 | Rozebranie sufitbw podwieszanych m2
d.1.2| 0429-04
analogia
98 +74 + 180 m2 352,000
RAZEM 352,000
21| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z desek m2
d.1.2| 0819-05
144 m2 144,000
RAZEM 144,000
22 KNR 4-01 | Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.2| 0350-01
3,6*0,42*2,0 m3 3,024
RAZEM 3,024
23| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.2] 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
16,3*2*0,4+(134*2+3,07*2+2,38*2)*0,8 m2 43,200
12*0,3 m2 3,600
RAZEM 46,800
24 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2| 0535-04
16,3*2+23 m 34,900
RAZEM 34,900
25| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.2| 0535-06 | uzytku
9*4+35 m 39,500
RAZEM 39,500
26 KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1.2| 0519-04 pierwsza warstwa / Dach na wiezy
1,68 * 2,67 m2 4,486
RAZEM 4,486
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27| KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1.2|0519-05 z.sz.| nastepna warstwa - powierzchnia do 10 m2 / Dach na
2.3.9909-01 | wiezy
poz.26 m2 4,486
RAZEM 4,486
28| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.1.2| 0807-03 | zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14,76 * 9,75 m2 143,910
RAZEM 143,910
1.3 ROBOTY ZIEMNE
29[ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.1.3| 0239-01 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-Il
poz.28 * 0,22 m3 31,660
A (Suma czesciowa) m3 31,660
poz.28* 0,3 m3 43,173
RAZEM 74,833
30 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.3] 0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(1,0+1,51+1,175+2,375-8%0,25) *0,25+2,475*2-4 4,965
*0,25*1,0
(4,72+0,63+0,70+2,70 + 14,21 + 3,93 + 3,125+ 2,40 - 37,698
4*0,25)*1,2
(1,23 +2,655+2,59 +3,57-6*0,25) * 1,3 11,109
1,6%125*2-0,75+15*1,5 5,250
1,7*1,7*2+1,75*2,2*2 13,480
3,4*2,0+0,65*0,35 7,028
1,75* 2,75 4,813
A (Obliczenie pomocnicze) 84,343
poz. A*0,55* 110% m3 51,028
RAZEM 51,028
31] KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.3] 0214-03 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.I-I|
Krotnos¢ = 38
poz.29 + poz.30 m3 125,861
RAZEM 125,861
32| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami [ m3
d.1.3| 0104-02 istniejgcych fundamentdw o giebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. 11l
14,76 *0,5* 1,05+ 1,0 * 1,05 m3 8,799
poz.39A*1,0*0,5 m3 24,400
RAZEM 33,199
33| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.3] 0310-02 | do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111)
poz.30 A * 0,2 + poz.135 m3 23,732
RAZEM 23,732
34| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3w | m3
d.1.3| 0212-05 | ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach +
dostawa piasku
poz.29 A + poz.30 + poz.32 + poz.33 - poz.135 - poz.140 * [ m3 49,238
1,0* 0,02 - poz.141 - poz.142 - poz.143 - poz.144 -
poz.145 - poz.146 - poz.147 - poz.153 A * 0,6 - poz.159 A
*0,6*0,18 - poz.161 A* 0,2
RAZEM 49,238
35| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie m3
d.1.3] 0501-01 kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m
poz.34 m3 49,238
RAZEM 49,238
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2 PRACE STANU SUROWEGO
21 BUDYNEK ISTNIEJACY
211 IZOLACJA COKOtrU
36| KNR 4-01 [ Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych m2
d.2.1.| 0722-01 cementowo-wapiennej kat. |l na scianach, loggiach i
1 balkonach
Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 54,480
RAZEM 54,480
37| KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne m2
d.2.1.] 0301-01 masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
1 podtoza mineralne
poz.38 m2 54,480
RAZEM 54,480
38| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych m2
d.2.1.| 0303-02 | mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na
1 wyréwnanym podiozu
poz.39 m2 54,480
RAZEM 54,480
39| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS gr. 18 cm, | m2
d.2.1.| 0609-08 | przyjeto wspotczynnik max.0,034 W/ (m*K)
1
17,70*2+ 13,4 48,800
A (Obliczenie pomocnicze) 48,800
poz. A*1,2-3,4*2*0,45-5,1%0,2 m2 54,480
RAZEM 54,480
40| KNR 2-02 | Izolacje z foli kubetkowej m2
d.2.1.| 0607-03
1| analogia
poz.39 A m2 48,800
RAZEM 48,800
21.2 PARTER
41 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z m3
d.2.1.| 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
2
(3,46 +3,8)* 0,30 * 0,42 m3 0,915
3,0%0,3*0,38 m3 0,342
1,6*0,25*0,42*2 m3 0,336
RAZEM 1,593
42| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.2.1.| 0313-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 200 /
2 Nadproze N1, N2
(3,46*2+3,8*2)*1,02 m 14,810
RAZEM 14,810
43[ KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.2.1.| 0313-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 180 /
2 Nadproze N4
3,0*2*1,02 m 6,120
RAZEM 6,120
44 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.2.1.| 0313-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA 100 /
2 Nadproze N3, N5
1,65*2%1,02*2 m 6,324
RAZEM 6,324
45| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - szt.
d.2.1.| 0313-07 | obmurowanie koncéw belek stalowych - jako oddzielna
2 robota (w tym wykonanie poduszek betonowych)
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
46| KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu t
d.2.1.| 0208-01 do 5 kg / Zespolenie belek stalowych
2
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0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
47 KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, | m2
d.2.1.| 0703-02 podciggach, biegach i spocznikach schodowych
2
poz.42* 0,9 + poz.43 * 0,8 + poz.44 * 0,7 m2 22,652
RAZEM 22,652
48[ KNR 4-01 | Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach | m2
d.2.1.| 0704-01 zaprawg cementowg
2
poz.47 m2 22,652
RAZEM 22,652
49| KNR 4-01 | Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2.1.| 0304-04 na zaprawie cementowej cegtami
2
1,31*0,8*0,42+0,9%2,1*0,42+1,28*2,1*0,42 + m3 5,465
1,35*0,8*0,42*5+0,17*1,44*0,38+0,8*0,1*0,42 +
1,17 *1,44* 0,42
RAZEM 5,465
50 KNR 4-01 [ Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad m3
d.2.1.] 0329-03 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
2 dla otworéw drzwiowych i okiennych
(30+3,0-1,3%0,8) *0,42 m3 3,343
35*3,4*0,42 m3 4,998
25%3,6*0,38 m3 3,420
3,3*1,17*0,42 m3 1,622
2,15*1,0-1,0* 1,44 m3 0,710
RAZEM 14,093
51| KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu t
d.2.1.| 0208-03 | do 20 kg/Wzmocnienie filarka
2
0,15*2 t 0,300
RAZEM 0,300
52| KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z m2
d.2.1.| 0330-06 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
41*2*0,2 m2 1,640
RAZEM 1,640
53| KNR 2-05 | Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu t
d.2.1.| 0208-03 | do 20 kg/Wzmocnienie belek stropowych typu Kleina
2
16*10,0*2*0,7*5,5/1000 t 1,232
RAZEM 1,232
54| KNR 4-01 | Zabezpieczenie farbe ognioochronng istniejacych m2
d.2.1.| 1212-01 elementow metelowych
2
16*10*0,5+35*1,0+10*0,8 m2 91,500
RAZEM 91,500
55| KNR-W 2-02 | Strop RECTOR RS 111, RP 16+4 m2
d.2.1.| 0214-01
2| analogia
4,1*2,32 m2 9,512
RAZEM 9,512
56 KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i m2
d.2.1.| 0201-05 | podciggow
2
41*0,15*2 m2 1,230
RAZEM 1,230
57 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.2.1.| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o ér. 10-14 mm /w tym
2 wykonanie siatki w nadbetonie
poz.55*10+4,1*(4*0,9+0,7*0,4*4) kg 114,472
RAZEM 114,472
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58| KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencow z m3
d.2.1.|0203-07 z.sz.| betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym
2| 2.6. 9905-01 | miejscu do 0.5 m3
02*4,1*0,1*2 m3 0,164
RAZEM 0,164
59| KNR 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem kanatéw wentylacyjnych m
d.2.1.| 0207-02
2
3,62*2 m 7,240
RAZEM 7,240
60| KNR 4-01 [ Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie szt.
d.2.1.| 0310-04 | otworéw
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61/ KNR 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie m
d.2.1.| 0310-06 | przewodow
2
3,0%3,5 m 10,500
RAZEM 10,500
62| KNR-W 4-01 | Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z warstwy m2
d.2.1.| 0602-05 | wyrébwnawczejz zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej /
2 lub tasmy izolacyjnej grubej
(poz.164 A +6,0) * 0,4 m2 22,452
RAZEM 22,452
63[ KNR 0-27 | Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. m2
d.2.1| 0165-02 | 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
2 (pidro i wpust)
2,32*3,5-2,2 m2 5,920
RAZEM 5,920
64| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.2.1.| 0126-02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
2 bloczkow i pustakéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.1.| 0126-05 | prefabrykowanych
2
poz.64 * 1,25 m 1,250
RAZEM 1,250
66| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.2.1./0218-01 z.sz.| wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie
2(5.7. 9907-05 | betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
5,95%0,3*0,2 m3 0,357
RAZEM 0,357,
67| KNR-W 2-02 | Malowanie ochronne farba typu flamecontrol do R120 m2
d.2.1.| 1518-07 | Grubo$¢ powtoki farby peczniejgcej typu FlameControl No
2 173 nalezy okreslic¢
z tabeli w zaleznosci od masywnosci elementow
konstrukciji stalowej
(0,20 * 3+ 0,22 *2) * 9,55 + 0,65 * 3,50 m2 12,207
RAZEM 12,207
68| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 | m3
d.2.1.| 0301-07 |cm
2 Rozebranie posadzki w pomieszczeniach 2i 3
0,15* (57 + 8 + 20) m3 12,750
RAZEM 12,750
69| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3
d.2.1.|0307-02 307-| 20 m (kat. gruntu IlI)
2 06 Poglebienie pod nowe warstwy posadzkowe
0,25 * (57 + 8 + 20) m3 21,250
RAZEM 21,250
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70] TZKNBK | | Przewozenie taczkami ziemi i gruzu budowlanego na m3
d.2.1.| 0726-01 odlegtos¢ do 30 m w poziomie
2
poz.68 + poz.69 m3 34,000
RAZEM 34,000
711 KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.2.1.| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
2| 1105-02 | odlegtos¢ 10 km
poz.70 m3 34,000
RAZEM 34,000
72| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2.1.{1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
2| 5.4.9913
0,10 * (57 + 8 + 20) m3 8,500
RAZEM 8,500
73] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.1.| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
2
57+8+20 m2 85,000
RAZEM 85,000
741 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.2.1.] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 EPS 250 gr 5cm
poz.73 m2 85,000
RAZEM 85,000
75] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.1.| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
2
poz.73 m2 85,000
RAZEM 85,000
76| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2.1./1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
2| 5.4.9913 | Posadzka gr. 25cm z betonu C25/30 (B-30) zbrojonego w
masie wtoknami poliestrowymi
0,20 * (57 + 8 + 20) m3 17,000
RAZEM 17,000
77| KNR AT-41 | Posadzki przemystowe z korundowych posypek m2
d.2.1.| 0404-01 utwardzajgcych - warstwa o grubosci 3 mm
2
poz.73 m2 85,000
RAZEM 85,000
78| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie posadzki farbami zywicznymi m2
d.2.1.] 1511-04 powierzchni wewnetrznych - betonu
2| analogia
185,8 m2 185,800
RAZEM 185,800
2.1.3 PIETRO
79] KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.2.1.| 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
3
11,05*0,30 * 0,42 m3 1,392
(1,45*3+1,15+1,35*2)*0,25* 0,42 m3 0,861
RAZEM 2,253
80| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.2.1.| 0313-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 180
3
11,05*2* 1,02 m 22,542
RAZEM 22,542
81| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.2.1.| 0313-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA 100 /
3 Nadproze N6, N7, N8
(1,36*3+1,1+1,3*2)*2*1,02 m 15,871
RAZEM 15,871
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82| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - szt.
d.2.1.| 0313-07 | obmurowanie koncéw belek stalowych - jako oddzielna
3 robota (w tym wykonanie poduszek betonowych)
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
83| KNR 2-05 | Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu t
d.2.1.| 0208-01 do 5 kg / Zespolenie belek stalowych
3
0,04 t 0,040
RAZEM 0,040
84| KNR 4-01 [ Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, | m2
d.2.1.| 0703-02 | podciggach, biegach i spocznikach schodowych
3
poz.81*0,7 m2 11,110
RAZEM 11,110
85/ KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach | m2
d.2.1.| 0704-01 zaprawg cementowg
3
poz.84 m2 11,110
RAZEM 11,110
86 KNR 4-01 [ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2.1.] 0304-04 na zaprawie cementowej cegtami
3
1,5*1,48*0,42+1,0*1,5%0,42 m3 1,562
RAZEM 1,562
87 KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad m3
d.2.1.| 0329-03 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
3 dla otworoéw drzwiowych i okiennych
(1,06*2,1+0,8*0,8+1,06*2,1+1,06*05+1,0*24* | m3 5,461
4-1,48*1,5)*0,42
RAZEM 5,461
88| KNR 4-01 | Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.1.] 0349-02 | cementowo-wapiennej
3
(15,23 *3,6-1,4*2,05*1,95) * 0,42 m3 20,677
RAZEM 20,677
89| ZKNR C-2 | Montaz kotew chemicznych / Stup poz. 2.11 szt.
d.2.1.| 0703-06
3
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
90| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.2.1.| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm / Stup poz. 2.11
3
90 * 1,1 kg 99,000
RAZEM 99,000
91| KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej stupéw | m2
d.2.1.| 0201-04 prostokatnych / Stup poz. 2.11
3
3,6*0,92*2 m2 6,624
RAZEM 6,624
92| KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego | m3
d.2.1./0203-06 z.sz.| - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 / Stup
3[2.6. 9905-01 | poz. 2.11
3,6*0,25*0,42*2 m3 0,756
RAZEM 0,756
93| KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu t
d.2.1.| 0208-04 | do50kg/ Stupy poz.2.12
3| kalk. wiasna
0,82*1,02 t 0,836
RAZEM 0,836
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94| KNR 4-01 | Zabezpieczenie farbe ognioochronng istniejacych m2
d.2.1.| 1212-01 elementow metelowych (projektowanych stupéw i
3 podciggu stalowego)
10,5*0,8+3,6*0,8*3 m2 17,040
RAZEM 17,040
95| KNR 4-01 [ Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw [ m2
d.2.1.| 0631-01 (dzwigaréw dachowych)
3
15*1,0*13,5 m2 202,500
RAZEM 202,500
96| KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow ceramicznych m
d.2.1.| 0122-05
3
34,0 m 12,000
RAZEM 12,000
97| KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych podtog biatych na pétwpust m2
d.2.1.| 0405-02
3
185,80 m2 185,800
RAZEM 185,800
98| KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych legarow m
d.2.1.| 0405-04
3
185,80/0,6 m 309,667
RAZEM 309,667
99| KNR 9-29 [ Rozbidrka sufitéw podwieszanych z ptyt m2
d.2.1.| 0108-05 | gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad 5
3 m2 - okladzina podwojna
185,80 m2 185,800
RAZEM 185,800
100] KNR 19-01 | Slepa podtoga z ptyty OSB gr. 25 mm na legarach m2
d.2.1.| 0910-04
3| analogia
185,80 m2 185,800
RAZEM 185,800
101] KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni konstrukcji dachu w miejscach | m2
d.2.1.| 0639-05 | trudno dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow.
3| analogia do 5,0 m2
0,40*13,0*3,5* 16 m2 291,200
RAZEM 291,200
102| KNR 19-01 | Impregnacje grzybobojcze elementéw konstrukcyjnych m2
d.2.1.] 0649-01 dachu i deskowania dachu od spodu metoda
3| analogia | jednokrotnego opryskania
0,40*13,0*3,5* 16 + 185,80 m2 477,000
RAZEM 477,000
103| KNR 19-01 | Impregnacja do NRO elementow konstrukcyjnych dachui | m2
d.2.1.| 0647-03 | deskowania dachu od spodu metodg dwukrotnego
3| analogia |smarowania preparatami solowymi
0,40*13,0*3,5* 16 + 185,80 m2 477,000
RAZEM 477,000
104| KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS m2
d.2.1.] 0210-02 RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z
3 profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie dwuwarstwowe,
odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.15)
185,80 m2 185,800
RAZEM 185,800
105] KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami m2
d.2.1.| 0213-01 sufitowymi 600x600mm
3
185,80 m2 185,800
RAZEM 185,800
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106/ NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.1.| 202 2806-06 | GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr.
3 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
185,80 m2 185,800
RAZEM 185,800
107 NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.2.1.1 202 2809-04 | 12.5x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
3 pow.ponad 10 m2
56,60 m 56,600
RAZEM 56,600
214 DACH
108 KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.2.1.| 0310-01 miejscu do 0.5 m3 / Domurowanie komina ponad attyke
4
1,5%0,5%0,7 m3 0,525
RAZEM 0,525
109] KNR 0-23 | Ocieplenie komindw ponad dachem - przyklejenie piyt z m2
d.2.1.| 2613-01 wetny mineralnej
4
185,60 m2 185,600
4 4,000
A=4 4,000
A<#pA>*1,0 m2 4,000
RAZEM 189,600
110 KNR 0-23 | Ocieplenie kominéw ponad dachem - przyklejenie warstwy | m2
d.2.1.| 2613-06 | siatki na $cianach
4
poz.109 m2 189,600
RAZEM 189,600
111 KNR 0-23 | Ocieplenie kominéw ponad dachem - ochrona naroznikow | m
d.2.1.| 2613-08 | wypuktych katownikiem metalowym
4
1,04 m 4,000
RAZEM 4,000
112] KNR 0-23 | Natozenie podkladowej masy tynkarskiej pod tynk m2
d.2.1.| 0933-01 mozaikowy
4] KNR 2-02
z.52. 5.6.
9911
analogia
poz.113 m2 189,600
RAZEM 189,600
113] KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku mozaikowego m2
d.2.1.| 0933-05
4] KNR 2-02
2.52.5.6.
9911
analogia
poz.109 m2 189,600
RAZEM 189,600
114 KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie szt.
d.2.1.| 0102-05 | ceramicznej - kratki wentylacyjne
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115] KNR 4-01 | Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.2.1.| 0530-02 | koszéw i okapdw z blachy alucynkowanej
4
poz.23 m2 46,800
RAZEM 46,800
116/ KNR-W 2-02 | Kominki wentylacyjne / Nasady wentylacyjne szt.
d.2.1.| 0514-06
4
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
117] KNR 2-02 | Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
d.2.1.| 0515-08 | blachg - z blachy z alucynku gr. 0,7 mm
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
118 KNR 4-01 | Uzupetnienie pokrycia dachow z blachy ocynkowanej - m2
d.2.1.|0522-04 z.sz.| powierzchnia do 10 m2
4(2.3. 9909-01
3,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
119] KNR 4-01 | Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie m2
d.2.1.| 0523-09 miejsc uszkodzonych
4
16,27 * 13,41 m2 218,181
RAZEM 218,181
120 KNR 4-01 | Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk | m2
d.2.1.| 0414-02
4
poz.26 m2 4,486
RAZEM 4,486
121 KNR 4-01 | Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej dachow | m2
d.2.1./0515-01 z.sz.| drewnianych - powierzchnia do 10 m2
4(2.3. 9909-01
poz.26 m2 4,486
RAZEM 4,486
122] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j - m2
d.2.1.| 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian
4
docieplenie attyki wetng mineralng powyzej dachu
projektowanego
od strony dachu istniejgcego oraz od gory attyki
docieplenie wetng gr. 10cm
13,40 * 1,00 * 2 m2 26,800
RAZEM 26,800
123] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralne;j - szt.
d.2.1.| 2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
4 tacznikdw metalowych do Scian z cegly
poz.122 * 4 szt. 107,200
RAZEM 107,200
124 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralne;j - m2
d.2.1.| 2613-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach
4
poz.122 m2 26,800
RAZEM 26,800
125] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralne;j - m
d.2.1.| 2613-08 | ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
4
4 m 4,000
RAZEM 4,000
126| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.1.] 0931-01 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
4 przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
poz.122 m2 26,800
RAZEM 26,800
127 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.1.| 0931-02 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
4 przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
poz.122 m2 26,800
RAZEM 26,800
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21.5 Wymiana izolac;ji cieplnej ze styropianu na wetne min.
128 Demontaz istniejgcego docieplenia m2
d.2.1.
5
1,20 * 9,90 m2 11,880
RAZEM 11,880
129] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - m2
d.2.1.| 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian
5
1,20 * 9,90 m2 11,880
RAZEM 11,880
130] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - szt.
d.2.1.| 2613-04 | przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
5 tacznikéw metalowych do $cian z cegty
poz.129 * 4 szt. 47,520
RAZEM 47,520
131 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - m2
d.2.1.| 2613-06 | przyklejenie warstwy siatki na Scianach
5
poz.129 m2 11,880
RAZEM 11,880
132] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j - m
d.2.1.| 2613-08 | ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
5
9,90 m 9,900
RAZEM 9,900
133] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.1.| 0931-01 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
5 przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
poz.129 m2 11,880
RAZEM 11,880
134] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.1.| 0931-02 | mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
5 przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
poz.129 m2 11,880
RAZEM 11,880
2.2 BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY
221 STAN ZEROWY
135 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2.2./1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
1 5.4.9913
(0,35+1,0+1,51+1,175+2,375+2,475*2-13*0,05) * 6,426
0,6
(4,72+0,63+0,70 +2,70 + 14,21 + 3,93 + 3,125+ 2,40 - 25,772
4*0,05)*0,8
(1,23 +2,655+2,59 + 3,57-6*0,05) *0,9 8,771
1,1*1,1*3 3,630
1,3*13*2+155*1,8*2 8,960
3,1*1,6+0,65*0,35 5,188
1,65*2,35 3,643
A (Obliczenie pomocnicze) 62,390
poz. A*0,1*110% m3 6,863
RAZEM 6,863
136] KNR AT-27 | Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm /| m2
d.2.2.| 0104-01 Dylatacja miedzy budynkami
1
poz.139 m2 10,040
RAZEM 10,040
137 KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne m2
d.2.2] 0301-01 masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
1 podtoza mineralne / Dylatacja miedzy budynkami
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poz.138 m2 10,040
RAZEM 10,040
138| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z m2
d.2.2.| 0303-01 bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych
1 na wyrownanym podtozu / Dylatacja miedzy budynkami
poz.139 m2 10,040
RAZEM 10,040
139] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.2.2| 0609-08 | XPS gr.2 cm pionowe
1
13,16 + 0,5 13,660
A (Obliczenie pomocnicze) 13,660
poz. A* 0,7 * 1,05 m2 10,040
RAZEM 10,040
140 KNR 2-02 | Izolacje z foli PE gr. 1,0 mm na sucho pozioma - jedna m2
d.2.2.| 0616-03 | warstwa ze smarowaniem zaktadéw / Pod tawami i
1| analogia | stopami fundamantowymi
poz.135 A m2 62,390
RAZEM 62,390
141] KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2.2.| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1
0,35+1,0+1,51+1,175+ 2,375+ 2,475 * 2 11,360
A (Obliczenie pomocnicze) 11,360
poz. A*0,4*0,5 m3 2,272
RAZEM 2,272
142| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2.2| 0202-02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1
4,72+ 0,63 +0,70 + 2,70 + 14,21 + 3,93 + 3,125 + 2,40 32,415
A (Obliczenie pomocnicze) 32,415
1,23 + 2,655 + 2,59 + 3,57 10,045
B (Obliczenie pomocnicze) 10,045
poz. A*0,4*0,7 +poz.B*0,4*0,8 m3 12,291
RAZEM 12,291
143] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.2.2] 0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
1,01,0*3 3,000
A (Obliczenie pomocnicze) 3,000
poz. A*0,4 m3 1,200
RAZEM 1,200
144] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.2.2| 0204-02 |do1,5m3 -z zastosowaniem pompy do betonu
1
1,2*12*2+15%1,7*2 7,980
A (Obliczenie pomocnicze) 7,980
poz. A*0,4 m3 3,192
RAZEM 3,192
145 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.2.2.| 0204-03 | do2,5m3 -z zastosowaniem pompy do betonu
1
3,0%1,5+0,65%0,35 4,728
A (Obliczenie pomocnicze) 4,728
poz. A*0,4 m3 1,891
RAZEM 1,891
146] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci m3
d.2.2.| 0204-08 | do 2,5m3 -z zastosowaniem pompy do betonu
1
1,5%2,25 3,375
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A (Obliczenie pomocnicze) 3,375
0,6*0,9 0,540
B (Obliczenie pomocnicze) 0,540
poz.A*0,4 +poz.B*0,3 m3 1,512
RAZEM 1,512
147 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 0,5m3 -z | m3
d.2.2] 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu / Fundament pod
1 schody
1,42*0,28* 1,1 m3 0,437
RAZEM 0,437
148] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
d.2.2| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
1
(0,55+0,10+0,26 +0,2) * 1,1 t 1,221
RAZEM 1,221
149 KNR AT-27 | Reczne gruntowanie poditozy pionowych pod bitumiczne m2
d.2.2] 0301-01 masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
1 podtoza mineralne
poz.150 m2 55,308
RAZEM 55,308
150] KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z m2
d.2.2.| 0303-01 bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) naktadanych
1 na wyréwnanym podiozu
(1,0+1,51+1,175+2375+2,475*2*2)* 0,4 m2 6,384
(472*2-15+1,35+0,63*2+0,70+2,70*2+14,21* | m2 25,592
2+393*2+3,125*2+2,40*2)*0,4
(1,23*2-0,7+0,8+2,625*2+2,36 + 3,15+ 2,59 + m2 7,792
3,57)*0,4
0,95+0,5+2,10 + 2,60 m2 6,150
(2,40+260+29+3,2)*0,4 m2 4,440
(0,354 +2,65+3,00)*0,4 m2 2,820
3,75*04+21%0,3 m2 2,130
RAZEM 55,308
151 KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne m2
d.2.2.| 0301-04 masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
1 podtoza mineralne
poz.152 m2 55,490
RAZEM 55,490
152| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z m2
d.2.2.| 0304-01 bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) naktadanych
1 na wyréwnanym podiozu
poz.141 A* 0,5+ poz.142 A* 0,7 + poz.142B * 0,8 + m2 55,490
poz.143 A + poz.144 A + poz.145 A + poz.146 A
RAZEM 55,490
153] NNRNKB | (z.I) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci | m2
d.2.2.|202 0137-02 | 25 cm na zaprawie cementowej
1
9,50+9,75+0,6 +13,76 + 10,11 + 5,86 + 3,15 52,730
A (Obliczenie pomocnicze) 52,730
(poz. A-10*0,25-0,35)* 0,7 m2 34,916
RAZEM 34,916
154] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.2.2.|0208-04 z.sz.| stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 -
115.7. 9907-05 | reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z
elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1
m3 w jednym miejscu
3*0,25*0,25*0,7 m3 0,131
RAZEM 0,131
155] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3
d.2.2] 0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane
1
10*0,3*0,25*0,7+0,4*0,25*0,7 m3 0,595
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RAZEM 0,595
156 KNR AT-27 | Wyréwnanie poditozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm | m2
d.2.2.| 0104-01
1
poz.158 m2 76,622
RAZEM 76,622
157] KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne m2
d.2.2.| 0301-01 masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
1 podtoza mineralne
poz.158 m2 76,622
RAZEM 76,622
158| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z m2
d.2.2.| 0303-01 bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych
1 na wyréwnanym podiozu
poz.153 A*0,7*2+1,0%*4*0,7 m2 76,622
RAZEM 76,622
159] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.2.2| 0609-08 | XPS gr. 18 cm pionowe, przyjeto wspotczynnik max.0,034
1 W/ (m*K)
0,9+9,75+ 13,76 + 10,0 34,410
A (Obliczenie pomocnicze) 34,410
poz. A*0,7 m2 24,087
RAZEM 24,087
160| KNR 2-02 | Izolacje z folii kubetkowej m2
d.2.2| 0607-03
1| analogia
poz.159 A m2 34,410
RAZEM 34,410
161] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.2.2| 1101-07 | gruntowym / Podsypka piaskowo-cementowa
1
13,26 * 9,50 - (13,26 + 5,86 + 0,25 * 3) * 0,25 - 1,42 * 0,28 120,605
A (Obliczenie pomocnicze) 120,605
poz. A* 0,2 m3 24121
RAZEM 24,121
162 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2.2.|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie./ Beton C 8/10 gr. 10
1 5.4.9913 |[cm
poz.161 A * 0,1 m3 12,061
RAZEM 12,061
222 KONSTRUKCJA PARTERU
163| KNR-W 4-01 | Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z warstwy m2
d.2.2.| 0602-05 | wyréwnawczejz zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej /
2 lub tasmy izolacyjnej grubej
(poz.164 A) * 0,4 m2 20,052
RAZEM 20,052
164 KNR 0-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi| m2
d.2.2| 0160-02 | gr.25 cm z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust)
2
poz.153 A-9%0,25-0,35 50,130
A (Obliczenie pomocnicze) 50,130
1,0*25*6+155*25+1,1*21+1,0%2,1*2 25,385
B (Obliczenie pomocnicze) 25,385
poz. A * 3,62 - poz. B m2 156,086
RAZEM 156,086
165 KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z | szt
d.2.2.| 0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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166/ KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.2.2| 0126-02 | murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
2 bloczkéw i pustakow
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
167 KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.2.| 0126-05+ | prefabrykowanych
2| KNR-W 2-02
1720-02
1,56*6*2 m 18,000
RAZEM 18,000
168| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.2.2.| 0208-04 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
2 zastosowaniem pompy do betonu
3,57%0,25*0,25* 4 m3 0,893
RAZEM 0,893
169] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3
d.2.2| 0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane
2
0,25*0,3*3,62*9+0,35*0,3 * 3,62 m3 2,824
RAZEM 2,824
170 KNR 2-02 | Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.2./0210-03 z.sz.| obwodu do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
2|5.7. 9907-05 | Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu /
Nadproza
(1,56 *2+1,66 +2,10) * 0,25 * 0,25 m3 0,430
RAZEM 0,430
1711 KNR 2-02 | Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.2.| 0210-06 | obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy
2 do betonu
12,98 0,1 *0,25 m3 0,325
RAZEM 0,325
172] KNR 2-02 | Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych m3
d.2.2| 0211-04 | dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
2 / Wiehce
poz.153 A * 0,05 * 0,25 m3 0,659
RAZEM 0,659
173] KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 14 cm - z m2
d.2.2.| 0218-02 + | zastosowaniem pompy do betonu
2| KNR 2-02
0218-06
29%4,12+0,28* 1,42 m2 12,346
A (Suma czesciowa) m2 12,346
(3,4+1,23*2)*0,25 m2 1,465
RAZEM 13,811
174] KNR 2-02 | Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z m3
d.2.2| 0218-07 | zastosowaniem pompy do betonu
2
2,90*0,16 * 0,25 m3 0,116
RAZEM 0,116
175 KNR 2-02 [ Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z m2
d.2.2.| 0216-02 + | zastosowaniem pompy do betonu
2| KNR 2-02
0216-05
13,76 * 9,75+ 0,25* 0,5 - poz.173 A m2 121,939
RAZEM 121,939
176] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgiji t
d.2.2.| 0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
2
(0,28 +0,16 + 0,19 + 2,15 + 0,24 + 0,03 + 0,27 - 0,2) * 1,1 t 3,432
RAZEM 3,432
223 KONSTRUKCJA PIETRA
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177] KNR 0-27 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z m2
d.2.2| 0163-02 | pustakéw ceramicznych (pi6ro i wpust)
3
13,76 +9,75+ 9,5+ 0,65 + 3,15+ 6,10 + 0,6 43,510
A (Obliczenie pomocnicze) 43,510
1,024*3+1,0%1,6*4+1,1*2,1 15,910
B (Obliczenie pomocnicze) 15,910
(poz. A-0,25*8) * 3,08 - poz. B m2 111,941
RAZEM 111,941
178 KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z | szt
d.2.2.| 0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
179] KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.2.2.| 0126-02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
3 bloczkow i pustakéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
180] KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.2.| 0126-05+ | prefabrykowanych
3[KNR-W 2-02
1720-02
1,56*7*2 m 21,000
RAZEM 21,000
1811 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.2.2| 0208-04 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
3 zastosowaniem pompy do betonu
3,030,25*0,25*4+288*0,25*0,25* 2 m3 1,118
RAZEM 1,118
182] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3
d2.2| 0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane
3
0,25*0,3*3,08*6+0,25*0,3*2,88*2 m3 1,818
RAZEM 1,818
183] KNR 2-02 | Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.2./0210-03 z.sz.| obwodu do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
3[5.7. 9907-05 | Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu /
Nadproze
1,66 * 0,25 * 0,25 m3 0,104
RAZEM 0,104
184] KNR 2-02 | Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.2| 0210-03 | obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
3 betonu
10,61*0,3*0,25 m3 0,796
RAZEM 0,796
185 KNR 2-02 | Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.2.| 0210-06 | obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy
3 do betonu
12,96 *0,1* 0,25 m3 0,324
RAZEM 0,324
186/ KNR 2-02 | Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych m3
d.2.2| 0211-04 | dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
3
poz.177 A * 0,05 * 0,25 m3 0,544
RAZEM 0,544
187| KNR 2-02 [ Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z m2
d.2.2.| 0216-02 + | zastosowaniem pompy do betonu
3[ KNR 2-02
0216-05
13,76 *9,75+0,25*0,5-1,2* 1,2 m2 132,845
RAZEM 132,845
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188] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
d.2.2| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
3
(0,16 + 0,14+ 0,29 +2,42 + 0,11 + 0,14) * 1,1 t 3,586
RAZEM 3,586
224 ATTYKA
189 KNR 2-02 | Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.2] 0210-01 obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do
4 betonu
(9,75+10,00) * 0,3 * 0,25 m3 1,481
RAZEM 1,481
190 KNR 0-27 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z m2
d.2.2.| 0163-02 pustakow ceramicznych (piéro i wpust)
4
13,76 13,760
A (Obliczenie pomocnicze) 13,760
(poz. A-0,25*4)*1,31+0,6*0,5 m2 17,016
RAZEM 17,016
1911 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3
d.2.2.| 0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane
4
0,25*0,3*1,31*4 m3 0,393
RAZEM 0,393,
192] KNR 2-02 | Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych m3
d.2.2| 0211-04 | dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
4
poz.190 A * 0,25 * 0,25 m3 0,860
RAZEM 0,860
193] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t
d.2.2.| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
4
(0,65) * 1,2 t 0,780
RAZEM 0,780
225 KOMINY MUROWANE
194 KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.2.2| 0122-05
5
55* 11 m 60,500
RAZEM 60,500
195 KNR 0-23 | Ocieplenie kominéw ponad dachem - przyklejenie piyt z m2
d.2.2.| 2613-01 welny mineralnej
5
(1,2*2+0,25*2+1,0%*2+0,25*2) 5,400
A (Obliczenie pomocnicze) 5,400
poz. A*2,15 m2 11,610
RAZEM 11,610
196] KNR 0-23 [ Ocieplenie kominéw ponad dachem - przyklejenie warstwy | m2
d.2.2.| 2613-06 | siatki na scianach
5
poz.195 m2 11,610
RAZEM 11,610
197] KNR 0-23 | Ocieplenie kominéw ponad dachem - ochrona naroznikéw | m
d.2.2| 2613-08 | wypuklych katownikiem metalowym
5
2,15*8 m 17,200
RAZEM 17,200
198] KNR 0-23 | Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej pod tynk m2
d.2.2.| 0933-01 mozaikowy
5[ KNR 2-02
2.52.5.6.
9911
analogia
poz.199 m2 5,400
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RAZEM 5,400
199 KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku mozaikowego m2
d.2.2| 0933-05
5[ KNR 2-02
2.52.5.6.
9911
analogia
poz.195A* 1,0 m2 5,400
RAZEM 5,400
200 KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementéw w okfadzinie szt.
d.2.2| 0102-05 | ceramicznej - kratki wentylacyjne
5
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
2.2.6 SCIANKI DZIALOWE
201) KNR-W 4-01 | Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z warstwy m2
d.2.2| 0602-05 | wyréwnawczejz zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej /
6 lub tasmy izolacyjnej grubej
(poz.202A+1,6)*0,4 m2 11,016
RAZEM 11,016
202| KNR 0-27 | Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. m2
d.2.2.| 0165-02 11,5 cm z pustakoéw ceramicznych POROTHERM P+W
6 (pi6ro i wpust)
4,62+3,75+3,28+2,80*2-0,12+0,25*2 +4,63 + 25,940
2,52+1,28-0,12
A (Obliczenie pomocnicze) 25,940
950*2-0,25-1,95-0,25-0,95+2,80+ 1,87+ 1,10 + 31,260
1,05+0,12+3,15+1,87+3*0,25+ 1,25+ 1,70
B (Obliczenie pomocnicze) 31,260
poz. A* 3,97 +poz. B * 3,13 - p0z.203 * 1,06 *2,2+ 1,6 * | m2 202,733
2,1+3,93%(2,22 + 1,54 +0,27 +0,26) + 3,13 * (1,95 +
0,38 * 3)
RAZEM 202,733
203| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.2.2| 0126-02 | murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
6 bloczkéw i pustakéw
7+5 szt 12,000
RAZEM 12,000
204 KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.2.| 0126-05 | prefabrykowanych
6
poz.203 * 1,25 m 15,000
RAZEM 15,000
227 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
205 KNR 2-02 | Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.2.2.| 0406-01 nasyconej drew
7 .
95*2%0,14*0,14 m3 0,372
drew
RAZEM 0,372
206/ KNR 2-02 | Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny m3
d.2.2.| 0407-02 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. drew
7 .
95*2%0,14*0,14 m3 0,372
drew
RAZEM 0,372
207) KNR 2-02 [ Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna m3
d.2.2.| 0407-04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. drew
7
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8*0,65*0,14*0,14 m3 0,102
drew
RAZEM 0,102
208| KNR 2-02 | Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj m3
d.2.2.| 0406-06 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
7 .
9,75*2*0,2*0,14 m3 0,546
drew
RAZEM 0,546
209] KNR 2-02 [ Krokwie zwykte, dlugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny | m3
d.2.2.| 0408-05 |drewnado 180 cm2 z tarcicy nasyconej
7
28*7,0%0,2*0,08 m3 3,136
RAZEM 3,136
210 KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekroéj poprzeczny drewna ponad m3
d.2.2.| 0409-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
7
1,52*4*0,2*0,1 m3 0,122
RAZEM 0,122
211) KNR AT-09 [ Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.2.2| 0103-02 rozstaw kontrfat 0,80 m
7
poz.212 m2 136,035
RAZEM 136,035
212 KNR AT-09 | tacenie - rozstaw tat 35 cm m2
d.2.2| 0101-05
7
poz.220 m2 136,035
RAZEM 136,035
213] KNR K-05 [ Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.2.2| 0103-04
7
10,0 + 10,55 m 20,550
RAZEM 20,550
214 KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.2.| 0410-01
7
14,25 * 0,55 m2 7,838
RAZEM 7,838
215 KNR 2-02 | Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z m2
d.2.2.| 0507-02 blachy z alucynku gr. 0,7 mm
7
14,5* 0,35 m2 5,075
14,5* 0,75 m2 10,875
04*(1,4+1,2)+(1,14*2+0,95*2+0,25*4)*0,3 m2 2,594
poz.221* 0,4 m2 7,820
9,5*0,5 m2 4,750
RAZEM 31,114
216| KNR-W 2-02 [ Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2.2.| 1016-07
7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
217/ KNR-W 2-02 | Klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl
d.2.2| 1017-02
7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
218 KNR 2-02 [ Obrébki wytazow dachowych w dachach krytych blachg - z | szt.
d.2.2.| 0515-06 | blachy z alucynku gr. 0,7 mm
7
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2191 KNR 2-02 [ Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
d.2.2.| 0515-08 | blachg - z blachy z alucynku gr. 0,7 mm
7
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
220 NNRNKB [ (z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowg m2
d.2.2.| 202 0529-02 | ocynkowana-trapezowg o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na
7 tatach lub deskowaniu
14,25*9,5+0,6 * 1,1 m2 136,035
RAZEM 136,035
221 KNR 0-15Il | Rynny dachowe z PCV poéfokragte o $r. 12,5 cm m
d.2.2| 0528-03
7| analogia
9,5+ 10,05 m 19,550
RAZEM 19,550
222] KNR 0-15Il | Rury spustowe ze stali powlekanej o sr. 10,0 cm m
d.2.2| 0529-03
7| analogia
75%2 m 15,000
RAZEM 15,000
3 PRACE WYKONCZENIOWE
3.1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
223| KNR 0-19 [ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.3.1 1022-07 | jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow.
ponad 1.5 m2/ 01 - okno PCV, szkio bezpieczne,
wspofczynnik U=1,1, okna z nawiewnikami
higrosterowalnymi
25*1,0*6 m2 15,000
RAZEM 15,000
224 KNR 0-19 [ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.3.1] 1022-07 | jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow.
ponad 1.5 m2 /02 - okno PCV, szkio bezpieczne,
wspotczynnik U=1,1, w tym 1 okno z nawiewnikiem
higrosterowalnym w pom. instruktora
24*1,0*7 m2 16,800
RAZEM 16,800
225] KNR 0-19 [ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.3.1 1022-07 | jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow.
ponad 1.5 m2 / O3 - okno PCV, wspotczynnik U=1,1, okna
z nawiewnikami higrosterowalnymi
16*1,0%4 m2 6,400
RAZEM 6,400
226 KNR 0-19 | O4 FIX - okno pozarowe EI 60 z obrébka obsadzenia o m2
d.3.1 1023-04 | pow. ponad 1.0 m2
1,3*1,4*5 m2 9,100
RAZEM 9,100
227) KNR 0-19 [ Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg | m2
d.3.1] 1023-04 obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2/ O5 - okno PCV,
wewnetrzne podawcze, przesuwne do gory
0,8*14 m2 1,120
RAZEM 1,120
228| KNR-W 2-02 [ Drzwi stalowe z naswietlem, kolor szary; od wewnatrz i od | m2
d.3.1] 1203-02 | zewnatrz klamka, wktadka na klucz patentowa
3,0*1,16 m2 3,480
RAZEM 3,480
229 KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne profil aluminiowy ciepty, kolor biaty, m2
d.3.1] 1040-06 | naswietle gérne i boczne; szklenie szklem bezpiecznym,
nalei¢ pasy do wys. 1m z folii szklo mrozone; od wewnatrz
i od zewnatrz pochwyt, zamek beczutkowy, wktadka na
klucz patentowa
2,50 * 1,55 m2 3,875
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RAZEM 3,875
230 KNR-W 2-02 | Drzwi pozarowe EI 30, kolor szary samozamykacz, m2
d.3.1[ 1204-05 wktadka na klucz patentowa / D1, D3
1,16 *2,18* 4 m2 10,115
RAZEM 10,115
231| KNR-W 2-02 | Drzwi warstwowe plytowe z o$cieznica regulowana, m2
d.3.1] 1027-02 | okleina drewnopodobna jasna typu sosna, wkiadka na
klucz / D2
2,18*1,06 *5 m2 11,554
RAZEM 11,554
232| KNR-W 2-02 | Drzwi warstwowe plytowe z oscieznicg regulowang, m2
d.3.1] 1027-02 okleina drewnopodobna jasnha typu sosna, zamek
tazienkowy, podciecie nawiewn / D4
2,18*1,06 * 6 m2 13,865
RAZEM 13,865
233| KNR-W 2-02 | Drzwi pozarowe EI 30, kolor szary samozamykacz / D5, m2
d.3.1 1204-05 | D6
(1,16 + 1,06) * 2,18 m2 4,840
RAZEM 4,840
234 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 / D7, D8 m2
d.3.1] 1203-02
1,16 *2,18* 2 m2 5,058
RAZEM 5,058
235|KNR-W 2-02 [ Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie + m2
d.3.1] 1032-01 naped / nawigzana architektonicznie do istniejgcych
3,0*3,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
3.2 TYNKI WEWNETRZNE
236/ KNR 4-01 [ Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.3.2] 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
(1,05+0,61+0,5*2+8,71)*2+ (5,57 +2,50 + 1,25) * 2 36,580
+2,0-34%*2
5,95*2+ (5,57 +2,50 + 1,25) * 2 30,540
A (Obliczenie pomocnicze) 67,120
232*4+353*2+82*2 32,740
B (Obliczenie pomocnicze) 32,740
15,23*2+12,26*2+0,5 55,480
C (Obliczenie pomocnicze) 55,480
poz. A*3,60-35*25*2+95%0,45-35*3,3+10* m2 221,357
0,45
poz.B*3,3-3,5%*3,3-3,0*3,0 m2 87,492
D (Suma czesciowa) m2 308,849
poz.C*3,6 + 15,23 *0,5 m2 207,343
E (Suma czesciowa) m2 207,343
RAZEM 516,192
237| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat.lll z zaprawy m2
d.3.2| 0711-04 | cementowej na $cianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.236 * 10% m2 51,619
RAZEM 51,619
238| KNR-W 4-01 [ Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.Ill z m
d.3.2| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 40 cm
41*5+4*52+58*4+75 m 72,000
RAZEM 72,000
239| KNR-W 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.3.2 0716-02 | podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow na $cianach w pom. o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
poz.63 * 2 m2 11,840
RAZEM 11,840

-24 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 3924



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
240 KNR-W 4-01| Tynki wewnetrzne zwykte kat. [ll wykonywane recznie na | m2
d.3.2| 0716-04 | podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na stropach ptaskich o powierzchni ponad 5
m2
poz.55 m2 9,512
RAZEM 9,512
241] KNR 0-23 [ Ocieplenie stropu od spodu - przyklejenie ptyt z weiny m2
d.3.2| 2613-01 mineralnej
analogia
97,9+ 73,9 + 13,0 - poz.240 m2 175,288
RAZEM 175,288
242 KNR 0-23 [ Ocieplenie stropu od spodu - przyklejenie warstwy siatki m2
d.3.2] 2613-06 | na s$cianach
poz.241 m2 175,288
RAZEM 175,288
243] KNR 0-23 [ Ocieplenie scian - przyklejenie plyt z welny mineralnej m2
d.3.2| 2613-01
analogia
2,32+0,9 m2 3,220
RAZEM 3,220
244] KNR 0-23 [ Ocieplenie scian - przyklejenie warstwy siatki na scianach | m2
d.3.2| 2613-06
poz.243 m2 3,220
RAZEM 3,220
245 KNR 9-03 | Przygotowanie podioza recznie m2
d.3.2 0109-05
poz.248 m2 796,262
RAZEM 796,262
246 KNR 9-03 [ Przygotowanie podioza recznie m2
d.3.2| 0309-05
poz.249 m2 212,535
RAZEM 212,535
247) KNR 9-03 [ Przygotowanie podioza recznie m2
d.3.2| 0209-05
poz.250 m2 19,500
RAZEM 19,500
248| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem | m2
d.3.2| 0102-04 + | maszynowym jednowarstwowe wapienne i cem.-wap.
KNR 9-03 | gtadzone (wraz z osciezami)
0501-01 +
KNR 9-03
0109-07
225*4+3,75*4+280*4+12*2+1,84*2+462*2 129,600
+624*2+463*2+829*2+463*2+4,85*2+290
*2+6,10*2+252+1,28
A (Obliczenie pomocnicze) 129,600
950*2+480*2+3,0*2+3,15*2+280*2+1,25*2 127,620
+240*2+1,86*2+1,85*2+438*2+1,22*2+1,99
*2+3,82*2+1,93*4+1,1*2+1,06*2+3,03*2+
3,15*2+0,6*2+290*2+6,10* 2
B (Obliczenie pomocnicze) 127,620
poz. A* 3,40 + poz. B * 3,10 - 40 m2 796,262
RAZEM 796,262
249 KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem | m2
d.3.2| 0302-04 maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i
cem.-wap. gtadzone
6,129*15+19,3+38,4+17,8 m2 102,035
18,2+10,9+19,2+9,6 + 3,0 +40,9+ 8,7 m2 110,500
RAZEM 212,535
250] KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach o przekroju | m2
d.3.2 0204-04 | do 30/30 cm sposobem maszynowym, gr. 15 mm
wapienne i cem.-wap. gtadzone
3*1,0%(3,4+3,1) m2 19,500
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RAZEM 19,500
3.3 POSADZKI SUROWE WEWNETRZNE
251 KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podiozy poziomych pod bitumiczne m2
d.3.3] 0301-04 | masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
podtoza mineralne
poz.252 m2 224,320
RAZEM 224,320
252| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych m2
d.3.3] 0304-02 mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na
wyréwnanym podiozu
poz.258 m2 224,320
RAZEM 224,320
253| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.3.3| 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
/ EPS100, przyjeto wspotczynnik max.0,04 W/ (m*K),
grubos¢ 10 cm
poz.258 m2 224,320
RAZEM 224,320
254 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.3.3] 0609-04 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda
nastepna warstwa / EPS100, przyjeto wspétczynnik
max.0,04 W/ (m*K), grubos¢ 10 cm
poz.258 m2 224,320
RAZEM 224,320
255 KNR 2-02 | Paroizolacja m2
d.3.3] 0616-01
poz.256 + poz.263 m2 267,742
RAZEM 267,742
256] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.3.3] 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
/ EPS100, przyjeto wspotczynnik max.0,04 W/ (m*K),
grubos¢ 5¢cm
poz.259 m2 115,442
RAZEM 115,442
257 KNR 2-02 | Izolacje z foli PE - jedna warstwa m2
d.3.3] 0616-01
poz.258 + poz.259 m2 339,762
RAZEM 339,762
258 NNRNKB [ (z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy m2
d.3.3[202 1124-01 | uzyciu "Miksokreta"
6,1*29+19,3+384+178+51+11,7+8,4 m2 118,390
1,7*2,9+109+19,2+9,6+4,4+3+4,3+40,9+8,7 m2 105,930
RAZEM 224,320
259] NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 6 cm zatarte na gtadko | m2
d.3.3[202 1127-02 | pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
+ NNRNKB | pomieszczeniach
202 1126-03
29%1,7+109+192+9,6+4,4+3,0+4,3+40,9+8,7 | m2 115,442
+ poz.55
RAZEM 115,442
260] NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko | m2
d.3.3[202 1126-02 | pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.do 8 m2
poz.258 m2 224,320
97,9+739+13 m2 184,800
2,74 * 15,12 - poz.55 m2 31,917
RAZEM 441,037
261 KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.3.3|] 1106-07
poz.260 m2 441,037
RAZEM 441,037
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262 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
d.3.3] 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa / gr. 5
cm
poz.263 m2 152,300
RAZEM 152,300
263| KNR-W 2-02 | Slepa podtoga z ptyt OSB o grubosci 25 mm na legarach | m2
d.3.3] 1121-04
15,23 *10 m2 152,300
RAZEM 152,300
34 ZABUDOWY G-K + OCIEPLENIE DACHU
264 KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny | m2
d.3.4[ 0301-08 | mineralnej uktadanymi nad sufitem podwieszanym / gr. 15
cm
Krotnos¢ = 2
poz.265 m2 220,000
RAZEM 220,000
265 KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA m2
d.3.4| 0201-04 | Ogien (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukciji
nosnej NIDA 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa
pokrycia 15-01, odpornosc¢ ogniowa F 0,5/El 30
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
266| KNR 9-12 [ Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny | m2
d.3.4] 0301-07 mineralnej uktadanymi w pofaci dachu krokwiowego / gr.
15cm
(9,75* 13,76 + 0,25 * 0,6) * 1,02 m2 136,996
RAZEM 136,996
267 KNR 9-12 | Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem m2
d.3.4] 0302-01 dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycznym
wykonywane ptytami z wetny mineralnej /2 x 15 cm
9,5*13,26 m2 125,970
RAZEM 125,970
268| KNR 2-02 | Izolacje z foli PE - jedna warstwa m2
d.3.4| 0616-01
poz.267 m2 125,970
RAZEM 125,970
269| KNR-W 2-02 | Slepa podtoga z ptyt OSB o grubosci 25 mm na legarach, | m2
d.3.4] 1121-04 | trakty komunikacyjne z ptyty OSB (dojscie do centrali oraz
wylazu na dach)
poz.267 * 0,25 m2 31,493
RAZEM 31,493
270)| KNR-W 2-02 [ Klapa rewizyjna ze schodami ocieplana kpl
d.3.4| 1017-02
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
271| KNR AT-12 | Obudowy podciggéw stalowych ptytami m2
d.3.4| 0306-03 | gipsowo-kartonowych NIDA Ogien - system NIDA Stal
B25/2 o odpornosci ogniowej F 1/R 60, pokrycie
dwuwarstwowe 12,5-02
14,5*1,0 m2 14,500
RAZEM 14,500
272 KNR AT-12 | Obudowy stupéw stalowych i wentylacji w przedsionkach | m2
d.3.4] 0305-03 | ptytami gipsowo-kartonowych NIDA Ogien - system NIDA
Stal S25/2 o odpornosci ogniowej F 1/R 60, pokrycie
dwuwarstwowe 12,5-02
3*35%1,2+15 m2 27,600
RAZEM 27,600
273| KNR AT-12 | Obudowy szybow instalacyjnych z ptyt m2
d.3.4] 0302-01 gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na konstrukcji nosnej
NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odpornosci
ogniowej F 0,5/El 30
(15,23*2+16,0) * 1,3 m2 60,398
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RAZEM 60,398
274 KNR AT-12 | Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.3.4] 0202-02 z.0. | metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
4.1.z.0.4.2. | pojedynczej, profile CD i uchwyty ES Stropy o
pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu
mniejszym niz 5 m2. / Pomieszczenia sanitarne
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
275 KNR AT-12 | Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.3.4| 0102-01 z.o. | pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
4.1. z.0. 4.2. | jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w
pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. / Zabudowy w
sanitariatach
6*25 m2 15,000
RAZEM 15,000
3.5 SLUSARKA
276] KNR 4-01 [ Wymiana lub uzupetnienie balustrad na barierke stalowag m
d.3.5 1301-03 | malowang proszkowo na kolor grafitowy
11,5+10,5 m 22,000
RAZEM 22,000
277 KNR 4-01 | Wymiana drabiny na drabina ze stali malowanej m
d.3.5| 1301-09 | proszkowo na kolor analogiczny z barierka
4 m 4,000
RAZEM 4,000
278 Wymian daszkéw na daszki szklane systemowye, szkio m2
d.3.5 bezpieczne, elementy mocujgce stal nierdzewna
10*1,0+3,0%1,0 m2 13,000
RAZEM 13,000
279 KNR 2-02 [ Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym malowana m
d.3.5 1209-01 proszkowo
7*15 m 10,500
RAZEM 10,500
280 Napisy przestrzenne na elewacjach.Litery: fronty liter
d.3.5 wykonane z tworzywa sztucznego w odpowiednim kolorze,
boki z aluminium malowanego na kolor liter, podswietlenie
led. Technika uzyskania koloru frontu litery do uzgodnienia
z Wykonawca napisow. Poszczegdlne wyrazy oddzielnie
montowane na podkonstrukcji stalowej pomalowanej na
kolor analogiczny do elewaciji.
56 liter 56,000
RAZEM 56,000
281 KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni szt.
d.3.5 1215-01 elementu do 0.1 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3.6 ELEWACJA
3.6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE + RUSZTOWANIE
282 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne wysokosci do 10 m m2
d.3.6.] 1610-01
1
poz.295 A + poz.297 A + 17,7 * 9,1 m2 691,219
RAZEM 691,219
283 KNR 0-17 [ Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m2
d.3.6.| 2608-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
12,96 * 2,85 36,936
(10,02 +0,32) * 9,55 + (1,43 + 3,07) * 13,0+ 1,43 * 9,0 + 182,397
3,07*4,0
12,96 *6,1+2,81*9 104,346
A (Obliczenie pomocnicze) 323,679
285*30+285*1,0+195*1,0+3,35*3,4*2 36,130
1,45*23*2+134*3,20*2+1,1*1,45 16,841
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1,0%24*4 9,600
B (Obliczenie pomocnicze) 62,571
poz. A - poz. B m2 261,108
RAZEM 261,108
284 KNR 0-17 [ Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m2
d.3.6.| 2608-02 lekkg-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT
1 99)
poz.283 m2 261,108
RAZEM 261,108
285 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.3.6.| 2608-03 | lekka-mokra - gruntowanie preparatem jednokrotnie
1
poz.283 m2 261,108
RAZEM 261,108
286| KNR-W 4-01 [ Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii [l o | m2
d.3.6.| 0725-01 podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
1 pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
(poz.283) * 15% m2 39,166
RAZEM 39,166
287 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.6.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 290, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
1 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308)
3.6.2 TERMOIZOLACJA
288| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.3.6.] 0609-08 | XPS lub welny mineralnej fasadowej gr. 18 cm pionowe,
2 przyjeto wspotczynnik max.0,034 W/ (m*K)
0,9+9,75+ 13,76 + 10,0 34,410
A (Obliczenie pomocnicze) 34,410
poz.A*0,5-6*0,15-1,55%0,15 m2 16,073
RAZEM 16,073
289| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j - m
d.3.6.| 2613-09 | zamocowanie listwy cokotowej
2
9,95 m 9,950
RAZEM 9,950
290 KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d.3.6.| 2613-01 przyklejenie plyt z wetny mineralnej do Scian / gr. 20 cm,
2 przyjeto wspotczynnik max.0,042 W/ (m*K),
9,95* 7,60 m2 75,620
RAZEM 75,620
291 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m2
d.3.6.] 2613-01 przyklejenie plyt z welny mineralnej do scian / gr. 10 cm,
2 przyjeto wspotczynnik max.0,042 W/ (m*K),
1,4*09*5 m2 6,300
RAZEM 6,300
292] KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami z welny mineralnej - - | szt
d.3.6.] 2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
2 tacznikéw metalowych do $cian z cegty
poz.290 * 10 szt 756,200
RAZEM 756,200
293| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m2
d.3.6.| 2613-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2
poz.290 m2 75,620
RAZEM 75,620
294 KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.3.6.| 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej
2
14,21+10,5+0,8+ 12,96 +2,81+0,32 + 1,43 + 3,07 + m 36,770
10,02-6,0-1,55-3,0-1,02-3,4*2
RAZEM 36,770
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295 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m2
d.3.6.| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian / gr. 20 cm,
2 przyjeto wspoétczynnik max.0,04 W/ (m*K)
(14,21 +10,5+0,8) * 2,35 + 12,96 * 2,85 96,885
(10,02 +0,32) * 9,55 + (1,43 + 3,07) * 13,0 + 1,43 * 9,0 + 182,397
3,07%4,0
A (Obliczenie pomocnicze) 279,282
235*1,0*6+1,55*235+285*3,0+2,85*1,0+1,95 53,873
*1,0+3,35*34*2
1,45*23*2+1,34*3,20*2+1,1*1,45 16,841
B (Obliczenie pomocnicze) 70,714
poz. A - poz. B m2 208,568
RAZEM 208,568
296| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3.6.| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian/ gr. 10 cm,
2 przyjeto wspotczynnik max.0,04 W/ (m*K), Sciany attyki
14,21 (0,8 + 0,5) m2 18,473
RAZEM 18,473
297 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m2
d.3.6.| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian / gr. 25 cm,
2 przyjeto wspoétczynnik max.0,04 W/ (m*K)
14,21*6,10+10,5* 5,28 + 12,96 * 6,1 +2,81*9+ 0,8 * 250,867
55
A (Obliczenie pomocnicze) 250,867
1,024*4+1,0*24*3+1,0*1,6*4 23,200
B (Obliczenie pomocnicze) 23,200
poz. A - poz. B m2 227,667
RAZEM 227,667
298| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - szt
d.3.6.| 2612-04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
2 plastikowych do Scian z cegty
poz.297 * 10 + poz.295 * 10 + poz.296 * 6 szt 4 473,188
RAZEM 4473,188
299 KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3.6.] 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2
17,70*2 + 13,4 438,800
A (Obliczenie pomocnicze) 48,800
poz.A*0,5-34*2%0,45-5,1%0,2 m2 20,320
poz.288 m2 16,073
B (Suma czesciowa) m2 36,393
poz.297 + poz.295 + poz.296 m2 454,708
17,7*9,1-14*13*5 m2 151,970
C (Suma czesciowa) m2 606,678
RAZEM 643,071
300] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d.3.6.| 2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do oSciezy
2
30*2+1,0+2,1*2+1,0 12,200
(1,45+23*2)*2+(1,34+3,20*2)*2+1,1+1,45*2 31,580
(1,0+2,4*2)*4 23,200
A (Obliczenie pomocnicze) 66,980
(30+2*3,0)+(3,5+3,4*2)*2 29,600
3,07*2+2,08*2 10,300
B (Obliczenie pomocnicze) 39,900
poz. A* 0,25+ poz. B *0,6 m2 40,685
RAZEM 40,685
301 KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.3.6.] 2612-08 | ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
2
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25*2+1,0)*6+(1,55+25*2)+(3,0+2*3,00+3,0* | m 84,350
2+10+21*2+10+(3,5+34*2)*2
(1,45+23*2)*2+(1,34+3,20*2)*2+1,1+1,45*2 m 31,580
(1,0+24*2)*4+(1,0+24*2)*3+(1,0+1,6*2)*4 m 57,400
A (Suma czesciowa) m 173,330
1,4*2*5+13*5 m 20,500
B (Suma czesciowa) m 20,500
9,1*5+13*2+15 m 86,500
3,07*2+2,08*2 m 10,300

RAZEM 290,630
302| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d.3.6.| 2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
2
(poz.301 A - poz.300 A - poz.300 B) * 0,25 m2 16,613
poz.300 + poz.301 B * 0,12 m2 43,145
RAZEM 59,758
303| KNR 0-33 | Montaz tasmy uszczelniajgcej do osciezy m
d.3.6.] 0123-04
2
poz.301 A m 173,330
RAZEM 173,330
304 KNR 0-33 [ Montaz listwy do o$ciezy m
d.3.6.| 0123-05
2
poz.301 A m 173,330
RAZEM 173,330
3.6.3 OKLADZINY | TYNKI ZENETRZNE
305 KNR 2-02 [ Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm- z m2
d.3.6.] 0507-02 | blachy z alucynku gr. 0,7 mm / Parapety zewnetrzne
3
(1,0)*6+(1,55)+1,0 8,550
(1,45)*2+(1,34)*2+1,1 6,680
(1,0)*4+(1,00*3+(1,0)* 4 11,000
A (Obliczenie pomocnicze) 26,230
poz. A*0,4*1,1 m2 11,541
RAZEM 11,541
306] KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkow m2
d.3.6.] 0933-01 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -
3 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.307 + poz.308 m2 660,064
RAZEM 660,064
307 KNR 0-23 [ Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw m2
d.3.6.] 0933-02 | gr.2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -
3 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.299 C + poz.293 - poz.309 m2 607,856
RAZEM 607,856
308| KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkow m2
d.3.6.] 0933-04 | gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
3 oscieza o szer. do 30 cm
poz.302 - poz.310 m2 52,208
RAZEM 52,208
309 NNRNKB [ Oktadziny z kompozytowych m2
d.3.6.| 202 0925-01
3| analogia
(9,21 +10,5+0,8) * 2,35+ 12,96 * 2,85 85,135
A (Obliczenie pomocnicze) 85,135
2,35*1,55+2,35*3*1,0 10,693
B (Obliczenie pomocnicze) 10,693
poz. A - poz. B m2 74,442
RAZEM 74,442
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310 NNRNKB [ Oktadziny z kompozytowych - o$cieza m2
d.3.6.| 202 0925-02
3| analogia
(2,85*4+2,35%8)*0,25 m2 7,550
RAZEM 7,550
311] NNRNKB | Oktadziny z kompozytowych - dod.za montaz naroznikdéw m
d.3.6. 202 0925-04 | pomocniczych
3| analogia
(2,85*4 +2,35* 8) m 30,200
RAZEM 30,200
312] KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkdw mozaikowych | m2
d.3.6.] 0933-01 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
3 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.313 m2 36,393
RAZEM 36,393
313 KNR 0-23 [ Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw | m2
d.3.6.] 0933-02 | gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
3 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.299 B m2 36,393
RAZEM 36,393
3.64 BALKON
314 Oczyszczenie i naprawa posadzki na balkonie m2
d.3.6.| kalk. wlasna
4
10,22 * 1,63 m2 16,659
RAZEM 16,659
315| KNR BC-02 | Uniwersalna posadzka z zywicy epoksydowej na m2
d.3.6.] 0408-01 powierzchniach poziomych o tgcznej grubosci 3 mm
4| kalk. wtasna
10,02 * 1,43 m2 14,329
RAZEM 14,329
316] KNR BC-02 | Uniwersalna posadzka i powtokaz zywicy epoksydowej na | m2
d.3.6.] 0408-04 | powierzchniach pionowych i pochylych o gr. 1 mm / Cokét
4| kalk. wiasna | wys. 15 cm
(10,02 + 1,43) * 0,15 m2 1,718
RAZEM 1,718
3.7 PRACE WYKANCZAJACE
317 Montaz parapetéw wewnetrznych drewnianych m
d.3.7
1,35*5+15*2+1,4*2+1,05*2 m 14,650
RAZEM 14,650
318 Montaz parapetdéw wewnetrznych PCV m
d.3.7
1,05*4 m 4,200
RAZEM 4,200
319] NNRNKB | (z.XI) okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.3.7[202 2027-01 | scianach na kleju gipsowym
poz.328 B * 0,6 m2 31,476
RAZEM 31,476
320] KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.3.7] 2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
poz.236 E + poz.248 + p0z.250 - poz.328 - poz.319 m2 736,569
RAZEM 736,569
321 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.3.7 2009-04 | szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
poz.249 m2 212,535
RAZEM 212,535
322| KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.7] 1505-04 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntem / Wstepne
malowanie z gruntem
p0z.320 + poz.321 + p0z.236 D - p0oz.330 + poz.242 m2 1 366,665
RAZEM 1 366,665
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323 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.3.7 1505-05 | wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.265 + poz.271 + poz.272 + poz.273 + poz.274 m2 322,498
RAZEM 322,498
324] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (lub m2
d.3.7] 1505-03 | magnetycznymi wybranych fragmentow korytarzy)
powierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
poz.320 + poz.321 m2 949,104
RAZEM 949,104
325 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3.7[202 1134-01
poz.327 + poz.331 m2 365,500
RAZEM 365,500
326] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.3.7| 202 1134-02
poz.328 m2 255,060
RAZEM 255,060
327 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.3.7[1118-03 z.sz.| metodg zwyktg
53.a
11,7+19,3+17,8+52+51+11,7+8,4 m2 79,200
18,2+10,9+192+96+44+3+43+409+8,7+ m2 247,900
128,7
RAZEM 327,100
328 KNR 0-12 [ Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej [ m2
d.3.7[0829-03 z.sz.
53.a
225*4+375*4+280*4+12*2+1,84*2 41,280
193*4+1,1*2+1,05*2 12,020
A (Obliczenie pomocnicze) 53,300
950*2+480*2+3,0%2+1,25*2+240*2+40*2+ 52,460
1,28*2
B (Obliczenie pomocnicze) 52,460
poz. A*2,7+poz.B*2,5-20 m2 255,060
RAZEM 255,060
329] KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkdw mozaikowych | m2
d.3.7] 0933-01 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.330 m2 66,576
RAZEM 66,576
330] KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynkow, | m2
d.3.7] 0933-02 | do wysokosci 1,2m tynk zywiczny mozaikowy w kolorze
jasnym zéttym z dodatkiem kamienia szarego
poz.236 C * 1,2 m2 66,576
RAZEM 66,576
331] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.3.7| 202 1130-02 | samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.332 m2 38,400
RAZEM 38,400
332| KNR-W 2-02 [ Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwa m2
d.3.7] 1123-01 izolacyjng rulonowe / wyktadzina elastyczna PCV
wielowarstwowa (heterogeniczna), zabezpieczona
nawierzchniowo poliuretanem, niewymagajgca
konserwac;ji ani impregnacji zadnymi specjalnymi srodkami
podczas uzytkowania (jedynie standardowe czyszczenie),
grubos¢ min.2mm, warstwa uzytkowa min. 0,8mm.
38,4 m2 38,400
RAZEM 38,400
333] NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3.7| 202 1136-01
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56,5 m2 56,500
RAZEM 56,500
334| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.3.7] 1124-04 | klejone
p0z.236 C + p0oz.248 A + poz.248 B - poz.328 A - poz.328 | m 206,940
B
RAZEM 206,940
335 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzek m2
d.3.7| 1506-04
979+739+13 m2 184,800
RAZEM 184,800
336 Kabiny ustepow z ptyty meblowej kpl.
d.3.7
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4 PRACE ZEWNETRZNE
337] KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni z kostki na podsypce m2
d.4| 1207-03 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
analogia | cementowaq lub utozenie na nowo - materiat z rozbiorki /
Pas 2,0 wokot budynku, tylko na terenie dziatki
(28+20+14)*2,0 m2 124,000
RAZEM 124,000
5 INSTALACJE SANITARNE
5.1 INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACYJNA
338 PRACE DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE kpl.
d.5.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
339] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.5.1{0310-01 z.sz.| do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
2.5.14 9909 | (kat.gr.I-Il) Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
(poz.341 + poz.342) * 0,4 * 0,7 m3 11,200
RAZEM 11,200
340 KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.5.1] 0333-16 | na zaprawie cementowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
341 KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.5.1] 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkdw o potaczeniach
z2.52.3.3. | wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9905
4 m 4,000
RAZEM 4,000
342 KNR-W 2-15 [ Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.5.1] 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
z.s2.3.3. | wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9905
36 m 36,000
RAZEM 36,000
343| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5.1] 0323-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
344| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie m3
d.5.1 0501-01 kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m
poz.339 m3 11,200
RAZEM 11,200
345 KNR 4-01 [ Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.5.1] 0339-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
4*70+7*05+3%0,5 m 33,000
RAZEM 33,000
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346/ KNR 4-01 [ Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.5.1] 0208-02 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
347| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.5.1] 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
(95*2+10*0,5+5,0)*1,1 m 31,900
RAZEM 31,900
348 KNR-W 2-15 [ Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach m
d.5.1] 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
95*2 m 19,000
RAZEM 19,000
349| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.5.1 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
8 pod 8,000
i-
RAZEM 8,000
350 KNR-W 2-15 [ Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.5.1] 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
14 pod 14,000
J-
RAZEM 14,000
351 KNR-W 2-15| Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5.1] 0218-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
352| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 | szt.
d.5.1] 0213-05 | mm/Wywiewka kanalizacyjna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5.2 DOZIEMNA INASTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
353] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.2| 0317-0201 | rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
poz.357 *0,8* 0,5 m3 18,000
RAZEM 18,000
354] KNR 2-01 | Wykonanie podsypki z piasku + transport piasku taczkami | m3
d.5.2| 0501-01 + | po terenie
KNR 2-01
0307-01 z.sz.
22
poz.357 * 0,15 * 0,5 m3 3,375
RAZEM 3,375
355| KNR 4-02 | Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem | szt.
d.5.2 0211-06 | pierscieniami gumowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
356| KNR-W 2-15| Wpusty rur spustowych szt.
d.5.2| 0215-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
357| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.5.2| 0408-02
45 m 45,000
RAZEM 45,000
358| KNR 2-01 | Wykonanie zasypki z piasku + transport piasku taczkami m3
d.5.2| 0501-01+ | po terenie
KNR 2-01
0307-01 z.sz.
22
poz.357 * 0,15 * 0,5 m3 3,375
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RAZEM 3,375
359| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie m3
d.5.2| 0501-01 kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m
p0z.353 - poz.354 - poz.358 m3 11,250
RAZEM 11,250
5.3 INSTALACJA WEWNETRZNA WODNA
360 PRACE DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE kpl.
d.5.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
361 KNR 4-02 [ Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.5.3] 0127-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
362| KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub m
d.5.3|] 0210-03 | pionowych w elementach z betonu gruzowego
18 m 18,000
RAZEM 18,000
363 KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.5.3] 0333-11 na zaprawie cementowo-wapienne;j
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
364| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o m
d.5.3| 0106-04 potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
365 KNR-W 2-15 [ Zawor priorytetowy szt.
d.5.3] 0130-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
366| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o $r. m
d.5.3| 0112-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
(14+12+8)* 1.1 m 37,400
A (Suma czesciowa) m 37,400
(13,5+10)* 1,1 m 25,850
B (Suma czesciowa) m 25,850
RAZEM 63,250
367| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o ér. m
d.5.3] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
(3+7+3)*1,1 m 14,300
A (Suma czesciowa) m 14,300
(7,5+8,0+3,0)* 1,1 m 20,350
B (Suma cze$ciowa) m 20,350
RAZEM 34,650
368| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o $r. m
d.5.3] 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
2+7+4 m 13,000
RAZEM 13,000
369| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o $r. m
d.5.3] 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
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370 KNR-W 2-15 [ Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.5.3|] 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
371 KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.5.3 0116-07 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20
mm
16+9 szt. 25,000
RAZEM 25,000
372 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.5.3| 0101-03 | FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.366 B + poz.367 B m 46,200
RAZEM 46,200
373| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr.12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.5.3| 0101-06 FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
poz.366 A + poz.367 A m 51,700
RAZEM 51,700
374] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex m
d.5.3| 0101-07 FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
poz.368 + poz.369 m 18,000
RAZEM 18,000
375 KNR 0-31 [ Wykonanie podejécia i montaz zasobnikowych stojgcych | kpl.
d.5.3] 0105-04 | podgrzewaczy wody uzytkowej o pojemnosci do 120 dm3
wraz z podejsciem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
376] KNR 0-31 | Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszacych | kpl.
d.5.3|] 0105-01 podgrzewaczy wody uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z
podejsciem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.4 BIALY MONTAZ
377] KNR 2- Stelaz do miski ustgepowej montowane przy Scianie kpl.
d.5.4|15/GEBERIT| masywnej
0102-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
378 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska | kpl.
d.5.4|15/GEBERIT| wiszaca
0104-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
379 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep / | kpl.
d.5.4{15/GEBERIT| dla niepetnosprawbych
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
380 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.5.4[{15/GEBERIT
0105-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
381 KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.5.4| 0234-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
382| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.5.4| 0230-02 | gruszkowym
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

-37 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 3924



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
383|KNR-W 2-15 [ Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.5.4| 0230-01 uruchamianym kolanem / dla niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
384| KNR-W 2-15| Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.5.4| 0230-05
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
385| KNR-W 2-15| Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt.
d.5.4] 0229-04 | Scianie/ Zlew techniczny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
386| KNR-W 2-15| Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt.
d.5.4| 0229-05 | szafce/dwukomorowy
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
387| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami | szt.
d.5.4| 0137-03 | o $r. nominalnej 15 mm z parlatorem
poz.382 + poz.383 + poz.385 szt. 9,000
RAZEM 9,000
388| KNR-W 2-15| Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. szt.
d.5.4| 0137-09 nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
389 Uchwyty dla niepetnosprawnych kpl
d5.4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
390 Uchwyt stalowy na papier kpl
d5.4
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
391 Pojemnik na papier do rak kpl
d.5.4
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
392 Lustro wiszgce, boki frezowane, bez ramy kpl
d5.4
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
5.5 Instalacja C.O.
5.5.1 Czes$¢ remontowana
393| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci m2
d.5.5.] 0105-01 do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka
1 Naciecie posadzki na gtebokos¢ do 10 cm w celu
wykonania bruzd pod nowg instalacje C.O.
0,10 * (36 + 2,50) m2 3,850
RAZEM 3,850
394 KNR 4-01 [ Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub m
d.5.5.] 0210-02 | pionowych w elementach z betonu Zwirowego
1 Rozkucie odcietego fragmentu posadzki
Zatozono szerokosc¢ rozkucia 25cm i gtebokos¢ do 15cm
15+10 m 25,000
RAZEM 25,000
395 KNR 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 | m
d.5.5.] 0207-03 m2 w podtozach, stropach i scianach bez deskowan i
1 stemplowan
poz.394 m 25,000
RAZEM 25,000
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396 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm cm
d.5.5.| 0101-01 technikg diamentowa w betonie zbrojonym
1 Przewiercenie otworéw przez sciane dla przeprowadzenia
rur instalacji C.O.
Zalozono, ze w miejscu wiercenia moze wystepowaé
wieniec.
40*12 cm 480,000
RAZEM 480,000
397| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.5.5.] 0112-02 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
1 Scianach w budynkach niemieszkalnych
10,0* 2 m 20,000
RAZEM 20,000
398 KNR-W 2-15 [ Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. m
d.5.5.| 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
1| analogia [ $cianach w budynkach niemieszkalnych
(13,02 +2,30)* 2 m 56,600
RAZEM 56,600
399| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami m
d.5.5. 0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1 Izolacja z pianki PE do temp. 105?C o sSrednicy
wewnetrznej 028 mm, grubos¢ min. 20 mm
poz.397 m 20,000
RAZEM 20,000
400] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami m
d.5.5.| 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1 Izolacja z pianki PE do temp. 105?C o $rednicy
wewnetrznej 022 mm, grubos¢ min. 20 mm
poz.398 m 56,600
RAZEM 56,600
401 KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. szt.
d.5.5.] 0209-08 | 300-900 mm idt. 1600-2000 mm, montaz grzejnikéw na
1 Scianie
CV22 900x2000 - 2370 W
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
402 KNR 0-35 [ Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. szt.
d.5.5.| 0209-05 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikow na
1 Scianie
CV22 900x1400 - 1659 W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
403| KNR 0-35 [ Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. szt.
d.5.5| 0209-05 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na
1 Scianie
CV22 900x1000 - 1185 W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
404 KNR 0-35 [ Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. | szt.
d.5.5.| 0215-06 |15 mm
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
405 KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacii, | kpl.
d.5.5.] 0215-02 | proste lub kagtowe bez gtowicy termostatycznej; $r. nom. 15
1 mm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
406/ KNR 4-01 [ Wykucie wnek o giebokosci do 1 ceg. w scianach z cegiet | m2
d.5.5.] 0330-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 Whneki pod szafki rozdzielaczy
05*2 m2 1,000
RAZEM 1,000
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407 KNR 0-31 | Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 9 szt.
d.5.5.| 0211-09
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
408| KNR 0-31 [ Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP08/16 (8 kpl.
d.5.5.| 0306-07 | obwodow, 3/4"/16)
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
409] KNR 0-31 [ Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
d.5.5.| 0301-01 Slimakowy - czes¢ instalacyjna; rurociggi z polibutylenu PB
1| analogia o $r. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
zamiast zwyktych ptyt styropianowych nalezy zastosowac
ptyty dla "suchego systemu ogrzewania podtogowego"
185,80 m2 185,800
RAZEM 185,800
410 Przyklejenie ptyty redukujgcej naprezenia i m2
d.5.5.] kalk. wtasna | rozprowadzajgcej ciepto
1
poz.409 m2 185,800
RAZEM 185,800
5.5.2 Czes¢ nowa
411 KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.5.5.] 0112-06 | zewnetrznej 63 mm o pofaczeniach zgrzewanych, na
2| analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
412| KNR-W 2-15 [ Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.5.5.] 0112-04 zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
2| analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
(16,50 + 1,00) * 2 m 35,000
RAZEM 35,000
413| KNR-W 2-15 [ Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.5.5.| 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
2 Scianach w budynkach niemieszkalnych
(550+12,0+450*2+2,0*2+3,0+2,0)*2 m 71,000
RAZEM 71,000
414 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw s$r. 54-70 mm otulinami m
d.5.5.| 0101-12 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
2 Izolacja z pianki PE do temp. 105?C o sSrednicy
wewnetrznej 063 mm, grubo$¢ min. 20 mm
poz.411 m 4,000
RAZEM 4,000
415] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami m
d.5.5. 0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2 Izolacja z pianki PE do temp. 105?C o Srednicy
wewnetrznej 042 mm, grubo$¢ min. 20 mm
poz.412 m 35,000
RAZEM 35,000
416] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami m
d.5.5. 0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2 Izolacja z pianki PE do temp. 105?C o sSrednicy
wewnetrznej 035 mm, grubo$¢ min. 20 mm
poz.413 m 71,000
RAZEM 71,000
417) KNR 4-01 | Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet | m2
d.5.5.| 0330-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 Whneki pod szafki rozdzielaczy
05*2 m2 1,000
RAZEM 1,000
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418 KNR 0-31 | Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 9 szt.
d.5.5.| 0211-09
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
419] KNR 0-31 [ Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP10/16 (10 kpl.
d.5.5.] 0306-09 | obwodow, 3/4"/16)
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
420] KNR 0-31 [ Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
d.5.5.| 0301-01 Slimakowy - czes¢ instalacyjna; rurociggi z polibutylenu PB
2 o $r. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
8,44 +8,44 +3,30+5,15+ 15,82 +2,90 + 5,64 + 5,12 + m2 111,030
17,80 + 38,42
45,10+ 11,85+ 3,0+ 8,80 + 18,98 + 2,12+ 2,00 + 9,55+ | m2 106,600
5,20
RAZEM 217,630
421 Jednostka wewnetrzna i zewnetrzna pompy ciepta wraz: kpl
d.5.5. moc grzewcza do 39,93 kW wraz z oprzyrzagdowaniem
2 dedykowanym przez producenta typu sterowanie, czujniki,
itd. wraz z podtgczeniem i montazem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
422 Konstrukcja wsporcza pod montaz jednostki zewnetrznej | kpl.
d.5.5.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
423 Zbiornik buforowy SG(B) 500 Galmet lub réwnowazny kpl.
d.5.5. zamiennik + grzatka 6 kW
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
424 Zbiornik cieptej wody uzytkowej Tower Grand 300 Galmet | kpl.
d.5.5. lub rbwnowazny zamiennik + grzatka 3 kW
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
425 Instalacja z rur miedzianych 1/2" w otulinie do klimatyzacji | m
d.5.5.| analiza
2|indywidualna
6 m 6,000
RAZEM 6,000
426 KNR AT-47 | Montaz rurociggéw z rur stalowych faczonych metoda m
d.5.5.] 0101-05 | zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25 mm
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
427] KNR AT-47 | Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.5.5.] 0102-05 | zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25 mm
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
428 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami m
d.5.5. 0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2 Izolacja z pianki PE do temp. 105?C o $rednicy
wewnetrznej 035 mm, grubos¢ min. 20 mm
poz.426 m 10,000
RAZEM 10,000
429 Rozdzielacz zasilanie / powrét w maszynowni pompy szt
d.5.5. ciepta
2 DN 100
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
430 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem DN32 szt
d.5.5.
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
431 Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN50 szt
d.5.5.
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
432 Uzdatniacz wody - Centralna stacja zmigkczania wody szt
d.5.5.
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
433 Separator powietrza DN 50 szt
d.5.5.
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
434 Filtr siatkowy DN50 szt
d.5.5.
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
435 Filtr siatkowy DN25 szt
d.5.5.
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
436|/KNR INSTAL| Zawor zwrotny sprezynowy DN50 wodociggowy szt.
d.5.5.| 0109-06 | gwintowany o $r. nom. 50 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
437|KNR INSTAL| Zawor zwrotny sprezynowy DN25 wodociggowy szt.
d.5.5.| 0109-03 | gwintowany o $r. nom. 25 mm
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
438|KNR INSTAL| Zawor zwrotny sprezynowy DN20 wodociggowy szt.
d.5.5.] 0109-02 | gwintowany o $r. nom. 20 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
439 KNR 0-35 | Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o szt.
d.5.5.] 0112-03 | wydajnosci do 13,0 m3/h i $r. nominalnej kré¢cow 1" (25
2 mm) wraz z podejsciem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
440|KNR INSTAL | Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r. | szt.
d.5.5.| 0109-03 | nom.25 mm
2 Zawor plombowany DN25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
441|KNR INSTAL | Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r. | szt.
d.5.5.| 0109-02 nom. 20 mm
2 Zawor plombowany DN20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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442|KNR INSTAL| Zawér przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r. | szt.
d.5.5.] 0109-02 | nom.20 mm
2 Zawor bezpieczenstwa na c.o. 3/4" 3bar
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
443|KNR INSTAL | Zawér odcinajgcy wodociggowy gwintowany o $r. nom. 50 | szt.
d.5.5.| 0109-06 | mm
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
444|KNR INSTAL | Zawor odcinajgcy wodociggowy gwintowany o $r. nom. 15 | szt.
d.5.5.| 0109-01 mm
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
445|KNR INSTAL| Zawér odcinajacy wodociggowy gwintowany o $r. nom. 25 | szt.
d.5.5.] 0109-03 | mm
2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
446|KNR INSTAL | Zawor odcinajgcy wodociggowy gwintowany o $r. nom. 20 | szt.
d.5.5| 0109-02 | mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
447 KNR 0-35 [ Naczynia przeponowe o poj. catkowitej do 12 dm3 szt.
d.5.5. 0221-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
448 KNR 0-35 | Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 45 szt.
d.5.5.| 0221-07 |dm3
2 Naczynie wzbiorcze do c.0. N 80
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
449 KNR 0-35 | Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o szt.
d.5.5.| 0112-01 wydajnosci do 1,3 m3/h i r. nominalnej kro¢cow 1/2" (15
2 mm) wraz z podejsciem
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. DN15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
450|/KNR INSTAL | Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r. | szt.
d.5.5.| 0109-02 | nom.20 mm
2 Zawor bezpieczenstwa na c.o. 3/4" 6bar
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
451 Manometr i termometr DN50 szt
d.5.5.
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
452 Manometr i termometr DN25 szt
d.5.5.
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
453|KNR INSTAL | Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r. | szt.
d.5.5.| 0109-03 | nom.25 mm
2 Zawor kulowy odcinajgcy z potSrubunkiem 1" - czerwony
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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454|KNR INSTAL| Zawér przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r. | szt.
d.5.5.] 0109-03 | nom.25 mm
2 Zawor kulowy odcinajgcy z potsrubunkiem 1" - niebieski
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5.6 Wentylacja mechaniczna
5.6.1 Czes¢ remontowana
455 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 500 mm cm
d.5.6.] 0103-07 technikg diamentowg w cegle
1
24*2 cm 48,000
RAZEM 48,000
456| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm cm
d.5.6.] 0103-03 | technikg diamentowg w cegle
1
24*2 cm 438,000
RAZEM 48,000
457| KNR-W 2-17 [ Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt.
d.5.6.] 0139-02 | Anemostat 4-drogowy nawiewny 412x4120 + puszka
1 rozprezna z kro¢cem bocznym 200
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
458 KNR-W 2-17| Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt.
d.5.6.] 0139-02 | Anemostat perforowany wywiewny 450x450 + puszka
1 rozprezna z kro¢écem bocznym 200
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
459] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l of m2
d.5.6.| 0114-04 | $r.do 400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1 Kanat okragly fi400
2*3,14*0,2* (11,0 + 7,30) m2 22,985
RAZEM 22,985
460 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l of m2
d.5.6.] 0114-03 | $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
1 Kanat okragly fi315
2*3,14*0,315/2* (6,20 + 5,70) m2 11,770
RAZEM 11,770
461) KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o[ m2
d.5.6.] 0114-03 | sr. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
1 Kanat okragly fi250
2*3,14%0,250/2*(2,7+ 7,0+ 2,50 * 4 + 1,50) m2 16,642
RAZEM 16,642
462| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l of m2
d.5.6.| 0114-02 | $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1 Kanat okragly fi200
2*3,14*0,200/2* (5,50 + 2,50 * 7) m2 14,444
RAZEM 14,444
463 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l of m2
d.5.6.] 0114-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
1 Kanat okragly fi125
2*3,14*0,125/2* (2,50 + 1,70) m2 1,649
RAZEM 1,649
464 KNR 9-25 | Izolacja powierzchni kanatéw wentylacyjnych i m2
d.5.6. 0409-04 klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych i
1| analogia kotowychrolami lub ptytami izolacji kauczukowe;j - kolor
czarny
(p0z.459 + poz.460 + poz.461 + poz.462 + poz.463) * 1,5 | m2 101,235
RAZEM 101,235
465| KNR 2-17 [ Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.5.6.] 0131-03 | do przewodoéw o $r. do 315 mm
1 Przepustnica regulujgca okragta 0250
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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466 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.5.6.] 0131-02 | do przewoddéw o $r. do 200 mm
1 Przepustnica regulujgca okragta 0200
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5.6.2 Czesc dobudowywana
467 NW1 kpl.
d.5.6. Centrala wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z
2 wymiennikiem ciepta o wydajnosci 640/450 m3/h przy
sprezu dyspozycyjnym min. 220 Pa + regulator sterowania
praca centrali + ewentualne elementy montazowe + syfon
skroplin
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
468 NW2 kpl.
d.5.6. Centrala wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z
2 wymiennikiem ciepta o wydajnosci 2500 m3/h przy sprezu
dyspozycyjnym min. 250 Pa + regulator sterowania praca
centrali + ewentualne elementy montazowe + syfon
skroplin
Nagrzewnica wodna o mocy 3,2 kW przy temp. wody
centralnego ogrzewania 50/30?7C
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
469 NW3 kpl.
d.5.6. Centrala wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z
2 wymiennikiem ciepta o wydajnosci 700/590 m3/h przy
sprezu dyspozycyjnym min. 220 Pa + regulator sterowania
pracg centrali + ewentualne elementy montazowe + syfon
skroplin
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
470 Wentylator osiowy (tazienkowy) z mozliwoscig podtgczenia| szt
d.5.6. do witacznika Swiatta i z op6zniaczem czasowym np.:
2 Silent-200 Design Venture Industries lub rownowazny
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
471] KNR 2-17 [ Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt.
d.5.6.] 0134-02 typ Ai B do przewoddw o obwodzie do 2400 mm
2 Klapa zwrotna na czerpni lub przepustnica zamykajgca
automatycznie kanat przy wytgczonej pracy centrali NW3 -
700x400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
472 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.5.6.] 0131-03 | do przewodoéw o $r. do 315 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
473] KNR 2-17 [ Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.5.6.] 0131-01 do przewodow o $r. do 100 mm
2 Klapa zwrotna na kanale 100
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
474 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.5.6.] 0131-01 do przewodow o sr. do 100 mm
2 Klapa ppoz. EIS 60 fi100
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
475 KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o szt.
d.5.6.| 0146-01 obwodzie do 1300 mm
2 Czerpnia $cienna z siatkg 600x500
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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476 KNR-W 2-17| Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do szt.
d.5.6.] 0147-01 315 mm
2 Czerpnia Scienna z siatkg 315
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
477 KNR-W 2-17 [ Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do szt.
d.5.6.] 0147-01 315 mm
2 Wyrzutnia $cienna z siatkg 100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
478 KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ AiB o szt.
d.5.6.[ 0143-01 obwodzie do 1300 mm
2 Woyrzutnia dachowa typu B z siatkg 500x500 uktadu NW2
posadowiona na podstawie dachowej All i na cokole
izolowanym (gr. 100mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
479] KNR 2-17 [ Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ AiB o szt.
d.5.6.] 0143-01 obwodzie do 1300 mm
2 Woyrzutnia dachowa typu B z siatkg 500x500 uktadu NW1
posadowiona na podstawie dachowej All i na cokole
izolowanym (gr. 100mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
480| KNR-W 2-17 [ Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do szt.
d.5.6.] 0144-01 przewodow o $r. do 200 mm
2 Wyrzutnia dachowa typu C z siatkg 0200 posadowiona na
podstawie dachowej A2 i na cokole izolowanym (gr.
100mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
481 KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt.
d.5.6.] 0139-02 | Kratka aluminiowa 400x125 z lamelami poziomymi +
2| analogia | puszka rozprezna z kréécem bocznym 125
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
482| KNR-W 2-17 [ Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt.
d.5.6.| 0139-02 Kratka aluminiowa 250x125 z lamelami poziomymi +
2| analogia puszka rozprezna z kr6¢cem centralnym 100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
483| KNR-W 2-17 [ Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt.
d.5.6.] 0139-02 | Anemostat 4-drogowy nawiewny 350x350 + puszka
2 rozprezna z kro¢cem bocznym 160
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
484| KNR-W 2-17 [ Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt.
d.5.6.] 0139-02 | Anemostat perforowany wywiewny 350x350 + puszka
2 rozprezna z kro¢cem bocznym 160
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
485| KNR-W 2-17 [ Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt.
d.5.6.] 0139-02 | Anemostat perforowany wywiewny 250x250 + puszka
2 rozprezna z kro¢cem bocznym 100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
486 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.5.6.] 0140-01 Anemostat nawiewny typu zawér 100
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
487| KNR-W 2-17 [ Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.5.6.] 0140-01 Anemostat nawiewny typu zawér 125
2
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
488| KNR-W 2-17 [ Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.5.6.[ 0140-01 Anemostat nawiewny typu zawor 160
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
489| KNR-W 2-17 [ Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.6.] 0140-02 | Anemostat nawiewny typu zawér 200
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
490 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.5.6.] 0140-01 Anemostat wywiewny typu zawér 160
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
491| KNR-W 2-17 [ Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.6.] 0140-02 | Anemostat wywiewny typu zawér 200
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
492] KNR 2-17 [ Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.5.6.| 0131-02 | do przewodow o $r. do 200 mm
2 Przepustnica regulujgca okragta O160
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
493| KNR 2-17 [ Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.5.6.] 0131-02 | do przewodoéw o $r. do 200 mm
2 Przepustnica regulujgca okragta 0125
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
494 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.5.6.[ 0131-01 do przewodow o $r. do 100 mm
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
495| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.5.6.] 0102-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 Kanaly prostokatne 100x300
(0,1+0,3)*2*6 m2 4,800
RAZEM 4,800
496| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.5.6.| 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 Kanaly prostokatne 700x400
(0,7+04)*2*1,5 m2 3,300
RAZEM 3,300
497 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.5.6.] 0102-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 Ksztattki prostokgtne 600x300
(06+0,3)*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
498 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.5.6.] 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 Kanat prostokatny 500x500
(0,5+0,5)*2*1,5 m2 3,000
RAZEM 3,000
499] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l of m2
d.5.6.| 0114-04 | $r.do 400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
2 Kanat okragty fi400
2*3,14%0,2*19 m2 23,864
RAZEM 23,864
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500 KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l of m2
d.5.6.] 0114-03 | $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 Kanat okragly fi315
2*3,14%0,315/2*12 m2 11,869
RAZEM 11,869
501 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.5.6.| 0114-03 | $r.do 315 mm - udziat ksztaltek do 55 %
2 Kanat okragly fi250
2*3,14*0,250/2*50 m2 39,250
RAZEM 39,250
502 KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l of m2
d.5.6.] 0114-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 Kanat okragty i200
2*3,14%0,200/2* 45 m2 28,260
RAZEM 28,260
503] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.5.6.| 0114-02 | $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do 55 %
2 Kanat okragty fi160
2*3,14*0,160/2* 32 m2 16,077
RAZEM 16,077
504] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.5.6.| 0114-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztaltek do 55 %
2 Kanat okragly fi125
2*3,14*0,125/2*12 m2 4,710
RAZEM 4,710
505 KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l of m2
d.5.6.[ 0114-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 Kanat okragly fi100
2*3,14*0,100/2* 39 m2 12,246
RAZEM 12,246
506] KNR 9-25 | Izolacja powierzchni kanatéw wentylacyjnych i m2
d.5.6.] 0409-04 klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych i
2| analogia kotowychrolami lub ptytami izolacji kauczukowe;j - kolor
czarny
(p0z.495 + p0z.496 + poz.497 + poz.498 + poz.499 + m2 301,952
poz.500 + poz.501 + p0z.502 + poz.503 + poz.504 +
poz.505) * 2
RAZEM 301,952
507| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.5.6.] 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
2| analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
24 m 8,000
RAZEM 8,000
508| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.5.6.] 0112-05 | zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
2| analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
5.7 Klimatyzacja - cze$¢ remontowana
509 Jedn. zewn. agregat chtodniczy VRV, 3-fazowy o mocy szt
d.5.7 chtodniczej 33,5 kW
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
510 Jedn. wewn. jednostka podstropowa Z pompka skroplin, szt
d.5.7 wydajnos$¢ cht. 8,0 kW
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
511 Zestaw potgczeniowy trojnika szt
d.5.7
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
512 Sterownik $cienny szt
d.5.7
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5 szt 5,000
RAZEM 5,000
513 Napetienie instalacji czynnikiem R410A kg
d.5.7 analiza
indywidualna
3,3 kg 3,300
RAZEM 3,300
514 Instalacja z rur miedzianych 3/8" w otulinie do klimatyzacji | m
d.5.7] analiza
indywidualna
51,9 m 51,900
RAZEM 51,900
515 Instalacja z rur miedzianych 1/2" w otulinie do klimatyzacji | m
d.5.7] analiza
indywidualna
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
516 Instalacja z rur miedzianych 5/8" w otulinie do klimatyzacji | m
d.5.7 analiza
indywidualna
50,8 m 50,800
RAZEM 50,800
517 Instalacja z rur miedzianych 7/8" w otulinie do klimatyzacji | m
d.5.7 analiza
indywidualna
71 m 1,100
RAZEM 1,100
518 Instalacja z rur miedzianych 28,6 wraz z wykonaniem m
d.5.7 analiza otuliny typu K-FLEX FRIGO (odporna na temp 700C)
indywidualna| grubosci 13 mm
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
519| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.5.7] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
32 m 32,000
RAZEM 32,000
520| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.5.7] 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
521 KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.5.7] 0112-04 | zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
analogia | scianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
522| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.5.7] 0112-05 | zewnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1 ULOZENIE INSTALACJI PODTYNKOWEJ
523 PRACE DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE kpl.
d.6.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
524] KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
d.6.1 0339-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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525 Utozenie linii zasilajgcej od ztacza licznikowego do TG kpl.
d.6.1 YKY 5x25mm2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
526 Utozenie WLZ od tablicy TG do tablicy T1 przewodem kpl.
d.6.1 YDYzo 5x16mm2, utozonym na korytach kablowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
527 Utozenie WLZ od tablicy TG do tablicy T2 przewodem kpl.
d.6.1 YDYzo 5x10mm2, utozonym na korytach kablowych wraz
z wykonaniem przewiertu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
528 Utozenie WLZ od tablicy TG do istniejgcej tablicy kpl.
d.6.1 przewodem YDYzo 5x6mm?2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
529 Linia zasilajgca Centrale wentylacji wykonana w bruzdzie | kpl.
d.6.1 oraz w rurkach (sufit podwieszany), przewdd YDYzo
5x4mm?2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
530 Linia zasilajgca Okap gastronomiczny wykonana w kpl.
d.6.1 bruzdzie oraz w rurkach (sufit podwieszany), przewod
YDYzo 3x2.5mm?2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
531 Linia zasilajgca Zewnetrzng jednostke klimatyzaciji kpl.
d.6.1 usytuowang na dachu utozona w tynku, wykonane
przebicie na dach oraz w rurkach (sufit podwieszany),
przewod YDYZzo 3x2.5mm2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
532 Linia zasilajgca Wewnetrzne jednostki klimatyzaciji (3 kpl.
d.6.1 sztuki) wykonana w bruzdzie oraz w rurkach (sufit
podwieszany), przewod YDYzo 3x2.5mm2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
533 Linia zasilajgca Centralke oddymiania utozona w tynku, kpl.
d.6.1 przewod HDGs 3x1,5mm2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
534 1- fazowe wypusty gniazd roboczych zakoiczonych szt
d.6.1 puszka
33+3 szt 36,000
RAZEM 36,000
535 Wypusty oswietlenia szt
d.6.1
117 szt 117,000
RAZEM 117,000
536 Wypust swietiny LOGO z czujnikiem zmierzchowym szt
d.6.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
537 Zasilanie podgrzewacz wody szt
d.6.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
538 3 fazowe wypusty gniazd roboczych zasilane z tablicy szt
d.6.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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539 Wypust zasilania wentylatoréw zakonczony kostka szt
d.6.1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
540 Wypusty czujek ruchu szt
d.6.1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
541 Wypusty instalacji wyrownawczej szt
d.6.1
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
542 Wypusty oswietlenia zakonczone kostkg i puszka szt
d.6.1 tacznikowg / na elewc;ji
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
6.2 OSPRZET ELEKTRYCZNY
543 Montaz gniazda 1-fazowego podwdjnego IP-20 szt
d.6.2
23+8 szt 31,000
RAZEM 31,000
544 Montaz gniazda 1-fazowego pojedynczyego |P-44 szt
d.6.2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
545 Montaz gniazda 1-fazowego podwadjnego IP-44 szt
d.6.2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
546 Montaz gniazda 3-fazowego 16 A szt
d.6.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
547 Montaz wylgcznika IP-20 szt
d.6.2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
548 Montaz przetgcznika schodowego IP-20 szt
d.6.2
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
549 Wentylator wywiewny tazienkowy szt
d.6.2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
550 Montaz kamer,tablica,alarméw na elewacji / Materiat z szt.
d.6.2| kalk. wtasna | demontazu
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6.3 OPRAWY ELEKTRYCZNE
551 Montaz opraw oswietleniowych Es-system Cosmo Apex szt
d.6.3 1060 LED 300K 4000lm 27W
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
5562 Montaz opraw os$wietleniowych Es-system Prima 240.LED | szt
d.6.3 830 1900Im 22W
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
553 Montaz opraw oswietleniowych Es-system AMARO szt
d.6.3 320.LED 840 3000Im
7 szt 7,000

-51-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 3924




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,000
554 Montaz opraw oswietleniowych Es-system AMARO szt
d.6.3 320.LED 840 3000Im Aw 1h
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
555 Montaz opraw oswietleniowych Es-system Moderna 2N szt
d.6.3 600 LED 3000K 4100Im 31W
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
556 Montaz opraw oswietleniowych Es-system Flat LED 595 szt
d.6.3 NASTROP LED 3000K 330 Im 31W
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
557 Montaz opraw oswietleniowych Es-system Triangle 650 szt
d.6.3 LED 300K 3800 Im 41W
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
558 Montaz opraw oswietleniowych Spotline Theo Wall szt
d.6.3 Up/DownS1,2TA1TN
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
559 Montaz opraw os$wietleniowych ewakuacyjnego Es-system | szt
d.6.3 OP2-S1,2TA1N
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
560 Montaz opraw o$wietleniowych ewakuacyjnego Es-system | szt
d.6.3 DS10-H1,2TA1N
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
561 Montaz opraw oswietleniowych awaryjnego OP3-S 4x1 TA | szt
d.6.3 1 bat.do -20C
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
562 Montaz opraw os$wietleniowych awaryjnego HO szt
d.6.3 VUD-S1x1TA1H roz.symetr.
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
563 Montaz opraw oswietleniowych Begd LED 44418 23W szt
d.6.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.4 INSTALACJA ODDYMIANIA
564 Utozenie instalacji zasilania czujek, sitownikow,przyciskow | kpl.
d.6.4
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
565 Sitownik klapy oddymiajgcej kpl.
d.6.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
566 Sitownik drzwi napowietrzajacych kpl.
d.6.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
567 Czujnik pogodowy DACH kpl.
d.6.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
568 Optyczna czujka dymu typ DOR 40 kpl.
d.6.4
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
569 Reczny przycisk oddymiania PO-62 kpl.
d.6.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
570 Przycisk przewietrzania PP-62 kpl.
d.6.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
571 Centrala oddymiana UCS 6000 + Modut MGS60 + kpl.
d.6.4 Zasilanie awaryjne 72h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.5 ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE
572 Wykonanie Tablicy gtownej TG kpl.
d.6.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
573 Giéwna szyna wyrownawcza kpl.
d.6.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
574 Wykonanie Tablicy rozdzielczej T1 kpl.
d.6.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
575 Wykonanie Tablicy rozdzielczej T2 kpl.
d.6.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
576 Tablica alarmu selektywnego / Przeniesiona w nowe kpl.
d.6.5 miejsce
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.6 INSTALACJA ODGROMOWA
577 PRZEGLAD | NAPRAWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI kpl.
d.6.6 ODGROMOWEJ
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
578 KNR 5-08 [ Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach m
d.6.6] 0602-15 | poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekrdj
bednarki do 120 mm2
15*2+10*3+25%4 m 70,000
RAZEM 70,000
579] KNR 5-08 | kaczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.6.6| 0617-01 wykopie - bednarka 120 mm2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
580| KNR 5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji m
d.6.6] 0607-03 | odgromowej na budynkach w rurkach PCV - pret o ér. do
analogia | 10 mm
9%4 m 36,000
RAZEM 36,000
581 KNR 5-08 [ Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczka szt.
d.6.6| 0601-05 | przelotowg naprezajgca na dachu betonowym krytym papa
lub blachg
poz.582/1,5 szt. 66,667
RAZEM 66,667
582| KNR 5-08 | Montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o $r.do m
d.6.6| 0606-01 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
dachu pfaskim
100 m 100,000
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RAZEM 100,000
583| KNR 5-08 | kaczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy | szt.
d.6.6| 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
584 KNR 5-08 [ Montaz zwodéw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 | szt.
d.6.6] 0615-03 | mm na dachu lub dymniku ptaskim
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
585| KNR 5-15 | Urzadzenia uziemien - ztgcze kontrolne / w puszce na szt.
d.6.6| 0403-01 elewacji, powigzane z uzimem fundamentowym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.7 Instalacja fotowoltaiczna
586 Instalacja fotowoltaiczna kpl.
d.6.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 WYPOSAZENIE RUCHOME
587 Wyposazenie zaplecza gospodarczego w zakresie wg. kpl.
d.7 projektu w tym okap gastronomiczny z wytgczeniem
elementow sanitarnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
588 Wyposazenie ppoz. kpl.
d.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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