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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych dla inwestycji: ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
OSP w Skrzydlowie, dziatka nr ew. 2226, jedn. ew. Ktomnice, obreb Skrzydlow

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

* wewnetrzng instalacje zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,
* wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

* wymiane zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarne;,

* instalacje centralnego ogrzewania,

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét oraz zgodnos$¢ ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie
zaznajomiC sie z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do
robot.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty, dla ktérych Polskie Normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Do kazdej partii materiatbw dostarczanych na budowe producent (dostawca) dotgczy
deklaracje zgodnosci materiatdbw ze stosowanymi Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
i w sposoOb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Szczegotowe wytyczne odnosnie uzytych materiatow i urzgdzen

Instalacja zimnej. cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg zaprojektowano z
rur z PE z aluminiowg wktadka.

Zastosowac izolacje niepalng. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ ze wzgledu na roszenie
otuling grubosci 20mm.

Tab. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow — ciepta i zimna woda

Minimalna grubos$¢ izolaciji
L.p Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnegj
(materiat 0,035 w/m*K)1)
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réowna $rednicy wewnetrznej




rury
4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzgce przez Sciany lub stropy, 50 % wymagan z poz 1-4

skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg

6 poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

50 % wymagan z poz 1-4

Przewody wg poz. 6 utozone w

podtodze 6 mm

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynnikdéw przenikania ciepta
niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢é warstwy izolacyjne;j.

Biaty montaz i armatura

W budynku zastosowac: miske ustepowg podwieszang biatg wraz ze stelazem i przyciskiem,
umywalki podwieszane ceramiczne biate, natrysk z kratkg sciekowa, zlew z nierdzewki
wpuszczany w blat oraz pisuar podwieszany biaty . Dla umywalek i zlewu zaprojektowano
baterie stojgce chromowane z perlatorami, dla natryskdéw zaprojektowano baterie natryskowe
chromowane, dla bidetu zaprojektowano zawor.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych)
wykonac z rur PCV.

Zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur zeliwnych.

Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie grzejniki ptytowe, stalowe. Parametry grzejnikdw: maksymalne
ci$nienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza 110 st.C. Dopuszcza sie
dopasowanie wielkosci grzejnikbw do aranzacji izagospodarowania poszczegolnych
pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikdw wykazanych na
rysunku instalacji CO. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne wraz z
elektronicznymi  gtowicami  termostatycznymi  umozliwiajgcymi  ustawianie = zadanej
temperatury w pomieszczeniu. Gflowice elektroniczne mozna zastgpi¢ zaworami
termostatycznymi z sitownikami i panelem sciennym w celu tatwego kontrolowania
temperatury w pomieszczeniach archiwum.

Instalacje wykonaé z rur ze stali weglowe;.

Instalacje zaizolowa¢ otulinami z materiatu izolacyjnego (np. otulinami z wetny mineralnej w
ptaszczu PCV o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK. Grubos¢
izolacji dla srednic do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN20+32 mm -
30 mm, dla zakresu srednic DN32+100 mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ rowna
srednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw w miejscach przejscia przez
Sciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy.
Uwaga: Jesli materiat izolacyjny bedzie miat inny wspétczynnik przenikania ciepta, nalezy
skorygowac¢ grubos$c¢ izolacji. Grubosc¢ izolacji winna spetniaC wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury (Dz.U.75 z dnia 15.06.2002r., z p6zn zm.).zatgcznik nr 2.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci



wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Warunki transportu dla
poszczegodlnych materiatow powinny by¢é zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej.

4.2. Transport rur

Rury przewozi sie dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajgc je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do samochodu
ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczyé przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na cafej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.
4.3. Transport urzgdzen i armatury

Transport urzgdzen i armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.
Urzadzenia i armatura transportowana Iluzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
5.2. Montaz urzadzen

Instalacja wodociggowa

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Potgczenia gwintowane nalezy stosowac¢ przy montazu armatury. Potgczenia gwintowane
nalezy uszczelnia¢ tasmga teflonowg lub kitem uszczelniajgcym.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie,
a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do
Scian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury nalezy przymocowywac¢ do Scian obejmami zapewniajgcymi mozliwos¢ swobodnego
przesuwania sie rury. Podpory state montowac nalezy przy punktach czerpalnych, przed i za
instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem. Rozstaw podpér statych



wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji przewoddéw. Rozstaw podpér
przesuwnych zalezy od temperatury czynnika oraz od $rednicy zewnetrznej rury.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowal przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ osadzona w sposob trwaly w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

A co najmniej 0 2cm — przy przejsciu przez przegrode pionowa;
A co najmniej o 1cm — przy przejsciu przez strop.

Przybory i urzadzenia fgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowaé¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyborow oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamkniec
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢, co najmniej: przy miskach
ustepowych, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach - 75 mm. przy wpustach podtogowych
- 50 mm. Umywalki oraz zmywaki montowa¢ na wspornikach, na szafkach lub na stelarzach
na wysokosci 0,85 m od posadzki, zlewy w pomieszczeniach porzgdkowych na wysokosSci
0,6 m od posadzki.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia pod syfony
wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzgdzenia podifgczone do instalacii
kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.

Projektuje sie demontaz istniejgcego odcinka zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodptywowego. Projektowany odcinek przeprowadzi¢ po nowej trasie wg projektu. Przed
rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ mozliwosé wigczenia oraz rzedng istniejacego
zbiornika bezodptywowego. Na terenie dziatki instalacje zewnetrzng wykonaé metodg
wykopu. Wykop bedzie typu otwartego z $ciankami pionowymi. Technologie zabezpieczenh
wykopu okresli Wykonawca. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem. Dno
wykopu powinno by¢ wykonane na poziomie wyzszym o 20 cm od projektowanej niwelety.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem kanatu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem wodg 2z opadow
atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Do Wykonawcy
nalezy wykonanie drenazu i wzmochnienia dna wykopéw. Do Wykonawcy nalezy wykonanie
wszystkich operacji pompowania i odprowadzenia wod. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, trase projektowanej kanalizacji nalezy wytyczy€ i
oznaczy¢ oraz sprawdzi¢ rzedng istniejgcej studni i mozliwos¢ podtgczenia. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemng terenu. Wykopy wykonac przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan
Z istniejgcym uzbrojeniem.

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdtuznego, ostatnia wykonana warstwa



podsypki gr. 20cm dla potozenia instalacji kanalizacji w terenie suchym. W przypadku statego
doptywu wody, nalezy ustawi¢ dren na dnie wykopu a piasek nalezy zastgpi¢ materiatem
drenujgcym otoczonym geowidkning. Grubos¢ warstwy podsypki roziozonej na calej
szerokosci wykopu wyniesie 0,20 m. Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie
wyczysci¢ z ciat obcych, a nastepnie ostroznie opusci¢ na dno wykopu i utozy¢ w taki
sposéb, aby spoczywaty jednolicie na catej swojej dtugosci zgodnie z linig tyczenia i
przewidzianym spadkiem. Odcinki rur tgczy¢ kielichowo tak, aby kanalizacja byta idealnie
wspotosiowa. Zastosowac uszczelki zgodnie z zaleceniami producenta, szczelno$¢ musi by¢
catkowita. Instalacja zewnetrzna kanalizacji bedzie doktadnie prosta w ptaszczyznie i
potozona wedtug profilu podiuznego. Przy kazdym przerwaniu robot koncowki kanalizacji
nalezy zamykac. Nalezy rowniez przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku
gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub wystawione na dziatanie stonca, w
szczegolnosci dotyczy to rur z PCV. Rury nalezy zasypac¢ warstwg obsypki z piasku grubosci
20-30cm.

Gdy przykrycie przewodu jest mniejsze niz 1,2m na obsypce nalezy utozy¢ warstwe min 30
cm keramzytu nad przewodem, od spodu oraz wierzchu nalezy zabezpieczy¢ go folig, nalezy
go utozy¢ z odpowiednim zageszczeniem.

Instalacja centralnego ogrzewania

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Grzejniki montowac zgodnie z instrukcjga montazu dostarczong przez producenta, w sposob
zapewniajgcy statosc potozenia.

Tab. Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

Odstep minimalny grzejnika

Rodzaj Od sciany Od bocznej sciany

rzejnika ;

arzel za Od podiogi  "Od strony bez armatury | Od strony z armaturg
grzejnikiem grzejnikowej grzejnikowg
cm cm cm cm

Plytowy | 7 15 25

stalowy

Dopuszcza sie mniejszg odlegtosé grzejnika ptytowego stalowego od Sciany, jezeli odlegto$é
ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez
producenta grzejnika

Jako odbiorniki w instalacji ogrzewania grzejnikowego nalezy zastosowac:

A grzejniki ptytowe,

Odpowietrzenie instalacji ogrzewania grzejnikowego za posrednictwem samoczynnych
zaworow odpowietrzajgcych DN15 oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na
odbiornikach jako typowe ich wyposazenie.

Ze wzgledu na dtugie odcinki przewoddw instalacji centralnego ogrzewana przewody
prowadzi¢ zgodnie z zachowaniem kompensacji naturalnej u-ksztattnej. Wszystkie spotkane
na trasie przewoddéw zatamania konstrukcyjne budynku oraz tgczenia modutéw nalezy
wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez zamontowanie punktow
statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom



przewodéw. Punkty state mocowa¢ do stropu budynku. Zaréwno przewody zasilania
i powrotu powinny by¢ dodatkowo mocowane przy urzgdzeniach zasilanych i zasilajgcych.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnié tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowal podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie sie rur. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu co najmniej o 2cm, przy przejSciu przez przegrode pionowg oraz co hajmniej
o0 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc
przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajgcym jej
wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezeh Scinajgcych.
Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang masg
ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupetniana wodg spetniajgca
wymagania PN-93/C-04607. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami
oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II".

Wykonac¢ probe szczelnosci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano—Montazowych cz. Il oraz zgodnie z dokumentacjg techniczno—ruchowg
dostarczong przez producenta urzadzen. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3
krotne ptukanie instalacji wg PN-77/M-34031 przy zachowaniu predkosci wody w rurociggach
1,5m/s. Instalacje przed uruchomieniem nalezy poddac¢ prébie szczelnosci instalacji na
cisnienie 1,5 ciSnienia roboczego oraz probie na ciepto z regulacja.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

Czesc gtéwna opisujaca:
organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac;
A zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych

znakow drogowych;

A bezpieczenstwo i higiene pracy;

A kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotéw;

A nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac;

A metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci;

A wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis
laboratorium);

A

metody i system zbierania wynikdw badan i przedstawienie tych materiatow
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;



A system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz  montowanych
urzadzen i sprzetu.
Czes¢ szczegotowa opisujaca:

A wilasciwosci  dostarczonych i wbudowanych  materiatbw,  dokumenty
stwierdzajgce ich przydatnos$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa

jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.);

A parametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzen oraz sposéb kontroli
sprawnosci ich dziatania;

A urzadzenia i instalacje  wykorzystywane na terenie budowy tgcznie
Z wymogami technicznymi;

A réozne typy i ilos¢ sSrodkéow transportu fgcznie z metodami zatadunku
i roztadunku;

A metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas
transportu;

A metody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas dostaw materiatdbw, mieszania,

wykonywania poszczegélnych elementéw pracy;

A metody postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robot
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy
probne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw z czestotliwoscig
zapewniajgcg wykonywanie robdét zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Ponadto wykonawca powinien dostarczyé swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania préb i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych. Inspektor powinien mieé¢ nieograniczony dostep do
laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekgiji,
a o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z Ilaboratorium, wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testoéw poinformowac¢ Wykonawce na pismie.
Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru btedy te mogg wptywac na prawidtowos¢ testow, moze on
odmowi¢ uzycia materiatow, ktore zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury
testow bedg prawidtowe i akceptacja materiatdéw bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

A szt.-dla urzadzen;

A mb.-dla rur;

A kpl.- dla zestawow;

A kg - dla materiatdw masowych.



8. Odbioér robot

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbiorow
czesciowych). Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:

A

S

zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalaci;

przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;
przeszkolenie obstugi;

posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty);
oswiadczenie kierownika robot.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty zwigzane z montazem instalacji zimnej, c.w.u. | cyrkulacji , kanalizacji sanitarnej, c.o.,
sg odrebnymi elementami ptatniczymi wraz z protokdtem odbioru koncowego robot.
Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robot.

10. Przepisy zwigzane z realizacjg zadania

A

A

S

>

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
instalacje sanitarne i przemystowe;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690);

Wytyczne stosowania i projektowania ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe
i ogrzewcze i gazowe,, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II;
Przepisy BHP przy robotach sanitarnych;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718) z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360).

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne --
Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspdlne wymagania i badania
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach -- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-01421:1990 Cieptownictwo — Terminologia

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania -Terminologia
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02413:19910grzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania.
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A PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemoéw cieptowniczych — Wymagania

A PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych -
Wymagania

A PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- lzolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze



	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	L.p
	Rodzaj przewodu lub komponentu
	Minimalna grubość izolacji
	cieplnej
	(materiał 0,035 w/m*K)1)
	1
	Średnica wew. do 22 mm
	20 mm
	2
	Średnica wew. do 22 – 35 mm
	30 mm
	3
	Średnica wew. do 35 – 100 mm
	równa średnicy wewnętrznej
	rury
	4
	Średnica wew. do ponad 100 mm
	100 mm
	5
	Przewody i armatura wg poz. 1-4
	przechodzące przez ściany lub stropy,
	skrzyżowania przewodów
	50 % wymagań z poz 1-4
	6
	Przewody ogrzewań centralnych wg
	poz. 1-4, ułożone w komponentach
	budowlanych między ogrzewanymi
	pomieszczeniami różnych użytkowników
	50 % wymagań z poz 1-4
	7
	Przewody wg poz. 6 ułożone w
	podłodze
	6 mm


