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1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r./,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 r. / wraz
Z pozniejszymi zmianami/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego /Dz. U. nr 12 poz. 1153 z 2003 roku/ wraz z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu zasad
uzgodnienia projektow budowlanych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. Nr 22 , poz. 206/,

Umowa o prace projektowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie, pod adresem:
ul. Gtowna 28; 42-270 Skrzydlow; DZIALKA NR EWIDENCYJNY 2226; OBREB EWIDENCYJNY SKRZYDLOW; JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA KLOMNICE.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :
e budowa wewnetrznych instalacji oswietlenia,
budowa wewnetrznych instalacji gniazd wtykowych i zasilania,
budowa wewnetrznych linii zasilajacych WLZ,
budowa instalacji oswietlenia zewnetrznego,
budowa tablic rozdzielczych, szafki wytacznika gtownego
budowa instalacji uziemienia,
budowa instalacji odgromowej.

4. Wstep
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie prac wymienionych w zakresie opracowania jak wyzej.

4.1.Uktad zasilania

Przedmiotowy budynek posiada istniejace zasilanie i uktad pomiarowy, ktory znajduje sie wewnatrz budynku.
Odrebnym wnioskiem nalezy wyniesc¢ uktad pomiarowy na zewnatrz budynku w miejsce wskazane na rys. E-1 Plan
sytuacyjny. Zza licznika nalezy poprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajaca do zaprojektowanej szafki wytacznika
gtownego SWG przy elewacji. Projektuje sie kabel YKXS 4x25mm?. Prace ziemne prowadzone w warunkach
gruntowych - kable nalezy uktada¢ w rurach otaczajacych w ziemi na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku.
Po utozeniu nalezy kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i przykryc folig koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm
i szerokosci 20cm. Row kablowy nad folig przysypa¢ rodzimym gruntem ubijajac go warstwami, co 20cm. Teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (pozostatg ilos¢ gruntu rodzimego rozplantowac).

400 500 400
ziemia ziemia
z wykopu z wykopu
PRSP PRSP RIS ESESRESA.
2 X
N>50 ,d,>50 K
S <
> <
N N
3 \\ ‘s N pas z folii
N K
8 N AT 4 iasek
i AN CON AN //

400

Row kablowy - kabel przykryty folig z tworzywa sztucznego (wymiary podane w [mm])
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Projektuje sie utozenie przedmiotowego kabla w rurze ostonowej typu DVR-min.75 do kabli, karbowanej, niebieskiej,
dwusciennej. W miejscach dojazdowych powierzchni utwardzonych, przeznaczonych dla poruszania sie pojazdow
kable uktadac¢ w rurach ostonowych typu DVK. Prace ziemne wykona¢ zgodnie z obowiazujaca N-SEP E-004:2014.

4.2 .Wytacznik Gtowny Pozarowy

Szafka wytacznika gtownego (SWG) zostata zaprojektowana w miejscu wskazanym na rys. nr EO1/E02. Z szafki SWG
zostanie wyprowadzone zasilanie do rozdzielni TR.

Przy gtownym wejsciu do budynku zaprojektowano przycisk wytacznika gtownego PWP. Nad przyciskiem nalezy
zainstalowac oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w 1h modut podtrzymania zasilania, przystosowane do
pracy w niskich temperaturach oraz w widocznym miejscu zamiesci¢ napis ,, WYLACZNIK GLOWNY POZAROWY”.
Rodzaj, ilos¢ zyt i przekroj przewodow poszczegolnych obwodoéw pokazano na schemacie blokowym uktadu zasilania
(rys. nr EO8). Jako wytacznik pozarowy (w szafce SWG) projektuje sie roztacznik typu DPX-31 4P 160A z wyzwalaczem
wzrostowym, zainstalowanym w szafce z tworzywa termoutwardzalnego.

Kable i przewody zwiazane z instalacjami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic ciagtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90 minut. Celem sterowania roztacznikiem
ppoz., w przedmiotowym budynku, od przycisku PWP do roztacznika ppoz. projektuje sie wydzielony obwod,
przewodem typu: NHXH PH90 3x2,5mm2. Wyzwolenie przycisku spowoduje odciecie zasilania w catym obiekcie. Caty
zespot kablowy do roztacznika ppoz. powinien by¢ wykonany jako EI min 90.

Wszystkie przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi do wartosci El przegrod.

4.3.Tablice rozdzielcze

W celu zasilania proj. instalacji elektrycznych oraz rozdziatu energii elektrycznej w proj. budynku OSP Skrzydlow
w miejscach wskazanych na rys. nr E02 nalezy zainstalowac tablice rozdzielcze p/t :

- TR w pomieszczeniu garazu

- TRK dla kottowni.

Tablice TR zaprojektowano dla zasilania obwodow elektrycznych w budynku. W/w tablice nalezy zasili¢ z proj. szafki
wytacznika gtownego. Tablice te nalezy zabudowac w miejscu wskazanym na rys. nr E02 oraz wyposazy¢ zgodnie ze
schematem ideowym przedstawionym na arkuszach rys. nr EQ6. Jako obudowe tablicy zastosowac nalezy rozdzielnice
p/t np. prod. Hager wykonana w Il klasie ochronnosci. Tablice nalezy wyposazy¢ w drzwi stalowe zamykane na klucz
ze zlicowanym uchwytem w kolorze biatym. Obudowe tablicy nalezy dobra¢ wg schematu nr 06. Nalezy zachowac
min. 30% rezerwy.

Tablice TRK zaprojektowano dla zasilania obwodow elektrycznych w kottowni przeznaczonej dla przedmiotowego
budynku. W/w tablice zasili¢ nalezy z proj. tablicy gtdwnej TR. Tablice te nalezy zabudowac¢ w miejscu wskazanym
na rys. nr E02 i wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym przedstawionym na rys. nr EQ7. Jako obudowe tablic
zastosowac nalezy rozdzielnice p/t np. prod. Hager wykonana w Il klasie ochronnosci. Tablice nalezy wyposazy¢
w drzwi stalowe ze zlicowanym uchwytem w kolorze biatym.

4.4.Budowa instalacji oswietlenia

Proj. instalacje oswietlenia nalezy wykonac przewodami YDYzo 3/4x1,5mm?, 450/750V prowadzonymi:

— p/t w pomieszczeniach

— n/t w korytach kablowych w ewentualnych przestrzeniach sufitow podwieszanych.
Sterowanie oprawami za pomoca tacznikow oswietleniowych i czujek ruchu. Nalezy stosowac osprzet p/t o 1P20,
natomiast w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia wody biezacej osprzet o IP min. 44.
Oswietlenie zewnetrzne na elewacji sterowane z programatora cyfrowego astronomicznego zainstalowanego
odpowiednio w tablicy TR. Zaprojektowano rezerwe w tablicy rozdzielczej dla programatora, z ktérej mozna zasili¢
dodatkowo i wysterowac podswietlenie banera lub inne o$wietlenie terenu.

Wszystkie ewentualne przejscia poprzez strefy wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do odpowiedniej
wartosci El przegrody.

4.5.Budowa instalacji gniazd wtykowych

Proj. instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? 450/750V, YDYzo 5x2,5mm?
450/750V prowadzonymi:

—  p/t w pomieszczeniach,

— n/t w korytach kablowych w ewentualnych przestrzeniach sufitow podwieszonych.
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W miejscach wskazanych na rys. E02 nalezy zainstalowac gniazda wtykowe. Nalezy stosowac osprzet o IP20,
natomiast w pom. wyposazonych w urzadzenia wody biezacej osprzet o IP min. 44. Gniazda nalezy montowac na
wysokosciach wskazanych na rysunkach. W celu zasilania napedu bram czy elektrycznych nagrzewnic nalezy wykonac
punkty zasilania zakonczone w puszce hermetycznej. W pomieszczeniu kottowni w miejscu na rys. E02 nalezy
zainstalowac szyne wyrdéwnawcza w postaci bednarki FeZn 25x4.

4.6.Budowa instalacji odgromowej

Przedmiotowy obiekt budowlany jest istniejacy.

Projektowany system LPS obliczono na podstawie metody siatki i kata ostonowego, wykorzystujac jako gtéwne
elementy systemu zwody poziome oraz mocowane do poszycia dachu zwody pionowe w postaci iglic kominowych
o wysokosci 0,5m, 1,5m.

Geometrig zaprojektowanej na potaci dachu instalacji dobrano zgodnie z obliczeniami w IV klasie LPS. Informuje sie
Inwestora (uzytkownika obiektu) o koniecznosci lokalizowania ewentualnych dodatkowych urzadzen na powierzchni
dachu w obliczonym niniejszym projektem obszarze chronionym (LPS). Sugeruje sie przed zabudowa kontakt
z projektantem przedmiotowej dokumentacji lub Inspektorem Nadzoru z ramienia Inwestora.

Nadmienia sie, ze kazda zmiana geometrii uktadu projektowanych zwodéw wymaga opracowania projektu
branzowego przez uprawnionego projektanta.

Brak takiego opracowania skutkuje prawnie.

Celem prawidtowego doboru LPS uwzgledniono podstawowe parametry obiektu, tj.:
1) materiat konstrukcyjny,

2) funkcje obiektu,

3) uzytkownikow,

4) przytaczone urzadzenia ustugowe,

5) $rodki ochrony,

6) zasieg rozprzestrzeniania zagrozenia.

Zgodnie z PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-1:2011 oraz PN-EN 62305-2:2008, obiekt oraz wszystkie urzadzenia
zabudowane na dachu obiektu winny znajdowac sie wewnatrz LPZ a w szczegolnosci LPZ 0g.

Poddawane ochronie ewentualne na obiekcie ,,urzadzenia ustugowe” winny réwniez znajdowac sie wewnatrz LPZ Og.
Jako przewody odprowadzajace projektuje sie drut FeZn ¢ 8mm prowadzony p/t, w warstwie ocieplenia.
Rozkrecane zaciski kontrolne w ztaczach p/t po montazu nasmarowac pasta stykowa.

Zwraca sie szczegdlng uwage aby wszystkie zwody poziome uktada¢ na wysokosci nie mniejszej niz 0,1m ponad
poszyciem dachu.

UWAGA: /Wiekszos¢ dostepnych materiatow w postaci wspornikow dla zwodow poziomych pozwala na montaz
instalacji zwodow poziomych na wysokosci ok. 0,08m/.

Nie dopuszcza sie prowadzenia zwoddw poziomych nieodizolowanych w odlegtosciach mniejszych niz odstep

izolacyjny ,,s”. Po pracach zwigzanych z zabudowa przedmiotowej instalacji odgromowej dokonac nalezy pomiaréow
potwierdzajacych wyliczona rezystancje uziemienia oraz ciagtosci wykonanych potaczen.

4.7 .Budowa uziemienia

Jako uziemienie podstawowe instalacji odgromowej projektuje sie uziom otokowy. Wartosci docelowe
poszczegolnych rezystancji uziomoéw pomierzonych w punktach kontrolnych nie moga przekroczy¢ 10 [Q].
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Rodzaj uziomu: Rozmiar uziomu: Zmierzona Wspétczynnik
rezystywnosc korekcyjny kg
gruntu, w [Qm] Grunt w czasie
pomiarow
suchy wilgotny
Uziom poziomy L<30m Dowolna 1,4 2,2
Uziom kratowy Se<900m? P<200 1,3 1,8
P>200 1,4 2,2
Se,2900m? P<200 1,1 1,3
P>200 1,2 1,6
Uziom pionowy [=2,5m=5m Dowolna 1,2 1,6
[>5m Dowolna 1,1 1,2

Wartosci uziemien liczy¢ wg powyzszej tabeli

4.8.0chrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wytaczenie zasilania. Podstawowym
srodkiem ochrony przeciwporazeniowej sa zabezpieczenia nadmiarowopradowe. Dodatkowym srodkiem ochrony sa
zabezpieczenia réznicowopradowe w postaci wysokoczutych wytacznikdow o réznicowym pradzie wytaczenia
Aln=30mA.

Obudowy tablic rozdzielczych wykonane w | klasie ochronnosci nalezy bezwzglednie uziemi¢. Oprawy oswietleniowe
wykonane w |l klasie izolacji nie wymagaja ochrony przeciwporazeniowej, natomiast zaciski ochronne urzadzen
i aparatow wykonanych w | klasie izolacji nalezy bezwzglednie potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skutecznos$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajace lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie barwa
zielona i z6tta, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:

barwa naprzemiennie zielona i zotta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodow majacych udziat
w ochronie przeciwporazeniowej,

zaleca sie aby oznaczenie stosowac na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie oznaczen nie na catej
dtugosci z tym, ze powinny one znajdowac sie we wszystkich dostepnych i widocznych miejscach.

4.9.0chrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwodoéw jest realizowana za pomoca proj. ogranicznikow przepiec
kl.1+2 zainstalowanych w SWG oraz klasy 2 w proj. tablicach TR i TRK.

5. Obliczenia

napiecie zasilania Un=400/230V

Ochrone przed pradami zwarciowymi i przecigzeniowymi projektowanych obwodow zapewnia sie poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczen nadmiarowo pradowych, dobranych na podstawie wystepujacych obcigzen i parametrow
stosowanych urzadzen oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych obciazen linii kablowych i przewodoéw instalacji
wewnetrznych.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg kryteriow:
|B < |nb < |z

21,451z
Irhs < lzk1s

YKXS 4x10mm? dla WLZ 15=61A.

Bilans mocy:
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Nazwa Tablicy Odbiory Pi [kW] kj Ps [kW]
gniazda wtykowe 23 04 9,20
TR o$wietlenie 14 0,7 0,98
Urzadzenia sanitame - nagrzewnice 0 1 0,00
TRK 2,1 1 2,10
26,5
Ps[kW] Is [A]
12,28 18,88
Nazwa Tablicy Odbiory Pi [kW] kj Ps [kW]
gniazda wtykowe 2 04 0,80
TRK o$wietlenie wewngtrzne 0,1 0.4 0,04
2,1
Ps[kW] Is [A]
0,84 1,29

Pobor mocy projektowanych obwodéw w przedmiotowym budynku zgodnie z informacja uzyskana od Inwestora zostanie
pokryty z istn. przytacza elektroenergetycznego. W przypadku przekroczenia mocy przytaczeniowej okreslonej umowa
z OSD nalezy wystapic¢ z wnioskiem do operatora o podniesienie mocy dla budynku.

6. Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawca prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.
3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzadzen i aparatow elektrycznych innych
producentdw i innych typow, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sa po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Przewody prowadzone w przestrzeni obudowy konstrukcji dachu zabezpieczy¢ do wartosci EI30 poprzez
naktadanie mas ogniochronnych.

6. Przejscia przewodami przez sciany wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci EI masami
ogniochronnymi.

7. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne produktow stuza jedynie oddaniu intencji projektanta, co do ich
wtasciwosci fizycznych oraz parametréow technicznych i jakosciowych. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow
rownowaznych innych producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych parametrow technicznych
i jakosciowych w stosunku do produktow wymienionych w tej dokumentacji.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje :

budowa instalacji uziemienia,

budowa instalacji gniazd wtykowych i zasilania,
budowa instalacji oswietlenia,

budowa wewnetrznych linii zasilajacych,
budowa proj. tablic rozdzielczych,

budowa instalacji odgromowej.

DU WN =

Poszczegolne elementy inwestycji beda realizowane przez wykonawce w nastepujacej kolejnosci :
budowa instalacji uziemienia,

budowa instalacji gniazd wtykowych i zasilania,

budowa instalacji oswietlenia,

budowa wewnetrznych linii zasilajacych,

budowa proj. tablic rozdzielczych,

budowa instalacji odgromowej.

OUTRANAWN =

7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym inwestycja obiektami budowlanymi sa istniejace budynki poddane przebudowie,
rozbudowie i nadbudowie.

7.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

— istn. instalacje branzy elektrycznej i pozostatych branz.

7.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych - skala i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot wystapia zagrozenia przy nastepujacych robotach stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U.
Nr.120, poz.1126) :

1. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,

2. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych bedacych pod napieciem,
Ad.1 Roboty przy montazu instalacji odgromowej, oraz zabudowa opraw osw. zewn.,

7.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik robot winien przeprowadzi¢ wlasciwy instruktaz
kierowanym przez niego pracownikom i zwrocié¢ im uwagg na nastepujace zagrozenia:
e w zakresie robot zwigzanych z montazem opraw, koryt/drabin kablowych i osprzetu z podnosnika
lub drabiny na zagrozenie wynikajace z mozliwosci upadku pracownika z wysokosci,
e w zakresie robot wykonywanych przy uzyciu koparek podczas wykopywania rowu kablowego o mozliwosci
wystapienia zagrozenia w postaci uderzenia, lub przygniecenia pracownika przez ramie koparki.
e w zakresie robot wykonywanych w poblizu przewodow bedacych pod napieciem o mozliwosci porazenia
pradem elektrycznym pracujacych w poblizu pracownikow.

7.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

Strona 9 z 39



Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych powyzej robot budowlanych
nalezy przedsigwziaé nastepujace srodki techniczne i organizacyjne :

e podczas wykonywania prac z podnosnika lub drabiny nalezy stosowac przez pracownikow sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

e prace w poblizu przewodow bedacych pod napieciem nalezy ograniczy¢ do minimum, wykopy pod linie
kablowe wykonywac bezwzglednie recznie,

e podczas prowadzenia robot ziemnych przestrzega¢ wtasciwej technologii wykonywania wykopu oraz
zabezpieczenia $cian wykopu przed osuwaniem sie ziemi, szczegdlnie w czasie ulewnych deszczy, wykopy
winny by¢ wykonane z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 45°.
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8. Czesc¢ graficzna - spis rysunkow

Plan sytuacyjny E.O1
Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania E.02
Plan instalacji oswietlenia E.03
Plan instalacji uziemienia E.04
Plan instalacji odgromowej E.05
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR E.06
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TRK E.07
Schemat blokowy uktadu zasilania E.08
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zas. bramy garazowej
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roj. PWP

PARTER - zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczeniaPowierzchnia
1/1KOTLOWNIA9,8

1/2PRZEDSIONEKS5,7

1/3KABINA PRYSZNICOWA1,3

1/4WC1,3

1/5WC1,2

1/6POMIESZCZENIE GOSPODARCZES,8
1/7POMIESZCZENIE GOSPODARCZE23,1
1/8WIATROLAP7 4

1/9POMESZCZENIE GARAZOWE140,4
199,0 m?

obwdd 1, 11, ...
————— obwdd 2, 12, ....
- obwdd 3, 13, ...
————— obwdd 4, 14, ...
- obwdd 5, 15, ...
— obwéd 6, 16, ...
- obwéd 7, 17, ...
- obwdd 8, 18, ...
obwdd 9, 19, ...
- obwdd 10, 20, ....

LEGENDA:

val - gniazdo podtynkowe P+N+PE, podwéjne, IP20
%2, — gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
2 - dwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44

° — punkt zasilania
—+—® - punkt przytqczeniowy 1f — 230V

—#—® — punkt przylqczeniowy 3f — 230/400V

3
G20 - gniazdo 32A 3P+N+PE z wylqcznikiem 0-I

TR- tablica rozdzielcza
TRK- tablica rozdzielcza dla kotfowni

PWP- przycisk gféwnego wytqcznika pozarowego

SWG— szafka wytgeznika gféwnego

UWAGA:

1. Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDYzo 450/750V prowadzonymi pod

tynkiem, nalezy stosowa¢ osprzet podtynkowy.

2. Gniazda instalowaé na wysokociach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysokosé
instalacji, gniazda montowaé na wysokosci 0,3m nad posadzkq.

3. Punkty zasilania zakoriczy¢ w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej o stopniu szczelnosci IP44.

4. Urzqdzenia technologiczne w, dostarczane na etapie wykonawstwa nalezy zasilic wg DTR
urzqdzefi i zgodnie z dokumentacjq przekazang przez dostawce osprzetu.
5. Cafos¢ prac nalezy wykona¢ w sposdb niekolidujgcy z instalacjami innych branz.
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
A1- Oprawa oSwietleniowa LED, IP44, T=4000K; 4300im; 36W — montaz nastropowy.
A2- Oprawa o$wietleniowa LED, IP44, T=4000K; 6000im; 36W — montaz nastropowy.
B1- Oprawa o$wietleniowa LED, IP66, T=4000K; 7300im; 49W — montaz nastropowy.
Z1- Naswietlacz LED, IP66, T=4000K; 1471Im; 19W — montaz nascienny.
KI- Plafon o$wietleniowy LED, T=4000K

AW1- Oprawa awaryjna na Zrédfa LED, IP65, 3W, optyka antypaniczna z czasem autonomii Th — montaz nastropowy.
AWz— Oprawa awaryjna na Zrédfa LED, IP65, 3W, optyka antypaniczna z czasem autonomii 1h, przystosowana do pracy przy

niskich temperaturach (-20°C) — montaz nascienny.

EW1- Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna z piktogramem, IP40, 1.2W z czasem autonomii 1h — montaz nascienny.

obwdd 1, 11, ....
obwdd 2, 12, ...
obwdd 3, 13, ...
obwdd 4, 14, ...
obwdd 5, 15, ...
obwdd 6, 16, ....
obwdd 7, 17, ...
obwdd 8, 18, ...
obwdd 9, 19, ...
obwdd 10, 20, ...

LEGENDA:

- fqcznik oswietlenia pojedynczy, IP20
— fqcznik o$wietlenia pojedynczy, IP44
- fqcznik o$wietlenia schodowy, IP20
- fqcznik o$wietlenia schodowy, IP44
- fqcznik o$wietlenia grupowy, IP20
- fqcznik o$wietlenia grupowy, IP44
- fqcznik krzyzowy, P44

— czujnik ruchu sufitowy 360°

TR- tablica rozdzielcza dla pomieszczeri OSP
TRK- tablica rozdzielcza dla kotfowni

PWP—- przycisk gtéwnego wytgcznika pozarowego
SWG- szafka wyfqcznika gfownego

UWAGA:
1.Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDYzo 450/750V prowc
pod tynkiem, nalezy stosowa¢ osprzet podtynkowy.
2.tqezniki instalowat na wysokosci 1,2m nad posadzkg.
3. Plafony nad umywalkg montowa¢ na wysokosci 1,8m.
4. Nad urzqdzeniami sfuzqcymi ochroni ppoz. nalezy zainstalowa& oprawy o$wietle
awaryjenego, wypozazone w jednogodzinny moduf podtrzymania.

PARTER - zestawienie pomieszczefi
Nr Nazwa pomieszczeniaPowierzchnia
1/1KOTEOWNIA9,8
1/2PRZEDSIONEKS,7

1/3KABINA PRYSZNICOWA1,3
1/4WC1,3

1/5WC1,2

1/6POMIESZCZENIE GOSPODARCZES,8
1/7POMIESZCZENIE GOSPODARCZE23,1
1/8WIATROLAP7,4

1/9POMESZCZENIE GARAZOWE140,4
199,0 m?
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Legenda:
— pofgczenie trwafe
\E - wypust uziemienia otokowego ze zfgczem kontrolnym na
N eleacji,
= - wypust uziomu
- uziom poziomy bednarka FeZn 30x4
uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4
® - uziom pionowy kompletny 6m, mechanicznie pogrgzony w ziemi

Uwagi:

1. Uziemienie budynku zaprojektowano jako uziom uziom poziomy wykonany
J 2 bednarki FeZn 30x4 pofqczony z uziemieniem fundamentowym klatki

S schodowej.
Uziom ukfada¢ na glgbokosci 0,5m w odlegfosci min. 1m od fundamentdw.

2. Wszelkie pofgczenia winny byé wykonane w sposéb uniemozliwiajgc
samoczynne, lub przypadkowe rozfgczenie,
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I
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X ‘
‘ Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie
ul. Gtéwna 28A, 42-270 Skrzydlow
‘ dziatka nr ewidencyjny 2226, obreb Skrzydléw, jednostka ewidencyjna Klomnice
Zaktad Ustug Technicznych . .
‘ "ZUT" Piotr Szleper Glmg;raagirglzcg
= 42-221 Czestochowa :2'_270 Klomnice
‘ / ‘\ | | ul.lkara 128 B
Plan instalacji uziemienia
‘ Projektowat: mgr inz. Adam Panicz
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LEGENDA
- zw6d poziomy/przewéd odprowadzajgcy drut FeZn #8mm,
B - ziqcze krzyzowe 4-otworowe,
[¢] - maszt wolnostojgcy h=1.5m jednolity
Uwagi
1.Instalacjg odgromowq wykona¢ w IV klasie LPS.
2.Jako zwody poziome nalezy zastosowaé drut FeZn #8mm ukfadany na uchwytach
systemowych na powierzchni dachu oraz w sposéb naprezany
J.dako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowat drut FeZn 88mm ukfadany pod warstwq
ocieplenia w systemowych elektroinstalacyjnych rurkach wysokonapieciowych
4.Uziemienie gfowne budynku stanowi¢ bedzie uziom otokowy.
5.Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.

proj. przewody odprowadzajqce,
uklada¢ pod warstwg ocieplenia

w wysokonapieciowych rurach
nierozprzestrzeniajgcych pfomnienia

roj. zfqcze kontrolne
0j. _przewody uziemiajgce

nr_zfqeza
—_— pomiarowego

<
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z proj. szafki
wyfqcznika gféwnego SWG

-r---k—r——-—-"—"Hm—"—"H("—"—"—"" " ——« —« —« —« —« —« — — ]
‘ \ proj. YKXSzo 5x25mm?,
ld=162A
‘ /C 114213
| FR 304 100A >L
‘ 8301 » »
B6A P304 40A P304 40A P304 40A
| 30mA AC 30mA AC ok A ok AC 30mA AC
\ D D D D D
| = I I ] N I ]
‘ S301 S301 S301 S301 $303 8303 S301 S301 S301
‘ BI6A B16A B16A BI6A B16A B16A B16A B16A BI6A
| N . . ) R . . . ) .
| ¢ Vad Vad Vad Vad Vad Vad T T Vad Vad Vad
\ PE
A £ & h ] pp——— —— - o — — —— - P — ——— - ———— - ————— - ————— - ————— - p————— p———— —; - ————————— B>
Numer obwodu - - - I X % 4 o by 7y 8 10g 11 12
. N . . . Gniozda wtykowe i
Ogranicznik przepigé Gniazda wiykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe X X o Ghiazdo 3-f , . X
. Lampka sygnalizacyna Klasy 2 ogélnego przeznaczenia ogdinego przeznaczenia ogdinego przezaczenia ogfinego preeznoczenio Gn{azdo 3,f W pomieszczeniu Zasilanie napgdu Zasilanie napgdu ,Gnlazda ikone . Gniazda wiykove . Gniozdo wiykowe 5
Opis potréjna (dobezpieczy wg W pomieszczeniu 1/9 w pomieszczeniu 1/9 W pomieszczeniu 1/9 wozgrn . W pomieszczens 1/9 gospodarczym bramy wjozdowej bramy wjazdowej ogdego przeznaczenio ogliego przeznaczenia oglinego przeznaczenia
wtycmych producenta) goraionym qaraionym qarazonym gosp 1/751)7" garazowym 17 w pomieszczeniu 1/6 W pomieszczeniu 1/2 W pomieszczeniu 1/8
Typ przewodu - HY¥s 1,5 LgY 16 YDYzo 3x2,5 Yo 32,5 DYio 32,5 DYio 32,5 YDYzo 5x2,5 YDYzo 5¢2,5 YKYio 52,5 YKYo 5x2,5 WYio 3x2,5 WYio 3x25 WYio 325
Moc zainstalowana - - - 0,6kW 0.4kW 1,0kW 0,6k 6k kW kW 3k 0.2kW 2,0kW 0.2W
FAZA - L1L2L3 L1,L2L3 i) 12 L3 1 L1,L2L3 L1L2L3 L1L2L3 LL2L3 i 12 L3

Tablica TR — schemat ideowy
Ukfad sieci zasilajgcej: TT
Arkusz 1/2

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie

ul. Gtéwna 28A, 42-270 Skrzydléw
dziatka nr ewidencyjny 2226, obreb Skrzydléw, jednostka ewidencyjna Ktomnice

Zaktad Ustug Technicznych
"ZUT" Piotr Szleper
42-221 Czgstochowa
ul.lkara 128 B

Gmina Ktomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR

Projektowat:

mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

rys.EQ6a

Sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05

08.2020
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@]rozdzfe/ma p/L, P40, min.108mod.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4
R303

» l 164 \

30mA AC Pk 2o
BI0A \
D D D \
S301 S301 $301 S301 ‘
BI10A B10A B10A B10A ‘
‘ \

\ /4
\ ‘
lﬂ 1 }
Vat Vad Vad — Vat Vat Vad Vad ad Vat Vad Vat |
> ______________ - = Lo — — — — ] A A o — = — = Zolu A — — ] Zogi oA = — — — Pl }
Numer obwodu loz 20z TRK To 20 Jo 4o
R L S L Oéwietlenie ogélnego
) Cyfowy programator Osvietlenie zewm. Rezerwa dio Zasianie da Oswietlenie ogdinego Oswietlenie ogdinego Osiefleie ogdinego przezmaczenia Rezerwa
Ops astronomiczny na elewacji oswietlenia terenu tablcy rozdreize] precaceea praemozon, preezndczenta garaz ~ oSwietlenie min. 30%
kotfonni 1/9 garaz pom. gosp., komunikacja W slalehoone -
Tip przewodu YYi0 31,5 YKYio 3x2,5 YDYz0 5x6mm WYz 325 WYio 3x2,5 WYzo 5x2,5 WYio 5x2,5
Moc zainstalowana 0,1kW 0,1k kW 0,7kW 0.2kW 0,2kW 0,2kW
FAZA L2 L3 L1213 L 12 L3 L3
Arkusz 2/2

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie
ul. Gtéwna 28A, 42-270 Skrzydléw
dziatka nr ewidencyjny 2226, obreb Skrzydléw, jednostka ewidencyjna Ktomnice

Zaktad Ustug Technicznych

"ZUT" Piotr Szleper
42-221 Czgstochowa
ul.lkara 128 B

Gmina Ktomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR

mgr inz. Adam Panicz

Projektowat:
SLK/0622/PWOE/05
rys.EO6b
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05 08.2020
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z proj. tablicy rozdzielczej
R

@]rozdzfe/ma p/t, IP40, min.36mod.

\/ proj. YDYzo 5x6mm?,
/c'. 110213
R 304 40A J<
3xS301
B6A P304 40 P302 25
J0mA AC 30mA AC
D D

S301 S301 S301
B16A BI6A B10A

|
|

Numer obwodu - - - 1 % fo
Ogranicznik przepigt Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe A
ois Lampka sygnalizacyjna Kasy 2 ogdinego przeznaczenia | ogdlinego przeznaczenia Oswietienie ogdinego
potréja (dobezpieczyt wg W pomieszczeniu 1/9 W pomieszczeniy 1/9 P rﬁzgz'z'?:la
wytycznych producenta) garaZowym garazowym
Tip przewodu - HY¥s 1.5 LgY 16 WYzo 32,5 WYio 32,5 Yo 34,5
Moc zainstalowana - - - 0,6kW 0,4kW 0,7kW
FAZA - L1213 L1123 Lt 12 L3

Tablica TRK — schemat ideowy
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie

ul. Gtéwna 28A, 42-270 Skrzydlow
Arkusz ]/1 dziatka nr ewidencyjny 2226, obrgb Skrzydléw, jednostka ewidencyjna Ktomnice

Zaktad Ustug Technicznych
"ZUT" Piotr Szleper
42-221 Czestochowa
ul.lkara 128 B

Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TRK

Projektowat: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05 rys.EO7
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05 08.2020

*px




proj. YKXS 4x25mm?
Idd=162A

(o]

NHXH 3x1,5mm? PH90, E90

\g

proj. SWG ppoz.

DPX3-1
1604 - 4P

Klasa 1+ 2

U Ogranicznik przepig¢

(o]
o
o=

proj. YKXSzo 5x25mm?

R

proj. YDYzo 5x6mm*

TRK

o
)
O

FeZn 304

R<10Q

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie

ul. Gtéwna 28A, 42-270 Skrzydlow

dziatka nr ewidencyjny 2226, obrgb Skrzydléw, jednostka ewidencyjna Ktomnice

Zaktad Ustug Technicznych
"ZUT" Piotr Szleper
42-221 Czestochowa
ul.lkara 128 B

Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice

Schemat blokowy ukfadu zasilania

Projektowat: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05 rys.E08
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05 08.2020

*px




Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

ZUT 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

4 L oA 3 K A
| ckREGOWA
i T B A

CINIYNIERG W

EUDOWMNICTWA

SLK/OKK/T131.7132/0622/04 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekldw, inzyniertw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5§, poz. 42 z pdin. zm),
art 13 ust 1 pkt 112 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane
(D2.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pén. zm.) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnis 30 grudnia 1694 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz U. z 1885 r. Nr 8, poz. 38, z pé#n. zm ) w Zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pazn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $.OIIB
nadaje
Panu(i) Adamowi Panicz
Mar inz. elektryk
ur. dnia 31 patdziemika 1575 w Czestochawie

UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0622/PWOE/D5

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa, Komisja Kwalifikacyina Siaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokokw 2 postepowania kwalifikacyjinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0622/PWOE/O5 z dnia 16 crerwca 2005 r. stwierdzita, 2e Pan(i) Adam Panicz
posiada wymagane prawem: wykszialcenie | prakiyke zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik -
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieft budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczert w specialnogci instalacyjne] w zakresle sleci, instalacji i urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycamych,

Szczeglowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji,

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawg do wykonywania samodzielnych funksi
lechnicznych w budawnictwie stanow wpis do centralnego rejestru Girwnego Inspektora Nadzoru Budowdanege
oraz wpis na Bstg czlonkow wiasciwe| izby samorzady zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuty odwolenie do Krajows isii Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Ingynierdw Budownictws
w Warszawie, za posrednictwem Ckregowe Komisji Kwalfikacyinej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia,

Otrzymuja;

1. Pan(i} Adam Panicz
Zeromskiego 9
42-200 Czestochowa

2. Okregows Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

ZUT 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

zakres:

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust 3 i 4 Prawa Budowlanego w zwigzku z § 4
ust. Z rozporzagdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Adam Panicz jest upowaZniony(a) w specialnodci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalac]l | wurzadzern elektrycznych i
eiektmenerg:tymych do:
projektowania, spramjzama projektow budowlanych w specjalnoéci objgtej niniejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust 5 ustawy
bezr ograniczed.

ograniczenia:

I Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzgdzania projekidw ragospodarowania dzislki | terenu w wiw specjelnosci, jezeli
calosd problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzistki lub terenu —
zoodnie 2 arl. 34 ust. 3b.

=

wylgczenia:

. Miniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzgdzenia,
nie obejmujq dziatalnoici zawodowe] w zakresie projektowania | budowy:
- instalacli urzadzen technicznych sluzgcych do utrzymania ruchu | transporti
kolejowego,
. - urzadzefi transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sportowych,
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Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

ZUT 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]mym:

SLK-RDE-L54-YGA *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 WNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizsem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikaoyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe| lzby Intynierdw
Budownictwa.
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Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

ZUT 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

IS L 4 32 K &
CEXREGOWA
I I B A

INZYHIERG W

BUDOWMNICTWA

SLK/OKK7131/1079/05 Kalowice, dnia 15 grudnia 2005 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
archilekldw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistGw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pazn. Zm.),
arl. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pé#n. zm.) oraz § 12 pkl 1 rozperzadzenia Ministra Infrastruklury
Z dnia 18 maja 2005 r w sprawie samodzielnych  funkeji  technicznych
w  budownictwie (DzU. z 2005 r Nr 86, poz. B17) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&n. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Soluch
Mgr inz. elektryk - kisrunek eleldrotechnika
ur. dnia 10 stycznia 1975 w Klobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/10T9/POOE/0S

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektryczn ych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowsj lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie profokoldw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Tomasz Seluch posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskalia} pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskaria uprawnieft budowlanych de
projektowania bez ograniczen w spegjalnosci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i urzadzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szezegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenia
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podsiawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnago rejestru Gidwnego Inspekicra Nadzory Budewdanego
oraz wpis na listg crionkéw wiasciwe] izby samarzadu zawodowego.,
2.0d niniefsze] decyzji shity odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, 2a posrednictwem Okregowe] Komis|i Kwalifikacyjnej $1.ONIB w Katowicach w lerminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia,

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1. Pan{i) Tomasz Saluch 4
Kopiecka 21 - £ :
42-125 Kamyk, Borowianka Mgr int. Dazie z
2. Okregowa Rada Izby 5
3 Ghowny Inspektor Nigr " vZuriﬂeu\ricz_

MNadzoru Budowlanego
4, ala.

L (WA

Mgr ink. Tadeusz Lipifnski
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Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

ZUT 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

zakres:

MNa podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 usl 4 Prawa budowlanego w zwiazky z § 24 ust. 1

rozporzgdzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkejl

technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Soluch jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych i elektroenergetycznych do;

1) projekfowania obiekiu budowlanego lub robdt budowlanych zwigzanych z  obiektem
budowlanym, takim jak. sieci instalacje | urzgdzenia elekiryczne i elekfroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania,

2) sprawdzania projekidw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kentroli techniczng] utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Ma podstawie §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dniz 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci,
z wytgczeniem projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu cbejmujacych budynki.

PRZEWODRN!C
OKREGOWE KOP 5.2 <yl :=§;. \ffa:us'l';
BUASKIE
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Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

ZUT 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

® POLSKA
I Z B A

N
S
==

INZYNIEROW
’2{;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy nym:

SLK-ZTV-F2G-E6L *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznygmi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem whadciwe) Okregowe| Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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OSP Skrzydiow PZT

faks

e-Mail

Edytor
Telefon

Roksana Hamiga

DIALuUx

roksana.hamiga@essystem.pl

17.09.2020

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SBP 06115794 GUELL ZERO A30/W 15 4K 94ETRC
1471 Im, 15.0 W, 1 x 1 x 06115794 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.
X
1 4,721
2 8.487
3 12.560
4 15.903

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pozycja [m]

4.285
7.574
5.713
-12.047

4.000
4.000
4.000
2.500

0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

-20.0
-20.0
-10.0
-30.0

131.1
131.1
411
411

F
Strona 1



OSP Skrzydiow PZT

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Roksana Hamiga

DIALuUx

roksana.hamiga@essystem.pl

17.09.2020

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

-1.14

6.16  13.47

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.

Podsumowanie wynikéw

Typ

pionowa

Etykieta

Powierzchnia
obliczeniowa 1
Powierzchnia
obliczeniowa 2
Powierzchnia
obliczeniowa 3

Liczba
3

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Typ

pionowa
pionowa

pionowa

Srednia [Ix]
32

T19.13m
T6.13
T-11.59
. -36.19
55.89 m
Siatka Em Emin
[Ix] [IX]
17 x7 30 19
8 x4 27 17
7 x4 41 18
Min. [Ix] Maks. [Ix]
17 67

max

[Ix]
35

32

67

E

min

lE

m

0.54

Skala 1 : 630

min
max

0.532
0.529

0.263

E. . /E

min max

0.26

.
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OSP Skrzydiow PZT

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczen

DIALuUx

17.09.2020

Roksana Hamiga

roksana.hamiga@essystem.pl

iowa 1/ lzolinie (E, prostopadle)

T7.40m

[ 5.28

[ 1.51

. 0.00

5.52

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3.744 m, 3.403 m, 0.010 m)

Siatka: 17 x 7 Punkty

E, [X]
30

Emin [1x]
19

Enax [IX]
35

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

740m

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Emin / Em Emin / Emax
0.637 0.532
Strona 3



E— DIALux

OSP Skrzydiow PZT
17.09.2020

Edytor Roksana Hamiga
Telefon

faks
e-Mail roksana.hamiga@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 2 / I1zolinie (E, prostopadie)

T447m

[ 3.08

[ 1.39

. 0.00

0.00 1.59 2.70 429m

Wartosci Lux, Skala 1 : 35

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(14.031 m, 3.894 m, 0.010 m)

Siatka: 8 x 4 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
27 17 32 0.643 0.529
Strona 4
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OSP Skrzydiéw PZT B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Roksana Hamiga

roksana.hamiga@essystem.pl

DIALuUx

17.09.2020

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 3 / I1zolinie (E, prostopadie)

T435m

[ 3.01

[ 1.34

~0.00

0.00 1.53 2.64

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(17.339 m, -13.768 m, 0.010 m)

Siatka: 7 x 4 Punkty

E,., [Ix] E.. [X] E, o [X]
41 18 67

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

417 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 35

Emin / Em
0.423

E . /E

min max

0.263

.

Strona 5



OSP Skrzydtow

OSP Skrzydiéw
Spis tresci
1.8 Wiatrotap
Sceny swietine
Scena podst
Podsumowanie
Scena awa
Podsumowanie
1.6 Pom. gospodarcze
Podsumowanie
1.2 WC
Podsumowanie
1.7 Pom. gospodarcze
Podsumowanie
1.9 Garaz
Podsumowanie
1.1 Kottownia
Podsumowanie

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

— DIALUX

17.09.2020

Edytor Roksana Hamiga
Telefon
faks
e-Mail roksana.hamiga@essystem.pl

Spis tresci

F
Strona 1



OSP Skrzydtow

/120x

180™180
|~ N

20—~

/ 240\
/300—\300
300 36
l | | [360
3

300
300

\\300—//
20, s
180

™~ 120

120 —

Wysokosé pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢é montazu: 2.750 m,

T422m

~0.00
0.00 1.69m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llos¢

(1.000)

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

13 x 5 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540.LED 840
4300lm OPAL 40W RAL9016 struktura DRV

Roksana Hamiga

DIALuUx

roksana.hamiga@essystem.pl

17.09.2020

1.8 Wiatrotap / Scena podst / Podsumowanie

E, [IX]
229
155

87
137

Wartosci Lux, Skala 1:55

E min [IX] E max [IX]
106 383
100 206

39 550
52 579

@ (Oprawa) [Im]
4300

W sumie:

@ (Lampy) [Im]

4300 W sumie:

4300

4300

Emin / Em
0.462
0.646
0.444

/

P W]
40.0

40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.61 W/m?2 = 2.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.13 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 2



OSP Skrzydtow

B o Y T422m
/ \

10—\

r 10
1o 18 | %o

L 10
8 8
KS—/
, . 0.00
0.00 1.69m

Wysokosé pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢é montazu: 2.750 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

DIALuUx

17.09.2020

Edytor Roksana Hamiga
Telefon
faks
e-Mail roksana.hamiga@essystem.pl

1.8 Wiatrotap / Scena awa / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:55

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.47 5.14 12 0.607
Podtoga 20 4.38 3.31 6.62 0.756
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 7.09 0.02 81 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 13 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. 8615110 OP3-S 1x3 TA 1 VWD 340 340 34

(1.000)

W sumie: 340 W sumie: 340

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.48 W/m? = 5.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.13 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

3.4

.

Strona 3



OSP Skrzydiéw B D | A I_ UX

17.09.2020

Edytor Roksana Hamiga
Telefon
faks
e-Mail roksana.hamiga@essystem.pl

1.6 Pom. gospodarcze /| Podsumowanie

T2.60m
200\
e 120
200 240 \
240~
; 240 200 160
240 \
200 { 240 \
! 2oo
160 ( 240 e
200 \ 240 160
\ \ 240 200 /
~240- 240"
160 200\\\\\ 188 /////
\ 200___/200/ 120
123 160 160 /
, . 0.00
0.00 3.27m
Wysokosé pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢é montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 167 90 263 0.542
Podtoga 20 117 80 146 0.685
Sufit 70 54 31 361 0.571
Sciany (4) 50 94 49 201 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540.LED 840
1 1 3200Im OPAL 30W RAL9016 struktura DRV 3200 3200 30.0
(1.000)

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.53 W/m?2 = 2.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.50 m?)

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



OSP Skrzydtow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
280 k_’ 3.06 m
\ 350'\
| ' 80
zg 350 50__
420 1
420—— 1.96
L350 —420 350
| 420
‘420
\ j 280
\ -1
350/\353 350 0.88
- 280
350 1
\ I:l 350 \ e
350 s 210 280
N 350
350 ¢ \ 1
[l 1 1 000
0.00 1.32 327m

Wysokosé pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢é montazu: 2.750 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 331
Podtogi (4) 20 197
Sufit 70 217
Sciany (4) 50 290
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540.LED 840
1 4 3200Im OPAL 30W RAL9016 struktura DRV

(1.000)

DIALuUx

17.09.2020

Roksana Hamiga

roksana.hamiga@essystem.pl

1.2 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:40

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
128 449 0.386
112 267 /

87 614 0.399

50 1285 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3200 3200 30.0
W sumie: 12800W sumie: 12800 120.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.99 W/m? = 3.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.01 m?3)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.

Strona 5



OSP Skrzydiéw B D | A I_ UX

17.09.2020

Edytor Roksana Hamiga
Telefon
faks
e-Mail roksana.hamiga@essystem.pl

1.7 Pom. gospodarcze / Podsumowanie

o~ 160 \ \ 5.32m
140 \
/ 180/180 160 140
160 180 \ N
—
/ 180 /200 - \
200 \ 160
/ ! 200 180
160 180 200 I ]
\ 200
\ 2oo / 180
160
180 200 200
180
180
140 \160 /
, .~ 0.00
0.00 442 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.900 m, Wysokos$¢ montazu: 4.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:69
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 168 115 205 0.684
Podtoga 20 138 106 161 0.768
Sufit 70 76 45 380 0.584
Sciany (4) 50 127 66 348 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040.LED 840
1 2 6000Im OPAL 50W RAL9016 struktura DRV 6000 6000 50.0
(1.000)

W sumie: 12000W sumie: 12000 100.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.25 W/m? = 2.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.51 m?)

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



OSP Skrzydiéw B D | A I_ UX

17.09.2020

Edytor Roksana Hamiga
Telefon
faks
e-Mail roksana.hamiga@essystem.pl

1.9 Garaz / Podsumowanie

T1229m
360 \_/
\L \ j'z 420 Il 420 II
0 420 420 420
4io>420 Il 420 Il 1544
420 420
AN /
420 420
360 360
L
N ~— 11
L i i OOO
0.00 4.65 13.06 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.900 m, Wysokos$¢ montazu: 4.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:158
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.72
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 365 221 474 0.605
Podtoga 20 335 215 430 0.642
Sufit 70 120 71 982 0.592
Sciany (6) 50 260 127 6277 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 14 ES-SYSTEM 5139100 COSMO APEX 1060 LED 7301 7300 490

840 7300lm STPR 49W IP66 DRV (1.000)
W sumie: 686.0

W sumie: 102211 102200

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.07 W/m? = 1.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 135.25 m?)

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



OSP Skrzydiéw B D | A I_ UX

17.09.2020

Edytor Roksana Hamiga
Telefon
faks
e-Mail roksana.hamiga@essystem.pl

1.1 Kotlownia / Podsumowanie

) ) T276m
[ 240 320 oy 400
\ ~ T229
/ 400
480—'480 \
400
320 480 480
/560=560 N\ 400 .
480 _ - \ 480
400 20U cea 1
\ \ /\)UU }
480 560.560 480 400
320 4oo /
\ P 4s0—" 320
\400/ / i
, , ~0.00
0.00 275 307 342m
Wysokosé pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢é montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 371 224 589 0.605
Podtoga 20 258 185 335 0.717
Sufit 70 101 64 327 0.635
Sciany (8) 50 201 91 415 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 5139100 COSMO APEX 1060 LED

1 1 840 7300Im STPR 49W IP66 DRV (1.000)

7301 7300 49.0
W sumie: 7301 W sumie: 7300 49.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.38 W/m? = 1.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.11 m?)

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



