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CZESC A - WPROWADZENIE / DOKUMENTY FORMALNE

1. Wstep

1.1. Wykaz zmian

Wersja | Data [Autor] Opis zmian

1

2

1.2 Cel dokumentu

» Dokumentacja budowlana dla realizacji zadania:
»,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie”

1.3. Dokumenty powigzane (normatywne, zrodiowe, odniesienia i podreczniki).

Nr | Objasnienie

Uzgodnienia miedzybranzowe

2 | Uzgodnienie z rzeczoznawca do spraw higieniczno- sanitarnych

2. Dane ogolne projektu

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje wykonanie rozbudowy, nadbudowa i przebudowy budynku
OSP w Skrzydlowie.

2.2. Dane lokalizacyjne

Projektowana inwestycja znajdowac¢ sie bedzie przy ul. Gtéwnej 28A w Skrzydlowie, dziatka
nr ewidencyjny 2226 obreb Skrzydloéw, jednostka ewidencyjna Klomnice.

3. Podstawa opracowania

. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kiomnice etap I, uchwata Rady Gminy
Ktomnice nr 129.XXI1.2016 z dnia 31 marca 2016.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
zmianami).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami).

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu, trybu

i zasad uzgodnienia projektow budowlanych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
. Aktualny podkiad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 posiadajagcy klauzule dla
celéw projektowych.

4. Informacja dotyczaca uzgodnienia projektu
Wymagane uzgodnienia:

41. Uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Uzgodnienie projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem niskim parterowym stanowigcym jedna strefe pozarowa. Strefa ZLIII
0 powierzchni mniejszej niz 1000m2. W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.
W zwigzku z tym zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.
jest on obiektem nieistotnym ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem.

4.2, Uzgodnienie dokumentacji projektowej pod wzgledem wymagan higieniczno- sanitarnych.
Dokumentacja zostata uzgodniona z rzeczoznawcg do spraw higieniczno- sanitarnych.

4.3. Uzgodnienie dokumentaciji projektowej pod wzgledem wymagan BHP.
Dokumentacja nie wymaga uzgodniona z rzeczoznawcg do spraw BHP.
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4.4, Miedzybranzowe uzgodnienie dokumentacji projektowej
Dokumentacja zostata uzgodniona miedzybranzowo.

5. Informacja czy przedsiewziecie kwalifikuje sie jako mogace oddzialywaé na srodowisko

Teren objety inwestycjg wynosi 1037m?2. Powierzchnia zabudowy kompleksu budynkéw po rozbudowie
wynosi 288m?>.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko §2 pkt 2 ppkt 54 do przedsiewzie¢ mogacych
oddziatywaé na srodowisko zalicza sie:

.Zabudowa przemysfowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz
z towarzyszaca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktdrych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. A;”

W zwigzku z tym, ze inwestycja nie znajduje sie w terenie ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony
przyrody a powierzchnia zabudowy jest mniejsza niz 1 ha, inwestycja nie kwalifikuje sie jako moggca
oddziatlywac¢ zawsze lub potencjalnie na srodowisko.
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6. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt:

Tytut projektu ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W SKRZYDLOWIE

UL. GLOWNA 28
42-270 SKRZYDLOW

Adres inwestycji DZIALKA NR EWIDENCYJNY 2226

OBREB EWIDENCYJNY SKRZYDLOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KLOMNICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej
ZESPOL PROJEKTOWY
| Imie i Nazwisko | Numer telefonu | Numer uprawnierh | Data Podpis
BRANZA — ARCHITEKTURA
. mgr inz. arch. 091
Projektowat Marek Kula +48 608-091-535 57/09/SLOKK/II
Sprawdzit mgr inZ. arch. +48 603-950-959 40/09/DOIA
tukasz Szleper
BRANZA — KONSTRUKCYJNA
. mgr inz. oA
Projektowat Piotr Szleper +48 605-091-722 | SLK/1727/PWOK/07
; magr inz. arch. ORA. .
Sprawdzit tukasz Szleper +48 603-950-959 69/DOS/07 01.08
BRANZA — INSATALACJE SANITARNE 2020
. mgr inz. A7
Projektowat Ewelina Izycka +48 781-673-829 | SLK/6257/PWBS/16
Sprawdzit mgr inz- +48 606-772-248 | SLK/1059/PWOS/05
tukasz Mirczak
BRANZA — ELEKTRYCZNA
. mgr inz. ORA.
Projektowat Adam Panicz +48 604-956-301 | SLK/0622/PWOE/05
. mgr inz. e
Sprawdzit Tomasz Soluch +48 602-245-052 | SLK/1079/POOE/05

CZESTOCHOWA 01.08.2020
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7. Oswiadczenie projektanta o braku mozliwosci przytaczenia inwestycji do sieci cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze nie istnieje mozliwos¢é podtaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Swoje oswiadczenie opieram na informacjach zawartych na mapie do celéw projektowych.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

ZESPOL PROJEKTOWY
| Imie i Nazwisko | Numer telefonu | Numer uprawnienn | Data Podpis
BRANZA — ARCHITEKTURA
Projektowat m,\%r inz. arch. +48 608-091-535 |  57/09/SLOKK/Il | 01.08
arek Kula 2020
mgr inz. arch.

Sprawdzit +48 603-950-959 40/09/DOIA

tukasz Szleper

CZESTOCHOWA 01.08.2020
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8. Karta uzgodnienia miedzybranzowego

Oswiadczamy, ze projekt:

Tytut projektu

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W SKRZYDLOWIE

Adres inwestycji

UL. GLOWNA 28
42-270 SKRZYDLOW

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 2226

OBREB EWIDENCYJNY SKRZYDLOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KLOMNICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej
ZESPOL PROJEKTOWY
| Imie i Nazwisko | Numer telefonu | Numer uprawnierh | Data Podpis
BRANZA — ARCHITEKTURA
. mgr inz. arch. 091
Projektowat Marek Kula +48 608-091-535 |  57/09/SLOKK/II
Sprawdzit mgr inZ. arch. +48 603-950-959 40/09/DOIA
tukasz Szleper
BRANZA — KONSTRUKCYJNA
. mgr inz. oA
Projektowat Piotr Szleper +48 605-091-722 | SLK/1727/PWOK/07
; magr inz. arch. ORA. .
Sprawdzit Lukasz Srlepor +48 603-950-959 69/D0$/07 01.08
BRANZA — INSATALACJE SANITARNE 2020
. mgr inz. A7
Projektowat Eweling [2ycka +48 781-673-829 | SLK/6257/PWBS/16
Sprawdzit mgr Inz. +48 606-772-248 | SLK/1059/PWOS/05
tukasz Mirczak
BRANZA — ELEKTRYCZNA
. mgr inz. ORA.
Projektowat Adar Panicz +48 604-956-301 | SLK/0622/PWOE/05
Sprawdzit mor inz. +48 602-245-052 | SLK/1079/POOE/05

Tomasz Soluch

CZESTOCHOWA 01.08.2020
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9. Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby zawodowej projektantow i sprawdzajacych

IZBA ARCHITEKTOW

REECZYTOSPOLITE] BOLSEI

SLASKAOKREGOWAIZBEA ARCHITEKTOW
DKEREGOWA KOMISIAKWALIFIKACYINA

1dz I5/SLAOKE2010 Katowice, dnia 11 siycznia 2010,

sygnatura akt: OKE/UPB2Z405%11

DECYZJA STAVSLOKK/L

Na podstawie art. 12 ust. | pkt Liuost. 2, are. 13 use, | pht 1 iae, 14 ust, 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r, - Prawo budowlane
(1ekst jednoliny: De, U, 2 2003 r, Wr 207, poz. 2006; dalsee zmiany: Dz UL 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz 881, Nr 93, poz. BRE §
Nr 96, poe, 95%, £ 2005 r, Mr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 1. Nr 12, poz 63, art. 111
24 ust. | pht 2 ustawy z dnia 15 grudnia 200 r. o samorzgdach zawodoaych architekidw, ingymicrdw budownictwa orzz urbanistiw
(Dz. U, z 2001 r. WNr 5, poz 42, z 2002 r. Nr 23, poz 221 i Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, pox 1152 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz 2 2005 r, Mr 150, poz. 1247)), oraz arl. 104§ 107 § 1 i 4 ustawy z dniz 14 czerwea
1960 . - Kodeks postepowania administracyjnege (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz 1071; dalsze zmiany: Dz, U, 2 2001 r.
Mr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poe. 1387, 2 2003 r, Nre 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 152,
por 1692 orz 2 2005 r, Nr o4, poz. 565 1 Nr 78, poz, 682)
stwicrdza sig, re
Pan
mgr ind. arch. Marck Kula
pasinda odpowicdnie wykssalcenie techniczne i praktyke zawodowy
i madaje sig
UPRAWNIENIA BUDDWLANE

w specjalnoici architektonicznej do projektowania bez ograniczedi
Decyzja niniejsza jako wwzpledniajgca w calosel adanie strony nie wymapa uzasadnicnin.
Od decyzji preysluguje PaniPanu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne) lzby Architekttw. Odwolanie wnosi sig 2a
posrednictwem argann, kiory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikeoyjnej Slaskiej Okrgpowej Tehy Architekitw,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

mg k. arch, Wojciech Podleski _FJ-—-—ﬂ—’

dr hab. inz. arch. Krzysziof Gasidlo

e —_—
mgr ing, arch, Jurand Jareeki e ,.G\ —py

drinz. arch. Zygmunt Konopka

mgr in?, arch, Macie] Piwowanczyk >

gy int. arch. Stanislaw Rostkowski AL %
L) WAL Tk

{-t II. g : rI'-. -I r

L=

dr inz. arch. Jerzy Witeczek
1. Marek Kula, 42-224 Caestochows, ul, Twaszkiewicza 825 7
2. Gdy decyzje stanie sig oslatecznia: Y
1) Gldwny Inspekior Nadzore Budowlanego - w celu wpisania do ceniralnego rejestru osdb posiadajacyeh uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Tehy Architektdw,
}oaa

40-096 Katowice, ul_3 Maja 1. Tel.: 032 25 30 127. Fax; 032 25 30 632, E-mail: slaska@izbaatchileklow.pl HItp!iwww.siaska.farp.pl
HIP 954.24-06-677 Regon: 017466355-00139 Konto: PKO BP 5.A. O/Katowica Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315

10
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J2BA SREHIT REy Gw
LEECIYIDEROLT £y i ik
HOLNOSLASKA OKREGOWA 1254 ARCHITERTGw
MEREGOWA KOMIBIA KWAL IsTxs CY I
e DOWAEDE sopg Wrotlaw, ani 2008 2090 ;
SURLANOG

syanaturs skt OKIK/7 13 1/14/1 8/2008/2009

DECYZUA

Ms podstawie an, 12 pat. 4 ekt T ust, 2, 5%, 13 ust 1okt 1] 3, 14 ygi, 1 prt 1 uslawy 2 dnia 7 lpea 1984 ; .
(lekst jedholity: Dz. U, 3 ;GDE I. Nt 1586, poz, {144 z’pdz‘n._ ), arl 19§ pe ust.v?' pki Zﬂustaw}» ;QQ:I: 15?,‘:3 Budowizpe
- NP6, pag Ma 2000

28 kwlelnia 2008 1. wr Sprawia sambdilmr]}oh j’uhkcjr’ lechriczhyeh w buq ownictwle (Dz. U. 2 2006 . N1 83, pay 578 zc 65
R Pofn. zpn, h

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowe; lzby Afchitek('éw
k- t'wierdza, Ze
Pan mgrins. arch, tiukasz Jan Szleper
 bosiada odpowiednie wykgzta’fcenie techniczne i praktyke Zawodows
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDGWLANE‘
wspecjalnodei -ai'chit'ekt_'dnl'c_zhej 4% projektowania bez Ograniczg
nr ewldencyjny 40/09/DOIA

Decyzle ninléjezo wwzglednie w calctel 2adante shony i nle wymaga urssagnisiiis,
. O ninisze] decyzil praysiogie odwolaiie do Kizjows) Komisj Ky alfcacyjiis] tzby Archldk, Beu. ‘
za poirednictwiam Okregoive] Kamikj Kwa'ﬂﬁ"téqyjﬁ.ﬂ} DO, w terilsie 14 dni g‘gjﬂdnﬁ Home w “Vl_fﬂame Whosi sip

odzimier Wilczewski - przewod iczacy OKK_

_Leszek Link ; = Wiceprewadnitzacy QKK
Juifiiiez Modliriger ~_sekreterz OKK :

El?bieta Cegiejska - txioriek OKK

Jetzy Chmial : - tzlohek OKK
Jmsztof-ﬁizerkas - _gzionek OKK

Wahda Grodhocka - &zfonek CKK G
_ Jan Matkowskj - ozlonek OKK . .

Otreymuia:
. Pan tukasz Jan Szlepe

ul. Rézy Wiatrow 13/3, 83-023 Wroctaw
2. Gldwny Inspeklor Nadzory Budswlanege
3 Dolnoilasks Okregawa Rada lzby Archilekiow Wity e lebioi
4 OKK DO ara.

" hikasa gy
e ar (3 Wlm;iaw

11
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INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

SLK/OKKIT131, 71321727107 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r,

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poén. zm.),
art, 13 ust 1 pkl 1121 ust 2, art 14 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pGEn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (DuU. z 2006 r. Nr B3, poz 578 z poin. zm) w zwiazku z art 104
Kodeksu poslepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pb2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Szleper
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 08 wrzeénia 1681 w Czesicchowia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKM727/PWOKI0T

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie) Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z poslgpowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, e Pan(i) Piotr Szleper posiada wymagane praweam: wyksztalcenie | praktyke zawodows
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych do
projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoici konstrukcyjno -
budowlans).

Szozegdlowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejsze| decyzjl

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczanych w budownictwie stanowl wpis do cantralnego rejestru Gidwnego Inspekioms Nadzon Budowlznego
oraz wpis na lisly czlonkdw wiasciwe| izhy samorzadu zawodowago,
2 0d niniejsze) decyz) siuty odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polakie) lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednichwem Okregowe] Komisl Hwalifikacyne) S1LOIB w HKalowicach w lerminie 14 dnl
od dnia je| dorpczenia

Otrzymiuja: Skilad orzekajacy OKK
Pan{i) Piolr Szleper
Ikara 1268

42-200 Crestochowa

2 Okregowa Rada Izby

1.
Mgr ind.

Zhign i
Mgr ink. Bolestaw Jurkiewicz

3 Glowny Inspektor
Nadzomn Budowlanego
4, ala.
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwiazkuz § 31§ 17 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Piotr Szleper jest uprawniony(a) w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

projei..owania obiektu budowlanego w zakresie spor. dzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialkki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektow zagospodarowania dzialkki lub terenu
obejmujacych budynki,

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywani:: nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniaja do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziakki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowiane;.

pPRZEWO D
OKREGOWE . «OWISJ
SASKE DR OLS Z8Y ADNERON

mgr iz &

ZACY
0 ?\&LSHM@VJMEJ

= Poigniew ewicz

13
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1
S BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-101/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
tukasz Jan Szleper
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1979 r. w Blachowni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 69/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan tukasz Jan Szleper posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowaq oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu wterminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. '

Skifad orzeKajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Jan Szleper
Ul. Rézy Wiatréw 13/3
53-023 Wroclaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

14
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Pan tukasz Jan Szleper jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane

oraz o zmianie niektorych innych ustaw i § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96,

poz 817) -do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjip-budowlane;.

15
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SLEAOKKIT 131, T132I6257/45 Katowice, dnia 20 czerwea 2016 r,

DECYZJA

Na podslawie art. 12 usl 2, 3, 4, ark 13, art 14 usl. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1894 .
Frawo budowlane (Dz.U. z 2016 r,, poz. 280), § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
| Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r w sprawle samodzieinych funkcl technicznych
w budownictwie (DzU. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkl 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektow oraz Inzynierdw budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1948 z pdin zm), po uslzlenly, Ze zostaly speinione warunk
w zakresie przygotowania zawodowsgo oraz po Zlefenlu egraminu na uprawnienia budowlane

Z wynikiem pozytywnym
Panl Ewelina Chigd
migr bng. Indymiarl drodoviske
ur. dnia 27 padziernika 1989 w Czestochowie

ofrzymuje

UPRAWHNIEMIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/E257/PWES/E
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjainosci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacjl | urzadzen clepinyvch,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych bez ograniczen
Fakres uprawnier:

- projektowanie obieklu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiektem
budowianym, takim jak sieci | insialacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagows
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projekidw budowdanych i sprawowanie nadzons autorskiego,

- kierowanie wytwarzanierm konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzér | konirola
techriczna wytwarzanka tych elementdw,

- wykonywanie nadzon inwestorekiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utzymenia obiektdw budowlanych z zastzeieniem ar, 62
ust & ustawy

Ma podslawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r
w sprawie samodziglnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnlenia ninlejsze uprawnisjy
do sporzadzania projekiow zagospodarowania deiald lub terenu wylgcznie w zakresle uzyskang|
spacjalnosecl,

UZASADMIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnege | pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomodc
procesd budowlanego orsz praklycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninlejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od minigfszef decyzli sludy prawo odwolanla do Krafowsf Komisi Kwelifikacynel Polskiel lzby InZynierdw
Budownictwa w Warszewis, 2 pofrednichwen Okregows) Komigi Kwalifikacyinel SIONB w Kafowicach w femminio
T4 dni od driie jej dorgezenia.

Otrzymuljg: ; Skiad orzehajgcy OKK

1. Pani Ewelina Chigd A / ’
Klobucka 31 f' =y gl e P SR
A42-125 Gruszewnia, Kamyk { o D mar inZ. Pigtr Szatkowskl

2. Okrggowa Rada lzby T T LS . 7 7

3. Gty Inspektor W i . S
Madzoru Budowlanego .- e Ini. 0 Spliewskl

4. ala, A S 3 e A
» e o 2 DA e dmdee T TR higrﬁawpugﬁgwmr

b 2 (ol e P L
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GLESDREST 131, 7132052005 Katowice; dnia 15 grudnia 2008 r

DECYZJA

MNa podstawie arl 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
archiekiow, Inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (DU, 2 2001 r Nr 6, poz. 42 2 podn zm ),
art 13 wst 1 pkt 1020 ust 2 ad 14 wel 1 pht 4 sstawy 2 dnia 7 lipca 1984 r. Prawa budawlana
{DzU. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pb2n, zm.) oraz § 12 pkl 1 rozporzadzenia Ministra Infrastfukiury
z dnia 18 maja 2005 r w  sprawie  samodrieinyoh  funkgi technicznych
w budgwnlctwle (DzU. =z 2005 ¢ Nr 95 poz B17) w zwigzkh z at 104
Fodeksu postepowania adminstracyjnegao (Dz.U, z 2000 r. Nr88, poz. 1071 z pézn Zm )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna S1L.OIB
nadaje
Panufi) tukaszowi Mirczak
Mgr inz indynieri &redowiska
ur. dnia 26 maja 1878 w Czestochawia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1059/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen clapinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Hwalfikacyjna Sigskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Kalowicach
na podetawie profokolfdw 2z postepowania kwalifikacynago orez @ przeprowadzonego egzaming,
stwiarcizita, ze Pan(i) Lukasz Mirczak posiada wymagana prasem. wyksztalcens | prakiyke zawodows
oraz Uzyskalla) pozylywny wynlk egzaminu - koneczne do uzyskania upeanien budowianych do
projektowania | kierowania robotam| budowianymi bez ograniczen w spacjaincéci instalacyjne] w
zakresle slecl, Instalacil | urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych |
kanalizacyjnych,

Szczegilowy 2akres prawnien jesl okreglony na odwrocie ninigjsze| decyzjl

Paucsens

1.Zgodnie z et 12 wst 7 wiw ustewy Prawo bedowisne - podstawe do wykonywania samodzielnych funsci

technicznych w budownichwie stanowi wpis do centralnego repestr Gidwnego Inspekiors Nadzaru B'LrElD“'l-iIﬂBgﬂ
ofaz wpis na liste caionkdw wiadoiwe] Zby samorzadu zawbdowego -

2.0 niniejsze) decyzji sluzy odwilenie do Krajowe| Komis|i Kwalifilkacyjne] Polskie] izby Ineynierdw Bu

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Womesii Kwalfikacyjnej 51018 w'Keto®icash w la

il i i) dorpezends

Ummwa Skiad orzekajacy
Panil} Lukazz Mirczak ) Z_ »
tokietha 13 X _“—:g.
42-200 Czesiochowa Mgr ink. EHEFI:!\" zlerieivicz

2 Okregowa Rada lzby . o

5 Gy Inspaktor . P AR
Nadzoru Budowlanego Mpr ind. Bojest - o2

4 H.]rﬂ | L

3
Mgr in%. Tadeusz Lipinski
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SER/OKK/F131 71320622/04 Katowica, dnia 16 ceerwes 2000 ¢

DECYZJA

Na podstawie ant 24 ust 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowych
architektGw, inzymedw budownictwa graz urbanstew (DzU. z 2001 1 N & poz. A2 z poin 2m)
art 13 ust T pkt 102 at 14 ust 1t pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(DU 72000 1 Nr 108 por 1126 z padn. 2m ) oraz § 9 ust 1 rorpoivadrenia Minstra Gospodark
Przeslrzenney | Budownictws 2 dnia 30 grudnia 1994 1w sprawie samodzielnych funke)i technmznyen w
Dudowmctwie (U7 U 7 1095 ¢, Nr 8, poz 38, 2 pbin 2m ) w zwiazky 2 ac 104 Kodeksu postepowania
adrministracyinege (Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pézn. zm )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.018
nadaje
Panufi} Adamowl Panicz
Myr inz. eiokingk
ur. gnig 31 pakdrierniea 1975 w Crastochowls

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0822/PWOE/0S

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specialnosc instalacyinej w zakresie siegi, instalacji | urzadzen elektrycznych i
alektropnergetycznych

UZASADNIENIE

Ukrggowa Komisa Kwalifinacyina Stiskie) Okregowe) 12ty Inzyniesdw Budewnictwa w Kalow each
n podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnegn uraz z preeprowadzonego BgZaminy,
decyzjg nr BLKIDEZZPWOENS 7 deis 16 crerwca 2005 1 stwierdzi, ze Pan(i) Adam Panicz
posads wymanaee prawem: wykszialoenie | praktyky cawodowa oraz vzyskaia) pozylywny wynik
egzaminy - kenleczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projeltowania i kicrowania roliotami
budowlanymi bez ograniczen w soecjalnosti instalasyjnej w zakresie sizci, instalacii | urzadzen
efektrycznych i eloktroonergetycznyeh,

Szezegoiowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocke niniesze; decyz).

Poucreéne
1.Zgodmie z arl 12 ust 7 wiw ustawy Fraws budowiane — podstawe do wykonywaniz samadnshych funkci
rechnlcanych w budownicten stancw) wins do cenlrminego reiesin Glivmeso nspektors Nadegry Budawtanego
Ora2 WEs Na sty cztonkaw whatcive] by samarzgdu zawodowegn
£ 00 ninwisze decyri sury odwoldnie do Krsjows| Komisjl Kwallikecyneg Puishic) by nzyniarte Sudowniciws
w Warszawie, 73 posrednictwem Okregowe] Komis? Xwelifkazying] $1 OIB w Katowicach w fermimia 14 dri
od dine je; dargerenia,

lerymuja Skbad arzekajqcy OKK 3
- Panhy Adam Panicz ;
Zeromskiego § 1. e O e

42-200 Czestochown

2. Okrgoowa Rada lzby
3. Glewny Ingpektor

MNadzoru Budowlanego
4 ada

Mgr inz. Zhigniew Dzierievﬁg

3 # :‘e.'{’:_ ;,c,,f’. )
Mgr inZ, ’mvﬁ.ﬁ?’i{ma
" &

ﬁgr ing. Tadeusz Lipin
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zakres:

Ma podstawe art. 12 ust 1 pat 1,2 Fan. 13 ust 31 4 Prawa Budowlanego w zwinzkuz § 4
ust 2 rozotrzadzeniz MGPIB 7 dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samedzieinych funkep
technicznych w budownictwie Pan{i) Adam Panicz jest upowainlonyla) w spetjalnosc
instalacylnej W  zakresie sieci, instalacfl | wrzadzer  eleltryczoych |
elcktm&nergalyeznych do
srejeklowams, sprowdzania projektow budowlanych w specjainoso objete] ninigjszymi
uprawfenami | sprawowana nadzom avterskiege,
- Kiercwania robetami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadioru ¢
kantroli fechniczne) wylwarzama tych elermentdw,
- wyketywana nadzoru inweslorskiega,
sprawowania kantrol: lechmiczre) ulizymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem
art B7 usl 3 ustawy
bez ograniczen.

egraniczenia:

Nintnjsze uprawnizma no podstawie § 4 ust 4 rozporzgdzena MGPIE 2 dnia 20 grudnia
1984 ¢ w sprawie samodzieinych funkel technicznych w budownictwie, sfanowia podstawe
do sporzadzania projekibw zagospodarowarna dedalie § orenw wowhw specpinobe, ereli
salode problematyki jest przedstawinna w projekcie zagospodarcwania dzlatki lub terenu -
zgodriez &t 34 ust 3b

wytaczenia

Ninigjsze uprawnienia, rgodpie 7 § 2 powolanego na wstgpie rorporzadeena,
e obejruly doatainodc zawodowe; w zakresie projektowana i budowy
instalag) urzadzen tfechnicenyeh stuzacych do utzymani@ ruchu 1+ lWansportu
kolgjowego,
urzadred wansportowyeh linowych | linowo-lerenowyeh stuzacych do publczneqe
przewedy osob w celach turystyezno-sportowych

HLZEWDDON cy
l.RiGG'Mjp(SHIE.J K-Nk |. rA f.“[J
(SO THY KTV EFON B0

T -

myr g 2Bgew D2 “”"“"%

)9
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SLEK/OKKT131/1079/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r

DECYZJA

MNa podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architeklow, inzynierow budownictwa craz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 10 ust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlans
Dz U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm ) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. W sprawie samodzielnych funkcii technicznych
W budownictwie (DzU. =z 2005 r MNr 85 poz B17) w =zwigzhu =z art 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U, z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.011B
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Soluch
Mgr inz. elektryk - kierunek elekiratechnika
ur. dniz 10 stycznia 1975 w Kiobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M0T9/POOEIDS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregows| Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu,
stwierdzila, e Pan(i) Tomasz Soluch posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodows
oraz uzyskalia) pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskaniz uprawnied budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szozegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z arl, 12 usl. 7 wiw ustawy Prawe budowiane — podstaws do wykanywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpls do centralnege rejestru Glownago Inspekiora Nadzors Budowlanego
araz wpis na fiste czionkow wiadciwe] 2by samerzadu zawodawegn
2. 0d niniejszej decyzji shuky odwotanie do Krajowes] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzyniardw Budownichwa
w Warszawie, za posrednictwem Ohrggows] Komisji Kwalifikacyjne] SLOIE w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otr2ymuja. Skiad arzekajacy Olﬂé
1 Pan(i} Temasz Soluch
Kopiacka 21
42-125 Kamyk, Borowianka
2 Ckregowa Rada Izby
3 Ghbwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego b 31
4, ala. 3. A LN

Mgr inz, Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1

rozporzgdzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Soluch jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektu budowlanego Ilub robét budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania
i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci,
z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK HENRYK KULA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 57/09/SLOKK/II,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1433.

Czionek czynny od: 18-03-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1433-8Y5A-2YB4-6123-68B9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Jan Szleper
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1301.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-03-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1301-FBE8-F9F9-DFY1-EF15
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SQU-RFN-17D *

Pan Piotr Szleper o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4898/07

adres zamieszkania ul. Ikara 128 B, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SIT-SAV-QWE *

Pan tukasz Szleper o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1049/19

adres zamieszkania ul. Ikara 128 b, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)
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Zasdwiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

SLK-BK8-HUY-4M2 *

Pani Ewelina lzycka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9676/16

adres zamieszkania ul. Stowackiego 27/54, 42-217 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| £ B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacyjnym:

SLK-JKX-AE4-2C5 *

Pan tukasz Mirczak o numerze ewidencyjnym SLK/15/3855/06

adres zamieszkania ul. tokietka 13, 42-200 Czestochowa

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomaocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie -z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierow
Budowmnictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RDE-LS4-YGA *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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POLSKA
17 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numerte weryiikacyjnym

SLK-ZTV-F2G-E6L *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest czlonkiem S5laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Iaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku priex:

Roman Karwowskl, Przewodniczgey Rady Slgskiej Okregowe| Izhy Inzynierdw Budownictwa,

[Zpodnrie art. 5 wst 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dr. U, 2001 Nr 130 por 1450) dane w postaci
elzktronicang) opatrzonse bezplecanym podpisam elektronicnym wenyfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego cermyfilaru 53
rownowatne pod wiglqdem skutkow prawnych dokumantom opatrzonym podpizami wiaanorgoznymi,)

* Weryfikacje poprawnodd desych w ninigjsrym eedwisdereniu moktng sprewdsid ta pomocy numery weryfikatyjnege sadwisderenis ne

stronke Pelikie] by Intynierdw Budawnboowa www plib org pl lub kontakiujae sle 2 blurem wiadciwe] Okregowe| lzby Intynierdw
Butowniciwa,
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CZESC B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tytut projektu

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W SKRZYDLOWIE

Adres inwestycji

UL. GLOWNA 28

42-270 SKRZYDLOW

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 2226
OBREB EWIDENCYJNY SKRZYDLOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KLOMNICE

Kategoria obiektu

XVl

Jednostka
projektowa

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER

UL. IKARA 128B

42-221 CZESTOCHOWA

Inwestor

GMINA KLOMNICE
UL. STRAZACKA 20
42 — 270 KLOMNICE

ZESPOL PROJEKTOWY
Imie i Nazwisko | Numer telefonu | Numer uprawnien | Data Podpis
BRANZA — ARCHITEKTURA
. mgr inz. arch. oA
Projektowat Marek Kula +48 608-091-535 57/09/SLOKK/II
Sprawdzit mgr inZ. arch. +48 603-950-959 40/09/DOIA
tukasz Szleper
BRANZA — KONSTRUKCYJNA
. mgr inz. oA
Projektowat Piotr Szleper +48 605-091-722 | SLK/1727/PWOK/07
; magr inz. arch. ORA. .
Sprawdzit tukasz Szleper +48 603-950-959 69/DOS/07 01.08
BRANZA — INSATALACJE SANITARNE 2020
. mgr inz. A7
Projektowat Ewelina Izycka +48 781-673-829 | SLK/6257/PWBS/16
. mgr inz. .
Sprawdzit tukasz Mirczak +48 606-772-248 | SLK/1059/PWQOS/05
BRANZA - ELEKTRYCZNA
Projektowat mar Inz. +48 604-956-301 | SLK/0622/PWOE/05
Adam Panicz
. mgr inz. AR
Sprawdzit Tomasz Soluch +48 602-245-052 | SLK/1079/POQOE/05

CZESTOCHOWA 01.08.2020
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1.

1.1.

N

21.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.2,

4.3.

4.4.

Dane ogoélne

Podstawa opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ktomnice etap I, uchwata Rady Gminy
Ktomnice nr 129.XXI11.2016 z dnia 31 marca 2016.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu, trybu
i zasad uzgodnienia projektow budowlanych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Aktualny podktad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 posiadajgcy klauzule dla
celéw projektowych.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiot inwestycji

Przedmiotowy projekt przewiduje wykonanie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku
OSP w Skrzydlowie.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Potozenie terenu

Teren potozony jest w Skrzydlowie przy ul. Gtéwnej. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi
1037m2. Oznaczenia geodezyjne: dziatka nr ewidencyjny 2226 obreb Skrzydléw, jednostka
ewidencyjna Ktomnice.

Stan istniejacy zabudowy i zagospodarowania

Teren pod inwestycje ma ksztait wieloboku. Teren ogrodzony, ptaski. Istniejacy zjazd z drogi
publicznej zlokalizowany w pétnocnej granicy terenu objetego wnioskiem.

Na terenie dziatki objetej wnioskiem znajduija sie 2 budynki:

. Liczba . .
Lp. Funkcja kondygnagji Powierzchnia zabudowy
Obiekt OSP przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy
1. 1 199
i przebudowy
> Obiekt garazowy OSP w drugiej linii zabudowy — bez 1 80
zmian

Warunki budowlane

Istniejacy teren zlokalizowany jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od strony
pétnocnej graniczy z drogg ul. Gidwng. Od strony wschodniej i zachodniej z zabudowa
jednorodzinng a od strony potudniowej z tgkami i terenami otwartymi.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynki i urzadzenia budowlane zwigzane z terenem

Rozbudowywany budynek jest jednokondygnacyjnym budynkiem. Obiekt w konstrukcji tradycyjne;
murowanej z pustaka zuzlowego. Wejscie do dobudowy zlokalizowano na elewacji potudniowe;j.
Poziom 0,00 = +229,45 m n.p.m. i jest rowny poziomowi posadzki w istniejacym obiekcie.

Ogrodzenie
Teren jest catkowicie ogrodzony.

Uktad komunikacyjny

Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej ul. Gtéwnej. Na potrzeby inwestyciji
zaprojektowano nowy zjazd publiczny dajgcy mozliwosé wyjazdu wozéw bojowych. Projekt
budowlany nowego zjazdu zostanie objety odrebnym opracowaniem.

Uktad funkcjonalny

W przedmiotowym obiekcie parkowane bedg wozy bojowe OSP Skrzydliéw. W tylnej czesci
przebudowywanego obiektu znajduje sie zaplecze socjalne dla strazakdw oraz kottownia na paliwo
state. Projektowana rozbudowa ma na celu lepsze skomunikowanie poszczeg6lnych czesci
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4.5.

5.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

9.

obiektu. W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje sie zadnych miejsc pracy i bedzie on
wykorzystywany czasowo przez strazakéw ochotnikow w czasie akcji ratowniczych i gasniczych.

Bilans miejsc parkingowych

W przedmiotowy obiekcie zaprojektowano miejsca postojowe dla dwéch pojazdéw bojowych.
Kolejne dwa miejsca zlokalizowane sg w obiekcie w drugiej linii zabudowy. Na terenie

nieruchomosci znajduja sie dwa istniejgce miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
W/w miejsca postojowe w 100% zabezpieczajg potrzeby obiektu.

Sieci wewnetrzne i przylgcza uzbrojenia terenu

Przytacze i instalacja wody
Bez zmian. W odrebnym opracowaniu nastgpi przebudowa instalacji hydrantowej przed obiektem.

Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej

Zmiana trasy instalacji kanalizacji.

Istniejgcy zbiornik na nieczystosci ciekte — bez zmian.

Przytacze i instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachéw i terendw utwardzonych odprowadzone na tereny biologicznie czynne
w zakresie dziatki objetej wnioskiem bez mozliwosci zalewania terendw sasiednich.

Przytacze i instalacja elektryczna

Istniejgca. Bez zmian.

Uksztattowanie terenu i zieleni

Istniejgce — bez zmian.

Gospodarka zielenia

Nie przewiduje sie gospodarki zielenig w ramach inwestyciji.
Brak wycinek i brak roslinnosci, ktéra powinna by¢ zabezpieczona

Postepowanie z masami ziemnymi i odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych

Masy ziemne powstate podczas wykonywania wykopdéw, ktére nie zostang wykorzystane do
zasypek zostang wywiezione przez wykonawce robot.

Inwestor na etapie prowadzenia budowy i w trakcie eksploatacji obiektu zapewni odpowiednie
pojemniki do magazynowania tworzacych sie odpaddw. Niedopuszczalne jest gromadzenie
odpadéw na ziemi oraz ich spalanie. Zgromadzone odpady beda na biezaco przekazywane
kwalifikowanemu odbiorcy odpaddw.

Zestawienie powierzchni terenu i okreslenie wskaznikow zagospodarowania

Granice obszaru opracowania przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu w skali
1:500.
Bilans powierzchniowy zagospodarowania terenu

Nazwa Powierzchnia | Jednostka |Udziat procentowy
Powierzchnia obszaru objetego wnioskiem 1037 m?2 100%
Powierzchnia zabudowy 288 m?2 28%
Powierzchnia teren6w utwardzonych 39 m?2 4%
Powierzchnia terenow biologicznie czynnych 710 m?2 68%

Potwierdzenie zgodnosci inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przezstrzennego.

Odlegtosci  projektowanego obiektu od granic nieruchomosci spetniaja wymagania
“Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, a gabaryty iforma sg zgodne z wymogami okreslonymi w zapisach planu
miejscowego. Teren inwestycji jest potozony poza obszarem ochrony konserwatorskiej i poza
terenem szkdd gorniczych oraz osuwania sie mas ziemnych. Projektowana inwestycja
nie powoduje pozbawienia dostepu do drogi publicznej ani mozliwosci korzystania z urzadzen
infrastruktury technicznej. Nie pozbawia dostepu do swiatta dziennego w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
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wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem.

Zapis w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy
Ktomnice etap |, uchwata Rady Gminy
Ktomnice nr 129.XXIl.2016 z dnia 31 marca
2016.

Jednostka planu XIII MN/U 02

Spetnienie zapisu w projekcie

Przeznaczenie terenu
ustugi — w szczegolnosci: handlu, rzemiosta,
obstugi podroznych, obstugi firm, gastronomii,
administracji, zdrowia, oswiaty, kultury,

Zgodnie z zapisami planu.

Minimalna wielko$¢ powierzchni terenu
biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki
budowlanej,

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi
68% powierzchni terenu objetego
whnioskiem.

Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%
powierzchni dziatki budowlane;.

Powierzchnia zabudowy stanowi 28%
powierzchni terenu objetego wnioskiem.

Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy:

0,7

Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi:
0,28

Maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 10m,

Wysokos¢ obiektu wynosi: 7,33m

Geometria dachow:
dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe
jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o

Dach kalenicowy, dwuspadowy o kacie
nachylenia potaci gtéwnych 15°

kacie nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°

10. Analiza oddzialywania obiektu

10.1.

10.2.

10.3.

Oddziatywanie obiektu w zakresie lokalizacji i ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w granicy dzialki. Zastosowano tu $ciane oddzielenia
pozarowego REIB0 z materiatéw niepalnych. Sciana wysunieta ponad pokrycie dachu na wysoko$é
30cm. Zlikwidowano istniejace otwory okienne w przedmiotowej elewac;ji.

Przedmiotowa inwestycja w zakresie lokalizacji i ochrony przeciwpozarowej swoim zasiegiem
oddziatywania nie wykracza poza granice terenu objetego wnioskiem

Istniejace miejsca postojowe dla samochodbéw osobowych zlokalizowane sg w odlegtosciach od
granic i okien budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zgodnych §18 i §19
warunkow technicznych.

Istniejace miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowane jest w odlegtosciach od granic
i okien budynkoéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zgodnie z §23.1 warunkéw
technicznych.

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty

Pod wzgledem przestaniania jak i w aspekcie dostepu do swiatta stonecznego projektowany
budynek nie bedzie oddziatywaé na istniejgce budynki na dziatkach sasiednich w sposéb
uniemozliwiajgcy spetnienie wymagan stawianych odpowiednio w §13.1 i §60 warunkéw
technicznych. Odlegtos¢ budynku od sgsiadujgcych obiektéw jest wieksza od jego wysokosci.

Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow
i ich otoczenia.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac ucigzliwosci w postaci hatasu, dopuszczalne
normy dla pory dziennej oraz nocnej nie zostang przekroczone. Obszar oddziatywania
projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatce Inwestora. Obiekt posiada przytacze do
kanalizacja sanitarnej. Wszelkiego rodzaju odpady bedg skiadowane w szczelnych
przeznaczonych do tego celu zbiornikach i bedg przekazywane firmie zajmujacej sie
gospodarowaniem odpadami na podstawie umowy z Inwestorem.

Inwestycja nie bedzie powodowaé negatywnych oddziatywan na srodowisko oraz dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw obiektéw i ich otoczenia.
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Z-1 - Projekt Zagospodarowania Terenu
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CZESC C - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Tytut projektu

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W SKRZYDLOWIE

Adres inwestycji

UL. GLOWNA 28
42-270 SKRZYDLOW

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 2226
OBREB EWIDENCYJNY SKRZYDLOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KLOMNICE

Kategoria obiektu

XVl

Jednostka
projektowa

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER

UL. IKARA 128B
42-221 CZESTOCHOWA

Inwestor

GMINA KLOMNICE
UL. STRAZACKA 20
42 — 270 KLOMNICE

ZESPOL PROJEKTOWY
Imie i Nazwisko | Numer telefonu | Numer uprawnien | Data Podpis
BRANZA — ARCHITEKTURA
. mgr inz. arch. oA
Projektowat Marek Kula +48 608-091-535 57/09/SLOKK/II
. mgr inz. arch. I
Sprawdzit tukasz Szleper +48 603-950-959 40/09/DOIA 01.08
BRANZA — KONSTRUKCYJNA 2020
. mgr inz. oA
Projektowat Piotr Szleper +48 605-091-722 | SLK/1727/PWOK/07
Sprawdzit mgr inZ. arch. +48 603-950-959 69/D0OS/07

tukasz Szleper

CZESTOCHOWA 01.08.2020
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1.

2.2

2.3.

2.4,

2.5.

Podstawa opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ktomnice etap I, uchwata Rady Gminy
Ktomnice nr 129.XXI1.2016 z dnia 31 marca 2016.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu, trybu
i zasad uzgodnienia projektow budowlanych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Aktualny podkiad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 posiadajagcy klauzule dla
celéw projektowych.

Inwentaryzacja istniejacego budynku

Opis budynku
Przedmiotowy kompleks budynkéw petni funkcje obiektéw OSP w Skrzydlowie.
Budynek parterowy na rzucie wielokata. Przykryty dachem wielospadowym.

Opis konstrukcji
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana przykryta dachem drewnianym krytym papa.
Posadowienie na tawach i stopach zelbetowych.

Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe

Sciany i tawy fundamentowe.

tawy fundamentowe wykonane jako zelbetowe

Sciany fundamentowe szerokosci 0,24 m wykonane z bloczkéw betonowych

Sciany zewnetrzne.
Murowane z bloczkéw gr. 24 cm
Nadproza okienne i drzwiowe standardowe.

Scianki dziatowe wewnetrzne.
Scianki dziatowe z bloczkéw sciennych gr. 12124 cm

Dach oraz odprowadzenie wdd opadowych.
Dach kryty papa na konstrukcji drewnianej. Odprowadzenie wody z dachu wykonane w sposo6b
grawitacyjny na teren posesii.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna - typowa PCV.
Stolarka drzwiowa - stalowa.

Podstawowe parametry techniczne

Liczba kondygnacji nadziemnych: - 1

Liczba kondygnaciji podziemnych: - 0

Szerokos¢ budynku: - 13,69 m

Dtugosé budynku: - 22,19 m

Wysokos¢ budynku: - 581 m

Budynek zakwalifikowano jako niski - (N)

Nazwa Parametru Oznaczenie Powierzchnia
Powierzchnia zabudowy Pz 199,0 m?2
Powierzchnia uzytkowa Pu 188,40 m?
Kubatura nadziemna Kn 796,0 m3

Istniejgcy stan techniczny budynku

Fundamenty — zelbetowe wylewane - stan dobry
Sciany zewnetrzne — $ciany murowane, tynkowane obustronnie - Stan dobry
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Sciany wewnetrzne — éciany murowane, tynkowane obustronnie - Stan dobry
Dach — konstrukcji drewnianej— stan dobry.

Pokrycie dachowe — papa — stan dobry

Stolarka okienna i drzwiowa — PCV i metalowa — stan dobry

Istniejgcy stan techniczny budynku w obrebie dobudowywanej hali przedstawiono na ponizszych
zdjeciach
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3. Ekspertyza techniczna dotyczaca okreslenia mozliwosci przeprowadzenia prac zwigzanych
z rozbudowa przebudowg i hadbudowg budynku

Stan techniczny konstrukcji okreslono w pkt 2 i 3. Istniejacy stan techniczny budynku jest dobry
i catos¢ budynku nadaje sie do przeprowadzenia prac adaptacyjnych. Przedmiotowy projekt
zaktada, ze do istniejgcego budynku zostanie dobudowana nowa czesé, ktora bedzie niezalezna
konstrukcyjnie. W zwigzku z powyzszym nie bedzie miata wptywu na istniejgcg konstrukcje
budynku. Budynek nadaje sie do przeprowadzenia wymienionych wyzej prac budowlanych.

ZESPOL PROJEKTOWY
| Imie i Nazwisko | Numer telefonu | Numer uprawniern | Data Podpis
BRANZA — KONSTRUKCYJNA
Projektowat _mar In. +48 605-091-722 | SLK/1727/PWOK/07 | 01.08
Piotr Szleper 2020
: mgr inz. arch. 05N, .
Sprawdzit tukasz Szleper +48 603-950-959 69/DOS/07

CZESTOCHOWA 01.08.2020
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4. Projekt architektoczniczno-budowlany

4.1.
4.1.1.

4.1.3.

4.2,
4.2.1.

4.3.

Przeznaczenie, program uzytkowy, charakterystyczne parametry techniczne
Przeznaczenie inwestycji
Projektowana inwestycja dotyczy rozbudowy z nadbudowa istniejgcej remizy strazackiej OSP
w Skrzydlowie. Remiza przeznaczona jest na prowadzenie statutowej dziatalnosci ochotniczej
strazy pozarnej.
Nadbudowa jest niezbedna dla potrzeb parkowania pojazdéw bojowych. Natomiast rozbudowa
zwigzana jest z koniecznoscig potaczenia czesci sanitarnej i garazu remizy.
Program funkcjonalno-uzytkowy
Obiekt przeznaczony dla potrzeb OSP w Skrzydlowie. W obiekcie zlokalizowano dwa miejsca
postojowe dla samochoddéw bojowych, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz niewielkie
zaplecze socjalne dla strazakoéw ochotnikéw. W czesci potudniowej znajduje sie kottownia na
paliwo state.
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu po rozbudowie
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Szerokos$¢ budynku: 13,69 m
Dtugos¢ budynku: 22,19 m
Wysokos¢ budynku: 7,33 m
Budynek zakwalifikowano jako niski (N)
Nazwa Parametru Powierzchnia
Powierzchnia zabudowy 209,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 198,90 m?
Kubatura nadziemna 995,0 m?
zestawienie pomieszczen
11 kottownia 9,8
1/2 przedsionek 5,7
1/3 kabina prysznicowa 1,3
1/4 wc 1,3
1/5 wc 1,2
1/6 szatnia 8,8
1/7 pomieszczenie gospodarcze 23,1
1/8 wiatrotap 7,4
1/9 pomieszczenie garazowe 140,3
suma 198,9m2
Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie do otoczenia
Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne
Forma budynku w postaci prostopadtoscianu na podstawie litery L. Budynek swojg formg nawigzuje
do budownictwa sgsiedniego z wyraznie zarysowang czescig parkingowa, ktéra jest wyzsza od
nawy gtownej. Czes¢ potudniowa obiektu bez zmian.
Obstuga komunikacyjna od strony pétnocnej oraz wschodniej poprzez drzwi i bramy.
Kolorystyka elewacji / dostosowanie do otoczenia

Kolorystyka obiektu utrzymana w tonacji szarosci. Ciemniejsza cze$¢ wyzsza oraz jasniejsza
nizsza. Zaakcentowano Kkolorystycznie bramy wjazdowe oraz drzwi wejSciowe do czesci
garazowej. W celu zaznaczenia funkcji obiektu zastosowano kolor czerwony.
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4.4. Uklad konstrukcyjny, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Budynek murowany wykonany w technologii tradycyjnej ulepszonej. Budynek posadowiony
bezposrednio za pomocg taw fundamentowych. Konstrukcja dachu stalowo- drewniana.
4.5, Fundamenty.

Kategoria geotechniczna I.
Warunki posadowienia — proste.
tawy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojenie stalg AllIN B500SP.

4.6. Sciany fundamentowe
Z bloczkéw betonowych grubosci 24cm.
4.7. Sciany zewnetrzne

Murowane grubosci 25 z pustakéw ceramicznych, poryzowanych, Porotherm 25 P+W klasy 15 na
termoizolacyjnej zaprawie Porotherm TM marki M5 docieplone wetng mineralng grubosci 15cm.

4.8. Sciany wewnetrzne

Murowane z pustaka ceramicznego Porotherm P+W grubosci 11,5¢cm.
4.9. Podciagi, wience, nadproza

Monolityczne zelbetowe, wylewane na budowie lub prefabrykowane typu L19 zgodnie z czescig
konstrukcyjng projektu.

4.10. Dach

Konstrukcja stalowa. Wykonac¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.

Pasma swietine NRO. Pasmo swietlne tukowe, wykonanie: obciazenie $niegiem: 0,85 kN/m?2,
obcigzenie wiatrem: <= 0,65 kN/m2. Konstrukcja promienista izolowana termicznie z obiegowym
profilem podstawowym i specjalnymi listwami pokrywajacymi z aluminium, niepowlekany,
z profilem EPDM. Gtéwka podstawy nachylona o 8°. Sciany szczytowe: 2 standardowe elementy
czotowe. Dane techniczne szklenia: szklenie kasetowe zewnatrz: pityty kanalikowe
szesciokomorowe z poliweglanu, 16 mm, opal. wewnatrz: GFK 1,5 mm. Pokrycie ochronne
przeciwko UV

411. Kominy
Kominy spalinowe i wentylacyjne systemowe.
4.12. lzolacje

Poziome faw fundamentowych — z papy asfaltowej zgrzewane;.
Pozioma podtég na gruncie — folia PVC.

Pionowa scian fundamentowych — dysperbit.

Termiczna scian zewnetrznych — wetna mineralna 15¢cm.
Termiczna posadzek na gruncie — styropian XPS 10cm.
Termiczna dachu — wetna mineralna gr 30cm.

5. Wykonczenia zewnetrzne
5.1. Stolarka zewnetrzna

Pakiet szybowy dwukomorowy z zewnetrzng szybg przeciwstoneczng, kolor grafit. Zastosowane
zestawy szklane powinny odpowiada¢ wymogom szkta bezpiecznego i ochronnego - zabezpieczaé
przed zranieniem oraz mozliwoscig przedostania sie przez rozbitg lub uszkodzong szybe.

5.2 Ocieplenia, okladziny i wyprawy zewnetrzne.

Ocieplenia wykona¢ w systemie lekkim mokrym.

Uwaga!

Przed przystapienie do prac dociepleniowych nalezy uzgodnic¢ technologie z dostawca okfadzin i
wypraw.

5.3. Obraébki

Blacha powlekana. Kolor grafitowy.
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5.4. Pokrycie dachowe

Blacha uktadana na rgbek stojacy.
Wykonczenia wewnetrzne

6.1. Posadzka

Posadzka. Projektuje ptyte posadzki posadowiong na stropie piaskéw.

. Ptyta posadzki przemystowej hali:

Posadzka betonowa monolityczna Klasa ekspozycji XC1, Plyta betonowa C25/30 (B30) gr. 20cm
niepylaca, utwardzana powierzchniowo ultrametaliczym utwardzaczem Enduro Extra TOP
Bautech. Beton zbrojony wibknem polipropylenowym oraz dotem i gérag siatkg z pretow #6 co 20cm
ze stali AllIN otulina zbrojenia 50mm. W strefach pod planowanym ustawieniem urzgdzen dolne
zbrojenie zageszczone do rozstawu krzyzowego co 10cm.

. Pod ptyta warstwa poslizgowa: folia PEO,2

. Ocieplenie styropianem XPS gr. 5¢cm,

. Folia PEO,2

. Chudy beton gr. 10cm.

. Podbudowa goérna gr. 10cm: beton B10,

. Podbudowa dolna gr. 25 cm: ttuczeh zageszczony do ID = 0.950

. Podtoze: grunty piaszczyste o stopniu zageszczenia ID = 0.7

Dylatacje ptyty posadzki wykonane bedg poprzez naciecie szczelin skurczowych oraz wypetnienie
masg dylatacyjna.

W przypadku zmian w technologii wykonania posadzki, wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
projekt wykonawczy do akceptacji.

6.2. Sufity podwieszane

Sufity systemowe lub z ptyt GK na stelazu stalowym.
6.3. Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Drzwi aluminiowe przymykowe - rama skrzydta i oscieznicy wykonana jest z ksztattownikéw
aluminiowych trzykomorowych z przegrodg termiczng o gtebokosci 60 [mm]. Skrzydto moze by¢
wypetnione szyba zespolong, panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem
30 [mm] lub panelem aluminiowym ozdobnym ocieplonym pianka poliuretanowg 20 [mm]. Rama
skrzydta i oscieznica oraz panel malowane sg proszkowo. Drzwi posiadajg uszczelnienie gumowe
na catym obwodzie. Wypetnienie zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki
przyszybowej. Drzwi wyposazone w zamek i klamke ze stali nierdzewne;.

6.4. Drzwi zewnetrzne

Drzwi aluminiowe, przymykowe, rama skrzydta i oscieznicy wykonana jest z ksztattownikéw
aluminiowych trzykomorowych z przegrodg termiczng o gtebokosci 60mm. Skrzydio moze by¢
wypetnione szybg zespolong, panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem
30mm lub panelem aluminiowym ozdobnym ocieplonym pianka poliuretanowg 20 mm. Rama
skrzydta i oscieznica oraz panel malowane sg proszkowo. Drzwi posiadajg uszczelnienie gumowe
na catym obwodzie. Wypetnienie zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki
przyszybowej. Drzwi wyposazone w zamek i klamke ze stali nierdzewne;.

Bramy segmentowe. Panele petne bramy wykonane z podwdéjnej blachy aluminiowej, wypetnione
pianka poliuretanowg PU wytwarzang metodg bez freonu. Panele petne z przerywanymi mostkami
termicznymi. Brak potgczenia blachy zewnetrznej panelu z blachg wewnetrzng. Grubos¢ paneli
petnych minimum 44mm. Struktura paneli tzw. STUCCO (skérka pomaranczy) z rownomiernymi
poziomymi przettoczniami. Jedna sekcja przeszklona. Kolor zewnetrzny paneli petnych zgodny z
kolorystykg elewacji. Kolor wewnetrzny naturalnie I$nigce aluminium nie malowane. Brama
uszczelniona zespotem uszczelek winylowych i gumowych (gérna do nadproza, dolna do posadzki,
boczne pomiedzy panelami i prowadnicami pionowymi, miedzysekcyjne). Sprezyny skretne uktadu
wywazenia bramy wykonane na minimum 80.000 cykli (otwaré/zamknie¢). Naped elektryczny 3 x
400V, osiowy, nasadowy, wyposazony w tahcuch awaryjnego otwierania. Moc silnika 0,30 —
0,50kW. Elektroniczne wytgczniki krancowe.

7. Rozwiazania instalacyjne

Przedmiotowy obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:
. instalacja elektroenergetyczna,
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. instalacja wodociggowa,
. instalacja kanalizacji sanitarnej,

8. Zagadnienia BHP i P. POZ.
W obiekcie nie przewiduje sie statych miejsc pracy.

8.1. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone w § 212 oraz dotyczace
klas odpornosci ogniowej elementéw budynkdéw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy
okreslone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczg budynkdéw: o kubaturze brutto do
1000 m? przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci ustugowej i handlowej, takze
Z czescig mieszkalna.

9. Czes¢ konstrukcyjna

9.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Kategoria geotechniczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych — w przypadku przedmiotowego obiektu przyjeto pierwsza kategorie
geotechniczng — proste warunki posadowienia.

W przedmiotowej lokalizacji wykonano badania gruntowe metoda makroskopowg. Stwierdzono
wystepowanie warstwy piaskéw srednich sredniozageszczonych o migzszosci co najmniej 2m. Warstwa
gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentéw zatozono ich posadowienie na gtebokosci 1,5 m
ponizej poziomu terenu, na warstwie piaskdéw srednich wilgotnych sredniozageszczonych o stopniu
zageszczenia |ID=0,6.

Zaleca sig obsypanie fundamentu gruntem nasypowym o wtasciwosciach ztozonych parametrami do
opisanego wyzej podtoza. Fundamentu nie nalezy posada wiaé na gruntach nienosnych.

Zaleca sie aby przed wykonaniem fundamentéw wykonane zostaty badania podtoza gruntowego (przez
uprawnionego geologa), pod katem ustalenia nosnosci i potwierdzenia wielkosci przyjetych w
obliczeniach parametrow.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw o odmiennych parametrach od zatozonych nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Zakwalifikowano grunty rodzime do Il kategorii wytrzymatosciowej (grunty srednio wytrzymate).
Kategorie i stan gruntu

WYBRANE ORIENTACYJNE
PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU
KATEGORIE | STAN GRUNTU
P c v C f ag
[°] [kNm2] |[[kNm3] |[[kNm3] [MPa]
Zwaly, rumosze, zwiry, pospotki,
piaski grube i Srednie-zageszczone,
i Srednio zageszczone, piaski 35 0 185 15000 0,55
KATEGORIA | drobne zageszczone 0.30
Grunty wytrzymate - - - - ’
Pyty, gliny zwiezte, ity, zwiry
gliniaste, pospdtki i piaski potzwarte || 20 25 20 20000 0,25
i twardoplastyczne
Zwaly, rumosze, zwiry, pospotki,
paski grube luzne, piaski drobne || 32 0 17,5 12000 0,45
KATEG(?RlA !' i pylaste srednio zageszczone
Grunty srednio ~ - - = 0,25
wytrzymate Pyly, gliny, gliny zwiezle, ity,
zwiry gliniaste, pospétki i piaski || 15 15 19 10000 0,30
gliniaste plastyczne
Piaski drobne i pylaste, luzne,
piaski préchniczne srednio 25 0 15 10000 0,35
KATEGORIA Il zageszczone
Grunty mato - - - — 0,20
wytrzymate Pyty, gliny, gliny zwigzte, zwiry
gliniaste, pospdiki i piaski gliniaste || 10 5 18 5000 0,10
miekko plastyczne
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Gtebokos¢ przemarzania gruntu — 100 cm.

nz=1,00m

Klomnice 19°22°E S0°S6'N

Rysunek 1.  Mapa stref przemarzania gruntu

9.2. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Obliczenia elementéw konstrukcji przeprowadzono w programie komputerowym Robot Structural
Analysis Professional 2018 (Licencja dla Zaktad Ustug Technicznych ZUT Piotr Szleper z siedzibg w
Czestochowie przy ul. lkara 128B).
Wszystkie obliczenia wykonano na podstawie zestawienia obcigzen przedstawionego w tym
opracowaniu. Uwzgledniono odpowiednie kombinacje normowe stosujgc jednoczesnie wtasciwe
wspotczynniki obliczeniowe. Kombinacje normowe sporzadzono w oparciu o norme PN-EN 1990:2004.
Szczegbtowe obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe oraz wyniki wykonane dla przedmiotowych
znakdw zamieszczone sg w archiwum komputerowym jednostki projektowe;.
Obliczenia wykonano w oparciu o :

» PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji (przyjete kombinacje

normowe)

» PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziatywanie wiatru

» PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢1-3: Oddziatywania

ogolne. Obcigzenia $niegiem

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-87/B-02013 - Obcigzenia budowli -- Obcigzenia zmienne $rodowiskowe -- Obcigzenie

oblodzeniem

» PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

» PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego

> PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane.

» PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru --
Wymagania podstawowe

Y V V
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9.3. Obcigzenia
W obliczeniach uwzgledniono nizej wymienione przypadki obcigzen statych i zmiennych
$rodowiskowych z ktérych utworzono kombinacje normowe:

> ciezar wtasny konstrukciji,

» parcie wiatru na konstrukcje

> obciazenie Sniegiem

» obciazenie eksploatacyjne
9.3.1. Wiatr.

Obcigzenie dla konstrukcji przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziatywanie wiatru

Kiomnice 19°22°E S0°S6'N

Rysunek 2.  Mapa stref oddziatywania wiatru

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)
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Pota¢ - pole H - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 13,7 m, d = 13,4 m, kat nachylenia potaci a = 15,0°
- Budynek o wysokosci h = 6,9 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 13,7 m
- Wiatr wiejagcy na $ciane boczng, 6 = 0°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m. - vpo =22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir-Cseason-Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze = h =6,90 m
- Kategoria terenu Il - wspoétczynnik chropowatosci: cr(ze) = 0,8:(6,9/10)%'° = 0,75 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(ze)-Vo = 16,40 m/s
- Intensywnos$¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,319
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1v(ze)]-(1/2)-p-vm3(ze) = 543,5 Pa = 0,544 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,544-0,2 = 0,109 kN/m?2
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9.3.2. Snieg
Obcigzenie dla konstrukcji przyjeto zgodnie z Eurokod 1 PN-EN 1991-1-3:2005 Obcigzenie $niegiem

Rysunek 3.  Mapa stref oddziatywania $niegu

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) B s [kN/m2]
0,720 0,720 0.360 0,720 0,720 0.360
Y
15,0° 15,0° 15,0° 15,0°

15,0° 15,0°

BN N NS S A A AN N NS NI N NSNS A N N N NSNS NI N A N N N NN NN NN NN

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):

- Dach dwupofaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia $niegiem 2 - sk = 0,9 kN/m?2
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:

- teren normalny - Ce=1,0
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- Wspétczynnik termiczny — Ci=1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci a = 15,0°
m=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = 4-Ce-Ct-sk = 0,8-1,0-1,0-0,900 = 0,720 kN/m?
9.4. Zestawienie obcigzen
Tablica 1. Dach
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1.  Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej 0,90 1,50 0,00 1,35
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potaci 15,0 st. -> C2=0,800)
[0,90kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg -0,36 1,50 0,00 -0,54
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,9 m, ->
Ce=0,84, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=6,9 m, B=13,4 m, L=13,7 m, kat nachylenia
potaci dachowej alfa = 15,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,9, beta=1,80) [-0,411kN/m2]
3. Pokrycie dachowe 2,00 1,35 -- 2,70
b 2,54 ,38 -- 3,51

9.5. Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej — murowanej z wiencami zelbetowymi. Dach
dwuspadowy na 2 poziomach w konstrukcji drewnianej. Krokwie oparte na stalowych wigzarach.
Posadowienie na istniejgcych fundamentach zelbetowych oraz na projektowanej tawie zelbetowe;.

Rysunek 4.  Schemat konstrukcji dachu
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9.6.

Schemat przytozenia obciagzenia

Rysunek 5.  Obcigzenie state

Rysunek 6.  ObcigZenie sniegiem
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/ pZ(lok)=0.16

. z(ok)036

pZ(Iok)=0.36

LY,

Rysunek 7. Obciqgzenie wiatrem strona nawietrzna

} pZ(lok)=0.16
pZ(lok)=0.16 /

£

Rysunek 8.  Obciqgzenie wiatrem strona zawietrzna

9.7. Weryfikacja profili stalowych
Pret | Profil | Materiat | Lay | Laz | wytez | Przypadek
Grupa: 1 Pas dolny
2 KRAWEZNK pas doiny_2  |BI|HEA 140 | S235 | 2245 19490] 084] 28 SGN/23=1"1.15 + 21.15 + 3*1.50
Grupa: 2 Pas gorny
13 [@rea120 | s235 | 2324] 37.82] 073 28 SGNR23=171.15+2"1.15+ 3150
Grupa: 3 Krzyzulce
112 SKRATOWANE_112 | BI|RK60x60x4 | 5235 | 57.34] 57.34]  052] 28 SGN23=171.15 + 2"1.15 + 3150
Grupa: 4 Stupki
205 SKRATOWANE 205 |BI|RK 100x100x | S235 | 27.84] 27.84] 050] 28 SGN/23=1"1.15 + 2°1.15 + 3*1.50
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 1 Pasdolny
PRET: 2 KRAWEZNIK pas dolny_2 ) PUNKT: 3
WSPOLRZEDNA: x=1.00L=12.86m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 28 SGN/23=1*%1.15 4+ 2*1.15 + 3*1.50 (1+2)*1.15+3*1.50

MATERIAL.:
S235 (S235) fy=235.00 MPa

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 140

h=13.3 cm gM0=1.00 eM1=1.00

b=14.0 cm Ay=26.34 cm2 Az=10.11 cm2 Ax=31.40 cm2
tw=0.5 cm Iy=1030.00 cm4 1z=389.00 cm4 Ix=8.16 cm4

tf=0.9 cm Wply=173.50 cm3 Wplz=84.85 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 102.99 kN My,Ed = 6.91 kKN*m Mz,Ed = 0.13 kN*m Vy,Ed =-0.55 kN
Nc,Rd =737.90 kN My,Ed,max = 6.91 kN*m Mz,Ed,max =-0.50 kN*m Vy,T,Rd =355.62 kN
Nb,Rd = 135.81 kN My,c,Rd=40.77 kN*m  Mz,c,Rd=19.94 kN*m  Vz,Ed =8.31 kN

MN,y,Rd =3991 kN*m  MN,z,Rd=19.94 kN*m  VzT,Rd =136.70 kN
Tt,Ed = 0.02 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= . = |

wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=12.86 m Lam_y =0.24 Lz=12.86 m Lam_z =2.08
Ler,y=1.29m Xy =0.99 Ler,z=6.86 m Xz =0.18
Lamy = 22.45 kzy =0.34 Lamz = 194.90 kzz =1.01
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa,T=c alfa,T=0.49 Krzywa,TF=c alfa,TF=0.49
Lt=12.86 m fi,T=0.87 Ner,y=12908.46 kN fi,TF=0.87
Ner,T=1500.23 kKN X, T=0.72 Ner, TF=1500.23 kN X, TF=0.72
Lam_T=0.70 Nb,T,Rd=534.14 kN Lam_TF=0.70 Nb,TF,Rd=534.14 kKN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.14 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.04 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.06 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 22.45 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 194.90 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.76 < 1.00 (6.3.1)

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.25 < 1.00
(6.3.3.(4))
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N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.84 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 2 Pas gérny

PRET: 13 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x =0.00L =
0.00 m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 28 SGN/23=1*1.15 4+ 2*1.15 + 3*1.50 (1+2)*1.15+3*1.50

MATERIAL.:
S235 (S235) fy=235.00 MPa

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 140

h=13.3 cm gM0=1.00 eM1=1.00

b=14.0 cm Ay=26.34 cm2 Az=10.11 cm2 Ax=31.40 cm2
tw=0.5 cm Iy=1030.00 cm4 1z=389.00 cm4 Ix=8.16 cm4

tf=0.9 cm Wply=173.50 cm3 Wplz=84.85 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =399.13 kN My,Ed = 0.36 kN*m Mz,Ed = -0.13 kN*m Vy,Ed =-0.04 kN
Nc,Rd =737.90 kN My,Ed,max =791 kN*m Mz,Ed,max =-0.13 kN*m Vy,T,Rd =356.93 kN
Nb,Rd = 661.07 kN My,c,Rd=40.77 kN*m  Mz,c,Rd=19.94 kN*m  Vz,Ed =5.85kN

MN,y,Rd =2130 kN*m  MN,z,Rd=16.84 kN*m  VzT,Rd =137.03 kN
Tt,Ed = 0.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= . W= j
wzgledem osiy: wzgledem osi z:
Ly =6.66 m Lam_y =0.25 Lz=6.66 m Lam_z =0.40
Ler,y =133 m Xy =0.98 Ler,z=133m Xz =0.90
Lamy = 23.24 kzy =0.38 Lamz = 37.82 kzz =0.93
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa,T=c alfa,T=0.49 Krzywa,TF=c alfa,TF=0.49
Lt=6.66 m fi,T=0.85 Ner,y=12046.48 kN fi,TF=0.85
Ner, T=1614.47 kN X, T=0.74 Ner,TF=1614.47 kN X, TF=0.74
Lam_T=0.68 Nb,T,Rd=545.64 kN Lam_TF=0.68 Nb,TF,Rd=545.64 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/N¢,Rd =0.54 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)” 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"2.70 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.04 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
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Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 23.24 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 37.82 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.73 < 1.00 (6.3.1)

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.68 < 1.00
(6.3.3.(4)

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.68 < 1.00
(6.3.3.(4)

Profil poprawny !!!
OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 3 Krzyzulce
PRET: 112 SKRATOWANIE_112 PUNKT: 1
0.00 m

WSPOLRZEDNA: x=0.00L =

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 28 SGN/23=1*%1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 (1+2)*1.15+3*1.50

MATERIAL:

S$235 (S235) fy=235.00 MPa

4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4

h=6.0 cm eM0=1.00 eM1=1.00

b=6.0 cm Ay=4.40 cm2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cm2

tw=0.4 cm Iy=45.40 cm4 12=45.40 cm4 Ix=70.25 cm4

tf=0.4 cm Wply=17.64 cm3 Wplz=17.64 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =-108.40 kN My,Ed =-0.05 kN*m Mz,Ed = -0.25 kN*m Vy,Ed =0.10 kN

Nt,Rd = 206.56 kN My,pLLRd = 4.15 kN*m Mz,pl,Rd = 4.15 kN*m Vy, T.Rd =56.93 kN
My,c,Rd =4.15 kN*m Mz,c,Rd =4.15 kN*m Vz,Ed = 0.02 kN

MN.y,Rd = 2.55 kN*m

MN,z,Rd = 2.55 kN*m

Vz,T,Rd =56.93 kN
Tt,Ed = -0.15 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

X wzgledem osi y:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.52 < 1.00 (6.2.3.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.41 + Mz,Ed/MN,z,Rd)"2.41 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.05 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.05 < 1.00 (6.2.6)

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 4 Stupki ]
PRET: 205 SKRATOWANIE_205 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 28 SGN/23=1*1.15 4+ 2*1.15 + 3*1.50 (1+2)*1.15+3*1.50

MATERIAL.:
S$235 (S235) fy=235.00 MPa

4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x100x5

h=10.0 cm gM0=1.00 eM1=1.00

b=10.0 cm Ay=9.35 cm2 Az=9.35 cm2 Ax=18.70 cm2
tw=0.5 cm Iy=279.00 cm4 1z=279.00 cm4 Ix=428.69 cm4

tf=0.5 cm Wply=64.59 cm3 Wplz=64.59 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 73.49 kN My,Ed = 2.94 kKN*m Mz,Ed = 0.40 kN*m Vy,Ed =-0.04 kN
Nc,Rd =439.45 kN My,Ed,max =2.94 kN*m Mz,Ed,max =-7.62 kN*m Vy,T,Rd =120.54 kN
Nb,Rd =429.93 kN My,c,Rd=15.18 kN*m  Mz,c,Rd = 15.18 kN*m Vz,Ed =-4.35kN

MN,y,Rd =15.18 kN*m  MN,z,Rd = 15.18 kN*m  Vz,T,Rd = 120.54 kN
Tt,Ed = 0.61 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

]
— wzgledem osiy: = wzgledem osi z:
Ly=134m Lam_y =0.30 Lz=134m Lam_z =0.30
Ler,y =1.08 m Xy =0.98 Ler,z=1.08 m Xz =0.98
Lamy = 27.84 kzy =0.24 Lamz =27.84 kzz = 0.56
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa,T=a alfa, T=0.21 Krzywa,TF=a alfa,TF=0.21
Lt=1.34 m fi,T=0.49 Ner,y=5002.01 kN fi,TF=0.49
Ner, T=116464.95 kN X, T=1.00 Ner, TF=116464.95 kN X, TF=1.00
Lam_T=0.06 Nb,T,Rd=439.45 kN Lam_TF=0.06 Nb,TF,Rd=439.45 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.17 < 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd)* 1.71 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.71 = 0.06 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.04 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.05 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.05 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 27.84 < Lambda,max =210.00 Lambda,z = 27.84 < Lambda,max =210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) =0.17 < 1.00 (6.3.1)

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.42 < 1.00
(6.3.3.(4)
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N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.50 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

9.8. Projektowane fundamenty

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Piaski $rednie

Zestawienie warstw podfoza

Nr

nazwa gruntu

h [m]

nawodni
ona

Po"”
[Ym?]

Vf,min

Vf,max

¢ 9]

Cu(r)
[kPa]

Mo [kPa]

M [kPa]

1

Piaski srednie

2,00

nie

1,70

0,90

1,10

30,26

0,00

112308

124786

tawa k-1
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,25m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,50m Dmin=1,50m
Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m]
1 [ dlugotrwate 50,00 0,00

M [KNm/m]
0,00

e [kPa]
0,00

Ae [kPa/m]
0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy:
Wspotczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fca = 13,33 MPa, feid = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa

20,0 kN/m3
Yi,min = 0,90; Yt,max = 1,20

dg =16 mm
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Wspétczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1lIN (RB500) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretow @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 50 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoitczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20
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CZESC D - INFORMACJA BIOZ

Tytut projektu

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W SKRZYDLOWIE

Adres inwestycji

UL. GLOWNA 28
42-270 SKRZYDLOW

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 2226
OBREB EWIDENCYJNY SKRZYDLOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KLOMNICE

Kategoria obiektu

XVl

Jednostka
projektowa

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER

UL. IKARA 128B
42-221 CZESTOCHOWA

Inwestor

GMINA KLOMNICE
UL. STRAZACKA 20
42 — 270 KLOMNICE

ZESPOL PROJEKTOWY
Imie i Nazwisko | Numer telefonu | Numer uprawnien | Data Podpis
BRANZA — ARCHITEKTURA
. mgr inz. arch. oA
Projektowat Marek Kula +48 608-091-535 |  57/09/SLOKKI/II
Sprawdzit mgr inz. arch. +48 603-950-959 40/09/DOIA
tukasz Szleper
BRANZA — KONSTRUKCYJNA
. mgr inz. oA
Projektowat Piotr Szleper +48 605-091-722 | SLK/1727/PWOK/07
; magr inz. arch. ORA. .
Sprawdzit Fukasz Seleper +48 603-950-959 69/D0$/07 01.08
BRANZA — INSATALACJE SANITARNE 2020
. mgr inz. A7
Projektowat Eweling I7ycka +48 781-673-829 | SLK/6257/PWBS/16
. mgr inz. .
Sprawdzit L Ukaes Mirezak +48 606-772-248 | SLK/1059/PWOS/05
BRANZA — ELEKTRYCZNA
Projektowat mor inz. +48 604-956-301 | SLK/0622/PWOE/05
Adam Panicz
Sprawdzit mar in. +48 602-245-052 | SLK/1079/POOE/05

Tomasz Soluch

CZESTOCHOWA 01.08.2020
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1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

2. Przewiadywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Przewiduje sie wystepowanie jedynie standardowych zagrozeh zwigzanych z realizacja tego typu obiektu.
W zwigzku z tym nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

2.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

. wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

. odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

. urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

. zapewnienia wtasciwej wentylacji,

. zapewnienia tgcznoéci telefonicznej,

. urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow oraz odpadéw

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowacé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkdw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkdéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m.

Wolna przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢é
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
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Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewod6éw, mniejszej niz:

3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1KV,

5,0m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,

10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,

15,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV,

30,0m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng
odlegtos$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od odbiornikéw energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potagczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

. przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

. przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

. przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:

. 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

. 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

. 30 | — przy pracach niewymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

. positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

. napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdw wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

Zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500kcal u mezczyzn i powyzej 1000kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

Przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10st.C lub powyzej 25st.C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wilasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—sanitarne i socjalne
— szatnie (ha odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
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Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno—
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy
roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.

W pomieszczeniach higieniczno— sanitarnych moga by¢ stosowane tawki jako miejsca siedzgce, jezeli sg
one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwéch czesci:

. Jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé, co najmniej 1,10m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
. Pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno— sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw oraz odpaddéw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne.
Sktadowiska materiatdow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy 0 wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

. 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

. 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatbw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdbw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Miejsca przeznaczone do przechowywania ptynnych materiatéw niebezpiecznych (farby, rozpuszczalniki
itp.) powinny by¢ wyposazone w sorbent.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktéry powinien byc¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajagcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2.2, Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
2.3. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania rob6t murowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu

robot murarskich),

. uderzenie przedmiotami spadajgcymi z wyzszej kondygnaciji,

. zasypanie ziemig podczas wykonywania muréw w wykopach.

2.4. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

. upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia

otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzacych na
ptyty balkonowe),
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. przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania robdt
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia ij.
w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

2.5. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

. uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

2.6. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

. pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

. porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
3. Warunki bezpiecznego prowadzenia roboét

3.1. Warunki organizacyjne

1. Obowigzkiem nadzorujgcego jest kontrola przestrzegania niniejszej instrukcji ze szczegélnym
zwréceniem uwagi, w przypadku znajdowania sie linii pod napieciem, na:

. dopilnowanie oznaczenia stref pracy,

. wstrzymanie robdt w przypadku naruszenia bezpiecznej odlegtosci od przewoddw linii.

2. Obowiagzkiem kierujgcego zespotem jest wtasciwa organizacja prac budowlanych, zgodna z niniejszg
instrukcja.

3. Przed przystagpieniem do prac kierujgcy zespotem pracownikéw zapozna wszystkich pracownikéw oraz
operatorow sprzetu zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotowych prac z niniejszg instrukcjg oraz
wystepujacymi zagrozeniami. Fakt zapoznania sie z niniejszg instrukcjg i z zagrozeniami pracownicy
potwierdzg wtasnorecznym podpisem.

4. W przypadku zmiany sktadu osobowego brygady lub operatoréw sprzetu nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ szkolenie nowych pracownikow.

5. Kierujacy zespotami pracownikow bedg przed rozpoczeciem prac na obiekcie przeprowadzac
instruktaz stanowiskowy pracownikdw oraz operatoréw sprzetu. Fakt ten bedzie odnotowywany w
zeszycie instruktazowym bhp i potwierdzany wtasnorecznym podpisem przez wszystkich zatrudnionych
w danym miejscu pracy tgcznie z operatorami.

6. Zabrania sie sktadowania materiatéw oraz parkowania srodkéw sprzetowo — transportowych pod
czynng linig oraz w odlegtosci od pionowego rzutu skrajnych przewoddw mniejszej niz 30 metréw dla linii
220 kV.

7. Strefach pracy moga przebywac tylko te osoby, ktdére wykonujg prace.

8. Wszelkie zagrozenia wystepujace podczas prowadzenia rob6t bedg kazdorazowo zgtaszane przez
pracownikow przetozonemu. W przypadku watpliwosci, co do zachowania warunkéw bezpieczenstwa
przy wykonywaniu robdt, kazdy pracownik ma prawo przerwania pracy i obowigzek poinformowania o
tym przetozonego.

3.2, Informacje wazne dla pracownikow

Nie dotykaj napowietrznych linii energetycznych — nawet jezeli spadly na ziemie lub zostaty zerwane
przez maszyne. Nigdy nie zaktadaj, ze nie sg pod napieciem.

Gdy maszyna dotknie napowietrznej linii energetycznej, moze doj$¢ do porazenia pradem osoby
dotykajgcej jednoczesnie tej maszyny i gruntu. Aby temu zapobiec, zostan w maszynie i w miare
mozliwosci obniz wszystkie podniesione elementy, ktére dotykajg przewodéw, lub odjedz maszyna,
odsuwajgc ja od linii energetycznej.

Jesli musisz wyjs¢ z pojazdu lub maszyny, aby wezwa¢ pomoc lub uciec przed pozarem, wyskocz z niegj
mozliwie jak najdalej, nie dotykaj zadnych przewodow ani maszyny —trzymaj sie jak najdalej od nich.
Powiadom nadzér i firme energetyczna, aby odtgczyta doptyw pradu. Nawet jesli wydaje sie, ze linia nie
jest pod napieciem, automatyka SPZ moze ponownie witgczy¢ prad.

Zachowaj bezpieczng odlegtos¢ od napowietrznych linii energetycznych minimum 6 metréw od czynnych
przewoddw linii 220 kV.
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Urzadzen i instalacji elektrycznych nie uzywaj, gdy sg uszkodzone, niesprawne, zawilgocone. Upewnij
sie, ze sprzet, ktérym pracujesz posiada certyfikat na znak bezpieczenstwa jest sprawny, posiada wazne
badania UDT — jezeli wymagane.

Stosuj bezpieczne metody pracy i procedury bezpieczenstwa lub instrukcje dla poszczegélnych rodzajéw
prac (np. nie zdejmuj oston obracajacych sie elementéw i czesci maszyn, stosuj ochrony zbiorowe i
indywidualne, pracuj poza strefami niebezpiecznymi). Nie operuj kohczynami w strefach
niebezpiecznych.

Ciezkie przedmioty przenos z zachowaniem norm dzwigania, zasad ergonomii oraz stosu;j sie do instrukciji
wykonywania recznych prac transportowych.

W strefach niebezpiecznych lub na terenie catej budowy stosuj ochrony osobiste.

Przed rozpoczeciem pracy:

Przed przystgpieniem do pracy sprawdz czy urzadzenia, maszyny sg bezpieczne i mogg pracowaé w
poblizu napowietrznych linii energetycznych, spetniajg kryteria bezpieczenstwa.

Teren prowadzenia prac nalezy wyraznie oznakowac¢ z informacjg o niebezpieczenstwie porazenia
pradem elektrycznym.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtosc¢ do linii elektroenergetycznej 220kV, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Przygotuj niezbedny sprzet, narzedzia i pomoce.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen czy usterek nie podejmuj pracy.

Niezwtocznie powiadom o tym swojego bezposredniego przetozonego w celu szybkiej ich likwidaciji.
Dopiero po upewnieniu sie, ze zostaty one usuniete mozesz przystgpi¢ do wykonania zadania.
Zabezpiecz stanowisko pracy.

Upewnij sie, ze Twoja praca bedzie bezpieczna dla Ciebie i innych.

Prace mozesz rozpocza¢ po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu do pracy przez
Nadzor, sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy.

W czasie pracy:
Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane,

przez co najmniej dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiaréw, konserwaciji
i napraw urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych
przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego
w udzielaniu pierwszej pomocy.

Zachowaj bezpieczng odlegtos¢ od napowietrznych linii energetycznych réwniez operujac przedmiotami.
Przestrzegaj Instrukcji Stanowiskowych i Technologicznych.

Stosuj sie do Zasad Bezpieczenstwa i instrukcji prac pod liniami 220 kV.

Przestrzegaj Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i procedur dla urzadzen i instalaciji.

Wypetniaj polecenia i wskazowki przetozonych.

Uzywaj sprawnego i wiasciwego sprzetu oraz zabezpieczen podczas pracy.

Podczas wykonywania pracy koncentruj catg swoja uwage wytgcznie na czynnosciach wykonywanych.
Pracuj z szybkoscig odpowiadajgcg Twojemu naturalnemu rytmowi pracy.

Wykonuj tylko prace zlecone przez bezposredniego przetozonego.

Zachowaj tad i porzadek na stanowisku pracy.

Kazdy wypadek przy pracy zgtaszaj swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostaw w takim
stanie, w jakim zdarzyt sie wypadek.

Nie wolno ci:

Powodowaé zagrozenia dla siebie i innych (np. zblizanie sie do przewodéw wysokiego napiecia na
odlegto$¢ mniejszg niz okreslona w instrukciji)

Przebywac i dopuszczaé do stref bezposredniego oznakowanego zagrozenia inne osoby w czasie pracy
bez zgody i nadzoru przetozonego.

Uzywac sprzetu niezgodnie z przeznaczeniem.

Prowadzi¢ przewodéw instalacji elekirycznej w sposéb prowizoryczny, bez zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Operowac sprzetem przy napowietrznych liniach energetycznych w odlegtosci mniejszej niz okreslona w
instrukcji i przepisach.

Po zakonczeniu pracy:

Zatrzymaj obstugiwang maszyne i inne urzadzenia lub przekaz je kolejnej zmianie.

Upewnij sie, ze pozostawione stanowisko i urzadzenia nie stworzg zadnych zagrozen dla otoczenia,
znajdujg sie w bezpiecznej odlegtosci od linii 220 kW.

Uporzadkuj sprzet i stanowisko.
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W czasie awarii lub wypadku:

Nie wolno dotykac¢ porazonego majgcego stycznos¢ z nieizolowanym przewodem do czasu potwierdzenia
przez nadzorujgcego, ze linia jest wytagczona, gdyz samemu mozesz ulec porazeniu.

Zachowaj odlegtos¢ minimum 6,8 metra od przewodu czynnego, zaczekaj na specjalistyczne stuzby
ratownicze, nie zblizaj sie do przewoddéw lub porazonego na mniejszg odlegtos¢ niz do przewodow
czynnych tzn. na odlegto$¢ mniejsza niz 6,8 metra.

Po odizolowaniu i uwolnieniu porazonego spod napiecia, w zalezno$ci od jego stanu, podejmij
odpowiednie czynnosci, pamietajgc, ze w kazdym przypadku nalezy wezwacé lekarza. Gdy poszkodowany
jest nieprzytomny przenies go w ciepte, suche miejsce i staraj sie ocucic.

Wyjdz ze strefy zagrozenia lub usun z niej innych, oznacz miejsce niebezpieczne.

Wezwij pomoc i ostrzez innych o zagrozeniu.

Minimalizuj skutki awarii, wypadku lub zagrozenia dbajgc przede wszystkim o bezpieczenstwo
pracownikow bedacych w strefie zagrozenia, awarii lub wypadku!!!

Zgtos przetozonemu fakt wypadku lub awarii.

Po wypadku do pracy na stanowisku dopuszcza bezposredni przetozony.

3.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

. Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie, jako:

. Szkolenie wstepne,

. Szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a ha stanowiskach pracy,
na ktérych wystepujg szczegdblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1TKW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
. Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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. Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. Udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

A) niewtasciwa ogoélna organizacja pracy:

1 Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2 Niewtasciwe polecenia przetozonych,

3 Brak nadzoru,

4 Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5 Tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

6 Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7 Dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
B) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1 Niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2 Nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3 Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
A) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
Niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
Brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
Brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
Brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
Zastosowanie materiatow zastepczych,
Niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.
) wady materiatowe czynnika materialnego:
Ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
Niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

WN2g=ON_TOORWN =

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

4  Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

5 Dbaé¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

6  Organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Ssrodowiska pracy,

7 Dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
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Oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
Wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

Okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
Wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

Wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

9 W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Nooar~rwN =
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sige tymi
Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

. rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,

. rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu

. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

. Prawo ochrony srodowiska - na Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

23 stycznia 2008 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
. Ustawa 0 odpadach - z dnia 14 grudnia 2012 r.

. Prawo wodne - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia2012
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
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CZESC E - CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rysunkow

A-1 RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA
A-2 RZUT DACHU - INWENTARYZACJA
A-3 PRZEKROJ - INWENTARYZACJA
A-4 ELEWACJE - INWENTARYZACJA
A-5 RZUT PRZYZIEMIA - PRZEBUDOWA
A-6 RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKT

A-7 RZUT DACHU - PROJEKT

A-8 PRZEKROJ - PROJEKT

A-9 ELEWACJE - PROJEKT

A-10 ZESTAWIENIE STOLARKI

K-1 RZUT FUNDAMENTOW

K-2 WIENIEC POD PROJEKTOWANA SCIANE
K-3 WIENIEC POD KONSTRUKCJE DACHU
K-4 WIENCE SZCZYTOWE - PREKROJE
K-5 WIEZBA DACHOWA
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