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1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót instalacyjnych dla inwestycji: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
OSP w Skrzydlowie, działka nr ew. 2226, jedn. ew. Kłomnice, obręb Skrzydlów

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:

• wewnętrzną instalację zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,
• wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej,
• wymianę zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej, 
• instalacje centralnego ogrzewania,

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz zgodność ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie
zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności
w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do
robót.

2. Materiały

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wszystkie zakupione przez Wykonawcę
materiały, dla których Polskie Normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub
atestu powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Do  każdej  partii  materiałów  dostarczanych  na  budowę  producent  (dostawca)  dołączy
deklarację  zgodności  materiałów  ze  stosowanymi  Polskimi  Normami  lub  aprobatami
technicznymi.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora
nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według  wymagań
i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Szczegółowe wytyczne odnośnie użytych materiałów i urządzeń

Instalacja     zimnej  ,   ciepłej     wody     użytkowej     i     cyrkulacji 

Wewnętrzną instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją zaprojektowano z
rur z PE z aluminiową wkładką. 
Zastosować izolację niepalną. Przewody wody zimnej zaizolować ze względu na roszenie
otuliną  grubości 20mm. 
Tab. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów – ciepła i zimna woda

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubość izolacji
cieplnej
(materiał 0,035 w/m*K)1)

1 Średnica wew. do 22 mm 20 mm
2 Średnica wew. do 22 – 35 mm 30 mm
3 Średnica wew. do 35 – 100 mm równa średnicy wewnętrznej
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rury
4 Średnica wew. do ponad 100 mm 100 mm

5
Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzące przez ściany lub stropy,
skrzyżowania przewodów

50 % wymagań z poz 1-4

6

Przewody ogrzewań centralnych wg
poz. 1-4, ułożone w komponentach
budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników

50 % wymagań z poz 1-4

7
Przewody wg poz. 6 ułożone w
podłodze

6 mm

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynników przenikania ciepła
niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Biały montaż i armatura

W budynku zastosować: miskę ustępową podwieszaną białą wraz ze stelażem i przyciskiem,
umywalki  podwieszane  ceramiczne  białe,  natrysk  z  kratką  ściekową,  zlew  z  nierdzewki
wpuszczany w blat oraz pisuar podwieszany biały . Dla umywalek i zlewu zaprojektowano
baterie stojące chromowane z perlatorami, dla natrysków zaprojektowano baterie natryskowe
chromowane, dla bidetu zaprojektowano zawór.  

Instalacja     kanalizacji     sanitarnej

Projektowane instalację kanalizacji wewnętrznej (piony, podejścia do urządzeń sanitarnych)
wykonać z rur PCV.

Zewnętrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać z rur żeliwnych.

Instalacja     centralnego     ogrzewania   

W budynku  projektuje  się  grzejniki  płytowe,  stalowe.  Parametry grzejników:  maksymalne
ciśnienie  robocze  10  bar,  maksymalna  temperatura  robocza  110  st.C.  Dopuszcza  się
dopasowanie  wielkości  grzejników  do  aranżacji  i zagospodarowania  poszczególnych
pomieszczeń pod warunkiem spełnienia wymogu mocy grzewczej grzejników wykazanych na
rysunku  instalacji  CO.  Grzejniki  należy  wyposażyć  w  zawory  termostatyczne  wraz  z
elektronicznymi  głowicami  termostatycznymi  umożliwiającymi  ustawianie  zadanej
temperatury  w  pomieszczeniu.  Głowice  elektroniczne  można  zastąpić  zaworami
termostatycznymi  z  siłownikami  i  panelem  ściennym  w  celu  łatwego  kontrolowania
temperatury w pomieszczeniach archiwum. 

Instalację wykonać z rur ze stali węglowej. 
Instalację zaizolować otulinami z materiału izolacyjnego (np. otulinami z wełny mineralnej w
płaszczu PCV o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035 W/mK. Grubość
izolacji dla średnic do DN20 mm winna wynosić 20 mm, dla zakresu średnic DN20÷32 mm -
30 mm, dla zakresu średnic DN32÷100 mm – minimalna grubość izolacji powinna być równa
średnicy wewnętrznej rury. Grubość izolacji cieplnej przewodów w miejscach przejścia przez
ściany lub stropy i miejscach skrzyżowań powinna wynosić 50% grubości dla danej średnicy.
Uwaga: Jeśli  materiał izolacyjny będzie miał inny współczynnik przenikania ciepła, należy
skorygować grubość izolacji.  Grubość izolacji  winna spełniać wymagania Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury (Dz.U.75 z dnia 15.06.2002r., z późn zm.).załącznik nr 2.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
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wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Warunki transportu dla
poszczególnych materiałów powinny być zgodne z podanymi wyżej w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Transport rur

Rury przewozi się dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym,
zabezpieczając je od uszkodzeń mechanicznych. W przypadku załadowania do samochodu
ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.

4.3. Transport urządzeń i armatury

Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami transportowymi o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych.
Urządzenia i armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami ST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

5.2. Montaż urządzeń

Instalacja   wodociągowa

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Połączenia gwintowane należy stosować przy montażu armatury. Połączenia gwintowane
należy uszczelniać taśmą teflonową lub kitem uszczelniającym.

Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie,
a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny być układane równolegle do
ścian, a przez mury przechodzić prostopadle.

Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.

Rury należy przymocowywać do ścian obejmami zapewniającymi możliwość swobodnego
przesuwania się rury. Podpory stałe montować należy przy punktach czerpalnych, przed i za
instalowaną na przewodzie armaturą lub dodatkowym uzbrojeniem. Rozstaw podpór stałych
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wynika z potrzeb umożliwienia odpowiedniej kompensacji przewodów. Rozstaw podpór
przesuwnych zależy od temperatury czynnika oraz od średnicy zewnętrznej rury.

Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy
powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej.

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być osadzona w sposób trwały w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:

 co najmniej o 2cm – przy przejściu przez przegrodę pionową;
 co najmniej o 1cm – przy przejściu przez strop.

Przybory  i  urządzenia  łączone  z  urządzeniem  kanalizacyjnym  należy  wyposażyć  w
indywidualne  zamknięcia  wodne  (syfony).  Wysokość  zamknięcia  wodnego  powinna
gwarantować  niemożność  wysysania  wody  z  syfonu  podczas  spływu  wody  z  innych
przyborów oraz  przenikania  zapachów z  instalacji  do  pomieszczeń.  Wysokość  zamknięć
wodnych  dla  przyborów  sanitarnych  powinna  wynosić,  co  najmniej:  przy  miskach
ustępowych, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach - 75 mm. przy wpustach podłogowych
- 50 mm. Umywalki oraz zmywaki montować na wspornikach, na szafkach lub na stelarzach
na wysokości 0,85 m od posadzki, zlewy w pomieszczeniach porządkowych na wysokości
0,6 m od posadzki. 

Instalacja   kanalizacji sanitarnej 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Piony kanalizacyjne muszą być bezwzględnie zabudowane. Wszystkie podejścia pod syfony
wykonać w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urządzenia podłączone do instalacji
kanalizacyjnej muszą być zaopatrzone w syfon. 

Projektuje się demontaż istniejącego odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodpływowego. Projektowany odcinek przeprowadzić po nowej trasie wg projektu. Przed
rozpoczęciem  prac  należy  sprawdzić  możliwość  włączenia  oraz  rzędną  istniejącego
zbiornika  bezodpływowego.  Na  terenie  działki  instalację  zewnętrzną  wykonać  metodą
wykopu. Wykop będzie typu otwartego z ściankami pionowymi. Technologię zabezpieczeń
wykopu określi Wykonawca. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem. Dno
wykopu powinno być wykonane na poziomie wyższym o 20 cm od projektowanej niwelety.
Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20  m  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
ułożeniem  kanału.  Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego
wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone
przed  uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich
eksploatację.  W  celu  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  z  opadów
atmosferycznych,  powierzchnie  terenu  powinny  być  wyprofilowane  ze  spadkiem
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.  Do Wykonawcy
należy wykonanie drenażu i wzmocnienia dna wykopów. Do Wykonawcy należy wykonanie
wszystkich operacji pompowania i odprowadzenia wód. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody powstałe w związku z robotami.

Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych,  trasę  projektowanej  kanalizacji  należy  wytyczyć  i
oznaczyć  oraz  sprawdzić  rzędną  istniejącej  studni  i  możliwość  podłączenia.  Przed
przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z istniejącą infrastrukturą
podziemną terenu. Wykopy wykonać przy użyciu koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań
z istniejącym uzbrojeniem.

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji  wykopu wzdłużnego, ostatnia wykonana warstwa
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podsypki gr. 20cm dla położenia instalacji kanalizacji w terenie suchym. W przypadku stałego
dopływu wody, należy ustawić dren na dnie wykopu a piasek należy zastąpić materiałem
drenującym  otoczonym  geowłókniną.  Grubość  warstwy  podsypki  rozłożonej  na  całej
szerokości  wykopu  wyniesie  0,20  m.  Rury  należy  sprawdzić  od  wewnątrz,  starannie
wyczyścić  z  ciał  obcych,  a  następnie  ostrożnie  opuścić  na  dno  wykopu  i  ułożyć  w taki
sposób,  aby  spoczywały  jednolicie  na  całej  swojej  długości  zgodnie  z  linią  tyczenia  i
przewidzianym spadkiem. Odcinki rur łączyć kielichowo tak, aby kanalizacja była idealnie
współosiowa. Zastosować uszczelki zgodnie z zaleceniami producenta, szczelność musi być
całkowita.  Instalacja  zewnętrzna  kanalizacji  będzie  dokładnie  prosta  w  płaszczyźnie  i
położona według profilu  podłużnego.  Przy każdym przerwaniu robót  końcówki  kanalizacji
należy zamykać. Należy również przewidzieć ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku
gdyby narażone były na duże zmiany temperatury lub wystawione na działanie słońca, w
szczególności dotyczy to rur z PCV. Rury należy zasypać warstwą obsypki z piasku grubości
20-30cm. 

Gdy przykrycie przewodu jest mniejsze niż 1,2m na obsypce należy ułożyć warstwę min 30
cm keramzytu nad przewodem, od spodu oraz wierzchu należy zabezpieczyć go folią, należy
go ułożyć z odpowiednim zagęszczeniem.

Instalacja     centralnego     ogrzewania   

Montaż rur należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Grzejniki  montować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta, w sposób
zapewniający stałość położenia.

Tab. Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych

Rodzaj
grzejnika

Odstęp minimalny grzejnika

Od  ściany
za
grzejnikiem 

Od podłogi

Od bocznej ściany

Od strony bez armatury
grzejnikowej

Od  strony  z  armaturą
grzejnikową

cm cm cm cm

Płytowy
stalowy

5 7 15 25

Dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość
ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez
producenta grzejnika

Jako odbiorniki w instalacji ogrzewania grzejnikowego należy zastosować:

 grzejniki płytowe, 

Odpowietrzenie instalacji ogrzewania grzejnikowego za pośrednictwem samoczynnych
zaworów odpowietrzających DN15 oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na
odbiornikach jako typowe ich wyposażenie.

Ze  względu  na  długie  odcinki  przewodów  instalacji  centralnego  ogrzewana  przewody
prowadzić zgodnie z zachowaniem kompensacji naturalnej u-kształtnej. Wszystkie spotkane
na  trasie  przewodów  załamania  konstrukcyjne  budynku  oraz  łączenia  modułów  należy
wykorzystać jako kompensacje przy użyciu punktów stałych. Przez zamontowanie punktów
stałych  instalacja  zostaje  podzielona  na  odcinki.  Zapobiega to  niekontrolowanym ruchom
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przewodów.  Punkty  stałe  mocować  do  stropu  budynku.  Zarówno  przewody  zasilania
i powrotu powinny być dodatkowo mocowane przy urządzeniach zasilanych i zasilających.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów
lub  wsporników.  Konstrukcja  uchwytów lub  wsporników powinna  zapewnić  łatwy i  trwały
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
się  drgań  i hałasów w  przewodach  i przegrodach  budowlanych.  Pomiędzy  przewodem  a
obejmą  uchwytu  lub  wspornika  należy  zastosować  podkładki  elastyczne.  Konstrukcja
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne
przesuwanie się rur. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei
ochronnej.  Tuleja  ochronna  powinna  być  w  sposób  trwały  osadzona  w  przegrodzie
budowlanej i powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
przewodu co najmniej  o  2cm,  przy przejściu  przez  przegrodę pionową oraz co najmniej
o 1cm  przy  przejściu  przez  strop.  Tuleja ochronna  powinna  być  dłuższa  niż  grubość
przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją
ochronną  powinna  być  wypełniona  materiałem  trwale  plastycznym  umożliwiającym  jej
wzdłużne  przemieszczanie  się  i  utrudniającym  powstanie  w  niej  naprężeń  ścinających.
Przejścia  przez  ściany  oddzielenia  pożarowego  należy  uszczelnić  atestowaną  masą
ognioochronną o odporności równej odporności przegrody.

Instalacja grzewcza musi być eksploatowana, napełniana i  uzupełniana wodą spełniającą
wymagania  PN-93/C-04607.  Całość  instalacji  wykonać zgodnie  z  załączonymi  rysunkami
oraz  zgodnie  z  "Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych cz. II".

Wykonać próbę szczelności zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano–Montażowych  cz.  II  oraz  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno–ruchową
dostarczoną przez producenta urządzeń. Po wykonaniu instalacji  należy przeprowadzić 3
krotne płukanie instalacji wg PN-77/M-34031 przy zachowaniu prędkości wody w rurociągach
1,5m/s.  Instalację  przed  uruchomieniem  należy  poddać  próbie  szczelności  instalacji  na
ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego oraz próbie na ciepło z regulacją.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania jakości i poprawności robót

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien
określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST
oraz ustaleniami.

Program     Zapewnienia     Jakości     powinien     zawierać:

Część główną opisującą:
 organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac;
 zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych 

znaków drogowych;
 bezpieczeństwo i higienę pracy;
 kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów;
 nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac;
 metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości;
 wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis 

laboratorium);
 metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;
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 system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych
urządzeń i sprzętu.
Część szczegółową opisującą:
 właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty 

stwierdzające ich przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa
jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa itp.);
 parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli 

sprawności ich działania;
 urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie

z wymogami technicznymi;
 różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku

i rozładunku;
 metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas 

transportu;
 metody analiz i pomiarów wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania,
wykonywania poszczególnych elementów pracy;
 metody postępowania z materiałami i robotami niespełniającymi tych warunków.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy
próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności.

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością
zapewniającą wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań oraz ich częstotliwość są
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.

Ponadto wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie
przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia
wymagania procedur testowych. Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do
laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji,
a o wszelkich nieprawidłowościach związanych z laboratorium, wyposażeniem oraz
przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów poinformować Wykonawcę na piśmie.
Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on
odmówić użycia materiałów, które zostały poddane testom do momentu, kiedy procedury
testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:

 szt.-dla  urządzeń;
 mb.- dla rur;
 kpl.- dla zestawów;
 kg – dla materiałów masowych.
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8. Odbiór robót

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów
częściowych). Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po
spełnieniu następujących warunków:

 zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji;
 przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;
 przeszkolenie obsługi;
 posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty);
 oświadczenie kierownika robót.

9. Podstawa płatności

Roboty związane z montażem instalacji zimnej, c.w.u. I cyrkulacji , kanalizacji sanitarnej, c.o.,
są odrębnymi elementami płatniczymi wraz z protokółem odbioru końcowego robót.
Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót. 

10. Przepisy związane z realizacją zadania

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –  montażowych. Tom II
instalacje sanitarne i przemysłowe;

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690);

 Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje wodociągowe
i ogrzewcze i gazowe„ COBRTI „INSTAL” Warszawa 1996;

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II;
 Przepisy BHP przy robotach sanitarnych;
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy –  Prawo budowlane oraz

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718) z późniejszymi zmianami;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041);

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881);

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360).

 PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne --
Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspólne wymagania i badania

 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

 PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo – Terminologia
 PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania -Terminologia
 PN-B-02402:1982  Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w

budynkach 
 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
 PN-B-02413:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu otwartego - Wymagania.



10

 PN-B-02415:1991  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania

 PN-B-02420:1991  Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -
Wymagania

 PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze


	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	L.p
	Rodzaj przewodu lub komponentu
	Minimalna grubość izolacji
	cieplnej
	(materiał 0,035 w/m*K)1)
	1
	Średnica wew. do 22 mm
	20 mm
	2
	Średnica wew. do 22 – 35 mm
	30 mm
	3
	Średnica wew. do 35 – 100 mm
	równa średnicy wewnętrznej
	rury
	4
	Średnica wew. do ponad 100 mm
	100 mm
	5
	Przewody i armatura wg poz. 1-4
	przechodzące przez ściany lub stropy,
	skrzyżowania przewodów
	50 % wymagań z poz 1-4
	6
	Przewody ogrzewań centralnych wg
	poz. 1-4, ułożone w komponentach
	budowlanych między ogrzewanymi
	pomieszczeniami różnych użytkowników
	50 % wymagań z poz 1-4
	7
	Przewody wg poz. 6 ułożone w
	podłodze
	6 mm


