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1. Cel i podstawy opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dla rozbudowy, nadbudowy
i przebudowy budynku OSP w Skrzydlowie, dziatki nr ewidencyjny 2226 obreb Skrzydlow,
jednostka ewidencyjna Ktomnice, ul. Gtéwna 28A.

Projekt branzy sanitarnej obejmujg: wewnetrzng instalacje zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
wody uzytkowej, wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego
ogrzewania - grzejnikowa.

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania s3a:
» Zzlecenie Inwestora,
* inwentaryzacja wtasna,
» aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Obszar oddziatywania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza
granice dziatki objetej wnioskiem, na ktérej zlokalizowano obiekt i nie oddziatuje na
nieruchomosci sasiednie.

3. Instalacja wody bytowej

Instalacja wewnetrzna

Projekt wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej jest integralng czescig
catego opracowania i nalezy go czytac tagcznie z innymi projektami branzowymi.

Projektowang instalacje wodociggowg nalezy wigczy¢ do istniejgcego zestawu
wodomierzowego.

Zaopatrzenie pomieszczen w cieptg wode nastgpi z zasobnika cwu znajdujgcego sie
w kottowni. Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg
zaprojektowano z rur PE z aluminiowg wktadkag tgczonych poprzez zaprasowanie ztacz,
izolowanych termicznie otuling z wetny mineralnej z powlokg zabezpieczajgcg z folii
aluminiowej wzmocnionej siatkg szklang oraz samoprzylepng zaktadkg. W budynku
przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng wode do umywalek, misek ustepowych,
natryskow, pisuaru i zaworu oraz cieptg do umywalek, natrysku.

Przewody poziome oraz pionowe instalacji w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w
bruzdach sciennych oraz pod sufitem podwieszanym wg trasy podanej w czesci rysunkowe;.

Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi instalacjami
powinno by¢ wykonane tak aby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulacji badz odciecia
doptywu wody do danego pionu lub odcinka.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku oraz
taczenia modutéw nalezy wykorzystac jako kompensacje przy uzyciu punktow statych. Przez
zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to
niekontrolowanym ruchom przewoddéw. Punkty state wykonaé zgodnie z instrukcjg
montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia wody. Zaréwno przewody wody cieptej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy uktadaé
w bruzdach $ciennych lub mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowaé podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna
zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody
zimnej i cieptej oraz cyrkulacji. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolaciji
cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania



materiatéw na sktadowisku powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktorej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Zastosowac izolacje niepalng.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Armature projektowang nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji powyzej przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej o
1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto
2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzeh miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie narure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz probe
szczelnosci wg obowigzujgcej normy PN — B - 10725. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢
wszystkie ztgcza zaprasowane badanej instalacji. Cisnienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego,
lecz nie wiecej niz 0,9MPa. Po pomysinych wynikach préby szczelnosci, nalezy pobraé
z najdalszych odcinkéw instalacji wode do badan. W razie koniecznosci (wyniki badan wody
negatywne) instalacje przeptuka¢ a wode ponownie podda¢ badaniu przed przekazaniem
budynku do uzytkowania.

Przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowej dla jednego mieszkania:

. llosé punktéw Normatywny [Normatywny| tagczny
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego wyptyw wody wyptyw wyptyw
czerpalnych : . : .

zimnej wody cieptej| wody

[-] [-] [szt] [dm3/s] [dm3/s] | [dm3/s]
1 Umywalka 3 0,07 0,07 0,42
2 Miska ustepqwa z wylotem 1 0,13 0 0,13

skosnym
3 Natrysk 1 0,15 0,15 0,30
4 Pisuar 1 0,13 0 0,13
5 Zawor 1 0,15 0 0,15
7 SUMA 1,13
Wzor:

Qob=0,682%(2Qn)**-0,14
Qobl - Przeptyw obliczeniowy
Zqgn — suma wyptywow z przyboréw

Qop=0,58 (dm?/s) => 2,10 m*h

Omaks= Jobl *2
Qmaks= 4,20 m%h

Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej podtgczona bedzie do istniejgcego
zestawu wodomierzowego.




Bialy montaz i armatura

W budynku projektuje sie: miske ustepowg podwieszana biata wraz ze stelazem i
przyciskiem, umywalki podwieszane ceramiczne biate, natryski z kratkg sciekowa, zlew z
nierdzewki wpuszczany w blat oraz pisuar podwieszany biaty. Dla umywalek i zlewu
zaprojektowano baterie stojace chromowane z perlatorami, dla natryskéw zaprojektowano
baterie natryskowe chromowane oraz dla pisuaru zawor. Przybory i urzadzenia tgczone z
urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢, co
najmniej: przy miskach ustepowych, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach - 75 mm. przy
wpustach podtogowych - 50 min. Umywalki nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,75 do 0,80 m.
Miski ustepowe wyposazy¢é w armature sptukujaca, przycisk do sptuczki oraz deske
zamontowang zgodnie z wytycznymi producenta. Miske ustepowg mocowac za pomocag
stelaz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i wtasciwe
ich uzytkowanie. Wyposazy¢ w armature sptukujacg zamontowang zgodnie z wytycznymi
producenta.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wewnetrzna

Projektowane instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych)
wykona¢ z rur PCV lite tgczonych kielichowo na wcisk. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢ do istniejgcego
zbiornika bezodptywowego.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicy 75 i 110mm (wg czesci
rysunkowej). Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman
zamontowac rewizje. Piony nalezy odpowietrzy¢ za pomocg wywiewek PVC 110 i 160
(zgodnie z czescig rysunkowg) wyprowadzonych ponad dach budynku.

Piony kanalizacyjne wykona¢ w bruzdzie Sciennej lub zabudowaé Wszystkie
podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzgdzenia
podtgczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.

Do projektowanych pionéw nalezy podigczy¢ podejscia do poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych.

Nalezy stosowa¢ minimalne spadki na kanalizaciji:
podejscia pod przybory sanitarne — min. 2%
poziom kanalizacyjny o srednicy 160mm —min. 1,5%

Instalacja zewnetrzna

Istniejgcag zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac natomiast
projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podtgczy¢ do istniejgcego
zbiornika bezodptywowego. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC 160x4,7 SN8
SDR34 litych. Na terenie dziaiki instalacje zewnetrzng wykona¢ metodg wykopu. Wykop
bedzie typu otwartego z Sciankami pionowymi. Technologie zabezpieczehh wykopu okresli
Wykonawca. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem. Dno wykopu
powinno by¢ wykonane na poziomie wyzszym o 20 cm od projektowanej niwelety. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem
kanatu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W
celu zabezpieczenia wykopdéw przed =zalaniem wodg z opadbéw atmosferycznych,
powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.



Do Wykonawcy nalezy wykonanie drenazu i wzmocnienia dna wykopéw.
Do Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich operacji pompowania i odprowadzen wéd.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami.

Potozenie kanalizacji

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdtuznego, ostatnie wykonana
warstwa podsypki gr. 20cm dla potozenia przytgcza kanalizacji w terenie suchym.
W przypadku statego doptywu wody, nalezy ustawi¢ dren na dnie wykopu a piasek nalezy
zastgpi¢ materiatem drenujgcym otoczonym geowtokning. Grubos¢é warstwy podsypki
roztozonej na catej szerokosci wykopu wyniesie 0,20 m. Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz,
starannie wyczyscic¢ z ciat obcych, a nastepnie ostroznie opusci¢ na dno wykopu i utozy¢ w
taki sposob, aby spoczywaty jednolicie na catej swojej dtugosci zgodnie z linig tyczenia i
przewidzianym spadkiem. Odcinki rur tgczy¢ kielichowo tak, aby kanalizacja byta idealnie
wspotosiowa. Zastosowac uszczelki zgodnie z zaleceniami producenta, szczelnos¢ musi byé
catkowita. Instalacja zewnetrzna kanalizacji bedzie doktadnie prosta w ptaszczyznie i
potozona wedtug profilu podtuznego.
Przy kazdym przerwaniu robdt koncéwki kanalizacji nalezy zamykaé. Nalezy rowniez
przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze
zmiany temperatury lub wystawione na dziatanie stonca, w szczegélnosci dotyczy to rur z
PCV.
Rury nalezy zasypac¢ warstwa obsypki z piasku grubosci 20-30cm. Gdy przykrycie przewodu
jest mniejsze niz 1,2m na obsypce nalezy utozy¢ warstwe min 30 cm keramzytu nad
przewodem, od spodu oraz wierzchu nalezy zabezpieczy¢é go folig, nalezy go utozyé¢ z
odpowiednim zageszczeniem.

Proby i kontrole zostang przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami.

Po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ czynno$ci
zgodne z normami:

-PN-EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych] — pkit.
12 — koncowa kontrola i/lub badanie przewodoéw i studzienek po wykonaniu zasypki oraz pkt.
13 — Procedury i wymagania dotyczace badan przewoddéw bezcisnieniowych.

-PN-EN13508-2+A1:2011E — [Warunki dotyczgce zewnetrznych systemow kanalizacji
— Czesc¢ 2: Systemy kodowania inspekcji wizualnej].

Uwaga!
W miejscach gdzie przykrycie kanalizacji bedzie mniejsze niz 1,2m do wierzchu
rury wykona¢ obsypke z keramzytu!

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza bedzie zasilana z istniejgcego kotta na paliwo state w pomieszczeniu
kottowni zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacja grzewcza zasila¢ bedzie projektowang
instalacje grzejnikowg oraz istniejgcy zasobnik cwu znajdujacy sie w kottowni.

Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta dla przegrod

Wspotczynniki  przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN-EN ISO 6946:2008
(Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta — Metoda obliczania).

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze

Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczeh wykonano wg normy PN-EN
12831: 2006 dla lll strefy klimatycznej (-20°C) w programie Instal-OZC 4.13. Na podstawie
wykonanych obliczen otrzymano nastepujgcg wartosc:

Q =15,70 kW

Opis rozwiagzan projektowych — instalacja centralnego ogrzewania



System ogrzewania: wodne, pompowe
Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury:

» lazienka T=24°C
* szatnia, komunikacja T=20 °C
* pomieszczenie gospodarcze T=16 °C
* gQaraz T=16 °C

Obliczen instalacji dokonano przy pomocy programu komputerowego Instal-OZC 4.11. oraz
Instal-therm 4.11. HCR. Wymiary instalacji podano na rysunkach.

Instalacja grzewcza bedzie zasila¢ instalacje grzejnikowa oraz zasobnik cwu.

Instalacja grzejnikowa, czynnik grzewczy 100% woda, parametr 80/60°C

Obieg czynnika wymuszony bedzie pracg pomp obiegowych. W budynku projektuje sie
klasyczne grzejniki ptytowe montowane do $ciany. Dobdr grzejnikow wykonano w programie
Instal-therm 4.12 H, dla czynnika grzewczego o parametrach pracy: 80/60°C, 100% woda.
Moc poszczegoinych odbiornikéw jest dobrana dla kazdego pomieszczenia zgodnie
z obowigzujgcg normg PN-B-02402:1982. Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikow
do aranzacji i zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia
wymogu mocy grzewczej grzejnikbw wykazanych na rozwinieciu instalacji. Grzejniki nalezy
montowa¢ w sposéb zapewniajgcy stabilnosé konstrukcji montazowej i sztywnosé
grzejnikbw. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytédw firmowych nalezy
zastosowa¢ uchwyty zapewniajgce sztywnos¢é grzejnikbw w zaleznosci od typu
zastosowanych urzadzen. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na
wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki z podtgczeniem dolnym wyposazy¢ w
armature podtgczeniowg do grzejnikbw dolnozasianych oraz wktadke termostatyczng do
grzejnikbw zintegrowanych wraz z gtowicami termostatycznymi. Instalacje centralnego
ogrzewania prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Instalacje zaprojektowano z rur ze stali weglowej tgczonej przez zaprasowanie. Instalacje
nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje CO
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Rury tgczy¢ za pomoca ztgczek odpowiednich dla danego systemu. Zaleca sie ztgcza
zaciskowe z pierscieniem petnym, nasuwanym praska. Ztgcza tego typu sg
samouszczelniajgce sie i mogg by¢ chowane w przegrodach budowlanych bez ograniczen.
Nie wymagajg dodatkowego uszczelnienia.

Wszystkie spotkane na trasie przewoddw zatamania konstrukcyjne budynku oraz tgczenia
modutdow nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktow statych.
Przez zamontowanie punktdéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to
niekontrolowanym ruchom przewodéw. Punkty stale mocowaé do elementéw
konstrukcyjnych. Punkty state wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazowg systemu rur uzytych
do rozprowadzenia instalacji co. Zarowno przewody zasilania i powrotu powinny byc¢
dodatkowo mocowane przy wszelkiego rodzaju urzgdzeniach. Przewody nalezy uktadac
zgodnie z trasa przedstawiong w czesci rysunkowej lub mocowaé do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan ihataséw w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy
zastosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodoéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Przewody
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

PrzejScia przez Sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z rur
stalowych o S$rednicach o dwie dymensje wiekszych od prowadzonych przewodéw z
wypetnieniem wetng mineralng lub uszczelniong masg plastyczng z zachowaniem warunkow



odpornosci ogniowej przegrod. Mocowanie instalacji do scian wykona¢ za pomoca typowych
uchwytéw w normatywnych odlegtosciach. Ze wzgledu na dopuszczalne ugiecie rurociagu,
podpory poziome rurociggdw nalezy sytuowa¢ w maksymalnym rozstawie w/g tabeli ponizej
lub wg. wytycznych dostawcy zamocowan systemowych :

DN Odlegtos¢ (w m)
15-20 1,5
25 2,2
32 2,6
40 3,0
50 3,5
65 3,8

PrzejScia przez $ciany i stropy rur wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie
twardszego niz sama rura, np. PVC, PP o s$rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury instalacyjnej: o co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows i
0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop. Przejscia przewodow instalacji grzewczej
przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie materiatow
ognioochronnych.

Wszystkie odcinki poziome instalacji bedg miaty spadek o 0,3 promile w kierunku spustow. W
najnizszych punktach instalacji montowac¢ zawory spustowe DN20 zaslepione korkiem.
Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupetniana wodg spetniajgca
wymagania PN-93/C-04607. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami
oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II".

Odpowietrzenie

Odpowietrzanie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki
zainstalowane w najwyzszych punktach instalacji i na rozdzielaczach oraz reczne
odpowietrzniki zainstalowane przy grzejnikach. Spust wody w najnizszych punktach instalacji
poprzez zawory spustowe.

Proba cisnienia

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg doktadnie wyptukac, a nastepnie wykonac prébe
cisnieniowg na zimno i na gorgco, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
wytycznymi producenta.

Izolacja termiczna

Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody nalezy zaizolowac otulinami z materiatu
izolacyjnego (np. otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu PCV o wsp6tczynniku
przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji dla srednic do DN20
mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN20+32 mm - 30 mm, dla zakresu S$rednic
DN32+100 mm — minimalna grubos$¢ izolacji powinna by¢ réwna $rednicy wewnetrznej rury.
Grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw w miejscach przejscia przez $ciany lub stropy i
miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy. Uwaga: Jesli
materiat izolacyjny bedzie miat inny wspétczynnik przenikania ciepta, nalezy skorygowac
grubos¢ izolacji. Grubos¢ izolacji winna spetnia¢c wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury (Dz.U.75 z dnia 15.06.2002r., z pézn zm.).zatgcznik nr 2.

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupetniana wodg spetniajgca
wymagania PN-93/C-04607. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
uszczegobtowieniem zawartym w projekcie wykonawczym oraz zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II".

Regulacja instalacji ogrzewania i armatura

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zrealizowa¢ w oparciu o:
+ gtowice termostatyczne przy grzejnikach,
+ elektroniczne pompy obiegowe,



Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne;j
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych .

UWAGA:

Urzgdzenia grzewcze zamontowa¢ na s$cianach w miejscu oznaczonym na rzucie
podstawowym. Montaz urzgdzen zgodnie z wytycznymi producenta !

Elementy grzejne nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych. Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac prébie
cisnieniowej zgodnie z PN a nastepnie zaizolowa¢. Grubo$¢ izolacji winna spetniac¢
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z
2002r., Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ) zatgcznik nr 2.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” i wtasciwymi
przepisami branzowymi oraz przepisami BHP.
Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z:
+ obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690);
« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.";
«  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003;
«  "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2006;
« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003;
«  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, =zalecanych do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,
«  wytycznymi producentow urzadzen.

Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatow i urzadzen od wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia
wszystkich  wymogow, parametréw technicznych i jakosciowych, wskazanych w
opracowaniu.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalania wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.

7. Charakterystyka energetyczna

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



1) Tabela zbiorcza przegréod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?eK] WSpLE\CNV}/r?]zvl\(I]T 2021 ;/g::#igil;
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U DN/mz-K] Wsplf\ch/vrgT]]ZVP\(l]'l' 2021 ;’gg,{rﬁigil;
1 Dach D1 0,12 0,15 Tak
lll. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U DN/mz-K] Wsplf\ch/vrgT]]ZVP\(l]'l' 2021 ;’gg,{rﬁigil;
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?eK] WSpLE\CNV}/r?]zvl\(I]T 2021 ;/g::#igil;
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol [\\/lvvir?]-gg] Wsp. ¢ V[\\/\I/vj'?réézvéj V\\/I\IS'IF')2% ;V19 W:::ek spein;ony
1 Okno zewnetrzne 0Z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do’;‘;gzy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A¢ 199,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 55| W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 32835000| J/K
Stata czasowa budynku t 36,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OH,lim 1,3 -
- ax 3.4 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qi na,n KWh/m-c
Miesigc I I i v \ Vi Vil Vil IX X Xl X
(S](f‘ggia temperatura zewnetrzna | 57| o8| 44| 80| 149| 157| 180| 171| 132| 88| 34| -14
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesi(?czn.a strata cie_g)ia przez
przenikanie Quin=10"*Hy*(qi-0e)*tm | 2473 | 1960| 1628 | 1212| 532| 434| 209| 303| 687| 1169| 1676| 2233
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
g;‘;gmﬂfmzl ggiii?g.s,sz,(qi_ 0,00/ 0,00 000| 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00
Qiyz)*tm KWh/m-c




Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QH t+QH,zy 2473| 1960| 1628| 1212| 532| 434| 209| 303| 687| 1169| 1676| 2233
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 12| 17| 31| 47| e4| 64| 65| 53| 37| 26| 14| 12
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepla Q=i 0.?. Act.kWhim-c | 14| 736 814| 788| 814| 788| 814| 814| 788 814| 788| 814
Miesieczne zyski ciepta
Qitn=Qior+ Qi KWhH/m-c 826| 753| 846| 835| 879| 852 879| 867| 825| 840| 802| 826
gH=QH,gn/QH i 0,19 0,22| 0,29| 0,39 0,93| 1,11| 2,38 1,62| 0,68 041| 0,27| 0,21
OH. 1 0,20 0,20| 0,26| 0,34 0,66| 0,00 0,00 0,00| 0,54| 0,34 0,24| 0,20
OH,2 0,20 0,26| 0,34| o066| 1,02| 0,00/ 0,00f 0,00, 1,15| 0,54 0,34| 0,24
fri,m 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00/ 1,00/ 0,00 0,00/ 0,00 1,00f 1,00 1,00| 1,00
Wspotezynnik wykorzystania 1,00/ 1,00/ 099| 098 080 073 041| 057| 090 097| 099| 1,00
zyskdw ciepta, hygn
Miesieczne zapotrzebowanie na

¢ 3552, 2719,| 2044,| 1329,| 237,7| 143,3 475,1| 1250,| 2170, | 3128,
Sy Stnan=CQni - M QArign 34| 83| o8| 88 o 6| %% 439 gl 75| 61| 66

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qung=S(Qwnd,n), KWh/rok

17107,4

Zestawienie stref

Numer strefy Nazwa strefy A Vv q é:ﬁ:trzebowanie na ciepto

- m? m° °Cc kWh/rok
1 Strefa O1 199,00 796,00 20,0 17107,36
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu,na [kWh/rok] 17107,36
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, Cw 419 kJ/(kg+K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ow 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 199,00 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,25 dm®/(m®sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 665,75 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta

Istniejgce zrodto ciepta

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel

kamienny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu,ng 17107,36 kWh/rok




Wybrany wariant wytwarzania

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawnos$é wytwarzania hy g

0,82 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z
zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-
catkujgcym PI z funkcjami adaptacyjna i optymalizujaca

Sprawnos$¢ regulacji hue

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hy g 0,96 ‘ -
Wybrany wariant akumulaciji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hy s 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika h ot 0,73 -

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta

Istniejgce zrodto ciepta

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel
kamienny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 665,75 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hw g

0,83 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przewodami rozprowadzajgcymi
izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hw g

0,85 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005 r.

Sprawnos$¢ akumulaciji hw s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw tot 0,56 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomwe 0,00 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrédta

Nowe zrodto Swiatta

Nr zrodta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W 3,00
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E;jo, 0,00 kWh/rok




Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 0,00 m
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie
Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Whptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 ‘ -
Reg_ulagja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Nie
poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom,L% - kWh/rok
Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta QuH QxH Qp H
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania 17107,36 |23367,65 |25704,42
Suma 17107,36 |23367,65 |25704,42
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrédta Quw Qxw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 665,75 1179,56 1297,52
Suma 665,75 1179,56 1297,52
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu,L Qk,L Qp,L
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 0,00 0,00
Suma - 0,00 0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / As 89,31 KWh/(m®erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk n+Qx w+Qk L +Eeipom) / As 123,35 KWh/(m®erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp,L 27001,93 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 135.69 KWh/(mPerok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As




Budynek referencyjny wg WT2021

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 199,00 m
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby EP 45.00 KWhy/(m 2rok)
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej HeW ’

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 25 00 KWhy/(m 2rok)
o$wietlenia t ’

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie 2,
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania EPmax 70,00 kWh/(m “rok)
cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m “erok) Uwaygi
69,17 < 70,00 Warunek spetniony

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna EP [KWh/(m?*rok)]

E Oceniany budynek
' iSO ,100 4,150 200 i | | | iOO >500

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej Tak

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylaciji
System projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel kamienny | 100,0 17107,4

System alternatywn

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 70,0 11975,2

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna |30,0 5132,2

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody
System projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel kamienny
System alternatywn




1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 60,0 479,3

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna | 40,0 319,6

Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna, alternatywne zrédta energii, paliwa stafte, ciekte.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Nie

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Istniejac kociot na paliwo state, Pompa powietrze-woda, instalacja
instalacja grzejnikowa, zaizolowana |podtogowa, zaizolowana

Grawitacyjna Grawitacyjna

Istniejacy zasobnik, istniejace zrodto | Pompa powietrze-woda, instalacja z
ciepta, instalacja zaizolowana cyrkulacjg, zaizolowana

Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Wegiel kamienny 100,0 0,73 7,70 kWh/kg |23367,7 3034,8 kg/rok

Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa kWh/kW

- Energia elekiryczna 70,0 2,32 1,00 h 5158,9 5158,9 kWh/rok
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna 30,0 2,32 1,00 MJ/kg 2210,9 7959,3 kWh/rok

Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Wegiel kamienny

Budynek z alternatywnymi zrodtami

100,0 0,56 7,70 kWh/kg |1415,5 183,8 kg/rok

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa kWh/kW

- Energia elekiryczna 60,0 1,77 1,00 h 271,1 271,1 kWh/rok
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna 40,0 1,77 1,00 MJ/kg 180,7 650,7 kWh/rok

Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i nosnikow energii
Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie 20000000
energii w budynku - kg/Mg 19,200000 | 1,000000 | 45,000000 0’0 10,500000 | 0,350000 | 0,014000
Wegiel kamienny




Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Wegiel kamienny

kg/Mg

19,200000

1,000000

45,000000

2000,0000
00

10,500000

0,350000

0,014000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Budynek z alternatywnymi zrodtami

kg/kWh

0,000000

0,000000

0,000000

0,182000

0,000000

0,000000

0,000000

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,000000

0,000000

0,000000

0,182000

0,000000

0,000000

0,000000

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw w budynku
Budynek projektowan

System ogrzewania i
wentylagji

kg/rok

58,2674

3,0348

136,5642

6069,5196

31,8650

1,0622

0,0425

System przygotowania
cieptej wody

kg/rok

3,5295

0,1838

8,2723

144,8364

367,6559

6437,1755

1,9302

0,0643

0,0026

Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i
wentylacji

kg/rok

0,0000

0,0000

0,0000

938,9122

0,0000

0,0000

0,0000

System przygotowania
cieptej wody

kg/rok

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

49,3435

988,2557

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Bezposredni efekt ekologiczny
Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

61,796884

0,000000

61,796884

3,218588

0,000000

3,218588

100,00

144,836448

0,000000

144,836448

100,00




6437,175454 988,255654 5448,919800 84,65
33,795171 0,000000 33,795171 100,00
1,126506 0,000000 1,126506 100,00
0,045060 0,000000 0,045060 100,00

Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt
$rodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% ( 984,32 kg/rok) korzystniejszym niz wariant
projektowany.

Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa
Budynek projektowan

1 Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Wegiel kamienny 1,10 zZi/kg

nek z alternatywnymi Zrédtami energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa
1 - Energia elektryczna 0,60 zkWh
2 Miejscowe wytwarzanie energii w 0,00 KWh

budynku - Energia stoneczna

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii
1 w budynku - Wegiel kamienny 3034,76 kg/rok 3338,24
Optaty state On zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Instalacja CO

1,0

3500,00

4305,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,=

zi

4305,00

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 5158,86 kWh/rok 3095,31
elekiryczna
Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia 7959,32 kWh/rok 0,00
stoneczna

Optaty state On zt/m-c 20,00




Abonament Ab

Powietrzna pompa ciepta z 10
instalacja ’

zt/m-c

32000,00

30,00

39360,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,=

bal

39360,00

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

przygotowania cieptej wody

1 Instalacja cwu 1,0

1500,00

Miejscowe wytwarzanie energii
1 w budynku - Wegiel kamienny 183,83 kg/rok 202,21
Optaty state On zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1845,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

Sie¢ elektroenergetyczna

zi

1845,00

Powietrzna pompa ciepta z 10
instalacja ’

32000,00

1 systemowa - Energia 271,12 kWh/rok 162,67
elekiryczna
Miejscowe wytwarzanie energii
2 w budynku - Energia 650,68 kWh/rok 0,00
stoneczna
Optaty state On zt/m-c 20,00
Abonament Ab zl/m-c 30,00

39360,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

zi

39360,00
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Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

3338,24

3695,31

-10,70

4305,00

39360,00

-814,29

16,78

18,57

21,63

197,79

-357,08

-98,17

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wod

202,21 762,67
- 277,17
1845,00 39360,00
- -2033,33
1,02 3,83
9,27 197,79
- -560,46
- -66,94

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie

Adres inwestycji:

ul. Gtéwna 28a

42-270 Skrzydlow

Dziatki nr ewidencyjny 2226 obreb Skrzydléw, jednostka ewidencyjna Ktomnice

Inwestor:
Gmina Ktomnice ul. Strazacka 20 42-270 Ktomnice
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Zakres robét i kolejnos¢ realizacji
Zamierzeniem jest wykonanie instalacji sanitarnych w budynku OSP w Skrzydlowie.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
» istniejgcy budynek
Elementy terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
+ Brak

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Projektowana inwestycja, polegajaca na budowie instalacji sanitarnych ze wzgledu na specyfike
prowadzonych rob6t nie stwarza szczegolnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozeniem w trakcie wykonywania rob6t bedzie:

* ruch kotowy,
» prace w poblizu instalacji elektryczne;
* prace na wysokos$ciach

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczenie do okreslonej
pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich
oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy
medycznej.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kierownik budowy powinien zapoznaé
pracownikow z przepisami BHP ze szczegbélnym zaakcentowaniem niebezpieczenstw, ktére mogag
wystgpic:

» przy obstudze sprzetu mechanicznego,
» przy obstudze urzgdzen elektrycznych,
» przy pracach na wysokosciach,

Wymagania pozostate

Teren objety opracowaniem posiada swobodny dostep do drogi publicznej co zapewnia sprawng
komunikacje umozliwiajacg sprawna ewakuacje pracownikédw na wypadek awarii. Majagc na uwadze
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robdt, do wykonania takiego planu nalezy zobligowa¢ osobe podejmujaca obowigzki
kierownika na w/w obiekcie.

opracowat:
Projektant b. sanitarnej:
mgr inz. Ewelina lzycka

nr upr. SLK/6257/PWBS/16
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lll. Spis rysunkéw

S1. RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA
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S2. RZUT PARTERU — INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ
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S3 RZUT PARTERU - INSTALACJA CO
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IV. Zalgczniki

Zat.1. Uprawnienia projektantow
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