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Spis tresci
Obmiar
1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Montaz oprzewodowania
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1| 456311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Montaz oprzewodowania
1.1 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomi
1301-0200 | napiecia. Obwod o ilosci faz - 3 Kontrola braku napigcia ar
na odfgczonych uprzednio obwodach
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
1.2 Demontaz i unieczynnienie istniejgcych instalac;i i kpl.
urzgdzen elektrycznych. Wszystkie materialty z
demontazu przeznaczone do utylizacji przez Wykonawce.
ANALIZA WEASNA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3]| KNNR5 [ Kopanie rowow dla kabli recznie. Grunt kategorii Il m3
0701-0200
6*0,4%0,8 m3 1,920
RAZEM 1,920
1.4 KNNRS5 [ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
0706-0100 | szerokosci do 0,4 m
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
1.5/ KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm m
0705-0100
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.6| KNNRS5 [ Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg szt.
0403-0100 | mocowane na fundamentach prefabrykowanych Montaz
WGP. Szafka SWG kompletna na fundamencie
prefabrykowanym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w kanatach m
0710-0100 | odkrywanych,z mocowaniem Analogia; uktadanie kabla w
Skrzynce Pomiarowej, WGPx2 oraz TRG
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.8 KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach m
0713-0100 | lub kanatach zamknigtych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.9] KNNR5 | Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii Il m3
0702-0200
6*0,6*0,4 m3 1,440
RAZEM 1,440
1.10f KNNR5 | Przebijanie otworéw o srednicy 40 mm w scianach lub szt.
1209-0701 | stropach, w podtozu z cegty, diugos¢ przebicia do 2 cegiet
Przebicie dla kabla zasilajgcego
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.11] KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych, podioze - m
1207-0100 | cegta Wykucie bruzdy dla kabla zasilajgcego R,Sx2
11 m 11,000
RAZEM 11,000
1.12| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 | m
0205-0600 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu betonowym
Analogia: Uktadanie kablas zasilajgcego w bruzdzie.
R,Sx3,33
11 m 11,000
RAZEM 11,000
1.13] KNNR5 | Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m
1208-0200
11 m 11,000
RAZEM 11,000
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1.14[ KNNRS5 | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy kpl.
1208-0500 | cementowo- wapiennej Analogia: uszczelnienie przejs¢
poprzez strefy wydzielenie pozarowego Rx0,2.
Uszczelnienie poprzez Sciane dziatowg dla przejscia
kabla zasilajgcego. Przejscie uszczelnic¢ El, gazowo oraz
przed wnikaniem wody i nieczystosci.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.15( KNNR 3 | Rozbiorka elementéw betonowych. Rozkucie $ciany dla m3
0403-0100 | celéw montazu tablicy rozdzielczej
0,5*0,7*0,2 m3 0,070
RAZEM 0,070
1.16/ KNNR5 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg Montaz | szt.
0404-0100 | Tablicy Rozdzielczej p/t
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.17] KNNRS5 | Przebijanie otworéw o srednicy 25 mm w Scianach lub szt.
1209-0700 | stropach, w podtozu z cegly, dtugos¢ przebicia do 2 cegiet
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.18] KNNR5 | Przebijanie otworow o srednicy 25 mm w scianach lub szt.
1209-1200 | stropach, w podtozu betonowym, dtugos¢ przebicia do 40
cm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.19] KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych, podioze - m
1207-0100 | cegta Obwody gniazd wtykowych i zasilania.
135 m 135,000
RAZEM 135,000
1.20f KNNR 3 | Rozbiorka elementéw betonowych. Rozkucie $ciany dla m3
0403-0100 | celéw montazu tablicy rozdzielczej
0,5*0,5*0,2 m3 0,050
RAZEM 0,050
1.21f KNNRS5 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg Montaz | szt.
0404-0100 | Tablicy Rozdzielczej TK p/t
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.22] KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
0205-0100 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton
220 m 220,000
RAZEM 220,000
1.23] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12,5 m
0205-0200 | mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym
niz beton
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.24)| KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12,5 m
0205-0200 | mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym
niz beton Analogia: uktadanie kabla w bruzdzie.
40 m 40,000
RAZEM 40,000
1.25( KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0205-0600 | ukfadane p.t.w gotowych bruzdach w podiozu betonowym
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.26) KNNR 5 | Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm szt.
0302-0100 | pojedyncze Montaz puszki p/t. dla gniazd wtykowych
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
1.27[ KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
0308-0500 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane. Obcigzalnos¢
16 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2
33 szt. 33,000
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RAZEM 33,000
1.28/ KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
0308-0700 | wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane. Obcigzalnos¢ 16
A, przekréj przewodu do 4 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.29] KNNR5 | Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m
1208-0200
135 m 135,000
RAZEM 135,000
1.30f KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych, podfoze - m
1207-0100 | cegta Obwody oswietlenia.
125 m 125,000
RAZEM 125,000
1.31| KNNRS5 | Przebijanie otworéw o srednicy 25 mm w Scianach lub szt.
1209-0700 | stropach, w podtozu z cegty, dtugos¢ przebicia do 2 cegiet
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.32] KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
0205-0100 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton
155 m 155,000
RAZEM 155,000
1.33] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
0205-0100 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.34f KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 60 mm szt.
0302-0100 | pojedyncze Montaz puszki p/t. dla fgcznikéw
oswietleniowych
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
1.35] KNNR5 | Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m
1208-0200
125 m 125,000
RAZEM 125,000
1.36) KNNR 5 [ taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
0307-0100
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.37] KNNRS5 | Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, szt.
0307-0300 | dwubiegunowe
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.38] KNNRS5 | taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, szt.
0307-0300 | dwubiegunowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.39] KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg szt.
0406-0100
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.40f KNNRS5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) Swietlowkowe| kpl.
0502-0200 | o zrodle Swiatta do 2x20 W Montaz oprawy
oswietleniowej nr A1 - wg PB
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1.41[ KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) swietlowkowe| kpl.
0502-0200 | o zrodle swiatta do 2x20 W Montaz oprawy
oswietleniowej nr A2 - wg PB
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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1.42 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) swietlowkowe| kpl.
0502-0200 | o zrodle swiatta do 2x20 W Montaz oprawy
oswietleniowej nr B1 - wg PB
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
1.43] KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) Swietlowkowe| kpl.
0502-0200 | o zrodle swiatta do 2x20 W Montaz oprawy
oswietleniowej nr K1 - wg PB
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.44 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) swietlowkowe| kpl.
0502-0200 | o zrodle swiatta do 2x20 W Montaz oprawy
oswietleniowej nr Z1 - wg PB
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.45( KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) swietlowkowe| kpl.
0502-0200 | o zrodle swiatta do 2x20 W Montaz oprawy
oswietleniowej nr AW1 - wg PB
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
146 KNNRS5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) Swietlowkowe| kpl.
0502-0200 | o zrodle Swiatta do 2x20 W Montaz oprawy
oswietleniowej nr AWz - wg PB
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
147 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) sSwietlowkowe| kpl.
0502-0200 | o zrodle swiatta do 2x20 W Montaz oprawy
oswietleniowej nr EW1 - wg PB
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.48/ KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych, podioze - m
1207-0100 | cegta Obwdd dla WGP
18 m 18,000
RAZEM 18,000
1.49( KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
0205-0100 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton
18 m 18,000
RAZEM 18,000
1.50] KNNR5 | Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
0307-0100 | Analogia: Montaz przycisku PP n/t na $cianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.51] KNNR5 | Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m
1208-0200
18 m 18,000
RAZEM 18,000
1.52] KNNR 5 Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji m
0605-0200 | odgromowej. Montaz uziomow poziomych w wykopie o
gtebokosci do 0,60 m w guncie kategorii Il
65 m 65,000
RAZEM 65,000
1.53| KNNR5 Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji m
0605-0800 | odgromowej. Mechaniczne pograzenie uzioméw
pionowych pretowych w guncie kategorii lll
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.54] KNNR5 | Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
0611-0100 | przewodow wyréwnawczych. Bednarka o przekroju do
120 mm2, spaw wykonany w wykopie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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1.55( KNNR5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 95x115 i szt.
0303-1000 | 140x140 mm o 4 wlotach i potgczeniach przewodow o
przekroju do 16 mm2 - puszki p/t dla ztgcza kontrolnego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.56/] KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z -
0601-0201 | pretow stalowych ocynkowanych, mocowane na
wspornikach klejonych. Montaz zwoddéw poziomych na
dachu wraz z konstrukcjami wsporczymi przyklejanymi do
dachu co 1m.
94 - 94,000
RAZEM 94,000
1.57] KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe z -
0601-0600 | pretow stalowych ocynkowanych.Montaz przewoddéw
odprowadzajgcych FeZn fi8mm w warstwie ocieplenia w
rurkach grubosciennych
20 - 20,000
RAZEM 20,000
1.58/ KNNR5 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub szt.
0609-0300 | dymnikach ptaskich ANALOGIA: Montaz iglic
kominowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.59] KNNR5 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub szt.
0609-0300 | dymnikach ptaskich ANALOGIA: Montaz masztow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.60] KNNR 5 [ Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o odci
1302-0300 | ilosci zyt- 4 nek
2 odci 2,000
nek
RAZEM 2,000
1.61f KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. prob
1305-0100 | Pierwsza proba dziatania wytgcznika a
réznicowoprgdowego ANALOGIA: Proba zadziatania PP
dla WGP wraz z wykonaniem protokotu.
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
1.62[ KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. prob
1305-0100 | Pierwsza proba dziatania wytgcznika a
réznicowopragdowego
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
1.63] KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. préb
1305-0200 | Nastepna prdba dziatania wytgcznika a
réznicowoprgdowego
8 prob 8,000
a
RAZEM 8,000
1.64( KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomi
1301-0100 | napiecia. Obwaod o ilosci faz - 1 ar
14 pomi 14,000
ar
RAZEM 14,000
1.65( KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomi
1301-0200 | napiecia. Obwdd o iloscifaz - 3 ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
1.66] KNNRS5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie szt.
1304-0100 | ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.67| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie szt.
1304-0200 | ochronne lub robocze za kazdy nastepny pomiar
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.68] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych pkt
1201-0200 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej, pomiar pomi
pierwszy ar
1 pkt 1,000
pomi
ar
RAZEM 1,000
1.69] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych pkt
1201-0300 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej, kazdy pomi
nastepny w pomieszczeniu Os$wietlenie podstawowe ar
109 pkt 109,000
pomi
ar
RAZEM 109,000
1.70] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych pkt
1201-0200 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej, pomiar pomi
pierwszy Os$wietlenie AW ar
1 pkt 1,000
pomi
ar
RAZEM 1,000
1.71] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych pkt
1201-0300 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej, kazdy pomi
nastepny w pomieszczeniu Os$wietlenie AW ar
109 pkt 109,000
pomi
ar
RAZEM 109,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 2057 Uzytkownik: Piotr



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Montaż  oprzewodowania 
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia.  Obwód o ilości faz - 3  Kontrola braku napięcia na odłączonych uprzednio obwodach
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	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2  układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	Obmiar: <edit>220</edit>
	Obmiar: <edit>155</edit>
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2  układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2  układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton  Analogia: układanie kabla w bruździe.
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2  układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyńcze  Montaż puszki p/t. dla gniazd wtykowych
	Obmiar: <edit>37</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A,  przekrój przewodu do 2,5 mm2
	Obmiar: <edit>33</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A,  przekrój przewodu do 4 mm2
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła  Obwody oświetlenia.
	Obmiar: <edit>125</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyńcze  Montaż puszki p/t. dla łączników oświetleniowych
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe, dwubiegunowe
	Obmiar: <edit>6</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o  źródle światła do 2x20 W  Montaż oprawy oświetleniowej nr A1 - wg PB
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o  źródle światła do 2x20 W  Montaż oprawy oświetleniowej nr A2 - wg PB
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o  źródle światła do 2x20 W  Montaż oprawy oświetleniowej nr B1 - wg PB
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o  źródle światła do 2x20 W  Montaż oprawy oświetleniowej nr K1 - wg PB
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o  źródle światła do 2x20 W  Montaż oprawy oświetleniowej nr Z1 - wg PB
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o  źródle światła do 2x20 W  Montaż oprawy oświetleniowej nr AW1 - wg PB
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o  źródle światła do 2x20 W  Montaż oprawy oświetleniowej nr AWz - wg PB
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o  źródle światła do 2x20 W  Montaż oprawy oświetleniowej nr EW1 - wg PB
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła  Obwód dla WGP
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe  Analogia: Montaż przycisku PP n/t na ścianie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż  uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie  kategorii III
	Obmiar: <edit>65</edit>

	Pozycja: Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej.  Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w  guncie kategorii III
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów  wyrównawczych. Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw  wykonany w wykopie
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 95x115 i 140x140 mm  o 4 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 16 mm2 -  puszki p/t dla złącza kontrolnego
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów  stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych.  Montaż zwodów poziomych na dachu wraz z konstrukcjami  wsporczymi przyklejanymi do dachu co 1m.
	Obmiar: <edit>94</edit>

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów  stalowych ocynkowanych.Montaż przewodów odprowadzających  FeZn fi8mm w warstwie ocieplenia w rurkach grubościennych
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach  płaskich  ANALOGIA: Montaż iglic kominowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach  płaskich  ANALOGIA: Montaż masztów
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba  działania wyłącznika różnicowoprądowego  ANALOGIA: Próba zadziałania PP dla WGP wraz z wykonaniem  protokołu.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba  działania wyłącznika różnicowoprądowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna  próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia.  Obwód o ilości faz - 1
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia.  Obwód o ilości faz - 3
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub  robocze, pomiar pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub  robocze za każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach  pomiarowych płaszczyzny roboczej, pomiar pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach  pomiarowych płaszczyzny roboczej, każdy następny w  pomieszczeniu  Oświetlenie podstawowe
	Obmiar: <edit>109</edit>

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach  pomiarowych płaszczyzny roboczej, pomiar pierwszy  Oświetlenie AW
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach  pomiarowych płaszczyzny roboczej, każdy następny w  pomieszczeniu  Oświetlenie AW
	Obmiar: <edit>109</edit>





