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A. Informacje ogdlne

A.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie obiektéw SPS ZOZ do warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej wraz z wyposazeniem ich w system SSP — Budynek administracyjny.

A.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, ktéry stuzy
do ustalenia planowanego zakresu robét budowlanych oraz oszacowania kosztow robét
budowlanych.

A.3 Materiaty wykorzystane do opracowania.

Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej wydzielenia obiektow
SPS ZOZ w Leborku przy ulicy Wegrzynowicza 13.

Inwentaryzacja budowlana, w postaci cyfrowej w formacie .dwg — stanowi integralng
czes$¢ koncepcji budowlanej (wymaga aktualizacji na dzien sporzadzenia projektu
budowlanego/dokumentacji technicznej).

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
22021r. poz. 11, 234, 282, 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2004r nr 202, poz. 2072 ze zm.).

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie
warunkéw technicznym, jakim majg odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz.1065).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609).).
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Strona tytutowa
1.1 Nazwa zamédwienia

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych w
celu dostosowania obiektéw SPS ZOZ w Leborku do warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

1.2 Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program
Budynek administracyjny znajduje sie na dziatce nr 243 obreb 7 w Leborku.

1.3 Nazwa i kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Wspoélny Stownik Zamoéwienr, CPV — to jednolity system klasyfikacji zamoéwien
publicznych. Ma on na celu standaryzacje pozycji stosowanych przez instytucje i
podmioty zamawiajace przy opisywaniu przedmiotéw zamoéwiern publicznych.
Stownik ma na celu jednoznaczne okreélenie przedmiotu zaméwienia.

Kod:71220000-6 Nazwa: ustugi projektowania architektonicznego

Kod:71327000-6 Nazwa: Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
Kod:45000000-7 Nazwa: Roboty budowlane

Kod:45300000-0 Nazwa: Roboty instalacyjne w budynkach

Kod:45400000-1 Nazwa: Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod:45110000-1 Nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych

Kod:31625200-5 Nazwa: Systemy przeciwpozarowe

1.4 Nazwa Zamawiajacego i adres.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Leborku,
84-300 Lebork, ul. Juliana Wegrzynowicza 13.

1.5 Imieg i nazwisko osoby opracowujacej program - mgr inz. Tomasz Jakubik

1.6 Imie i nazwisko osoby akceptujacej program- .............coovieeericiennns
Dyrektor SPS ZOZ w Leborku



1.6 Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego.
1. Strona tytutowa
2. Czesc¢ opisowa

3. Czes¢ informacyjna



2. Opis przedmiotu zamowienia
2.1 Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

2.1.1 Charakterystyczne parametry — stan istniejgcy.

Budynek administracyjny szpitala znajduje sie na dziatce nr 243 obreb 7 w Leborku,
jest wpisany do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw. Budynek w catosci
podpiwniczony. Wysokos¢ kaidej kondygnacji w swietle 3,20m. Ptyt biegowe i
spocznikowe schoddéw oraz stropéw w konstrukcji drewnianej. Gtéwna konstrukcja
budynku skfada sie z $cian murowanych z cegly ceramicznej, pozostate Sciany sg
$cianami dziatowymi o konstrukcji murowanej. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty
dachéwkami ceramicznymi. Sciany zewnetrzne izolowane termicznie.

A-l Sposab uzytkowania:

Budynek administracji uzytkowany jako obiekt biurowy dla pracownikéw
administracyjnych oraz dyrekcji. Obiekt uzytkowany w godzinach pracy biur, zgodnie
Z przeznaczeniem.

A-ll__Parametry techniczne: w strefie zainwestowania budynek max.4-kon.
Podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym.

A-lll Ogélny opis konstrukeyino - budowlany

- fundamenty — ceglane murowane,
- §ciany murowane — cegta ceramiczna petna, lokalnie dziurawka,
- schody — hiegi i spoczniki — drewniane.

- dach — drewniany, kryty dachéwka, nieocieplony.

A-IV Inne dane
- ogrodzenie: cata dziatka posiada ogrodzenie,

- dojazd do obiektu: zjazd gtéwny z ulicy Wegrzynowicza przy portierni (od strony
zachodniej),

- budynek wolnostojacy,

- zabudowa na dziatce: budynek Poradni Specjalistycznych, budynek Bakteriologii
integralnie potaczony z budynkiem gtéwnym, budynek Dziatu Fizjoterapii, budynek
POz-tu, budynek administracji, budynki techniczne warsztatow,

- zabudowa wokét: od strony ulicy Wegrzynowicza: zabudowa mieszkalna
jednorodzinna i ustugowa, od strony ulicy Targowej: zabudowa mieszkalna
wielorodzinna, od strony ulicy Wegrzynowicza: zabudowa mieszkalna wielorodzinna i
liceum ogodlnoksztatcgce, od strony ulicy Zwyciestwa: zabudowa mieszkalna
wielorodzinna i ustugowa, z funkcjami mieszanymi.



2.1.2 Planowany zakres dostosowania budynku do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej wraz z kolejnoscia realizacji robét budowlanych.

UWAGA:

a) Opisany ponizej zakres robdt budowlanych, moze nie wyczerpywaé catego
koniecznego zakresu robdt, ktéry ostatecznie zostanie ustalony przez Wykonawce
po sporzadzeniu i uzgodnieniu dokumentacji budowlanej (w szczegdlnosci pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej), w systemie zaprojektuj i wybuduj.

b) Zakres robét budowlanych objetych dokumentacja projektowa wymaga
bezwzglednego uzgodnienia z Zamawiajacym.

¢) Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych dla robét opisanych ponizej,
pod warunkiem spetnienia obowigzujgcych przepisow prawa oraz norm
przedmiotowych,

d) Zamawiajacy wymaga, aby przed ztoieniem oferty potencjalny Wykonawca
zapoznat sie z terenem przysztej budowy oraz z zakresem robdt, z natury.

2.1.2.1 Roboty ogélnobudowlane, fizyczne wydzielenie klatek schodowych:

Zakres og6lny prac do wykonania:

PODZIEMIE

e wymiana drzwi na drzwi w klasie EI60

« wstawienie nowych drzwi w klasie EI60

» likwidacja drzwi wahadtowych, montaz kurtyny powietrznej

« prace odtworzeniowe po wykonanych robotach

e wykonanie przepustéw p.poz instalacji nasciennych

e wymiana lamp lub montaz oswietlenia awaryjnego LP9, 5Ix

PARTER

¢ wymiana drzwi na drzwi w klasie EI60,

« montaz nowych drzwi EI60

« demontaz kraty stalowej

« wykonanie przepustéw p.poz instalacji nasciennych

« zabezpieczenie obicia Scian boazerig substancjami przeciwpozarowymi NRO

» likwidacja zabudowy, tawek i szafek na korytarzach

» prace odtworzeniowe po wykonanych robotach

o wymiana lub montaz lamp o$wietlenia awaryjnego LP9, 5Ix

I-PIETRO

« wymiana drzwi w korytarzu na drzwi w klasie EI60

¢ montaz drzwi w klasie EI60 wraz z wykonaniem nadproza i $ciany EI60

e zamurowanie wneki

o obfozenie konstrukcji dachowej materiatami  przeciwpozarowymi w
pomieszczeniach biurowych

« zabezpieczenie obicia $cian boazerig substancjami przeciwpozarowymi NRO

« prace odtworzeniowe po wykonanych robotach

« wymiana lub montaz lamp oswietlenia awaryjnego LP9, 5Ix



PODDASZE

e wymiana drzwi na drzwi w klasie EI60

» obtozenie sufitu materiatami przeciwpozarowymi
o wymiana lamp oswietlenia awaryjnego LP9, 5Ix

Wszystkie kondygnacje

o obicie od spodu biegéw schodowych i policzkéw materiatami przeciwpozarowymi

o likwidacja elementow wypetniajgcych i maskujgcych balustrady schodowe

o wymiana wyktadzin PCV stopni i spocznikdw na materiaty przeciwpozarowe NRO

o wykonanie systemu oddymiania wraz z klapami dymowymi i poszerzeniem
otworu okiennego, wykonanie dodatkowych okien potaciowych, now instalacja
systemowa

o likwidacja progéw podtogowych

o wymiana wykfadzin PCV na korytarzach na materiaty przeciwpozarowe NRO

2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania zamdwienia.

Budynek objety opracowaniem podlega formie ochrony przez Konserwatora
zabytkow.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na fakt, iz prowadzone prace bedg wykonywane w
obiekcie uzytkowanym w sposéb ciggtym przez 8-10 godziny pie¢ dni w tygodniu , co
obliguje przysztego wykonawce do zachowania szczegdlnej starannosci przy
prowadzeniu prac zaréwno od strony jakosciowej jak i bezpieczenstwa i higieny
pracy. Majac na uwadze powyisze, przyszty Wykonawca bedzie zobowigzany
przedstawi¢ szczegétowy harmonogram robét budowlanych, do akceptacji przez
Zamawiajacego. Terminy realizacji poszczegdlnych etapow robdt budowlanych beda
uzgadniane przez Wykonawce z Zamawiajacym, przed przystapieniem do wykonania
robét. Z uwagi na fakt, ze obiekt w niektdrych strefach jest silnie uzytkowany czes¢
robot budowlanych nieucigzliwych bedzie musiata by¢ wykonywana w godzinach
16.00-6.00.

Przed przystapieniem do robot budowlanych, nalezy opracowa¢ dokumentacje
projektowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia
2004r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specytikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r nr 202, poz. 2072 ze zm.).

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie warunkow technicznym, jakim
maja odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065).
Projekt budowlany powinien spetnia¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz.1609). Cata inwestycja powinna by¢ przygotowana, projektowana i
wykonana, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oraz zgodnie z innymi
przepisami prawa nie przywotanymi powyzej a majgcymi wptyw na planowang




Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Przed przystapieniem do realizacji poszczegdéinych etapéw robét budowlanych, teren
prac zabezpieczy¢ przed dostepem dla oséb trzecich.

Zamawiajgcy udostepni odptatnie pomieszczenia socjalno-bytowe dia pracownikéw
Wykonawcy, w ramach posiadanej infrastruktury.

2.2.2 Wymagania dotyczgce prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca przez przystagpieniem do robét budowlanych powota minimum
Kierownika Budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej oraz kierownikéw
robét w branzy architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej / teletechniczne;j.

2.2.3 Wymagania dotyczace instalacii.

Ze wzgledu na planowane prace, w celu obstugi procesu budowlanego, Zamawiajacy
udostepni odptatnie na terenie dziatki, miejsce wpiecia do instalacji elektrycznej i
wodociggowej.

2.2.4 Wymagania dotyczace wykoriczenia.

Standard wykonczenia zostanie okre$lony w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét, ktérych zakres zostanie przez Wykonawce przedstawiony do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Standard wykonczenia okfadzin, winien spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.

2.3 Dodatkowy opis wymagan Zamawiajacego.

2.3.1 Zakres opracowania dokumentacji projektowej

Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien obejmowac:
- Projekt budowlany zrealizowa¢ z uwzglednieniem koncepcji budowlanych :

- Wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej, w tym projektu budowlanego
zgodnie z przepisami przywotanymi w p.2.1.2,

- Wykonanie ekspertyzy technicznej, w niezbednym zakresie dla planowanych robét
(opisanej w p.2.1.2),

- Uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.



Uzyskanie zgody budowlanej w niezbednym zakresie, w tym pozwolenia na
budowe dla projektowanych robot, o ile jest wymagane.

Cata dokumentacja projektowa zostanie wykonana w dwdch dodatkowych
egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektronicznej, w formacie .pdf, ponad ilos¢
niezbedng do uzyskania stosownej zgody budowlanej. Pod pojeciem zgody
budowlanej Zamawiajagcy rozumie zgtoszenie Ilub pozwolenie na budowe.
W przypadku braku koniecznosci uzyskania zgody budowlanej, w rozumieniu ustawy
prawo budowlane, Zleceniobiorca, przedstawia oswiadczenie projektantow o braku
koniecznosci uzyskania zgody potwierdzone przez kierownika i inspektora budowy.

Zakres dokumentacji projektowej na kaidym etapie jej tworzenia, wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzann budowlano - konstrukcyjnych i
wskaZnikéw ekonomicznych.

Do wykonania zadania nalezy uzy¢ materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajgce wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty.

Gwarancja na przyjete rozwiazania projektowe i wykonawstwo powinna wynosic¢
minimum 3 lata.

Szacunkowa warto$¢ zamédwienia: 464.000,00zf brutto, w tym koszt obstugi
projektowo-technicznej.

2.3.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z opracowanymi na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j
specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR).

3.0 Czesc¢ informacyjna.

3.1 Sposéb prowadzenia robot

Plannwane prace mogq bhy¢ wykonywane zgodnie z opracowang i zatwierdzong
dokumentacjg projektowa/techniczng, a sposéb wykonania i odbioréw robdt winien
by¢ zgodny z opracowanymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIOR).

Proces inwestycyjny winien by¢ prowadzony zgodnie z :

- ustawg Prawo Budowlane,

- obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowigzujgcymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.2 Wymagane uprawnienia budowlane

Do opracowania dokumentacji projektowej/technicznej oraz prowadzenia realizacji
zamoéwienia niezbedne jest posiadanie uprawniern budowlanych w zakresie:



- uprawnienia do projektowania bez ograniczed w branzy : architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej / teletechnicznej,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej / teletechnicznej.

3.3 Inne informacije

- Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — wg o$wiadczenia
Zamawiajgcego.

- Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji Pethomocnika Zamawiajacego,
przed organami publicznymi. Wykonawca zostanie umocowany przez Zamawiajgcego
do reprezentowania go, przed organami publicznymi, w niezbednym zakresie do
zrealizowania zadania.

- Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego — obowigzujagce w momencie skutecznego ztozenia wniosku o wydanie
zgody budowlanej. Ponadto Zmawiajacy udostepni na etapie, opracowania
dokumentacji Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Pans J\'mowej Strazy
Pozarnej w Gdansku. '

data g Sporzadzit’ cswsssavisinioas aa el i L e

mgr inz. Tomasz Jakubik




Dostosowanie obiektéw SPS ZOZ w Leborku do warunkéw ochrony

przeciwpozarowej — budynek administracyjny

Lp. Kondygnacja Zakres robét Wartosé
1 PODZIEMIE  |[Wymiana drzwi 5szt. Jednoskrzydtowe (dostosowanie otworu) 25 000,00 z
Wykonanie drzwi 1szt. Jednoskrzydiowe (dostosowanie otworu) 5 000,00 zi
likwidacja drzwi wahadtowych, montaz kurtyny powietrznej 5 000,00 z
wymiana lamp oswietlenia awaryjnego LP9 5Ix(2szt) 1 000,00 #
Obrobki, roboty odtworzeniowe, przej$cia p.poz instalacji nasciennych 8 000,00 zt
2 PARTER Wymiana drzwi 1szt. Jednoskrzydlowe (dostosowanie otworu) 5 000,00 z
Wykonanie drzwi 1szt. Jednoskrzydiowe (dostosowanie otworu) 10 000,00 z
zabezpieczenie obicia $cian boazerig substancjami NRO 25 000,00 z
likwidacja istniejgcej zabudowy, tawek i szafek 5 000,00 z
wymiana lamp o$wietlenia awaryjnego LP9 5Ix (2szt) 1 000,00 zt
l(ﬁ(i\alvrical;lgj.arz?:tty odtworzeniowe, przejscia p.poz instalacji nasciennych, 15 000,00 zi
3 I PIETRO Wymiana drzwi 1szt. Jednoskrzydiowe (dostosowanie otworu) 5 000,00 zl
Wykonanie drzwi 1szt. Jednoskrzydtowe (dostosowanie otworu + nadproze 15 000,00 zt
likwidacja zabudowy, tawek i szafek na korytarzach 5 000,00 z
zamurowanie wneki 2 000,00 z
zabezpieczenie obicia $cian boazerig substancjami NRO 25 000,00 z
obio?enie korjstruk(;ji dachowej materiatami przeciwpozarowymi w 8 000.00 =zt
pomieszczeniach biurowych ’
wymiana lamp oswietlenia awaryjnego LP9 5lIx (2szt) 1 000,00 =
Obrobki, roboty odtworzeniowe, przejcia p.poz instalacji nasciennych 5 000,00 zt
4 PODDASZE |Wykonanie drzwi 1szt. Jednoskrzydtowe (dostosowanie otworu) 10 000,00 zt
Obtozenie konstrukcji dachowej materiatami przeciwpozarowymi 10 000,00 z
wymiana lamp o$wietlenia awaryjnego LP9 5lx (2szt) 1 000,00 z
Caly budynek p?rzfci:?w%% .i_gl?:vlvjy I;i'tiagéw i policzkéw schodowych materiatami 35 000,00 2}
likwidacja elementdw wypeiniajacych i maskujgcych balustrady schodowe 2 000,00 z
Wykonanie systemu oddymiania wraz z klapami, poszerzeniem otworu
okiennego, wykonaniem dodatkowych okien oraz nowej instalaciji 80 000,00 z}
systemowe;j
likwidacja progéw podtogowych 5 000,00 zt
wymiana wykfadzin PCV w ciggach komunikacyjnych na materiaty przeciwp 50 000,00 z
8 Caty budynek [Dokumentacja projektowa + obstuga techniczna 100 000,00 z

RAZEM:

464 000,00 zt

Zatwierdzit:

Sporzadzit:




