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Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej jest do-
stosowanie budynku administracyjnego Samodzielnego Publicznego Specjalistycz-
nego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Leborku do obecnie obowigzujacych budowlanych
i przepisdw przeciwpozarowych, w zwigzku z planowanymi przebudowami budynku jak
rowniez okrelenie rozwigzan zamiennych, w przypadku niemozliwo$ci wykonania
przebudowy, zgodnie z obowlazujacymi przepisami.

Na tej podstawie zostanie sporzadzony projekt budowany, w celu dostosowania
obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej, w ramach odrebnych prac budowla-
nych i instalacyjnych.

Ekspertyza zostata opracowana w oparciu o :
1. Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
PozZarnej znak WZ.5595.143.3.2014.AL z dnia 12 sierpnia 2014 r.
2. Inwentaryzacja obiektu
3. Ogledziny obiektu i ustalenia z inwestorem.



1. Przepisy prawne i podstawy opracowania ekspertyzy technicznej

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz.U. 2021
poz.869).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-
pozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Zz 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22019 r. poz. 1085 ze zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

[6] Dokumentacja projektowa

[7] Wizje lokalna w obiekcie.



2. Ogélna charakterystyka obiektu
Budynek administracyjny catkowicie podpiwniczonym, o tacznej liczbie czterech kon-
dygnacji nadziemnych.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny.

a. dane ogéine
Objeta opracowaniem budynek nie przeznaczony jest dla os6b o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie. W budynku znajdujg sie pomieszczenia administracyjne

b. powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji
Podstawowe dane budynku istniejacego:

¢ kubatura -4 536 m?

e pow. wewnetrzna - 1 149m?

o wysokosé -1547m

o liczba kondygnacji - 4 kondygnacje nadziemne

c. odlegtosc od obiektéw sasiadujacych i granicy dziatki
o Odlegtosci budynku od innych obiektéw i granicy dziatki sg nastepujace:
- od strony zachodniej — 17,6 m od budynku gtéwnego
- od strony pétnocnej — 21 m od budynku nocnej i $wigteczne pomocy.
- Od granicy z dziatkami sasiednimi — budynek znajduje sie na granicy z dziatkg
drogowsg nr 250 i ok. 4 m z dziatkg drogowa nr 251
d. parametry pozarowe wystepujacych substancji painych
Charakterystyka pozarowa wybranych materiatow:

Lp. Nazwa materiatu Ciepto spalania w Temperatura
MJ/kg samozaptonu
w°C
1. [Tekstylia 19-21 200-300
2. [Tworzywa sztuczne 40-43 270-350
3. |Papier (tektura) 18 245-360
4, |[Farby 43 204
6. |Drewno (wilgotno$é <12%) 18 300-400

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja w czesci analizowanej budynku
szpitala, z wyjatkiem gazu ziemnego do zasilania pomieszczent w kuchni w budynku.



e. przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego

Dia budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie gesto$ci
obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie powigzanych
z budynkiem przyjeto gesto$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

f. ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wyznacza sie pomieszczen zagrozonych wybuchem,

g. kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Cbjeta opracowaniem cze$é budynku szpitala kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII.

Przewidywana liczba oséb w budynku: okoto 106

Przewidywana liczba oséb na poszczeg6inych kondygnacjach:

Kondygnacja Liczba oséb
| nadziemna 38

il nadziemna 27

il nadziemna 38

IV nadziemna 3

h. podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. W budynku nie wystepuja strefy dymowe.
Powierzchnia strefy pozarowej budynku — 1 149 m?

Kategoria zagrozenia | Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
ludzi Budynek $redniowysoki
ZL 1 5000

i. wymagana klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci og-
niowej elementéw budowianych

Wielokondygnacyjny budynek ZL Ill zaliczony do grupy wysokoéci: $redniowysoki

powinien spetnia¢ wymogi kiasy ,B” odporno$ci pozarowe;.



Klasa

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odporno- | gitéwna | konstruk- $ciana $ciana przekrycie
éci poza- | konstruk- cja strop ze- we- dachu
rowej bu- | cjanoéna | dachu wnetrzna | wnetrzna
dynku
.B" R120 R30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
(spetnia) | (spetnia) (nie (spetnia) (spetnia) (spetnia)
spetniajg
~stropy
drewni-
ane)

Fundamenty- &ciany piwniczne murowane z cegly peinej ceramicznej. Sciany

nadziemia murowane z cegly peitnej i dziurawki, zewnetrzne gr. 55cm. Sciany

docieplone w 2012r styropianem. Stropy nad | kondygnacjg nadziemna: stalowo-

ceramiczny, pozostate stropy drewniane belkowe. Wigzba dachowa: ptatwiowo-

kleszczowa. Pokrycie dachu: dachdéwka karpiéwka. Schody wewnetrzne: od strony

placu wewnetrznego (obstuguja wszystkie kondygnacje) - drewniane, wejSciowe od

strony ul. Zwyciestwa, na parter-betonowe. Schody wewnetrzne z parteru na 1-pietro-

stalowe.

j- warunki ewakuacji

. W omawianym budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe. Natomiast do ewakuac;ji

stuzy jedna klatka schodowa taczaca ze sobg wszystkie kondygnacije, ktéra to nie

zostata zamknigta drzwiami dymoszczelnymi i wyposazona w system oddymiania

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego z IV kondygnacji do wyj$cia na zewnatrz wynosi

31 m.

e W1-1,0m (rozwierne)

e W2-1,0m (rozwierne)

Dlugosé¢ dojsé ewakuacyjnych

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku:

Dlugos¢ dojsciaw m
Rodzaj strefy pozarowej . e Przy co najmniej 2
Przy jednym dojsciu )
dojéciach *
ZL 1 302 60

' - dia doj$cia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugosé nie wigksza
0 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogq sie pokrywa¢ ani krzyzowacé, przy czym dopuszcza
sig ich wsp6iny poczatkowy przebieg na diugos$ci nie wiekszej niz 2 m.

2 — w tym nie wiecej niz 20 m na poziomie drodze ewakuacyjnej.




Diugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych bioragc pod uwage ww. warunki Zzostaty
zachowane.

IV. Graniczne wymiary schodéw stalych w budynku okresla tabela (§ 68 ust. 1
rozporzadzenia [4]). _
Minimalna szero- | Maksymalna

Przeznaczenie budynku ko$¢ uzytkowa [m] wysokos§é
biegu spocznika stopni [m] |
1 | 2 3 4 |
i

Budynki uzytecznosci publicznej, z wytaczeniem bu-
dynkéw zaktadéw opieki zdrowotnej, oraz ustugowe, | 1,2 1,5 0,175
w ktorych zatrudnia sie ponad 10 aséb
We wszystkich budynkach niezaleznie od ich prze-
Znaczenia schody do kondygnacji podziemnej, po- | 0,8 0,8 0,2
mieszczeth technicznych i poddaszy nieuzytkowych.

Wymiary graniczne wskazano w czesci graficznej.

V. Szerokosci doj§é ewakuacyjnych

Zgodnie z § 242 rozporzadzenia [4]Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé jednoczesnie na danej
kondygnaciji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4
m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokos$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, je-
2eli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b.

Powyzszy warunek zostat spetniony poza nieprawidtowoscig wykazang w ponizszej
ekspertyzie.

k. urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w budynku
e instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego - drogi ewakuacyjne zostaty

wyposazone w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego.
Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie wystepuja.

l. gasdnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Na kazde 100 m? powierzchni powinna przypadaé jedna ga$nica proszkowa lub

$niegowa o masie $rodka ga$niczego co najmniej 2 kg (lub 3 dm3) dla strefy ZL Iil.

Przy rozmieszczeniu ga$nic nalezy stosowaé¢ nastepujgce zasady:



e dostep do sprzetu nalezy zachowaé o szerokosci nie mniejszej niz 1 m, a odle-
gto§¢ dojscia od najdalszego miejsca, w ktérym moze znalez¢ sie cztowiek, nie
powinna przekracza¢ 30 m,

e sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mecha-
niczne oraz dziatanie zrédet ciepta jak np. grzejniki itp., miejsce usytuowania
sprzetu powinno by¢ widoczne i cdpowiednio oznakowane.

Budynek zostat wyposazony w wystarczajgca ilo§¢ $rodka gasniczego zawartego w
gasnicach.

m. zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Urzadzenia winny byé dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak. aby
spetniaty one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach
i przepisach szczegoélnych. Instalacja i urzadzenia elektryczne, przy zachowaniu
przepiséw ochrony przeciwpozarowej zapewnia:
1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do
odbiornikéw, stosownie do potrzeb uzytkowych;
2) ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami;
3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz
przed szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

W instalacji elekirycznej nalezy stosowaé przeciwpozarowy wytaczniki pradu.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcina doplyw pradu do wszystkich obwodéw,
Z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. PrzeciwpoZzarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu
gtébwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrédita energii elektrycznej, w tym zespoiu pradotwérczego, z
wyjatkiem Zrodta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej ,zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtos¢
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggto$ci
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podioza
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i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odporno$ci ogniowej.
Przewody wentylacyjne wykonane z rateriatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié co najmniej 0,6 m. Drzwiczki
rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z materiatéw
niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych
przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, posiadajg
dtugo$é nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy {gczace wentylatory
z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalinych,
przy czym ich dlugo$¢ nie powinna przekraczaé 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w
spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja grzewcza: budynek zasilany w ciepto z sieci cieptowniczej.

n. wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagana jest woda do celéw przeciwpozarowych w ilosci 10 dm?/s.
Wode zapewniajg hydranty zewnetrze miejskie zlokalizowane w odlegto$ci do 75 m.
Lokalizacje hydrantéw wskazano na planie sytuacyjnym.

o. drogi pozarowe

Dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi. Droge pozarowg dla budynku
stanowi droga publiczna (ul. Juliana Wegrzynowicza) o odpowiedniej szerokosSci i
wytrzymatosci.
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4. Ocena warunkéw techniczno — budowlanych w oparciu o ktére budynek
uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi.

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporzadzenia [5], podstawg do uznania uzytkowanego

budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi, jest nie zapewnienie przez

wystepujace w nim warunki techniczne, mozliwoéci ewakuaciji ludzi, w szczeg6lnosci w

wyniku:

1) szerokos$ci przejscia, doj$cia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu wzglednie
spocznika klatki schodowej stuzacej ewakuaciji, mniejszej o ponad jedna trzecig od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

2) dlugosci przejscia lub dojScia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100% od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

3) wystepowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do

kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub ZL Il albo na drodze ewakuacyjnej:

a) oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub
kapigcego pod wplywem ognia, wzglednie wyktadziny podiogowej
z materiatu tatwo zapainego,

b) oktadziny §éciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej,
jezeli nie zapewniono dwéch kierunkéw ewakuacii;

4) nie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny lub wysoko$ciowego, w spos6b okreslony w przepisach techniczno -
budowlanych;

5) nie zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno - budowlanych, w okreslony w nich sposaéb;

6) braku wymaganego oéwietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL |l lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej
prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku.

Przeanalizowano wszystkie powyzsze parametry stanowiace podstawe do uznania
budynku (strefy pozarowej) istniejacego za zagrazajgcy zyciu ludzi i w objetej opraco-
waniem czesci budynku stwierdzono wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi
tj.

1. Klatka schodowa ewakuacyjna nie zostata zabezpieczone przed zadymieniem
w spos6b okreslony w przepisach techniczno — budowlanych co jest niezgodne z § 245
pkt 2 rozporzadzenia [4].
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2. Szeroko$é spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej jest mniejsza o ponad 1/3

od wymagarn § 68 rozporzadzenia [4].
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5.1

51.1

512

51.3

51.4

51.5

51.6

51.7

51.8

5.1.9

Zakres niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi oraz prze-
ciwpozarowymi dla przedmiotowego obiektu.

Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Klatka schodowa nie zostata zabezpieczone przed zadymieniem w sposéb okre-
$lony w przepisach techniczno — budowlanych co jest niezgodne z § 245 pkt 2
rozporzgdzenia [4].

Szeroko$¢ spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej jest mniejsza o ponad 1/3
od wymagar § 68 rozporzadzenia [4].

Szeroko$¢é wyjscia ewakuacyjnego W 1 z budynku jest mniejsza niz 1,2 m i wy-
nosi: 1,0 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [4].

Szeroko$é poziomej drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuacji ponad 20
os6b jest mniejsza niz 1,4 m, co jest niezgodne z co jest niezgodne § 242 ust. 1
rozporzadzenia [4].

Szerokos$¢ biegu schodowego klatki schodowej jest mniejsza niz 1,2 m, co jest
niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [4].

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego W 2 z budynku jest mniejsza niz 1,2 m i wy-
nosi: 1,0 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [4].

Szeroko$¢ wyj$¢ z pomieszczen wskazanych w czesci graficznej, gdzie przeby-
wajg ponad 3 osoby, jest mniejsza niz 0,9 m, co jest nie zgodne z § 239 ust. 1
rozporzadzenia [4].

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji od wyjscia z
pomieszczenia znajdujacego sie na 4 kondygnacji do wyjScia na zewnatrz bu-
dynku przekracza 30 m i wynosi ok. 31 m co jest niezgodne z § 256 ust. 3 roz-
porzadzenia [4].

Stropy drewniane w budynku nie spetniaja klasy odpornosci ogniowej REI 60,
co jest nie zgodne § 216 ust. 1 rozporzadzenia [4].

5.1.10Klatka schodowa drewniana nie spetnia parametru no$nosci R 60, co jest nie-

zgodne z § 249 ust. 3 rozporzadzenia [4].

5.1.11 Palna konstrukcja dachu nie spetnia klasy odpornosci ogniowej R 30, oraz NRO,

co jest nie zgodne z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [4].

13



5.1.12 Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe nie zostato oddzielone od
palnej konstrukcji dachu nie zostato oddzielone przegroda o klasie odpornosci
ogniowej E | 80, co jest nie zgodne z § 219 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia [4].

5.1.13 Budynek nie zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztyw-
nym, co jest nie zgodne z § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporzadzenia [5]

5.1.14 Budynek nie zostat wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, co jest nie
zgodne z § 181 ust. 2 rozporzadzenia [4].

5.1.15Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej jest mniejsza niz 2,2 m, co jest nie zgodne z
zgodne z § 242 ust. 3 rozporzagdzenia [4).

5.2.Wskazanie niezgodnosci ktére zostang doprowadzone do zgodnosci
Z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi.

5.2.1 Kiatka schodowa zostanie zamknigta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
EIS 30 oraz wyposazona w system oddymiania wg. odrebnego opracowania.
(pkt. 5.1.1 ekspertyzy)

5.2.2 Szeroko$é wyjsé z pomieszczen gdzie przebywajg ponad 3 osoby bedzie wyno-
sita co najmniej 0,9 m (pkt. 5.1.7 ekspertyzy)

5.2.3 Wskutek zamkniecia klatki schodowej ewakuacyjnej drzwiami w klasie odporno-
$ci ogniowej EIS 30, dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewa-
kuacji od wyj§cia z pomieszczenia znajdujgcego sie na 4 kondygnaciji do wyjscia
na zewnatrz budynku nie przekroczy 30 m (pkt. 5.1.8 ekspertyzy)

5.2.4 Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe zostanie oddzielone od pal-
nej konstrukcji dachu przegrodg o klasie odpornosci ogniowej E | 60 (pkt. 5.1.12
ekspertyzy).

5.2.5 Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztyw-
nym (pkt. 5.1.13 ekspertyzy).

5.2.6 Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu (pkt. 5.1.14
ekspertyzy).

14



53.1

5.3.2

53.3

534

5.3.5

5.3.6

5.3.7

53.8

53.9

5.3 Wskazanie niezgodnosci ktére nie zostana doprowadzone do zgodnosci
z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Szeroko$¢ spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej bedzie mniejsza o ponad
1/3 od wymagan § 68 rozporzadzenia [4] (pkt. 5.1.2 ekspertyzy).

Szeroko$¢ wyjécia ewakuacyjnego W 1 z budynku bedzie mniejsza niz 1,2 m
i wynosi: 1,0 m (pkt. 5.1.3 ekspertyzy).

Szeroko$é poziomej drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuacji ponad 20
os6b bedzie mniejsza niz 1,4 m (pkt. 5.1.4 ekspertyzy).

Szeroko$¢ biegu schodowego klatki schodowej bedzie mniejsza niz 1,2 m (pkt.
5.1.5 ekspertyzy).

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego W 2 z budynku bedzie mniejsza niz 1,2 m
(pkt. 5.1.6 ekspertyzy).

Stropy drewniane w budynku nie bedg spetniaty kiasy odpornosci ogniowej REI
60 (pkt. 5.1.9 ekspertyzy).

Klatka schodowa drewniana nie bedzie spetniata parametru no$nosci R 60 (pkt.
5.1.10 ekspertyzy).

Palna konstrukcja dachu nie bedzie spetnia klasy odpornosci ogniowej R 30,
oraz NRO (pkt. 5.1.11 ekspertyzy).

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej bedzie mniejsza niz 2,2 m (pkt. 5.1.15 eksper-

tyzy).
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6. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz okreslajg to
przepisy techniczno-budowlane i ochrony przeciwpozarowej zapewnia-
jace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgod-
nosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w
stosunku do wymagarn przepiséw) — wyszczegdlnienie proponowanych
rozwigzan zastepczych.

Zgodnie z § 2 ust. 3a i § 207 ust. 2 warunkéw technicznych, proponuje si¢ przyjecie
nastepujacych rozwigzan zastepczych rekompensujgcych nieprawidiowosci w zakre-
sie warunkow techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych, okresionych w eksper-
tyzie, nie powodujace pogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu i bezpie-
czenstwa przebywajacych w nim ludzi tj..
6.1. Wyposazenie wg odrebnego projektu budynku w system sygnalizacji pozaru
z ochrong catkowita z przekazywaniem sygnatu o pozarze do budynku KP PSP
w Leborku.
6.2.Wyposazenie wg odrebnego projektu budynku w dzwiekowy system
ostrzegawczy.
6.3.Wyposazenie wg odrebnego projektu drég ewakuacyjnych w awaryjne
o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu o$wietlenia 5 Ix.
6.4.Klatka schocdowa ewakuacyjna od spodu zostanie zabezpieczona systemowo
do klasy R 60 oraz stopnie schodéw zostang doprowadzone do stopnia
niezapalno$ci poprzez pokrycie odpowiednimi Srodkami.
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7. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczernstwa
pozarowego stuzaca wskazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony prze-
ciwpozarowej.

Przyjete rozwigzania zastepcze oraz pozostate proponowane zabezpieczenia
w peini zrekompensujg niespeinienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych
w przepisach techniczno — budowlanych nie pogarszajac warunkéw ochrony przeciw-
pozarowej dla budynku. Niezgodnos$ci z pkt. 5.3 (niemoziiwe do usuniecia badZ nieza-
sadne z przyczyn funkcjonalno$ci i sposobu uzytkowania budynku) z wymaganiami
technicznymi nie mogg by¢ usuniete.

W zwigzku z powyzszym zaproponowano system sygnalizacji pozaru
z pofgczeniem z budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Leborku, jak i zwiekszenie
natezenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych. System sygnalizacji
pozaru pozwoli na wczesne wykrycie pozaru i zaalarmowanie personelu szpitala jak
réwniez zaalarmowanie w przypadku alarmu |l stopnia jednostki ratowniczo — gasniczej
w Leborku natomiast dZwiekowy system ostrzegawczy pozwoli na alarmowanie
pozarowe (jest zintegrowany z systemem sygnalizacji pozaru) a takze na nadawanie
komunikatéw gtosowych, System ten wspomaga ewakuacje aby zmniejszy¢ straty w
ludziach w przypadku pozaru, katastrofy lub innego zagrozenia.

Zwiekszenie natezenia o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o $rednim
natezeniu o$wietlenia na podtodze wzdtuz linii drogi ewakuacyjnej nie mniejszym niz
5 Ix daje gwarancje ich widoczno$ci na czas prowadzenia ewakuaciji. Dziatania te majg
na celu uchronienie przed ewentualna kolizja oséb poruszajacych sie¢ korytarzem.
Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zatem zapewnienie oSwietlenia
okreslonej strefy, w spos6b niezwloczny, automatycznie i na wystarczajgcy czas, w
przypadku, gdy zawiedzie zasilanie o$wietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

o wytwarzaé natezenie o$wietlenia wzdiuz przestrzeni drég ewakuacyjnych, tak
aby mozliwy byt bezpieczne przemieszczanie w kierunku wyjscia na zewnatrz
obiektu,

e Zzapewniaé, aby miejsca alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczorie wzdiuz drogi ewakuacyjnej mogly byé fatwo zlokalizowane

i zastosowane.
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Powyzsze zapewni komfort oséb ewakuowanych i poprawi ptynno§é ewakuaciji. W po-
taczeniu z szybkim alarmowaniem z systemu sygnalizacji pozaru oraz powiadomienia
glosowego o zaistnialym zagrozeniu zapewni optymalny poziom bezpieczenstwa
w budynku.

Zabezpieczenie schodéw od spodu do klasy R 60 i do stopnia niezapalno$ci,
pomimo niespetnienia wymaganego warunku dotyczacego niepalnosci i klasy R 60, co
w przypadku omawianego budynku wigzatoby sie z calkowita wymiang schodéw na
niepalne, jak réwniez zamkniecie klatki drzwiami w klasie EIS 30, spowoduje w polep-
szenie warunkéw ewakuac;ji.

Analizujgc wszystkie wyzej wymienione rozwigzarnia zamienne, mozna stwier-
dzi¢, iz obiekt jest przygotowany do dziatarh ratowniczo-gasniczych oraz zapewniono
poprawe poziomu bezpieczefistwa, poprzez zastosowanie rozwigzan zastepczych
ukierunkowanych na osiggniecie nastepujgcych celéw:

e szybkie wykrycie pozaru przez uzytkownikéw budynku lub system sygnalizaciji
pozaru, mozliwo$éé natychmiastowego podjecia dziatar i powiadomienia strazy
pozarnej,

e prowadzenie ewakuacji drogami ewakuacyjnymi na ktérych w tym czasie nie
wystapig czynniki w postaci nadmiernego zadymienia i wysokiemu temperatury
zagrazajacych osobom ewakuowanym,

Przyjecie wiec rozwigzan zastepczych w odniesieriu do elementdw niespetnio-
nych, a wymienionych w niniejszej ekspertyzie, nalezy uzna¢ za wystarczajgce i nie
pogarszajgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku.

PowyZsze rozwigzania zastepcze zdaniem autoréw ekspertyzy technicznej zapewnig

witasciwy i akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowej ww. obiektu.
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8. Zataczniki i rysunki.

Cze$é¢ rysunkowa:

- rys.nrt1 - Rzut | kondygnacji nadziemnej
- rys.nr2 - Rzut 1 kondygnacji nadziemnej
- rys.nr3 - Rzut Il kondygnaciji nadziemne;j
- rys.nr4 — Rzut IV kondygnacji nadziemnej
- rys.nr5 - Przekroj

- rys.nré — Plan zagospodarowania terenu

rys.nr7 — Lokalizacja SSP i DSO w budynku gtéwnym.



