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OPIS TECHNICZNY 

 

Do budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrznymi i , 

wewnętrznymi instalacjami wod.-kan. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora; 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500; 

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny; 

- Obowiązujące normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne. 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy hali sportowej wraz z łącznikiem i in-

frastrukturą techniczną przy Zespole Szkół w Stegnie na działce nr 199/31, 891/1, gm. Stegna.   

W ramach branży sanitarnej przewiduje się budowę przyłącza wodociągowego z zewnętrzną 

instalacją oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z zewnętrzną instalacją. 

3. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTA-

LACJĄ ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z 

ZENĘTRZNĄ INSTALACJĄ: 
 

4.1.  Budowa przyłącza wodociągowego: 

Zasilanie projektowanej hali sportowej w wodę do celów socjalno-bytowych oraz p.poż.                   

projektuje się poprzez włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Bukowej w Stegnie , 

poprzez budowę przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji. Projektowany odcinek 

przyłącza oraz odcinki zewnętrznej instalacji wodociągowej należy wykonać z rur PE100 SDR 

17 PN10.  Montaż zestawu wodomierzowego na cele bytowe oraz na cele p.poż przewidziano 

w studni wodomierzowej o średnicy D1200 mm. Przed studnią wodomierzową rurociągi należy 

rozdzielić na dwie nitki. Pierwsza z nich D90 zasilać będzie hydrant zewnętrzny natomiast dru-

ga D63 zasilać będzie projektowany budynek hali oraz istniejący budynek szkoły Wewnątrz 

studni wodomierzowej należy zainstalować dwa wodomierze z zaworami antyskażeniowymi i 

zaworami odcinającymi:  
 

 Odcinek zasilający hydrant zewnętrzny D90 PE – wodomierz DN65 Qn=25,0 m3/h np. 

Sensus Meistream. 
 

 Odcinek zasilający szkołe i proj.  halę - wodomierz DN25 Qn=6,3 m3/h np. Sensus 420 

 

Na rurociągu D90 należy zainstalować hydrant zewnętrzny nadziemny DN80 ( węzeł W3 i HP) 

.  Hydrant połączyć z przewodem za pomocą tulei kołnierzowej PE DN80. Projektowane węzły 

wodociągowe ( W1, W1.1, W2, W3, W4 i W5) oraz zestaw hydrantowy wykonać zgodnie ze 

schematami montażowymi. Na przyłączu stosować  zasuwy typu E2 . Zasuwy wyposażyć w 

obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną sztywną. Odcinek od węzła W4 do W5, który sta-

nowi połączenie istniejącego budynku szkoły z siecią wodociągową, należy zweryfikować pod 

względem zaprojektowanej średnicy po wykonaniu odkrywki likwidowanego odcinka pod pro-

jektowaną halą sportową. Przewody układać na podsypce piaskowej na głębokości min. 1,6m 

pod poziomem terenu. Nad rurociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru nie-

bieskiego z wtopioną wkładką metalową z przymocowaniem jej trwale do zasuwy. Taśmę pro-

wadzić na wysokości 30-40cm nad grzbietem rury. W strefie przejścia pod ławą fundamentową 

budynku zastosować tuleję ochronną PCV ø160. Trasa rurociągu i profile zostały pokazane w 

części rysunkowej projektu. Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru oraz do in-

wentaryzacji geodezyjnej.  
 

4.2. Budowa zewnętrznej instalacji i przyłącza kanalizacji sanitarnej: 

 

Ścieki sanitarne z przedmiotowego budynku odprowadzane będą do istniejącej sieci kanaliza-

cyjnej w ul. Bukowej , poprzez projektowane przyłącze i zewnętrzną instalację kanalizacji sani-
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tarnej z rur PVC ø160 gładkich o ściankach jednorodnych w klasie SN 8. Projektowane przyłą-

cze kanalizacji sanitarnej obejmuję swym zakresem odcinek od miejsca włączenia do sieci ( 

studzienka S1) do studzienki S2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuję odcinki 

od studni S2 do projektowanych budynków.W miejscu włączenia do istniejącej sieci kanaliza-

cji sanitarnej należy wykonać wymianę istniejącej studni betonowej na rurociągu sieci KS 

D315 na studnię PVC ø630 z kinetą zbiorczą oraz z  włazem klasy D400 zamontowanym na 

pierścieniu odciążającym. Przewody układać na podsypce piaskowej ze spadkiem 1,5 %. W 

strefie przejścia pod ławą fundamentową budynku zastosować tuleję ochronną PCV ø250. Na 

załamaniu trasy zastosować studnie rewizyjne  ø630 PVC  z włazem żeliwnym (klasy D400 na 

pierścieniu odciążającym – parkingi i drogi, B125 – teren zielony). Rozliczenie ilości ścieków 

nastąpi na podstawie odczytów wodomierza. Trasy przewodów, usytuowanie studzienek, spad-

ki i odległości pokazano w części graficznej opracowania. Przed zasypaniem trasę rurociągu 

zgłosić do odbioru oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Całość wykonać zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu. 
 

4.3. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM 

 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy nie zaszły zmiany w uzbrojeniu podziemnym. 

Na kablach energetycznych (po odłączeniu spod napięcia i dopuszczeniu do wykonywania 

prac) i telekomunikacyjnych zamontować rury osłonowe (np. Arot 110). Wejście w pas drogo-

wy - na warunkach i w uzgodnieniu właściciela/zarządcy drogi. 
 

 

4.4. WYKONAWSTWO ROBÓT 

Wykopy do wymaganej głębokości należy wykonywać mechanicznie, a przy budynku                       

i w miejscu nasycenia uzbrojeniem podziemnym – ręcznie. Przewiduje się prowadzenie robót 

ziemnych w wykopach wąsko przestrzennych o ścianach umocnionych odeskowaniem pozio-

mym.  Należy przewidzieć szerokość wykopów równą 1,1m. Obudowa wykopu powinna wy-

stawać przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą 

gruntową i z opadów atmosferycznych. Ewentualne istniejące podziemne uzbrojenie terenu              

w czasie wykonywania robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem po-

przez     obudowanie i podwieszenie w wykopie. Należy zachować szczególną ostrożność w 

miejscu skrzyżowania z kablami energetycznymi – na kablu należy zamontować rurę ochronną      

dwudzielną typu AROT. Na czas budowy wykopy oznaczyć barierkami lub taśmą ostrzegaw-

czą, a w godzinach nocnych oświetlić lampami ostrzegawczymi. W przypadku wykonania wy-

kopu o głębokości większej od projektowanej należy wyrównać podłoże warstwą suchego, ubi-

tego piasku, nigdy gruntem rodzimym z wykopu. Przewód układać w wykopie na wyrówna-

nym podłożu, na podsypce z piasku nie zawierającego cząstek o wymiarach powyżej 20mm. 

Wysokość podsypki min.10cm. Przewód układać przy temperaturze dodatniej. Przed zasypa-

niem wykopu przyłącze zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej. Po stwierdzeniu prawidłowości 

wykonania przyłączy i po wykonaniu próby szczelności zgodnie z normą PN–92/B–10735, 

PN–B–10725:1997 można przystąpić do zasypywania wykopu. Obsypkę o wysokości min. 

20cm wykonać z piasku zagęszczonego warstwami co 10 cm do 95% zmodyfikowanej wartości 

Proktora. Następnie dokończyć obsypkę do wysokości co najmniej 0,2 m ponad wierzch rury 

zagęszczając ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu powyżej warstwy 

ochronnej zasypać gruntem rodzimym i zagęszczać mechanicznie na całej szerokości wykopu. 

Jednocześnie z zasypywaniem  wykopu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę obudowy wy-

kopu. Po ułożeniu przyłączy i zasypaniu wykopów nawierzchnia musi być doprowadzona do 

stanu pierwotnego. 
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4.5. PRÓBY I ODBIORY ROBÓT. 

Przed rozpoczęciem robót termin włączenia się do poszczególnych sieci należy uzgodnić                

z administratorami sieci. Wejście z robotami na teren obcy w uzgodnieniu i z zgodą właściciela 

terenu. 

Na 14 dni wcześniej, powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia 

prac i uzgodnić tok prowadzenia robót. Przyłącza zgłosić do odbioru (przed zasypaniem) oraz 

zinwentaryzować geodezyjnie. Całość poddać próbie na szczelność. Przyłącza poddać płukaniu 

oraz próbie szczelności. Na wejście z robotami na teren obcy uzyskać zgody właścicieli. Całość 

podać próbom na drożność i szczelność.  

 

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac wykonać zgodnie z:  

- przepisami bhp,  

- obowiązującymi normami,  

- instrukcjami montażu wydanymi przez producentów użytych materiałów,  

- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; tom II 

instalacje sanitarne i przemysłowe”,  

- „warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.  

- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.” 

Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem. 

UWAGA: Przed rozpoczęciem prac montażowych danej instalacji należy zapoznać się                     

z projektami poszczególnych branż (dot. projektów instalacji elektrycznych oraz projektów bu-

dowlanych, konstrukcji itp.) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc kolizji. W przypadku ewen-

tualnych kolizji należy każdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodnić tok postępowania z 

pozostałymi wykonawcami.  

                                         

 

                Projektant: 

                        mgr inż. Mirosława Pilarska 

                        upr. nr 472/68 
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Projektowane przyğŃcze wodociŃgowe

rurociŃg PE D90x5,4 SDR 17 PN10

Projektowany wňzeğ wodociŃgowy

Projektowana zewnňtrzna instalacja kanalizacji

sanitarnej D160, SN 8

Projektowany hydrant zewnňtrzny DN80

Projektowane przyğŃcze kanalizacji sanitarnej D160, SN 8

HP

W1

Projektowana studnia wodomierzowa

STW

Projektowana zewnňtrzna instalacja wodociŃgowa

rurociŃg PE D90x5,4 SDR 17 PN10

Projektowane zbiornik retencyjny o wymiarach 3,00x2,50x1,50

Projektowana zewnňtrzna instalacja kanalizacji

deszczowej D160, SN 8

Projektowany separator substancji ropopochodnych Qmax=100 dm3/s,

Qnom=10 dm3/s, 10/100/1000
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IstniejŃce rurociŃgi do likwidacji
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- przewody powrotne - ogrz. grzejnikowe 

- przewody zasilajŃce - ogrz. grzejnikowe

- przewody powrotne - ogrz. grzejnikowe  (w posadzce)

- przewody zasilajŃce - ogrz. grzejnikowe (w posadzce)

Przewody prowadzone pod stropem 

w strefie sufitu podwieszanego

- pion c.o.

 - rozdzielacz Dn65R

 - naczynie wzbiorcze zamkniňte N-200 o poj. 200L (6 bar)NP1

 - membranowy zaw·r bezpieczeŒstwa 1ò (3 bary)ZB1

2,3

 - obieg ogrzewania grzejnikowego4,5,6

 - naczynie wzbiorcze zamkniňte S-25 o poj. 25L (10 bar)NP2

 - membranowy zaw·r bezpieczeŒstwa  3/4ò (6 bar·w) ZB2

 - obieg ogrzewania powietrznego

 - obieg zasobnika c.w.u.1

Zasobnik

CWU
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f''

h'' h''

g'' i''i''j''

k''

j''l''

l''

l''

l''

k'' m''

m''

n''

o''

n''

5.Przyziemie

4.Sala gimnastyczna

3.Poddasze

1. Centrala C1 2. Centrala C2

DN40DN32DN40DN32DN25

DN25

DN65

KOCIOL NA PELET

p''

p''

r'' s''

t''

t''r''

u''

u''

CV22-60

L=1,20 m

CV22-60

L=1,00 m

C11-50

L=0,50 m

CV11-50

L=0,50 m

CV33-60

L=1,20 m

CV22-60

L=1,00 m

CV22-60

L=1,00 m

CV33-60

L=1,20 m

CV22-60

L=1,00 m

CV22-60

L=1,00 m

CV22-60

L=1,20 m

CV11-50

L=0,50 m

CV11-50

L=0,50 m

CV33-60

L=1,20 m

CV22-60

L=1,00 m

CV11-50

L=0,40 m

CV22-60

L=1,00 m

CV22-60

CV22-60

L=1,00 m

CV33-60

L=0,80 m

CV11-50

L=0,50 m 

CV11-50

L=0,80 m

CV11-50

L= 0,50 m

CV22-60CV22-60CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60

CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV11-60 CV11-60 CV11-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60CV22-60CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60

1.11

18ÁC 7052 W

1.10

18ÁC 1217 W

1.34

24ÁC 298 W

1.32

24ÁC 298 W

1.36

24ÁC 2160 W

1.35

24ÁC 1315 W

1.31

24ÁC 1315 W

1.30

24ÁC 2101 W

1.28

24ÁC 1450 W

1.27

24ÁC 1450 W

1.11

18ÁC 7052 W

1.26

24ÁC 338 W

1.29

24ÁC 338 W

1.25

24ÁC 2101 W

1.14

24ÁC 1347 W

1.15

24ÁC 1315 W

1.24

24ÁC 1315 W

1.20

24ÁC 1315 W

1.23

24ÁC 298 W

1.22

24ÁC 512 W

1.21

24ÁC 298 W

1.19

24ÁC 1592 W

1.20

18ÁC 0 W

1.1

18ÁC 19880 W

18ÁC 1923 W

2.13

20ÁC 1923 W

2.14

20ÁC 7205 W

2.15

20ÁC 10603 W

2.5

18ÁC 6538 W

2.8

24ÁC 544 W

2.7

24ÁC 311 W

2.9

24ÁC 361 W

2.5

18ÁC 6538 W

2.4

20ÁC 1238 W

2.1

20ÁC 17250 W

2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,02xÏ16x2,02xÏ16x2,02xÏ16x2,02xÏ16x2,02xÏ32x3,0

2xÏ20x2,0

2xÏ20x2,02xÏ20x2,02xÏ16x2,02xÏ16x2,0dn Obl. (A) 2xÏ16x2,02xÏ16x2,02xÏ40x3,52xÏ40x3,5

2xÏ16x2,0

2xÏ16x2,02xÏ16x2,0

2xÏ26x3,02xÏ26x3,02xÏ32x3,0 2xÏ26x3,0 2xÏ26x3,0 2xÏ25x2,5 2xÏ25x2,5 2xÏ25x2,5 2xÏ20x2,0 2xÏ20x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0

2xÏ16x2,0

2xÏ16x2,0

2xÏ20x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ26x3,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ20x2,0 2xÏ20x2,0 2xÏ20x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0

ZASOBNIK C.W.U.

+ 0,00

+ 4,60

b'' b''

a''

a''c''c'' d'' d''e'' e''f''

g''

h''

CV22-60

L=1,40 m 

CV22-60CV22-60CV11-60CV11-60CV22-60CV22-60CV22-60CV22-60CV22-60

1.2

18ÁC 8923 W

1.4

24ÁC 1985 W

1.5

24ÁC 733 W

1.7

24ÁC 730 W

1.8

24ÁC 1840 W

1.2

18ÁC 8923 W

1.13

24ÁC 1840 W

1.11

18ÁC 7052 W

1.33

24ÁC 512 W

2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,02xÏ20x2,02xÏ16x2,02xÏ20x2,02xÏ20x2,02xÏ20x2,02xÏ16x2,0 2xÏ16x2,02xÏ16x2,02xÏ20x2,0 2xÏ20x2,02xÏ26x3,0 2xÏ26x3,0

+ 0,00 + 0,00

+ 4,60

- przewody powrotne 

- przewody zasilajŃce 

L=1,40 m L=1,20 m L=1,00 m L=1,00 m L=1,20 m L=1,40 m L=1,40 m L=0,60 m L=0,60 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m 

L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,20 m 

s''

L=1,40 m L=0,40 m L=0,40 m L=0,60 m L=1,40 m L=2,20 m L=2,20 m L=2,20 m L=2,00 m L=2,20 m L=2,20 m L=1,40 m L=0,80 m L=1,20 m L=1,20 m 

2xÏ32x3,0

2xÏ16x2,02xÏ32x3,02xÏ32x3,02xÏ32x3,02xÏ32x3,02xÏ32x3,0 2xÏ32x3,0

2xÏ40x3,5

2xÏ40x3,5

2xÏ40x3,5 2xÏ40x3,5 2xÏ40x3,5 2xÏ40x3,5 2xÏ40x3,5 2xÏ32x3,0 2xÏ32x3,0 2xÏ32x3,0

2xÏ26x3,0

2xÏ26x3,0 2xÏ26x3,0 2xÏ26x3,0 2xÏ25x2,5 2xÏ25x2,52xÏ25x2,5

Kompensacje wykonaĺ zgodnie z wytycznymi wybranego

producenta rur.

Przewody instalacji c.o. wykonaĺ z rur wielowarstwowych 

do instalacji grzewczych ğŃczonych za pomocŃ obrŃczek

zaciskowych z pierŜcieniem peğnym oraz z rur miedzianych 

ğŃczonych lutem miňkkim.

PodğŃczenia oddolne do grzejnik·w wykonaĺ ze Ŝciany.

Ciepğo do nagrzewnic wentylacyjnych doprowadziĺ 

Uwaga: 

za pomocŃ wody grzejnej o parametrach 80/60ÜC 

18ÁC 545 W

20ÁC 6538 W

2.5
2.122.11

2.17

20ÁC 10603 W

CV22-60

L=2,20 m 

2xÏ32x3,0

CV33-60

L=0,80 m

1.11

20ÁC 7052 W

r'' o'' r''

2xÏ16x2,0
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