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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego Nr XLII/415/2014 z dnia 15 maja
2014r. Rady Gminy Stegna

c) mapg sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

d) obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

e) uzgodnienia migdzybranzowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

g) dokumentacje geotechniczng opracowang przez EPD Elblag mr inz. Daniel Kochanowski

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu — dz. nr 891/1,199/31 przy w Ste-
gnie,gm.Stegna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Istniejgcy budynek szkolny

3.2. Istniejgce boisko

3.3. Istniejaca zielen

3.4. Istniejacy teren utwardzony

3.5. Istniejacy wijazd

3.6. Istniejace przylacze wodociggowe

3.7. Istniejace przytacze kanalizacyjne

3.8. Istniejace przyfacze elekiryczne

3.9. Pojemniki na $mieci

3.10. Budynki oznaczone na PZT jako ,,i”1,ib” nr 15 o konstrukcji drewnianej prze-
znaczone do rozbidrki

3.11. Budynek gospodarczy

3.12. Bieznia

3.13. Ogrodzenie terenu

3.14. Wjazd od ul.Powstancoéw Warszawy i ul.Bukowe;j

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Hala gimnastyczna
Budynek pigtrowy niepodpiwniczony. Bryla budynku prosta, dachy plaskie. Dostep do
budynku bezposrednio z terenu.
Obiekt wznoszony metoda tradycyjng.

Kategoria budowlana budynku XV.

4.2. Lacznik — na poziomie pigtra — konstrukeja zelbetowa, dach pokryty plyta warstwowsg



4.3,

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

4.12.
4.13.

Fasada ze szkla montowanego do konstrukeji stalowej malowanej proszkowo.

Boisko sportowe do pilki noznej o nawierzchni syntetycznej - trawa syntetyczna wys.
60 mm z wypelnieniem piaskiem i granulatem gumowym EDPM z recyklingu

Boisko sportowe do koszykowki o nawierzchni syntetycznej - nawierzchnia poliureta-
nowa typu,,2S”gr. 16 mm na warstwie elastycznej tzw. ,,ET” gr. 35 mm

Bieznia do skoku w dal - nawierzchnia poliuretanowa typu ,natrysk™ gr. 13 mm na war-
stwie elastycznej tzw. ,,ET” gr. 35 mm kolor ceglasty

Teren zielony — trawa , od ul.Bukowej na di. 130 m zywoplot z bukszpanu , od strony
zachodniej w pasie zieleni projektuje si¢ obsadzenie tujami

Teren utwardzony — dojscia do budynku projektowane — kostka betonowa kolor grafi-
towy gr. 8cm, ulozony na podsypce cementowo-piaskowej grubosei Scm oraz podbu-
dowie z chudego betonu B-15 gr. 15cm i warstwie odsaczajacej z piasku grubosci gr.
30cm oraz ptyty azurowe — wypetninie kamieniem famanym frakeji 1,2 mm kolor biaty-

szary
Miejsca parkingowe — zlokalizowane na terenie inwestycji — ilo$¢ miejsc 30.
Dost¢p na teren z:
= drogi dojazdowej KDD1 ul.Bukowa (droga o nawierzchni gruntowej)
= ciggu pieszo-jezdnego KDpj (szeroko$é 5,5m) — projektuje sie utwardzenie
ciggu pieszo-jezdnego kostka betonowa gr. 8 cm
= ciggu pieszego KDp
Opaska wokdl budynku — kostka betonowa gr. 6 cm kolor grafitowy- szerokosé 50 cm

Zasilanie w wode — z istn. sieci wodociagowej , wlgczenie do sieci - wlgczenie do sieci
wg odrebnego opracowania na zgloszenie do gestora sieci

Ist. zasilanie w wode do likwidacji / przebudowy

Istn, budynek oznaczony nr 17 — wymiary budynku 5,10x13,20m, h=4m, wykona¢
remont elewacji, styropian gr. 5 cm. wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym w kolo-
rze zlamanej bieli. Wymiana istn. opierzen-blacha tytan-cynk. Wrota 1 drzwi wymienié¢
na stalowe w kolorze szarym. Okna do wymiany na PVC. Kraty stalowe oczysci¢ i po-
malowac¢ w kolorze szarym/grafitowym. Dach blacha trapezowa kolor szary.

i Byl ey o g 4 + 3 ¢
B T f %
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4.14. Odprowadzenie $ciekéw — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej , wlaczenie do sieci
wg odrgbnego opracowania na zgloszenie do gestora sieci

4.15. Odprowadzenie wod deszczowych — do projektowanego podziemnego zbiomika PVC

4.16. Zasilanie w energie elektryczng — z projektowanego zlacza pomiarowego - wg odr.
Opracowania ENERGA OPERATOR

4.17. Projektowane budynki - zaplecze sanitarne hoisk — zestaw kontenerowy, posado-
wiony na $cianie fundamentowej betonowej.

4.18. Elementy malej architektury — fawki i pojemniki na $mieci

4.19. Ogrodzenie — stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze grafitowym lub
szarym, wysoko$é h=1,5 m. Furtki o szeroko$ci 1,1m, 2 bramy o szer. 5,0 m

SCHEMAT ELEMENTOW OGRODZENIA PANELOWEGO

N plastikowa nakrywa stupka
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4.20. Rozbidrka ist. budynkoéw drewnianych — oznaczenie na PZT nr 15

4.21. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,,spray” (natrysk) — boiska do ko-
szykowki i bieznia

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia  sportowa,
poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min 13 mm — wersja podstawowa, wymagajgca
podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowe-
g0 i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stosowaé do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych.

Nawierzchnia z dwoch warstw elastycznej (nosnej) 1 uzytkowej. Warstwa noéna - mieszanina
granulatu gumowego i1 lepiszcza poliuretanowego. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ war-
stwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czyn-
nos$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki).
Grubo$é warstwy uzytkowej 2-3mm. Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny malowa¢ linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla $rodo-
wiska oraz uzytkownikow i spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali cigz-
kich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych



(WWA), zwigzki zawarte w uzytkowe]j warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii
2.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a za-
warto$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niZz opisana ponizej (warto-
sci w mg/l):

a) DOC - po 24 godzinach < 40

b) oféw (Pb)<0,001

c) kadm (Cd) <0,0002

d) chrom (Cr) £0,001

e) chrom VI {CrVI1) < 0,008

f) rtec (Hg) <0,001

g) cynk(Zn)<0,3

h) cyna (Sn)<0,02

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry opisane ponizej:

a) Whytrzymato$c na rozcigganie: = 0,4 Mpa

b) Wydiuzenie w chwili zerwania: 275 %

c) Wspotczynnik tarcia : 0,54 — 0,56

d) Odksztatcenie pionowe w temp. 239C: 2,1-2,3 mm

e) Amortyzacja — redukcja sity w temp. 232C: 40-42 %

f) Grubos¢ catkowita nawierzchni - -Min. 13 mm
Powyzisze wymagania powinien potwierdzaé raport 7 badan na regulacje IAAF wykonany
w laboratorium posiadajqce akredytacje IAAF.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktéore musza by¢ dolaczone do oferty
przetargowej pod rygorem jej niewaznosci:
1. Certyfikat IAAF
2. Certyfikat First Class IAAF
3. Atest Higieniczny PZH
4. Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF potwierdzajgce parametry ofe-
rowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego
5. Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2014, potwierdzajace pozostate niewy-
szczegoOlnione powyzej parametry
6. Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt
Karta techniczna systemu
8. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawartosc
zwigzkéw chemicznych
9. Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajacy kategorie
UWAGA: Podstawa prawng zgdania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady

Ministréw z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé za-
mawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane.

4.22. Boisko do pilki noznej - trawiaste

Projektuje sie wykonanie nawierzchni trawiastej z wyro6wnaniem terenu, montaz bramek, pit-
kochwytow h=6m

Na boisku nalezy wyréwnaé teren i zasia¢ nawierzchni¢ trawiastg (trawa przeznaczona na
boiska sportowe). Na przygotowane podloze gruntowe nalezy ulozy¢ 15 cm warstwe ziemi
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urodzajnej. Mieszanke ziemi nalezy przygotowaé z pomoca mieszalnika. Mieszanke na placu
budowy nalezy rozlozy¢ i rozgarnaé za pomoca grabi i narzgdzi ogrodniczych. Rozkladang
ziemie¢ nalezy miesza¢ krzyzowo az do uzyskania jednolitej struktury. Przed siewem na-
wierzchni¢ nalezy starannie zabronowac, a po zasianiu trawy dokladnie zwatowac. Gleba po-
winna by¢ odpowiednio nawilzona. Dla zmniejszenia kwasowosci gleby nalezy dodaé do niej
wapna.

Nalezy zastosowa¢ gotowg mieszanke traw dla boisk sportowych.

Wyposazenie boiska — projektuje si¢ montaz bramek do pitki nozej o wymiarach 7,32x2.44 m
z siatkami. Bramki o konstrukcji aluminiowej._Wyposazenie montowaé zgodnie z wytyczny-
mi producenta.

Komplety bramek:
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 szt.
- siatki do bramek - 2 szt.

- pitkochwyty h=6 m (lacznie z tulejg montazowg)nalezy wykona¢ wzdhuz linii koncowe;j
boiska z obu stron. Stupki pitkochwytdw z profili stalowych (profil 80x80x2 mm) , malowany
proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Tuleje montazowe wykonane z blach stalowych o

grubosci #4mm. Tuleje montazowe stupow osadzi¢ w fundamencie betonowym.
Giebokosé posadowienia fundamentow (pitkochwyt) wg wytycznych producenta.
Gleboko$é posadowienia fundamentow urzgdzen sportowych wg wytycznych producenta.
Zastosowa¢ siatke ochronng polipropylenowa.

Wszystkie zastosowane elementy musza spetnia¢ wymagania norm bezpieczenstwa i posiadaé
stosowne certyfikaty. Wskazane, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujgca lub
posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danych urzgdzen.

4.23. Organizacja ruchu

Istniejacy wjazd od ul. Bukowej i ul. Powstancow Warszawy. Oba wjazdy zapewniajg dojazd
do parkingu raz na teren szkoty. Cigg pieszo-jezdny o szer. 5,5 m projektuje si¢ jako dwukie-
runkowy z pierwszenstwem dla pojazdéw poruszajacych si¢ projektowanym ciggiem pieszo-
jednym. Wyjezdzajgcy z parkingdw muszg ustapi¢ pierwszenstwa innym pojazdom.

5. Powierzchnie

Projektowana hala sportowa z lgcznikiem 2208,325 m"
Projektowany teren utwardzony 4300,20 m*
Projektowany teren zielony 5401,64 m2
199//31 (10 600 m?) 891/1 (10 900m°)

- hala sportowa z tacznikiem 484,04 1 724,28

- budynki sanitarne - kontener 127,40 | e

- teren utwardzony (proj.) 2652,10

- teren utwardzony (pl.azurowe) 37,26 302,42

- boisko do koszykoéwki 800,00 | e

- boisko do pitki noznej 223200 | s
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- boisko istn — zmianana- | = o—cemmmmmmmmemn 1424,56
wierzchni

- bieznia 47580 | e
- istniejgca szkota | el 1 505,68 m”
- teren zielony (proj. 1 istn.) 4223,74 3290,96

- teren zielony (istn,Ls.) 221976 | e

Teren biologicznie czynny
dz.199/31— ('w zakresie 10600 m” calo$ci dzialki) 6 443,50 m tj. 60 % > 15%
dz.891/1 (10900 m?) —3290,96 m’ tj 31,65 % > 30%

Powierzchnia zabudowy
dz.199/31— ('w zakresie 10600 m” calosci dzialki) 611,44 m * tj. 6 % <45%
dz.891/1 ( 10900 m?) —3229,96 m” tj 29 % < 40%

Dlugosé¢ elewacji hali sportowej — 90,96 m
Szerokos¢ elewac)i hali sportowej — 40,94 m

6. Dane informujace na temat wpisu dzialki do rejestru zabytkow oraz czy podlega ona
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej obowigzujg ustalenia 15 ust.7 —
dziatania polegajace na realizacji robot ziemnych, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym w zakresie uzgodnionym z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

Teren polozony w otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wislana
Teren potozony w Korytarzu Ekologicznym Przymorskim Wschodnim

Nalezy w maksymalny sposob dazy¢ do ochrony istniejagcego wartosciowego drzewostanu.
Dopuszcza si¢ wycinke drzew, jesli beda tego wymagaly dzialania zwigzane z realizacja
zabudowy oraz urzadzen sportowych.

Zachowane drzewa nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke

Dzialka nie jest usytuowana w granicach terenu gorniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uZzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Projektowany budynek ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno przestrzenne, tech-
nologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz przewidziane przezna-
czenie nie bedzie wywieral negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
oraz obiekty sgsiednie.

W budynku nie bedg gromadzone, usuwane lub emitowane agresywne scieki, ptyny, gazy,
odpady stale, promieniowanie jonizujace, nie bgda emitowane zakldcenia elektromagnetycz-
ne. Nie bedzie on wige wywieral szkodliwego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze w
rozumieniu przepisoOw o ochronie srodowiska.




Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejagcych drzew w zakresie niezbednym.

Nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na S$rodowisko

planowanej inwestycji.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego Iub robot budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na jego specyfi-

ke, jak i charakter wykonawstwa robdt budowlanych.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacja i warunkami technicz-

nymi, wszelkie ewentualne zmiany nalezy zglaszac projektantowi.

10. Analiza oddzialywania Inwestycji na otoczenie

Lp. Przepisy PRZEPIS / OGRANICZENIA

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow- | Projektowany hali gimnastycz-
lane (Dz.U.2016.290 j.t. ze nej nie doprowadzi do ograni-
zm) czenia zabudowy dziatek sasied-

nich;

2. | Rozporzadzenie Ministra Transportu NIE DOTYCZY
1 Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

3. | Rozporzadzenie Ministra Transportu Budynek nie jest budowla kole-
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia jowa
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kole-
jowe i ich usytuowanie (Dz.U.2014.867 )

4. | Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej | Obiekt nie stuzy obronnosci
z dnia 2 sierpnia 1996 r. panstwa - zapisy rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim NIE DOTYCZA.
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie
bedace budynkami, stuzace obronnosci pan-
stwa 1 ich usytuowanie (Dz.U,1996.103.477)

5. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Budynek nie jest obiektem bu-
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow dowlanym gospodarki wodne;j,
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ nie stwarza ograniczenia w
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie | mozliwosci realizacji obiektow
(Dz.U.2007.86.579) budowlanych gospodarki wod-

nej na dziatkach sgsiednich -
zapisy rozporzadzenia NIE DO-
TYCZA.
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Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa

i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia

7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2014.81 j.t.)

Budynek nie jest budowla rolni-
czg - zapisy rozporzadzenia NIE
DOTYCZA.

Rozporzadzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ morskie budow-
le hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1998.101.645)

NIE DOTYCZY.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(Dz.U.2016.605 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

Rozporzadzenie Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz.U.1998.130.859)

NIE DOTYCZY.

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

(Dz.U.2016.124 -j.t.)

MIEDOTYCZY.

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735)

NIEDOTYCZY.

J2.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
bazy i stacje paliw plynnych, rurociggi prze-
sytowe dalekosigzne stuzace do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowy i ich
usytuowanie

(Dz.U.2014.1853 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

13,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe (Dz.U.2013.640)

NIE DOTYCZY.,
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14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowe;j
z dnia 4 pazdziernika 2001 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe
oraz ich usytuowanie (Dz.U.2001.132.1479)

NIE DOTYCZY .

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

Z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepi-
s6w techniczno - budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych

(Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pdzn. zmianami)

NIE DOTYCZY

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 1.
o cmentarzach i chowaniu zmartych
(Dz.U.2015.2126 -j.t.)

NIE DOTYCZY .,

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Ko-
munalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz.U.1959.52.315) wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy

o cmentarzach i chowaniu zmartych

NIE DOTYCZY.

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2016.1440 -j.t.)

ZJAZD ISTNIEJACY

19

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenow bylych hitlerowskich obozéw za-
glady (Dz.U.2015.2120 -j.t. )

NIE DOTYCZY.

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (Dz.U.2014.1512 -j.t)

NIE DOTYCZY.

21

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegolowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania wokot obiektu jadrowego ze
wskazaniem ograniczen

w jego uzytkowaniu (Dz.U.2002.241.2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe

NIE DOTYCZY.

22.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia

10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdtowe-
go zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jg-
drowego, przypadkdéw wykluczajacych moz-
liwos$¢ uznania terenu za spelniajagcy wymogi
lokalizacji obiektu jadrowego oraz w spra-
wie wymagan dotyczacych raportu lokaliza-

NIE DOTYCZY.
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cyjnego dla obiektu jadrowego
(Dz.U.2012.1025)

23. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo W przypadku realizacji inwesty-
ochrony $rodowiska (Dz.U.2016.672 -j.t.) cji zaliczajacych sie do inwesty-
¢ji mogacych znaczgco lub po-
tencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko /
w przypadku inwestycji, dla
ktérych moze by¢ wymagane
wykonanie raportu.
- NIE DOTYCZY.
24. | Rozporzadzenie Rady Ministrow NIE DOTYCZY.
z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsig-
wzigé moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko
(Dz.U.2016.71 -j.t.)
25. | Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Sro- | W normie
dowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomow halasu w
srodowisku
(Dz.U.2014.112 +j.t.)
26. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz | NIE DOTYCZY.
i Polityki Spolecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym
oraz obrocie materialdéw wybuchowych, w
tym wyrobdw pirotechnicznych (Dz. U.
2003.163.1577)
27. | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. Odlegtosé pdl, na ktorych sg
o odpadach (Dz.U.2016.1987 -j.t. ) uzywane jako nawéz komunalne
osady sSciekowe, od budynkow
mieszkalnych albo zakladu pro-
dukcji zywnoscei - NIE DOTY-
CZY
28. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Odleglosci obiektow przezna-
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie | czonych na pobyt ludzi od urzg-
nalezy spelic¢ przy wprowadzaniu §ciekow | dzen i instalacji zwigzanych z
do wad lub do ziemi oraz przygotowywaniem
w sprawie substancji szczegdlnie szkodli- i magazynowaniem $ciekow
wych dla §rodowiska wodnego uzywanych jako nawdz w rolnic-
(Dz.U.2014.1800) twie, a takze gruntdow, na kto-
rych sg one wykorzystywane —
zatgeznik nr 8 do rozporzadzenia
- NIE DOTYCZY
29. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Odleglosci od sktadowisk odpa-
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30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow (Dz.U.2013.523)

dow - NIE DOTYCZY

30. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne | W przypadku terenu inwestycji
(Dz.U.2015.469 -j.t.) polozonego w terenie ochrony
bezposredniej lub posrednie;j
ujecia wody ; NIE DOTCZY
31. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrz- | Odleglosci od stogow, brogdw i
nych i Administracji z dnia stert oraz silnikow spalinowych.
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze- = NIEDOTYCZY.
ciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw
(Dz.U.2010.109.719)
32. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. NIE DOTYCZY
o transporcie kolejowym (Dz.U.2016.1727 -
j-t)
33. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury NIE DOTYCZY
z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odleglosci
1 warunkow dopuszczajgeych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementow ochrony aku-
stycznej 1 wykonywania robot ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowe;,
a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston od$niezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227
.t
34. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Obszar znajduje si¢ w strefie
zabytk6w i opiece nad zabytkami ochrony archeologicznej , obo-
(Dz.U.2014.1446 -j.t.) wiazujg ustalenia 15 ust.7
35. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Teren budowy nalezy zabezpie-
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- czy¢
czenstwa i higieny pracy podczas wykony- W sposob zapewniajgcy bezpie-
wania robot budowlanych czenstwo - opracowanie PLA-
(Dz.U.2003.47.401) NU BIOZ przez kierujacego
robotami budowlanymi.
36. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. NIE DOTYCZY

o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog pu-
blicznych (Dz.U.2015.2031 -j.t. )

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu obejmuje dziatki nr 199/31 1 891/1.
Wymienione dzialka nalezy do inwestora.
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11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na jego spe-
cyfike, jak i charakter wykonawstwa robot budowlanych. Budynek posadowiony bezpo-
$rednio na gruntach noénych, budowa geologiczna prosta, warunki geotechniczne ko-
rzystne. Inwestycje zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Wszelkie prace bu-
dowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi, wszelkie
ewentualne zmiany nalezy zglasza¢ projektantowi.

Projektant



BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

~Budowa hali sportowej wraz z lacznikiem

1 infrastrukturg techniczng przy Zespole Szkol
w Stegnie na dzialce nr 199/31 i 891/1~

INWESTOR: GMINA STEGNA
UL.GDANSKA 34
82-103 STEGNA

BRANZA: BEZPIECZENSTWO

I OCHRONA ZDROWIA
AUTOR PROJEKTU:
PROJEKTANT ARCH.+ KONSTR. MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
SPECJALNOSC ARCH.+KONSTR UAN-KZ-7210/94/89

GP-KZ-7342/81/93

CHOJNICE, 07.06.2019 r.



Informacja do uwzglednienia w planie BIOZ

L

Zakres robot

Zakresem robot bedzie : ,,Budowa hali sportowej wraz z lgcznikiem i infrastruktura
techniczna przy Zespole Szk6l w Stegnie na dzialce nr 199/31 i 891/1”

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w calosci na dzialce Inwestora.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i1 zagospodarowana:

- boisko sportowe

- budynki przeznaczony do rozbiorki

- tereny zielone

- kabel energetyczny

- kabel teletechniczny

- istniejaca istn. wod-kan

- bieznia

- budynek szkoty

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Istniejace elementy zagospodarowania terenu
Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy
zaliczy¢:
1) Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnos$ci instalacja
elektroenergetyczna)
2) Nieréwnomierne uksztaltowanie terenu (np. wal ziemny)

3.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Do projektowanych elementdw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:
1) Roboty ziemne i zwigzane z makroniwelacjg terenu,
2) Projektowany obiekt — szczegodlnie w zakresie rob6t ziemnych,
3) Montaz o$wietlenia boiska
4) Wykonanie boisk sportowych
5) Ogrodzenie

Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

— przemieszczajgce sie maszyny (catos$¢ prac)

— ostre wystajace elementy (calo$é prac)

— wysitek fizyczny (catos¢ prac)

— oparzenia termiczne (prace spawalnicze)

— oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne)

— przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

— Dyrektywe Rady Wspélnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach (6sma szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy
nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegélowe

Projektant:
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1.0.  OPIS DO BRANZY ARCHTEKTONICZO-BUDOWLANEJ.

1.1.  Ogdlna charakterystyka obiektu, jego przeznaczenie i program uiytkowy

Projektowany obiekt to budynek hali sportowe] niepodpiwniczony. Nazwy pomieszczen, ich
wielkosci znajdujg sie na rzutach. Projektowany budynek zostanie wykonany w technologii
tradycyjnej. Dostep dla osob niepetnosprawnych bezposrednio z terenu, na | pietro za pomoca

diwigu osobowego.
Program uzytkowy:

parter: sala sportowa, szatnie z weztami sanitarnymi, magazyny, szatnie treneréw (nauczycieli),

kottownia, dyzurka dozorcy obiektu

pietro: sale wielofunkcyjne, sala konferencyjna z aneksem kuchennym, wc, widownia 266
miejsc siedzacych + 12 miejsc dla oséb niepetnosprawnych (przy balustradzie za ostatnim

rzedem siedzen)

2.0. Dane ogdlne
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
- pow. zabudowy hali sportowej z tgcznikiem

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
parter
pietro

KUBATURA HALA + tACZNIK

WYSOKOSC DO KALENICY DACHU

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
NACHYLENIE GEOWNYCH POtACI DACHU
TECHNOLOGIA

Dtugosé elewacji hali sportowej — 90,96 m
Szeroko$é elewacji hali sportowej — 40,94 m

3.0. Normy stosowane w projektowaniu

PN-90/B-03200
PN-B-032002:1999
PN-B-03264:2002
PN-81/B-03020
PN-77/B-02011
PN-82/B-02004
PN-80/B-02010

2 208,35 m?

2 859,58 m’
1928,62m”
930,96 m?

22 960,55 m*
11,96 m
2- PARTER | PIETRO
10 %, 5%
tradycyjna, murowana



2.3 |KLATKA SCHODOWA GRES 14,71
2.4 |BIURO GRES 14,35
2.5 | KOMUNIKACJA GRES 139,43
POMIESZCZENIE
2.6 | GOSPODARCZE GRES 34,26
2.7 |WC DAMSKI GRES 36
2.8 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH |GRES 6,31
2.9 | WC MESKI GRES 4,19
POMIESZCZENIE
2.10 |GOSPODARCZE GRES 25,79
2.11 | ANEKS KUCHENNY GRES 10,5
2.12 | SALA KONFERENCYJNA GRES 36,06
213 |KLATKA SCHODOWA GRES 15,45
2.14 | SALA WIELOFUNKCYJNA WYKEADZINA PVC 79,94
2.15 | SALA WIELOFUNKCYJNA WYKLADZINA PVC 122,93
2.16 |KLATKA SCHODOWA GRES 15,45
2.17 | KOMUNIKACJA GRES 41,84
2.18 |tACZNIK GRES 31,03
930,96

5.0. Projektowane rozwigzania materiatowo - budowlane

tawy, stopy i sciany fundamentowe

tawy i stopy fundamentowe wykonac z betonu B25, zbrojenie stalg A-1ll i A-1.

Zbrojenie taw : podtuzne 6314 A Ill, strzemiona @ 6 co 40 cm A-|

Pod fawami i stopami wykona¢ podktad z chudego betonu gr 20cm.

Sciany fundamentowe gr. 24 i 36 cm z bloczkéw betonowych typu M6 na zaprawie cementowo-
wapiennej M3 ocieplone od zewnatrz styropianem ekstrudowanym gr.15m

Podfoga na gruncie

Warstwa z podsypki piaskowej gr30-80cm (wymieni¢ warstwe gleby, zastapic¢ warstwa piaskowa
zageszczong 1s=0,97 ; I > 0,5)

Podktad z betonu 15

Warstwa izolacyjna ze styropianu XPS grubosci 10cm

Podbudowa betonowa 10cm z betonu B25 dylatowanego polami 2,5 x 2,5 m zbrojona siatkg
stalowg @6,A-lll 0 oczkach 20 x 20 cm

lzolacja z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej

Izolacja przeciwwilgociowa z foli budowlanej 1mm (2 warstwy)

Warstwy podtogi wg rysunkéw technicznych

Sciany zewnetrzne

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 36 cm ocieplone styropianem
ekstrudowanym.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dwuwarstwowe z gazobetonu gr.36,24 cm odm.08
na zaprawie cem.-wap. M5, ocieplone od zewngtrz styropianem fasadowy grafitowy gr. 20 cm

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne dziatowe parteru — gazobeton gr. 12 i 24 odmiany 08 na zaprawie cem.-
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25cm. A< 0,035W/mK, napr. na sciskanie 90kPa

Dach nad zapleczem - jednospadowy z ptyt filigran, spadek wyrobiony styropianem
skosowanym.

Nad wejsciami daszek szklany (szkto bezpieczne), konstrukcja ze stali nierdzewnej polerowanej.
Wymiary jak na rysunku (rzut pietra). Wsporniki systemowe, co 70 cm lub wg zalecen
producenta.
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Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy tytan-cynk gr. 0,5 mm

Elewacje i tynki zewnetrzne, parapety

Sciany zewnetrzne dociepli¢ styropianem grafitowym oraz wykonczy¢ ptytami elewacyjnymi z
konglomeratu kwarcowego wg kolorystki (ptyty elewacyjne zielone - kolor pastelowy,
niejaskrawy).

Parapety wewnetrzne wykonane z ptyt MDF.

Parapety zewnetrzne — blacha tytan-cynk , gr. 0,5 mm

Napis ,HALA SPORTOWA” ze stali nierdzewnej polerowanej, wysokos¢ liter ok. 60 cm.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe ciggnione wykonac z blachy tytan-cynk

7.0. Wvykonczenie wewnetrzne

Sciany i sufity

Sciany wewnetrzne murowane obrzucié¢ tynkiem gipsowym. Sciany i sufity malowane (kolor
jasny — uzgodnic z Inwestorem) . Narozniki scian wykonczy¢ listwami aluminiowymi.

Na korytarzach zamontowac listwy odbojowe drewniane o przekroju 30x300mm na wysokosci
85cm od wykoriczonej posadzki. Sciany korytarzy wykoriczy¢ tapeta natryskowa,

W pomieszczeniach sali sportowej, szatniach, salach wielofunkcyjnych sciany malowa¢ farba
zmywalng o gtadkiej strukturze dajgcg powtoke nienasigkliwg.

W pomieszczeniach mokrych: WC z przedsionkami, tazienki, pomieszczenie na sprzet
porzadkowy, $ciany obtozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci sufitu. Kabiny wec,
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o Pomieszczenie dla trenerdw/nauczycieli wf-u z osobnym weztem sanitarnym,
° pom. porzagdkowe [Pom. Nr 1.13 na parterze] wyposazone w zlew obnizony oraz umywalke
° Widownia — konstrukcja zelbetowa przeznaczona na 266 osob. Szesc rzeddw siedzen z tworzywa

PVC przedzielone biegami schodowymi. Dla oséb niepetnosprawnych na wézkach przewidziano
12 miejsc na widowni przy barierkach
Sale wielofunkcyjne na pigtrze pom. 2.12, 2.13i2.14

° Magazyn na sprzet sportowy (materace, pitki, siatki, bramki i stupki do pitki siatkowej, itp)
znajduje sie bezposrednio przy sali sportowe;j

° W pom.1.1 pod oknami we wnekach zamontowa¢ drabinki do ¢wiczen gimnastycznych — drabinki
drewniane 3x90x250 cm. Dopuszcza sie montowanie drabinek na $cianach szczytowych.
° Wyposaienie sali sportowej: tablica wynikéw elektroniczna, kosze mocowane do konstrukcji

dachu sktadane elektrycznie oraz 3 state montowane na slupach, elektryczne kurtyny dzielgce
boisko gléwne na 3 boiska treningowe. Na $cianach szczytowych i w oknach na sali zamontowac
siatki zbierajace pitki - siatka polietylenowa (PE), kolor niebieski. State elementy wyposazenia (np.
siatki zbierajace, kurtyny dzielace boisko na sektory itp. NRO)

a. Tablica wynikdéw:

Zasilanie 230V / 50Hz
Wymiary tablicy 220x125x7 cm
Wielko$é¢ znakow 220 mm i 125 mm
Widocznos¢ 60 metréw

Zegar - czas rzeczywisty lub czas gry

Wynik meczu (Gospodarze - Goseie) od 0 do 199 punktow
Wskazywane parametry Numer seta / polowy

Stan setow / przewinien

2 osobne zegary 24 sek.

Sterowanie Bezprzewodowe (przy pomocy pilota)

Cigzar 50 g

b. Konstrukcja do koszykdwki podwieszana z napedem elektrycznym

Konstrukcja podwieszana do koszykéwki z napedem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nosnej
stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych zamknietych. Konstrukcja mocujgca tablice
opuszczana i podnoszona za pomocy linek stalowych, nawijanych na beben silnika elektrycznego o
napieciu 230V, P=410W. Po opuszczeniu tablica uktada sie w pozycji pionowej (wysokos¢ obreczy w
stosunku do podtoza — 3,05 m).

Producent zobowigzany jest do wykonania indywidualnego projektu konstrukcji, uwzgledniajgcy
parametry obiektu sportowego.

Sterowanie silnikami za pomocg przyciskow sterowniczych, umieszczonych w kasetach montowanych na
$cianie, lub za pomoca modutu zdalnego sterowania (pilot).

c. Stupki do siatkdwki




umozliwiajgca szybki montaz i demontaz w celu magazynowania. Montaz bramek za pomocg
uchwytéw /marek talerzykowych, uchwytéw szpilkowych lub tulei osadzanych w podtozu.

Sprzet sportowy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

° Na widowni siedzenia z krétkim oparciem — sektor 5-rzedowy kolor niebieski RAL 5010, sektor 4-
rzedowy kolor czerwony RAL3020

° Sciany w catym obiekcie kolor biaty, ptytki w weztach sanitarnych kolor biaty.

° Zamontowac panele akustyczne wg zalecen producenta

° W obiekcie zastosowac gres w kolorze szarym z wyjgtkiem schodéw na widowni, gdzie zastosowaé
ptytki w kolorze grafitowym.

° Woyktadzina syntetyczna w sifowni i sali fitness kolor jasny zielony (pastelowy).

° Tuleje do stupkéw do siatkéwki dla kazdego boiska (treningowego) osobne — wg wytycznych

producenta posadzki sportowej i producenta sprzetu sportowego

Przed wejsciami do budynku zamontowaé wycieraczki (gumowe)

W sali sportowej wyktadzina PVC na podtozu sprezystym wentylowana mechanicznie
W sali sportowej pom. 1.1 zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang
wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej na
podktadkach.

Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wykiadzina jako komplet/ musi posiadaé zeodnosc
ze wszystkimi parametrami normy EN 14904,

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajdujg sie podktadki elastyczne 10mm — jako
elementy amortyzujgce energie - rozstaw osiowy co okofo 500 mm. Na podkiadkach ukfadany jest ruszt
z legardw. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co 500 mm.
Legary gorne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co okoto 500 mm.

Na $lepej podtodze o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm, deski w rozstawie co okoto 70 mm
utozy¢ kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm. Na folii ukfadane sg i mocowane do
legaréw dwie warstwy ptyty widrowej. Warstwa gérna i dolna ptyt ma grubo$¢ 10mm. Gérna warstwa
jest szpachlowana masg szpachlowg w miejscu stykéw piyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktérej
bedzie uktadana wyktadzina PCV.

Podioga bedzie odsunigta od 3cian o ok. 2 cm i wykoriczona przy Scianach specjalnie
wyfrezowana listwg, umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podioga do
przestrzeni pod podioga.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona calg powierzchnig do piyty widrowej. Styki
poszczegdlnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z
technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po ufozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkdwki, koszykdwki oraz pitki
recznej. Farby uiyte do malowania linii musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni
sportowe;j.

Konstrukcja podiogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ 1 cigg wentylacji wymuszonej na kazde
300m? podtogi. Ciagi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podiogowej. Kazdy z ciggdw musi mieé
wydajnoé¢ min. 100 m* powietrza na godzine. Podtoga bedzie odsunieta od $cian o 2 cm i wykoriczona
przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa, umozliwiajaca swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni
nad - do podpodtogowe;j.

PRZEKROJ PODLOGI SPORTOWE)
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o Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwiazek Pilki Recznej/

e Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwiazek Pitki Siatkowej/

o Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Kaszykowej/

o Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia
obiektu do rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania
przez wykonawcow — oferentéw produktéw zamiennych o niskim standardzie. Wymaga sie
aby do dnia sktadania wniosku materiatowego, opisana powyziej certyfikacje uzyskat
producent oferowanej nawierzchni.

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadaé:

- Dokument potwierdzajgcy zgodnosc systemu podtogi z normg EN 14904

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogiert — Cfl-s1

- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancja producenta, wymaga sie dostarczenia
autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla
Wykonawecy.

Ww. dokumenty nalezy dostarczyc jako zatgczniki do wniosku materiatfowego.

Na odbiér koricowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang
e Inne prawem wymagane dokumenty

10.0. tACZNIK

Projektuje sie tacznik miedzy istniejgca szkotg a projektowang halg sportowa. tacznik taczy oba
budynki na poziomie pietra. Konstrukcja zelbetowa. Fasada ze szkta mocowanego do
konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo kolor szary. Stosowad szkto
bezpieczne. Dach ptyta warstwowa z rdzeniem pir. Posadzka ptytki gres.

PROJEKTANT KONSTRUKCJI MGR INZ. MARIUSZ KEOSOWSKI
SPECJALNOSC KONSTRUKCJA UAN-KZ-7210/94/89




8.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wysokosé / liczba kondygnacji / powierzchnie:

Budynek z dwiema kondygnacjami nadziemnymi , bez kondygnacji podziemnych.

Wysokosé¢ budynku 11,96 m — budynek niski.
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2 208,35 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2 859,58 m’

parter 1928,62m’
pietro 930,96 m’

KUBATURA HALA + tACZNIK 22 960,55 m’®
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 2- PARTER | PIETRO

Lokalizacja:

Budynek w zakresie projektowanym ze $cianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65%
posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej jak dla $cian zewnetrznych.
Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogief.

Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych:

— Budynek w zakresie projektowanym ze $cianami w odlegtosci ponad 4m od granic dziatki budowlane;j.
— Do granic dziatki budowlanej za ktéra znajduje sie dziatka drogowa , odlegioéci nie normowane.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na konieczno$é¢ zwiekszenia
odlegtosci minimalnych od granic dzialek z uwagi na planowana lub istniejagcg zabudowe na dziatkach
sgsiednich.

Lokalizacja wzgledem obiektow sgsiednich, z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien:

— Do scian zewnetrznych budynku szkoty poza opracowaniem ze strefami pozarowymi
zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL | w budynku z trzema kondygnacjami
nadziemnymi , niskim, od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego odlegtosci nie normowane.
Od czeéci $cian usytuowanych pod katem 90st , nie bedacych elementem oddzielenia
przeciwpozarowego zachowano co najmniej 4m . Czes¢ sciany projektowanego tacznika w pasie 6m
dla $ciany z klasg odpornosci ogniowej E30 na powierzchni mniejszej jak 65% lecz wiekszej jak 30 %.

— Pomiedzy czeéciami budynku prowadzone $ciany oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentu
do przekrycia dachu , taktowane jako odrebne budynki.

— Pozostata zabudowa na dziatkach sasiednich z budynkami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia
ludzi z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien — ponad 8m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Nalezy jednak przewidywac obecnos¢ réinorodnych materiatéw, gldwnie zaliczanych do grupy
pozarowej A (materialy state pochodzenia organicznego) i B ( materiaty state topigce sie).

Nie przewidywane stosowanie materialdw niebezpiecznych pozarowo.

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynkach to:

— drewnoi plyty drewnopochodne —temp. 300°C,

— skdra i guma - temperatura zapalenia od 340°C do 400°C,

— tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200°C do 400°C.

— papier - temperatura zapalenia od 230°C do 260°C,

— tkaniny - temperatura zapalenia od 180°C do 300°C.

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego:

Pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich
przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi.
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Elementy oddzieleni przeciwpoiarowych:

Pomiedzy budynkiem projektowanym a budynkiem istniejgcym w wymaganej klasie odpornosci

ogniowej ,B” (wymaganej dla obu budynkdwy);

— S$ciany wewnetrzne i zewnetrzne , pomiedzy istniejgcym budynkiem a projektowana rozbudowa/
oznaczone w czesci rysunkowej/ , prowadzone od fundamentu do przekrycia dachu budynku, spetnia
wymagania klasy odpornosci pozarowej REl 120. Z dopuszczalnymi wypetnieniami materiatem
przepuszczajgcymi swiatto o klasie odpornosci ogniowej EI60 na powierzchni do 10% powierzchni
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego. W $cianach drzwi o klasie odpornoéci ogniowej EI60. Sciany
przylegajg do 2m pasa $ciany elewacyjnej z klasa odpornosci ogniowej EI60 z materiatdw niepalnych.

- czesc Sciany zewnetrznej tacznika w zakresie projektowanym w pasie 16 m pod katem 90st od éciany
zewnetrznej istniejgcego budynku szkoty w taczniku. Przedmiotowa czgsci $cian spetniajg wymagania
klasy odpornosci pozarowej REI 120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Uwaga: elementy oddzieleri przeciwpozarowych z materiatéw niepalnych . Sciany oddzieler
przeciwpozarowych prowadzone od fundamentéw do przekrycia dachu. Odrebne strefy pozarowe
traktowane jako odrebne budynku.

Uwaga: dach projektowanego facznika przylegajgcy do $ciany z oknami w budynku szkoty ponad nim
o klasie odpornosci ogniowej R30 dla konstrukcji i RE30 dla przykrycia z elementéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia.

Uwaga: Przepusty instalacyjne prowadzone w elementach oddzielen przeciwpozarowych , nalezy
zabezpieczy¢ klapami przeciwpoiarowymi lub innymi zabezpieczeniami o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego El 120 lub EIS 120 dla przewodow wentylacyjnych.
Szczegoty rozwigzan nalezy zawrze¢ w projektach branzowych poszczegdlnych instalacji w porozumieniu
z autorem projektu architektonicznego i Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga: klapy naswietla dachowe w pofaci dachu w odleglo$ci ponad 5m od $cian oddzielenia
przeciwpozarowego.

Wydzielenia pozarowe:

— kottownia wydzielona 4cianami i stropami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz
stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami EI 30 .

Uwaga: Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E160 lub R E |60,
a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
{(EI 60) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS 60
wymagang dla elementu wydzielanego.

Przygotowanie do dziatan ratowniczo — gasniczych:

Droga pozarowa :

Do budynku projektowana droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne ul. Bukowa.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na o0$ co najmniej
100 kN (kiloniutondw). Najmniejszy promien zewnetrznego fuku drogi poZarowej wynosi co najmnigj
11 m.
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wyposazone w samozamykacze.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

Poziome drogi ewakuacyjne, dzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci nie
przekraczajgcej 50m

Oswietlenie ewakuacyjne:

Wymagane dla Sali sportowej jako oswietlenie przestrzeni otwartej pomieszczeri dla ponad 200 oséb.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Na widowni wymagane oswietlenie przeszkodowe — zasady wyposazenia wedtug odrebnego
opracowania branzowego , ktéry wymaga zaopiniowania pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej.

Poziomych drogach ewakuacyjnych nie posiadajgcych o$wietlenia naturalnego.

W innych pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogagce w przypadku zaniku napiecia spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne.
Pomieszczenia nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie.

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W pomieszczeniu Sali sportowej , stosowanie latwo zapalnych przegrdd, statych elementéw
wyposazenia i wystreju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione.
W pomieszczeniu nie wystepujg podtogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki.

Pomieszczenie antresoli z widownig przeznaczone dla wiecej niz 100 dzieci, w ktéorym miejsca do

siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny mieé:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz nie wydzielajgce produktéw rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normga dotyczacg badan wydzielania produktéw
toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg
postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczacy
badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

2) szeroko$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym odlegfos¢ te nalezy
ustala¢, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzed,

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie przyéciennym, przy
czym dopuszcza sig zwigkszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem
zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzent o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio
powyzej 16 lub 8,

4) szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbhie oséb do 150, a przy wiekszej
ich liczbie szerokos¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie 0 0,6 m na 100 oséb,

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podiogi albo siedzenia sztywno tgczone ze sobg
w rzedy oraz miedzy rzedami.

Stosowanie w pomieszczeniu Sali sportowej trybun rozkfadanych teleskopowych dla statych
uzytkownikéw pomieszczenia w przypadku organizowania zaje¢ sportowych wymagajacych ich uzycia,
wymaga aby takie trybuny spetniaty wymagania Polskiej Normy , dla trybun rozktadanych.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdéw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wpfywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed moiliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luZzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,



Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczeristwa o0séb przebywajgcych w budynku,
nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Instalacja odgromowa - wymagana, wg odrebnego projektu branzowego.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu: wymagany.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego
zatgczenia drugiego irédfa energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrddia
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuizgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalu, z uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego
sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oéwietlenia awaryjnego i facznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

Oswietlenie ewakuacyjne:

Wymagane dla Sali sportowej jako o$wietlenie przestrzeni otwartej pomieszczen dla ponad 200 oséb.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Na widowni wymagane oswietlenie przeszkodowe -  zasady wyposazenia wedlug odrebnego
opracowania branzowego , ktéry wymaga zaopiniowania pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;j.

Poziomych drogach ewakuacyjnych nie posiadajacych oswietlenia naturalnego.

W innych pomieszczeniach nie wystepujg czynniki moggce w przypadku zaniku napiecia spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne.
Pomieszczenia nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczernstwa.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z ozdobnym projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpoiarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeri
przeciwpoZarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dlo danego urzgdzenia prob i badari, potwierdzajgcych prawidiowosc ich dziafania .

SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegblnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j:

Ogrzewczej na pelet: kottownia na paliwo state - pelet

Szczegdbly rozwigzan instalacyjnych w dokumentacji branzowej.

Przewody lub obudowa przewoddw spalinowych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej
Normie dotyczgcej badan ogniowych matych komindw.

DO
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pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowy i dymoszczelnosé (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajac
Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkéw
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych .

PROJEKTANT:
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LP [NAZWA POMIESZCZEN RODZAJ POSADZKI |[POWIERZCHNIA
1.1 SALA SPORTOWA WYKLADZINA PVC 1143,33
1.2 |KOMUNIKACJA GRES 103,45
1.3 |MAGAZYN GRES 32,81
1.4 |wC WIDZOW - DAMSKI GRES 23,02
1.6 |PRZEDSIONEK GRES 8,5
1.6 |SZATNIA DLA WIDZOW GRES 42,85
1.7 |PRZEDSIONEK GRES 8,46
1.8 |wC wiDZOW - MESKI GRES 21,33
1.9 |MAGAZYN GRES 34,39
1.10 |DYZURKA GRES 14,11
1.11 |KOMUNIKACJA GRES 156,66
1.12 |WINDA GRES 6,58
1.13 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (SPRZATACZKA) |GRES 13,83
1.14 |SZATNIA - SEDZIOWIE GRES 15,62
1.16 |WEZEL SANITARNY - SEDZIOWIE GRES 4,28
1.16 |MAGAZYN GRES 37,37
1.17 |POMIESZCZENIE KOTLA GRES 28,64
1.18 |MAGAZYN OPALU GRES 7,04
1.19 [SZATNIA ZAWODNIKOW - 1 GRES 24,46
1.20 WEZEL SANITARNY GRES 15,25
1.21 |WC - DAMSKI GRES 3,45
1.22 |WC NIEPELNOSPRAWNYCH GRES 5,94
1.23 |WC - MESKI GRES 3,45
1.24 |WEZEL SANITARNY GRES 15,25
1.256 |[SZATNIA ZAWODNIKOW -2 GRES 24,36
1.26 |WEZEL SANITARNY GRES 3,92
1.27 |[SZATNIA TRENEROW (NAUCZYCIELI) GRES 16,81
1.28 |[SZATNIA TRENEROW (NAUCZYCIELI) GRES 16,81
1.29 |WEZEL SANITARNY GRES 3,92
1.30 |[SZATNIA ZAWODNIKOW -3 GRES 24,36
1.31 |WEZEL SANITARNY GRES 15,25
1.32 |WC - DAMSKI GRES 3,45
1.33 |WC NIEPELNOSPRAWNYCH GRES 5,92
1.34 |WC - MESKI GRES 3,46
1.35 |WEZEL SANITARNY GRES 15,25
1.36 |[SZATNIA ZAWODNIKOW - 4 GRES 25,04
1928,62
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSK]I 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z t ACZNIKIEM
PROJEKTOWANEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

W DREWNICY NA DZIALCE NR 194/1

RZUT WIEZBY DACHOWE. scaa | 1:200
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 19

PROJEKTANT KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE

SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89

SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-9/95

5.06.2019

5.06.2019




ZESTAWIENIA STALI

b sraL. | ClEEaR ;’g:& dhugosc
Preta [kasmb) P lacznie [m)
3 A0 | 0,888 17 53
EN Al | 2,466 assT
3 ATl | 2,466 48,57
2 A | 3466 45,65
5T Adm | cess 17,53
i A1 | o2 6106
7 A | 2466 A054
3 AT | 2.466 35.41
5 ATl | 2466 3541
10 A1 | 0.3 35,88
294,53
W ClEZaR CIRZAR | e
Preta STAE | (ugrm] LACTHIE | pacare fim]
1 AT [ 1208 10,75
2 Al [ 1308 11,48
3 A-m | 1,200 1377
i A 0,223 _ 56,24
AT | 2,456 40,35 =
AT 2,466 2362
AT | 2.466 35 24
&1 | 0222 3318
13530 |
e sraL | CEZAR C’S_:.‘"E | dhugoic
Preta Tkg/mb] LACHE [ cznie (m)
12 AL | 1,208
s A1l 1,208
2 AT | 1,008
12 ] 4 A1 | 0,395
AN | 1,208
-t | 1.z08
1,208
1,208
1,308
0,395
e | staL | CE2AR C’gfl"g gotc
Preta [xqtmb] LAA_H'I fycznie [m]
T 55,68
2 57,52
3 23,68
4 ToEE
1
2 —
3
a - B
5 Al | 0395 50,38

Stopy 1 shupy
nr |éreohica alugodé | SIREAR | gy oo
EBement (o ita] [l \aczrie [m) mﬁ#E Wczme 1m)
1 16 2862 | 76771
[ T 73,3 | 74718
3| 20 6316 | 170548
] 20 21840 | 539574
s |20 256,4_| 3105,78
T T 386, 3419,95 =
e |20 5142 | 57341
5 |20 641,6 | 40452
se | 20 60,0 | 23624
r 20 18662 | 46766
9 | _20 20235 | 49807 1
B 1075,36
5 589,98 | 351,54
20 1216 | 298,87
20 3840 946,94
20 BL5_|_817.51
[ 2 8152
Sume[kg] | 39005,45
BFUT FUNGAHENT GW
. dugoté | ohgott | CIEZAR
Elernent Prt[n Sw’;‘“ sTaL [‘::ff"’;"} lacznie [rmi|iacznie [m]| LRCZNIE
; Al -l Al
] AN | 1,708 1504,30 230052
a1 | oz 5478
AT | 1,208 557,50 150,26
AT |_1.008 1455,80 1756,61
Al 0,222 _502,3 | el
4 Al | 1,208 534 60 645,60
i AL 208 179,04 2064,52
R 6 | Al Q 0222 e js038 1
BV B Y 305 50 603,51
7 16 | A | 1,579 35,40 50,63
8 [ 16 | A | 1679 35,00 50,00
9 | 16| Am 75,68 116,34
0] e A1 — - |_sss | | mmoa |
Summkg] | 875959
Wietce
wience | N [4REDMICA CIE2eR dugase | ghgare | CIERAR
5 STaL faczne [m]lcznie [m]| LACZNIE
zeloetowe |Pretal  [mm) [kg/mb) i ool P
56125 1 14| AW 08 FE] 2791,06
36125 2 5 A 53] EES W]
224 3| 34 | am ] 3308 1579.60 666,56
224 | & 3 A 322 31081
Surmlkg] | 445762
Poz. 1.2 Trybuny - prrekréj
s CIEZAR o
N |$REDNICA clzzar dhgost dhugosc
Eement pegral fmm) | STAY | g acanie fom)| N | iacznia [m]
1.3 Trybuny | 1 FEI S T T 3713 | 44851
12 Trybuny 1 3 A 1208 1168,2 | 144738
1 ury |3 A4 A | 1208 1166,9 | 1408,59
M2 Trbuny| 4 | 6 Al | 0227 1297.76
i Surmafkg] 330547




Poz. Sf1
Stopa zelbetowa

105

f=23
D

Stopa fundamentowaq Sf1
270x180 cm

60

60

Nr 11 Nr2 Siatka co 9cm

| 180

NONON NN
NONON N N
NONON NN
NN %0 NN

m m m m m m : Podktad beton B-15
S e grubodt 50cm

S S S

1,74m

—

180

174

g

DO

Nr.2 @14 A-lll L

Nr.1 @14 A-lll L=2,64m

UWAGI:

-zbrojenie: Stal A-lll
-strzemiona: ~ Stal A-l
-Beton B25

Zestawienie stali na rysunki A-2

PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI

MARZENA Kt OSOWSKA 89-604 CHOJNIGE ul.Gdariska 54
NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM | INFRASTUKTURA
PROJEKTOWANEGO TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO DZIALKA NR 199/31, 891/1

Sf1 - Stopa fundamentowa SKALA 1:20
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 18

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE

07-06-2019

07-06-2019




8o

FPIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI
MARZENA KLOSOWSKA 86-004 CHOUNICE ul Gaaia 4

OBIEKTU BUDOWLANEGO [STEGNIE
DZIALKA NR 199/31, 89111

NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z LACZNIKIEM |
PROJEKTOWANEGO INFRASTUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W

Schemat zbiomika - ZB A

BRANZA BUDOWLANA /

20

PROUEKTANT KL L)

e &
Za)

1.085018 ) = |




Poz.3.2b

Poz. 2.2

L 199 297 . 160 Y B
Nr1
Nr2
(12 12,12 12 12 12 12 12,
178 W
= Nrd @6 A
/21
Nr2
110 .
m_\ Nr1 @14 co 24cm A-lll L=6,20m s 69
N1 - nadproze
a=24cm h=40 cm
zbr. 3314 A-llI
190 strz. @6 co 15 cm A-l
Nr2 @14 co 24cm A-lll L=6,23m 160 L
Nr3 T
IM/Q ﬂ_u ] ® ® = o/ ) o u
/J
E) Nr3i4
VQ A\%.Q. 3 e C
| L, 136 \M CNM\\)W
|
m
” 38 ; . 38
8 815 )% N
= Nr3 @14 co 24cm A-lll L=2,40m
1 180
Nrd @14 co 24cm A-lll L=1,80m
&%
UWAGI:

-zbrojenie: Stal A-lll
-pr. rozdzielcze: Stal A-l
-Beton B25

PIN PROJEKTY | NIEERUCHOMOSCI
MARZENA KEOSOWSKA 8

604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z t ACZNIKIEM | INFRASTUKTURA
TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE

DZIALKA NR 199/31, 891/1

Poz. 3.2b Schody Zelbetowe

sia | 1:20

BRANZA BUDOWLANA

NRRYS

UAN-KZ-7210/94/89

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-9/95

07-06-2019

07-06-2019




Poz.3.2a

255

17

7

60

85

160 Nrt 24
[J ] [] [J
/ ° ° ° ,u
Nr2 Nr2i3
138 P 7
N1 - nadproze 1-1
a=24cm h=40 cm —
zbr. 3@14 A-llI
strz. @6 co 15 cm A-l J A2 12 12 12 12 12 .12 .12,
! W
2| |
v v s v = N4 J6A
1335 , /
ﬂ/_ Nr1
7N Nr2
172
7>
99
Nr3 @14 co 24cm A-lll L=2,80m
UWAGI:
-zbrojenie: Stal A-lll
-pr. rozdzielcze: Stal A-l
-Beton B25
Poz. 3.2
o . . iy . | CIEZAR . CIEZAR
~ Element Nr [SREDNICA STAL: CIEZAR | DLUGOSC %Emown LACZNIE &co.Omn EACZNIE
Preta| [mm] [kg/mb] [mb] facznie [m] facznie [m]
A-TI1 A-1 PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI
Poz. 3.2a 1 14 A-TII 1,208 6,94 48,6 58,68 MARZENA KLOSOWSKA 89-604 CHOJNICE ul Gdariska 54
Poz. 3.2a | 2 14 A-1II 1,208 6,85 48,0 57,92 NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z LACZNIKIEM | INFRASTUKTURA
Poz. 3.2a 3 14 A-TI1 1,208 2,80 19,6 23,68 PROJEKTOWANEGO TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE
3 Poz. 3.2a 4 8 A-1 0,395 1,68 70,56 27,87 OBIEKTU BUDOWLANEGO DZIALKA NR 199/31, 891/1
Poz. 3.2b | 1 14 A-111 1,208 6,20 43,4 52,43
Poz. 3.2b 2 14 A-1I1 1,208 6,23 43,6 52,68 - A 120
Poz. 3.2b | 3 14 A-IT | 1,208 2,40 16,8 20,29 Poz. 3.2a Schody zelbetowe :
Poz. 3.2b 4 14 A-1I1 1,208 1,80 12,6 15,22 BRANZA BUDOWLANA NRRYS
Poz. 3.2b 5 8 A-1 0,395 1,68 60,48 23,89 SPRCULNOSE. HONTRLREIA e ANOSE KONSTRUKGA.
Sumalkg] | 280,91 51,76 oy oSOt v

07-06-2019

07-06-2019




85

Poz.3.1b
36 322 ¥ 297 ¥ 160 "
NF1 N213 Nrg  Nrt
L R W .= VAR LSY
Nr2 Nrti2
36 301 '

83

10
—

7%
Js

252

Nr1 @14 co 24cm A-lll L=4,47m

274.5

Nr2 @14 co 24cm A-lll L=4,38m

T v s v —= N6 J6A- M
/z:
Nr2
136 P!
Nr3
L] L] L] f ]
O ° ° = ° Lo u
g L] C
9 Nr4i5
LO)|
%%%% | | oo o
: |
| P 136 P
|
&, ! N1 - nadproze
X a=24cm h=40 cm
zbr. 3314 A-lll
strz. @6 co 15 cm A-l
AB
179
%) Nr3 @14 co 24cm A-lll L=6,11m m_
Lo
1415
Nr4 @14 co 24cm A-lll L=5,92m
1415
Nr5 @14 co 24cm A-lll L=2,58m
UWAGI:
N PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI
-Ncqo_m:_m. Stal A-lll MARZENA KLOSOWSKA 89-604 CHOUNICE ul. Gdartska 54
-pr. rozdzielcze: Stal A-| NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z LACZNIKIEM | INFRASTUKTURA
-Beton B25 PROJEKTOWANEGO TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO DZIALKA NR 199/31, 891/1
Poz. 3.1b Schody zelbetowe SKALA 1:20
BRANZA BUDOWLANA NRRYS
vxo;mx;z“ﬂ szwqxc_AQ, SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KEOSOWSKI MGR INZ. JAN BURGLIN
UAN-KZ-7210/94/89 GPKG-I-7342-9/95
07-06-2019 07-06-2019




Poz.3.1a

378

255

Nr2

17

7

60

44

70

Nr1
\-

Nr2i3
N1 - nadproze
a=24cm h=40 cm
zbr. 3314 A-llI
strz. @6 co 15 cm A-l

109.5

148

11

148

Nr3 @14 co 24cm A-lll L=1,9m

Poz. 3.1
. . - . CIEZAR . CIEZAR
Element Nr [SREDNICA STAL: CIEZAR | DLUGOSC &cmOmn FACZNIE ozcmOmn FACZNIE
Preta [mm] [kg/mb] [mb] facznie [m] A-TII facznie [m] A-1
Poz. 3.1a 1 14 A-1II 1,208 6,70 46,9 56,66
Poz. 3.1a 2 14 A-1II 1,208 6,61 46,3 55,89
Poz. 3.1a 3 14 A-1II 1,208 1,90 13,3 16,07
Poz. 3.1a 4 8 A-1 0,395 1,68 68,88 27,21
Poz. 3.1b 1 14 A-1II 1,208 4,47 31,3 37,80
Poz. 3.1b 2 14 A-1II 1,208 4,38 30,7 37,04
Poz. 3.1b 3 14 A-1II 1,208 6,11 42,8 51,67
Poz. 3.1b 4 14 A-1II 1,208 5,92 41,4 50,06
Poz. 3.1b 5 14 A-1II 1,208 2,58 18,1 21,82
Poz. 3.1b 6 8 A-1 0,395 1,22 59,78 23,61
Sumalkg] 326,99 50,82

85

Lo
Lo
Lo
| o
Lo

= Nrd @6 A-l

/z:
Nr2

UWAGI:

-zbrojenie: Stal A-lll
-pr. rozdzielcze: Stal A-l
-Beton B25

PIN PROJEKTY | NIEERUCHOMOSCI

MARZENA KLOSOWSKA 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM | INFRASTUKTURA
PROJEKTOWANEGO TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE

OBIEKTU BUDOWLANEGO DZIALKA NR 199/31, 891/1

Poz. 3.1a Schody Zelbetowe SKALA 1:20
BRANZA BUDOWLANA NRRYS

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-9/95

07-06-2019

07-06-2019




Poz.3.1

77

44

85

—e—v—= Nr3 @6 Al

/z:
Nr2

UWAGI:

-zbrojenie: Stal A-lll
-pr. rozdzielcze: Stal A-l
-Beton B25

PIN PROJEKTY | NIEERUCHOMOSCI

MARZENA KLOSOWSKA 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM | INFRASTUKTURA
PROJEKTOWANEGO TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO DZIALKA NR 199/31, 891/1

Poz. 3.1 Schody Zelbetowe SKALA 1:20
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 17
PROJEKTANT KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ K£OSOWSKI MGR INZ. JAN BURGLIN
UAN-KZ-7210/94/89 GPKG-I-7342-9/95
07-06-2019 07-06-2019




84

+ 384 +
\\\\\\\\ 55 , 2735 ; s |
Nr1
24 13,13 ,13 , 13 , 13 30 30 30 , 30 L3 , 30 , 30 L 13,13 , 13 13,9 B
4 4 4 4 £ + £ + £ £ + + w 0
Cf
N 4 :
/ \ < 8 8
= \ Nr3
0\
/ Y sed 20
” Nr3
= Nrd @6 A-I L=1,22m
24 336 24
. . iy . CIEZAR s CIEZAR
380 Element Nr [SREDNICA STAL: CIEZAR | DEUGOSC n_Em._Omn LACZNIE n_Em._Omn LACZNIE
Pretal [mm] [kg/mb] [mb] facznie [m] A-1I1 facznie [m] A-1
Nr1 2x @14 A-lll L=4,45m - -
- - Poz. 2.2 1 14 A-TII 1,208 4,45 8,9 10,75
o o Poz. 2.2 2 14 A-TII 1,208 4,75 9,5 11,48
Poz. 2.2 3 14 A-TII 1,208 3,80 11,4 13,77
Poz. 2.2 4 6 A-1 0,222 1,22 21,96 4,88
Poz. 2.3 1 20 A-TII 2,466 5,44 16,3 40,25
53 53 Poz. 2.3 2 20 A-III | 2,466 4,79 9,6 23,62
Poz. 2.3 3 20 A-TII 2,466 4,79 14,4 35,44
0 0 Poz. 2.3 4 6 A-1 0,222 1,22 23,18 5,15
N QV ou/ o
& > Sumalkg] | 135,30 10,02
2015
Nr2 2x @14 A-lll L=4,75m
380 Nr1
Nr3 3x @14 A-lll L=3,80m
T |
2 L
Poz.2.3 Nr2
=
\\\\\\\\ - - ” Nr3
24 96 259 ; 80 24 L
24 16 , 16 , 16 , 16 , . 37 , 37 . 37 . 37 . 37 . 37 L 16, 16 , 16 . 16 , 16 N\
5
8 8
20 UWAGI:
-zbrojenie: Stal A-lll
Nr4 6 A-1 L=1,22m -strzemiona:  Stal A
24 435 24 -Beton B25
PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI
MARZENA Kt OSOWSKA 89-604 CHOUNIGE ul.Gdariska 54
479 NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM | INFRASTUKTURA
Nr1 3x @20 A-lll L=5,44m PROJEKTOWANEGO TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE
o © OBIEKTU BUDOWLANEGO DZIALKA NR 199/31, 891/1
o o
479
Nr2 2x @20 A-lll L=4,79m Poz. 2.2, Poz. 2.3 SKALA 1:20
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 16
479 SPRCULNOSE. HONTRLREIA SO ANOSE KONSTRUKGA.

Nr3 3x @20 A-lll L=4,79m

MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89

MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-9/95

07-06-2019

07-06-2019




50

60

Poz.2.1

24 5x15 9x35 12k15 8x35 7x15 Nrt
i £ Nr2 Nr1
] N
7 7 N3
3 | Nr4 3 Nr4
= | o1 \Nrd Nr5
75 . 310 755 X 80.5 280 100 —t 24\\Nr3
+ + M% A=t
ol
5
24 460.5 24 460.5 24 =
, 993 [ 20
Nr6 @6 A-l L=1,42m
Nr1 2x @12 A-lll L=9,87m 987
o 256
v oy
o 257 & 7
k)
Nr3 3x 820 A-lll L=6,70m )
2455 Nr2 3x @20 A-lll L=6.70m 3455
Nr4 2x @20 A-Ill L=9,87m 987
Nr5 2x @12 A-ll1 L=9,87m 987
. . < i CIEZAR 2 CIEZAR
Nr (SREDNICA . CIEZAR | DLUGOSC | dtugosc¢ dtugos¢
Blement oetal [mm | STAY | [kg/mb] | [mb]  |tacznie [m] C%.Nwmm facznie [m] Swﬂ,:m
Poz. 2.1 1 12 A-II1 0,888 9,87 19,7 17,53
Poz. 2.1 2 20 A-III 2,466 6,70 20,1 49,57
Poz. 2.1 3 20 A-III 2,466 6,70 20,1 49,57
Poz. 2.1 4 20 A-III 2,466 9,87 19,7 48,68
Poz. 2.1 5 12 A-III 0,888 9,87 19,7 17,53
UON N n_. Poz. 2.1 6 6 A-1 0,222 1,42 61,06 13,56
== Poz. 2.4 7 20 A-1II 2,466 8,28 16,6 40,84
Poz. 2.4 8 20 A-II1 2,466 7,18 14,4 35,41
\_ I‘_ Poz. 2.4 9 20 A-III 2,466 7,18 14,4 35,41
24 140 . 405 131 L4 — Poz. 2.4 | 10 6 AT | 0,222 1,62 38,88 8,63
24 7x20 . 9x45 6x20 1M 24 Sumalkg] [ 294,53 22,19
1_ _
~JNr7
3 \ Nr8
= —1 N9
2 676 _ 2 N UWAGI:
RN -zbrojenie: Stal A-llI
5 : .
o o -strzemiona:  Stal A-l
0| w0
2 -Beton B25
Nr7 2x @20 A-lll L=8,28m 718 —
Nr10 @6 A-l L=1,62m
8 8
Nr8 2x @20 A-lll L=7,18m 718
_ PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI
Nr9 2x @20 A-lll L=7,18m 718 MARZENA Kt OSOWSKA 89-604 CHOJNICE ul Gdariska 54
NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM | INFRASTUKTURA
PROJEKTOWANEGO TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO DZIALKA NR 199/31, 891/1
Poz. 2.1, Poz. 2.4 SKALA 1:20
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 15

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-9/95

07-06-2019

07-06-2019




82
329 , 360 . 9 .
| - ] % .
|
7 +4,58 J
H | e e ./w o A ® /
W ] (] [} (] (] (] (] (]
W —| 143
|
x' 90 "
R 2355 .
A( 90 .
7 , 90 ,
66.5 2 Nrt @14 A-lll L=2,73m co 24cm ’ ’
A 184.5
Nr2 @14 A-lll L=8,81m co 24cm
280
Nr3 @14 A-lll L=8,58m co 24cm o |
<t 7
1-1 233
} ; Zn_. / ® R ® R v O
T2, 12, 12,12, 12,12, 12,12, W ,
S @6 A-l +2,18
X L3 L S LN S Ly _ 7
4
qu__.m ' 69.5 |
2-2 Nr3
[ (N R N
A AAAAFA ] %
7 S S S S S S— S— S
, L T T L ,
AN 7RRANE TR TR A
m . . Iy s CIEZAR s CIEZAR
W W Nr |SREDNICA STAL: CIEZAR | DLUGOSC | dtugosc FACZNIE dtugosc¢ FACZNIE
12,12, 12 12,12, 12,12 12, Nrd @6 A Preta| [mm] " | [kg/mb] [mb] [|tacznie [m] tacznie [m] 1075
S S S S S S S S A-TII A-1
/zqm 1 14 A-TII 1,208 2,73 371,3 448,51 ®
NG3 2 14 A-TII 1,208 8,81 1198,2 1447,38
! 3 14 A-III 1,208 8,58 1166,9 1409,59
4 6 A-1 0,222 32,56 1497,76 | 332,50 =
Sumalkg] | 3305,47 332,50
m Nr2
N e e e \ PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI
2 z z - 7 UWAGI: MARZENA KLOSOWSKA 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
ﬁ N -zbrojenie: Stal A-lll NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM | INFRASTUKTURA
— T x " Nr4 @6A .. PROJEKTOWANEGO TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE
D24 N\ 4 N\ 4 -pr rozdzielcze: Stal A-| OBIEKTU BUDOWLANEGO DZIALKA NR 199/31, 891/1
Nr3 -Beton B25

SKALA

1:20
NRRYS 14

Poz. 1.2 trybuny przekroj
BRANZA BUDOWLANA

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-9/95

07-06-2019 07-06-2019




UWAGA:
- proponowana kolorystyka boiska giéwnego
- boiska treningowe wyznaczyt liniami biatymi

44

PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI

MARZENA KLOSOWSKA

89-804 CHOUNICE ul, Gdarisla 54

NAZWA | ADRES

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z t ACZNIKIEM [

PROJEKTOWANEGO INFRASTUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W
OBIEKTU BUDOWLANEGO |STEGNIE
DZIALKA NR 199/31, 891/1
KOLORYSTYKA BOISKA GEOWNEGO s
wws | 23

BRANZA BUDOWLANA 3

e .
Mﬁ%

7062010 b




szczegdt 11:10

200

Belka Gtéwna

/ 25x200

Ceownik C180

//L=800mm

o

Sruba M16
| otwér @18

<\*

Sruba M16

/" Marka stalowa
/380x480x12

3x @16 L=90cm
Al

75

|

Belka Giéwna

Ve

Sruba M16

Ceownik C180
@ L=900mm

Podstawa ceownika
— 340x90x12

“Marka stalowa

380x480x12

Marka Stalowa 1:10

580x380 gr.12mm
Ceownik C180
Spawany do marki stalowej
Sruba M16 szt.4
24 //Spawana do marki stalowej
o ® o
+ ¥

otw
6x @16 L=90cm
Adll

Podstawa ceownika 1:10

340x90 gr.12mm

Ceownik C180
Spawany do podstawy

otwory fasolkowe
18x26 mm

PIN PROJEKTY | NIEERUCHOMOSCI

MARZENA KLOSOWSKA 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM | INFRASTUKTURA
PROJEKTOWANEGO TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO DZIAtKA NR 199/31, 891/1
GEOWICA SEUPA SKALA 1:20
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 19
PROJEKTANT KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE

SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89

SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-9/95

07-06-2019

07-06-2019




ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdatiska 54

NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z LACZNIKIEM | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE

PROJEKTOWANEGO DZIALKI NR 199/31, 891/1

OBIEKTU BUDOWLANEGO

ELEWACJE WSCH i ZACH Skala | 1:200

BRANZA BUDOWLANA NRRYS A-
PROJEKTANT ARCH|TEKTURY PROJEKTANT 'KONSTRUKC\” SPRAWI DZAJACY ARCHITEKTURE SPRAWDZAJA'CV KONSTRUKCJE
SPECJALNOSC : ARCHITEKTURA SPECJALNOSC : KONSTRUKCJA SPECJALNOSC : ARCHITEKTURA SPECJALNOSC : KONSTRUKCJA
MGR INZ. ARCH. JAROSLAW SWIERCZEWSKI | MGR INZ. MARIUSZ KEOSOWSKI MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ MGR INZ. JAN BURGLIN
GP-KZ-7342/642/94 UAN-KZ-7210/94/89 558/75/Bg GPKG-I-7342-9/95
31072019 31072019 31072019 31072019




ELEWACJA POLNOCNA
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOINICE ul Ganska 54

NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z t ACZNIKIEM | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE

PROJEKTOWANEGO DZIALKI NR 199/31, 891/1

OBIEKTU BUDOWLANEGO

ELEWACJE PNiPD Skala | 1:200

BRANZA BUDOWLANA NRRYS A
PROJEKTANT ARCH\TEKTURY PROJEKTANT 'KONSTRUKCJ\ SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE SPRAWDZAJA'CV KONSTRUKCJE
SPECJALNOSC : ARCHITEKTURA SPECJA.LNOSC + KONSTRUKCJA SPECJALNOSC : ARCHITEKTURA SPECJA.LNOSC * KONSTRUKCJA
MGR INZ. ARCH. JAROSLAW SWIERCZEWSKI | MGR INZ. MARIUSZ KEOSOWSKI MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ MGR INZ. JAN BURGLIN
GP-KZ-7342/642/94 UAN-KZ-7210/94/89 558/75/Bg GPKG-I-7342-9/95
31072019 3L07.2019 3107.2019 3L07.2019




Panel dyspozycji w kabinie

Wykonczenie:

Rozmiar:

Wyswietlacz:

Wentylator:

System facznosci  ze

ratowmczyrm zgodnie z PN-EN 81-28:

Typ przyclskéw
Funkcje przyc;skéw*

Sygnal:zaqe
: lnforrnacla glosowa

Kasety | wezwan na przystankach
; “Stal nierdzewna satyna

 Wykoficzenie:
Wyswietlacz:

' PoloZenie wyswietlacza:

_Rodzaj wyémeﬂacza

Typ przyciskéw: : -
Funkcje przyciskow:

) Przystankl
“Poziom: posadzk:
przystanku_ wg projektu
0,00
459

Naped

Typ. napedu

_'Przen:esneme napr;,'du
Maszynownia:-
Zasilanie:

Sterowanie

Praca d2w1gu W grupie

] Trypsta}r_ld‘-byll Tryb r._:_zuwania: i

Stal nierdzewna satyna

Petna wysokos$¢ kabiny

Elektroniczny DOT-MATRIX

_ Whbudowany, ukryty, cichobiezny

" GSM = modut. be'zprzéwodowy (wymaga sie dostarczenia i utrzymamé aktywnej
‘karty mini simz pakletem internetu); Pilawa Cloud System (koszty utrzymama PCS

i karty sim w cenie konserwac:ﬁ)

Okragte, podéwnetlane, pplsane pismem Brallle a

Przyciski dyspozyqt i
: Przycnsk przyspreszonegc zamykama drzm
- Przycisk ponownego otwierania drzwi
- Przycisk zatgczajacy wentylator - ‘
" Przycisk tacznosci ze shuzbami ratownlczyml / ALARM

Wizualna i dzwigkowa sygnallzaqa przecigZenia kabmy

' 1_ Zapow:ada_[qca numer przystanku — komumkaty standardowe

- poziom:minus jeden”, .parter’, ,pietro pierwsze’, ..., ,pietro drugle

Eleklronlczny DOT-MATRIX

-Na wszystkich przystankach

Zintegrowany z kasetg wezwarn

" Okrggte, podéwiétlane, opisane pismem Braille'a

Strzatki kierunkowe jazdy
: ""'biﬁéﬁiéﬁ?e - Kierunek otwarcia - Klasyfikacja ogn:owa 3 Lokahzac;a kasety
przystanku - o .drzwi - drzwiwgEN-81-58:. - - wezwan
0 Centralne o Brak ‘ _quh'ynl_g
< Centralne = "o piBrak il I Wiutnynie v

* Bezredukiorowy,  sterowany . przemiennikiem CZQStDﬂIWDéCI VWF

‘Zapewniajacy plynne starty i zatrzymania kabiny -
Liny stalowe lub pasy

_-D2wig bez maszyriowni - naped umieszczony w nadszybiu

Tréjfazowe, 3x230V/400V; 50Hz

- Przy drzwiach przystankowych najwyZszego przystanku -
) MlkroprocesorOWe
L Gbrandet e
Dng pqedynczy SIMPLEX

- -Po‘zrealizowanej: dyspozycji i bezczynnosci dzwrgu nastqpule_.
" wytgczenie oéwietlenia, wentylatora oraz sygnal[zaql W kablnte__x-

- W celu ograniczenia zutyc:a energii elektrycznej

Zac-ho'wanig dﬂigu'w przypadku zaniku napiélcia.:“ Automatyczny awaryjny dojazd do nabhiszego przystanku z

Zachowanie dzwigu w przypadku alarmu p.poz: - Automatyczny -zjazd kabiny. ha ‘ zasilaniu *docelowym “na’
e R -7 przystanek “ewakuacyjny, ‘otwarcie” drzwi i unieriichomienie
‘diwigu (dotyczy wy\‘acznte budynkéw posuadajacych centrale J

automatycznym otwarciem drzwi

sygnalizacji- pozarowej)

Dzwig osobowy

Parametry podstawowe

Rodzaj dzwigu: ‘ Osobowy

Typ: Elektryczny - linowy

UdZwig nominalny: - 1000kg -

llo$¢ oséb: 13

Predko$é jazdy: . : : 0,50 m/s

los¢ startéw: 180/h

Liczba przystankéw: Sl

Liczba drzwi przystankowych 2

|lo$¢ drzwi kabinowych: - ~ -1 -kabina nieprzelotowa. -

Wysoko$¢ podnoszenia: A 459 m

‘Temperatura pracy dzwigu: - Min, +50C, max. +40°C -

Wentylacja: Grawitacyjna

Szyb Wg orzymanego  Mozliwoé¢ dostosowania Minimaline wymagane

projektu / opisu déwigu do projektowanych wymiary?

e B e e e ) g e WymAROW
sSzerokosewewnalrzna i i R 00E MM L. e Tk e e D R
Glgbokos¢ wewnetrzna: ~ 2510mm Tak N D
‘Podszybie: . - N e R e L e B L
Nadszybie: - - ~ 3500 mm
Wymiary Kabiny: Otw arcia drzw: kOtworu drzwiowego na Otworu drzwiowego na
s - ondygn&qr powtarzaingj: _ kondygnaqr naiwytszei
Szerokos¢: . 1100mm. . 900 mm 4 “1180 mm ~1520 mm :
Glebokasé: 2100 mm ‘ e

Wysokosé: S 2100 mmy T '-'-:ZOOO'mm it -_‘f".i2250_mm! Ha -5122501'11.m'1 :
_Kabina_ S S

: Smany kabmy" e : - Stal nierdzewna satyna i SRRt S e e
Drzwikabiny: ~ Stal nierdzewna satyna '
ISt T R . :Stal nierdzewna satyna < '

Oswietlenie: o . Energooszczqedne typu LED okrag{e punkty éw:eline

Awaryjne o$wietlenig:’ - - Sufitowe = min: 2 h-. :

_Pod}oga - _Wykiadzma antypoéhzgowa heterogemczna PCV

Cokoty / listwy przypodiogowe: .~ Stal nlerdzewna satyna " . il

_ Porecz Stal nierdzewna satyna, oqugia na tyinej écuame kablny

Lustro: - Na tyinejécianie od 1/2 wysokosci kabiny i
__D’ZW' przystankowe S S

Typri o Sl 0 Adtomatyczne centralne dwupanelowe TR T
Wykonczenle o ~ Stal nuerdzewua satyna

Progi s fy Tl U . ‘Aluminiowe

Bezmeczenstwo uzytkowama Phynna regu1aqé pr@dkoém otvvlerama i zamykama drzw: (falownlk)

System powodujgcy ponowne otwarcie sie drzwi przy napotkaniu przeszkody
Zabezpieczenie strefy wejscia za posrednictwem kurtyny swietlnej

PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI
MARZENA KEOSOWSKA 56804 CHOJNICE u Gk 54

NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z t ACZNIKIEM |

PROJEKTOWANEGO  INFRASTUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W
OBIEKTU BUDOWLANEGO |STEGNIE

DZIAX KA NR 199/31, 891/1

Dzwig osobowy SNLA
BRANZA BUDOWLANA / RIS 22
::MT?MW

-

)
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RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM - nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW POMIESZCZEN W SWIETLE POMIEDZY SCIANAMI
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Montaz Klasa betonu, fck = C25/30
o [ oot [ vwne | oo |
[Beton (16x53:20) [1647 | 50172 | 000 |
Belki Wypetnienie stropu
v oim o Caloté m ™ osé
RS 136 6,50 28 BETON 12x53x25 49
Suma czesciowa 28 182,00 BETON 16x53x20 3088
RS 135 500 40
Suma czesciowa 40 200,00 "
Belki
RS 114 440 58
e Oznaczsri oim | ot | caotém
RS 114 " ° PPR 330 6
RS 114 420 1 Suma czesciowa 6 [19.80
RS 114 350 23 Catost 6 19,80
Suma czesciowa 91 378,60
RS 112 330 1 Zbrojenie przypodporowe AN
RS 112 2,60 % Rep. v St mm oim tloge
RS 112 250 2 A [Prely odgiete 8 120 217
RS 112 240 7 D |Prelyproste 10 2,00 151
Suma czesciowa 100 282,50 G |Pretyproste 12 3.00 19
Calosé 268 | 104310 2K |Prely odgiete (2) 12 120 12
c  |Pretyproste 8| 150 20
L |Pretyproste 8 | 330 6
Waga (t) 0378
Otwory w stropie
\ J— [ o e |
[Wymian los-08 | 1]
Siatka spawana AN
[ comene [wmarn Jponne | wte |
| siatka 5-20x20 | [ro7ea | |

1. Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich
rozstawoéw. Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z rysunkiem
z zachowaniem min. oparé:
e 2cm - oparcie w podciggach,
e 5cm - $ciany ceramiczne,
e 7cm - $ciany z betonu komérkowego,
e 7cm - stare mury.
2. Ustawienie podpér montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia
w wielkosci L/500.
3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)
4. Roztozenie pustakéw RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej powierzchni
stropu. Pustaki mozna docinac i opiera¢ bezposrednio na $cianie.
Nie ma koniecznos$ci wykonywania zeber rozdzielczych.
5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke
(2 5.0 mm 20x20 cm). Nad koricem kazdej belki nalezy gorg utozy¢ pret zagiety
do wienca lub prosty nad podporg posrednia - gatunek stali: AllIN (RB 500W).
6. Strop nalezy zabetonowa¢ mieszankg jako jednorazowa operacje, unikajac

koncentraciji betonu.

UWAGI:
e Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm.
e Rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury.
e Pozostate elementy konstrukcyjne jak wience, podciagi, wylewki zelbetowe
itp. wykona¢ zgodnie z pierwotng konstrukcja.
e Stropy uzyskuja odpornosé ogniowa min. REI 60 po otynkowaniu tynkiem

gipsowym (15mm) na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

LEGENDA
;Lwczba pretow w rzedzie Zbrojenie przypodporowe
<~ 5c Podwigzane do siatki w nadbetonie

L Typ zbrojenia wg tabeli Wydane w osi kazdej belki RS
"x" - 15cm

E( Siatka montazowa

© "Lt z zapewnieniem min. 15cm

X" - wg zestawienia zbrojenia zaktadu

~System stropowy

Beton 16+4 Uktad stropu
Wysoko$¢ nadbetonu
—Wysoko$¢ pustaka

/~Zmienne 2 Obcigzenie charakterystyczne
1,5+2,?5 kN/m dziatajace na strop
—Stale + zastepcze od Scianek (PONAD CIEZAR WELASNY)

/uktad pojedynczy/ /uktad podwdjny/ /ukfad potrojny/

SEJ 2 5 Belki RS

7.5k

/m
Podpora montazowa :] Otwory w stropie

Strefa obnizonego
pustaka

Dodatkowe obcigzenie

10 kN/m na strop

Przyjete obcigzenia:
e zmienne: 2kN/m2 oraz 4kN/m2 w pomieszczeniach
e state od warstw wykonczeniowych: 1,9kN/m2
e liniowe od $cianek dziatowych gazobeton gr. 12cm - 4kN/mb oraz 24cm -

6,5kN/mb

PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI

MARZENA KLOSOWSKA 89-604 CHOUNICE ul Gdariska 54
NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM | INFRASTUKTURA
PROJEKTOWANEGO TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE

OBIEKTU BUDOWLANEGO |[DZIALKA NR 199/31, 8911

STROP NAD PARTEREM s | 1:100

BRANZA BUDOWLANA WRRYs |12

PROJEKTANT KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
'SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI MGR INZ. JAN BURGLIN
UAN-KZ-7210/94/89 GPKG-1-7342:9195

7.06.2019 7.06.2019




RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM - nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW POMIESZCZEN W SWIETLE POMIEDZY SCIANAMI

Montaz Kiasa betonu, fck = C25/30
g o) ozr] [8 o [3 To Tos9) \ [ ouse [ cowre | mame |
~ _ ~ 9 9 _ \;6' [Boton 16x53:20) [16+ | 5824 | o002 |
o 2 7 o I B
o > m o I J ® @ ' Wypelnienie st
o @) X Q =1 15 Belki ypetnienie stropu
© |~ 2 o "‘”
s 2 e v Jor T Jome || [ )
4 M IS Beton 16+5 1= A*9 RS 138 7.60 104 [BETON 16x53:20 [ s |
Beton 16+5 [ [ E | { Rs 138 o8 2
h D*5 3 L: ‘ Suma czesciowa 106 804,00 Zbrojenie przypodporowe AN
- | | Er9 o p g | RS 120 610 o e e wom | om |
© | | . Suma czesciowa 9 60,30 A Prety odgiete 8 120 205
~ ° ‘A S ° RS 114 440 53 E Prety proste 10 2,50 9
420) ) "84 TA — |656 3 RS 114 420 1 D |Pretyproste 10 200 66
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| 3 | : 2. Ustawienie podpér montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia
|
N 1 w wielkosci L/500.
23 | ©| |
> . > t 3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otwordw w stropie (jesli wystepuja)
< | D)
|
° . ' . ' ‘ 4. Roziozenie pustakéw RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej powierzchni
T I
| ) R R . . ST
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LEGENDA i SZCZEGOLY TYPOWE

Schemat rozstawu podp6r montazowych:

_

—

0,51

0,51

041

Strop oparty na $cianie

LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego)

Zbrojenie przypodporowe
Podwigzane do siatki w nadbetonie
Wydane w osi kazdej belki RS

S 5C

-15cm
mﬁ Siatka montazowa
© L %m z zapewnieniem min. 15cm
zaktadu

- wg zestawienia zbrojenia

Beton 16+4 Uktad stropu

Obcigzenie charakterystyczne
dziatajace na strop
(PONAD CIEZAR WEASNY)

1,5+2,25 kN/m?

/uktad pojedynczy/ /uktad podwojny/ /uktad potrojny/

Belki RS

59

o
2 @

Podpora montazowa Otwory w stropie

r—

Dodatkowe obciazenie
na strop

Strefa obnizonego

oustaka 10 kN/m

Przyktadowa konstrukcja wymianu

/|
%

"A" Szczegot dozbrojenia belki w przy wymianie 1.

Taowen e o)

NE 2
[Jave
\ (10 3412 /
Belka stropowa
2. Pustak stropowy
2a. Pustak deklowany
3 Nadbeton
4, Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20)
5. Zbrojenie przypodporowe
6
7
8

Wieszak do podwieszania belki
Prety U
. Prety wygiete
9. Prety proste
10.  Prety wygiete
11.  Strzemiona
12.  Prety wygiete

MONTAZ STROPOW RECTOR :

1. Rozkladanie belek i pustakow deklowanych w celu uzyskania odpowiednich
rozstawow. Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z rysunkiem
2.z zachowaniem min. opar¢:
e 2cm - oparcie w podciggach,
e 5cm - Sciany ceramiczne,
e 7cm - $ciany z betonu komérkowego,
e 7cm - stare mury.
2. Ustawienie podpér montazowych z zachowaniem ujemne;j strzatki ugiecia
w wielkoéci L/500.
3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)
4. Roztozenie pustakéw RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej powierzchni
stropu. Pustaki mozna docina¢ i opiera¢ bezposrednio na $cianie.
Nie ma konieczno$ci wykonywania zeber rozdzielczych.
5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke
(9 5.0 mm 20x20 cm). Nad koncem kazdej belki nalezy gorg utozy¢ pret zagiety
do wienca lub prosty nad podporg posrednia - gatunek stali: AllIN (RB 500W).
6. Strop nalezy zabetonowa¢ mieszankg jako jednorazowa operacje, unikajac

koncentracji betonu.

UWAGI:
o Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm.
e Rozpatrywacé tacznie z rysunkami architektury.
e Pozostate elementy konstrukcyjne jak wiehce, podciagi, wylewki zelbetowe
itp. wykona¢ zgodnie z pierwotng konstrukcja.
e Stropy uzyskuja odporno$¢ ogniowa min. REI 60 po otynkowaniu tynkiem

gipsowym (15mm) na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.
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