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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora; 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500; 

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny; 

- Obowiązujące normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne. 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Przedmiotem inwestycji jest projekt hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną przy Ze-

spole Szkół w Stegnie gm. Stegna, działki nr: 199/31,891/1, 201/1. W ramach branży sanitarnej 

przewiduję się budowę wewnętrznej instalacji wod-kan i p.poż.. 

3. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
 

3.1. Instalacja p.poż: 

W celu zapewnienia ochrony p.poż wewnątrz przedmiotowej hali sportowej projektuje się we-

wnętrzną instalację p.poż z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych.           

Przewody należy prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w pionowych i poziomych 

bruzdach ściennych – zgodnie z rysunkami. Zasady montażu zgodnie z wytycznymi producenta 

rur. Obiekt wyposażony będzie w wewnętrzną instalację hydrantową z 6 hydrantami                    

wewnętrznymi z wężem półsztywnym ø25 długości 30mb i zaworem antyskażeniowym EA,              

z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową 6-12 kg. Instalacja zaworu hydrantowego          

na wysokości 1,35m nad podłogą. Szafki hydrantowe zastosować jako atestowane, wnękowe 

(podtynkowe) w kolorze czerwonym ze zwijadłem wychylnym i prądownicą PW-25 z dyszą 

ø10. Po zakończeniu robót montażowych instalację p.poż. należy poddać próbie szczelności,                    

a następnie wykonać płukanie przewodów zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczel-

ności powinny być prowadzone przed zakryciem bruzd i kanałów i przed założeniem izolacji. 
  
3.2. Instalacja wodociągowa: 

Budowę wewnętrznej instalacji wodociągowej projektuje się z rur PE-Xc do instalacji sanitar-

nych łączonych przy pomocy tulei zaciskowych. Rury wody zimnej oraz ciepłej wody użytko-

wej i cyrkulacji należy zaizolować pianką PE zgodnie z rysunkami. Przewody należy prowa-

dzić w warstwie izolacyjnej w posadzce oraz pionowych i poziomych bruzdach ściennych w 

rurze ochronnej (np. Peschla) lub w otulinie z pianki poliuretanowej – zgodnie               z ry-

sunkami. Zasady montażu zgodnie z wytycznymi producenta rur. Podejścia do przyborów wy-

konać za pomocą kształtek.  

Ciepła woda będzie przygotowywana za pośrednictwem projektowanego zasobnikowego pod-

grzewacza wody użytkowej o pojemności 500 dm3 współpracującego z projektowaną kotłow-

nią olejową. Zasobnik i kocioł zlokalizowane będą w pomieszczeniu kotłowni na parterze pro-

jektowanego budynku.  

Projektuje się instalację ciepłej wody o temp. +60ºC, z możliwością jej podwyższenia                        

do +70ºC. Przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-Xc do insta-

lacji sanitarnych łączonych przy pomocy tulei zaciskowych. Natryski i umywalki w pomiesz-

czeniach dostępnych dla dzieci zaopatrywane będą w wodę zmieszaną o temp. max. +35ºC, 

przygotowywaną przez termostatyczne zawory mieszające. Dodatkowo na instalacji cyrkula-

cyjnej zastosować zawory termostatyczne do cyrkulacji c.w.u. Zawory montować w szafce 

podtynkowej zamykanej na klucz.  W instlacji cyrkulacji przewidzieć montaż pompy cyrkula-

cyjnej np. Grundfos COMFORT 15-14 BX PM. 

Na głównych przewodach rozdzielczych w miejscach dostępnych zabudować zawory odcinają-

ce. Rurociągi tam gdzie jest to możliwe prowadzić ze spadkiem 0,3% dla umożliwienia                   

ich odwodnienia. Przy przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne. Na zaworach                      

ze złączką do węża montować zawory antyskażeniowe EA.  
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Na przewodach cyrkulacyjnych na odejściach montować zawory regulacyjne termostatyczne.  

Miski ustępowe zaprojektowano jako wiszące z kompaktową płuczką zabudowaną w ścianie. 

Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony). Zlew do mycia 

mopów w pomieszczeniu  gospodarczym umieścić na wysokości 0,50 m od posadzki, nato-

miast umywalki od 0,75 do 0,80 m.  

Po zakończeniu robót montażowych instalację wody należy poddać próbie szczelności,                 

a następnie wykonać płukanie przewodów zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczel-

ności powinny być prowadzone przed zakryciem bruzd i kanałów i przed założeniem izolacji. 

Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową i dokładnie odpowietrzyć. Po napełnie-

niu instalacji należy podnieść ciśnienie do 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego, lecz nie 

mniej niż 0.9Mpa i utrzymywać to ciśnienie przez 20 min, przy zdemontowanym zaworze                  

bezpieczeństwa oraz manometrach. Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewo-

dach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Podczas badania ciśnienie na mano-

metrze kontrolnym nie powinno zmniejszyć się o więcej niż 2%. Badanie instalacji ciepłej wo-

dy należy wykonać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, drugi wodą o tempera-

turze roboczej. 

Należy okresowo (gdy obiekt jest zamknięty dla użytkowników, np. podczas przerwy letniej) 

dokonywać przegrzewu dezynfekcyjnego instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji wodą o temperaturze 

70°C wykorzystując możliwości techniczne podgrzewacza. Dezynfekcja termiczna powinna 

obejmować cały układ instalacji wraz ze wszystkimi punktami poboru wody. Podczas 

podgrzewu pompa cyrkulacyjna ma być włączona, a zawory czerpalne zamknięte aż do 

uzyskania temperatury 70°C w punkcie zasilania podgrzewacza wodą. Następnie należy 

otwierać kolejne punkty czerpalne w celu przeprowadzenia ich dezynfekcji. Po uruchomieniu 

funkcji dezynfekcji termicznej występuje, aż do zakończenia rozbioru gorącej wody 

znajdującej się w podgrzewaczu, niebezpieczeństwo oparzenia się w punktach poboru. 

Obliczeniowy przepływ wody zimnej, ciepłej i zmieszanej – sala sportowa: 

L.P 
Rodzaj punktu 

czerpalnego 

Normatywny wypływ wody 

Ilość 

punktów 

Łączny wypływ wody 

Woda 

zimna 

qn [l/s] 

Woda 

ciepła 

qn [l/s] 

Woda  

zmieszana  

qn [l/s] 

Woda 

zimna 

∑ qn [l/s] 

Woda 

ciepła 

∑ qn [l/s] 

Woda  

zmieszana  

qn [l/s] 

1 Miska ustępowa 0,13 - - 22 2,47 - - 

2 Umywalka 0,07 0,07 0,07 31+3 0,21 0,21 2,17 

3 Zlew 0,07 0,07 - 3 0,21 0,21 - 

4 Zmywarka 0,1 - - 1 

 
0,1 - - 

5 Basen do mycia 

nóg 
- - 

 
0,07 4 

 
  0,28 

6 Natrysk - - 0,15 25 - - 3,75 

7 
Zawór  

czerpalny Dn 15 
0,30 - - 18 5,4 - - 

RAZEM 8,39 0,41 6,2 

Łącznie = 6,86 l/s 

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe: 

Łączny przepływ obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706 

q = 0,682 x (Σqn)
0,45

 - 0,14 [dm
3
/s] 

q = 0,682 x (15)
0,45

 - 0,14 = 1,48 dm
3
/s = 7,80 m

3
/h 
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Projektowane zapotrzebowanie wody na cele p.poż: 

- hydranty wewnętrzne Dn25 szt.6: 

qp.poż. = 7 x 1,0 dm
3
/s = 7,0 dm

3
/s = 25,20 m

3
/h 

 

3.3. Instalacja kanalizacyjna: 

Zaprojektowaną wewnętrzną instalację kanalizacyjną w przedmiotowym budynku Sali sporto-

wej wykonać z rur z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych gumowymi pierścieniami. 

Przewody odpływowe należy ułożyć pod posadzką przyziemia natomiast podejścia do                   

poszczególnych przyborów układać w pionowych i poziomych bruzdach ściennych. Piony 

obudować płytami gipsowo-kartonowymi. 

Odpowietrzenie instalacji będzie następowało przy pomocy pionów wentylacyjnych zakończo-

nych rurą wywiewną ø110 wyprowadzoną ponad połać dachową budynku. Przewody spustowe 

należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach na wysokość 0.51.0 m. Pod pionami 

zamontować rewizje (czyszczaki). Odgałęzienia przewodów odpływowych wykonać za pomo-

cą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Pionowe przewody spustowe należy mo-

cować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, po dwa uchwyty w tym jeden 

uchwyt stały i jeden przesuwny. Kompensacje wydłużeń termicznych przewodów należy                 

zapewnić poprzez pozostawienie w kielichach podczas montażu rur i kształtek luzu kompensa-

cyjnego. 

Miski ustępowe zaprojektowano wiszące z kompaktową  płuczką zabudowaną w ścianie. Przy-

bory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony). Zlew do mycia mopów 

w pomieszczeniu  porządkowym umieścić na wysokości 0,50 m od posadzki, natomiast umy-

walki od 0,75                      do 0,80 m. Przelewy z umywalek z zlewozmywaków należy łączyć 

z podejściami kanalizacyjnymi powyżej zamknięcia wodnego. Po zakończeniu robót montażo-

wych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzić badanie szczelności. Podejścia i przewody spu-

stowe (piony) sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Prze-

wody odpływowe (poziomy) napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem, 

sprawdzić poprzez oględziny. 

Przejścia przewodów pod ławami fundamentowymi i przez ściany fundamentowe budynku 

prowadzić w rurach ochronnych ø250 PCV. Trasy przewodów, spadki oraz średnice przedsta-

wiono w części graficznej opracowania.  

 

Obliczeniowy przepływ ścieków: 

L.p. 
Rodzaj punktu 

czerpalnego 

Ilość 

punktów 

Równoważnik 

odpływu 
ΣAWs 

1 Miska ustępowa 22 2,5 55 

2 Umywalka 34 0,5 16 

3 Natrysk 25 1,0 25 

4 Wpust podłogowy Dn50 18 1,0 18 

5 Basen 4 1,0 4 

6 Zmywarka 1 1,0 1 

7 Zlew  3 1,0 3,0 

Razem 122 

Przepływ obliczeniowy  qs = K x ΣAWS 

K = odpływ charakterystyczny [dm
3
/s] = 0,5 dm

3
/s 

qs = 0,5 x √122 =5,52 dm
3
/s =19,88 m

3
/h 
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3.4. Kanalizacja deszczowa: 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz z dachu Sali 

gimnastycznej zaprojektowano do zbiornika wód opadowych o pojemności 120m3. Zbiornik 

wykonać jako podziemny, betonow o wymiarach 800 x 500 x 300 cm. Posadowienie zbiornika 

zaprojektowano na podsypce gr. nin. 30 cm. Przed zbiornikiem przewidziano montaż separato-

ra substancji ropopochodnych z osadnikiem Qmax=100 dm3/s,  Qnom=10 dm3/s, 10/100/1000. 

Odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV o sztywności obwodowej 

min. SN 8, łączonych na uszczelki gumowe. Projektowane studnie wykonać w technologii pre-

fabrykatu z PP  o średnicy ø600 z osadnikami 0,5 m. Studnie należy wyposażyć we włazy klasy 

D400 w terenie drogowym oraz B125 w terenie zielonym.  Na studniach zamontować płyty 

nastudzienne z pierścieniem odciążającym ( dla terenów drogowych). Wpusty deszczowe za-

projektowano jako prefabrykowane z kręgów betonowych ø500 posadowionych na płycie be-

tonowej ø700 z osadnikami piasku o wysokości 0,5m (wg PN 74/H74081). Ruszty żeliwne kla-

sy D400 na płycie nastudziennej ø1000mm oparte na pierścieniu odciążającym. Trasy przewo-

dów, usytuowanie studzienek, spadki i odległości pokazano w części graficznej opracowania. 

Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej. Odprowadzenie wód 

opadowych z połaci dachu projektowanej Sali wykonać z rur PCV o sztywności obwodowej 

min. SN 8 o średnicy ø160, łączonych na uszczelki gumowe. Rury spustowe zaprojektowano o 

średnicy odpowiednio ø120. Przy rurach spustowych nad powierzchnią terenu zamontować 

systemowe rewizje (czyszczaki) zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Trasy przewo-

dów, usytuowanie studzienek, spadki i odległości pokazano w części graficznej opracowania. 

Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru przez Gminę Świeszyno oraz do inwenta-

ryzacji geodezyjnej.  

4. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac wykonać zgodnie z:  

- przepisami bhp,  

- obowiązującymi normami,  

- instrukcjami montażu wydanymi przez producentów użytych materiałów,  

- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; tom II 

instalacje sanitarne i przemysłowe”,  

- „warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.  

- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.” 

Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem. 

UWAGA: Przed rozpoczęciem prac montażowych danej instalacji należy zapoznać się                     

z projektami poszczególnych branż (dot. projektów instalacji elektrycznych oraz projektów bu-

dowlanych, konstrukcji itp.) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc kolizji. W przypadku ewen-

tualnych kolizji należy każdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodnić tok postępowania z 

pozostałymi wykonawcami.  

                                         

 

                Projektant: 

                        mgr inż. Mirosława Pilarska 

                        upr. nr 472/68 
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OZNACZENIA:

PRZEJśCIA P.POŧ.:

- przejŜcia przez stropy (rury z tworzywa sztucznego) -

na przewody

  w stropie od spodu zamontowaĺ opaski ogniochronne,

przestrzeŒ

  miňdzy opaskŃ a przegrodŃ wypeğniĺ zaprawa.

- przejŜcia przez Ŝciany (rury z tworzywa sztucznego) -

na przewody

  zamontowaĺ opaski ogniochronne, przestrzeŒ miňdzy

opaskŃ

  a przegrodŃ wypeğniĺ zaprawŃ.

- przejŜcia przez przegrody (przewody stalowe) - na

przewody zağoŨyĺ

  izolacjň z weğny mineralnej, o gňstoŜci nie mniejszej niŨ

100 kg/m3

  i temperaturze topnienia wğ·kien nie mniejszej niŨ

1000ÁC,

  o gruboŜciach i dğugoŜciach otuliny wg tablicy 1 (w

opisie). PrzestrzeŒ

  pomiňdzy izolacjŃ z weğny mineralnej, a przegrodŃ

budowlanŃ

  wypeğniĺ zaprawŃ.
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Projektowane przyğŃcze wodociŃgowe

rurociŃg PE D90x5,4 SDR 17 PN10

Projektowany wňzeğ wodociŃgowy

Projektowana zewnňtrzna instalacja kanalizacji

sanitarnej D160, SN 8

Projektowany hydrant zewnňtrzny DN80

Projektowane przyğŃcze kanalizacji sanitarnej D160, SN 8

HP

W1

Projektowana studnia wodomierzowa

STW

Projektowana zewnňtrzna instalacja wodociŃgowa

rurociŃg PE D90x5,4 SDR 17 PN10

Projektowane zbiornik retencyjny o wymiarach 3,00x2,50x1,50

Projektowana zewnňtrzna instalacja kanalizacji

deszczowej D160, SN 8

Projektowany separator substancji ropopochodnych Qmax=100 dm3/s,

Qnom=10 dm3/s, 10/100/1000
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IstniejŃce rurociŃgi do likwidacji
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- przewody powrotne - ogrz. grzejnikowe 

- przewody zasilajŃce - ogrz. grzejnikowe

- przewody powrotne - ogrz. grzejnikowe  (w posadzce)

- przewody zasilajŃce - ogrz. grzejnikowe (w posadzce)

Przewody prowadzone pod stropem 

w strefie sufitu podwieszanego

- pion c.o.

 - rozdzielacz Dn65R

 - naczynie wzbiorcze zamkniňte N-200 o poj. 200L (6 bar)NP1

 - membranowy zaw·r bezpieczeŒstwa 1ò (3 bary)ZB1

2,3

 - obieg ogrzewania grzejnikowego4,5,6

 - naczynie wzbiorcze zamkniňte S-25 o poj. 25L (10 bar)NP2

 - membranowy zaw·r bezpieczeŒstwa  3/4ò (6 bar·w) ZB2

 - obieg ogrzewania powietrznego

 - obieg zasobnika c.w.u.1

Zasobnik

CWU
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f''

h'' h''

g'' i''i''j''

k''

j''l''

l''

l''

l''

k'' m''

m''

n''

o''

n''

5.Przyziemie

4.Sala gimnastyczna

3.Poddasze

1. Centrala C1 2. Centrala C2

DN40DN32DN40DN32DN25

DN25

DN65

KOCIOL NA PELET

p''

p''

r'' s''

t''

t''r''

u''

u''

CV22-60

L=1,20 m

CV22-60

L=1,00 m

C11-50

L=0,50 m

CV11-50

L=0,50 m

CV33-60

L=1,20 m

CV22-60

L=1,00 m

CV22-60

L=1,00 m

CV33-60

L=1,20 m

CV22-60

L=1,00 m

CV22-60

L=1,00 m

CV22-60

L=1,20 m

CV11-50

L=0,50 m

CV11-50

L=0,50 m

CV33-60

L=1,20 m

CV22-60

L=1,00 m

CV11-50

L=0,40 m

CV22-60

L=1,00 m

CV22-60

CV22-60

L=1,00 m

CV33-60

L=0,80 m

CV11-50

L=0,50 m 

CV11-50

L=0,80 m

CV11-50

L= 0,50 m

CV22-60CV22-60CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60

CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV11-60 CV11-60 CV11-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60CV22-60CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60 CV22-60

1.11

18ÁC 7052 W

1.10

18ÁC 1217 W

1.34

24ÁC 298 W

1.32

24ÁC 298 W

1.36

24ÁC 2160 W

1.35

24ÁC 1315 W

1.31

24ÁC 1315 W

1.30

24ÁC 2101 W

1.28

24ÁC 1450 W

1.27

24ÁC 1450 W

1.11

18ÁC 7052 W

1.26

24ÁC 338 W

1.29

24ÁC 338 W

1.25

24ÁC 2101 W

1.14

24ÁC 1347 W

1.15

24ÁC 1315 W

1.24

24ÁC 1315 W

1.20

24ÁC 1315 W

1.23

24ÁC 298 W

1.22

24ÁC 512 W

1.21

24ÁC 298 W

1.19

24ÁC 1592 W

1.20

18ÁC 0 W

1.1

18ÁC 19880 W

18ÁC 1923 W

2.13

20ÁC 1923 W

2.14

20ÁC 7205 W

2.15

20ÁC 10603 W

2.5

18ÁC 6538 W

2.8

24ÁC 544 W

2.7

24ÁC 311 W

2.9

24ÁC 361 W

2.5

18ÁC 6538 W

2.4

20ÁC 1238 W

2.1

20ÁC 17250 W

2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,02xÏ16x2,02xÏ16x2,02xÏ16x2,02xÏ16x2,02xÏ32x3,0

2xÏ20x2,0

2xÏ20x2,02xÏ20x2,02xÏ16x2,02xÏ16x2,0dn Obl. (A) 2xÏ16x2,02xÏ16x2,02xÏ40x3,52xÏ40x3,5

2xÏ16x2,0

2xÏ16x2,02xÏ16x2,0

2xÏ26x3,02xÏ26x3,02xÏ32x3,0 2xÏ26x3,0 2xÏ26x3,0 2xÏ25x2,5 2xÏ25x2,5 2xÏ25x2,5 2xÏ20x2,0 2xÏ20x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0

2xÏ16x2,0

2xÏ16x2,0

2xÏ20x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ26x3,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ20x2,0 2xÏ20x2,0 2xÏ20x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0

ZASOBNIK C.W.U.

+ 0,00

+ 4,60

b'' b''

a''

a''c''c'' d'' d''e'' e''f''

g''

h''

CV22-60

L=1,40 m 

CV22-60CV22-60CV11-60CV11-60CV22-60CV22-60CV22-60CV22-60CV22-60

1.2

18ÁC 8923 W

1.4

24ÁC 1985 W

1.5

24ÁC 733 W

1.7

24ÁC 730 W

1.8

24ÁC 1840 W

1.2

18ÁC 8923 W

1.13

24ÁC 1840 W

1.11

18ÁC 7052 W

1.33

24ÁC 512 W

2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,0 2xÏ16x2,02xÏ20x2,02xÏ16x2,02xÏ20x2,02xÏ20x2,02xÏ20x2,02xÏ16x2,0 2xÏ16x2,02xÏ16x2,02xÏ20x2,0 2xÏ20x2,02xÏ26x3,0 2xÏ26x3,0

+ 0,00 + 0,00

+ 4,60

- przewody powrotne 

- przewody zasilajŃce 

L=1,40 m L=1,20 m L=1,00 m L=1,00 m L=1,20 m L=1,40 m L=1,40 m L=0,60 m L=0,60 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m L=1,40 m 

L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,60 m L=1,20 m 

s''

L=1,40 m L=0,40 m L=0,40 m L=0,60 m L=1,40 m L=2,20 m L=2,20 m L=2,20 m L=2,00 m L=2,20 m L=2,20 m L=1,40 m L=0,80 m L=1,20 m L=1,20 m 

2xÏ32x3,0

2xÏ16x2,02xÏ32x3,02xÏ32x3,02xÏ32x3,02xÏ32x3,02xÏ32x3,0 2xÏ32x3,0

2xÏ40x3,5

2xÏ40x3,5

2xÏ40x3,5 2xÏ40x3,5 2xÏ40x3,5 2xÏ40x3,5 2xÏ40x3,5 2xÏ32x3,0 2xÏ32x3,0 2xÏ32x3,0

2xÏ26x3,0

2xÏ26x3,0 2xÏ26x3,0 2xÏ26x3,0 2xÏ25x2,5 2xÏ25x2,52xÏ25x2,5

Kompensacje wykonaĺ zgodnie z wytycznymi wybranego

producenta rur.

Przewody instalacji c.o. wykonaĺ z rur wielowarstwowych 

do instalacji grzewczych ğŃczonych za pomocŃ obrŃczek

zaciskowych z pierŜcieniem peğnym oraz z rur miedzianych 

ğŃczonych lutem miňkkim.

PodğŃczenia oddolne do grzejnik·w wykonaĺ ze Ŝciany.

Ciepğo do nagrzewnic wentylacyjnych doprowadziĺ 

Uwaga: 

za pomocŃ wody grzejnej o parametrach 80/60ÜC 

18ÁC 545 W

20ÁC 6538 W

2.5
2.122.11

2.17

20ÁC 10603 W

CV22-60

L=2,20 m 

2xÏ32x3,0

CV33-60

L=0,80 m

1.11

20ÁC 7052 W

r'' o'' r''

2xÏ16x2,0
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Informacja do uwzględnienia w planie BIOZ 
  

1. Przedmiot opracowania Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany hali sportowej wraz z 

infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół w Stegnie na działkach nr 199/31, 891/1, 201/1.  

 

2. Zakres robót oraz kolejność realizacji Zakres robót obejmuje: - budowę przyłącza 

wodociągowego; - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej; - budowę zewnętrznej instalacji 

wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Kolejność realizacji robót: - prace przygotowawcze; - montaż 

rurociągów; - montaż urządzeń; - wykonanie prób szczelności.  

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w całości 

na działkach Inwestora. Przedmiotowa działka jest zabudowana i zagospodarowana – istniejące 

budynki szkolne.  

 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: Na działce nie przewiduje się zagrożeń związanych z elementami zagospodarowania 

działki.  

 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych - przemieszczające 

się maszyny (całość prac) - ostre wystające elementy (całość prac) - wysiłek fizyczny (całość prac) - 

oparzenia termiczne (prace spawalnicze) - oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne) - przysypanie 

urobkiem lub niekontrolowane zasypanie się wykopu.  

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników: - bezpośredni nadzór nad 

bezpieczeństwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik budowy; - należy przeprowadzić 

szkolenia ogólne i stanowiskowe pracowników w zakresie BHP i ppoż.; - kierownik budowy ponosi 

odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w czasie wykonywania robót; - 

należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  

 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych: - prace montażowe należy wykonywać zgodnie z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami 10 - roboty 

wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności, - prace mogą wykonywać tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP 

i ppoż. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, - wyposażyć pracowników w odzież i 

obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzęt oraz narzędzia, - wyposażyć pracowników w środki 

łączności np. telefon komórkowy, - wykonanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

instalacji podziemnych należy wykonywać ręcznie, - przy wykonaniu robót ziemnych sprzętem 

zmechanizowanym (minikoparka) należy wyznaczyć teren niebezpieczny i odpowiednio go 

oznakować. Przed przystąpieniem do robót, Kierownik Budowy musi bezwzględnie opracować 

PLAN BIOZ. Wymagania BHP podczas eksploatacji i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 

20.09.2001r – (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263). Uwagi końcowe: Przy sporządzaniu planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić poniższe przepisy: - Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy-tekst jednolity 

DZ.U.03.169.1650 - Rozporządzenie Ministra 

8.  
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Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty 

budowlano-montażowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 z późniejszymi zmianami) - 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 91) - Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. DZ.U.01.118.1263 - 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które powinny być 

wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288 - Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Dz.U.96.62.285 - Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 

1992 dotycząca wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 

dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie związane z nimi przepisy szczegółowe  
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