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| 1/PODLOGA KOMUNIKACJA | ZAPLECZE SALI |5 |[DACH NAD ZAPLECZEM SALI
Posadzka gress 1cm Papa termozgrzewalna x2 PRZEKROJ PRZEZ SZYB WINDY
i ; UWAGA:
<<<_m<<_Am betonowa NU_.o_o:m 8cm Beton zbr. m_mzﬁ st3SxJ6 5cm NADSZYBIE | PODSZYBIE ORAZ POZOSTALE PARAMETRY DOSTOSOWAC
Izolacja- mJ\_.OU_m: XPS 20cm oczko 15x15 cm, beton B20 DO WYMAGAK TECHNICZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA WINDY
. . . . SCIANY PRZY KTORYCH USYTUOWANY JEST SZYB, NALEZY
|Izolacja przeciwilgociowa Styropian skosowany A=0,037 od 25cm WYKONCZYE JAK POZOSTALE SCIANY (ZABRANIA SIE POZOSTAWIENIA
Warstwa betonowa B-10 15cm Strop prefabrykowany sprezony 26cm SCIAN BEZ WYKONCZENIA)
<<mq.wﬁ<<m OQm@ONm_mON WOl@OOB AUO__AO<<O|UCMﬁm—AO<<<v - fundamenty - Fundament pod szyb windy projektuje si¢ jako plyte zelbetowa
bosci 30cm. Fundament nalezy zazbroi¢ pretami @ 16mm i rozstawie oczek 15cm, ze stali AIII-N oraz beton
|_|v\3—A EDUlOQBQDﬁOEV\ @—..‘_ .m cm %M%_‘M:m,omm\ﬁ nalezy ,“%_Ao:wmm ”-m o_-o:%v:: cm:w_:m an\”_o o grubosci 10 M.:m,ﬁ © o ¢ ° ¢ crond
q w|_|xov _<_ _ mDN<v_ mn_umo<<< - $ciany fundamentowe szybu - wﬁm:% fundamentowe szybu projektuje si¢ jako zelbetowe o grubosci 20 cm wykonane ze stali
ﬂOQ*OOD S\*mwoms\m NOB WMMMM_ %H«E& %MMVMMEM,MO\MM Sciany nalezy zbroi¢ dwiema siatkami pretow o @ 12 mm o pionowym rozstawie 25cm oraz]
Beton zbr. siatka @3 5cm |C|SCIANA ZAPLECZA SALI
oczko 15x15 cm, beton B15 Tynk cienkowarstwowy 5cm PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI
St i dh 5 St i fitwv A=0.035 15 MARZENA KL OSOWSKA 80-604 CHOUNICE ulGdariska 54
yropian podioga cm yropian graiwy A=V, cm NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z EACZNIKIEM | INFRASTUKTURA
Strop prefabrykowany sprezony 26cm Gazobeton 36 cm PROJEKTOWANEGO ~ |TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE
) OBIEKTU BUDOWLANEGO |[DZIALKA NR 199/31, 891/1
(belkowo-pustakowy) Tynk gipsowy 15cm
Przestrzen instalacyjna :
estizen Y] PRZEKROJ PRZEZ SZYB WINDY sox 1100
Sufit podwieszany na stelarzu stalowym BRANZA BUDOWLANA S
SPECANOSC, ARCHTEXTURA PRGNS KONSTRUKC A SPECIALNOGE ARCATERTURN. | SPECIALNOSE KONSTRUKCIA”
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