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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45262520-2 Roboty murowe
42416130-5 Windy mechaniczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wycena w kosztorysie dotyczy:

- budowe podjazdu dla os6b niepetnosprawnych (rampy najazdowej) wraz z windg zewnetrzna,

-przebudowe $ciany zewnetrznej budynku Urzedu Gminy Elblgg polegajaca na wybiciu otworu drzwiowego ,

- obudowe stupa usytuowanego na schodach wejsciowych do budynku,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej winde.

Wszystkie prace wycenione w tym kosztorysie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami Polskich Norm Budowlanych.
Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac¢ stosowne certfikaty i atesty
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘ Poszcz.

Razem

Budowa podjazdu z windg dla niepetnosprawnych wraz z przebudowg budynku Gminy Elblag przy ul. Browarnej 85 w Elblagu.

1 Budowa podjazdu z windg dla niepetnosprawnych wraz z przebudowg budynku Gminy Elblag.
1.1 Podjazd.
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie|m?2
d.1./0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm
1/0101-02
[(1,80*8,80)] m?2 15,840
RAZEM 15,840
2|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemii samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 19.8 km (grunt ka m3
d.1./0109-06 1)
1/0109-08
(p0z.1*0,37+p0z.37) m3 9,781
RAZEM 9,781
3|ZKN 0-01 Utylizacja ziemi. m3
d.1./0001-17
1
poz.2 m3 9.8
RAZEM 9,8
4/KNR AT-06 |Przewdz kruszyw na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. 111 kurs
d.1./0108-03
1
[(1,80*8,80)*0,30]*1,8/12+p0oz.36+p0z.41 kurs 3
RAZEM 3
5/KNR AT-06 |Przewoz kruszyw i ziemi urodzajnej po drodze o nawierzchni kl. 1ll; dodatek za |kurs
d.1./0108-06 kazdy dalszy 1 km
1 Krotnos¢ = 15
poz.4 kurs 3
RAZEM 3
6/KNR 2-31 tawa pod obrzeza z chudego betonu C 12/15 (B-15). m3
d.1./0402-04
1
[(1,80+8,80+1,80+2,70)*(0,20*0,15+0,10*0,10)] m?3 0,604
RAZEM 0,604
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnienierim
d.1./0407-04 spoin zaprawg cementowg
1
8,800 m 8,800
RAZEM 8,800
8/KNR 2-31 Warstwy odsagczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zages; m?
d.1./0104-01 czanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1/0104-02
[(1,62*2,63)+(1,72*6,17)] m?2 14,873
RAZEM 14,873
9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy p)m?2
d.1./0105-03 zageszczeniu
1/0105-04
[(1,62%2,63)+(1,72*6,17)] m?2 14,873
RAZEM 14,873
10|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wm?2
d.1./0502-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
1|analogia
[(1,62*2,63)+(1,72*6,17)] m?2 14,873
RAZEM 14,873
1.2 Stup.
11|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano - lub gazobetonowych grubosci 12 cm - obudows m?
d.1./0127-03
2
[(0,34+0,10+0,34+0,10)*3,98] m?2 3,502
RAZEM 3,502
12|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomygm?
d.1./0902-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
2
[(0,34+0,34+0,34+0,34)*3,98] m?2 5,413
RAZEM 5,413
13|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa. m?2
d.1./1519-03
2
[(0,34+0,34+0,34+0,34)*3,98] m?2 5,413
RAZEM 5,413
1.3 Zamurowanie otworu okiennego.
14|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1./0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3
[(1,20*0,60*0,42)] m?3 0,302
RAZEM 0,302
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15|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $ci¢ m?2
d.1./0711-01 nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo4 i
3 pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
[(1,20*0,60*0,42)] m?2 0,302
RAZEM 0,302
16| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il 0 podiozach z cegty, puim?
d.1./0725-02 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
3
[(1,20%0,60*0,42)] m?2 0,302
RAZEM 0,302
1.4 Otwor drzwiowy.
17|KNR 19-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1./0432-01
4
2,500 m 2,500
RAZEM 2,500
18/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworu w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- | m3
d.1./0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla osadzernia nadroza stalowego.
4
[(2,30%0,15*0,20)*2] m?3 0,138
RAZEM 0,138
19|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciagnigcie i utozenie belek stalowych |m
d.1./0317-05
4
[(2,300*2)] m 4,600
RAZEM 4,600
20|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koncéw belek szt.
d.1./0317-06
4
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu otw.
d.1.[{1017-14
4
3,000 otw. 3,000
RAZEM 3,000
22 Skrecenie belek stalowych i nadprozy $rubami M12 szt
d.1.|kalk. indywi-
4|dualna
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami grutm?
d.1./0123-02 bosci 1/2 ceg.
4
(2,30%0,20)*2 m?2 0,920
RAZEM 0,920
24|KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wg m3
d.1./0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
4
(2,27*1,54*0,42) m?3 1,468
RAZEM 1,468
25|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $ci¢ m?2
d.1./0711-02 nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo4 i
4 pianobetondéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
(2,25+1,50+2,25)*0,42 m?2 2,520
RAZEM 2,520
26| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu jm?2
d.1.|0803-01 zatarciem na ostro
4
(1,50*0,42) m?2 0,630
RAZEM 0,630
27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek terakm?
d.1./0809-12 towych szkliwionych 30x30 cm na kleju
4
(1,50*0,42) m?2 0,630
RAZEM 0,630
28|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow|m2
d.1./1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
4
[(5,90*3,20)-(1,50*2,25)] m?2 15,505
RAZEM 15,505
29|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.1./1204-02
4
[(5,90*3,20)-(1,50*2,25)] m?2 15,505

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 27723




003-P-2021

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 15,505
1.5 Winda (podnosnik pionowy).
1.5. Odwodnienie fundamentu windy..
1
30| KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w  |m?3
d.1./0215-02 gruncie kat. Il
5.1
[(3,80%0,50)*1,10] m?3 2,090
RAZEM 2,090
31|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy | m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
5.1/0105-04
[(3,80%0,50)] m?2 1,900
RAZEM 1,900
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm - rura odwadniajgca |m
d.1.|0408-01 fundament
5.1
(0,60+3,800) m 4,400
RAZEM 4,400
33|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1./0208-01 grubosci do 10 cm
5.1
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNNR 4 Uszczelnienie wcinki tuleja IN SITU przy grubosci $ciany 10 cm - otwoér o $r. 110|szt.
d.1./1427-01 mm
5.1analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warstwy | m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
5.1/0105-04
[(3,80%0,50)] m?2 1,900
RAZEM 1,900
36| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szm?3
d.1./0312-0201  |rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
5.1
[(3,80%0,50)*0,60] m?3 1,140
RAZEM 1,140
1.5. Fundament windy.
2
37|KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w  |m?3
d.1./0215-02 gruncie kat. Ill
5.2
[(2,70*2,20)*0,66] m?3 3,920
RAZEM 3,920
38|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warstwy | m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
5.2/0105-04
[(2,70*2,20)] m?2 5,940
RAZEM 5,940
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrow t
d.1.|0259-02 ne o ér. 10 mm
5.2
[(1,65%12)*2*0,617/1000] t 0,024
RAZEM 0,024
40/ KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01
5.2
[(1,70*1,70)] m?3 2,890
RAZEM 2,890
41/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szm3
d.1./0312-0201  |rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
5.2
[(2,20+1,70+2,20)*0,50*0,37] m?3 1,129
RAZEM 1,129
1.5. Winda.
3
42 Dostawa i montaz windy (podnos$nika pionowego). kpl.
d.1.|wycena indy-
5.3|widualna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. Instalacja elektryczna zasilajaca.
4
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43| KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i $ciennych) m
d.1./0114-04 mocowanych przez przykrecanie na podtozu ceglanym
54
5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
44| KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 uktadane w goto-m
d.1./0206-01 wych korytkach
54
5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
45/ KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w tablicach - wytacznik réznicowo-nadprgdowy P- szt
d.1./0407-01 304 25-30 AC.
54
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
46/ KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w tablicach licznikowych - wytgcznik nadprgdowy | szt
d.1./0407-01 bieg.
54
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
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