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Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1161400.1.24 Krakow, 13.05.2024
Dot.: Warunki techniczne jakie nalezy spetni¢ wzgledem istniejacej sieci gazowej

zwigzanej z przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Do Samkéw w miejscowosci
Zakopane gm. Zakopane

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Zaktad Gazowniczy w Krakowie informuje, ze w
rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej
jestesmy operatorem, o nastepujacych parametrach:

Typ elementu . 4 . . Miejscowo$é :
infrastr. Cisnienie | Srednica Materiat Ulica Uwagi
Zakopane Data wykonania
GAZOCIAG S/C dn 75 PE B -
0 Samkow
Zakopane Data wykonania
PRZYL S/C dn 25 PE BoEamid 1§68
0 Samkow

Dla w/w sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110. Dla przedmiotowej sieci gazowej wykonanej przed 2001r.
strefa kontrolowana wynosi 3,0m tj. po 1,5m na kazda ze stron od osi gazociggu.
Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowg wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m.

2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac¢ takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegto$¢ pionowa od gérnej $cianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1
m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5
m. Nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
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przepuszczajgca gaz.

3. Obiekty budowlane lokalizowaé wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogoéw
w/w Rozporzgdzenia z zachowaniem strefy kontrolowanej wynoszacej 1,5m dla
gazociggow wykonanych przed 2001r. Cato$¢ prac budowlanych wykonaé zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

4. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatow oraz
prowadzenia prac w sposéb utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Nowym
Targu, ul. LudZzmierska 4, 34-400 Nowy Targ. Prace zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot

7. Waznos$¢ warunkéw okresla sie do dnia 13.05.2026.

UWAGI:

* W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z siecig gazowg nalezy
natozy¢ RO ( min 1,5m uszczelniona na obu koricach) na sie¢ sanitarna.

* Projektowana sie¢ kanalizacyjng (réownolegle do sieci gazowej) oraz
studzienki kanalizacyjne(S3 i S4) umiesci¢ poza w/w strefg kontrolowang
gazociagu.

e W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w wartosci przedmiotowych
warunkéw technicznych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne dotyczace
przebudowy wskazanej sieci gazowej.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Z powazaniem
Sprawe prowadzi: Rafat Liro tel. 14-64-22-456, 885 883 139 Sekela Ey o RRCWHL
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien, Email: rafal.liro@psgaz.pl V%*

Do wiadomosci:
e Gazownia w Nowym Targu
o Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a



Ukfad wspdirzednych prostokqtnych: 2000/
Poziom odniesienia — lokalny Zakopane
RZ(.6640.1.329.2021

Mapa do celéw projektowych

/do projektu przytqcza kanalizacji sanitarnej/

skala 1:500

Powstafa na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500

0raz NOwego pomioru.

Mapa nie moze stuzy¢ do celéw prawnych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
niniejszej mopie urzqdzefi, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacj.
Mapa niepoprzedzona wznowieniem/wyznaczeniem gronic w terenie.
Granice wniesiono na podstowie mapy ewidencyjnej 1:1000.
Stuzebnosci gruntowe—nie ujawniono.
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Oznaczenio z plonu zagospodarowania przestrzennego:
S linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu
L. strefa ochrony konserwatorskiej dla obiektow zabytkowych

—warstwice
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- przylqeze kanalizacji sonitarnej wykona¢ z materiatdw zatwierdzonych

przez dziot eksplootuc&i sieci wod—kan spdtki SEWIK: 3 2 oy
rury kielichowe PVC SOR34 z rdzeniem litym, uszczekq kiasy S Poéwnqgcza sig, ggglmejs;ych dokk:ment zﬁostal optr‘ack?:a%
w wyniku prac g nych i kartograficzynych, ktéry
—— rezmty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencii
RYSUNKI CZYTAG WRAZ 7 OPISEM TECHNICZNYM | INNYMI RYSUNKAM BRANZOWYM, malerialow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
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