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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A) Oswiadczenia, kserokopie uprawnien oraz przynaleznosci do MoliB
- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
- Kserokopia aktualnego zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do MOIIB.
- Kserokopia nadania uprawnien dla projektanta
- Warunki spo6tki Sewik

B) Czesc¢ opisowa
Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania i lokalizacja.

3. Informacje dotyczace BHP.

4. Dane ogdlne i zatozenia wraz z obliczeniem.

5. Obliczenia zapotrzebowania na wode.

6. Wymagania przeciwpozarowe.

7. Zielen wysoka i srednia.

8. Bilans mas ziemnych oraz wptyw inwestycji na $rodowisko.
9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
10. Opinia konserwatorska.

11. Obszar oddziatywania.

12. Kategoria geotechniczna gruntu.

13. Warunki geotechniczne.

14. Wptyw eksploatacji gérnicze;j.

15. Opis geotechniczny gruntu.

16. Wykaz zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

C) Czes¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania rys. 1. Skala 1:500

2. Profil przebudowy sieci kan. sanitarnej S1-S56 rys. 2. Skala 1:100/200
3. Profil przebudowy sieci kan. sanitarnej S6-B13A  rys. 3. Skala 1:100/200
4. Profil przebudowy sieci kan. sanitarnej S6 - S6.2 rys. 5. Skala 1:100/200
5. Projektowana studzienka @425 pcv rys. 5. Skala 1:10



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze:

Lokalizacja:

—ktérego Inwestorem jest:

SEWIK

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ZAKOPANE OBR. 6, UL. DO SAMKOW K/13
DZ. NR EW. 159,102/16,102/24,102/29

TATRZANSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITALOWA SP. Z 0.0
UL. KASPROWICZA 35C
34 — 500 ZAKOPANE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Lukasz Matlak
Uprawmema Bug owlane nr MAP/0590/PBS/16
_ ROSCI Instalacyjnej
5@ tafaci i urzqdzen cieplnych,
biglacyjnych, gazowych,
chi kanalizacyjnych bez ograniczen

Projektant

kwiecien 2021 r.



OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
— Zzlecenia inwestora
— mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych
- Wytycznych technicznych do projektowania i wykonawstwa sieci, przytaczy
wodociggowo - kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbioréow w SEWiK
Tatrzannska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. — maj 2020 r.
—  Warunkéw Spétki SEWIK PT/1535/9244/2021 z dnia 23.03.2021 r.

. Zakres opracowania i lokalizacja
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej na dz. nr ew. 159,102/16,102/24,102/29 obr. 6 w Zakopanem, ul. Do Samkow k/13.

. Informacje dotyczace BHP

W czasie przeprowadzania robdt nalezy przestrzega¢ przepisow bhp przy montazu
rurociggéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzi¢
w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia
6.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

. Dane ogdlne i zatozenia

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowang przebudowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur o srednicy ¢ 200 mm

i 160 mm PVC SDR34 SN8 z rdzeniem litym typu ciezkiego, kielichowego do faczenia na
uszczelke gumowa. Projektowang przebudowe kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z czgscig
rysunkowg projektu. Wszystkie projektowane studnie nalezy wykona¢ jako studnie o Srednicy
Si ¢ 425 pev.

Rurociag nalezy ukfada¢ w wykopach ze spadkiem szczegdtowo opisanym w czesci
rysunkowej. Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej. Po dokonaniu odbioru przez
upowaznionego pracownika Sewik mozna przystapic do zasypania wykopu gruntem
rodzimym bez kamieni, po uprzednio przygotowanej obsybce piaskowe;j.

Projektuje sie:

- rurocigg $©200 x 5,9 — 63,26 mb

- rurocigg ¢ 160 x 4,7 — 26,20 mb

- studnia pcv 425 — 8 szt.

Roboty ziemne, kolizje
Przed przystapieniem do robét ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowadzi¢

w wykopach wasko przestrzennych, szalowanych. W czasie wykonywania robét moga pojawic
sie instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopow
i prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Prace zabezpieczajace
wykonaé pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami
energetycznymi, telefonicznymi, siecig gazowa wykonagé recznie ze szczegélng ostroznoscia.
Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne”-
wymagania i badania przy odbiorze. Roboty ziemne wykonane beda w 90% mechanicznie, w
10% recznie z zastosowaniem z umocnieniem $cian wykopu lub ich skarpowaniem.

W miejscu wystgpienia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywacé recznie przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, oraz pod nadzorem podmiotow administrujgcych ww.
uzbrojenie.



Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz warunkami technicznymi.

Rodzaj wykopu — wykopy o $cianach pionowych deskowanych azurowo - ciggi jezdne lub
wykopy o $cianach z nachyleniem: 1,0/0,6 - tereny zielone. Szeroko$¢ dna wykopu dla
wykopdw liniowych — 1,0 m; w miejscach taczenia rur wykona¢ poszerzenia wykopow o dalsze
0,30 m na dtugosci 1,0 m. Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych
zanieczyszczen mechanicznych oraz podsypac¢ warstwg piasku o grubosci min. 0,20 m.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

materiat stosowany do wykonania podsypki i obsypki nie moze byé: zmrozony, zawierac ostro
krawedziastych kamieni lub innego materiatu zawierajgcego czastki o wymiarach
przekraczajgcych 20 mm

zasyp wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o migzszoéci co najwyzej 15-20cm, przy czym
przy zageszczaniu pierwszej warstwy liczac od dna wykopu, nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢ (uzywac lekkiego sprzetu zageszczajac jedynie po obu stronach rurociggu.
Kazdg warstwe zasypki zageszcza¢ do uzyskania nastepujgcego stopnia zageszczenia wg
Proctora:

- na poziomie koryt drogowych - 1,02

- na poziomie koryt chodnikéw i na poboczach - 0,97
- na pozostatym terenie 0,92-0,97, (w zalezno$ci od wymagan projektowych)

odpowiednie testy zageszczania nalezy wykonaé¢ dla weryfikacji oraz potwierdzenia jakosci
tej operacji. Wierzchnia warstwa ziemi — humus winna zostaé odtworzona w oryginalnej
grubosci. Po zakonczeniu zasypki nalezy przywrdci¢ teren do stanu sprzed rozpoczeciem
robot.

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec¢
uszkodzen oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Obsypka rurociggu musi byc¢ wykonana po zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia
rurociggu i sprawdzeniu szczelnosci potaczen. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci

warstwy 0,10 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasyp wykopu do powierzchni
terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy
te same warunki co w przypadku podsypki (patrz. Wyzej).

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz przeprowadzi¢
prébe szczelnosci metoda hydrauliczna. Badania szczelno$ci rurociggu kanalizacyjnego

wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735. Po zakonczeniu robét caty teren zajety pod budowe

przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5. Obliczenie zapotrzebowania na wode.

Nie dotyczy.

6. Wymagania przeciwpozarowe

Nie dotyczy.

7. Zielen wysoka i Srednia.

W poblizu projektowanej trasy przewodéw wodociggowych nie znajduje sie zielen ani wysoka
ani $rednia. Stad nie przewiduje sie drzew do usunigcia ani przesadzenia. Nie projektuje sie

rowniez nowej zieleni $redniej ani wysokiej.

Bilans mas ziemnych oraz wptyw inwestycji na $rodowisko.

Grunt z powstatego wykopu liniowego obustronnie obudowanego o szerokosci okoto 1,0 m i
gtebokosci zgodnie z czescig rysunkowg bedzie znajdowat sig na odktadzie wzdtuz wykopu w
odlegtosci ponad 1,5 m. Po utozeniu przewodéw wodociggowych wykop zostanie zasypany




gruntem rodzimym z odktadu i starannie zageszczony. Czgs¢ gruntu zostanie wykorzystana
do wyréwnania terenu. W/w inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na Srodowisko ani
na tereny sasiednie. Nie bedzie negatywnie wptywaé na zanieczyszczenie powietrza, wody,
gleby a takze nie bedzie zroédtem hatasu, wibracji, pdl elektromagnetycznych czy
promieniowania.

Catosé robét budowlanych bedzie prowadzone przez specjalistyczng firme zgodnie z
warunkami technicznymi i wytycznymi wykonania i odbioru robot.

9. Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
Podczas realizacii inwestycii prowadzone beda nastepujgce roboty
—  Wykonanie robot ziemnych
— Roboty instalacyjne zwigzane z utozeniem przewodéw kanalizacji sanitarnej
— Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego
Zagrozenia mogace powstaé podczas prowadzenia robét budowlanych
— Upadek do otwartych wykopow
— Wypadek podczas prowadzenia robét przy uzyciu sprzetu elektrycznego [
mechanicznego
Sposdb prowadzenia instruktarzu pracownikéw
Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na wyznaczonym stanowisku powinien mie¢
przeszkolenie w zakresie odpowiednim dla powierzonej mu pracy.

10. Opinia konserwatorska
Prace budowlane na terenie objetym w/w inwestycja w swoim zakresie nie wymagajg opinii
konserwatora zabytkow.

11. Obszar oddziatywania
Inwestor przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest uzyskac
zgody wiascicieli gruntéw na przejscie rurociggiem oraz dokona¢ zgtoszenia okreslonego w
ustawie Prawo Budowlane.

12. Kategoria geotechniczna gruntu
Kategoria geotechniczna gruntu — |

13. Warunki geotechniczne
Warunki gruntowe proste. Pierwsza kategoria geotechniczna.

14. Wplyw eksploatacji gérniczej - _
Na terenie objetym inwestycjg wystepuje wptyw eksploatacii gorniczej — nie oddziatywane to
jednak na przedmiotows inwestycje.

15. Opis geotechniczny gruntu _ -
Na terenie objetym inwestycja wystepujg proste warunki gruntowe. Grunty w wiekszosci s3

genetycznie jednorodne. W podtozu przedmiotowego terenu zalegajg utwory trzeciorzedowg
i czwartorzedowe, gliny i zwiry z otoczakami. Woda gruntowa w rejonie moze wystepowac
okresowo w postaci sgczen z glin i pokryw zwietrzelinowych.

16. Wykaz zgodnosci___inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego _
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla tego obszaru.




PROJEKTOWANA STDZIENKA
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SEWIK

Tatrzanska K Ina Grupa Kapitalowa $g. 2 0.0.

ul. Kasprowicza 35 ¢, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458

sewik@sewik.com.p!
www.sewik.com.pl

PT/ AS%5 /9244/2021 Zakopane, 2020-23-03

CEW L

ul. Kagpewicra 35¢
Rh-go0 ZADPAVE

Dotyczy:  Warunkéw przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej dz. ew. nr 159,102/16,102/24,102/29
obr. 6, ul. Do Samkow k/13 w Zakopanem

W odpowiedzi na ztozony wniosek SEWIK Tatrzariska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o.o.
w Zakopanem, ul. Kasprowicza 35¢c, podaje warunki na przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej w zwigzku
z powtarzajacymi sie awariami przy posesjach Samkéw k/13 w Zakopanem.

Opracowana na aktualnej mapie do celéw projektowych (z podpisem geodety, ktéry sporzadzit mape oraz z
klauzulg Starostwa Powiatowego o przyjeciu dokumentu do zasobu geodezyjnego) dokumentacje techniczng
(podpisang przez uprawnionego projektanta) nalezy ztozyC w 2 egz. wW Spéice SEWIK do uzgodnienia.

Warunki przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz wiadomosci ogélne zawarte sa w zatgcznikach oraz w Wytycznych
Technicznych do projektowania i wykonawstwa sieci, przytaczy wodociggowo-kanalizacyjnych oraz wymaganiach
w zakresie ich odbioréw w SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitafowa Sp. z o.0. {dostepnych na
stronie: www.sewik@.com.pl. - zaktadka dla Klientéw — Procedury).

iniejsze warunki przytaczenia wazne s do dnia: 23.03.2024 r.

Z powazaniem
PREZ /ZARZA .

siaw Sskora \’

Zataczniki:
{. Warunki przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej

i1, Wiadomoéci ogéine
11l. Wytyczne do projektowania kanalizacji sanitarnej

IV. Zatgcznik graficzny

Otrzymuia:
1 x Adresat

1xPO afa KMM

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001

PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559

REGON: 480003792 NIP: 736-000-689-71 KRS: 0000090155 Sad Rejonowy dia Krakowa — Srédmiescia
Kapitat zaktadowy Spétki: 51 901 200,00 zt




I. Warunki przebudowy odcinka kanalizacji sanitarne;j:
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w 2wigzku z powtarzajgcymi sie awariami na istniejagcym odcinku kanalizacji sanitarnej w stosunku przy ulicy
Do Samkdw 13 nalezy wykona¢ przebudowe kanalizacji sanitarnej w kierunku ul.Chramcowki;

przebudowe odcinka kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ z studni ¢ 425 PVC oraz z rur ¢ 160 mm PVC(;
wpigcie nastapi do istniejacych studni betonowych ¢ 1000 betonowych

nalezy zabezpieczyé projektowang przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej przed osiadaniem (dotyczy
zabezpieczenia spadkdw), oraz przed przemarzaniem;

sposéb zabezpieczenia przebudowy kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Sieci
Kanalizacyjnej i Oczyszczalni Sciekéw — Grzegorzem Bobkiem tel. 182024477 lub kom. 695 300 835 przed
ztozeniem projektu w Spdtce SEWIK;

kaskady kanatowe nalezy zaprojektowac jako systemowe wewnetrzne;

w wypadku podtgczenia poprzez projektowang studzienke pofaczeniowa nalezy zachowac cigglto$¢ przeptywu
Sciekéw podczas prac zwigzanych z wykonaniem studzienki pofgczeniowej;

dokumentacja projektowa musi zawieraé karty katalogowe wszystkich stosowanych urzgdzen na kanalizacji
sanitarnej (np. przeciwzalewowych, separatordw tluszczu, separatoréw substancji ropopochodnych);

dokumentacja  projektowa  musi  zawieraé  rysunki  (przekroje)  studni oraz  kinet -
z opisem katéw, parametrdw technicznych i podaniem rzednych wlotéw i wylotéw poszczegdlnych kanatow;

zabrania sie wprowadzania $ciekéw opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z Ustawg
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (tekst
jednolity - Dz. U. poz. 328 z dnia 10.02.2017 r. - z pdin. zm.).

Wiadomosci ogéine:

Projektant uzyska pisemne zgody, na zainstalowanie i pozostawienie w_gruncie przebudowy kanalizacji
sanitarnej, wszystkich wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie sie¢ oraz wszystkie inne, wymagane
pozwolenia.

Projektant uzyska pisemna zgode wiasciciela dz. ew. nr 1539/2 obr. 401 (oryginal) w zwigzku ze zblizeniem
do_granicy dziatki projektowanego rurociagu kanalizacji sanitarnej i koniecznosci jego zabezpieczenia.

Projektant dostarczy do SEWIK nastepujace dokumenty:

- decyzje o pozwoleniu na budowe lub dokument potwierdzajacy przyjecie zgtoszenia budowy sieci
kanalizacji sanitarnej przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem,

- uzgodniony projekt wraz z opisem technicznym i odpowiednimi szkicami

lub rysunkami, sporzadzony przez uprawnionego projektanta, posiadajagcego wymagane uprawnienia
- budowliane,

Spr.

mgrinz. GQW'
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- odpis protokotu z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym - w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami, uzgadniajace] lokalizacjg sieci kanalizacyjnej z przytagczami do
budynkdw,

- pisemne zgody na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
do budynkéw (oryginaty zgéd),

> Ww. inwestycje wykonawca robdt winien wykonaé z materiatéw wczesniej zatwierdzonych przez Dziatl

Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej i Oczyszczalni Sciekéw Sanitarnej Spotki SEWIK, o nastepujacych

parametrach:

kanalizacja sanitarna — z rur kielichowych PVC, z rdzeniem litym, z uszczelkg -

klasy SN8 (szereg SDR 34);

studnie kanalizacyjne - z prefabrykowanych elementéow bet. lub zelbetowych
¢ 1000 mm lub ¢ 1200 mm, faczonych na  uszczelke,
_ z wyprofilowanymi kinetami 7 przejsciem szczelnym

oraz ew. z tworzyw sztucznych ¢ min 425 mm .

‘ Spr. mgr inZ. Grzw \
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Poziom odniesienia — lokalny Zakopane MOP a dO Ce/O w pro_jek tO WyCh
RZ6.6640.1.329.2021 /do projektu przyfgcza kanalizacji sanitarnej/

skala 1:500

Powstafa na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
"\ oraz nowego pomiaru.
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X \ Mapa niepoprzedzona wznowieniem/wyznaczeniem granic w terenie.

ot S Granice wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej 1:1000.
LY Stuzebnosci gruntowe—nie ujawniono.

A ======: (Oznaczenie obszaru objetego aktualizacjq

. : :

I 1Y Oznaczenia z planu zagospodarowania przestrzennego:
ke linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu

\ L[] strefa ochrony konserwatorskiej dla obiektow zabytkowych
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— przyfqcze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z materiatéw zatwierdzonych

dziat eksploatacji sieci —k otki SEWIK: g R T
Fury kielichowe PVC SOR3 7 rdzeniem fitym, uszezelkq Klasy S Poswiadcza sie, 7e niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficzynych, ktorych
_— rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
RYgUNk! CZYTAC WRAZ 7 OPISEM TECHNICZNYM | INNYMI RYSUNKAM BRANZOWYMI, Kks200x5.9 materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
KTORE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA CALOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO ’ *
TR RSUNK) |PROEKT ZAGOSODARONANA —oKS160X47 o0 PRZEBUDOWA KANALIZACJ SANITARNE 34_85&‘?‘5%8;/: Iﬁgﬁg&ﬂs
OBIEKT PRZEBUDOWA SIECI KAN. SANITARNEJ ]d tyf d p a N
entyf. ewid. materiatu zasobu N2
ADRES OBIEKTU SQKOPANE OBR. 6, UL. DO SAMKOW K/13 I Operam technicznego P. 1 21 7,2021 o
INWESTOR SEWIK SP. 0.0. g . r o
ADRES INWESTORA | 34-500 ZAKOPANE data wpisania QDgratu techmcznego 11
UL KASPROWICZA 35 do ewid. materialow zasobu
| STADIUM ‘PROJEKT BUDOWLANY ]
PROJEKTOWAL MGR INZ. LUKASZ MATLAK PODPIS
upr. nr MAP/0590/PBS/16 |
N YJNE] I KARTOGRAFICZNE]
: vA DEZ]
DATA: 04. 2021 SKALA: 1:500 NR RYS: 1
Wykonano na zlecenie Inwestora. ~ Wszelkie prawa wynikajqce z prawa autorskieg ®

mgr inx Mdria Malacina
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PROFIL PRZEBUDOWY ODCINKA KANALIZACJ SANITARNEJ
NA TRASIE ST - S6
skala 1:100/200
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1:200 .
POZIOM POROWNAWCZY 810.00 m n.p.m.

820.50

Proj. wigczenie do kanafu 6200, Rz.d.

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

OBSYPKA

0.20|820.50 821.45| 821.45 | studnia_typowa #0.425m

0.20(820.62 [ 821.45| 821.45 | budynek

ZAGLEBIENIE DNA KANAtU 5 £
£ 1%
SPADKI, DrUGOSCI a0
SREDNICA, MATERIAY 3160
ODLEGLOSC g z
HEKTOMETRY 6 B13A
@
.6 B13A
—6 +—E)

PROFIL PRZEBUDOWY ODCINKA KANALIZACJ SANITARNEJ
NA TRASIE S6 — budynek 13A

skala 1:100/200

— przyfqcze kandlizacji sanitarnej wykona¢ z materiatow zatwierdzonych

przez dziaf eksplootoscd| sieci wod—kan spdtki SEWIK:

rury kielichowe PVC SDR34 z rdzeniem litym, uszczelkq klasy S

UWAGA!

RYSUNKI CZYTAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM | INNYMI RYSUNKAM BRANZOWYMI,
KTORE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA CArOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TYTUL RYSUNKU |PROFIL ODCINKA KAN. SANITARNEJ S6-B13A
OBIEKT PRZEBUDOWA SIECI KAN. SANITARNEJ
ADRES OBIEKTU ZAKOPANE OBR. 6, UL. DO SAMKOW K/13
DZ. NR EW, 159.102/16.102/24.102/29
INWESTOR SEWKK SP. 0.0.
ADRES INWESTORA | 34-500 ZAKOPANE
UL KASPROWICZA 35C
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL | MGR INZ. LUKASZ MATLAK PODPIS
upr. nr MAP/0590/PBS/16 &
DATA: 04. 2021 SKALA: 1:100/200

NR RYS: 3

Wykonano na zlecenie Inwestora.  Wszelkie prawa wynikaj

7 prawa autorski
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Proj. wigczenie do kanafu 4200, Rz.d.

810.00 m n.p.m.

820.20

PROJ. RZEDNA TERENU

1.45|studnia_typowa $¢0.425m

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

820.60 [ 821.45| 821.45 | kabel telek., Rz.d.

OBSYPKA

0.201820.50| 821.45| 82

0.201820.62 | 821.45] 821.45|studnia_typowa 60.425m
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PROFIL PRZEBUDOWY ODCINKA KANALIZACJ SANITARNEJ
NA TRASIE S6 — S6.2
skala 1:100/200

- przyfqcze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z materiafow zatwierdzonych

przez dziat eksploutas%i sieci wod—kan spdtki SEWIK:

rury kielichowe PVC SDR34 z rdzeniem litym, uszczelkq klasy S

UWAGA!

RYSUNKI CZYTAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM | INNYMI RYSUNKAM BRANZOWYMI,
KTORE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA CALOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TYTUL RYSUNKU [PROFIL ODCINKA KAN. SANITARNEJ S6-S6.2
OBIEKT PRZEBUDOWA SIECI KAN. SANITARNEJ
ADRES OBIEKTU | ZAKOPANE OBR. 6, UL DO SAMKOW K/13
INWESTOR SEWIK SP. 0.0.
ADRES INWESTORA | 34-500 ZAKOPANE
UL. KASPROWICZA 35C
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL MGR IN2. LUKASZ MATLAK PODPIS
upr. nr MAP/0590/PBS/16 /L
DATA: 04. 2021 SKALA: 1:100/200 NR RYS: 4

Wykonano na zlecenie Inwestora.  Wszelkie prawa wynikojqce z prowa autorski
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