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ISTNIEJĄCE DRZEWA

PROJEKTOWANE DRZEWA

PROJEKTOWANE GRUPY KRZEWÓW

PROJEKTOWANE ŻYWPOŁOTY FORMOWANE

PROJEKTOWANE GRUPY TRAW OZDOBNYCH

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE
TRAWNIKA

PROJEKTOWANE GRUPY ROŚLIN OKRYWOWYCH

PROJEKTOWANE ROŚLINY PNĄCE

PROJEKTOWANE GRUPY RÓŻ

PROJEKTOWANE GRUPY BYLIN

ELEMENTY FUNKCJONALNE

1 ISTNIEJĄCA BRAMA I SCHODY WEJŚCIOWE OBJĘTE PRACAMI RENOWACYJNO -
NAPRAWCZYMI

ISTNIEJĄCY MOST A PODDANY ROZBUDOWIE I REMONTOWI

ISTNIEJĄCY MOST B PODDANY ROZBUDOWIE I REMONTOWI

ISTNIEJĄCE SCHODY TERENOWE OBJĘTE PRACAMI RENOWACYJNO -
NAPRAWCZYMI

PROJEKTOWANE PERGOLE

PROJEKTOWANA STREFA PLACU ZABAW

PROJEKTOWANY HERB MIASTA UKSZTAŁTOWANY Z NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA PRZENIESIENIA KONTERENOWGO
OBIEKTU WC

2a

2b

3

4
5
6
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8 PROJEKTOWANA TĘŻNIA SOLANKOWA

9 FONTANNA PŁYWAJĄCA PODLEGAJĄCA PRZEBUDOWIE

ZIELEŃ

RZ

LEGENDA

GRANICA OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MINERALNA WODOPRZEPUSZCZALNA
KOLOR JASNOSZARY Z OBRZEŻEM STALOWYM

WEJŚCIA NA TEREN OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE OPRAWY DEKORACYJNE

PROJEKTOWANE OPRAWY PARKOWE NA SŁUPACH

OSIE KOMPOZYCYJNE PARKU

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ KOLOR
JASNOSZARY / CIEMNOSZARY Z OBRZEŻEM BETONOWYM PŁUKANYM

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA KONTENEROWEGO OBIEKTU WC PO
PRZENIESIENIU

ISTNIEJĄCY KONTENEROWY OBIEKT WC - DO PRZENIESIENIA

PROJEKTOWANE OBIEKTY PERGOLI OGRODOWYCH I TĘŻNI SOLANKOWEJ

PROJEKTOWANE OPRAWY NA SŁUPKACH 1m

PROJEKTOWANE MIEJSCE - UTWARDZENIE POD RZEŹBY

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANE OGRODZENIE SEGMENTOWE

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKTOWANA ŁAWKA - TYP 1

ŁAWKA ISTNIEJĄCA

PROJEKTOWANA ŁAWKA - TYP 3

PROJEKTOWANA ŁAWKA - TYP 4

PROJEKTOWANE STOLIKI SZACHOWE

PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY - PALISADA GRANITOWA

ISTNIEJĄCY OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI /
PRZENIESIENIA

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM - KOLOR JASNOSZARY / CIEMNOZIELONY,
NIENASYCONY

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA

ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE Z BEZFAZOWEJ KOSTKI BETONOWEJ -
KOLOR GRAFITOWY Z OBRZEŻEM BETONOWYM KOLOR JASNOSZARY

ISTNIEJĄCA FONTANNA PŁYWAJĄCA NA STAWIE PODLEGAJĄCA PRZEBUDOWIE

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI SOLANKOWEJ

PROJEKTOWANA SKRZYNKA ZASILAJĄCA SYSTEM NAWADNIANIA
AUTOMATYCZNEGO

PROJEKTOWANY PUNKT CZERPALNY WODY

PROJEKTOWANE KOSZE NA ŚMIECI
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POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
MAPY Z ORYGINAŁEM

BILANS POWIERZCHNI:
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 65 904,30 m2

Powierzchnia zabudowy obiektu WC: 5,52 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 52 996,60 m2 = 80,41%
Powierzchnie utwardzone: 12 907,70 m2

Powierzchnia obiektu tężni solankowej: 44,6 m2

Wysokość obiektu tężni solankowej: 5,28 m
Wysokość przenoszonego budynku toalety: 2,90 m


