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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DANE OGOLNE
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PODSTAWA OPRACOWANIA
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Umowa pomiedzy Gmina Wrzesnia z siedziba we Wrzesni ul. Ratuszowa 1, 62-300, Wrzesnia a Firma Projektowo -Handlowa
Architekt Janusz Pulikowski, Okrezna 6, 89-240 Kcynia;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 31.10.2019r;

Koncepcja projektowa rewaloryzacji parku autorstwa 1ISG Wojciech Pawtowicz ,Ul. Stowackiego 5, 62-035 Kérnik;

Projekty wykonawcze zieleni dla sektoréw 2,3,4,5,7,8 autorstwa ISG Wojciech Pawtowicz ,Ul. Stowackiego 5, 62- 035 Kdrnik;
Mapy do celdw projektowych terenu w skali 1:500;

Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego;

Obowiazujace Normy i przepisy;

Wizje lokalne;

Wytyczne Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw;

Materiaty archiwalne dotyczace historii i historycznej kompozycji przestrzennej parku;

1.2.

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Park im Marszatka Jézefa Pitsudskiego

ul. Parkowa / Paderewskiego, Wrzesnia

Oznaczenia geodezyjne dziatki

wojewddztwo : wielkoposlkie

powiat: wrzesifski

gmina: Wrzesnia

dziatki: 438/4, 438/1, 438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7 (fragment), 465 (fragment),

obreb: Wrzesnia

13.

CELE | ZAKRES OPRACOWANIA

Gtéwnym celem opracowania jest zaprojektowanie rewitalizacji Parku Migjskiego im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego we Wrzesni wraz
z niezbedna, infrastruktura, techniczna. Projektuje sie budowe obiektu tezni solankowej, przeniesienie istniejacego WC w formie budowli
kontenerowej, budowe pergoli ogrodowych, remont z elementami rozbudowy dwdch obiektéw mostowych na rzece Wrzesnica i wymiane




ptywajacej fontanny na stawie. Przewiduje sie stworzenie uporzadkowanej kompozycji parkowej z uktadem komunikacyjnym w postaci
utwardzonych sciezek pieszych, placéw, elementéw matej architektury.

W zakresie instalacji projektuje sie budowe kablowej linii elektroenergetycznej na potrzeby osSwietlenia terenu i  zasilania
projektowanych obiektéw oraz budowe przytacza i instalacji kanalizacji wodociagowej i sanitarnej zapewniajacej wode i odbidr Sciekéw dla
projektowanej tezni solankowej i obiektu WC w nowej lokalizacji.

Zakres przedmiotowego projektu zieleni w zwiazku z posiadanym przez Zamawiajacego odrebnym projektem wykonawczym
ogranicza sie do wybranych fragmentéw terenu objetego opracowaniem.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LOKALIZACJA OBIEKTU

Teren umiejscowiony jest w nieduzej odleglosci od centralnej czesci miasta i sasiaduje od potudnia z droga publiczng - ul.
Paderewskiego ktéra na czesci przechodzi w wiadukt unoszacy sie ponad gtéwnym poziomem terenu parku. Od wschodu park graniczy z
budynkami ustugowo — rekreacyjnymi. Ulica Parkowa wraz z zabudowa, jednorodzinna, stanowi zachodnie sasiedztwo terenu parku. Od
pétnocy teren graniczy z obszarami rekreacii i zieleni m.in. z kopcem saneczkowym.

2.2. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA

221 ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJINY

Od potudnia i zachodu do przedmiotowego parku przylegaja, drogi ul. Paderewskiego i ul. Parkowa. Istniejacy wjazd na teren wytacznie dla
stuzb miejskich na potrzeby obstugi technicznej parku z ulicy Parkowej na pétnocnym kraricu oraz od ulicy Paderewskiego na wschodnim
kraricu terenu - posrednio przez dojazd na teren ohiektu basenu migjskiego.

Gtéwne wejscie na teren parku od strony ul. Paderewskiego przez stalowa brame i schody, pozostate wejscia od strony ulicy Parkowej,
przy gorce saneczkowej oraz z terenu basenu miejskiego.

Na uktad komunikacyjny parku skiadaja, sie ciagi piesze, rozdzielone rzeka Wrzesnica z dwoma mostami na terenie opracowania
taczacymi oba jej brzegi. W czesci modernistycznej parku aleje ciagna, sie na 3 tarasach rozdzielonych miedzy soba schodami od okragtego
stawu na najnizszym tarasie do placu zabaw przy wejsciu na tarasie najwyzszym. W czesci modernistycznej ciagi komunikacyjne maja
typowo osiowy charakter i dziela sie na gtéwny ciag na osi wschdd - zachdd od Srodka stawu do jednego z wejs¢ z ul. Parkowej i
symetrycznie roztozone dwa boczne ciagi piesze. Dodatkowo poprzeczne ciagi piesze przy schodach miedzy poszczegdlnymi tarasami. W
pozostatej czesci parku ciagi mniej regularne ze Sciezkami biegnacymi wzdtuz rzeki.

2.2.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

kanalizacja sanitarna: na terenie inwestyciji, przy pétnocnym wejsciu od strony ul. Parkowej miesci sie zbiornik kanalizacji sanitarnej.
Obiekt ogrodzony stalowym ogrodzeniem panelowym, zamkniety. Od potudniowej strony w okolicach spodu

skarpy wiaduktu biegna przewody kanalizacji sanitarnej Srednicy 160 i 200 mm do ktdrych podfaczony jest obiekt WC. Pozostate
przewody kanalizacji sanitarnej ciagna sie w ulicach Parkowej i Paderewskiego.

kanalizacja wodociagowa: na terenie objetym opracowaniem wystepuja, przewody wodociagowe prowadzone do obiektu WC, oraz
sie¢ wodociagowa prowadzona z péinocnego wejscia do parku wzdtuz i przez rzeke w okolicach mostu przy gérce saneczkowej i dalej wzdtuz
ciagow pieszych w odlegtosci okoto 2,5m od nich w kierunku gtéwnego wejscia do parku i do ul. Paderewskiego.

kanalizacja deszczowa: na terenie inwestycji przewody kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody do rzeki z terenéw na pétnocny
wschéd od niej.




siec elektroenergetyczna: przewody niskiego napiecia na terenie inwestycji prowadzone do obiektu WC oraz do elementéw systemu
nawadniania terenu oraz fontanny plywajacej na stawie.

sieci niskopradowe: wzdtuz skarpy przy wiadukcie przy potudniowej granicy terenu.

2.2.3 ISTNIEJACE UKSZTAL TOWANIE TERENU

Obszar w granicach wyznaczonych na planie zblizonym do tréjkata. Teren zréznicowany pod wzgledem wysokosci - od strony wiaduktu
przy potudniowej granicy znajduje sie stroma skarpa, nizej na terenie czesci modernistycznej tarasy obnizajace sie w kierunku rzeki. Przy
wschodnim wejsciu uformowana nieznaczna skarpa na potrzeby skateparku. W pozostatej czesci teren naturalnie zréznicowany z
tendencja, do obnizania sie w kierunku rzeki.

224 ISTNIEJACA ZABUDOWA

W przedmiotowym parku znajduje sie obiekt toalety publicznej. Obiekt kontenerowy, systemowy, montowany do podstawy — dajacy
szanse na przeniesienie w inne miejsce. Obiekt wyposazony w instalacje elektryczne, wodociagows, i kanalizacji sanitarnej.

Dwa obiekty mostowe na rzece Wrzesnicy, obiekty w konstrukcji stalowej, przeznaczone dla ruchu pieszych. Mosty nie spetniaja
obecnych norm dotyczagcych niektérych parametréw technicznych i dostosowania do potrzeb oséb poruszajacych sie na wézkach.

Przy gtéwnym wejsciu do parku znajduja, sie schody wachlarzowe, betonowe, wykoriczone lastryko, z podestem i dwoma zejsciami.
Stan techniczny schoddéw niedostateczny — liczne ubytki, pekniecia zabrudzenia. W czesci modemistycznej parku miedzy poszczegdlnymi
tarasami znajduja, sie betonowe schody — elementy pierwotnego zatozenia parku. Schody w bardzo zlym stanie technicznym, brakujace
elementy, pekniecia, ubytki.

W okolicach wschodniego krarica parku znajduje sie skatepark z rampami wyczynowymi dla rolkarzy, deskorolkarzy i rowerzystow.
Na stawie znajduje sie ptywajaca fontanna, obiekt w zlym stanie technicznym. Na pozostatym terenie znajduja, sie fawki parkowe, stalowe
kosze na $mieci tablice informacyjne, stojaki na rowery, urzadzenia zabawowe placu zabaw, pomnik oraz gtaz narzutowy. Na najwyzszym
tarasie w czesci modernistycznej o wysokich walorach kompozycyjnych — na gtéwnej osi zatozenia — znajduje sie plac zabaw wyposazony w
rdznego rodzaju urzadzenia zabawowe;.

2.25 ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia od wjazdu z ul. Parkowej wzdtuz rzeki w kierunku mostu przy gérce saneczkowej oraz wzdtuz rzeki od wjazdu przy ww.
moscie do gtdwnego wejscia schodami z ulicy Paderewskiego wykonana z bezfazowej kostki betonowej w kolorze grafitowym. Stan
nawierzchni dobry. Pozostate nawierzchnie stanowia, nawierzchnie bitumiczne oraz nawierzchnie betonowe skateparku. Stan techniczny
nawierzchni bitumicznych niedostateczny.

2.2.6 [ISTNIEJACE OGRODZENIE TERENU

Istniejace grodzenie mozna podzieli¢ pod wzgledem formy i lokalizacji na:

— ogrodzenie od strony Potudniowej od ul. Paderewskiego przy gtdwnym wejsciu ogrodzenie z stupkami betonowymi i stalowymi
przestami. Ogrodzenie na murku oporowym umiejscowione na skraju skarpy. Stan techniczny zly. W tej czesci ogrodzenia znajduje sie gtéwna
brama wejsciowa - stalowa z betonowymi stupkami. Brama w dostatecznym stanie technicznym;

— ogrodzenie wzdtuz wiaduktu — ogrodzenie stalowe, zwigzane z wiaduktem, ciagnace sie dalej poza granicami opracowania.
Stan techniczny dostateczny;




— ogrodzenie od strony ulicy Parkowej ogrodzenie z stupkami z ceglty petnej i przestami stalowymi. Charakter rdzniacy sie od
pozostatych ogrodzen. Stan techniczny niedostateczny — pekniecia, odchylenia poszczegdinych stupkow, brak niektdrych czap betonowych i
ich niezwiazanie ze strukturg, stupa;

— ogrodzenie obiektu basenu - ogrodzenie stalowe o zréznicowanej formie zwiazane z terenem obiektéw sportowych;

2.2.7 ISTNIEJACE ELEMENTY UKLADU WODNEGO

Przez teren parku objetego opracowaniem przeptywa rzeka Wrzesnica tworzac wyspe rzeczna na srodku dtugosci odcinka biegnacego
przez przedmiotowy teren. Brzeg rzeki czesciowo zabezpieczony istniejacymi murkami betonowymi — w stabym stanie technicznym. W
pozostatej czesci brzegi o naturalnym charakterze. W modernistycznej czesci parku na gtdwnej osi  znajduje sie sztuczny staw z
naturalnymi brzegami o okragtym ksztatcie. Na stawie istniejaca fontanna ptywajaca w ztym stanie technicznym.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie nastepujace prace zwiagzane z zagospodarowaniem terenu:

e rozhidrki i prace porzadkowe,

o przebudowa istniejacych i budowa nowych nawierzchni Sciezek i placéw,

e przeniesienie istniejacego obiektu WC w systemie kontenerowym wraz z niezbedna, infrastruktura, techniczna,
o budowa obiektu tezni solankowej wraz z niezbedna, infrastruktura, techniczna,

e budowa obiektéw pergoli parkowych,

e budowa placu zabaw z nawierzchnia bezpieczna i montazem urzadzer;

e remont z elementami rozbudowy obiektéw mostowych,

e przebudowa ogrodzenia terenu,

o przebudowa fontanny pltywajacej na stawie,

e prace konserwatorsko — remontowe przy schodach wachlarzowych gtéwnego wejscia,

e odbudowa zabytkowych schodéw miedzy tarasami w czesci modernistycznej parku,

o budowa systemu oswietlenia terenu i obiektdw,

o budowa systemu monitoringu z kamerami,

e montaz elementdw wyposazenia terenu takich jak tawki, rzezby, kosze na $mieci, stojak na rowery,
o uporzadkowanie istniejacej i wprowadzenie nowej szaty roslinnej,

e budowa systemu automatycznego nawadniania terenu,

2.3.1 PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projekt nie ingeruje w istniejacy dostep do parku pojazddw obstugi technicznej stuzb miejskich.

Projektuje sie odtworzenie ciagéw pieszych i placy zgodnie z historycznym uktadem w oparciu o posiadane plany zagospodarowania
terenu z 1928 roku. Wprowadza sie niezbedne do wiasciwego funkcjonowania obiektu potaczenie uktadu historycznego z istniejacym uktadem
komunikacyjnym. W przypadku braku kolizji z systemami korzeniowymi nalezy poszerzy¢ Sciezke na bocznej osi pétnocnej do 6m. Decyzje o




poszerzeniu Sciezki nalezy podja¢ na etapie realizacji inwestycji po rozhidrce konstrukcji istniejacej nawierzchni i ocenie systemu korzeniowego
przez dendrologa. Dodatkowo wprowadza sie sciezke wzdtuz ogrodzenia przy ulicy Parkowej prowadzaca, do projektowanego placu zabaw i
taczaca z nim wejscie w potudniowo-zachodnim rogu terenu, gtéwna 0$ spacerowa, czesci modernistycznej i dalej Sciezka, odtwarzang w
sladzie historycznym prowadzaca do placu tezni.

232 PROJEKTOWANE UZBROJENIE

Projektuje sie zewnetrzng, instalacje elektroenergetyczna na potrzeby oswietlenia terenu i projektowanych obiektéw oraz instalacje
monitoringu. Zasilanie na gtéwnej czesci parku prowadzone w oparciu o istniejace zlacze kablowe w ul. Parkowej. We wschodniej
czesci parku zasilanie prowadzone w oparciu 0 nowe przytacze energetyczne na podstawie warunkéw przytaczenia z dnia 30.09.2019 r.
Projekt przytacza poza zakresem opracowania.

Projekt zaklada budowe nowego przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej do przylaczanego obiektu wc oraz przytacze
wodociagowe do obiektu tezni oraz systemu nawadniania terenu.

233 PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU

Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu, poza pracami zwiazanymi z wyréwnaniem lub dopasowaniem nawierzchni pod
projektowane obiekty i ciagi komunikacyjne. Projektowane zmiany w uksztattowaniu terenu pod ww. obiekty nalezy przeprowadzi¢ tak, aby
nie powodowaly przedostawania sie na sasiednie dziatki lub do rzeki wod opadowych splywajacych powierzchniowo. Uksztattowanie
terenu powinno zabezpieczac przedmiotowy teren przed tworzeniem sie zastoin wodnych z wdd opadowych sptywajacych powierzchniowo.

234 PROJEKTOWANA ZABUDOWA

W ramach inwestycji projektuje sie przeniesienie kontenerowego obiektu toalety miejskiej — budowla przeniesiona w okolice placu
zabaw, do zamontowania na zelbetowej plycie fundamentowej i podiaczenia do instalacji  wodociagowej,  kanalizacyjnej i
elektroenergetycznej. Projekt nie przewiduje zmian charakterystycznych parametréw obiektu m.in. jego wysokosci, kubatury, spadkéw
dachu, wymiaréw wewnetrznych i zewnetrznych a takze sposobu funkcjonowania i wyposazenia w tym technicznego, sanitarnego,
wykoriczeniowego.

Projektuje sie trzy obiekty pergoli parkowych w drewnianej konstrukcji malowanej na kolor szary - perowy, z azurowym
zadaszeniem w postaci drewnianych belek opartych na stupach. Budowle umieszczone na zakoriczeniach gtéwnych osi kompozycyjnych
modernistycznej czesci parku, nawiazujace usytuowaniem i rola w kompozycji zatozenia do historycznego zagospodarowania.

W péinocnej czesci parku w miejscu w ktdrym w pierwotnym, historycznym zalozeniu znajdowat sie okragly plac rekreacyjny projektuje
sie teznie solankowa, w drewnianej konstrukcji, z petnym zadaszeniem o planie o$miokata. Budowla umiejscowiona na okraglym placu,
wyposazona w instalacje zasilania solanka z obiegiem zamknigtym.

Projekt zaklada przy ohiektach mostowych na rzece Wrzesnicy prace remontowe z elementami rozbudowy zwiazanej z nawierzchniami
obiektéw i dostosowaniem ich do aktualnych przepiséw i norm dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych. Projektuje sie  wymiane
nawierzchni, balustrad i poreczy, konserwacje i renowacje konstrukcji stalowej oraz nadspawanie nowej konstrukcji w celu zmniejszenia
spadkaéw.

Na sztucznym stawie projektuje sie wymiane fontanny ptywajacej. Projektuje sie obiekt pobierajacy wode ze stawu umiejscowiony na
srodku stawu w miejscu istniejacej fontanny plywajace;.

Projekt zaktada budowe placu zabaw z nawierzchniami bezpiecznymi wyposazonego w urzadzenia zabawowe przeznaczone dla
dzieci w réznych przedziatach wiekowych.

Projektuje sie stworzenie migjsc na rzezby terenowe — projekt lub dobdr rzezb stanowi¢ bedzie osobne opracowanie. Zaktada sie ze
beda, to obiekty wysokosci okoto 3 m, na postumentach, w kolorze biatym lub jasnoszarym.

Pozostate projektowane elementy matej architektury to obiekty takie jak tawki parkowe, kosze na Smieci.

2.35 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE




Projekt zaktada budowe ciagéw pieszych o nawierzchniach mineralnych z obrzezami z tasm stalowych oraz nawierzchni z kostki
betonowej z obrzezami betonowymi. W strefie placu zabaw projektuje sie nawierzchnie bezpieczne — piaskowe i poliuretanowe. W czesci
polany z kasztanowcami projektuje sie wykonanie w nawierzchni trawnika nawierzchni mineralnej w formie roslinnej z herbu miasta Wrzesnia.

2.3.6 PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Projektuje sie wymiane i utworzenie nowych fragmentéw ogrodzenia w jednolitym stylu. Ogrodzenie segmentowe, 0 wysokosci w
najwyzszych miejscach — stupkach betonowych — 2,10 m, stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy, z betonowymi stupkami w
kolorze jasnoszarym w czesciach wejsciowych i od strony ulicy Paderewskiego. We wschodniej czesci przy wjeZdzie na teren basenu
miejskiego projektuje sie budowe nowego fragmentu ogrodzenia z brama,. Ogrodzenia stalowe przy wiadukcie oraz wzdtuz zabudowar basenu
miejskiego pozostawia sie bez zmian i zakltada zgodnie z istniejacym projektem zieleni ostoniecie ich nasadzeniami. Bramy wjazdowe
wyposazone w stalowe emblematy z herbem miasta. Gtéwna, brame wejsciowa, przy schodach wachlarzowych od strony ulicy Paderewskiego
pozostawia sie w istniejacej formie i przewiduje dziatania remontowe i konserwacyjne.

2.3.7 WODY OPADOWE | ELEMENTY UKLADU WODNEGO

Projekt nie zaktada zmian w zagospodarowaniu wod opadowych. Wody z obiektéw wc i tezni odprowadzane powierzchniowo na
przedmiotowym terenie.

Projekt nie ingeruje w istotny sposdb w uktad wodny. Projektuje sie dziatania zwiazane z przebudowa, istniejacej fontanny, remontem i
konserwacja, istniejacych zabezpieczeri brzegéw rzeki oraz remontem i rozbudowa, mostow.

2.4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 65 904,30 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu WC: 5,52 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 52 996,60 m? = 80,41%

Powierzchnie utwardzone: 12 907,70 m?

2.5 DANE OKRESLAJACE CZY DZIALKA LUB TEREN WPISANE SA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
PODLEGAJA OCHORNIE KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowy Park im Jézefa Pitsudskiego we Wrzesni zostat wpisany do Rejestru Zabytkdw w dniu 10 kwietnia 1987 r. Nr rejestru:
2118/A. Wydany przez Urzad Wojewodzki, Wydziat Kultury i Sztuki, Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Poznaniu.

26 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.




2.1 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z Decyzja, lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym i przepisami pokrewnymi.

Obszar oddziatywania ogranicza sie do przedmiotowej dziatki.

Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wdd, gruntéw oraz klimatu akustycznego oraz nie przystania, nie zacienia zadnych
budynkdw. Inwestycja nie narusza intereséw o0sob trzecich, nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie
wptywa na wykonywanie prawa wkasnosci oséb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i srodkéw tacznosci.




ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

31 ROZBIORKI I ROBOTY PORZADKOWE

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace prace:

o Uprzatniecie i oczyszczenie terenu;

Rozhidrka istnigjacych nawierzchni bitumicznych
o Rozhidrka istniejacych nawierzchni betonowych
e Rozbidrka elementéw wyposazenia terenu takich jak: tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery;

X o Rozhidrka istniejacych fragmentdw ogrodzenia z betonowych, zbrojonych stupkéw na podmuréwce oraz stalowych przeset — okoto 58
mo;

e Rozhidrka istniejacych fragmentdw ogrodzenia z stupkami z cegly petnej i stalowymi przestami — okoto 335 mb;

Zwiazane z uporzadkowaniem i zabezpieczeniem elementdéw zieleni;

3.2 NAWIERZCHNIE

Projektuje sie nastepujace nawierzchnie rozmieszczone wedtug czesci rysunkowey:

a) nawierzchnie mineralne z obrzezem z ta$m stalowych - nawierzchnia w kolorze jasnoszarym o nastepujacym uwarstwieniu:

wierzchnia warstwa optymalnej mieszanki z kruszyw mineralnych 0-8 mm grubosci 5 cm

warstwa klinujaca z kruszyw tamanych 0-31,5 mm grubosci 15 cm

warstwa piasku gruboziarnistego 0,5/1,0 mm grubosci min. 15 cm

Mieszanka kruszyw mineralnych dla warstwy uzytkowej zbudowana powinna by¢ z wysokogatunkowych surowcdw, takich jak: zwiry
naturalne tamane, piasek i kruszywa skalne z dodatkiem roslinnego $rodka stabilizujacego stanowiacego lepiszcze wiazace. Mieszanka
kruszyw mineralnych dla warstwy uzytkowej powinna by¢ wykonana bez udzialu produktdw sztucznych oraz bez cementu, gliny, pytdw
hutniczych, wapna. Mieszanka kruszyw mineralnych dla warstwy uzytkowej i dynamicznej powinna by¢ odporna na dziatanie zewnetrznych
warunkéw atmosferycznych, nie pylic i nie brudzi¢. Przed przystapieniem do wykonywania warstwy uzytkowej, nalezy oczysci¢ warstwe
podbudowy i zagesci¢ z zachowaniem wspéiczynnika Is=1,0.0brzeza z tasm stalowych wysokosci okoto 10 mm uktadanych na zaktad,
malowanych proszkowo na kolor brazowy, grubosci minimum 2 mm. W przypadku nawierzchni tworzacych emblemat roslinny z herbu miasta
Wirzesnia nalezy zastosowac obrzeza umozliwiajace utworzenie ptynnych tukdw, dopuszcza sie zastosowanie obrzezy o innych parametrach
niz w pozostalej czesci parku, wszystkie obrzeza tworzace emblemat musza, by¢ jednakowe. Mocowane za pomoca, ptaskich szpil dtugosci
okoto 410 mm. Nalezy zapewnic takie uksztattowanie nawierzchni i ich sasiedztwa, aby zabezpieczy¢ powierzchnie terenu przed tworzeniem
sie zastoin wodnych.

Rzedne nawierzchni mineralnych zblizone do istniejacych rzednych terenu ze spadkiem podtuznym od 0,5- 2 %.

Spadki poprzeczne 2 % - zapewniajace powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny zielone.




b) nawierzchnie z kostki betonowej z obrzezem betonowym - nawierzchnie dopasowane kolorystycznie i materiatowo do
istniejacych na terenie parku, biegnacych wzdtuz rzeki nawierzchni betonowych. W czesci przy gtéwnym wejsciu  wprowadza sie

do kostki istniejacych szerokosci okoto 30 cm wzduz zewnetrznych krawedzi ciagéw. Warstwy konstrukcyjne nawierzchnie w
bezposrednim sasiedztwie nawierzchni istniejacych nalezy do nich dopasowac. W pozostatych czesciach projektuje sie nastepujace
uwarstwienie:

o kostka betonowa bezfazowa — grubosci min. 8 cm;
e podsypka piaskowo — cementowa — grubosci 5 cm;

o kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mehanicznie (C90/3) (E2>=120 MPa) — grubosci 20 c¢m;

o Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem C =<4,0MPa (stabilizacja z wezta) - 10 cm

e podtoze gruntowe

Kostka betonowa hezfazowa, o wymiarze dopasowanym do kostki istniejacej okoto 10x25. Obrzeze w kolorze jasnoszarym
dopasowane do obrzeza istniejacego o wymiarach okoto 8x30x100 umiejscowione na fawie betonowej z oporem.

Rzedne nawierzchni mineralnych zblizone do istniejacych rzednych terenu ze spadkiem podtuznym od 0,5- 2 %. Spadki poprzeczne 2
% - zapewniajace powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny zielone. Nalezy zapewni¢ takie uksztattowanie nawierzchni i ich
sasiedztwa, aby zabezpieczy¢ powierzchnie terenu przed tworzeniem sie zastoin wodnych. W sasiedztwie placu zabaw nawierzchnie
ciagow pieszych nalezy uksztattowa¢ minimum 30 cm powyzej otaczajacego terenu i utworzy¢ spadki w terenie zielonym dopasowujac sie
do otaczajacego uksztaltowania terenu.

) nawierzchnie bezpieczne piaskowe placu zabaw - nawierzchnie piaskowe w strefie placu zabaw powinny spetnia¢
wymagania wszystkich obowiazujacych norm w tym PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Piasek uzyty do budowy nawierzchni powinien posiada¢
odpowiednie parametry i atest PZH. Projektuje sie nastepujace warstwy nawierzchni piaskowych:

o piasek z atestem PZH — grubosci minimum 30 cm;
o geowldkning;
e podioze gruntowe;

Rzedne nawierzchni placu zabaw powinny by¢ podniesione minimum 30 cm wzgledem otaczajacego terenu i uksztattowane w sposéh
zapewniajacy sptyw wody na tereny zielone poza strefg placu zabaw i zabezpieczajacy powierzchnie terenu przed tworzeniem sie zastoin
wodnych. Grubosci warstw powinny by¢ dostosowane do urzadzeri przy ktdrych sa, zastosowane i ich wysokosci upadku. W razie potrzeby
grubos¢ warstw nalezy powiekszac tak aby zapewnic¢ bezpieczenstwo uzytkowania i zgodnos¢ z normami.

d) nawierzchnie bezpieczne gumowe placu zabaw - nawierzchnie i obrzeza gumowe z systemowych plytek SBR w strefie placu
zabaw powinny spetnia¢ wymagania wszystkich obowiazujacych norm w tym PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Nawierzchnie w kolorze jasnoszarym
i zielonym wg czesci rysunkowej, posiadajace atest PZH. Warstwy powinny by¢ zgodne z wybranym systemem producenta nawierzchni,
projektuje sie nastepujace uwarstwienie:

e plyty gumowe SBR - grubosci dostosowana do wybranych urzadzer zabawowych i ich stref upadku ok. 4,5 - 8,0 cm;
e mata stabilizujaca;

e kruszywo drobne 0-3 mm — grubosci 5 cm;

e kruszywo grube 3 — 32 mm - grubosci 15 cm;

e podsypka piaskowa — grubosci 10 cm;

o podioze gruntowe;

Piytki z materialu EPDM na podktadzie SBR, kwadratowe, o wymiarze 50 x 50 wykonane z materiatéw pochodzacych z recyklingu.
Obrzeza nawierzchni systemowe, gumowe o wymiarach 5 x 25 x 100 cm w kolorze jasnoszarym, osadzone na fawie betonowej z betonu B-15.
Grubosci warstw powinny by¢ dostosowane do urzadzen przy ktérych sa zastosowane i ich wysokosci swobodnego upadku. W razie potrzeby
grubos¢ warstw nalezy powiekszac tak aby zapewnic¢ bezpieczenstwo uzytkowania i zgodnos$¢ z normami



Rzedne nawierzchni gumowych placu zabaw zaleca sie wykona¢ jako podniesione minimum 30 cm wzgledem otaczajacego terenu i
uksztaltowane w sposéb zapewniajacy sptyw wody na tereny zielone poza strefg placu zabaw i zabezpieczajacy powierzchnie terenu przed
tworzeniem sie zastoin wodnych. W celu utatwienia odprowadzenia wdd opadowych zaleca sie wykonac drenaz.

33 ISTNIEJACE SCHODY TERENOWE | SCHODY PRZY GLOWNYM WEJSCIU

Projekt przy schodach terenowych miedzy tarasami w modernistycznej czesci parku przewiduje rozhidrke obiektéw i odbudowe w formie
identycznej z pierwotng, — historyczna, Przewiduje sie odtworzenie brakujacych elementéw takich jak kule, ubytki w murkach i stopniach.
Przed przystapieniem do prac przy schodach i w ich otoczeniu nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje fotograficzng oraz pomiarowa,
schodéw, detali i szczegdtow formy schoddéw i murkdw bocznych. Schody wykona¢ na podsypce cementowo- piaskowej i warstwie
podbudowy z kruszywa tamanego.

Przy schodach wachlarzowych przy gtéwnym wejsciu do parku oraz przy stupkach bramy gtéwnej przewiduje sie nastepujace dziatania
remontowo — konserwacyjne. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje fotograficzna, oraz pomiarows, i
rysunkowg, ze szczegdlnym uwzglednieniem detali architektonicznych. Warstwe wykoriczeniowa, oraz wszelkie luzne fragmenty zerwac
oczysci¢ wstepnie a nastepnie zidentyfikowa¢ miejsca wystepowania wiekszych spekari i rys. W migjscach tych wykona¢ wzmocnienie
struktury pretami stalowymi fi 6 zabezpieczajac ja, przed postepujacym zniszczeniem. Powierzchnie oczyscic i przygotowac do dalszych prac
zwiazanych z uzupetnianiem ubytkdw. Ubytki uzupetnic specjalna zaprawa naprawcza do obiektow betonowych o zwigkszonej wytrzymatosci.
Nastepnie przewiduje sie wykonanie warstwy wykoriczenia z betonu z domieszka kruszywa bazaltowego. Przy odtwarzaniu wykoriczenia
nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwidocznione detale balustrad poreczy i inne.

Wszystkie odbudowane schody murki i kule z betonu a takze warstwy wykoriczenia przy schodach wachlarzowych i stupkach bramy
gtdéwnej wykonywa¢ z betonu architektonicznego z domieszka drobnego kruszywa bazaltowego. Powstate powierzchnie w kolorze
jasnoszarym, niejednolitym.




34

OPRAWY OSWIETLENIOWE




Projekt zaktada budowe instalacji oswietlenia parku oraz podswietlenie projektowanych obiektow.

Jako podstawowe oswietlenie w wiekszej czesci parku projektuje sie lampy parkowe z oprawami na slupach wysokosci 5m.
Lampy Swiecace Swiattem odbitym, rozproszonym, skierowanym w gére w kierunku talerza - odbtysnika podtrzymywanego przez
stalowe elementy. Forma lamp wspdiczesna, prosta, nawiazujaca w detalu do historycznego, modernistycznego charakteru miejsca.

W modernistycznej czesci parku, miedzy osiami gtdéwna, i dwoma symetrycznie roztozonymi wzgledem niej osiami bocznymi przewiduje
sie brak opraw na wysokich stupach oswietleniowych i ogranicza do niskich opraw o wysokosci 1 m i opraw podswietlajacych projektowane
obiekty. Oprawy podswietlajace obiekty w formie naswietlaczy i lamp gruntowych.

Wszystkie Zrddta Swiatta na terenie parku emitujace Swiatto biate, nie dopuszcza sie wprowadzenia o$wietlenia kolorowego.

Przyktadowe formy lamp i opraw i ich parametry:

Lampy podstawowe z oprawami na stupach stalowych

e wysokos¢ do Zrdta Swiatta - 5m

e Zrddio Swiatta— LED

e  obudowa - stal ocynkowana, malowana proszkowo
na kolor grafitowy

e slup stalowy, malowany proszkowo na kolor grafitowy

e odblysnik - aluminium

e stopieri ochrony - minimum IP65

Lampy wysokosci 1 m w modernistycznej czesci parku

e wysokos¢—1m

e Zrdio Swiatta— LED

e  obudowa - stal ocynkowana malowana proszkowo
na kolor grafitowy

e stopieri ochrony - minimum IP65




Naswietlacze podswietlajace nastepujace obiekty — pergole
ogrodowe, schody terenowe miedzy tarasami, schody
wachlarzowe przy gtéwnym wejsciu, rzezby, mosty, obiekt tezni,

e szyba matowa ze szkla hartowanego

e Zrodio Swiatta — LED

e obudowa - cisnieniowy odlew aluminium

e konstrukcja samoczyszczaca o wysokiej sprawnosci
oddawania ciepta malowana proszkowo na kolor grafitowy

e uchwyt montazowy z aluminium,
zabezpieczony antykorozyjnie

e stopieri ochrony — minimum IP66

e oprawy uzyte do oswietlenia tezni powinny by¢
wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie solanki

' 5%
| == 2
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Oprawy gruntowe do podswietlenia zieleni
e wymiary okoto 10 x 18 cm
e Zrddio Swiatta — LED
e obudowa ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
e  szyba ze szkla hartowanego

e stopieri ochrony — minimum IP67

35 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Przyktadowe formy obiektéw matej architektury i ich parametry:




Kosze na $mieci - umiejscowione przy fawkach,

- stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016
lub odpowiednik,

Wysokos¢: 85 cm
Srednica: 34 cm
Pojemnos¢ 351

- montaz przez betonowanie el. kotwiacych,

tawki - typ 1, typ 3 Wymiary:
Diugos¢ — 196¢cm Wysokos¢ — 90cm Szerokos¢ — 58cm
stak malowana na kolor grafitowy RAL 7016 lub

odpowiednik
drewno ciemne - palisander

tawki - typ 4
Dtugos¢ — 196cm Wysokos¢ — 45cm Szerokos¢ — 47cm
stak malowana na kolor grafitowy RAL 7016 lub

odpowiednik
drewno ciemne - palisander

3.6 PLAC ZABAW

Projektuje sie plac zabaw przy Sciezce od strony ulicy Parkowej, z nawierzchniami bezpiecznymi piaskowymi i gumowymi, wyposazony w
zréznicowane urzadzenia zabawowe. Urzadzenia w konstrukcji drewnianej i stalowej z elementami z tworzyw sztucznych i dodatkami
naturalnymi w postaci lin, siatek itp. Elementy drewniane w naturalnym kolorze drewna, pozostate elementy w kolorach monochromatycznych —
czerni, bieli i odcieni szarosci z akcentami w odcieniach nienasyconego btekitu lub czerwieni




Wszystkie urzadzenia, nawierzchnie, towarzyszaca zieleri i elementy infrastruktury, elementy wykoriczenia powinny by¢ zgodne
zohowiazujacymi normami oraz zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania strefy. Ze wzgledu na zapewnienie mozliwosci odptywu wody
opadowej powierzchniowo przewiduje sie uksztattowanie terenu i projektowanych nawierzchni strefy powyzej otaczajacego terenu minimum 30
cm i wyprofilowanie spadkéw w kierunku zewnetrznym na tereny zielone poza strefa,

Projektuje sie montaz nastepujacych urzadzen zabawowych - oznaczenia wg czesci rysunkowej, zataczone grafiki podane jako
przyktadowe formy obiektow. Zataczone parametry podane dla przyktadowych urzadzen, po doborze urzadzeri nalezy zweryfikowac ich
zgodnosé z parametrami nawierzchni zgodnie z obowiazujacymi normami.

5.1  Urzadzenie zabawowe - labirynt

. wymiary — 597 x 597 cm

. wysokos¢ - 136 cm;

. wysokos$¢ swobodnego upadku — 62 cm;
. przestrzer minimalna 897 x 897 cm;

. wymagana nawierzchnia bezpieczna

5.2  Urzadzenie zabawowe - hustawka wagowa

. wymiary: 32 x 372 cm

. wysokos¢: 72 cm

. wysokos$¢ swobodnego upadku: 60 cm
. strefa bezpieczenistwa 322 x 672 cm

. wymagana nawierzchnia bezpieczna

5.3  Urzadzenie zabawowe - petla wspinaczkowa

. wymiary: 371 x 499 cm

. wysokos¢: 223 cm

. wysokos¢ swobodnego upadku: 223 cm
. strefa bezpieczenstwa 777x873 cm

. wymagana nawierzchnia bezpieczna




5.4 Urzadzenie zabawowe - zestaw z dwoma wiezami

. wymiary: 520 x 921 cm

. wysokos¢: 383 cm

. wysokos¢ swobodnego upadku: 265 cm
. strefa bezpieczeristwa 1277x891 cm

. wymagana nawierzchnia bezpiecza

5.5 Urzadzenie zabawowe - liany wspinaczkowe

. wymiary: 30 x 205 cm

. wysokos¢: 210 cm

. wysokos¢ swobodnego upadku: 205 cm
. strefa bezpieczenstwa 590 x 415 cm

. wymagana nawierzchnia bezpieczna

5.6 Urzadzenie zabawowe - piaskownica

. wymiary: 202 x 202 cm

. wysokos¢: 38 cm

. wysokos¢ swobodnego upadku: 38 cm
. przestrzer minimalna 502 x 502 cm

. nawierzchnia bezpieczna nie wymagana

5.7 Urzadzenie zabawowe - zestaw z wiezg,

. wymiary: 463 x 456 cm
. wysokos¢: 350 cm
. wysokos$¢ swobodnego upadku: 235 cm

. strefa bezpieczenistwa 756 x 868 cm




. wymagana nawierzchnia bezpieczna

5.8 Urzadzenie zabawowe - hustawka podwéjna

. wymiary: 375 x 25 cm

. wysokos¢: 240 cm

. wysokos$¢ swobodnego upadku: 135 cm
. strefa bezpieczenristwa 315 x 750 cm

. wymagana nawierzchnia bezpieczna

5.9 Urzadzenie zabawowe - hustawka bocianie gniazdo

. wymiary: 95 x 250 cm

. wysokos¢: 159 cm

. wysokos$¢ swobodnego upadku: 100 cm
. strefa bezpieczeristwa 220x750 cm

. wymagana nawierzchnia bezpieczna




5.10 Urzadzenie zabawowe - karuzela

. wymiary: 164 x 164 cm

. wysokos¢: 74 cm

. wysokos¢ swobodnego upadku: 74 cm T —
. strefa bezpieczeristwa 564x564 cm '

. wymagana nawierzchnia bezpieczna

3.7 TOALETA PUBLICZNA

Projektuje sie przeniesienie istniejacej toalety publicznej w systemie kontenerowym. Toaleta stanowi samonosng, konstrukcje ktdra
daje podstawy do przeniesienia jej w catosci bez utraty trwatosci i kompletnosci obiektu. W miejscu w ktdrym projektuje sie nowe usytuowanie
obiektu toalety przewiduje sie budowe zelbetowej plyty fundamentowej. Plyta 0 wymiarze ok. 2,80 x 2,40 m i grubosci 20 cm, zbrojona gora,
siatka, z pretw fi 10 co 20 cm. Plyta na podbudowie z chudego betonu i podsypce pisakowe;.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje fotograficzna, obiektu i dokona¢ doktadnej oceny stanu zachowania
obiektu i elementéw jego wyposazenia. Obiekt nalezy rozmontowywac ze szczegding uwaga, tak aby unikna¢ uszkodzenia elementéw
istniejacych. Po rozmontowaniu istniejacego obiektu z podioza i przytaczy instalacyjnych nalezy dokona¢ oceny stanu zachowania
poszczegolnych elementéw bezposredniego potaczenia z gruntem i instalacjami. Nalezy oceni¢ mozliwos¢ ponownego ich wykorzystania i w
razie koniecznosci zastapi¢ nowymi, zgodnymi. Powierzchnie plyty stanowiacej posadowienie obiektu nalezy przygotowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu toalet. W razie koniecznosci nalezy dokona¢ odpowiednich dziatari naprawczych tak aby zapewni¢ wiasciwa,
trwato$¢ rozwiazania.

3.8 FONTANNA PLYWAJACA

Projektuje sie wymiane fontanny ptywajacej na stawie. Fontanna podswietiona dwoma lampami halogenowymi o0 mocy 2x75W kazda,
$wiecacymi wylacznie $wiattem biatym. Silnik fontanny zasilany kablem OGt 2x2,5 mm?, o$wietlenie zasilane kablem OGL 2x 2,5 mmZ
Umiejscowienie fontanny na srodku stawu w miejscu po istniejacym obiekcie.

Parametry projektowanej fontanny:

obraz wodny typu V;

o silnik 230V/50Hz 0 mocy 0,75 kW;
e wysokos¢ obrazu wodnego: 1,7 m;
e Srednica obrazu wodnego: 6,7 m;

e przeplyw wody: 64 m*h



minimalna gtebokos¢ lustra wody: 0,5 m
Projektowana fontanna wyposazona powinna by¢ w szafke sterujaco - zabezpieczajaca wyposazona w:
zabezpieczenie przed zanikiem fazy,
zabezpieczenie przed asymetrig faz,
zabezpieczenie przed przecigzeniem,
zahezpieczenie przed suchobiegiem,
programowalny zegar sterujacy,

automat zmierzchowy do sterowania o$wietleniem
wytacznik gtéwny

wytaczniki nadmiarowo-pradowe

wytacznik réznicowo-pradowy

zestaw kontrolek



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TEZNI SOLANKOWEJ

4.1 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE TEZNI SOLANKOWEJ

Dane ogdine:

e wysokosc: 5,28 m,

2
e powierzchnia zadaszenia: 44,6 m,

o wymiar najdiuzszej przekatnej rzutu obiektu: 8,0 m,

2
*  powierzchnia trzonu okoto 6,0 m,

Projektuje sie obiekt tezni solankowej wg czesci rysunkowej, umiejscowionej na okraglym placu ulokowanym w nawiazaniu do
pierwotnego, historycznego zagospodarowania parku, w okolicach pétnocnego wejscia. Budowla zbudowana bedzie na planie regularnego
osmiokata, w konstrukcji drewnianej szkieletowej posadowionej na betonowych fundamentach. Drewno uzyte do budowy tezni -
zaimpregnowane, w naturainym kolorze drewna. Dach tezni pokryty gontem osikowym zabezpieczonym ogniowo. Drewniany szkielet
wypetniony tarning wystrzyzong, obustronnie, oparta na drewnianych belkach, utozong warstwowo ze spadkiem okoto 7 stopni, od Srodka na
zewnafrz.

Konstrukcja trzonu wypetnionego tarning umieszczona bedzie na betonowym korycie Sciekowym z wyprofilowanymi spadkami. Teznia
wyposazona bedzie w podziemny zbiornik solanki wyposazony w pompe i instalacje zasilania w solanke. Instalacje zasilania tezni w wode,

Projektuje sie oswietlenie ozdobne obiektu tezni — reflektory kierowane, podswietlajace tarnine, Swiecace w dét z niewielkim

odchyleniem od kierunku pionowego, $wiatto wytacznie w kolorze biatym, cieplym.

4.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE TEZNI SOLANKOWEJ

43.1 Dach

Dach nad teznia, 0 konstrukcji w postaci dzwigaréw dachowych, wykonanych z drewna klasy C24 .

Osiowy rozstaw krokwi petnosciennych wynosi srednio co 3,0 m ( w uktadzie trapezowym w najdalszym miejscu krawedziowym ) .

Przyjeto konstrukcje wsporcza, z ptatwi z drewna sosnowego klejonego klasy C24 o wymiarach b x h = 18 x 20 cm . Pota¢ dachowa kryta jest
deskami o gr. min. 25,0 mm w czesci centralnej tezni oraz deskami o gr. 42,0 mm czesci obwodowej) Catos¢ pokryta winna by¢ gontami
osikowymi. Catos¢ mocowana jest do konstrukciji stupowej mocowanej w stopach fundamentowych .

422 Elementy no$ne - stupy i zastrzaty

Platwie, stupy oraz zastrzaly nalezy wykonac z drewna klejonego klasy C24

Stupy mocowane do podioza betonowego za pomoca stalowych marek U- ksztattnych (podstaw do stupéw)  kotwionych w stopach
fundamentowych. Kotwy winny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej lub chromowanej odpornej na korozje od chlorkéw sodu i potasu.

423 tawy i stopy fundamentowe

tawy fundamentowe wykonaé z betonu klasy C20/25 .

Poszczegdlne fawy i stopy wykonywac wg rysunku konstrukcyjnego .

tawy i stopy wykonywaé na podkfadzie z chudego betonu .

Roboty ziemne wykonywac z nalezyta, starannoscia, oraz zgodnie ze sztuka budowlana z zachowaniem szczegéinej ostroznosci .

424 Warunki geotechniczne

Kategorie geotechniczna ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. ( Dz. U.
Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektdw budowlanych .

Na przedmiotowym terenie wystepuja ztozone warunki gruntowe - grunty jednorodne genetycznie i litologiczne , a mianowicie w poziomie
posadowienia plyty fundamentowej wystepuja, gliny piaszczyste (Gp) oraz piaski gliniaste ( Pg ) o stopniu plastycznosci IL = 0,3. Grubos¢ tej
warstwy wynosi ok. 80 cm. Ponizej zalega warstwa stabonosna namutéw o gr. 40 cm. Pod ktdra zalega warstwa piaskéw pylastych oraz glin
piaszczystych.

Projektowany obiekt tezni jako obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowiony w ztozonych warunkach gruntowych . Wymagane jest posadowienie na plycie fundamentowej gwarantujacej stabilnos¢ konstrukcji na



gruntach o stabej nosnosci. Plyta fundamentowa winna by¢ posadowiona na warstwie tzw. chudego betonu o gr. 10 cm oraz na posypce z
piaskowo- zwirowej 0 gr. 15 cm

425 Obliczenia statyczne

P0z.T1.0 Dach tezni

Obciazenia na 1 m? potaci dachowej

Dach dwuspadowy o nachyleniu 11,3 ° (20%)

Ohcigzenie $niegiem - strefa 2, przyjeto Q = 0,9 kN/m2, yf=1,5
a=113°—>Cl=C2=

0,8Sk1=0,9%x0,8=0,72

kN/im2

S1.=0,72 x 1,5 = 1,08 kN/m2 - strona nawietrzna i zawietrzna

Obciazenie wiatrem - strefa |, gk = 0,3 kN/m2

Ce=10B8=22h1=55/203=0,27<2

Przypadek |

o =11,3° — Cp =-0,9 - strona nawietrzna ( ssanie potaci dachowa)
Cp =-0,4 - strona zawietrzna ( ssanie potaci dachowej)

WI=0,3x1,0x(-0,9) x 2,2 =-0,6 KN/m2 — parcie wiatru
WI=0,3x1,0x(-0,4) x 2,2 =-0,26 KN/m2 — ssanie wiatru

Zebranie obciazen statych (potaé centralna) :

ObciaZenia pionowe gn wsp go
[kN/m2] [kN/m2]

Gont osikowy 0,1 1,3 0,13
Folia pcv 0,05 1,3 0,07
Deski gr. 25 mm 0,16 11 0,18
0,025x6,0
ciezar wiasny dZwigara (wg . PN-82/B-02001 0,1 1,1 0,11
Do dalszych obliczeri przyjet®RG£EV kN/m2 041 049

Zebranie obciazen statych (potaé obwodowa ) :

Obciazenia pionowe gn wsp go
[kN/m2] [kN/m2]
Gont osikowy 0,1 1,3 0,13
Folia pcv 0,05 13 0,07
Deski gr. 46 mm 0,28 11 0,3
0,046x6,0
ciezar wlasny dZwigara (wg . PN-82/B-02001 01 11 0,11
RAZEM 0,53 0,61

Do dalszych obliczen przyjeto g = 0,61 kN/m2

Zebranie obciazen zmiennych ( od $niegu) :

Obciagzenia pionowe gn wsp qgo

[kN/m2] [kN/m2]
obciazenie $niegiem 0,72 0,72 15 1,08
RAZEM 0,72 1,08

Do dalszych obliczen przyjeto q = 1,1 kN/m2



Obciazenie wiatrem — z uwagi na fakt iz normowa sita od ssania wiatru jest wyzsza od ciezaru pokrycia dachowego , nalezy szczegdlnie starannie
mocowag pokrycie dachu oraz sama, konstrukcje dachu do konstrukcji drewnianej dachu

Poz. T1.1 Deskowanie na potaci obwodowej dachu
Sprawdzenie nosnosci desek polaci dachowej obwodowej o gr. 42 mm przy najdiuzszej rozpietosci deskowania = 3,0 m

Deski obciazone sa,:

Obciazeniem statym réwnym — 0,15 x 0,31 = 0,047 kN/m , przyjeto qp = 0,05 kN/m

Obciazeniem od $niegu réwnym - 0,15 x 1,1 = 0,165kN/m , przyjeto gs = 0,17 kN/m

Obciazeniem od wiatru réwnym - 0,15 x (-0,6) = -0,09 kN/m na nawietrznej stronie (pominietym w obliczeniach statycznych)

Pretnrl
Zadanie:

2t ———————7

14

0,4

150

Przekrdj: 1 “B 46x150”
Wymiary przekroju:
h=46,0 mm b=150,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=1293,8; Jyg=121,7 cm*; A=69,00 cm? ix=4,3; iy=1,3 cm; Wx=172,5; Wy=52,9 cm®.
Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania
obciazenia: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Kmod = 0,60 yu=13
Cechy drewna: Drewno C24.

f mx= 24,00 f ma=11,08 MPa
fiox=14,00 fi04= 6,46 MPa

fl‘QO,k: 0,40 fl,QO,d = 0,18 MPa
feox=21,00 feoa=9,69 MPa
fcygoyk: 5,30 fcygo,d = 2,45 MPa
fuk=2,50 fva=1,15 MPa

E 4mean= 11000 MPa

E 90,mean — 370 MPa

E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p «= 350 kg/m3
Sprawdzenie no$nosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nosnos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=1,50 m; xb=1,50 m, przy ohciazeniach “AB”.
Diugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami na koricach, przy obciazeniu
przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:

I 4=1,00x3000 + 150 + 150 = 3300 mm

4
\ Litf o a . Ey nean §Z00x150x11'08 ?OIU 00
V=2 B Goewn *3h42x467x7400 X =0667
Wartos¢ wspétczynnika zwichrzenia:

daA en<0,75 k=1

Warunek statecznosci:




Ome=M/W=0,0/172,50 x103 = 0,0 < 11,1 = 1,000x11,08 = K ¢t ma
Nosnos¢ dla xa=1,50 m; xb=1,50 m, przy ohciazeniach “AB":

G%k Gm,z,d :Q,Q 1+ 0.7x 526
f;";y,d ! fm,z,d 1 1,0 ’ 1 1,08 =04<1
8
o)

m,y,d o

km + “mezd _ O’7XQ’Q N 5.6
Iyd oz 11,0 11,08 =05<1

8
Stan graniczny uzytkowania:
A B

Wyniki dla xa=1,50 m; xb=1,50 m, przy obciazeniach “AB”.
Ugiecie graniczne
U neein=1/150 = 20,0 mm
Ugiecia od obciazen stalych (ciezar wiasny + )
Uzim=u z,lnst(1+k def) = 0,0x(l + 0,60) = 0,0 mm
u y‘fm: u y,insl(1+k def) = -3,7X(1 + 0,60) = '5,8 mm
Ugiecia od obciazenr zmiennych (“AB”):
Klasa trwania obciazer zmiennych: Krdtkotrwate (mnigj niz 1 tydzieri, np. Snieg i wiatr).
u 2fin= u 2,inst(1+k def) = 0,0x(l + 0,00) = 0,0 mm
Uyim=Uu y,inst(1+k def) = '21,2)((1 + 0,00) = '21,2 mm
Ugiecie catkowite:
Uymn=-58+-21,2=27,0>20,0 = U netsin
Z uwagi ha hieznaczne przekroczenie dopuszczalnego ugiecia (ok. 30%) od obciazer krétkotrwatych mozna uzna€ ze przekrdj deski jest

dopuszczalny dla skrajnego jej usytuowania
Pota¢ centralna tezni winna by¢ pokryta deskami o gr. 28 mm.

Poz. T1.2 Krokwie dachowe oraz stupy i ptatwie tezni

Schemat obliczeniowy konstrukcji nosnej tezni przyjeto jako pojedynczy element z czterech ram, a mianowicie

WEZLY:
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PRZEKROJE PRETOW:
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PRETY UKLADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

111 1 2 0,000 3,900 3,900 1,000 1B 200x160
211 2 3 2,5000,500 2,550 1,000 2 B 200x100
301 3 4 0,0000,5000,500 1,000 1B 200x160
411 4 5 1,2500,250 1,275 1,000 2 B 200x100
511 5 6 1,250-0,2501,275 1,000 2B 200x100
610 6 7 0,000-0,5000,500 1,000 1B 200x160
711 7 8 2,5500-0,5002,550 1,000 2B 200x100
811 8 9 0,000-3,9003,900 1,000 1B 200x160
900 310 0,000-1,3001,300 1,000 1B 200x160

1001 10 11 0,000-2,900 2,900 1,000 1B 200x160
1111 2 10 2,500-0,8002,625 1,000 2B 200x100
1200 12 7 0,000 1,300 1,300 1,000 1B 200x160
1310 13 12 0,000 2,900 2,900 1,000 1B 200x160
1411 12 8 2,5000,800 2,625 1,000 2 B 200x100

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afcm2] Ix[cmd] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1320,0 10667 6827 1067 1067 20,0 24 Drewno K21
2 200,0 6667 1667 667667 20,024 Drewno K21

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N'mm2]  [N/mm2]  [1/K]




24 Drewno K21 8000 6,500 5,00E-06

OBCIAZENIA:

0,1 0,1
0, -
03 R 03
M 4 5 9 OL/”/’—l
€

0,101
27
9 12
0,2 0,2
11 Uz vz 14
1 8
1013

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj:  Kat: PL(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A™ Zmienne yf= 1,00
2Liniowe 11,3 0,10 0,03 0,00 2,55
4 Liniowe 11,3 0,03 0,00 0,00 1,27
5Liniowe -11,3 0,00 0,03 0,00 1,27
7 Liniowe -11,3 0,03 0,10 0,00 2,55
9Liniowe 00 015 015 0,00 1,30
10 Liniowe 0,0 0,15 0,15 0,00 2,90
12 Liniowe 0,0 0,15 0,15 0,00 1,30
13 Liniowe 0,0 0,15 0,15 0,00 2,90

Grupa: B™ Zmienne yf= 1,00

2 Liniowe-Y 00 030 011 0,00 2,55
4 Liniowe-Y 00 009 000 0,00 127
5 Liniowe-Y 00 000 009 0,00 127
7 Liniowe-Y 00 011 030 0,00 2,55

WYNIKI
Teoria |-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wyd: 9f:
Ciezar wt. 1,10
A-" Zmienne 1 1,00 1,00

B-" Zmienne 1 1,00 1,00



MOMENTY:

TNACE:

NORMALNE:

1033

0,0

1013

nn
0,0




SitY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+AB

Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: ~ Q[kN]:  N[kNJ:

1 0,00 0,000 0,0 0,0 -1,5
1,00 3,900 0,0 0,0 -0,7

2 000 0,000 0,0 0,5 0,1
047 1,205 03* -00 0,0
1,00 2,550 0,0 0,4 0,0

3 0,00 0,000 0,0 -0,0 0,3
1,00 0,500 0,0 -0,0 0,2

4 0,00 0,000 0,0 01 -0,5
0,46 0,593 0,0* 0,0 05
048 0,612 0,0+ -00 0,5
1,00 1,275 0,0 0,1 05

5 0,00 0,000 0,0 01 0,5
0,554 0,682 0,0+ -0,0 0,5
0,52 0,662 0,0* 0,0 05
1,00 1,275 0,0 0,1 0,5

6 0,00 0,000 0,0 0,0 -0,2
1,00 0,500 0,0 0,0 -0,3

7 0,00 0,000 0,0 04 0,0
053 1344 0,3* 0,0 0,0
1,00 2,550 0,0 0,5 01

8 0,00 0,000 0,0 0,0 0,7
1,00 3,900 0,0 0,0 -15

9 0,00 0,000 -0,0 0,0 0,8
1,00 1,300 0,0 0,0 -1,2



10 0,00 0,000 0,0 -0,0 -14
1,00 2,900 -0,0 0,0 24
11 0,00 0,000 0,0 0,2 0,1
0,50 1,302 0,1* 0,0 0,0
0,50 1,323 0,1* -0,0 0,0
1,00 2,625 -0,0 0,2 -0,0
12 000 0,000 00 00 12
1,00 1,300 00 00 -08
13 0,00 0,000 0,0 0,0 24
1,00 2,900 0,0 0,0 -14
14 0,00 0,000 0,0 0,2 -0,0
0,50 1,302 0,1* 0,0 0,0
050 1,323 0,1* -0,0 0,0
1,00 2,625 -0,0 0,2 0,1
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:

0,011
19 2
1.5 2,4

REAKCJE PODPOROWE: T.I'rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wt.+AB

Wezet: HIKN]: VIkN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:
1 0,0 15 15
4 0,5 0,0 0,5
6 -0,5 0,0 05
9 0,0 15 15
11 0,0 2,4 2,4
13 -0,0 2,4 2,4

13

0,0




PRZEMIESZCZENIA:

Zadanie: teznia konstrukcja

4
36
912
1114
1
1013
DEFORMACJE: T.Irzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+AB
Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Flb[deg]: f[m]: L/
1 0,0000-0,0000 -0,000 -0,000 0,00001,12E+18
2 -0,0000-0,0000 -0,029 0,027  0,00046491,3
3 -0,0000 0,0000 0,000 0,001 0,0000 1,58E+06
4 -0,0000-0,0000 -0,003 0,001 0,0000111764,6
5 -0,0000-0,0000 -0,001 0,003 0,0000111764,6
6 0,0000-0,0000 -0,001 -0,000 0,0000 1,58E+06
7 -0,0000-0,0000 -0,027 0,029  0,0004 6491,3
8 -0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,00001,12E+18
9 0,0000 0,0000 0,000 -0,000 0,0000 735054,6
10  0,0000-0,0000 -0,000 0,000 0,0000 1,42E+06
11 -0,0000-0,0000 -0,009 0,009 0,000119652,4
12 0,0000 0,0000 0,000 -0,000 0,0000 735054,6
13 -0,0000 0,0000 -0,000 0,000 0,0000 1,42E+06
14 -0,0000-0,0000 -0,009 0,009 0,000119652,4
Pret nr 2




002

z

0,3

100

Przekréj: 2 “B 200x100”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=100,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=6666,7; Jyg=1666,7 cm*; A=200,00 cm?; ix=5,8; iy=2,9 cm; Wx=666,7; Wy=333,3 cm®.
Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania
obciazenia: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Kmod = 0,60 yu=13
Cechy drewna: Drewno C24.

f mx= 24,00 f ma=11,08 MPa
fiox= 14,00 fi04= 6,46 MPa

fl‘QO,k: 0,40 fl,QO,d = 0,18 MPa
feox=21,00 feoa=9,69 MPa
fcygoyk: 5,30 fcygo,d = 2,45 MPa
fuk=2,50 fva=1,15 MPa

E 4mean= 11000 MPa
E somean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa
G mean = 690 MPa
p «= 350 kg/m3
Sprawdzenie no$nosci preta nr 2
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
No$no$¢ na $ciskanie:
Wyniki dla xa=1,27 m; xb=1,27 m, przy ohciazeniach “AB”.
- dlugosé wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
[ = p1=1,000x2,550 = 2,550 m
- dlugosé wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
[ o= p1=1,000x2,550 = 2,550 m
Diugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju, wynosza;
[y =2,550 m; l;;=2,550 m
Wspotczynniki wyboczeniowe:
Ay=1eyliy=2,550/0,0577 = 44,16
A.=1¢,li,=2550/0,0289 = 88,32
0 ceity= T2 Egos/ A2,=9,87x7400 / (44,16)2 = 37,45 MPa
0 otz = T2 Eg s/ A2,= 9,87x7400 / (88,32)2 = 9,36 MPa

b ffon/scany =20/37,45 ' =0,749

:re\,y G,O,k/ Sc,crit,z :%h/9,36 ‘= 1,498
A

rel,z
K, =0,5[1+Be(A y - 0,5) + A2rely] = 0,5x[1+0,2x(0,749 - 0,5) + (0,749)2] = 0,805
k, =05 [1+B.(A iz - 0,5) + A2rel,z] = 0,5x[1+0,2x(1,498 - 0,5) + (1,498)2] = 1,721

k

w= Uk, + k2012 ) =1/(0,805 +/0,805% - 0,7492 ) = 0,908
k

w= 1/(k, +k2 12 )=1/(1,721 +/1,721% - 1,498 ) = 0,389

Powierzchnia obliczeniowa przekroju As= 200,00 cm2.
Nos$nosé na Sciskanie:



] 0c0q=N/A;=0,0/200,00 x10=0,0< 3,77 = 0,389x9,69 = k .f .4
Sciskanie ze zginaniem dla xa=1,27 m; xb=1,27 m, przy obciaZeniach “AB”:

Ccoa + ) Omzd_+ On 700 4 07x 00, 05
m d P
k")y ¢,0,d ](m,z,d fm,y,d 0’908X9’69 1 1,0 1 1,08 =0042<1
8
Gc,O,d (e) v
+ mzd i 3 Gm,y,d — x0,0 +Q,Q + 0’7>< 0,5
kiefooa  Juca Jova  0389%9,6 11,0 11,08 =0030<1
9 8

Nosnos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=1,27 m; xb=1,27 m, przy obciazeniach “AB”.
Dlugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego réwnomiernie lub momentami na koncach, przy obciazeniu
przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
I 4=1,00%2550 + 200 + 200 = 2950 mm

4
\ la"na § Eomean 2950x200x11,08 }OIOUU
A relm B bez Ek ! Gmean = 42x100%x7400 x =033
Warto$¢ wspéiczynnika zwichrzenia:

dlaA relm < 0,75 k crit = 1
Warunek statecznosci:

Ona=M/W=0,3/666,67 x103 =0,5<11,1=1,000x11,08 = K ¢ g

Nosnos¢ dla xa=1,27 m; xb=1,27 m, przy ohciazeniach “AB":

G’m Gm,z,d :Q-,é + 0 7>< 020
f;n,y,d fm,z,d 1 130 1 1’08 =0,0<1
8
c
m,y.d (o]
km p o 0,7 NRUS} +—’—0 0
Jova  fouea 1,0 11,08 =00<1
8
Nosnos¢ ze Sciskaniem dla xa=1,27 m; xb=1,27 m, przy obciazeniach “AB":
2 (o]
O, m, (¢)
cz,O,d VL Lk m,z,d _ 0,0 N (1)7150;_’_ 0,0 :
fc,O,d fm, fm,z,d 9:69T 2 5 0’7>< 11,08 =0,0<1

».d

2
Ok, O+ Omad 0,07 +0,7x 0, 0,0
- 5

5y Juva  Jwza 9,69 1,0 11,08 700<1
2 8

No$no$¢ na $cinanie:

Wyniki dla xa=1,27 m; xb=1,27 m, przy ohciazeniach “AB”.

NapreZenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
T,4=15V,/A=15%0,0/200,0x10=0,0 MPa
Ty4=15V,/A=15x0,0/200,0 %10 =0,0 MPa

Przyjeto k ,= 1,000.

Warunek nosnosci

T = =
o g h12  Q02+0,02 =00<1,2=1000x115=k f

v ovd
Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=1,27 m; xb=1,27 m, przy obciazeniach “AB”.
Ugiecie graniczne
U retfin = 11150 = 17,0 mm



Ugiecia od obciazen stalych (ciezar wtasny + )
U 2n= U zinst[1 + 19,2 (HIL)2](1+K er) = -0,1%[1 + 19,2%(200,0/2550)2](1 + 0,60) = -0,2 mm
u y‘fm: u y,insl(1+k def) = 0,0X(]_ + 0,60) = 0,0 mm

Ugiecia od obciazen zmiennych (*AB"):

Klasa trwania obciazen zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. cieZar whasny).
U 2n= U zinst[1 + 19,2 (HIL)2](1+K er) = -0,3%[1 + 19,2%(200,0/2550)2](1 + 0,60) = -0,5 mm
Uyimn=Uu yy,ns‘(l'*'k def) = O,OX(l + 0,60) = 0,0 mm



Ugiecig
calkowite: Usn=-02+-0,5=0,7<17,0 = U

Pretnr9
Zadanie: teznia konstrukcja

z A

A @ —poop
y BY »
z 0,0@—0,0
B
160
Przekréj: 1 B 200x160”
Wymiary przekroju:

h=200,0 mm b=160,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=10666,7; Jyg=6826,7 cm*; A=320,00 cm?, ix=5,8; iy=4,6 cm; Wx=1066,7; Wy=853,3 cm®,
Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania
obciazenia: State (wiecej niz 10 lat, np. cieZar wlasny).

Kmod = 0,60 yu=13
Cechy drewna: Drewno C24.

fm,k: 24,00 fm‘d: 11,08 MPa
ft‘O,k: 14,00 ft,O,d: 6,46 MPa

ft‘QO,k: O,4O f[ygoyd = 0,18 MPa
fc,O‘k: 21,00 fc,O,d = 9,69 MPa
fcygoyk: 5,30 fcygo,d = 2,45 MPa
fo.=250 f.o= 1,15 MPa

E omean= 11000 MPa
E gomean = 370 MPa
E 0,05— 7400 MPa
G mean = 690 MPa
p «= 350 kg/m3
Sprawdzenie no$nosci preta nr 9
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nosnos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla xa=0,65 m; xb=0,65 m, przy ohciazeniach “AB”.
- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztéw):
l.=p1=0,711x1,300 = 0,924 m
- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
I.=p1=1,000x1,300 = 1,300 m
Diugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi giéwnych przekroju, wynosza;
[ cy=0,924 m; l;,=1,300 m
Wspétczynniki wyboczeniowe:
Ay=1¢yli,=0,924/0,0577 = 16,01
A.=1,11i,=1,300/0,0462 = 28,15
0 ooty = T2 Eg s/ A2,=9,87x7400 / (16,01)2 = 284,96 MPa
O ooz = T2 Egos/ A2,=9,87x7400 / (28,15)2 = 92,19 MPa

Ao o/ scany =2/28496 = 0271

:re\,y (#,O,k/ Sc,crit,z = @/92,19 = 05477
A

rel,z
k= 0,51+ Be(A wy - 0,5) + A2rel,y] = 0,5x[1+0,2(0,271 - 0,5) + (0,271)2] = 0,514
k,=0,5[1+B.(A w2 - 0,5) + A2rel Z] = 0,5x[1+0,2x(0,477 - 0,5) + (0,477)2] = 0,612

k k2-12 [
o= 10k, + VY ) = 10,514 + N0,5142 - 0,2712 ) = 1,052



k _ 4?]
w= Uk + V&2 )2 1y0,612 + o,6122 - 0,4772 ) = 1,006

Powierzchnia obliczeniowa przekroju As= 320,00 cm2.
Nosnosé na Sciskanie:
0c0q=N/A;=0,9/320,00 x10=0,0<9,75 = 1,006x9,69 = k .f .4
Sciskanie ze zginaniem dla xa=0,65 m; xb=0,65 m, przy obciazeniach “AB":

Ocod +y Omad_+ Om _X0.0 4 0.7x20 00
yd
k")y c,0,d ](m,z,d fm,y,d 1’052X9’69 1 1,0 1 1,08 = 0’003 <1
8
Gc,O,d (e) v
+ m,z,d L . Gm,y,d — x0,0 +Q,Q + 0’7>< 0,0
kezfooa  Srza Soya  1,006x9,6 11,0 11,08 = 0003<1
9 8

Nosnos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=0,65 m; xb=0,65 m, przy obciazeniach “AB”.
Dlugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego réwnomiernie lub momentami na koncach, przy obciazeniu
przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
I 4=1,00x1300 + 200 + 200 = 1700 mm

_ ld hfm,d EO,mean _ 1700x200x11,08 4 01
relm bez Ek\ Gmean 42x% 1602x7400 x =0,159
Warto$¢ wspéiczynnika zwichrzenia:
dlaA relm < 0,75 k crit = 1
Warunek statecznosci:
O ma=M/W=0,0/1066,67 x103 = 0,0 < 11,1 = 1,000%11,08 = k ¢t f g
Nosnos¢ dla xa=0,65 m; xb=0,65 m, przy obciazeniach “AB”:

Omyd p Onza 00 - 0.0
fm,y,d fm,z,d 11,0 11,08 © 00<1
8
c
m,y.d (o]
km s 0,7 20,00
Jova  fouea 1,0 11,08 =00<1
8
Nosnos¢ ze Sciskaniem dla xa=0,65 m; xb=0,65 m, przy obciazeniach “AB”:
2 (o]
O, m, (¢)
cz,O,d + f . km m,z,d _ 0’02 4 %+ 0,0 3
fc,O,d m, fm,z,d W 2 5 0’7>< 11,08 =0,0<1

».d

2
c,0,d
Oy, Oy + Omzd _ 0,07 +0,7x 8 00
5y Jova  Juza 9,69 11,0 11,08700<1
2 8

Nosnos$¢ na Scinanie:

Wyniki dla xa=0,65 m; xb=0,65 m, przy obciazeniach “AB”.

NapreZenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
T,4=15V,/A=15%0,0/320,0x10=0,0 MPa
Ty=15V,/A=15%0,0/320,0x10=0,0 MPa

Przyjeto k ,= 1,000.

Warunek nosnosci

T = =
¢ laekt2  QO0*+0,02 =00<12=1000x115=k f

v ovd
Stan graniczny uzytkowania:



o >

9
B
Wyniki dla xa=0,65 m; xb=0,65 m, przy obciazeniach “AB”.
Ugiecie graniczne
U nerin=1/150 = 8,7 mm
Ugiecia od obciazen stalych (ciezar wiasny + “):
U 2= U gnst[1 + 19,2 (HIL)2](1+K ger) = 0,0x[1 + 19,2%(200,0/1300)2](1 + 0,60) = 0,0 mm
U yin= U ying[1 + 19,2 (HIL)2](1+K ger) = 0,0¢[1 + 19,2%(160,0/1300)2](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obciazen zmiennych (*AB"):
Klasa trwania obciazen zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
U 2= U ging [1 + 19,2 (HIL)2](1+K er) = 0,0x[1 + 19,2%(200,0/1300)2](1 + 0,60) = 0,0 mm
U yin= U ying[1 + 19,2 (HIL)2](1+K ger) = 0,0¢[1 + 19,2%(160,0/1300)2](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
u 2fin = 0,0 + 010 = 010 < 817 =u net,fin

Poz. T1.3 Ptatew okapowa czesci centralnej tezni

Pomiedzy stupami drewnianymi w czesci centralnej tezni nalezy zastosowac ptatew okapowa, petniaca, role wierica spinajacego dach nad czescia,
centralng, . Platew obciazona jest sitami rozciagajacymi od reakcji ptatwi dachu centralnego réwnego P=0,5 kN .
Wskutek sit parcia dachu na ptatew obwodowa, potaci centralnej w ptatwi tej wystepuja, sity rozciagajace o wartosciach N = 0,65 kN

Pretnrl
Zadanie:
z
A
y =Y N
0,0
\\
b
A B
Lt S / 4
N /
z N ¥ 0,0
32 )
| 0,0
Przekrdj: 1“B 200x32"
Wymiary przekroju:

h=200,0 mm b=32,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:



Jxg=2133,3; Jyg=54,6 cm*, A=64,00 cm? ix=5,8; iy=0,9 cm; Wx=213,3; Wy=34,1 cm®,
Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania
obciazenia: State (wiecej niz 10 lat, np. cieZar wiasny).

Kmod = 0,60 ym=13
Cechy drewna: Drewno C24.

fm,k: 24,00 fm‘d: 11,08 MPa
ft‘O,k: 14,00 ft,O,d: 6,46 MPa

ft‘goyk: 0,40 f[ygoyd = 0,18 MPa
fc,O‘k: 21,00 fc,O,d = 9,69 MPa
fcygoyk: 5,30 fcygo,d = 2,45 MPa
fux=2,50 fya=1,15 MPa

E omean= 11000 MPa

E gomean = 370 MPa

E 0,05— 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p «= 350 kg/m3
Sprawdzenie no$nosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nos$nos¢ na rozciaganie:
Wyniki dla xa=0,60 m; xb=0,60 m, przy obciazeniach “A”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 64,00 cm2.

Otod= N /An: 0,6 / 64,00 x10 = 0,1 < 6,46 = ft‘O,d
Nosnos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=0,60 m; xb=0,60 m, przy obciazeniach “A”.
Dlugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego réwnomiernie lub momentami na koncach, przy obciazeniu
przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:

I 4=1,00x1200 + 200 + 200 = 1600 mm

A _ ld hfm,d EO,mean _ #00)(200)(11,08 4 301
el \ bez Ek\ Gmean 42X322X7400 x =071
Wartos¢ wspétczynnika zwichrzenia:
da0,75<A n<14  ke=1,56-0,75A = 0,982
Warunek statecznosci:
Omna=M/W=0,0/213,33 x103 = 0,0 < 10,9 = 0,982x11,08 = K i ma
Nosnos¢ dla xa=0,60 m; xb=0,60 m, przy obciazeniach “A™:

Gt,O,d + GW!) »d k Gm,z,d zgal +gug + O 7XQ’Q

ft‘,O,d f;n,y,d f;n,z,d 6’4 11,0 11,08 :0!0<1
6 8

(¢}

0k Opd s Omza Ol 0.0 00



+0,7% _

S04 Sova  Joza 64 11,0 1q,08=00<1
6 8

Stan graniczny uzytkowania:

A® ® B

Wyniki dla xa=0,60 m; xb=0,60 m, przy obciazeniach “A”.
Ugiecie graniczne
U neein=1/150 = 8,0 mm
Ugiecia od obciazen stalych (ciezar wlasny + )
U 2= U znst[1 + 19,2 (HIL)2](1+K ger) = 0,0x[1 + 19,2%(200,0/1200)2](1 + 0,60) = 0,0 mm
u y‘fm: u y,insl(1+k def) = 0,0X(]_ + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obciazeri zmiennych (“A”):
Klasa trwania obciazen zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
U 2= U ging [1 + 19,2 (HIL)2](1+K er) = 0,0x[1 + 19,2%(200,0/1200)2](1 + 0,60) = 0,0 mm
u yfin= u y,insl(1+k def) = 0,0X(]_ + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
u z/fin = 0,0 + 0,0 = 010 < 810 =u net/fin



ostatecznie przyjeto ptatew wiericowa, z drewna klasy C24 o przekroju a x h = 32 x 200 mm Deski wiericowe mocowane sa do stupéw za pomoca,
pofaczen gwozdziowanych z gwozdzi 4,0 mm , I= 75 mm , min 4 gwozdzie na jedno polaczenie

Poz. T1.4 stupki oraz ruszt no$ny faszyny wiklinowej czesci centralnej tezni

Pomiedzy stupami drewnianymi w czesci centralnej tezni nalezy zastosowac ruszt przestrzenny z elementdw drewnianych podtrzymujacy uktadane
wiazki faszyny wiklinowej . Ruszt winien by¢ wykonany z elementéw drewnianych o przekroju 6x8 cm ptatwie oraz 8x8 cm stupki rusztu . Przyjeto,
ze stupki centralne rusztu beda, obciazone ciagtym pionowym obciazeniem o wartosci g=0,15 kN/m .

Elementy rusztu mocowane miedzy soba za pomoca potaczen gwozdziowanych . Podobnie mocowanie rusztu do konstrukcji nosnej (stupow
centralnych) réwniez za pomoca, potaczeri gwozdziowanych .

Uwaga :

Gwozdzie winny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje chemiczna( szczegdlnie na chlorki i wodorotlenki metali)

Poz. T2.0. Fundamenty.

Kategorie geotechniczna ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. ( Dz. U.
Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektdw budowlanych .

Na przedmiotowym terenie wystepuja ztozone warunki gruntowe - grunty jednorodne genetycznie i litologiczne , a mianowicie w poziomie
posadowienia fundamentéw wystepuja, piaski gliniaste ( Pg ) o stopniu plastycznosci IL = 0,3 . Ponizej zalega warstwa namutéw organicznych o gr.
warstwy ok. 40 cm . Ponizej warstwa paskéw pylastych oraz glin piaszczystych

Parametry techniczne podioZa gruntowego :

Dla piaskéw gliniastych IL = 0,3, & =32,4°, p =1,85tm -3, wsp ym = 1+0,1

Projektowany obiekt tezni nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej . Jest on ohiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym

, posadowiony w ztozonych warunkach gruntowych.

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji obiektu (nadbudowy) innych warunkéw geotechnicznych, nalezy bezwzglednie

skontaktowac sie z autorem projektu w celu dokonania odpowiednich zmian konstrukcyjnych . Mozliwe jest réwniezdokonanie

powyzszych zmian , wytgcznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi

Poz. T2.1. Konstrukcja ptyty fundamentowej pod teznig .
Zebranie ohciazern :

Stopa fundamentowa obciazona jest sita pionowa, od stupa
- sita pionowa dziatajaca na zewnetrzna stope V = 1,5 kN
- sita pionowa dziatajaca na wewnetrzna stope V = 2,4 kN

Jako model obliczen grubosci ptyty fundamentowej przyjeto odwrdcona, belke o przekroju 100 x 30 cm

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego FUNDAMENTY

WEZLY:

6 1 2 3 4 5

M < X p 4 x*
5000 2300 \ 2,400 ‘ 2,300,500
\ \ H=8,000

PRETY:



.1 1 x 2 3 r4.
00 2,300 | 2,400 2,300 @04_‘
H=8,000
PRZEKROJE PRETOW:
5 i f g g
X T X 7 : > e
P'SOO‘ 2,300 ‘ 2,400 2,300 0,500 ‘

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

1 B 300x1000
1 B 300x1000
1 B 300x1000
1 B 300x1000

22 - ciegno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
100 1 2 2300 0,000 2,300 1,000
2 00 2 3 2400 0,000 2,400 1,000
3 00 3 4 2300 0,000 2,300 1,000
4 00 4 5 0500 0,000 0,500 1,000
500 1 6 -0,500 0,000 0,500 1,000

1 B 300x1000

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afcm2] Ix[cmd] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

13000,0 2500000 225000 15000 15000 30,0 15 Beton B 20

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2]

INmm2]  [1K]

15 Beton B 20

27000

11,500 1,00E-05

OBCIAZENIA:




1,0 1,0 1,0
1,01,0 1 1,0

1,0
1,01,0

3 +

OBCIAZENIA: (IKNJ,[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj:  Kat:  PL(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: B "obc. zewnetrzne" Zmienne yf= 1,00
1 Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 2,30
Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 2,40
Linowe 00 1,00 1,00 0,00 2,30
Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 0,50
Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 0,50

g1 B wN

WYNIKI
Teoria |-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wyd: 9
B -"obc. zewnetrzne" Zmienne 11,00 1,00
MOMENTY:
-0,5 -0,5 -0,5 -0,5
0,1-0,1
5 \ / 1 \ -0,1:<0,1
= = A
0,4 0,4
TNACE:
1,3
10 1,2
e S \ 0,5
5 k o -
1 2 3
-0,5 \\ N hay



NORMALNE:

SitY PRZEKROJOWE: T.Irzedu
Obciazenia obl.: B Relacja obc.!

Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: ~ Q[kN]:  N[kNJ:

1 000 0,000 0,1 1,0 0,0
042 0970 0,4* 0,0 0,0
1,00 2,300 0,5 -13 0,0

2 0,00 0,000 -0,5 12 0,0
0,50 1,200 02* -0,0 0,0
1,00 2,400 0,5 -1,2 0,0

3 0,00 0,000 -0,5 13 0,0
058 1,330 04* -0,0 0,0
057 1321 0,4* 0,0 0,0
1,00 2,300 0,1 -1,0 0,0

4 0,00 0,000 0,1 0,5 0,0
1,00 0,498 -0,0* 0,0 0,0
1,00 0,500 0,0 0,0 0,0

5 000 0,000 01 0,5 0,0
1,00 0,498 0,00 -0,0 0,0
1,00 0,500 -0,0 0,0 0,0

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:
6 1 2 3 4 5
M < X X X
1,5 1,5

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: B Relacja obec.!

ezek HIKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:

0,0 15 15
0,0 25 25
0,0 25 25
0,0 15 15

BN




Ostatecznie przyjeto plyte zelbetowa, o grubosci h= 30 cm , z betonu marki C20/25 , zbrojona dwiema warstwami siatek stalowych prostokatnych z
pretéw Srednicy #10 rozmieszczonych co 15,0 cm . Otulina betonu wokot pretéw zbrojeniowych winna wyniesé 5,0 cm

W czesci centralnej nalezy zastosowac ptyte fundamentowa, pod oparcie stupdw centralnych oraz cigzar faszyny wierzbowej wyprofilowana, dla
potrzebh wykonania zbiornika na solanke. Wyprofilowanie nie wymaga zbrojenia konstrukcyjnego.

Poz. T2.2. No$nos¢€ gruntu pod ptyta fundamentowa tezni .

Zebranie obciazen :
Plyta fundamentowa obciazona jest sitami pionowymi od stupdw ( po obwodzie 8 stupdw) . sita pionowa dziatajaca na plyte od jednego stupa
wynosi V = 2,4 kN oraz po zewnetrzym obwodzie V=1,5 kN . Plyta obciazéna jest réwniez ciezarem wiasnym o wartosci g= 7,2 kN/mb

Nazwa fundamentu: plyta kotowa

z[m] Skala 1: 200
0,02

0- S Lo

] Gp S
= 020 ; 8,00 :
2 Bl | ! |
3 7 Gp
4 —

X
8,00

1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren
Poziom terenu: istniejacy zt=0,00 m, projektowany ztp = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. Poziom Grubos¢ Nazwa gruntu Poz. wody ID/IL Stopien
stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.

1 0,00 0,20 Piasek prochniczy brak wody 0,20 m.wilg.

2 0,20 0,80 Glina piaszczysta 0,70 0,30 m.wilg.

3 1,00 0,40 It 0,70 0,75 m.wilg.

4 1,40 0,60 Piasek pylasty 0,70 0,50 mokry

5 2,00 0,20 Glina piaszczysta brak wody 0,20 m.wilg.

6 2,20 nieokresl. Glina piaszczysta brak wody 0,05 m.wilg.




2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: zestaw stupéw po okregu sprowadzony do jednego stupa kotowego
Srednica stupa: d = 7,00 m,
Wspétrzedne osi stupa:

x0=-0,10 m,

3. Obciazenie od konstrukcji

Poziom przytozenia obciazenia: zobc = 0,70 mista

y0=10,90 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.

obciazen:
Lp Rodzaj N Hx Hy Mx My y
obciazenia [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] -]
1 D 70,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20
4. Materiat
Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretéw zbrojeniowych: dx =10,0mm, dy = 10,0
mm, Kierunek zbrojenia gtéwnego: x, grubosé
otuliny: 5,0 cm.
5. Wymiary fundamentu
Poziom posadowienia: zf = 0,30 m
Ksztalt fundamentu: prosty
Srednica podstawy: B=28,00m, wysokos¢: H=0,30 m,
Mimosrody: Ex = 0,00 m, Ey = 0,00 m.
6. Stan graniczny |
6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$nosci i mimosrodéw
Nr obc. Rodzaj obciazenia Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
*1 D 0,30 0,02 0,00
D 0,70 0,03 0,00
* D 1,00 0,08 0,00
D 1,40 0,03 0,00
D 2,00 0,05 0,00
D 2,20 0,04 0,00

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obciazenia nr 1

Wymiar podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 8,00 m,.

Wymiar podstawy réwnowaznej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885-B = 7,08

m,. Poziom posadowienia: H = 0,30 m.

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcii:

sita pionowa: N = 70,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex = 0,00 m, Ey = 0,00 m,

sita pozioma: Hx = 0,00 kN, mimosrdd wzgledem podstawy fund. Ez =-0,40 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosrdd wzgledem podstawy fund. Ez =-0,40 m,

momenty: Mx = 0,00 kNm,
Ciezar wiasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek:

sita pionowa: G = 405,69 kN/m,

My = 0,00 kNm.

momenty: MGx = 0,00 kNm/m, MGy = 0,00 kNm/m.




Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:
Nr=N + G = 70,00 + 405,69 = 475,69 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:
Mrx = N-Ey — Hy-Ez + Mx + MGx = 70,00-0,00 + 0,00 = 0,00
kNm. Mry = —N-Ex + Hx-Ez + My + MGy =-70,00-0,00 + 0,00 =
0,00 K\n
Mimosrody sit wzgledem srodka podstawy:
erx = |[Mry/Nr| = 0,00/475,69 = 0,00 m,
ery = |Mrx/Nr| = 0,00/475,69 = 0,00 m.
erx/B + ery/B = 0,000 + 0,000 = 0,000 m < 0,167.
Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.
Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci dla fundamentu zastepczego
Wymiar podstawy fundamentu zastepczego: B = 8,20 m.
Wymiar podstawy réwnowaznej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885-B = 7,25 m.
Poziom posadowienia: H = 1,00 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: Gz = 664,54 kN.
Catkowite obciazenie pionowe fundamentu zastepczego:
Nr=N + G + Gz = 70,00 + 405,69 + 664,54 = 1140,23 kN.
Moment wzgledem srodka podstawy:
Mrx = N-Ey — Hy-Ez + Mx + MGx = 70,00-0,00 + 0,00 = 0,00
kNm. Mry = —N-Ex + Hx-Ez + My + MGy =-70,00-0,00 + 0,00 =
0,00 K\n
Mimosrody sit wzgledem srodka podstawy:
erx = [Mry/Nr| = 0,00/1140,23 = 0,00 m,
ery = [Mr/Nr| = 0,00/1140,23 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
BX = Bzast — 2-erx=7,25-2-0,00 = 7,25 m, By = Bzast — 2-ery =7,25-2:0,00 = 7,25 m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. srednia gestosé dla pola 1):
srednia gestosc obl.: ppy =1,51t/m3, min. wysokos¢: Dmin = 1,00
m,obciazenie: pp-g-Dmin = 1,51-9,81-1,00 = 14,83 kPa.
Wspétczynniki nosnosci podtoza:
kat tarcia wewn.: @,y = ®yyym = 12,00-0,90 = 10,800, spdjnosc: cu(r) = cu(n)-y,= 18,00
kPa,NB = 0,24 NC = 8,70, ND = 2,66.
Wplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:
tg &y = [Hx|/Nr = 0,00/1140,23 = 0,00, tg d,/tg ;= 0,0000/0,1908 = 0,000,
iBx = 1,00, iCx = 1,00, iDx = 1,00.
tg &, = |Hy|/Nr = 0,00/1140,23 = 0,00, tg §,/tg ®,,=0,0000/0,1908 = 0,000,
iBy = 1,00, iCy = 1,00, iDy = 1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa, fundamentowa;
Pem¥Ymg = 2,01-0,90-9,81 = 17,77 kN/m3.
Wspétczynniki ksztattu:
mB=1-0,25-By/Bx =0,75, mC=1+0,3-By/Bx=1,30, mD=1+15-By/Bx =20
Odpdr graniczny podioza:
QfNBx = BXBY(mC-NC-cu(r)-iCx + mD-ND-ppg-g-Dmin-iDx +
mB:NB-pgg-g-Bx-iBx) = 1712340 kN. QfNByY = BxBy(mC-NC-cu(r)-iCy +
mD-ND:ppy-g-Dmin-iDy + mB:NB-pg-g-By-iBy) = 17123,40 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr =1140,23 kN < m-min(QfNBx,QfNBY) = 0,81-17123,40 = 13869,95 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.
7. Wymiarowanie fundamentu



7.1. Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obc. Przekroj Sita tnaca Nosnos¢ betonu Nos$nos¢ strzemion
V [kN] Vr [kN] Vs [kN]
*1 1 0 1544 -

7.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obcigzenia nr 1
Zestawienie obcigzen:
Obciazenia zewnetrzne od konstrukciji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: Nr = 70 kN,
momenty: Mxr=0,00 kNm, Myr =0,00 kNm.
Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = |Myr/Nr| = 0,00 m, eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

*N

q2 q1

/L\’i
N

Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita $cinajaca: VSd = [, q-dA = 0 kN.

Nos$nos¢ betonu na $cinanie: VRd = (b+d)-d-fetd = (7,00+0,24)-0,24-870 = 1544
kN. VSd = 0 kN < VRd = 1544 kN.

Whniosek: warunek na przebicie jest spetniony.

I.>>

7.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na zginanie

Nr obc. Kierunek Przekrdj Moment zginajacy Nosnos¢ betonu
M [kNm] Mr [KNm]
*1 X 1 0 -
y 1 0 -




7.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 1 na kierunku x
Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do Srodka podstawy stopy:
sita pionowa: Nr = 70 kN,
momenty: Mxr=0,00 kNm, Myr=0,00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = |Myr/Nr| = 0,00 m, eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

*N
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Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

MSd = [(b+3-B)-q1 + (b+B)-qs]-s2/12 = [(7,00+3-8,00)-1+(7,00+8,00)-1]-0,00/12 = 0 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 0,0 cm2.

Whniosek: warunek na zginanie jest spetniony.

|->>
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7.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 1 na kierunku y
Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukciji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: Nr = 70 kN,
momenty: Mxr=0,00 kNm, Myr=0,00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = |[Myr/Nr| = 0,00 m, eyr = |[Mxr/Nr| = 0,00 m.
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Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

MSd = [(b+3-B)-q1 + (b+B)-qs]-s2/12 = [(7,00+3-8,00)-1+(7,00+8,00)-1]-0,00/12 = 0 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 0,0 cm2.

Whniosek: warunek na zginanie jest spetniony.

8. Zbrojenie stopy

Zbrojenie gtéwne na kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego Axs = 25,7
cm2. Srednica pretéw: ¢ = 10 mm, rozstaw pretéw: s = 15
cm.

Zbrojenie gtéwne na kierunku y:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego Ays = 24,7
cm2. Srednica pretéw: ¢ = 10 mm, rozstaw pretow: s = 15
cm.
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4.2.6 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczna ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. ( Dz. U.
Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektdw budowlanych .

Na przedmiotowym terenie wystepuja ztozone warunki gruntowe - grunty jednorodne genetycznie i litologiczne , a mianowicie w poziomie
posadowienia fundamentdéw wystepuija piaski gliniaste ( Pg ) o stopniu plastycznosci IL = 0,3.

Parametry techniczne podioZa gruntowego :

Dla piaskow gliniastych IL=0,3, & =32,4°, p =1,85tm -3, wsp ym = 10,1

Projektowany obiekt tezni nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej . Jest on obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym

, posadowiony w ztozonych warunkach gruntowych. Grubos¢ tej warstwy wynosi ok. 80 cm. Ponizej zalega warstwa stabonosna namutéw o gr. 40
cm. Pod ktdra zalega warstwa piaskow pylastych oraz glin piaszczystych.

Projektowany obiekt tezni jako obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowiony w ztozonych warunkach gruntowych . Wymagane jest posadowienie na plycie fundamentowej gwarantujacej stabilnos¢ konstrukcji na
gruntach o stabej nosnosci. Plyta fundamentowa winna by¢ posadowiona na warstwie tzw. chudego betonu o gr. 10 cm oraz na posypce z
piaskowo- zwirowej o gr. 15 cm

4.3 ROZWIAZANIA INSTALACYJNE | TECHNOLOGICZNE TEZNI SOLANKOWEJ

4.2.1. Instalacja wodociagowa

Na potrzeby tezni solankowej zostanie utozony przewdd wodociagowy z rur 32x3,0PE (odcinek ,C” - teznia) do studni zasilajacej[1].

W celu uzupetniania woda, projektowanego zbiornika szczelnego[6] o pojemnosci 5,0m®, , w ktérym bedzie przygotowywany roztwor
solanki, zaprojektowano przewdd PE100 32x3,0 SDR11. Woda z instalacji zewnetrznej uzywana jest do rozciericzania nadmiernie zatezonego
roztworu powracajacego z tezni. Na doprowadzeniu wody z przytacza w studni bedzie zainstalowany zawdr elektromagnetyczny [4] dn20 z
serwosterowaniem o wydajnosci ca. 4m°h (sterowanie poziomem solanki[18] i konduktometrem[19]), automatycznie otwierajacy sie w
przypadku obnizonego poziomu solanki w zbiorniku, lub wzrostu stezenia solanki. W studni[1] bedzie réwniez zainstalowany reczny zawor
dopuszczajacy w przypadku awarii automatyki[3] oraz zawor odwadniajacy[5] i antyskazeniowe typu BA[2].

4.2.2. Instalacja technologiczna

Projektowana instalacja zasila¢ bedzie teznig[12] wolno-stojaca, zlokalizowana w pdéthocnej czesci Parku. W poblizu tezni zlokalizowane
beda;



- studnia zasilajaca[1], Dn 1200 np. produkcji EOTECH; studzienka jest przystosowana do montazu przy wysokim poziomie wdd
gruntowych. Studzienka umozliwia reczne odwodnienie odcinka ,C" - teznia poprzez zawdr ze spustem [3a] i wewnetrzng instalacje
wodociagowa, ,studzienka zasilajaca — zbiornik solanki” [5] przed okresem zimowym;

- zhiornik na solanke[6] - podziemny zbiornik kompozytowy solanki(np. WEHO 1400), z wiazem 600 mm typu ciezkiego z zamkiem
bezpieczeristwa — 0 pojemnosci min. 5,0m® posadowiony zgodnie z instrukcja producenta i docisniety piyta dociazajaca, prefabrykowana
(zbrojona) 300x150x15¢cm lub dostosowang do wymiaréw zhiornika; wszystkie przejscia instalacji wykonac jako szczelne.

- studnia z zaworami[11],
- studzienka z sitem i osadnikiem do usuwania z solanki lisci i piasku[14],
- studzienka z klapa, zwrotna[15],

- zbiornik przelewowy[20] o pojemno$ci 5,0m®, do odprowadzania grawitacyjnego nadmiaru powracajacej solanki (np. przy duzych
opadach deszczu) poprzez uktad studzienek z klapami zwrotnym/zaworami lub do zrzutu awaryjnego [19, 21].

Rozmieszczenie urzadzer w terenie i schemat technologiczny pokazano narys. S1irys.T1.

W celu zabezpieczenia solanki, przy duzych opadach deszczu oraz w okresie zimowym, nalezy zadbac o taka, pozycje klapy[15], by wody
opadowe i roztopowe trafiaty wytacznie do zbiornika przelewowego.

4.2.2.1. Instalacja zasilajaca

Solanka doprowadzana bedzie do tezni przewodem 40x3,7PE SDR11 przez pompe zatapialna[7] (typu gtebinowego) np. SP 5A-4
Grundfos 05002B04; wysokos¢ podnoszenia do 25 mH20, wydajnos¢ Q=112 I/min, U=230V umieszczona w zhiorniku. Ta sama pompa moze
takze postuzy¢ do oprdznienia zbiornika gtéwnego na zime.

Przewdd zasilajacy prowadzic¢ pod plyta fundamentowa, tezni w rurze ochronnej PE RC90x8,2 wg. profilu (rys.T2).

Natezeniem przeptywu solanki sterowac bedzie zawér 2-drozny elektromagnetyczny([8] z serwosterowaniem ptynnym o wydajnosci O-
5m3/h. Solanka doprowadzana do szczytu tezni napetni koryto gtéwne, z ktdrego sptywac bedzie do koryt opadowych, a nastepnie przelewowo
do tarninowego wypetnienia Scian tezni. Wydajno$¢ instalacji w zakresie 0-5 m*h ustali¢ po wykonaniu instalacji.

4.2.2.2. Instalacja odprowadzajaca

W celu odprowadzenia solanki sptywajacej z tezni zastosowano centralnie zainstalowany w podstawie wpust[13] Dn300, odporny na
dziatanie solanki. Przewody odprowadzajace solanke zaprojektowano z rur PE100 Dn 110x10mm (SDR 11). W celu umozliwienia
oczyszczenia powracajacej solanki miedzy teznig a zhiornikami bedzie zamontowany osadnik [14] z filtrem siatkowym wytapujacy piasek, liscie
oraz podobne zanieczyszczenia, ktére moga, sie dosta¢ do wpustu zbierajacego pod teznia, Osadnik powinien by¢ okresowo czyszczony przez
obstuge obiektu.

Solanka 0 zwiekszonym stezeniu odprowadzana jest grawitacyjnie z tezni do zhiornika solanki[6], gdzie bedzie rozciericzana woda
instalacji wodociagowej do osiagniecia pozadanego stezenia. W razie potrzeby, przy znacznych opadach deszczu, nadmiar zostanie
skierowany, poprzez studzienke [21] z zaworem/klapa zwrotna, do zhiornika przelewowego[20].

Powrdt solanki do zbiornika zasilajacego zamyka jej obieg i umozliwia petna, recyrkulacie.

Wszystkie instalacje oraz armatura tezni musi by¢ wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie solanki.

Instalacja sterujaca bedzie zlokalizowana w skrzynce wolno-stojacej zgodnie z rysunkami branzy elektrycznej. Od skrzynki zostanie
rozprowadzona instalacja sterujaca uktadem tezni do zhiornikéw roztworu solanki oraz studni zasilajacej i zaworowe.

Dziatanie tezni powinno by¢ w petni zautomatyzowane oraz mie¢ mozliwos¢ awaryjnej recznej regulacji. Nalezy zapewni¢ monitoring
dziatania tezni w celu kontroli jej pracy i ewentualnego serwisowania.

Instalacja zasilajaca powinna by¢ tak wykonana, aby umozliwic jej opréznienie na okres zimowy lub w przypadku awarii (grawitacyjnie lub
poprzez przedmuchanie).

Oprdznianie zhiornika z solanka, przewiduje sie za pomoca zewnetrznego pojazdu asenizacyjnego.



4.3. Roboty ziemne i montazowe instalacyjne

Wykopy dla rurociagdw nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako waskoprzestrzenne o $cianach
umocnionych petnym szalunkiem na catej gtebokosci.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i
zageszczania.

Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane mechanicznie do gtebokosci o 0,2m mniejszej niz projektowana, a pogtebianie do wiasciwej
wartosci nalezy wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem rurociagu. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociagu. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociagu i wynosi¢
min. 0,8 m przy Srednicy rury do Dn110 i gtebokosci mniejszej niz 1,75 m.

Grunt wydobyty, nadajacy sie do wykorzystania, powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu. Gliny, gliny piaszczyste nalezy
zagospodarowag zgodnie z ustawa, 0 odpadach, humus i namuty zagospodarowac na terenach zielonych. Rury uktadac w wykopie na warstwie
podsypki piaskowej gr. min.10 cm. Do wierzchu rury przewodu wodociagowego i solankowego przymocowa¢ drut sygnalizacyjny miedziany
DY6 z wyprowadzeniem od zestawu wodomierzowego do zawordéw odcinajacych (zakoriczy¢ opaskami zaciskowymi metalowymi).

Zmiane kierunkdw wykona¢ poprzez wykonanie tukéw, zachowujac wymagane promienie giecia lub ksztattek elektrooporowych i
zahezpieczy¢ przed uderzeniami hydraulicznymi blokami oporowymi z betonu B15. Betonowe podtoza blokéw oporowych w miejscu styku z
rurami PE nalezy wyscieli¢ folig gr. 1 mm z PE.

Po utozeniu rurociag nalezy obsypa¢ warstwa, piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury i podda¢ probie cisnieniowo - hydraulicznej
zgodnie z PN-B7 10725: 1997.

Po pozytywnie zakoficzonej proéhie cisnieniowej rurociag nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie i

zasypywac warstwami. Nad warstwa, piasku gr. 30 cm nalezy utozy¢ nad rurociagiem z PE tasme identyfikacyjna PVC koloru niebiesko-
biatego, szerokosci 200 mm, z wkladka, z drutu stalowego.

Z uwagi na rodzaj gruntu rodzimego (gliny, piaski gliniaste i gliny piaszczyste), nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospotke piaskowo-
zwirowa, jako zasypke.

Zbiorniki z tworzyw sztucznych nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne.
Wykopy pod przewody, studzienki i zbiorniki odwodni¢ na czas prowadzenia robét, uzgadniajac zrzut wod z wykopdw do sieci kanalizacji
sanitarnej z PWIK Sp. z 0.0. we Wrzesni.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku wykonywanych robét. Jest to szczegdlnie wazne ze
wzgledu na prowadzenie robdt w miejscach ogdlnie dostepnych. Wykopy musza, by¢ zabezpieczone zaréwno zaporami ustawionymi na terenie
wzdtuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi warunkéw wykonawstwa i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robdt oraz przepisami
BHP.

4.4. Uwagi koricowe

Dla zapewnienia prawidiowego przebiegu i prowadzenia rob6t budowlanych, przystapienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem
organizacji budowy, uwzgledniajacym sposéb prowadzenia prac, sktadowanie materiatéw, jak réwniez odpowiednie posadowienie obiektw.
Kierownik budowy podejmie decyzje o koniecznosci opracowania Planu BiOZ

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych stosowane
uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania rob6t w poszczegéinych branzach — z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Ministra
Budownictwa w sprawie warunkoéw bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, oraz
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania projektu zgodnie z:



- Obowiazujacymi przepisami prawnymi: - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z p6zniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U.
Nr 109, poz. 1156),

- Informacjami zawartymi w:

- normach,

- wytycznych projektowania, wykonania i eksploataci,
- literaturze technicznej.

Niezgodnosci zawarte w tym projekcie z wyzej wymienionymi przepisami nie zwalniaja wykonawcy z koniecznosci prowadzenia robot
zgodnie z przepisami. Niezgodnosci powinny by¢ niezwlocznie zgtoszone do gtéwnego hiura projektowego lub bezposrednio do projektanta
instalacji w celu uzupetnienia badZ poprawienia.

Projektant dopuszcza zmiany dobranych urzadzeri, materiatu przewoddw, na inne marki badz typy, z zastrzezeniem, ze zadna zmiana nie
bedzie miata negatywnego wplywu na cechy uzytkowe zaprojektowanych instalacji, a uzyte materialy i urzadzenia beda miaty parametry
poréwnywalne badZ przewyzszajace zaproponowane w projekcie. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszego projektu powinno by¢
skonsultowane z jednostka, projektowa, (uprawnionym projektantem).
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5.1.1 Dane ogdlne:

Projekt zaktada dostosowanie dwdch obiektéw mostowych o charakterze ktadek pieszych do potrzeb oséb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wdzkach i remont nawierzchni i elementéw wykoriczenia. W celu dostosowania obiektdw przewiduje sie wytagodzenie
spadku pochylni prowadzacej przez obiekt poprzez rozbudowe czesci najazdowych o dodatkowa, konstrukcje wraz z dostosowaniem terenu
otaczajacego. Most 2A znajduje sie blizej gldwnego wejscia do parku, most 2B w kierunku pétnocnym od niego - wg oznaczeri na czesci
rysunkowe;.

Most 2a

e powierzchnia przed rozbudowa, : 40,65 m?

powierzchnia po rozbudowie: 43,09 m?

wymiary przed rozbudowa; 13,28 x 3,06m

e wymiary po rozbudowie: 14,08 x 3,06
m Most 2b

e powierzchnia przed rozbudowa, : 39,90 m?
e powierzchnia po rozbudowie: 42,63 m?
e wymiary przed rozbudowa; 13,21 x 3,02 m

e wymiary po rozbudowie: 14,15 x 3,02 m

Inwestycja nie wplywa na charakterystyczne parametry zwiazane z ciekiem wodnym, ktdre pozostaja bez zmian. Swiatto poziome 8,31 m
dla mostu 2b i 10,38 m dla mostu 2a, $wiatto pionowe (do dna cieku) 2,35 m dla mostu 2a i 1,85 m dla mostu 2b. Najnizej zamocowane
elementy kladek znajduja, sie 1,35 m powyzej poziomu lustra wody dla mostu 2a i 0,83 m powyzej dla mostu 2b. Parametry Swiatta pionowego,
poziomego i wyniesienia spodu konstrukcji nad poziom wody miarodajnej nie ulegaja zmianie w wyniku przedmiotowej inwestycji.

5.1.2 Przyjete rozwigzania architektoniczno - budowlane:

Przewiduje sie zmiane nachylenia najazdéw na obiekty do 8% poprzez nadbudowe konstrukcji stalowej wg dalszej czesci opracowania.
Nawierchnie obiektu wymieni¢ na deski drewniane modrzewiowe 45x140, wykona¢ obustronnie balustrady i porecze drewniane w kolorze
jasnoszarym, pertowym zgodnie z czescia rysunkowa, Wszystkie elementy stalowe wykonac w kolorze grafitowym. Po obu stronach mostéw
nalezy zamontowac herb miasta zgodnie z czescia rysunkowa, Wszystkie elementy stalowe i drewniane powinny zosta¢ zabezpieczone przed
korozja, i czynnikami zewnetrznymi. Montaz balustrad i poreczy do elementéw konstrukciji stalowej obiektu z zapewnieniem odpowiedniej
trwalosci

5.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH MOSTOW

Mosty w Parku Miejskim we Wrzesni wykonane sa, jako jednoprzestowa konstrukcja stalowa z dZwigaréw stalowych petnosciennych ze
skratowaniem. Konstrukcja mostu sklada sie z trzech giéwnych stalowych dzZwigaréw petnosciennych wykonanych z dwuteownikéw
normalnych | 200 wzmocnionych kratownicami trapezowymi wykonanymi z katownikéw réwnoramiennych L 50x50x4. Pomiedzy dZwigarami
gtéwnymi znajdujg, sie dZwigary posrednie (2 szt.) wykonane z ceownikéw normalnych [ 120. DZwigary posrednie oparte sa na stalowych
zebrach poprzecznych wykonanych z ceownikéw [ 70 , ktdre z kolei oparte sa na dolnych pélkach dZzwigaréw gtéwnych. Rozstaw dzwigaréw
gtéwnych oraz posrednich wynosi $rednio 70 cm. Rozstaw zeber wynosi $rednio ok. 145 cm. Wszystkie elementy potaczone sg ze sobg za
pomoca, potaczent spawanych, zaréwno czotowych, jak i pachwinowych. Polaczenia stupkdw oraz krzyzulcéw kratownicy wykonane sa, za
pomoca, blach weztowych.




DZwigary mostu oparte sa na zelbetowych przyczétkach poprzez stalowe marki umieszczone w podporze mostu. Potaczenie dZzwigaréw z
markami stalowymi wykonane jest jako pofaczenie spawane ( podpory nieprzesuwne) .

Do bocznych ptaszczyzn dzwigaréw gtéwnych oraz posrednich przymocowane sa za pomoca, potaczen Srubowych drewniane kantéwki o
przekroju 10x10 cm. Kantéwki te stuza jako elementy podpierajace nawierzchnie mostu. Nawierzchnie mostu stanowi deskowanie z desek o
gr. 4,0 cm . Deski mocowane sa do kantdwek za pomoca $rub do drewna.

Balustrady stalowe mocowane sa do skrajnych dZzwigaréw gtéwnych za pomoca potaczen spawanych.

Most oparty jest na przyczétkach zelbetowych o stosunkowo dobrym stanie technicznym. Powierzchnia betonu nie wykazuje zbytnich
ubytkdw, zbrojenie przyczotka nie jest odstoniete. Nie ma widocznych spekari czy tez innych uszkodzen.

Konstrukcja stalowa mostu pomalowana jest farba o stosunkowo wysokim stopniu zuzycia ( farba bardzo mocno ziuszczona) odstaniajaca
stosunkowo mocno skorodowane niektdre elementy konstrukcji .

Stan techniczny konstrukcji stalowej nalezy uzna¢ jako $redni stan zuzycia. DZwigary gtdwne wraz ze skratowaniem oraz dZwigary
posrednie znajduja, sie w stanie stosunkowo dobrym, wymagajacym tylko gruntownego oczyszczenia z korozji oraz starej farby i ponownego
zabezpieczenia farbami antykorozyjnymi.

Zebra poprzeczne oraz stezenia poprzeczne z uwagi na znaczne nadwerezenie korozja, w wielu przypadkach wymagaja wymiany na nowe
elementy. Niemniej ocena o koniecznosci wymiany moze nastapi¢ dopiero po odstonigciu catej konstrukcji mostu (t. po zdemontowaniu
drewnianej nawierzchni mostu oraz innych elementéw drewnianych).

Wszystkie elementy drewniane z uwagi na znaczny stopier ich zuzycia wymagaja wymiany na nowe elementy drewniane, zabezpieczone
przed wilgocia oraz czynnikami biologicznymi odpowiedni srodkami konserwujacymi.

Most z uwagi na brak spetnienia obecnych przepiséw wymaga przebudowy w postaci zmniejszenia kata pochylenia podjazdu na most.
Wymaga to nadbudowania konstrukcji dZzwigaréw gtéwnych oraz posrednich w postaci dodatkowego skratowania stalowego na ktérym bedzie
mozna oprze¢ drewniang, nawierzchnie.

Podsumowanie:

- calkowitej wymianie podlegaja drewniane nawierzchnie mostu wykonane z desek z uwagi na znaczne zuZzycie oraz inne elementy
drewnianego mocowania do konstrukcji mostu ( kantéwki itp.)

- czesciowej wymianie podlegaja zebra poprzeczne mostu oraz stezenia poprzeczne. Wymiana winna by¢ dokonana na podstawie
doraznej oceny inzynierskiej po odkryciu catej konstrukcji mostu z istniejacej nawierzchni i innych elementéw drewnianych. Wymianie winno
ulec prawdopodaobnie ok. 50-70 % zeber oraz stezen.

- balustrady mostu podlegaja, koniecznosci catkowitej wymiany na nowe elementy stalowe. Nowe balustrady mocowac do konstrukcji
skrajnych dZwigaréw gtéwnych w taki sposéb aby potaczenia spetnialy warunek nosnosci dla balustrad tj. obciazenie balustrad poziome do 1
kN/m oraz pionowe do 0,5 kN/m

- catos¢ konstrukcji stalowej mostu winna zosta¢ poddana gruntownemu oczyszczeniu z korozji oraz starej farby metoda piaskowania,
ktdra daje pewnos¢ najlepszej skutecznosci oczyszczenia miejsc najmniej dostepnych ( potaczenia stupkéw z krzyZulcami skratowania mostu,
potaczenia z blachami weztowymi itp.) oraz powierzchni dZwigaréw mogacej by¢ narazona na wzery korozji (korozja wgtebna). Piaskowanie
daje réwniez pewnos¢ przygotowania powierzchni dzwigaréw do zastosowania potaczen spawanych z nowymi elementami.

-w przypadku stwierdzenia znacznego stopnia skorodowania potaczenia dZwigaréw mostu z elementami stalowymi przyczdtka nalezy
dokona¢ wzmocnienia takich potaczen naktadkami z blach stalowych o gr. min. 12 mm lub innym rozwiazaniem konstrukcyjnym
zapewniajacym wlasciwe i bezpieczne przeniesienie obciazen z mostu na przyczotek.

- po wzmocnieniu konstrukcji stalowej oraz jej przebudowie wszystkie elementy stalowe nalezy pokry¢ farbami antykorozyjnymi
podktadowymi oraz wierzchniego krycia. Malowanie winno nastapi¢ metoda, natryskowa , szczegdlnie w miejscach trudnodostepnych (np.
wezly kratownicy, opacie na przyczétkach itp.) . Powierzchnie otwarte i tatwodostepne moga, by¢ malowane pedzlami i watkami malarskimi.

- elementy drewniane przed montazem nalezy zabezpieczy¢ Srodkami przeciwwilgociowymi, przeciwogniowymi oraz przeciw czynnikom
biologicznym (grzyby, plesnie, owady itd.)

- konstrukcja podjazdu na most winna by¢ oparta na dodatkowym przyczétku zelbetowym wykonanym za istniejacym przyczotkiem i
posadowionym na gtebokosci nie mniejszej niz gtebokos¢ przemarzania tj. 1,0 m ponizej poziomu terenu. Oparcie konstrukcji podjazdu winno
mie¢ charakter potaczenia przegubowego przesuwnego.
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531 Nawierzchnia mostu oraz konstrukcja podjazdu na most.

Nawierzchnia ktadki wykonana z desek pomostowych z modrzewia syberyjskiego z drewna klasy C24. Deski mocowane do stalowych podciagéw
wykonanych z zimnogietych profili, a mianowicie z ceownikéw [ 100 (konstrukcja opata na podciagach posrednich mostu) oraz dwuteownikdéw | 100
(konstrukcja oparta na dZwigarach gtéwnych mostu). Na calej diugosci mostu jest stalowa balustrada mocowana do podciagéw za pomoca,
potaczen spawanych (spoina pachwinowa, obwodowa o grubosci a = 4,0 mm). Deski pomostu mocowane do podiuznych kantéwek drewnianych za
pomoca, wkretéw stalowych. Kantéwki mocowane do dzwigaréw stalowych mostu za pomoca, wkretéw samonawiercajacych

Konstrukcja podjazdu na most wykonana ze stalowych ksztattownikéw hutniczych . Wykonana w postaci kratownicy stalowej mocowanej do
gornego pasa dZwigaréw gtéwnych mostu oraz dZzwigaréw posrednich. Stupki oraz krzyzulce kratownicy winny by¢ spawane do dZwigarow w
sposdb doczotowy za pomoca, spoin pachwinowych o gr. 3,0 mm.

Jeden koniec pasa gérnego kratownicy podjazdu oparty jest na dZwigarach mostu oraz mocowany do nich za pomoca, potaczer spawanych
spoinami pachwinowymi, obwodowymi , o gr. 3,0 mm. Drugi koniec pasa gérnego kratownicy podjazdu oparty jest na zelbetowej podporze
(przyczotku) w sposob swobodny ( podpora przesuwna w poziomie) w celu unikniecia duzych sit poziomych oddzialywujacych na podpore
(przyczotek).

Wszelkie elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ podktadowa, farba antykorozyjna oraz podwojna warstwa, wierzchniego krycia,

53.2 Fundamenty

W celu oparcia konstrukcji podjazdu na most nalezy zastosowac tawe zelbetowa, o charakterze przyczétka mostowego z betonu klasy C20/25 o
przekroju poprzecznym prostokatnym o wysokosci h = 90 cm. Lawa fundamentowa oparta na gruncie nosnym poprzez warstwe chudego betonu o
grubosci warstwy 20 cm. W koronie tawy fundamentowej (przyczétka) nalezy zakotwi¢ marki stalowe z ptyt stalowych o gr. 12 mm z dospawanym
ptaskownikiem o przekroju [] 30 x 12 mm (I= 150 mm) w celu wytworzenia przesuwnej podpory konstrukcji podjazdu. Wielkosci marki stalowe;
winny oscylowac w granicach wymiaréw 12 x 200 x 200 mm. Kotwy marki stalowej winny by¢ wykonane z pretéw stalowych o srednicy 12 mm z
hakami , Gtebokos¢ zakotwienia w betonie winna by¢ nie mniejsza niz 40,0 cm Marki stalowe winny by¢ rozmieszczone pod kazdym dzwigarem
konstrukcji podjazdu na most.

533 Opinia geotechniczna

Obiekt (konstrukcja podjazdu na most) z uwagi na jego prosta, statycznie wyznaczalng konstrukcje nalezy zaliczy¢ do I-ej kategorii obiektow,
posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Na podstawie analizy jakosciowej gruntu stwierdzono wystepowanie w poziomie posadowienia
tawy fundamentowej gruntéw niespoistych

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektdw budowlanych .

Na przedmiotowym terenie w poziomie posadowienia stop fundamentowych ( . ok. 0,9 m ponizej poziomu terenu) wystepuja grunty niespoiste, a
mianowicie piaski $rednie o wskaZzniku zageszczenia ID = 0,4. Srednia gtebokos$¢ przemarzania wynosi ok. 1,0 m ppt.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma, PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze” oraz norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

53.4 OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1.0. Sprawdzenie no$nosci desek pomostu ktadki (mostu)

Zaprojektowano pomost z desek pomostowych z modrzewia syberyjskiego o przekroju deski réwnej 4,0 x 14 cm

Zebranie obciazen statych diugotrwalych

Warstwa
gn n qo
grubosé[m.] x ciezar obj.[kN/m°]xszer. Biegu [n./m] wsp. [n./m.]
Deska z modrzewia gr. 4,0 cm 0,3 12 0,36
0,04x75
0,3 0,36
Do dalszyeh-obliczer-przyjete-go=—0-4-kN/mZebranie
obciazer zmiennych :
Warstwa
qn n qo
grubosé[m.] x ciezar obj.[kN/m?] [kN/m?] wsp. [KN/m?]
obciazenie zmienne , Shiegiem 0,72 15 1,08
obciazenie zmienne , uzytkowe 50 14 7,0
5,72 8,08




Przyjeto do dalszych obliczeri go = 8,1 kN/m2

taczne obciazenie charakterystyczne - qch = 0,3 + 5,72 = 6,02 kN/m2
taczne ohciazenie obliczeniowe - qo = 0,4 + 8,1 = 8,5 kN/m2

dla uproszczenia obliczen przyjeto jako schemat statyczny pojedyncza, deske jako belke czteroprzestowa, pozioma, o szerokosci réwnej 0,14 m
dla ktdrej obciazenie ciagle wynosi :

taczne obciazenie charakterystyczne - qch = 0,3 + 5,72 = 6,02 x 0,14 = 0,84 kN/m
taczne obciazenie obliczeniowe - qo = 0,4 + 8,1 =8,5x 0,14 = 1,2 kN/m

Obciazenie state:

- ciezar deski qd = 0,4 x 0,14 = 0,06 kKN/m
Obciazenie zmienne:

- 0od $niegu gs = 1,08 x 0,14 = 0,15 kN/m
-od tlumu gt = 5,0 x 0,14 = 0,7 kN/m

Schemat obliczeniowy :

WEZLY:

* * 2 * 2

} 0,750 } 0,750 } 0,750 } 0,750 } He3.000
PRETY:

) G WY UNEEFEE W 4

} 0,750 } 0,750 } 0,750 } 0,750 } He3.000
PRZEKROJE PRETOW:

il al o

X X7 X 2R

} 0,750 } 0,750 } 0,750 } 0,750 } He3.000
PRETY UKLADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;



10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegno
Pret: Typ: A: B Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
100 12 0,750 0,000 0,750 1,000 1B 40x140
2 00 2 3 075 0,000 0,750 1,000 1B 40x140
300 34 075 0,000 0,750 1,000 1B 40x140
4 00 45 0,750 0,000 0,750 1,000 1B 40x140

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afcm2] Ix[cmd] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 56,0 0915

75

37 374,024 Drewno K21

STALE MATERIALOWE:

Materiat:

[N/mm2]

Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2]

[L/K]

24 Drewno K21

8000

6,500 5,00E-06

OBCIAZENIA:

0,7

g

OBCIAZENIA:

0,7

#d

0,7

0,7 0,7

0‘2
1 2

(IkN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj:

Kat:

P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "state "

1 Liniowe
2 Liniowe
3 Liniowe
4 Liniowe

Grupa: B "$nieg
1 Liniowe
2 Liniowe
3 Liniowe
4 Liniowe

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Grupa: C "Thum "

1 Liniowe
2 Liniowe
3 Liniowe
4 Liniowe

0,0
0,0
0,0
0,0

State  yf=1,00
0,06 0,06 0,00 0,75
0,06 0,06 0,00 0,75
0,06 0,06 0,00 0,75
0,06 0,06 0,00 0,75
Zmienne yf= 1,00
0,15 0,15 0,00 0,75
0,15 0,15 0,00 0,75
0,15 0,15 0,00 0,75
0,15 0,15 0,00 0,75
Zmienne yf= 1,00
0,70 0,70 0,00 0,75
0,70 0,70 0,00 0,75
0,70 0,70 0,00 0,75
0,70 0,70 0,00 0,75

%

0|2 0‘2
3 4




WYNIKI
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wyd: 9
Ciezar wt. 1,10
A -"state " State 1,00
B -"$nieg " Zmienne 1 1,00 1,00
C-"Tlum" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY:
9181 -0,1-0,1
; -0,0-0,0
i 1 \Z_/Q\j_/ 4
0,0 0,0
0,0 0,0
TNACE:
0,4
0,3 04 0,3 Y
I\ \
\1\\ 2 # 3 4 3
h -0,3
_0’3 ’
0,4 -0.4
NORMALNE:

SitY PRZEKROJOWE: T.Irzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wt.+ABC

Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: ~ Q[kN]:  N[kNJ:

1 0,00 0,000 -0,0 0,3 0,0
0,39 0,290 0,0* 0,0 0,0
1,00 0,750 0,1 -0,4 0,0

2 0,00 0,000 0,1 0,4 0,0
0,54 0,407 0,0+ -00 0,0
053 0,398 0,0* 0,0 0,0
1,00 0,750 -0,0 -0,3 0,0



3 0,00 0,000 -0,0 0,3 0,0
0,47 0,352 0,0+ -0,0 0,0
0,46 0,346 0,0* 0,0 0,0
1,00 0,750 0,1 04 0,0

4 000 0,000 0,1 0,4 0,0
0,61 0,460 0,0+ -00 0,0
0,60 0,451 0,0* 0,0 0,0
1,00 0,750 -0,0 -0,3 0,0

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

»-h
.

0,7

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar w.+ABC

Wezel: HKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:

1 0,0 0,3 03
2 0,0 08 08
3 0,0 0,7 0,7
4 0,0 08 08
5 0,0 03 0,3

PRZEMIESZCZENIA:

v —— A L\\L %

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wt.+ABC

Pret:  Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: flm]: L/

-0,0000-0,0000 -0,091 0,023 0,0003 2322,0
-0,0000 0,0000 0,023 -0,000 0,0001 7968,4
-0,0000 0,0000 0,000 -0,023 0,0001 79684
-0,0000 0,0000 -0,023 0,091 0,0003 2322,0

BN



Pretnr1
Zadanie: deski pomostu 1

(55~ T i

140~

Przekrdj: 1 “B 40x140”
Wymiary przekroju:

h=40,0 mm b=140,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=914,7; Jyg=74,7 cm* A=56,00 cm?; ix=4,0; iy=1,2 cm; Wx=130,7; Wy=37,3 cm®,

Wiasnosci techniczne drewna:

[0)4

0,3

—Q,l

0,4

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania

obciazenia: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Kmod = 0,60
Cechy drewna: Drewno C24.
fmk= 24,00
frox=14,00
fio0x= 0,40
feox=21,00
fe90x=5,30
fu=2,50

E omean= 11000 MPa
E gomean = 370 MPa
E 05= 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p «= 350 kg/m3

Sprawdzenie no$nosci preta nr 1

Y :1,3

f na= 11,08 MPa
f00= 6,46 MPa
00 = 0,18 MPa
f 00 = 9,69 MPa
f os04= 2,45 MPa
f.e= 1,15 MPa

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.

Nosnos$¢ na zginanie:

Wyniki dla xa=0,38 m; xb=0,38 m, przy obciazeniach “ABC".

Diugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami na koricach, przy obciazeniu

przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
I 4=1,00x750 + 140 + 140 = 1030 mm

A =

\ Idhfm,d\ EO,mean -

rel,m chz Ek

4
30x140x11,08 69:0

42x40%x7400 X



Wartos¢ wspétczynnika zwichrzenia:
dlaA n<0,75 kei=1
Warunek statecznosci:
O ma=M/W=0,0/130,67 x103=0,0 <11,1 = 1,000x11,08 = k ¢ 1
Nosnos¢ dla xa=0,38 m; xb=0,38 m, przy obciazeniach “ABC”:
G%k Gm,z,d _ng + 0,7><_11Q

ﬁ",y,d "’ fm,z,d 11,0 11,08 ° 01<1
&
Ko 0.0 1.0
m pomed 0,7x—= +——
Srd  foza 1,0 11,08=01<1
&

No$no$¢ na $cinanie:

Wyniki dla xa=0,38 m; xb=0,38 m, przy obciazeniach “ABC".

NapreZenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
T,4=15V,/A=15%0,0/56,0 x10=0,0 MPa
Ty=15V,/A=15%0,1/56,0 x10=0,0 MPa

Przyjeto k ,= 1,000.

Warunek no$nosci

T = =
¢ \a4kt2  QO0%+0,02 =00<12=1000x115=k f

v ovd

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=0,38 m; xb=0,38 m, przy obciazeniach “ABC”.
Ugiecie graniczne
U nerin=1/150 =5,0 mm
Ugiecia od obciazen stalych (ciezar wlasny + “A"):
U 2= U zingt[1 + 19,2 (WIL)2](1+K 4er) = 0,0x[1 + 19,2%(140,0/750)2](1 + 0,60) = 0,0 mm
U yin= U yinst[1 + 19,2 (HIL)2](1+K ger) = 0,0%[1 + 19,2%(40,0/750)2](1 + 0,60) = -0,1 mm
Ugiecia od obciazen zmiennych (“BC"):
Klasa trwania obciazen zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
U 2= U ging[1 + 19,2 (WIL)2](1+K 4er) = 0,0x[1 + 19,2%(140,0/750)2](1 + 0,60) = 0,0 mm
U yin= U ying[1 + 19,2 (hIL)2](1+k 4) = -0,3%[1 + 19,2%(40,0/750)2](1 + 0,60) = -0,5 mm
Ugiecie catkowite:
Uym=-0,1+-05=0,5<5,0=U e

Poz. 2.0. Konstrukcja podpierajaca podjazd na most (na dZwigarach gtéwnych)

W celu zmnigjszenia pochylenia podjazdu na most nalezy przyja¢ konstrukcje stalowa skratowana, Skratowanie oparte jest na gtéwnych oraz
posrednich dZwigarach mostu.

Skratowanie winno by¢ wykonane z profili hutniczych :

- na dZwigarach gtéwnych (nosnych) — z dwuteownikéw

- na dZwigarach posrednich — z ceownikéw

Skratowanie winno by¢ wykonane profili zamknietych, a mianowicie z rur kwadratowych.

Stezenia poprzeczne winny by¢ wykonane z katownikéw réwnoramiennych L 45x45x3 .

Konstrukcja skratowania obciazona jest reakcjami od desek pomostu mostu o wartosci
q = 0,8 x (100/14) = 5,7 kN/m

schemat statyczny :



WEZLY:

} 1,300 } 0,600 } 0,600 } 0,600 } 0,700 } by

PRETY:
| | | | | | v=0720
| 1,300 —0,600——0,600——0,600——0,700—  {\Z3'g50
PRZEKROJE PRETOW:
0,132
0,139
0,139
| | | | | _ | veor20
| 1,300 —0,600——0,600——0,600———0,700 4 H=3.800
PRETY UKLADU:

Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:



110 1 2 1,300-0,106 1,304 1,000 31100

200 23 0,600-0,0490,602 1,000 31100

300 34 0,600-0,0490,602 1,000 31100

400 45 0,600-0,0490,602 1,000 31100

501 56 0,700-0,057 0,702 1,000 3 1100

611 210 0,000-0,197 0,197 1,000 1 H 40x 40x 2.9
711 103 0,6000,148 0,618 1,000 1 H 40x 40x 2.9
811 39 0,000-0,287 0,287 1,000 1 H 40x 40x 2.9
911 94 0,6000,238 0,645 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1011 48 0,000-0,377 0,377 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1111 85 0,6000,328 0,684 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1211 57 0,000-0,467 0,467 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1300 110 1,300-0,3031,3351,000 6 I 180

1400 109 0,600-0,1390,616 1,000 6 | 180

1500 98 0,600-0,139 0,616 1,0006 1180

1600 87 0,600-0,139 0,616 1,0006 1180

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 42 10 10 5 54,02Stalst3
3 106 171 12 34 341002 Stal St3
6 279 1450 81 16116118,02 Stal St3

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2]  [1/K]

2Stal St3 205000 215,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: (IKNJ,[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj:  Kat:  PL(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
TAM™ Zmienne yf=1,00

Liniowe 0,0 570 570 0,00 1,30
Liniowe 0,0 570 570 0,00 0,60
Liniowe 0,0 570 570 0,00 0,60
Liniowe 0,0 570 570 0,00 0,60
Liniowe 0,0 570 570 0,00 0,70

g~ wWwN -




WYNIKI
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wyd: 9f:
Ciezar wt. 1,10
A-" Zmienne 11,00 1,00
MOMENTY:

TNACE:

NORMALNE:



SILY PRZEKROJOWE:

T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wh+A

Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: ~ Q[kN]:  N[kNJ:
1 0,00 0,000 0,0 34 -17,0
046 059 1,0+ -00 -17;3
1,00 1,304 04 41 -176
2 0,00 0,000 -0,4 27  -17,0
0,78 0,470 0,2* 00 -17,3
1,00 0,602 0,2 -08  -17,3
3 0,00 0,000 0,2 15 -15,9
0,44 0,263 0,4* 00 -16,0
1,00 0,602 00 -20 -162
4 0,00 0,000 0,0 0,3 -8,3
0,10 0,061 0,0* -0,0 -8,3
0,10 0,059 0,0* 0,0 -8,3
1,00 0,602 0,8 -3,1 -8,6
5 0,00 0,000 -0,8 32 0,3
0,79 0,551 0,1* 0,0 0,0
1,00 0,702 0,0 -0,9 -0,1
6 0,00 0,000 0,0 0,0 -6,8
1,00 0,197 00 00 68
7 0,00 0,000 0,0 0,0 1,3
0,54 0,333 0,0* -0,0 1,3
0,48 0,299 0,0* 0,0 1,3
1,00 0,618 0,0 -0,0 13
8 0,00 0,000 0,0 0,0 2,7
1,00 0,287 0,0 0,0 2,7
9 0,00 0,000 0,0 0,0 8,3
0,54 0,348 0,00 -0,0 8,3
0,48 0,310 0,0* 0,0 8,3
1,00 0,645 0,0 -0,0 8,3
10 0,00 0,000 0,0 0,0 -6,0
1,00 0,377 0,0 0,0 -6,0
11 0,00 0,000 0,0 0,0 9,4
054 0,371 0,0* -0,0 9,5
0,47 0,323 0,0* 0,0 9,5
1,00 0,684 0,0 -0,0 95
12 0,00 0,000 0,0 0,0 -11,6
1,00 0,467 0,0 0,0 -11,6



13 0,00 0,000 0,0 3,0 6,4
1,00 1,335 38 2,7 6,3

14 0,00 0,000 38 -3,4 3,6
1,00 0,616 17 -3,5 36

15 0,00 0,000 17 -15 -3,8
1,00 0,616 08 -1,6 -39

16 0,00 0,000 08 -1.2 -12,3
1,00 0,616 0,0 -13 -12,3

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

117
0,9

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wh+A

Wezel: HIKN]: VIkN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:

1 11,7 6,4 13,4
6 0,0 09 0,9
7 -11,7 15,7 19,5

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wh+A



Pret:

Wa[m]: Wb[m]:

Fla[deg]: FIb[deg]:  flm]: L/

O ~NO Ol WwN

9
10
11
12
13
14
15

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE

-0,0000 -0,0010
-0,0010 -0,0008
-0,0008 -0,0005
-0,0005 -0,0001
-0,0001 -0,0000
-0,0002 -0,0002
-0,0009 -0,0007
-0,0002 -0,0002
-0,0007 -0,0004
-0,0002 -0,0001

-0,0004 0,0001

-0,0002 0,0000
-0,0000 -0,0010
-0,0010 -0,0008
-0,0008 -0,0005
-16-----0,0005-0;0000-----0,040----

-0,114

0,014
0,018
0,044
0,023

-0,006

0,009
0,010
0,028
0,022
0,033
0,028
-0,058

-0,008

0,026

0,014
0,018
0,044
0,023
0,003

-0,006

0,011
0,010
0,030
0,022
0,036
0,028
-0,008
0,026
0,040

0,045

Zadanie: podjazd na most; wezel nr: 2

Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 50 mm od wezta:

No$nos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci a =3 mm
Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:

A=3,97 cm2,

Naprezenia:
= V/Av=(0,6/1,99) x10 = 3,0 MPa,

o=N=6,8x10=-171MPa
3,97

A

c=c/
1

17,1/

Av=1,99 cm2,

0,0005 2665,6

0,0000 48884,1
0,0000 15047,7
0,0000 23197,3
0,0000 27499,1
0,0000 8,87E+14
0,0000 181712,2
0,0000 1,29E+15
0,0000 166560,9
0,0000 1,70E+15
0,0000 148415,3
0,0000 1,05E+15
0,0002 8850,0
0,0000 13836,9
0,0000 30745,2
00000 95150,2

L
11002 T~"T700
D
b
3 N
i

2 =-121MpPa

Dla Re = 235 MPa, wspétczynnik  wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych t ;= 3,0 MPa.

Z\/07—+3(t|?r+t :0,70x{P'12+3X(3102+12'12) S173<215=f

Najwieksze naprezenia prostopadte:

d

l



o=N=6,8x10=-17,1MPa
4 397
c=c/g =121<215=f
€L d
POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE
Zadanie: podjazd na most; wezel nr: 7

Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 92 mm od wezta: N =-11,3kN.

Nos$nos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o gruboscia=3 mm
Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=4,02cm2, Av=2,03cm2, Ix=11,6 cm4, ly=11,2 cm4.
Naprezenia:
= V/IAv=(2,6/2,03) x10 = 12,8 MPa,

o=N=11,3x10=-281MPa
A 4,02
o=c/g[ == A =-199MPa
N 28,1/
Dla Re = 235 MPa, wspétczynnik  wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych t = 12,8 MPa.

702+3(12+1 =g70x1P92+3x(1282+1992)

Najwieksze naprezenia prostopadte:
c=N=11,3x10=-281MPa
A 4,02
c=c/g =199<215=f
1 d

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE
Zadanie: podjazd na most; wezel nr: 5

(08)

]

¢ X0y

=31,9<215=f

d




Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 50 mm od wezta: N =-11,5kN.

Nos$nos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci a =3 mm
Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:
A =397 cm2, Av =199 cmz2, Ix=11,1cm4, ly=11,0 cm4.
Naprezenia:
= V/IAv=(0,9/1,99) x10 = 4,5 MPa,

o=N=11,5x10=-200MPa
A 3,97
c=c/g[ == A =-205WPa
* 29,0/
Dla Re = 235 MPa, wspétczynnik  wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych t = 4,5 MPa.

}(\/024‘3(’[%4"[ :0’70><%P,52+3X(4,52+20,52)

Najwieksze naprezenia prostopadte:

o=N=11,5%10=-200MPa
A 3,97

c=c/g =205<215=f
1 d

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE
Zadanie: podjazd na most; wezel nr: 9

=29,2<215=f

d
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Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 158 mm od wezta: N = 4,7 kN.
Nos$nos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci a =3 mm
Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:
A =547 cm2, Av = 3,48 cm2, Ix = 36,4 cm4, ly=17,9 cm4.

Naprezenia:
T,=VIAv=(68/348)x10=19,5 MPa,

c=N=47x10=86MPa
A 547
c=c/gy = 2 =61MPa
* 8,6/
Dla Re = 235 MPa, wspdiczynnik y wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych t = 19,5 MPa.

;(\/02 +3(t2+t  =070x§/12+3x(1952+6,12)

Najwieksze naprezenia prostopadte:

c=N=47x10=86MPa
A 54T

o=c/g =61<215=f
d

is

Poz. 2.1. Konstrukcja podpierajaca podjazd na most (na dZzwigarach posrednich)

1
=251<215=f

d

W celu zmniejszenia pochylenia podjazdu na most nalezy przyjaé konstrukcje stalowa, skratowana,. Skratowanie oparte jest na gtéwnych oraz

posrednich dZwigarach mostu.

Skratowanie winno by¢ wykonane z profili hutniczych :

- na dZwigarach gtdwnych (nosnych) — z dwuteownikéw

- na dZwigarach posrednich — z ceownikéw

Skratowanie winno by¢ wykonane profili zamknietych, a mianowicie z rur kwadratowych.
Stezenia poprzeczne winny by¢ wykonane z katownikéw rownoramiennych L 45x45x3 .

Konstrukcja skratowania obciazona jest reakcjami od desek pomostu mostu o wartosci
q=0,8x (100/14) = 5,7 kN/m

WEZLY:



} 1,300 } 0,600

PRETY:
| 1,300 | 0,600
PRZEKROJE PRETOW:
| 1,300 0,600
PRETY UKLADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

110 12 1300 -0,106 1,304 1,000 4U 100
2 00 2 3 0600 -0,049 0,602 1,000 4U 100
3 00 34 0600 -0,049 0,602 1,000 4U 100
4 00 45 0600 -0,049 0,602 1,000 4U 100
501 56 0,700-0,0570,702 1,000 4 U 100

611 210 0,000-0,197 0,197 1,000 1 H 40x 40x 2.9
711 103 0,6000,148 0,618 1,000 1 H 40x 40x 2.9
811 39 0,000-0,2870,287 1,000 1 H 40x 40x 2.9
911 94 0,600 0,238 0,645 1,000 1 H 40x 40x 2.9



1011 48 0,000-0,377 0,377 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1111 85 0,6000,328 0,684 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1211 57 0,000-0,467 0,467 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1300 110 1,300-0,3031,3351,0005U 120
1400 109 0,600-0,1390,616 1,0005 U 120
1500 98 0,600-0,139 0,616 1,0005 U 120
1600 87 0,600-0,139 0,616 1,0005 U 120

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afcm2] Ix[cmd] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 42 10 10 5 54,02StalSt3
4 135 206 29 41 41 10,0 2StalSt3
5 170 364 43 61 61 12,0 2Stal St3

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N'mm2]  [N/mm2]  [1/K]

2Stal St3 205000 215,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: (IKNJ,[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj:  Kat:  P1(Tg): P2(Td): ajm]: b[m]:
S

Zmienne yf= 1,00

1 Liniowe 00 570 570 0,00 1,30
2 Liniowe 00 570 5,70 0,00 0,60
3 Liniowe 00 570 5,70 0,00 0,60
4 Liniowe 00 570 5,70 0,00 0,60
5 Liniowe 00 570 570 0,00 0,70

WYNIKI
Teoria I-go rzedu



OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wyd: 9f:
Ciezar wt. 1,10
A-" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY:

TNACE:

-R o 14
3,819 ~g 1 [-02T5

NORMALNE:



SItY PRZEKROJOWE:

T.I'rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wh+A

Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: ~ Q[kN]:  N[kNJ:
1 000 0,000 00 38 260
0,50 0,647 1,2* 00 -263
1,00 1,304 -0,0 -3,8 -26,6
2 0,00 0,000 -0,0 2,0 -26,1
0,57 0,346 0,3* -0,0 -26,3
1,00 0,602 01 -5 -26,4
3 0,00 0,000 01 16  -203
0,46 0,275 0,3* 00 -205
1,00 0,602 0,0 -19  -20,6
4 0,00 0,000 0,0 -0,0 9,5
1,00 0,602 -1,0 -3,5 9,8
5 0,00 0,000 -1,0 35 0,3
0,86 0,604 0,0* 0,0 0,0
1,00 0,702 0,0 -0,6 -0,0
6 0,00 0,000 0,0 0,0 5,8
1,00 0,197 0,0 0,0 -5,8
7 0,00 0,000 0,0 0,0 6,0
054 0,333 0,0+ -0,0 6,0
0,48 0,299 0,0* 0,0 6,0
1,00 0,618 0,0 -0,0 6,0
8 0,00 0,000 0,0 0,0 -5,0
1,00 0,287 0,0 0,0 -5,0
9 0,00 0,000 0,0 0,0 11,8
0,54 0,348 0,0* -0,0 11,8
0,48 0,310 0,0* 0,0 11,8
1,00 0,645 0,0 -0,0 11,8
10 0,00 0,000 0,0 0,0 -7,1
1,00 0,377 0,0 0,0 -7,1
11 0,00 0,000 0,0 0,0 10,8
0,54 0,371 0,0* -0,0 10,8
0,47 0,323 0,0* 0,0 10,8
1,00 0,684 0,0 -0,0 10,8
12 0,00 0,000 0,0 0,0 -13,0
1,00 0,467 0,0 0,0 -13,0
13 0,00 0,000 -0,0 1,2 10,1



1,00 1335 15 1,0 10,1

14 0,00 0,000 15 -19 3,5
1,00 0,616 03 2,0 34

15 0,00 0,000 0,3 0,2 -7,4
1,00 0,616 01 -0,3 74

16 0,00 0,000 01 01 -17,0
1,00 0,616 0,0 02 -171

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wh+A

Wezel: HKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:

1 16,6 51 17,3
6 0,0 0,6 0,6
7 -16,6 17,1 23,8

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wh+A

Pret:  Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/



SBowoNwNo b wN

11
12
13
14
15
-16-

-0,0000 -0,0013
-0,0013 -0,0010
-0,0010 -0,0006
-0,0006 -0,0001
-0,0001 -0,0000
-0,0002 -0,0003
-0,0012 -0,0009
-0,0003 -0,0002
-0,0009 -0,0004
-0,0003 -0,0001
-0,0004 0,0001
-0,0003 -0,0000
-0,0000 -0,0013
-0,0013 -0,0010
-0,0010 -0,0005
----0,0006-0;0000-----0;049----

-0,128

0,015
0,033
0,053
0,027

-0,007

0,020
0,015
0,038
0,027
0,040
0,031

-0,082
-0,003

0,040

0,015
0,033
0,053
0,027
0,001

-0,007

0,022
0,015
0,040
0,027
0,042
0,031
-0,003
0,040
0,049

0,052-

0,0005 2558,7
0,0000 21101,4
0,0000 18827,5
0,0000 18368,5
0,0000 19329,6
0,0000 2,96E+14
0,0000 181712,2
0,0000 1,00E+30
0,0000 166560,9
0,0000 8,49E+14
0,0000 148415,3
0,0000 1,05E+15
0,0002 5613,2
0,0001 10676,0
0,0000 49232,7
---0,0000 167246,7

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE
Zadanie: podjazd na most - posrednie dZwigary; wezel nr; 2

L
Tiog

b
Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 50 mm od wezta: N =-5,8 kN.
No$nos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o gruboscia=3 mm
Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=3,97cm2, Av=1,99 cm2, Ix=11,1 cm4, ly=11,0 cm4.
Naprezenia:

T,=V/Av=(05/199) x10 = 2,5 MPa,

o=N=58x10=-146MPa
3,97

A

c=c/

2 =-103MPa

- 14,6/
Dla Re = 235 MPa, wspétczynnik  wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych t = 2,5 MPa.

7J02+3(12+1 =070« 1P32+3x252+1032)

Najwieksze naprezenia prostopadte:

=14,8<215=f

d




o=N=58x10=-146MPa
A4 397

c=c/g =103<215=f
is d

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE
Zadanie: podjazd na most - posrednie dZwigary; wezel nr; 7

U720

Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 62 mm od wezta: N =-12,7 kN.

No$nos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o gruboscia=3 mm
Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=4,02 cm2, Av =203 cmz2, Ix=11,6 cm4, ly=11,2 cm4.
Naprezenia:
= V/IAv=(2,9/2,03) x10 = 14,3 MPa,

c=N=12,7x10=-316 MPa
A 4,02
o=c/g[ =- A =-24wPa
+ 31,6/
Dla Re = 235 MPa, wspdiczynnik  wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych t = 14,3 MPa.

O
b3

©

;(\/02 +3(t2+t  =070xRA2+3x(1432+2242)

Najwieksze naprezenia prostopadte:

o=N=12,7x10=-316 MPa
4 40

o=c/3 =24<215=f
1 d

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE
Zadanie: podjazd na most - posrednie dZwigary; wezel nr: 5

=35,7<215=f

d



Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 50 mm od wezta: N =-12,9 kN.

No$nos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o gruboscia=3 mm
Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=397cm2, Av=1,99 cm2, Ix=11,1 cm4,
Naprezenia:
= V/Av=(1,1/1,99) x10 = 5,5 MPa,

o=N=129x10=-325MPa
A 3,97
o=c/g[ =- 2 =-280MPa
+ 32,5/
Dla Re = 235 MPa, wspétczynnik  wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:

ly=11,0 cm4.

W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych t = 5,5 MPa.

700

;(\/02 +3(t2+t =070x2P02+3x(552+23,02)

Najwieksze naprezenia prostopadte:

=N =12,9x10=-325 MPa

4 397

c=c/g =230<215=f
1 d

Poz. 3.0.Fundamenty

W celu oparcia konstrukcji podjazdu na podtozu gruntowym nalezy zastosowac tawe zelbetowa, z betonu klasy C20/25 o przekroju poprzecznym
prostokatnym o szerokosci 40 cm oraz wysokosci h = 90 cm. tawa fundamentowa oparta na gruncie noSnym poprzez warstwe chudego betonu o
grubosci warstwy 20 cm. Konstrukcje nosng, podjazdu z uwagi na jego prosta, statycznie wyznaczalng konstrukcje nalezy zaliczy¢ do I-ej kategorii
obiektéw , posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Na podstawie analizy jakosciowej gruntu stwierdzono wystepowanie w poziomie

=32,8<215=f

d

posadowienia tawy fundamentowej piaskéw srednich w stanie suchym oraz okresowo stanie Sredniowilgotnym .

Na przedmiotowym terenie w poziomie posadowienia tawy fundamentowej ( tj. ok. 0,9 m ponizej poziomu terenu) wystepuja grunty niespoiste, a
mianowicie piaski Srednie o wskaZniku zageszczenia ID = 0,4. Grubosci warstwy zostata zbadana do gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu.

Poz. 3.1 tawa fundamentowa pod konstrukcja stalowa podtrzymujacym podjazd na most.

Do obliczen przyjeto tawe zelbetowa, z betonu marki C20/25. Wymiary tawy przyjeto ( jako profil zastepczy ) wstepnie a x b x h = 35 x 270 x 90 cm

Stopy obciazone sa, reakcjami od podciagdw stalowych (sprowadzone do obciazen ciagtych ) o wartosci :

P=0,6 kNx5/2,7=111kN/m




FUNDAMENT 1. LAWA

Nazwa fundamentu: tawa

z [m] Skala 1:10
0,00 |
0
o
©
— o
Ps
0,90
v— i
| 0,35 |
1 —
1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren
Poziom terenu: istniejacy zt =0,00 m, projektowany ztp = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. Poziom Grubos¢ Nazwa gruntu Poz. wody ID/IL Stopien
stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.
1 0,00 nieokresl. Piasek Sredni brak wody 0,40 m.wilg.

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: $ciana
Szerokos¢: b=0,25m,  dlugosc: 1=2,70 m,
Wspbitrzedne koricéw osi Sciany:
x1=135m, yl=-135m, x2=135m, y2=135m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.

3. Ohciazenie od konstrukcji

Poziom redukcji obcigZenia: zobc = 0,00 m.



Lista obciazen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obciazenia [kN/m] [kN/m] [kKNm/m] [
1 D 11 0,0 0,00 1,20
4. Materiat

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretéw zbrojeniowych: dx = 10,0 mm, dy = 10,0 mm,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
5. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: zf = 0,90 m
Ksztalt fundamentu: prosty
Szerokos¢: B = 0,35 m, wysokos¢: H = 0,90 m, mimosrdd: E = 0,00 m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$nosci i mimosrodéw

Nr obc. Rodzaj obciazenia Poziom [m] WSsp. nosnosci Wsp. mimosr.

*1 D 0,90 0,11 0,00

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,35m, L =2,70 m.
Poziom posadowienia: H = 0,90 m.

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke diugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 1,10 kN/m, mimosrdd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hx = 0,00 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. Ez = 0,90 m,
moment: My = 0,00 KNm/m.
Ciezar wtasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: G = 8,50 kN/m, moment: MGy = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:

Nr=(N+G)-L = (1,10 + 8,50)-2,70 = 25,91 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

Mr = (-N-E + Hx-Ez + My + MGy)-L = (-1,10-0,00 + 0,00)-2,70 = 0,00 kNm.
Mimosrdd sity wzgledem srodka podstawy:

er = |Mr/Nr| = 0,00/25,91 = 0,00 m.

er=0,00m<0,09 m.
Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$no$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B=B-2er=035-2:000=035m, L=L=270m.

Obciazenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):
Srednia gestos¢ obl.: ppp = 1,53 /m3, min. wysoko$¢: Dmin = 0,90
m,obciazenie: pp-g-Dmin = 1,53-9,81-0,90 = 13,51 kPa.

Wspdtczynniki nosnosci podtoza:



kat tarcia wewn.: @y = Dyqym = 29,160, spdjnosc: cu(r) = cu(n)-ym= 0,00
KPaNB = 6,59 NC = 28,21, ND = 16,74.
Wplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:
tg & = |Hx|-L/Nr = 0,00-2,70/25,91 = 0,0000, tg /tg ®,,= 0,0000/0,5580 = 0,000,
iB=1,00,iC=1,00,iD=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa, fundamentowa;
Pem¥m-g = 1,70-0,90-9,81 = 15,01 kN/m3.
Wspétczynniki ksztattu:
mB=1-0,25B/L'=097, mC=1+03-B/L=1,04, mD=1+15B/L'=119
Odpor graniczny podioza:
QfNB = BL(mC-NC-cu(r)-iC + mD-ND-pp(-g-Dmin:iD + mB:NB-pg-g-B-iB)
= 286,88 KN Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr = 25,91 kN < m-QfNB = 0,81.286,88 = 232,37 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

7. Wymiarowanie fundamentu

7.1. Zestawienie wynikéw sprawdzenia tawy na przebicie

Nr obc. Przekrdj Sita tnaca Nosnos¢ betonu Nosnos¢ strzemion
V [kN/m] Vr [kN/m] Vs [kN/m]
*1 1 0 735 -

7.2. Sprawdzenie tawy na przebicie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obciazen:
Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: Nr=1kN/m, moment: Mr = 0,00 kNm/m.
Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:
er = |Mr/Nr| = 0,00 m.



q2

a1

Przebicie tawy w przekroju 1:

Sita $cinajaca: VSd = 0,5-(q1 + qc)-c = 0 kN/m.

Nos$no$é betonu na $cinanie: VRd = fctd-d = 870-0,84 = 735 kN/m.
VSd =0 kN/m < VRd = 735 kN/m.

Whniosek: warunek na przebicie jest spetniony.

7.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia tawy na zginanie

Nr obc. Przekrdj Moment zginajacy Nosnos¢ betonu
M [KNm/m] Mr [kKNm/m]
*1 1 0 -

7.4. Sprawdzenie tawy na zginanie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:

sita pionowa: Nr=1kN/m, moment: Mr = 0,00 kNm/m.

Mimosrad sity wzgledem srodka podstawy: er = [Mr/Nr| = 0,00 m.




*N
|

q2

Zginanie tawy w przekroju 1:

Moment zginajacy: MSd = (2-q1 + qs)-s2/6 = (2-3,1 + 3,1)-0,00 = 0 KNm/m.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 0,0 cm2/m.
Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.

8. Zbrojenie tawy

Zbrojenie gtéwne na kierunku x:

Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: As = 12,7 cm2/m.

Srednica pretéw: ¢

Prety rozdzielcze:

=10 mm, rozstaw pretéw: s = 6 cm.

Srednica pretéw: ¢, =6 mm, liczba pretéw: nr = 2.

Zbrojenie dodatkowe podiuzne:

Prety podiuzne: 4 - $10 mm, strzemiona: 6 mm co 25 cm.

llo$¢ stali na 1 mb: 10,2 kg/m, ilo$¢ stali na cata tawe: 29 kg.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PERGOLI PARKOWYCH

6.1 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE PERGOLI PARKOWYCH

611 DANE OGOLNE
Pergola na osi gtdwnej parku:
o wysokosc¢ 4,20 m;
e powierzchnia wyznaczona przez azurowe zadaszenie: 316 m? Pergole na osiach bocznych:
o wysokosé: 3,56 m
e powierzchnia wyznaczona przez azurowe zadaszenie: 43 m?

Projektuje sie trzy obiekty pergoli parkowych — wiekszy w formie liniowej na gtéwnej osi parku i dwa mniejsze na planie okregu na
osiach bocznych. Obiekty w konstrukcji drewnianej, malowanej na kolor jasnoszary perowy, posadowiony na betonowych fundamentach.
Zadaszenie azurowe, pod nim projektuje sie zintegrowane tawki betonowe z siedziskami z drewna. Wszystkie elementy drewniane nalezy

zahezpieczy¢ antykorozyjnie. Zakoriczenia krokwi drewnianych zaokraglone zgodnie z czescia rysunkowa,

Projekt zaktada podswietlenie ozdobne obiektu — reflektory kierowane, Swiecace z gruntu na elementy poziome azurowego
zadaszenia, $wiatto wytacznie w kolorze bialym.

6.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PERGOLI PARKOWYCH

6.2.1 Zadaszenie
Zadaszenie nad pergola o konstrukcji w postaci dZwigaréw dachowych, wykonanych z drewna klasy C24 .
Osiowy rozstaw krokwi petnosciennych wynosi 51 cm .
Przyjeto konstrukcje wsporcza, z ptatwi z drewna sosnowego klasy C24 o wymiarach b x h = 12 x 24 cm . Pota¢ zadaszenia nie jest pokryta
powierzchniowo (jest azurowa)
Catos¢ mocowana jest do konstrukcji stupowo ryglowej mocowanej w stopach fundamentowych.

6.2.2 Elementy nosne - stupy i zastrzaly
Platwie i stupy nalezy wykonac z drewna sosnowego klasy C24. Platwie, mocowane do stupéw drewnianych za pomoca, potaczeri Srubowych
(jedna sruba stalowa na potaczenie)
Stupy mocowane do podtoza betonowego za pomoca, stalowych marek U- ksztattnych kotwionych w stopach fundamentowych.

6.2.3 Lawy i stopy fundamentowe
tawy fundamentowe wykonac z betonu klasy C20/25 .
Poszczegdlne tawy i stopy wykonywac wg rysunku konstrukcyjnego .
tawy i stopy wykonywaé na podkfadzie z chudego betonu .
Roboty ziemne wykonywac z nalezyta, starannoscia, oraz zgodnie ze sztuka budowlana z zachowaniem szczegélnej ostroznosci .

6.2.4 Warunki geotechniczne
Kategorie geotechniczna ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. ( Dz. U.
Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektdw budowlanych .
Na podstawie analizy jakosciowej gruntu stwierdzono wystepowanie w poziomie posadowienia stopy fundamentowej piaskéw gliniastych i glin
piaszczystych w stanie suchym oraz okresowo stanie Sredniowilgotnym .
Na przedmiotowym terenie w poziomie posadowienia taw fundamentowych ( tj. ok. 1,2 m ponizej poziomu terenu) wystepuja grunty piaszczyste -
piaski gliniaste (Pg) plastyczne o wskazniku plastycznosci IL = 0,3
Projektowana pergola nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej . Jest ona obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym ,
posadowionym prostych warunkach gruntowych.

6.2.5 Obliczenia statyczne

Poz . P1.0. Krokwie zadaszenia pergoli




Zaprojektowano krokwie zadaszenia w postaci belek z drewna klasy C24 o przekroju a x h = 12 x 24 ¢cm. Krokwie oparte sa na ptatwach
podtuznych ktdre z kolei oparte sa na stupach dwugateziowych drewnianych .

Krokwie obciazone sa ciezarem wlasnym, ciezarem roslinnosci (pnacej) oraz parciem bocznym od wiatru
Obciazenie od ciezaru roslinnosci pnacej przyjeto o wartosci = 0,2 kN/m

Obciazenie boczne wiatrem krokwi

Obciazenie wiatrem - strefa |, gk = 0,3 kN/m2 - dla krokwi

Ce = 1,0 - dla terendw otwartych niezalesionych itp.

B = 2,2 - dla elementéw podatnych na dynamiczne dziatanie wiatru

Cpl = 1,6 - dla przypadku | w normie PN-77/B-02011 dla Z1-23 piyty i Sciany ptaskie

Zatem na ptaszczyzne krokwi oddziatuje parcie wiatru o wartosci

W=16x1,0x0,3x2,2=1,06kN/m2 o wypadkowej obciazenia catkowitego na mimosrodzie o wartosci e = 0,15 x 5,6 m = 0,84 m
- Parcie wiatru na $cianke o szerokosci 0,24 m wynosi g = 1,06 x 0,24 = 0,25 kN/m

Obliczenia nosnosci krokwi (w ptaszczyZnie pionowej)

WEZLY:
12 3 4
—X X ¢
0,700 ‘ ‘ 4
| | 2600 12007 =7 500
PRETY:
®
TX 2 2
0,700 ‘ ‘ 4
| | 2600 12007 =7 500
PRZEKROJE PRETOW:
1 1 1
g ; +—
0,700 ‘ ‘ 4
| | 2600 12007 =7 500
PRETY UKEADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno



Pret: Typ: A: B Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:

10 12 0700 0,000 0,700 1,000 1B 240x120
2 00 2 3 5,600 0,000 5600 1,000 1B 240x120
3 00 34 1200 0,000 1,200 1,000 1B 240x120

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afcm2] Ix[cmd] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1288,0 13824 3456 1152 1152 24,0 24 Drewno K21

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N'mm2]  [N/mm2]  [1/K]

24 Drewno K21~ 8000 6,500 5,00E-06

OBCIAZENIA:

- : i

OBCIAZENIA: (IKNJ,[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj:  Kat:  P1(Tg): P2(Td): ajm]: b[m]:

Grupa: A™ Zmienne yf= 1,00
1Liniowe 0,0 0,20 0,20 0,00 0,70
2 Liniowe 0,0 0,20 0,20 0,00 5,60
3Liniowe 0,0 020 020 0,00 1,20

WYNIKI
Teoria |-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:  wyd: of:
Ciezar wh. 1,10
A" Zmienne 11,00 1,00

MOMENTY:



0.5 20
-0..0,1-0,1 ~0,3%0,3
TNACE:
1,0
— 04
\\ \\\\\
e— —
™~ 3
0,3
\4
1,1
NORMALNE:

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wh+A

Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: ~ Q[kN]:  N[kNJ:

1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,0
0,01 0,005 -0,00  -00 0,0

1,00 0,700 0,1 0,3 0,0
2 0,00 0,000 0,1 1,0 0,0
048 2,712 1,3* 0,0 0,0
1,00 5,600 0,3 -11 0,0

3 0,00 0,000 -0,3 0,4 0,0
1,00 1,195 -0,0* 0,0 0,0
1,00 1,200 0,0 0,0 0,0

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:



e

i

REAKCJE PODPOROWE:
Obciazenia obl.: Ciezar wh+A

T.I'rzedu

Wezet: HKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:
2 0,0 13 13
3 0,0 15 15
Pret nr 2
Zadanie:
z
A
y b =Y u
1,0
’\\ -0,3
A-01 S
\ . /
| \ \<\
’ 1,1
120 G
Przekrdj: 1 “B 240x120"
Wymiary przekroju:

h=240,0 mm b=120,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=13824,0; Jyg=3456,0 cm*; A=288,00 cm?, ix=6,9; iy=3,5 cm; Wx=1152,0; Wy=576,0 cm®.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania

obciazenia: State (wiecej niz 10 lat, np. cieZar wlasny).

Kmod = 0,60 yu=13
Cechy drewna: Drewno C24.

fmk= 24,00 fma=11,08 MPa
frox=14,00 f04= 6,46 MPa

fio0x= 0,40 fis04=0,18 MPa
feox=21,00 fe0s = 9,69 MPa
fe90x=5,30 fes0a= 2,45 MPa
fu=250 fuwe=1,15 MPa

E gmean= 11000 MPa



E somean= 370 MPa

E 05 = 7400 MPa

G nean = 690 MPa

p «= 350 kg/m3
Sprawdzenie no$nosci preta nr 2
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nos$nos¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=2,80 m; xb=2,80 m, przy obciazeniach “A”.
Diugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami na koricach, przy obciazeniu
przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:

I 4=1,00x5600 + 240 + 240 = 6080 mm

Id hft‘n,d EO,mean 3?280)(240)(:|_:|_,08 4
A= \W b EA Onean =3)142x1202x7400 69:0 =0439
rel,m
Wartos¢ wspétczynnika zwichrzenia:
dlaA ,<0,75 k=1

Warunek statecznosci:

O mg=M/W=13/1152,00 x103 = 1,1 < 11,1 = 1,000x11,08 = K ;i f g
Nosnos¢ dla xa=2,80 m; xb=2,80 m, przy obciazeniach “A™:

(&)
m, y,d
"k Omza Ll 5 0.0

fm,y,d ! fm,z,d 11,0 11,08 =0,1<1
8
(¢}
k m,y,d sz
m fml O,7x—1’l 00
Tovd Sa 1,0 11,08 =01<1
8

Nos$nos¢ na Scinanie:

Wyniki dla xa=2,80 m; xb=2,80 m, przy obciazeniach “A”.

Naprezenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
1,4=15V,/A=15x%0,0/288,0x10=0,0 MPa
T,4=15V,/A=15x%0,0/288,0x10=0,0 MPa

Przyjeto k ,= 1,000.

Warunek nosnosci

T = =
¢ g 512 QO02+0,0* =00<12=1000xL15=k f

v ovd

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=2,80 m; xb=2,80 m, przy obciaZeniach “A”.
Ugiecie graniczne
U neein=1/150 = 37,3 mm
Ugiecia od obciazen stalych (ciezar wiasny + ")
U 250 = U zinst (L1+K ger) = -1,6%(1 + 0,60) = -2,5 mm
U yin= U yjnst (1+K 4er) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obciazen zmiennych (“A™):
Klasa trwania obciazenr zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
U 250 = U zinst (1+K ger) = -2,0%(1 + 0,60) = -3,2 mm
U yin= U yjnst (1+K 4er) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm



Ugiecie catkowite:
u z/fin = '215 + '312 = 5;7 < 3713 =u net/fin

Obciazenia od parcia bocznego wiatru na krokiew ( w ptaszczyZnie poziomej)

WEZLY:
2 3 4
® x x L
}0’700} 5600 } 1’2004 H=7,500
PRETY:
—X 2 p 4 ¢
}0’700} 5600 } 1’2004 H=7,500
PRZEKROJE PRETOW:
1 1 1
L g 1 x 2 x 3 ®
‘0’700} 2600 } 1’2004 H=7,500
PRETY UKLADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

10 12 0,700 0,000 0,700 1,000 1B 120x240
2 00 2 3 5600 0000 5600 1,000 1B 120x240
3 00 34 1200 0,000 1,200 1,000 1B 120x240

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afcm2] Ix[cmd] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:




1 288,0 13824 3456 576576 12,0 24 Drewno K21

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N'mm2]  [N/mm2]  [1/K]

24 Drewno K21 8000 6,500 5,00E-06

OBCIAZENIA:
03 03 0,3 0,3
— : —
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj:  Kat:  PL(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: B "wiatr" Zmienne vyf=1,00
1 Liniowe 0,0 0,25 0,25 0,00 0,70
2 Liniowe 0,0 0,25 0,25 0,00 5,60
3 Liniowe 0,0 0,25 0,25 0,00 1,20

WYNIKI
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wyd: 9f:
Ciezar wt. 0,00
B -"wiatr" Zmienne 11,00 1,00
MOMENTY:
-0,1-0,1 0202

0,9



TNACE:

0,7
e
—

e—

T 2

0,2

NORMALNE:

[ -

P S 2

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+B

Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: ~ Q[kN]:  N[kNJ:

1 0,00 0,000 -0,0 -0,0 0,0
0,01 0,008 -0,00  -00 0,0
1,00 0,700 0,1 0,2 0,0

2 0,00 0,000 0,1 0,7 0,0
048 2,713 0,9* 0,0 0,0
1,00 5,600 0,2 0,7 0,0

3 0,00 0,000 -0,2 0,3 0,0
1,00 1,200 0,0 0,0 0,0

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE: T.I'rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+B

Wezel: HIKN]: VIkN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:

2 0,0 0,9 0,9



Pret nr 2
Zadanie: krokiew od wiatr

Y
A
7= z 5 0,7
o
’\\ .
-0,1 B /
A O —® B
\ ™~ /
N\ S /
N \<
N
\\\\ /// \
240 § > b
Y 09

Przekrdj: 1B 120x240"
Wymiary przekroju:
h=120,0 mm b=240,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=13824,0; Jyg=3456,0 cm*; A=288,00 cm?, ix=6,9; iy=3,5 cm; Wx=1152,0; Wy=576,0 cm®.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania
obciazenia: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Kmod = 0,60 yu=13
Cechy drewna: Drewno C24.

fmk= 24,00 fma=11,08 MPa
frox=14,00 foa= 6,46 MPa

fio0x= 0,40 fis04=0,18 MPa
feox=21,00 feoa=9,69 MPa
fe90x=5,30 fes0a= 2,45 MPa
fu=2,50 fuwe=1,15 MPa

E 4mean= 11000 MPa

E somean = 370 MPa

E 05= 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p «= 350 kg/m3
Sprawdzenie no$nosci preta nr 2
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nosnos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=2,80 m; xb=2,80 m, przy obciazeniach “B".
Diugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami na koricach, przy obciazeniu
przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

I 4=1,00x5600 + 240 + 240 = 6080 mm

4
. Lyt a \ M Eomean :;igg()xzmxll,og 69:0
o b’ E, N Goean 42x1202x7400  * =0439
Wartos¢ wspétczynnika zwichrzenia:

dla/\ myms 0,75 k cm: 1




Warunek statecznosci:
O mg=M/W=0,0/1152,00 x103 = 0,0 < 11,1 = 1,000x11,08 = K i f g
Nosnos¢ dla xa=2,80 m; xb=2,80 m, przy obciazeniach “B™:

c$m, ,d
ik Onsa 00 oo 1S

oy " Jnza 11,0 11,08 =01<1
8
k Gm yd
> c
. + m,z,d _ 0,7XQ’Q+ 1,5
Fuva Sz 1,0 11,08=01<1
8

Nosnos$¢ na Scinanie:

Wyniki dla xa=2,80 m; xb=2,80 m, przy obciazeniach “B".

NapreZenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
T,4=15V,/A=15%0,0/288,0x10=0,0 MPa
T,4=15V,/A=15%0,0/288,0x10=0,0 MPa

Przyjeto k ,= 1,000.

Warunek nosnosci

T = =
¢tz 512 QO02+0,0* =00<12=1000x115=k f

v ovd

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=2,80 m; xb=2,80 m, przy obciazeniach “B”.
Ugiecie graniczne
U neein=1/150 = 37,3 mm
Ugiecia od obciazen stalych (ciezar wiasny + “):
U 550 = U zjnst (14K gef) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
U yin= U yjnst (1+K 4er) = -6,3%(1 + 0,60) = -10,0 mm
Ugiecia od obciazen zmiennych (“B"):
Klasa trwania obciazenr zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
U 550 = U zjnst (14K gef) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
U yin= U yinst (1+K 4er) = -9,9%(1 + 0,60) = -15,8 mm
Ugiecie catkowite:
Uymn=-10,0 +-15,8 = 25,8 < 37,3 = U eyn

Poz . P2.0. Ptatew podiuzna podtrzymuijaca krokwie zadaszenia pergoli

Zaprojektowano ptatew podtrzymujaca, krokwie zadaszenia w postaci belki z drewna klasy C24 o przekroju a x h = 22 x 22 cm. Ptatwie oparte sa na
stupach dwugateziowych drewnianych

Ptatwie obciazone sa reakcjami od krokwi zadaszenia o wartosci
V=15kNorazH=1,0kN
Krokwie rozmieszczone sa co 51 cm wzdtuz platwi

Obliczenia nosnosci ptatwi (w ptaszczyZnie pionowej)

WEZLY:



} 5,100

PRETY:
X : 2

‘ \

\ 5,100 | H=5,100
PRZEKROJE PRETOW:

il
X T
} 5,100

PRETY UKLADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

100 1 2 5,1000,0005,100 1,000 1 B 220x220

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1484,0 19521 19521 1775 1775 22,0 24 Drewno K21

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N'mm2]  [N/mm2]  [1/K]

24 Drewno K21 8000 6,500 5,00E-06

OBCIAZENIA:

M

H=5,100



=

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
0,8
1

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj:  Kat:  P1(Tg): P2(Td): ajm]: b[m]:
Grupa: B ™ Zmienne yf=1,00
1 Skupione 0,0 0,75 0,00
1 Skupione 0,0 1,50 0,51
1 Skupione 0,0 1,50 1,02
1 Skupione 0,0 1,50 1,53
1 Skupione 0,0 1,50 2,04
1 Skupione 0,0 1,50 2,55
1 Skupione 0,0 1,50 3,06
1 Skupione 0,0 1,50 3,57
1 Skupione 0,0 1,50 4,08
1 Skupione 0,0 1,50 4,59
1 Skupione 0,0 0,75 5,10

WYNIKI

Teoria |-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie:  wyd: of:
Ciezar wi. 1,10
B-" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY:

3,8 3,8
6,7 6,7
88 101105 101 o8

TNACE:



5,7
4,2 4,0
2,5 2,4
l_‘0,9 0,7
X T
0,7 o,9—|
2,4 -2,5
-4,0 -4,2
-5,7 -5,8
-7,3"
NORMALNE:
A 1

SILY PRZEKROJOWE: T.I'rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+B

Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: ~ Q[kN]:  N[kNJ:

1 0,00 0,000 0,0 75 0,0
0,50 2,550 10,5 0,7 0,0
1,00 5,100 0,0 -1,5 0,0

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE: T.Irzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+B

Wezel: HKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:

1 0,0 8,2 8,2
2 0,0 8,2 8,2
Pretnr1

Zadanie: platew pergoli



A
y =Y N
o
I
-0, 9 / B
2,4 -2
34,0 -42 3,8
5,7 3.8
z 6,76,7-7,3 -7,4 —
8,88,8
220 10,0 10,4 10,0 ==

Przekréj: 1 “B 220x220"
Wymiary przekroju:
h=220,0 mm b=220,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=19521,3; Jyg=19521,3 cm*; A=484,00 cm? ix=6,4; iy=6,4 cm; Wx=1774,7; Wy=1774,7 cm®.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania
obciazenia: State (wiecej niz 10 lat, np. cieZar wiasny).

Kmod = 0,60 yu=13
Cechy drewna: Drewno C24.

fmk= 24,00 fma=11,08 MPa
frox=14,00 f00= 6,46 MPa

fia0x= 0,40 fi904 = 0,18 MPa
feox=21,00 f 00 = 9,69 MPa
feo0x=5,30 fes0a= 2,45 MPa
fux=250 fuwe=1,15 MPa

E omean= 11000 MPa

E gomean = 370 MPa

E 405= 7400 MPa

G imean = 690 MPa

p «= 350 kg/m3
Sprawdzenie no$nosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nos$nos¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=2,55 m; xb=2,55 m, przy obciazeniach “B".
Diugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami na koricach, przy obciazeniu
przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:

I 4=1,00x5100 + 220 + 220 = 5540 mm

A - \ Id h](m,d.\ EO,mean :25\}?40x220x11,08 0

o Bap? E, N Guean 42x2202x7400  * =0213
Wartos¢ wspétczynnika zwichrzenia:

dlaA en<0,75 kei=1
Warunek statecznosci:
Ome=M/W=105/1774,67 x103=5,9< 11,1 =1,000x11,08 = K ¢ f g
Nosnos¢ dla xa=2,55 m; xb=2,55 m, przy obciazeniach “B™:




(&)
m, y.d
—+—k Gm,z,d :i12+ 0’7><Q‘Jg

f"";y,d ! fm,z,d 11,0 11,08 =05<1
8
£ 59 0.0
m . e = 0,7><_’_ +
fm,y,d f;n,z,d 11,0 11,08 =04<1
8

Nosnos¢ na scinanie:

Wyniki dla xa=2,55 m; xb=2,55 m, przy obciazeniach “B".

Naprezenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
T,4=15V,/A=15x0,7/484,0x10=0,0 MPa
T,4=15V,/A=15%0,0/484,0x10=0,0 MPa

Przyjeto k ,= 1,000.

Warunek nosnosci

T = =
¢ 124512 Q02+0,0° =0,0<12=1000x1,15=k f

v ovd

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=2,55 m; xb=2,55 m, przy obciazeniach “B”.
Ugiecie graniczne
U nerin=1/150 = 34,0 mm
Ugiecia od obciazen stalych (ciezar wlasny + )
U 250 = U zinst (1+K ge) = -1,5%(1 + 0,60) = -2,4 mm
U yin= U yjnst (14K 4er) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obciazen zmiennych (“B"):
Klasa trwania obciazenr zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wilasny).
U 2= U zinst (14K 4er) = -16,5%(1 + 0,60) = -26,3 mm
U yin= U yinst (1+K 4er) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
U= -2,4+-26,3=28,7<34,0 = U s

Poz . P3.0. Stup podtrzymujacy ptatew podtuzna pergoli

Zaprojektowano stup podtrzymujacy ptatew podtrzymujaca krokwie zadaszenia w postaci stupa dwugateziowego z drewna klasy C24 o przekroju
pojedynczej gatezi a x b = 16 x 24 cm. tupy oparte sg na stalowych kotwach U-ksztaltnych

Stupy obciazone sa reakcjami od ptatwi o wartosci

V =8,2 x2=16,4 kN oraz sity poziomej w gtowicy stupa H =10 x 1,0 = 10,0 kN x50% = 5,0 kN (50% wspétczynnik redukcyjny z uwagi na
niejednoczesnosé obciazen wszystkich krokwi zadaszenia )

Stupy sa wysokosci h = 4,0 m utwierdzone w stopach zelbetowych

Obliczenia nosnosci stupdw (na jedna, gataZ stupa)

WEZLY:



V=4,000

PRETY:

1 4,000

V=4,000

PRZEKROJE PRETOW:



TES 4,000

V=4,000

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

100 1 2 0,0004,0004,000 1,000 1B 160x240

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afcm2] Ix[cmd] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1384,0 18432 8192 1024 1024 16,0 24 Drewno K21

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N'mm2]  [N/mm2]  [1/K]

24 Drewno K21 8000 6,500 5,00E-06

OBCIAZENIA:



8,2

2,5

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj:  Kat:  PL(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: B ™ Zmienne yf=1,00
1 Skupione 0,0 8,20 4,00
1 Skupione 90,0 2,50 4,00
WYNIKI

Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wyd: 9f:
Ciezar wt. 1,10
B-" Zmienne 1 1,00 1,00

MOMENTY:



100
-10,0

TNACE:

2,5

2,5
2,5

NORMALNE:



9,1

SIikY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+B

Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: ~ Q[kN]:  N[kNJ:

1 0,00 0,000 -10,0 25 91
1,00 4,000 -0,0 25 -8,2

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:



mﬁ'nq‘-

10,0

REAKCJE PODPOROWE: T.I'rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+B

Wezel: HIKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:

1 25 91 9,5 10,0

Pretnrl
Zadanie: stup pergoli (pojedyncza gataZ)

25—

091

10025———@

Przekréj: 1B 160x240”
Wymiary przekroju:

h=160,0 mm b=240,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:



Jxg=18432,0; Jyg=8192,0 cm*; A=384,00 cm? ix=6,9; iy=4,6 cm; Wx=1536,0; Wy=1024,0 cm®,

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania
obciazenia: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Kmod = 0,60 yw=13
Cechy drewna: Drewno C24.

f mk= 24,00 fma= 11,08 MPa
frox= 14,00 fi04= 6,46 MPa
fro0x= 0,40 f 1904 =0,18 MPa
feox=21,00 feoa=9,69 MPa
f co0x= 5,30 f co0a= 2,45 MPa
fo= 2,50 f,e=1,15 MPa

E 4mean= 11000 MPa
E gomean = 370 MPa
E 05= 7400 MPa
G mean = 690 MPa
p «= 350 kg/m3
Sprawdzenie no$nosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
No$no$¢ na $ciskanie:
Wyniki dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciazeniach “B".
- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztéw):
I o= p1=2,000x4,000 = 8,000 m
- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
| ¢= p1=1,000x4,000 = 4,000 m
Diugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi giéwnych przekroju, wynosza;
[ ¢y = 4,000 m; l;;=8,000 m
Wsp6étczynniki wyboczeniowe:
Ay=1eyliy=4,000/0,0693 = 57,74
A.=1¢,/i,=8,000/0,0462 = 173,21
Zbyt duza smuktos¢ preta (A > 150).
( pominieto brak spetnienia tego warunku w dalszych obliczeniach jako mato istotny dla nosnosci konstrukcji)
0 caity = T2 Eqps 1 A2, = 9,87x7400 / (57,74)2 = 21,91 MPa
0 ootz = T2 Eqs 1 A2, = 9,87x7400 / (173,21)2 = 2,43 MPa

A
ffox/seeriy  =2/21,91 '=0,979

rely (%,O,k/ Sc,crit,z =%ﬁ/2,43 ‘ = 2,937

A

rel,z
k= 0,5[1 +Be(A wy - 0,5) + A2rel,y] = 0,5x[1+0,2x(0,979 - 0,5) + (0,979)2] = 1,027
k, =05 [1+Bo(A iz - 0,5) + A2rel,z] = 0,5x[1+0,2x(2,937 - 0,5) + (2,937)2] = 5,057

k 2+ k@12 ) =1/1,027 + <[1,027-0,9797) = 0,747

C,

K =Uk, +\ k2712 ) =1/(5,057 +<[5,057> - 2,9377 ) = 0,109

Powierzchnia obliczeniowa przekroju As= 384,00 cm2.
Nosnosé na Sciskanie:

0c0a=N/As=8,7/384,00 x10=0,2<1,06 = 0,109%9,69 = k .f ;04
Sciskanie ze zginaniem dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciazeniach “B™:

Gc sz + Gm X
0d k| zd . _X02 107 4,9+ 0,0
»d
ko S0 foca Soura  0,747%9,69 11,0 11,08 =0340<1
8
Ceod

c —
+ m,z,d ; Gm,y,d _ x0,2 +i,2 n 0’7>< 0,0

m



keifioa  fona foya  0,109%x9,6 11,0 11,08 =0654<1
9 8



Nos$nos¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciazeniach “B".
Diugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami na koricach, przy obciazeniu
przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:
I 4=1,00x4000 + 240 + 240 = 4480 mm

ld hfm,d EO,mean ﬁ80x240x11,08 4
A= \fab? BN Cean =3142x160%x7400 X890 =0283

rel,m

Warto$¢ wspéiczynnika zwichrzenia:
dlaA n<0,75 k=1
Warunek statecznosci:
0 ma=M/W=0,0/1536,00 x103 =0,0 < 11,1 = 1,000%11,08 = K g g
Nosnos¢ dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciazeniach “B™:

(¢}
m, y,d
thk Gm,z,d — 0,0 + O,7>< 429

Jouva " Juza 110 11,08 =03<1
8
k Gm yid
< c
. + m,z,d _ 0’7XQ’Q + 4,9
LSV A 11,0 11,08 =04<1
8
Nosnos¢ ze Sciskaniem dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciazeniach “B”:

2 c
Oc,0,d m, (¢) 0 0
2 ek, 22 020 O 2

c,0.d fm oz > 2 5 0,7 11,08 =0,3<1

»d

2
Gc,O,d ; . Gm vd + Gm,z,d 20,22 +0,7>< 8, +4’9
foag Juva Juza 9.69 1,0 11,08 =04<1
2 8

No$no$¢ na $cinanie:

Whyniki dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciazeniach “B".

NapreZenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
T,4=15V,/A=15%0,0/384,0x10=0,0 MPa
Ty=15V,/A=15%x25/384,0x10=0,1 MPa

Przyjeto k ,= 1,000.

Warunek no$nosci

T = =
¢ a4 kt2  QO0%+0,1%2 =01<12=1000x115=k f

v ovd
Stan graniczny uzytkowania:

B
®



Wyniki dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciazeniach “B”.
Ugiecie graniczne



U nerin= 11150 = 26,7 mm
Ugiecia od obciazen stalych (ciezar wlasny + ")
U 2= U ginst [1 + 19,2 (MIL)2)(1+k &) = 0,0x[1 + 19,2%(240,0/4000)2](1 + 0,60) = 0,0 mm
U yin= U yjnst (14K ger) = 0,0x(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obciazeri zmiennych (“B”):
Klasa trwania obciazeri zmiennych: Krétkotrwate (mniej niz 1 tydzien, np. snieg i wiatr).
U o= Uz [1+ 19,2 (WIL)2)(14k ) = 0,0x[1 + 19,2x(240,0/4000)2](1 + 0,00) = 0,0 mm
U yin= U yinst (14K ger) = -25,4%(1 + 0,00) = -25,4 mm
Ugiecie catkowite:
Uyin=0,0 +-25,4 = 25,4 < 26,7 = U peifin

Poz. P 4.0. Fundamenty - stopa fundamentowa pergoli jednonawowej .

Fundamenty beda wykonane w postaci stopy fundamentowej wykonanej jako zelbetowa betonowana na budowie , wykonana z betonu klasy
C20/25, zbrojona stala klasy A-lll (34 GS) o wymiarach 60x60 cm oraz wysokosci 120 ¢cm ..

Stope wykonywaé na podkfadzie z chudego betonu o gr. 10,0cm . .

Roboty ziemne wykonywac z nalezyta, starannoscia oraz zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci .

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma, PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze” oraz norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

Do obliczen przyjeto stupy zewnetrzne pergoli gtéwnej jednonawowej .
Stopa oprdcz sity pionowej V=9,1 x 2 = 18,2 kN, obciazona jest réwniez momentem zginajacym M= 10,0 kNm oraz sita pozioma H=2,5x 2 =5,0
kN

FUNDAMENT 1. LAWA

Nazwa fundamentu: stopa prostokatna

z[m] Skala 1: 50
0,00 |
0 320 X
Ph N
/ 1050
2 S
o
1 - 1,20 %}
Ps 4 \
= | 1,50
2 —
1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren
Poziom terenu: istniejacy zt=0,00 m, projektowany ztp = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. Poziom Grubo$¢ Nazwa gruntu Poz. wody ID/IL Stopien
stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.
1 0,00 1,20 Piasek prochniczy brak wody 0,20 m.wilg.
2 1,20 0,30 Piasek gliniasty brak wody 0,30 m.wilg.
3 1,50 0,80 Glina piaszczysta brak wody 0,30 m.wilg.
4 2,30 nieokresl. Glina piaszczysta brak wody 0,20 m.wilg.




2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: rzad stupéw prostokatnych
Liczba stupdw: n=2,
Wspétrzedne srodka skrajnych stupdw:

x1=0,00m, y1=-0,19m, x2=0,00m, y2=0,19m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.

odlegtos¢ skrajnych stupéw: s = 0,38 m,

Wymiary pojedynczego stupa: 1=0,22m, b=0,16 m.
3. Obciazenie od konstrukcji
Poziom redukcji obciazenia: zobc = 0,00 m Lista
obciazen:
Lp Rodzaj N Hx My Y
obciazenia [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [
1 D 18,2 5,0 10,00 1,20
4, Materiat
Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretéw zbrojeniowych: dx = 10,0 mm, dy = 10,0 mm,
Grubosc¢ otuliny: 5,0 cm.
5. Wymiary fundamentu
Poziom posadowienia: zf = 1,20 m
Ksztatt fundamentu: uko$ny
Szeroko$é: B=150m, B0=0,50m,
Wysokos¢: H=1,20m, H0=0,50
m, Mimosréd: E = 0,00 m.
6. Stan graniczny |
6.1. Zestawienie wynikow analizy no$no$ci i mimos$roddw
Nr obc. Rodzaj obciazenia Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
*1 D 1,20 0,08 1,00

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 1,50 m, L = 0,70 m.
Poziom posadowienia: H = 1,20 m.

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukciji na jednostke diugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 18,20 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sifa pozioma: Hx = 5,00 kN/m, mimosrdd wzgledem podstawy fund. Ez = 1,20 m,
moment: My = 10,00 kNm/m.

Ciezar wtasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek na jednostke dtugosci fundamentu:

sita pionowa: G = 45,85 kN/m, moment: MGy = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:

Nr=(N+ G)-L = (18,20 + 45,85)-0,70 = 44,83 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

Mr = (-N-E + Hx-Ez + My + MGy)-L = (-18,20-0,00 + 5,00-1,20 + 10,00 + 0,00)-0,70 = 11,20 kNm.




Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:
er = [Mr/Nr| = 11,20/44,83 = 0,25 m.
er=0,25m<0,25m.

Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnos$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B=B-2er=150-2025=100m, L=L=0,70m.
Obciazenie podioza obok tawy (min. Srednia gestosc dla pola 2):
srednia gestosc obl.: ppp =1,50 /m3, min. wysokos¢: Dmin = 1,20
m obcigZenie: ppy-g-Dmin = 1,50-9,81-1,20 = 17,66 kPa.
Wspétczynniki nosnosci podtoza:
kat tarcia wewn.: @y = Dyqym = 30,240, spdjnosc: cu(r) = cu(n)-y,= 0,00
kPa,NB = 7,83 NC = 30,72, ND = 18,91.
Wplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:
tg & = |Hx|-L/Nr =5,00-0,70/44,83 = 0,0781, tg d/tg Dy, = 0,0781/0,5829 = 0,134,
iB=0,76,iC = 0,86, iD = 0,86.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa, fundamentowa;
PemYmd = 1,70-0,90-9,81 = 15,01 kN/m3.
Wspétczynniki ksztattu:
mB=1-0,25-B/L=0,64, mC=1+0,3-B/L=143, mD=1+15B/ =314
Odpor graniczny podioza:
QfNB = BL(mC-NC-cu(r)-iC + mD-ND-pp(-g-Dmin:iD + mB:NB-pg-g-B-iB)
= 674,06 KN Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr=44,83 kN < m-QfNB = 0,81-674,06 = 545,99 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

Poz. P 4.1. Fundamenty - stopa fundamentowa pergoli wspornikowej .

Fundamenty beda wykonane w postaci stopy fundamentowej wykonanej jako Zelbetowa betonowana na budowie , wykonana z betonu klasy
C20/25, zbrojona stala klasy A-Ill (34 GS) o wymiarach 60x60 cm oraz wysokosci 120 cm ..

Stope wykonywaé na podkfadzie z chudego betonu o gr. 10,0cm . .

Roboty ziemne wykonywac z nalezyta, starannoscia oraz zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci .

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma, PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze” oraz norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

Do obliczen przyjeto stupy zewnetrzne pergoli gtéwnej jednonawowej .
Stopa oprdcz sity pionowej V=9,1 x 2 = 18,2 x 30% = 5,5 kN, obciazona jest réwniez momentem zginajacym M= 3,0 kNm oraz sita poziomag H= 2,5
x2=50x30%=15kN

FUNDAMENT 1. LAWA



Nazwa fundamentu: stopa prostokatna

z[m] Skala 1:20
. 0,00
Ph o
o
=}
1 3
1,20 1,20
150 F | 0.90 |
Gp
2 —
2,30
Gpz
1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren
Poziom terenu: istniejacy zt =0,00 m, projektowany ztp = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. Poziom Grubo$¢ Nazwa gruntu Poz. wody ID/IL Stopien
stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.
1 0,00 1,20 Piasek prochniczy brak wody 0,20 m.wilg.
2 1,20 0,30 Piasek gliniasty brak wody 0,30 m.wilg.
3 1,50 0,80 Glina piaszczysta brak wody 0,30 m.wilg.
4 2,30 nieokresl. Glina piaszczysta brak wody 0,20 m.wilg.
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: rzad stupéw prostokatnych
Liczba stupdw: n=2, odlegtos¢ skrajnych stupéw: s = 0,38 m,
Wspétrzedne srodka skrajnych stupdw:
x1=0,00m, y1=-0,19m, x2=0,00m, y2=0,19m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
Wymiary pojedynczego stupa: 1=0,22m, b=0,16 m.
3. Obciazenie od konstrukcji
Poziom redukcji obciaZenia: zobc = 0,00 m. Lista
obciazen:
Lp oBegzahia [kN¥m] [kNn] [kNMym] [¥]
1 D 5,5 15 3,00 1,20
4. Materiat

Rodzaj materiatu: zelbet




Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretéw zbrojeniowych: dx = 10,0 mm, dy = 10,0 mm,

Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

5. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: zf = 1,20 m

Ksztalt fundamentu: uko$ny

Szerokosé: B =0,90 m,
Wysokos¢ : H=1,20 m,

m, Mimosréd: E = 0,00 m.

6. Stan graniczny |

B0 =0,50 m,
HO = 0,50

6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$no$ci i mimos$roddéw

Nr obc. Rodzaj obciazenia Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
*1 D 1,20 0,10 0,96

D 1,50 0,08 0,79

D 2,30 0,06 0,44

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,90 m, L = 0,70 m.
Poziom posadowienia: H = 1,20 m.

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukciji na jednostke diugosci fundamentu:

sita pionowa: N = 5,50 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,

sia pozioma: Hx = 1,50 kN/m, mimosrdd wzgledem podstawy fund. Ez = 1,20 m,

moment: My = 3,00 kNm/m.

Ciezar wtasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek na jednostke dtugosci fundamentu:

sita pionowa: G = 27,83 kN/m, moment: MGy = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu

Obciazenie pionowe:
Nr= (N + G)-L = (5,50 + 27,83)-0,70 = 23,33 kN.

Moment wzgledem s$rodka podstawy:

Mr = (-N-E + Hx-Ez + My + MGy)-L = (-5,50-0,00 + 1,50-1,20 + 3,00 + 0,00)-0,70 = 3,36 kNm.

Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:
er = [Mr/Nr| = 3,36/23,33 = 0,14 m.

er=0,14m<0,15m.

Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnos$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B=B-2er=090-2:0,14=0,61m,
Obciazenie podioza obok tawy (min. Srednia gestosc dla pola 2):

L'=L=0,70 m.

Srednia gestosé obl.: ppp =1,35t/m3, min. wysokos¢: Dmin = 1,20 m,




obciazenie: ppg-g-Dmin = 1,35-9,81-1,20 = 15,89 kPa.
Wspétczynniki nosnosci podtoza:
kat tarcia wewn.: @y, = Dyyym = 17,820,  spojnosé: cu(r) = cu(n)-ym= 31,59
kP NB = 1,00 NC = 12,96, ND = 5,17.
Wplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:
tg & = [Hx|-L/Nr = 1,50-0,70/23,33 = 0,0450, tg ditg Dy,= 0,0450/0,3214 = 0,140,
iB=0,87,iC=0,92,iD=0,93.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa, fundamentowa;
PemYm'd = 2,10-0,90-9,81 = 18,54 kN/m3.
Wspbtczynniki ksztattu:
mB=1-0,25-B/L'=0,78, mC=1+0,3-B/L=1,26, mD=1+15-B/L' =231
Odpor graniczny podioza:
QfNB =BL(mC-NC-cu(r)-iC + mD-ND-pp(-g-Dmin:iD + mB:NB-pg-g-B-iB)
= 283,61 K\ Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr=23,33 kN < m-QfNB = 0,81-283,61 = 229,73 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spetniony.

6.2.6 Opinia geotechniczna .

Obiekty budowlane z uwagi na ich prosta, statycznie wyznaczalna konstrukcje nalezy zaliczy¢ do I-ej kategorii obiektéw, posadowione w prostych
warunkach gruntowych . Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m.

Na podstawie analizy jakosciowej gruntu stwierdzono wystepowanie w poziomie posadowienia stopy fundamentowej piaskéw gliniastych w stanie
suchym oraz okresowo stanie Sredniowilgotnym .

Na przedmiotowym terenie w poziomie posadowienia taw fundamentowych ( tj. ok. 1,2 m ponizej poziomu terenu) wystepuja grunty piaszczyste -
piaski gliniaste (Pg) oraz gliny piaszczyste (Gp) o wskazniku plastycznosci IL = 0,3

Srednia gleboko$¢ przemarzania wynosi ok. 1,0 m ppt.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma, PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze” oraz norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

Kategorie geotechniczna, ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. ( Dz.
U. z dnia 27.04.2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektdw budowlanych .

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma, PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze” oraz norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

Fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy C20/25 zbrojone stala klasy Alll.

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji obiektu (nadbudowy) innych warunkéw geotechnicznych, nalezy bezwzglednie

skontaktowac sie z autorem projektu w celu dokonania odpowiednich zmian konstrukcyjnych . Mozliwe jest réwniezdokonanie

powyzszych zmian , wytacznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

INSTALACJE SANITARNE

W ramach zadania ,PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO WE
WRZESNI” planowane sg nastepujace prace, wymagajgce doprowadzenia zewnetrznych instalacji sanitarnych:

- A. obiekt toalety publicznej (przeniesienie),
- B. teznia solankowa,

- C. system nawadniania automatycznego i recznego.

71 INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA

Woda zostanie dostarczona projektowanym przytaczem wodociagowym Dn40x3,7PE, zasilanym z sieci wodociagowej Dn225PVC.
Projekt przytacza jest tematem odrebnego opracowania.

Przewody instalacji zewnetrznej, w systemie rozgateznym, zostana, poprowadzone w terenie zielonym Parku wg tras wskazanych na
rys. S1. Diugosci, profile i spadki przewodéw pokazano na rys. S3, S3a, S3b. Calos¢ instalacji wykona¢ z rur PE-HD SRD11/PN16 o
srednicach wskazanych na planie instalacji i profilach. Zaprojektowano instalacje w sposéb umozliwiajacy zaréwno jej odwodnienie na zime,
jak i funkcjonowanie catoroczne.

W celu umozliwienia odcigcia czesci instalacji dla dokonania napraw lub przebudowy, na odgatezieniach zaplanowano zamontowanie
zasuw klinowych miekkouszczalnianych zeliwnych np. Hawle 2520, o Srednicach adekwatnych do Srednicy przewodu. Zasuwy zamontowac
jako zawdr przewiertny z przediuzonym trzpieniem i zakoriczy¢ skrzynka uliczna, obetonowana,. Na stupku na wysokosci 1,50 m od gruntu
umiesci¢ tabliczke oznaczeniowa, z tworzywa sztucznego o lokalizacji zasuwki zgodnie z PN-86/B-09700. Przed punktami czerpalnymi nalezy
zamontowac zawory antyskazeniowe.

Zewnetrzng instalacje wodociagowa, wykonac zgodnie z wytycznymi projektowania przytaczy wodociagowych z rur PE. Rury (o ile jest to
mozliwe miedzy weztami przewodu w jednym odcinku) uktada¢ w wykopie na warstwie podsypki piaskowej gr. min.10 cm. Do wierzchu rury
przewodu wodociagowego przymocowac drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem od zestawu wodomierzowego do zaworéw
odcinajacych (zakoriczy¢ opaskami zaciskowymi metalowymi).

Zmiane kierunkéw wykona¢ poprzez wykonanie tukdw, zachowujac wymagane promienie giecia i zabezpieczy¢ przed uderzeniami
hydraulicznymi blokami oporowymi z betonu B15. Betonowe podioza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodociagowymi nalezy
wyscieli¢ folia gr. 1 mm z PE.

Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie waskoprzestrzennym, o scianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek, na
warstwie podsypki piaskowej gr.10 cm. Srednia gleboko$¢ posadowienia przewodu wyniesie 1,60m. Po ufozeniu rurociag nalezy obsypaé
warstwa, piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury i poddac prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B7 10725: 1997.

Po pozytywnie zakoriczonej prdbie cisnieniowej rurociag nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie i zasypywac warstwami. Nad warstwa,
piasku gr. 30 cm nalezy utozy¢ nad rurociagiem z PE tasme identyfikacyjna PVC koloru niebieskiego, szerokosci 200 mm, z wktadka, z drutu
stalowego.

Z uwagi na rodzaj gruntu rodzimego (gliny, piaski gliniaste i gliny piaszczyste), nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospétke piaskowo-
zwirowa, jako zasypke. Wykopy zabezpieczy¢ przed opadami, by nie doszto do rozmigkczenia glin. W przypadku wysokiego poziomu wéd
gruntowych, wykopy odwodni¢ przy pomocy igtofiltréw. W przypadku niewykorzystania gruntu do zasypki wykopdw, nalezy pozostatosé,
szczegolnie gliny, traktowac jako odpad i zagospodarowac go zgodnie z ustawa, o odpadach.

Instalacje projektuje sie w terenie zielonym Parku im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego. W czasie wykonywania wykopow i prowadzenia
prac w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowa wysokosé 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa, wykop nalezy szczelnie przykryc, w
sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.




Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic staty dozor.
Przyjeto jako obowiazujace zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora
| = 95% w terenach zielonych i 200% pod chodnikiem.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci montazowych przewdd instalacji zewnetrznej i wewnetrznej WC nalezy poddac ptukaniu,
dezynfekcji, ponownemu ptukaniu, badaniom bakteriologicznym oraz przekaza¢ do uzytkowania. Prawidtowos¢ wykonania powyzszych
czynnosci nalezy potwierdzi¢ dwukrotnym kolejnym, pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez PSSE.

Miejsca kolizji z przewodami elektroenergetycznymiltelekomunikacyjnymi zabezpieczaé rurami dwudzielnymi; skrzyzowanie odcinka ,E”
- p.cz.2 z istniejacym wodociagiem Dn180mm rozwiaza¢ zgodnie z rysunkiem profilu przewodu (rys. S3a) Roboty w miejscu skrzyzowarn z
istniejacym uzbrojeniem winny by¢ prowadzone w obecnosci przedstawicieli wiasciwego gestora i za ich wiedza,

7.2 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt podtaczenia do istnigjacej sieci kanalizacyjnej 200mm w ul. Parkowe] jest tematem odrebnego opracowania. Instalacje
zewnetrzng, kanalizacji sanitarnej do toalety wykona¢ z rur PVC-u Dn 160x4,7 mm. Zmian kierunku trasy dokonaé¢ w studzienkach
kanalizacyjnych przeptywowych inspekcyjnych. Trase, i spadki podano za projekcie zagospodarowania terenu (Rys.S1) i profilu przytacza
kanalizacyjnego (Rys.S2).

Projektowana instalacja kanalizacyjna zlokalizowana bedzie w terenie zielonym.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne (gliny, gliny piaszczyste, namuty) rury ukltada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o Scianach
pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Rury uktadaé¢ w wykonanym wykopie waskoprzestrzennym na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z wyprofilowanym dnem na fozysko
nosne, zgodnie z projektowanym spadkiem. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe gtebokosci okoto 10 cm.
Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowacé wg BN-72/8932-01. Przyjeto jako obowiazujace zageszczenie gruntu w wykopach
do zmodyfikowanej wartosci Proctora :

- pod terenami zielonymi 1= 95%, pod chodnikiem I= 100%.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami Dz.U. Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Rury i studzienki nalezy instalowac zgodnie z instrukcja producenta. Przy pracach ziemnych nalezy przestrzegac warunkéw BHP.

Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B-107336:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Rury i ksztattki oraz studzienki powinny posiada¢ $wiadectwa Producenta o zgodnosci
wykonania z przedmiotowymi normami. Montaz rur i ksztaltek wykonywac zgodnie z instrukcja, montazu dostarczona przezproducenta.
Stosowac wiazy typu lekkiego z zamknieciem zatrzaskowym zabezpieczajacym przed kradzieza,

7.3 INSTALACJE WEWNETRZNE

731 TOALETA PUBLICZNA

Toaleta jest obiektem kontenerowym, w petni wyposazonym w urzadzenia i instalacje wodociagowa, i kanalizacyjna, Scieki sanitarne z
obiektu zostana, odprowadzone do kanatu sanitarnego Dn200 w ulicy Parkowej. Projekt przytacza kanalizacyjnego jest odrebnym
opracowaniem PB. Wody opadowe z dachu nalezy odprowadzi¢ na teren zielony. Woda doprowadzona bedzie z projektowanej instalacii
wodociagowej 32x3,0PE (odcinek ,C" — WC), poprzez projektowane przytacze wodociagowe, bedace tematem odrebnego PB.

3.1.1. Wewnetrzna instalacjia wodociagowa.




Rure wodociagowa wprowadzi¢ do obiektu w rurze ostonowej niepalnej AROT np. KABUFLEX R, na odcinku min. 1,0 m przed budynkiem
z wyprowadzeniem min. 20 cm nad posadzke. Pionowy odcinek rury PE zakofczy¢ ztaczka, ISO do rur PE (z tuleja, wzmacniajaca, do ztaczek
ISO) 32/1", ktdra nalezy potaczy¢ z zaworem odcinajacym i spustowym.

Instalacja cieptej i zimniej wody zasila¢ bedzie nastepujace punkty poboru :
= baterie umywalkowa, - szt.1
= spluczke ustepowa w WC szt.1

= zawor ze zlaczka do weza szt.1

Sumaryczne zapotrzebowanie na wode wyniesie ok. 0,6 m*/dobe.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa¢ sie bedzie w elektrycznym podgrzewaczu wody, bedacym wyposazeniem obiektu
kontenerowego .

Instalacja cieptej i zimniej wody zasila nastepujace punkty poboru:

an(l/s) Zgn(lis)
wz  cwu
bateria umywalkowa -szt.l 0,07 0,07 0,28
sptuczka ustepowa -szt.l 0,13 - 0,26
zawor czerpalny Dn20 -szt.l 0,50 - 0,50
Razem 1,05

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeplyw obliczeniowy wyniesie:
= =0,682(Zqn)0,45-0,14=0,56l/s=2,0 m3/h
Dobrano przewod Dn 32x3,0PE.

3.1.2. Instalacja kanalizacyjna

Obiekt jest wyposazony fabrycznie w wewnetrzna, instalacje kanalizacyjna, z wyprowadzeniem Dn110PVC

3.1.3. Instalacja grzewcza

Obiekt jest wyposazony fabrycznie w ogrzewanie elektryczne.

3.1..4. Instalacja wentylacyjna

Obiekt jest wyposazony fabrycznie w wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna, Sprzezona, z oswietleniem.

732 TEZNIA SOLANKOWA

3.2.1. Instalacja wodociagowa

Na potrzeby tezni solankowej zostanie utozony przewdd wodociagowy z rur 32x3,0PE (odcinek ,C" — teznia). Przebieg instalacji
zewnetrznej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys.S1) i profilu (rys. S3b). Woda wodociagowa bedzie wykorzystywana do
przygotowania roztworu solanki oraz uzupetniania wody, ktdra odparuje z solanki.

3.2.2. Instalacja kanalizacyjna

Nie przewiduje sie przytacza kanalizacji sanitarnej z tezni. Solanka bedzie krazy¢ w uktadzie zamknigtym.




W razie koniecznosci, opréznienie zbiornika z solanka, przewiduje sie za pomoca zewnetrznego pojazdu asenizacyjnego.

Odprowadzenie wéd deszczowych z obiektu tezni projektuje sie na wiasny teren nieutwardzony.

733 SYSTEM NAWADNIANIA AUTOMATYCZNEGO | RECZNEGO

Zewnetrzna instalacja wodociagowa dostarczac¢ bedzie wode z wodociagu miejskiego do podlewania zieleni Parku w okresach suszy.
Woda zostanie doprowadzona do rozdzielacza automatycznego nawadniania (a.n.) oraz do studzienek systemowych 5 punktéw czerpalnych z
zaworami Dn25 ze ztaczkami do weza(p.cz. 1-5).Trasy, dtugosci i spadki przewoddéw doprowadzajacych pokazano na rys.S1 i profilach
przewoddw S3, S3a, S3b. Przebieg linii nawadniania automatycznego i Srednice przewodéw wraz z opisem ujeto w odrebnej czesci
opracowania. Przed punktami czerpalnymi i rozdzielaczem nawadniania automatycznego nalezy zamontowac od strony zasilania zawory
antyskazeniowe, a od strony instalacji nawadniania zawory spustowe, umozliwiajace odwodnienie instalacji nawadniajacej na okres zimowy.




[ 8 | OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZIELENI | |

[ 8.4 | Aktualny stan zagospodarowania terenu w zakresie zieleni | |

Obszar parku ksztattem zblizony do tréjkata, ograniczony: od potudnia ul. Daszyriskiego i Paderewskiego, od zachodu ul. Parkowa, od wschodu
terenem Basenu Migjskiego ‘tazienki’, od pdtnocy gorka saneczkowa, W kompozyciji przestrzennej wyrazny podziat na dwie czesci:
® czes¢ | potudniowa — modernistyczna, charakteryzujaca sie regularnym uktadem sciezek. W uksztattowaniu terenu widoczne cztery
wyrazne poziomy (tarasy) obnizajace sie w kierunku rzeki Wrzesnicy; poziom najnizszy z okragtym stawem z fontanna,
®  czes¢ Il pétnocno - wschodnia — krajobrazowa o swobodnej kompozycji drzew i krzewdw oraz Sciezkami biegnacymi wzdtuz rzeki
Wrzesnicy.

W skiadzie gatunkowym zieleni wysokiej dominuja gatunki rodzime m.in.: klony (Acer platanoides, A.pseudoplatanus, A. campestre,), olsze (Alnus
glutinosa), jesiony (Fraxinus excelsior), deby (Quercus robur, Q. robur ‘Fastigiata’), graby pospolite (Carpinus betulus), brzozy brodawowate (Betula
pendula), wiazy (Uimus laevis, U. glabra. U.minor), lipy (Tilia cordata).

Z gatunkéw obcych pojawiajg sie m.in.: klony srebrzyste (Acer. saccharinum), klony jesionolistne (Acer. negundo) — gatunek inwazyjny, robinie
akacjowe (Robinia pseudoacacia) — gatunek inwazyjny, kasztanowce hiate (Aesculus hippocastanum), platany klonolistne (Platanus x hispoanica
‘Acerifolia’). Ponadto pojedynczo: skrzydtorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia) oraz glediczia trjcierniowa (Gleditsia tricanthos). Warstwa
krzewdw uboga, w sktadzie gatunkowym gtéwnie: dereri (Cornus alba), leszczyna (Corylus avellana), karagana (Caragana aborescens), gtog
(Crataegus monogyna), ligustr (Ligustrum vulgare) — zywoptoty formowane, czeremcha (Prunus padus) oraz mtode okazy hortensji (Hydrangea
macrophylla, H. paniculata).

Elementy pierwotnej kompozycii (plan parku z 1928 roku) zachowane gtéwnie w potudniowej czesci parku, m.in.: liniowe uktady klonéw pospolitych
(Acer platanoides) wzdiuz alei potudniowej i pdtnocnej, dwie topole czarne (Populus nigra ‘Italica’) podkreslajace wejscie na najwyzej potozony
taras od strony alei pétnocnej, zywotniki zachodnie (Thuja occidentalis) podkreslajace narozniki drugiego tarasu, fragmenty liniowego uktadu debdéw
szyputkowych (Quercus robur ‘Fastugiata’) okalajacego okragly staw, pojedyncze okazy kasztanowcow hiatych (Aesculus hippocastanum)
otaczajace dawna polane.

W czesci potnocno — wschodniej zachowane pojedyncze stare okazy drzew (lub ich grupy) swiadczace o swobodnej kompozycii tej czesci parku.

W kompozycii zieleni widoczne liczne elementy zakidcajace pierwotna kompozycje wymagajace uporzadkowania, np.: liniowe uktady wisni
ozdobnej (Prunus sp.) wzdtuz alei potudniowej, liniowe uktady zywotnikdw (Thuja) na wysokosci schodéw prowadzacych na pierwszy taras
(zastaniajace widok na staw), liniowe nasadzenia miodych drzew i krzewéw ozdobnych na tarasach, liniowe nasadzenia mtodych drzew w czesci
péinocno - zachodniej wzdtuz ul. Parkowe;.

[ 8.2 | Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni | |

Zalozenia projektowe
Projekt zagospodarowania Parku im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego w zakresie zieleni zaktada podziat terenu na strefy tematyczne wynikajace z
potozenia i funkcji wiodacej danego fragmentu parku.

Strefa A - strefa wej$ciowa od strony ul. Daszyriskiego

W strefie wejsciowej do Parku (wejscie od strony ul. Daszyriskiego), zaproponowano kompozycje zieleni podnoszaca wartos¢
dekoracyjna, terenu. Wzdtuz granicy parku rozmieszczono grupe krzewdw ozdobnych, w sktadzie gatunkowym zaproponowano miedzy
innymi: rézaneczniki i azalie (Rhododendron sp.) oraz hortensje (Hydrangea macrophylla). Projektowana, $ciezke od strony wejscia na
teren basenu miejskiego, podkreslono zywoptotem formowanym z grabu pospolitego (Carpinus betulus) oraz pojedynczym okazem
mitorzebu dwuklapowego (Ginkgo biloba).

Powierzchnie zieleni z drzewami wokdt niewielkiego placu ze stolikami do gry w szachy, wypetniono roslinami okrywowymi (Hedera
helix). Okragta, oraz prostokatna, rabate na osi gldwnej schoddw i bramy wejsciowej wypetniono rézami okrywowymi (Rosa sp.)

Na skarpie pomiedzy schodami, a rzeka Wrzesnica, zaproponowano okrywe z roslin zimozielonych - cis pospolity w odmianie ptozacej
(Taxus baccata ‘Repanda’), na ptaskim terenie pomiedzy istniejaca Sciezka a rzeka zaprojektowano grupe klonéw jaworéw w odmianach
0 ozdobnych lisciach (m.in. Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’, ‘Worley’)

Strefa B - strefa wokdt okragtego stawu

W otoczeniu stawu zaproponowano uktad przestrzenny zieleni nawiazujacy do pierwotnej kompozycji parku. Zaproponowano
odtworzenie uktadu liniowego debéw szyputkowych w odmianie kolumnowej (Quercus robur ‘Fastigiata) oraz zywoptotu formowanego z
grabu pospolitego (Carpinus betulus) — wysokos¢ ok. 70-80cm. W otoczeniu stawu poza regularnym uktadem debdw, zachowano
swobodny uktad zieleni wysokiej. Z uwagi na dominujaca W tej strefie warstwe drzew kompozycje zieleni wzbogacono poprzez
zastosowanie grup duzych krzewéw ozdobnych (czesto notowanych w historycznych zatozeniach parkowych), tj.: zylistek szorstki



(Deutzia scabra), jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius), kolkwicja chidska (Kolkwitzia amabilis). W celu uzupetnienia
drzewostanu wprowadzono ponadto pojedyncze okazy drzew.

Wzdluz $ciezki przecinajacej poprzecznie strefe, zastosowano liniowy uktad réz okrywowych (Rosa sp.), oraz hortensji bukietowych
(Hydrangea paniculata), rabate podkreslono niskim formowanym zywoptotem z bukszpanu (Buxus sempervirens). Ze wzgledu na okres
kwitnienia hortensji w petni lata, w zakresie planowanych zadari zwiazanych z utrzymaniem parku, nalezy uwzgledni¢ systematyczne
stosowanie roslin cebulowych (tulipandw, Zonkili) sadzonych jesienia, a kwitnacych w okresie wiosennym. W celu wzbogacenia waloréw
plastycznych w rabacie zastosowano swobodny uktad kulistych form zywotnika zachodniego (Thuja occidentalis ‘Globosum). Punktowo,
w celu podniesienia waloréw kompozycji w okresie zimy, zaproponowano dwie grupy zimozielonych laurowisni w formie ,bukietéw”. Na
skarpie ziemnej na wysokosci schoddw zaproponowano roslinnos¢ okrywowa, z cisa pospolitego (Taxus baccata ‘Repanda’).

Strefa C - odtworzenie liniowych uktadéw zieleni wysokiej
Projekt zaktada przywrécenie pierwotnej kompozycii zieleni poprzez odtworzenie liniowych uktadow drzew.

Strefa D - strefa parterow

Kompozycja zieleni nawiazujaca do kompozyciji pierwotnej (plan parku z 1928 r.). Regularny ksztatt wydzielonych kwater podkresiono
rabata z réz szlachetnych. Dodatkowo regularny ksztalt rabaty z krzewdw podkreslono waskim pasem roslin jednorocznych.
Zaproponowano dwie obsady w roku kalendarzowym — wiosenna, (tulipany i bratki); letnia, (begonia dostoswana do warunkéw
stonecznych). Narozniki parteréw podkreslono grupami zimozielonych roslin o pokroju w ksztalcie stozkdw - z cisa ( Taxus sp.). Narozniki
wewnetrzne na osi gtéwnej schoddw podkreslono grupa krzewdw o pionowo wzniesionych pedach — tworzac w ten sposéb forme ram
widokowych z gatunkéw zimozielonych (Prunus laurocerasus lub Taxus baccata ‘Fastigiata’ lub Taxus x media ‘Ksiaze'). Kompozycje
we wnetrzu parteru zaproponowano w ksztalcie gwiazd — zgodnie z historycznym uktadem. Rabate podkreslono niskim formowanym
zywoptotem z bukszpanu (Buxus sempervirens). Catos¢ wypetiono réznymi gatunkami bylin o zréznicowanej barwie kwiatéw, z
uwzglednieniem czasu kwitnienia. Rabate oddzielono od trawnika opaska, z miatu kamiennego (pas szerokosci ok. 50cm). W centralnej
czesci kazdego parteru i ozdobnej rabaty zastosowano stylizowana, rzezbe.

Strefa E - strefa wejSciowa od strony ul. Parkowej (strefa przed pergola)

W strefie wejsciowej od strony ul. Parkowej, w obrebie projektowanego placu z nawierzchni mineralnej zaproponowano liniowy uktad
formowanych drzew (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) — kompozycja nawiazuje do boskietow widocznych na planie parku z 1928 r. W
bezposrednim otoczeniu ozdobnej pergoli zaproponowano grupy roslin pnacych oraz rabate z réz o biatych kwiatach. Na nizszym
tarasie zaproponowano regularna kompozycje roslin ozdobnych - z hortensji bukietowych i liliowcéw (Hemerocalis sp.), podkreslong
niskim zywoptotem z bukszpanu. Pomiedzy tarasami zaproponowano zachowanie zywoptotu formowanego (lub utworzenie nowego w
przypadku stwierdzenia niskiej wartosci estetycznej po przycieciu). Wzdtuz zywoptotu wprowadzono rabate z bylin o ozdobnych
kwiatach.

Strefa F - zieleri izolacyjna

Od strony ulicy Parkowej, wzdtuz granicy parku, zaproponowano pas zieleni izolacyjnej w formie liniowego ukfadu krzewéw, w sktadzie
klon tatarski i ginnala (Acer tataricum, Acer tataricum susp. ginnala). Pomiedzy pasem projektowanych krzewdw, a pergola
zaproponowano swobodng kompozycje zieleni wysokiej. W sktadzie gatunkowym, zaproponowano m.in. zimozielone gatunki drzew
(Abies concolor, Abies nordmanniana, Picea abies), ponadto klon polny (Acer campestre) w odmianach, grab pospolity (Carpinus
betulus). Na wysokosci schoddw pojedyncze okazy topoli wtoskich (Populus nigra ‘Italica’) podkreslajacych boczne wejscia. W otoczeniu
placu zabaw wprowadzono grupy krzewéw ozdobnych.

Strefa G - polana ozdobna

W czesci pétnocnej parku, zaproponowano odtworzenie liniowego uktadu duzych drzew - kasztanowcéw bialych w odmianie
petnokwiatowej (Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’). W przypadku skarp ziemnych z uwagi na dogodna, ekspozycje, zaproponowano
rosliny okrywowe ($nieguliczke Chenaulta), wnetrze podkreslono nieformowanym zywoptotem z obieli (Exochorda sp.).

Uwaga: W projekcie zastosowano gatunki obcego pochodzenia jednak niestwarzajace zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego
(gatunki nie naleza do grupy inwazyjnych).

[83

| Roboty przygotowawcze i porzadkowe | |

Roboty przygotowawcze, ktére nalezy wykonaé przed przystapieniem do realizacji czesci projektu zwiazanej z sadzeniem roslin, obejmuja;

zebranie | wywiezienie Smieci, kamieni (ewentualnie gruzu), zalegajacych gatezi lisci, materiatu z koszenia — powierzchnia ok.
2500,00m? [teren w otoczeniu projektowanego placu zabaw, strefa F],

wygrabienie lisci z terenu objetego opracowaniem,

usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu zgodnie z wykazem [Tabela nr 1.1.Z.]
usuniecie istniejacych w terenie karp korzeniowych — ok.20 sztuk,

usuniecie karp korzeniowych drzew przeznaczonych do usuniecia,



wyréwnanie terenu pod projektowane powierzchnie krzewow, bylin i powierzchni trawnikow — powierzchnia 23 294,00m?

usuniecie samosiewdw miodych drzew gatunkdw inwazyjnych (robinia akacjowa) w strefie F - powierzchnia ok. 250,00m?

usuniecie ‘dywanéw bylinowych’ — powierzchnia 1 520,00m?

usuniecie darni w strefach projektowanych nasadzen (drzewa, krzewy i byliny, powierzchnie trawnikéw),

spulchnienie ziemi oraz wymiane istniejacej ziemi na ziemie urodzajna, (dostosowana, do wymagan projektowanych roslin) w strefach
projektowanych nasadzen (drzewa, krzewy i byliny, powierzchnie trawnikdw),

inne prace porzadkowe.

Tabela 1.1.Z. Wykaz roslin przeznaczonych do usuniecia ze wzgledu na stan sanitarny lub kolizje z projektowanymi elementami zagospodarowania
terenu

Nr inwentaryzacyjny*
7; 8; 20; 33; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 50; 57; 73; Rosliny do usuniecia ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem
109:; 120; 121; 122; 156; 176; 259 terenu

11;16; 38; 39; 50; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; | Rosliny do usuniecia ze wzgledu ze wzgledéw kompozycyjnych

68; 69; 70; 71; 72; 74, 76; 77, 78; 79; 94; 95; 96;
97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106;
107;108; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117,
118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126;
127, 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135;
136; 137; 139; 144; 145; 146; 147; 148; 149;
150; 151; 167; 178; 179; 196; 260; 261; 262;
263; 264; 265; 266; 267

51;52; 53; 89; 90; 91; 92; 93; 257; 258 Rosliny do usuniecia ze wzgledu na stan sanitarny
* nr inwentaryzacyjny zgodny z Gospodarka, drzewostanem opracowana w ramach realizacji zadania pod nazwa; Rewaloryzacja Parku Miejskiego
im. Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni, wrzesien 2018.

Uwaga:
® nr11-do usuniecia tylko samosiewy robinii akacjowej
@ nr 20 - do usuniecia fragment o powierzchni: 60,00m?
® nr67i75- zywoptot do zachowania - przycia¢ do wysokosci 1,0m i szerokosci 2,0m



[ 8.4 | Projektowana zielen | |

| | 8.4.1 | Szczegdlowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni | |

8.4.1 1. Wykaz projektowanych roslin
Proponowane gatunki drzew i krzewdw przedstawiono w uktadzie tabelarycznym. Obok podstawowych informacji dotyczacych nazwy gatunku
(nazwa polska i taciriska), w tabeli podano proponowana, liczbe sztuk, gestosé sadzenia oraz podstawowe informacje dotyczace budowy i
wymagari danego gatunku.

Tabela 2.1.Z. Wykaz projektowanych drzew i krzewdw

Nr Takson Rozstaw | Liczb Uwagi PROJEKTOWANA STREFA
ma [nazwa tacinska i a a TEMATYCZNA
mapi nazwa polska] [m] sztuk
e
Projektowane drzewa A|B|C|D| E|F|G
1 Abies concolor ‘Glauca’ wg 6 - — I =1=1=1=1TF]=
(jodta jednobarwna) rysunku
2 Abies nordmanniana wg 2 - — | =T=1T=1T=1TF]-=
(jodta kaukaska) rysunku
3 Acer campestre wg 1 - —|Bl===1F|=
(klon polny) rysunku
4 Acer campestre ‘Elsrijk’ wg 3 - — | =] =1=|=|F =
(klon polny) rysunku
5 Acer campestre ‘Postelense’ wg 4 - — | =]=1=1=1TF =
(klon polny) rysunku
6 Acer platanoides wg 1 - —IBl=1=1=1T=1=
Klon pospolity rysunku
7 Acer pseudoplatanus wg 3 - — Bl =]=]=]-=1-=
‘Leopoldii’ rysunku
(klon jawor)
8 Acer pseudoplatanus ‘Worley’ wg 1 - — Bl =1=1=1=1=
(klon jawor) rysunku
9 Aesculus hippocastanum wg 6 - —| =] =]==|=1G
‘Baumannii’ rysunku
(kszatanowiec biaty)
10 Carpinus betulus wg 8 - — | B|=|=-|=|F| -
(grab pospolity) rysunku
10a Carpinus betulus 0,25x0,3 | 1908 | zywoptot —|B|=-]|—-|—-]—-|G
(grab pospolity) 0 formowany
2 rzedy szerokosci
docelowa: 0,8m;
wysokosé
docelowa: ok.
1,40m
1 Fagus sylvatica 'Purpurea wg 1 - — | =] =1=1E|=1-=
Pendula’ rysunku
(buk pospolity)
12 | Ginkgo biloba wg 1 - Al=-|=]=]=]=1=
(mitorzgb dwuklapowy) rysunku
13 Liriodendron tulipifera wg 1 - — I Bl=1=1=1=1=
(tulipanowiec amerykanski) rysunku
14 | Picea omorica wg 3 - — I =]=1=1=1F]=
(Swierk serbski) rysunku
15 Platanus x hispanica wg 24 drzewa prowadzone | — | — | — | — | E| — | —
‘Acerifolia’ (platan klonolistny) rysunku w formie boskietow
drzewa sadzone w
nawierzchni
mineralnej zgodnie
z rysunkiem Z.4.1
16 | Populus nigra ‘ltalica’ wg 2 - — I =1=1T=1=1TF[=
(topola wioska) rysunku
17 Pseudotsuga menziesii wg 1 - — | =] =1=|=|F =
(daglezja zielona) rysunku
18 Quercus robur ‘Fastigiata’ wg 17 - —-|—-|C|—|E|—|—
(dgb szyputkowy) rysunku




Nr Takson Rozstaw | Liczb Uwagi PROJEKTOWANA STREFA
ma [nazwa tacinska i a a TEMATYCZNA
mapi nazwa polskal] [m] sztuk
e
19 Tilia xeuropaea 'Euchlora’ wg 43 - =l el Bl el el
(lipa krymska) rysunku
20 Ulmus laevis wg 1 - —|B|—=|=|=|—=|-
Wiagz szyputkowy rysunku
Projektowane krzewy
21 Acer tataricum co 2,0 21 mozna zastosowaé | — |— |— | —|—| F | —
(klon tatarski) 1 rzad odmiane ‘Hot
Wings’
22 Acer tataricum subsp. ginnala co 2,0 41 mozna zastosowa¢ | — |— | — | —|— | F | —
(klon ginnala) 1rzad odmiane
23 Buxus sempervirens 0,15x0,1 4160 | zywoptot —|B|=|—|E|—]|—
(bukszpan wieczniezielony) 5 formowany
2 rzedy wysokosci ok 30cm,
szerokosci 35
24 Deutzia scabra 5-6 sztuk 16 - —|B|—=|—|—|F|—
(zywlistek szorstki) w grupie
25 Exochorda racemosa 1,0x0,8 77 zywoptot - === 1—-1—-16G
(obiela wielkokwiatowa) 2 rzedy nieformowany
26 Hedera helix 4/m? 100 | - Al—|—-|—-|=-1-1-
(bluszcz pospolity)
27 Hydrangea aborescens 1/m? 41 - Al—|—|—-|—-]-1-
‘Anabelle’
(hortensja krzewiasta)
28 Hydrangea aborescens White 1/m? 22 - Al—|—|=|=-|-1|-
Dome ‘Dardom’
(hortensja krzewiasta)
29 Hydrangea macrophylla 1/m? 1 - Al—|—|—|-|-1=-
‘Beryfink’
(hortensja ogrodowa)
30 Hydrangea macrophylla 1/m? 7 - Al—|—|—|—-|—=-1|-
‘Ayesha’
(hortensja ogrodowa)
31 Hydrangea macrophylla 1/m? 1 - Al—|—|—|-|-1=-
‘Maculata’
(hortensja ogrodowa)
32 Hydrangea macrophylla 1/m? 1 - Al—|—|—-|—-]-1-
‘Mariesii Perfecta’
(hortensja ogrodowa)
33 Hydrangea paniculata 3/m? 66 - —|B|l=|=|=|—=1|-
‘Brussels Lace’
(hortensja bukietowa)
34 Hydrangea paniculata 3/m? 90 - —|B|l=|=|=|=1|-
‘Candlelight’
(hortensja bukietowa)
35 Hydrangea paniculata 3/m? 70 - —|B|l=|=|=|=1|-
‘Confetti”
(hortensja bukietowa)
36 Hydrangea paniculata co1,0 36 - —|=|=|—-|E|—=]-
‘Limelight’
(hortensja bukietowa)
37 Hydrangea paniculata ‘Pinky 1,0x0,6 20 - —|=|=|=|E|—|-
Winky’
(hortensja bukietowa)
38 Hydrangea paniculata ‘Skyfall’ 5 sztuk 60 - - |=|=-|—-|E|=1|-
(hortensja bukietowa) w grupie
39 Hydrangea paniculata ‘Tardiva’ | co 1,0m 36 - - |=|=-|—-|E|=1|-
(hortensja bukietowa)
40 Hydrangea paniculata ‘Wim'’s co 1,0m 18 - —|B|l=|—=-|—-|—-1|-
Red’
(hortensja bukietowa)
4 Hydrangea paniculata 'Bobo’ 5 sztuk 50 - —|Bl=|=|=]—-1|-
(hortensja bukietowa) w grupie
42 Hydrangea paniculata LITTLE 3/m? 68 - —|Bl=|=|=]—-1|-
LIME ‘Jane’




Nr Takson Rozstaw | Liczb Uwagi PROJEKTOWANA STREFA
ma [nazwa tacinska i a a TEMATYCZNA
mapi nazwa polskal] [m] sztuk
e
(hortensja bukietowa)
43 Hydrangea paniculata 5/m? 136 | - —|Bl=|=|=]—-1|-
POLESTAR
(hortensja bukietowa)
44 Hydrangea paniculata VANLIE 1,0x0,5 36 - - |=|=-|—-|E|=1|-
— FRAISE ‘Renhy’ w grupie
(hortensja bukietowa) po 3
sztuki
45 Kolkwitzia amabilis 5 sztuk 20 - —|Bl|=|—=|=-]|-1|-
(kolkwicja chinska) w grupie
46 Philadelphus coronarius 5 sztuk 15 - —|B|l=|=|=|=1|-
(jasminowiec wonny) w grupie
47 Prunus laurocerasus 1,0x1,0 60 grupy krzewéw 47/7 | — | B | — | D | — | — | —
(laurowisnia wschodnia) — rozstawa
0,5x0,5m
48 Rhododendron ‘Azuro’ 1,0x1,0 20 - Al—|—|—|—-|-1-
(ré6zanecznik)
49 Rhododendron ‘BABUSCHKA’ 3/m? 36 - Al—|—|=|=-|—-1-
(azalia japonska)
50 Rhododendron ‘Blutopia’ 3/m? 17 - Al—|—|—=|—-|—-1]-
(r6zanecznik)
51 Rhododendron ‘Catawbiense 2,0x2,0 13 - Al—|—|=|=-|—-1-
Boursault’
(r6zanecznik)
52 Rhododendron ‘Cunningham’s 2,0x2,0 6 - Al—|—|—|-]-1-
White
(ré6zanecznik)
53 Rhododendron ‘Kermesina 3/m? 53 - Al—|—|=-|-|-1|-
Alba’
(azalia japonska)
54 Rhododendron ‘Maruschka’ 3/m? 66 - Al—|—|=|=-|—-1-
(azalia japonska)
55 Rhododendron ‘Roseum 2,0x2,0 5 - Al—|—-|—|—-|-1|-
Elegans’
(r6zanecznik)
56 Rhododendron ‘Rubinstern’ 1,0x1,0 39 - Al—|—|—|—-|-1-
(azalia japonska)
57 Rosa ‘La Sevillana’ 3/mb 1680 | - —|=|=|D|—=]-1-
(r6za szlachetna) 2 rzedy
58 Rosa ‘Montana’ 6/m? 480 | - —|B|=]=|=|-|-
(r6za szlachetna)
59 Rosa ‘Nozomi’ 5/m? 115 | - —|=|=]|=|=|F |-
(r6za okrywowa)
60 Rosa ‘Rosarium ‘Uetersen’ wg 24 - - |=|=-|=-|—=|F |-
(r6za pngca) rysunku
61 Rosa ‘Snow ballet’ 5/m? 265 | - — A== |=]|—-1|-
(r6za okrywowa)
62 Rosa 'SCHNEEWITTCHEN'' 4/m? 610 | - — A== |=]|-1|-
(r6za parkowa)
63 Symphoricarpos xchenaultii 3/m? 1221 | - —|=|=|—-|—-]1—-16G
'Hancock' ($nieguliczka
Chenaulta)
64 Taxus baccata wg 6 krzewy formowane —|=|=|D|=]=1-
(cis pospolity) rysunku w stozek
65 Taxus baccata 1,0x0,8 16 - —|B|l=|—-]|—-|—-1-
(cis pospolity)
66 Taxus baccata ‘Repandens’ 1,0x0,5 912 - —|B|l=|—-]|—-|—-1-
(cis pospolity)
67 Thuja occidentalis ‘Globosa’ wg 22 - —|B|=|=|=|=|-
(zywotnik zachodni) rysunku
68 Weigela florida 3 sztuki 18 - - |=|=-|=-|—-|F |-
(krzewuszka cudowna) w grupie




Tabela 2.2.Z. Wykaz projektowanych roslin zielnych

Grupa A

Nrma Takson Rozstawa Liczba Kwitnienie Barwa Gleba Stanowisko Uwagi PROJEKTOWANA STREFA

mapie [nazwa tacinska i nazwa polskal] sztuk TEMATYCZNA

A|B|C|D|E|F |G

A1 Hemerocalis co 30cm 400 V-V rézowy | zyzna stoneczne | zastosowac min. 5 - |=|=-|—-|E|—=]-

(liliowiec) 1rzad przepuszczalna | péicien odmian o kwiatach
barwy rézowej

Grupa B

Nrma Takson Rozstawa Liczba Kwitnienie Barwa Gleba Stanowisko Uwagi PROJEKTOWANA STREFA

mapie | [nazwa facifnska i nazwa polska] sztuk TEMATYCZNA

A|/B|C|D|E|F |G

B1 Achillea filipendulina 9/m? 10 VII-VIII zé6ita Zyzna, stoneczne - - |=|=-|-|E|=1]-

(krwawnik wigzéwkowaty) wapienna
przepuszczalna

B2 Achillea millefolium ‘Cerise 9/m? 20 VI-X zyzna stoneczne | usuwanie suchych —|=|=|—|E|—=]-
Queen” przepuszczalna kwiatostanéw
(krwawnik pospolity)

B3 Alyssum montanum co 25cm 128 IV - VI 20ite przecietne stoneczne - —|=|=|—|E|—=]-
(smagliczka gorska)

B4 Astilbe x arendsii ‘Fanal’ 9/m? 72 VI- VI zyzna potcien - - |=|=-|—-|E|=]-
(tawutka Arendsa) wilgotna

B5 Crocsmia x crocosmiflora 5/m? 64 VII - X zyzna stoneczne okrycie na zime - |=|=-|—-|E|=]-
(Krokosmia ogrodowa) wilgotna

B6 Echinacea purpurea ‘Secret Glow 7/m? 46 VIl - X zotte zyzna stoneczne | - - |=|=|—-|E|=]-
(jezébwka purpurowa) wilgotna

B7 Gaillardia aristata co 25cm 32 V-V 26to- zyzna stoneczne - —|=|=|—-|E|—=]-
(gailardia oscista) czerwone | wilgotna potcien

B8 Geum coccineum ‘Borsii’ co 30cm 80 V-V zyzna stoneczne | - —|=|=-|—-|E|—=]-
(kuklik szkartatny przepuszczalna | péicien

B9 Hemerocalis ‘Crimson Pirate’ co 40cm 52 V- VI zyzna stoneczne - - |=|=-|—-|E|=]-
(liliowiec) przepuszczalna | pétcien

B10 | Hemerocalis ‘Stella d’'Oro’ co 30cm 68 VI- VI zyzna stoneczne - - |=|=-|—-|E|=]-
(liliowiec) przepuszczalna | péicien

B11 Monarda hybrida 7/m? 16 VII- VI przecietne stoneczne - - |=|=-|-|E|=1]-
(pysznogtéwka ogrodowa) wilgotne

B12 | Rudbeckia fulgida ‘Goldstrum’ 9/m? 100 VII- X zyzna stoneczne | - - |=|=|—-|E|=]-
(rudbekia btyskotliwa) wilgotna

B13 | Sedum spectabile co 30cm 60 VI - X przecietne stoneczne | - —|=|=|—-|E|—=]-
(rozchodnik okazaty)




Grupa C

Nrma Takson Rozstawa Liczba Kwitnienie Barwa Gleba Stanowisko Uwagi PROJEKTOWANA STREFA
mapie | [nazwa tacinska i nazwa polskal] sztuk TEMATYCZNA
A|B|C|D|E|F

C1 Achillea millefolium ‘Cerise 10/m? 55 VI-X zyzna stoneczne usuwanie —|=|=|D|—=|-=
Queen” przepuszczalna suchych
(krwawnik pospolity) kwiatostanéw

Cc2 Anemone hupehensis co 30cm 119 VIl -X | rézowe - cien okrycie lis¢émina | — | — | — | D | — | —
(zawilec japonski) 1rzad potcien zime

C3 | Aster dumosus 9/m? 60 IX - X - zyzna stoneczne | - —|=]=1D=1-
(aster krzczasty) wilgotna

C4 Astilbe x arendsii ‘Showstar’ 9/m? 80 \ rézowe zyzna pétcien - —|=|—=|D|—|—
(tawutka Arendsa) wilgotna

C5 | Astilbe chinensis ‘Pumila’ 9/m? 40 IX - XI - zyzna potcien - — [ =1T=1D]—=1]-=
(tawutka chinska) wilgotna

C6 Bergenia cordifolia 9/m? 36 IV -VI rézowe przecietne poétcien - —|—|=|D|—=1|-=
(bergenia sercowata) wilgotne

C7 Delphinium Grupa Pacific 5/m? 25 niebiesko zyzna poétcien - —|=—|=|D| ==
(ostrozka) fioletowe wilgotna stoneczne

Cc8 Dicentra spectabillis 7/m? 21 V- VI rézowe - poicien - —|=|—=|D|—|—
(serduszka okazata) cien

C9 Echinacea purpurea ‘Alba’ 9/m? 60 VII- X biate zyzna stoneczne | - —|—|=|D| ==
(jezéwka purpurowa) wilgotna

C10 | Echinacea ‘Delicious Candy’ 9/m? 60 VI-VII rézowe zyzna stoneczne | - —|=|—=|D|—|—
(jezéwka purpurowa) wilgotna

C11 | Echinacea ‘Hope’ 9/m? 60 VII-IX rézowe zyzna stoneczne | - —|=—|=|D| ===
(jezébwka purpurowa) wilgotna

C12 | Echinacea purpurea Magnus’ 9/m? 60 VII - X rézowe zyzna stoneczne | - —|=|—=|D|—|—
(jezébwka purpurowa) wilgotna

C13 | Hemerocalis ‘Dress Code’ co 30cm 120 VI- VI rézowe zyzna stoneczne | - —|=|=|D|—=|-=
(liliowiec) 1rzad przepuszczalna | potcien

C14 | Iris sibirica 9/m? 108 VII- VI niska zwartos¢ stoneczne | - —|=|—=|D|—=|-
(kosciec syberyjski) wapnia

C15 | Leucanthemum vulgare 9/m? 120 VI - VI przecietne stoneczne | - —|=—|=|D| ==
(ztocien wtasciwy)

C16 | Liatris spicata 12/m? 80 VIl - IX zyzna stoneczne | - —|=|=|D|—=|-=
(liatria ktosowa) wilgotna

C17 | Lupinus polyphyllus 12/m? 55 \i przepuszczalne, | stoneczne | - —|=—|=|D| ===
(tubin trwaty) bogate w wapn

C18 | Phlox paniculata 7/m? 45 VI zyzna stoneczne | - —|=]=|/D|—=] -
(ptomyk wiechowaty) wilgotna

C19 | Salvia nemorosa 9/m? 90 VI-X stoneczne przycinatsuche | — | — | — | D | — | —
(szalwia omszona) kwiatostany

C20 | Veronica spicata 9/m? 70 VIl - VIII | niebieskie piaszczysta stoneczne | - —|=|—=|D|—|—




(przetacznik klosowy) przepuszczalna [ ] [ 1T 1T 1
C21 | Allium giganteum 9/m? 48 VI- Vil przepuszczalna, | stoneczne | cebulki —|=|=|D|=|—=1|-
(czosnek olbrzymi) zyzna i wykopywac co 3
piaszczysto — 4 |ata po
gliniasta zwiednieciu
kwiatostanu i
zzbtknieciu lisci,
sadzi¢ jesienig
Grupa D
Nr ma Takson Rozstawa Liczba Kwitnienie Barwa Gleba Stanowisko Uwagi PROJEKTOWANA STREFA
mapie | [nazwa tacinska i nazwa polska] sztuk TEMATYCZNA
A|B|C| D|E|F|G
D1 Dryopteris filix-mas 3/m? 251 - zyzna potcien - Al
(narecznica samcza) wilgotna cien
Grupa E
Nr ma Takson Rozstawa Liczba Kwitnienie Barwa Gleba Stanowisko Uwagi PROJEKTOWANA STREFA
mapie | [nazwa tacinska i nazwa polskal) sztuk TEMATYCZNA
A|B|C| D|E|F|G
E1 Pennisetum alopecuroides 3/m? 208 VII-IX zyzna stoneczne | - - | === |—=|F|—=
(rozplenica japonska) prochniczna
przepuszczalna
Grupa F
Nr ma Takson Rozstawa Liczba Kwitnienie Barwa Gleba Stanowisko Uwagi PROJEKTOWANA STREFA
mapie | [nazwa tacinska i nazwa polska] sztuk TEMATYCZNA
A|B|C| D|E|F|G
F1 Tulipa co10cm 6300 \Y rézowy - stoneczne | sadzi¢ w dwoch
(tulipan) 2 rzedy poétcien rzedach —|=|=|D|=|-1-
F2 Narcissus poeticus 10/m? 2000 \% biaty - stoneczne sadzi¢ pomiedzy
(narcyz biaty) potcieniste | projektowanymi
krzewami w -/ B|l=|=|=|-1|-
grupach co 30 —
50 sztuk




8.4.1_2. Jako$¢ materiatu szkdtkarskiego
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z polska norma, wtasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
taciiiska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw:

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac nastepujace cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraZnie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

+ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
* u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

+ pedy korony u drzew i krzew6w nie powinny by¢ przyciete;

+ pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

* przewodnik powinien by¢ prosty,

Niedopuszczalne wady:

+ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

« odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,
« $lady zerowania szkodnikdw,

» 0znaki chorobowe,

+ zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
« martwice i pekniecia kory,

* uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

+ dwupedowe korony drzew formy piennej,

« uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
« zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

Rogliny zielne

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z polska norma, Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietka z nazwa,
taciriska,

Wymagania ogdlne dla roslin kwietnikowych:

« rosliny powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

& pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

& bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

& powinny by¢ zdrowe, ,jedrne” bez peknie¢

Niedopuszczalne wady:

 zwiedniecie lisci i kwiatdw,

& uszkodzenie pakéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
& oznaki chorobowe,

& Slady zerowania szkodnikéw.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak
najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem.

Transport materiatéw do wykonania nasadzen

W czasie transportu krzewy musza, by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i czesci nadziemnej. Rosliny z bryla korzeniowa,
musza, mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i
przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowad
w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac w miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysytania
roslin w ciagu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda, (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby uniknaé
zaparzenia). Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu
na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewéz powinien
by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca,

Uwaga: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajaca, rosliny, w ktorym potwierdza sie zgodnos¢
przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkdtkowanie) zgodnie z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca zobowiazany jest takze
do przedstawienia probek materiatu szkdétkarskiego Zamawiajacemu oraz uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatdw z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Tabela 3.1.Z. Wymagania jakosciowe projektowanych roslin drzewiastych

[ Nr ] Takson | Rozstawa | Liczba | Pojemnik | Wysokos¢ | Wymagania jakosciowe




na

roslin

sadzonki

mapie | [nazwa facinska i nazwa polska] [m] [sztuk] wielkos¢ [cm] Uwagi
symetryczny pokroj,
. . , balot/ rawidlowo wyksztatcona
Abies concolor ‘Glauca wg X p y
1 . . 6 materiat | 120-200 korona
dfa jednob k
(jodta jednobarwna) rysunku kopany korona ugateziona od dotu
3x
symetryczny pokroj,
Abies nordmanniana wg prawidtowo wyksztatcona
2 ) 2 balot 120-200 korona
dfa kaukask k
(jodta kaukaska) rysunu korona ugateziona od dotu
3x
obwdd pnia 16-18cm
3 Acer campestre wg 1 balot min. Pa 220
(klon polny) rysunku 400 symetryc?’zny pokroj
X
. obwdd pnia 16-18cm
4 Acer campestre ‘Elsrijk’ wg 3 EZnBIg/ min. Pa 220
(klon polny) rysunku balot 400 symetryc?’zny pokroj
X
obwdd pnia 6-10cm
forma wielopniowa,
min. 5 pedéw
5 Acer campestre ‘Postelense’ wg 4 balot min. szkieletowych
(klon polny) rysunku 200 uksztattowanych nad bryta
korzeniowg symetryczny
pokrgj
3x
obwdd pnia 16-18cm
6 Acer platanoides wg 1 balot min. Pa 180 - 200
Klon pospolity rysunku 350 symetryczny pokroj
3x
Acer pseudoplatanus wg min obwod gni22106-1 e
‘ o . a
7 Leoppldu rysunku 3 balot 350 symetryczny pokroj
(klon jawor) 3x
obwdd pnia 16-18cm
8 Acer pseudoplatanus ‘Worley’ wg 1 balot min. Pa 220
(klon jawor) rysunku 350 symetryczny pokroj
3x
Aesculus hippocastanum wg in obwdd Snig 21 06'1 8cm
. . a
9 Baumgnnn ) rysunku 6 balot 350 symetryczny pokroj
(kszatanowiec biaty) 3x
obwdd pnia 16-18cm
10 Carpinus betulus wg 8 balot min. Pa 220
(grab pospolity) rysunku 350 symetryc?’zny pokroj
X
) symetryczny pokréj
10a Carpinus betulus 0’250)(0’3 1908 min. min. mikoryzowane
(grab pospolity) 2 rzedy C2 80-100 réwna wysokos¢
wszystkich sadzonek
Fagus sylvatica 'Purpurea . obwdd pnia 16-18cm
wg min
1 Pendula’ 1 balot ’ symetryczny pokroj
(buk pospolity) rysunku 200 3x
obwdd pnia 14-16¢cm
12 Ginkgo biloba wg 1 balot min. Pa 220
(mitorzab dwuklapowy) rysunku 350 symetryc?’zny pokréj
X
obwdd pnia 16-18cm
13 Liriodendron tulipifera wg 1 balot min. Pa 220
(tulipanowiec amerykanski) rysunku 350 symetryc?’zny pokroj
X
symetryczny pokréj,
Picea omorica wg prawidtowo wyksztatcona
14 e . 3 balot 120-200 korona
k
(Swierk serbski) rysunku korona ugateziona od dotu
3x
15 Platanus x hispanica wg 24 balot min obwdd pnia min. 20cm




Pa 220-250

‘Acerifolia’ (platan klonolistny) | rysunku 300 korona formowana w
ksztatt szescianu
) obwod pnia 16-18cm
16 Populus nigra ‘Italica’ wg 2 balot min symetryczny pokroj
(topola wioska) rysunku 400 korona ugateziona od dotu
3x
symetryczny pokréj,
I rawidtowo wyksztatcona
17 | Poeudotougamenziesii | we |4 | baot | 120200 | " korona
glez y korona ugateziona od dotu
3x
obwdd pnia 16-18cm
18 Quercus robur ‘Fastigiata’ wg 17 balot min symetryczny pokroj
(dab szyputkowy) rysunku 300 korona ugateziona od dotu
3x
obwdd pnia 20-25¢cm
19 Tilia xeuropaea 'Euchlora’ wg 43 balot min. symetryczny pokroj
(lipa krymska) rysunku 350 korona ugateziona od dotu
3x
obwdd pnia 16-18cm
20 Ulmus laevis wg 1 balot min. Pa 220
Wiagz szyputkowy rysunku 350 symetryczny pokroj
3x
forma wielopniowa
min. 5 pedéw
21 Acer tataricum co 2,0 21 min. min. szkieletowych
(klon tatarski) 1 rzad C7,5 120-140 uksztattowanych 10 cm
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
forma wielopniowa
min. 5 pedow
22 Acer tataricum subsp. ginnala co 2,0 41 min. min. szkieletowych
(klon ginnala) 1 rzad C7,5 120-140 uksztattowanych 10 cm
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
sadzonki na zywoptot
formowany
23 Buxus sempervirens 0’155)(0’1 4160 P9 min. min. 3 pedy szkieletowe
(bukszpan wieczniezielony) 2 rzedy 35 uksztattowanych 10 cm
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedow
Deutzia scabra 5-6 sztuk min. min. szkieletowych
24 (zywlistek szorstki) W grupie 16 c5 80-100 uksztattowanych 10 cm
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Exochorda racemosa 1,0x0,8 min. min. szkielstowych
25 (obiela wielkokwiatowa) 2 rzedy 7 C7,5 100 uksztattowanych 10 cm
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
Ledera holi ' min. 3 pedy szkieletowe
eaera helix 2 min. uksztattowanych 10 cm
26 (bluszcz pospolity) 4/m 100 c3 80 nad brylg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea aborescens min szkieletowych
27 ‘Anabelle’ 1/m? 41 C5 40- 60 uksztattowanych 10 cm
(hortensja krzewiasta) nad brylg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea aborescens White min szkieletowych
28 Dome ‘Dardom’ 1/m? 22 C5 40- 6'0 uksztattowanych 10 cm
(hortensja krzewiasta) nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
29 Hydrangea macrophylla 1/m? 1 C5 min. min. 5 pedow
‘Beryfink’ 40- 60 szkieletowych




(hortensja ogrodowa)

uksztattowanych 10 cm
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj

min. 5 pedéw

Hydrangea macrophylla min szkieletowych
30 ‘Ayesha’ 1/m? 7 C5 40- 60 uksztattowanych 10 cm
(hortensja ogrodowa) nad brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea macrophylla min szkieletowych
31 ‘Maculata’ 1/m? 11 C5 40- 60 uksztattowanych 10 cm
(hortensja ogrodowa) nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea macrophylla min szkieletowych
32 ‘Mariesii Perfecta’ 1/m? 1 C5 40- 6'0 uksztattowanych 10 cm
(hortensja ogrodowa) nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea paniculata min szkieletowych
33 ‘Brussels Lace’ 3/m? 66 C3 40- 50 uksztattowanych 10 cm
(hortensja bukietowa) nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea paniculata min szkieletowych
34 ‘Candlelight’ 3/m? 90 C3 40- 50 uksztattowanych 10 cm
(hortensja bukietowa) nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea paniculata min szkieletowych
35 ‘Qonfett!” 3/m? 70 C3 40- 5'0 uksztattowanych ‘!0 cm
(hortensja bukietowa) nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea paniculata min szkieletowych
36 ‘Limelight’ co1,0 36 C3 35.40 uksztattowanych 10 cm
(hortensja bukietowa) nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea paniculata ‘Pinky min szkieletowych
37 Winky" 1,0x0,6 20 C3 35.40 uksztattowanych 10 cm
(hortensja bukietowa) nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea paniculata : szkieletowych
; \ 5 sztuk min.
38 Skyfall W grupie 60 C3 25.40 uksztattowanych 10 cm
(hortensja bukietowa) nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea paniculata min szkieletowych
39 ‘Tardiva’ co 1,0m 36 C3 35.40 uksztattowanych 10 cm
(hortensja bukietowa) nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea paniculata ‘Wim’s min szkieletowych
40 Red' co 1,0m 18 C3 35.40 uksztattowanych 10 cm
(hortensja bukietowa) nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedoéw
: , ) : kieletowych
Hydrangea paniculata’Bobo’ | 5 sztuk min. sz
41 (hortensja bukietowa) w grupie 50 cs 25-40 uksztattowanych 10 cem
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Hydrangea paniculata LITTLE min szkieletowych
42 LIME ‘Jane’ 3/m? 68 C3 25.40 uksztattowanych 10 cm
(hortensja bukietowa) nad brylg korzeniowg
symetryczny pokroj
43 Hydrangea paniculata 5/m? 136 C3 min. min. 5 pedow




POLESTAR

szkieletowych
uksztattowanych 10 cm

(hortensja bukietowa) 25-30 nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
10x05 min. 5 pedéw
Hydrangea paniculata w, U ’ie min szkieletowych
44 VANLIE — FRAISE ‘Renhy’ 90 g 36 C3 35.40 uksztattowanych 10 cm
(hortensja bukietowa) sztuki nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedow
Kolkwitzia amabilis 5 sztuk min. min. szkieletowych
45 (kolkwicja chinska) W grupie 20 C5 80-100 uksztattowanych 10 cm
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
46 Philadelphus coronarius 5 sztuk 15 min. min. ‘ tszilfleletowyr/]c?o
o : ) uksztattowanycl cm
(jasminowiec wonny) wgrupie C5 80-100 nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedoéw
Prunus laurocerasus min. min. szkieletowych
ar (laurowisnia wschodnia) 1,0x1,0 60 C5 80-100 uksztattowanych 10 cm
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedow
Rhododendron ‘Azuro’ min. min. szkieletowych
48 (rozanecznik) 1,0x1,0 20 c5 30-40 uksztattowanych 10 cm
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedoéw
Rhododendron min min szkieletowych
49 ‘BABUSCHKA’ 3/m? 36 c2 25.30 uksztattowanych 10 cm
(azalia japonska) nad brylg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
‘ ‘o : : kieletowych
Rhododendron ‘Blutopia ) min. min. sz
50 (r6zanecznik) 3/m 17 c5 30-40 uksztattowanych 10 cm
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Rhododendron ‘Catawbiense min szkieletowych
51 Boursault’ 2,0x2,0 13 >C90 120-1 '50 uksztattowanych 10 cm
(ré6zanecznik) nad brylg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Rhododendron min szkieletowych
52 ‘Cunningham’s White 2,0x2,0 6 >C90 120_1'50 uksztattowanych 10 cm
(ré6zanecznik) nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Rhododendron ‘Kermesina min min szkieletowych
53 Alba’ 3/m? 53 co 25.30 uksztattowanych 10 cm
(azalia japonska) nad brylg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedoéw
Rhododendron ‘Maruschka’ ) min. min. szkieletowych
54 (azalia japoriska) 3/m 66 Co 2530 uksztattowanych 1 0cm
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Rhododendron ‘Roseum min szkieletowych
55 Elegans’ 2,0x2,0 5 >C90 120-150 uksztattowanych 10 cm
(ré6zanecznik) nad brylg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 5 pedow
Rhododendron ‘Rubinstern’ min. min. szkieletowych
56 (azalia japonska) 1,0x1,0 39 c2 25.30 uksztattowanych 10 cm

nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj




min. 3 pedy szkieletowe
57 Rosa ‘La Sevillana’ 3/mb 1680 min. min. uksztattowanych 10 cm
(réza szlachetna) 2 rzedy C5 30-40 nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 3 pedy szkieletowe
Rosa ‘Montana’ 2 min. min. uksztattowanych 10 cm
38 (réza szlachetna) 6/m 480 C5 30-40 nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
. min. 3 pedy szkieletowe
59 Rosa ‘Nozomi’ 5/m? 15 min. min. uksztattowanych 10 cm
(roza okrywowa) C5 30-40 nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
. . ' min. 3 pedy szkieletowe
60 Rosa ‘Rosarium Uetersen’ wg 24 min. min. uksztattowanych 10 cm
(r6za pngca) rysunku C3 30-40 nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 3 pedy szkieletowe
61 Rosa ‘Snow ballet’ 5/m2 265 min. min. uksztattowanych 10 cm
(r6za okrywowa) C5 30-40 nad brylg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 3 pedy szkieletowe
62 Rosa 'SCHNEEWITTCHEN' = 610 min. min. uksztattowanych 10 cm
(r6za parkowa) C5 30-40 nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
. " in. 3 pedy szkieletowe
Symphoricarpos *chenaultii : . min
63 'Hancock' ($nieguliczka 3/m?2 1221 min. min. uksztattowanych 10 cm
C3 30-40 nad brytg korzeniowg
Chenaulta) o
symetryczny pokroj
formowane w ksztatt
64 Taxus baccata wg 6 >r(r?§t0 / min. stozka,
(cis pospolity) rysunku ko aﬁ 250 $rednica korony min.
pany 150cm
min. 5 pedéw
Taxus baccata min. min. szkieletowych
65 . . 1,0x0,8 16 uksztattowanych 10 cm
cis pospolit -
(cis pospolity) 5 100-120 nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
min. 3 pedy szkieletowe
Taxus baccata ‘Repandens’ min. min. uksztattowanych 10 cm
66 1,0x0,5 912 .
(cis pospolity) X C3 10-20 nad brylg korzeniowg
symetryczny pokroj
Thuja occidentalis ‘Globosa wg min. sredlnlca formowane kule,
67 . . . 22 min. .
(zywotnik zachodni) rysunku 7,5 70cm symetryczny pokroj
min. 5 pedéw
Weigela florida 3 sztuki min. min. szkieletowych
68 (krzewuszka cudowna) w grupie 18 C5 80-100 uksztattowanych 1.0 cm
nad brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
Tabela 3.2.Z. Wymagania jakosciowe projektowanych roslin zielnych
Nr Tebemn Rozstgwa Liczba Pojemnik Wysokoéf; Wymagania jakosciowe
maie Inziatiz eiEliis e {fns]lm [sztuk] | wielkosé saﬁ;zrﬁ]n . Uwagi
P polskal] 9
A1 Hemerocalis co 30cm 400 min. - t Kr6i
(liliowiec) 1 rzad c2 symetryczny pokroj
B1 Achillea filipendulina 9/m? 10 min. - symetryczny pokroj
(krwawnik wigzéwkowaty) C1
B2 Achillea millefolium 9/m? 20 min. - symetryczny pokroj
‘Cerise Queen” C1
(krwawnik pospolity)
B3 Alyssum montanum co 25cm 128 min. - symetryczny pokroj
(smagliczka gorska) P9
B4 Astilbe x arendsii ‘Fanal’ 9/m? 72 min. - symetryczny pokroj
(tawutka Arendsa) C2




Takson

Nr Rozstawa Liczba Pojemnik | Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na Rz - roslin sadzonki
mapie [ETE] '3‘;2?(';? il [m] [sztuk] | wielkos¢ [cm] Uwagi
B5 Crocsmia x crocosmiflora 5/m? 64 min. - symetryczny pokroj
(Krokosmia ogrodowa) Cc2
B6 Echinacea purpurea 7/m? 46 min. - symetryczny pokroj
‘Secret Glow Cc2
(jezéwka purpurowa)
B7 Gaillardia aristata co 25cm 32 min. - symetryczny pokrgj
(gailardia oScista) C1
B8 Geum coccineum ‘Borsii’ co 30cm 80 min. - symetryczny pokrgj
(kuklik szkartatny C1
B9 Hemerocalis ‘Crimson co 40cm 52 min. - symetryczny pokroj
Pirate’ Cc2
(liliowiec)
B10 Hemerocalis ‘Stella d’'Oro’ | co 30cm 68 min. - symetryczny pokrgj
(liliowiec) Cc2
B11 Monarda hybrida 7/m? 16 min. - symetryczny pokrgj
(pysznogtéwka ogrodowa) C1
B12 Rudbeckia fulgida 9/m? 100 min. - symetryczny pokroj
‘Goldstrum’ Cc2
(rudbekia btyskotliwa)
B13 Sedum spectabile co 30cm 60 min. - symetryczny pokroj
(rozchodnik okazaty) Cc2
C1 Achillea millefolium 10/m? 55 min. - symetryczny pokroj
‘Cerise Queen” Cc2
(krwawnik pospolity)
Cc2 Anemone hupehensis co 30cm 119 min. - symetryczny pokroj
(zawilec japonski) 1rzad C2
C3 Aster dumosus 9/m? 60 min. - symetryczny pokroj
(aster krzczasty) C2
C4 Astilbe x arendsii 9/m? 80 min. - symetryczny pokroj
‘Showstar’ Cc2
(tawutka Arendsa)
C5 Astilbe chinensis ‘Pumila’ 9/m? 40 min. - symetryczny pokroj
(tawutka chinska) C2
Cé6 Bergenia cordifolia 9/m? 36 min. - symetryczny pokrgj
(bergenia sercowata) C1
C7 Delphinium Grupa Pacific 5/m? 25 min. - symetryczny pokrgj
(ostrézka) C2
C8 Dicentra spectabillis 7/m? 21 min. - symetryczny pokrgj
(serduszka okazata) P9
C9 Echinacea purpurea ‘Alba’ 9/m? 60 min. - symetryczny pokrgj
(jezéwka purpurowa) C2
c10 Echinacea ‘Delicious 9/m? 60 min. - symetryczny pokroj
Candy’ Cc2
(jezéwka purpurowa)
C11 Echinacea ‘Hope’ 9/m? 60 min. - symetryczny pokroj
(jezébwka purpurowa) Cc2
C12 Echinacea purpurea 9/m? 60 min. - symetryczny pokroj
‘Magnus’ Cc2
(jezéwka purpurowa)
Cc13 Hemerocalis ‘Dress Code’ | co 30cm 120 min. - symetryczny pokrgj
(liliowiec) 1rzad C2
C14 Iris sibirica 9/m? 108 min. - symetryczny pokrgj
(kosciec syberyjski) C2
C15 Leucanthemum vulgare 9/m? 120 min. - symetryczny pokrgj
(ztocien witasciwy) C1
C16 Liatris spicata 12/m? 80 min. - symetryczny pokroj
(liatria klosowa) C2
C17 Lupinus polyphyllus 12/m? 55 min. - symetryczny pokroj
(tubin trwaty) Cc2
Cc18 Phlox paniculata 7/m? 45 min. - symetryczny pokrgj
(ptomyk wiechowaty) C2
Cc19 Salvia nemorosa 9/m? 90 min. - symetryczny pokrgj
(szatwia omszona) C2
C20 Veronica spicata 9/m? 70 min. - symetryczny pokrgj
(przetacznik ktosowy) C2




Nr bz Rozstawa Liczba Pojemnik | Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na Rz - roslin sadzonki
mapie [ETE] '3‘;"2?;? il [m] [sztuk] | wielkos¢ [cm] Uwagi
c21 Allium giganteum 9/m? 48 min. - symetryczny pokroj
(czosnek olbrzymi) Cc2
D1 Dryopteris filix-mas 3/m? 251 min. - symetryczny pokrgj
(narecznica samcza) C2
E1 Pennisetum 3/m? 208 min. - symetryczny pokroj
alopecuroides (rozplenica C3
japonska)
F1 Tulipa co10cm 6300 - - cebule
(tulipan) 2 rzedy rézne odmiany
do ustalenia na etapie
realizacji inwestycji
F2 Narcissus poeticus 10/m? 2000 - -
(narcyz biaty) cebule
Uwaga:

= brak dostepnosci materiatu roslinnego nalezy zgtosic Zamawiajgcemu min. 4 tygodnie przed planowanym sadzeniem roslin
= jakosc materiatu roslinnego przed posadzeniem nalezy przedstawic do akceptacji autorom projektu.

8.4.1 _3. Wytyczne dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Sadzenie roslin

W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia roslin ze wzgledu na istniejace uwarunkowania terenowe oraz planowane efekty wizualne:
sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowac w przypadku drzew i krzew6w oznaczonych na mapie nr 21 i 22.
Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:

= wygrabienie lisci,

= wykopanie dotéw,

= zaprawienie dotéw ziemia urodzajna lub torfem,
= posadzenie roslin,

= podlanie zasadzonych roslin.

Uwaga:
= sadzenie drzew oznaczonych na mapie nr 15 zgodnie z rysunkiem Z.4.1.

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowac w przypadku krzewdw i roslin zielnych
Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywac wedtug nastepujacego schematu:
= wygrabienie lisci,
= usuniecie darni,
= oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,
= przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
= dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow
wymagania ogélne:
= rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i
ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztaltami tak, aby uzyskac¢ okreslony
efekt,
= krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy gtebokosci minimum 30cm, z catkowita, zaprawa, dotdw, sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkdtce / w pojemnikach.
= po posadzeniu roslin nalezy ugniesé ziemie wokdt posadzonych roslin,
= po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 rosling),
= teren wokot roslin nalezy Scidtkowac 5¢cm warstwa, kory (z wytaczeniem réz),
= oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.

Wymagania dotyczace sadzenia roslin zielnych
Wymagania ogdle:
= rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacii projektowej (tabela i rysunek). Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i
ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac¢ okreslony
efekt,




= wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny byc¢ jednakowe, jezeli
chodzi o forme, wielkos¢, stan zaawansowania w rozwoju,

= rosliny sadzi¢ w uprzednio przygotowane podtoze z catkowita zaprawa dotéw, sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami,
na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkdtce / w pojemnikach.

= po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokét posadzonych roslin,

= po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 1 wody / 1 rosling),

= oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.

Pielegnacia drzew i krzew6w po posadzeniu w okresie trwania robét
= systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),

= wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewéw (zgtoszenie Inwestorowi),

Uwaga: Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje.

Prace ziemne
=  Nalezy unika¢ zageszczenia podioza, powodujacego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach przeznaczonych do uprawy i
sadzenia roslin (zageszczenie podioza wptywa negatywnie na wzrost roslin i odprowadzanie wody).
= Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie pozioméw glebowych.
= Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalaja, (najwyzej lekki przymrozek),
najkorzystniejsza pora — jesien i wiosna.

Ziemia do sadzenia

Ziemia do sadzenia krzew6w powinna posiadac nastepujace cechy:

= pH zgodne z wymaganiami siedliskowymi projektowanych roslin,

= ziemia nie moze by¢ zasolona,

= ziemia pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zakfadzie i powinna by¢
mieszanka mineralno-organiczna,

Kora

Materiaty stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzen), powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
= kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastdéw i zarodnikéw grzybéw)

= odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny

= do wykoriczenia powierzchni nalezy uzyc¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

Pokrycie terenu kora powinno by¢ wykonane po zakoriczeniu sadzenia roslin.

Nie nalezy stosowag kory pod projektowanymi powierzchniami réz.



8.4.1_4. Wytyczne dotyczace trawnikow
W projekcie przewidziano dwa rodzaje trawnikéw:

1. Trawnik z siewu
2. Trawnik z rolki

Wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z trawnikami z siewu sa_nastepujace:;

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna, teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok.
15¢m - jest to miejsce na ziemie urodzajna, (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna, warstwa, na spulchnionym wczesniej gruncie, wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpéZniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloci od 1 do 4 kg na 100 m?

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia, grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw
dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa dostosowana do warunkéw siedliskowych miejsca (uwaga: teren silnie
zacieniony)

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami z rolki sa nastepujace:

Przygotowanie podtoza

gleba, na ktdra bedzie rozktadany trawnik musi by¢ oczyszczona z resztek po budowlanych, gruzu, folii itp. oraz kamieni
utrudniajacych prawidtowe ukorzenianie sie trawnika

niedopuszczalne jest rozktadanie trawnika na torfie, glinie, piasku lub innych nieodpowiednich podioZach

dopuszczalne jest roztozenie trawnika na przygotowanej wczesniej warstwie zyznej gleby wymieszanej z dodatkiem ok. 10 do 30 %
piasku ptukanego frakcji do 0,2 mm. warstwa wegetacyjna grubosci co najmniej 10 cm. zapewni to przepuszczalnos¢ dla wody i
optymalne warunki do rozwoju masy korzeniowej trawnika

podioze musi zosta¢ odpowiednio wymieszane i wyréwnane, a struktura gleby powinna by¢ jednolita. niedopuszczalne sa
zagtebienia, w ktdrych mogtaby sie gromadzi¢ woda.

po przygotowaniu nalezy zwatowac a nastepnie lekko przegrabic

przed przystapieniem do instalacji trawy z rolki glebe nalezy zasili¢ nawozem ukorzeniajacym

Instalacja trawy w rolkach

dostarczong darni przechowywac w cieniu

trawnik nalezy uktada¢ natychmiast po dostawie, rozpoczynajac od krawedzi chodnika

pasy trawnika powinny lezec scisle jeden przy drugim, ale tak by w zadnym miejscu nie zachodzity na siebie

darri mozna przycina¢ ostrym nozem

w przypadku gdy wystepuja wyzsze temperatury nalezy natychmiast zraszac rozktadana, trawe w celu unikniecia przesychania

po utozeniu docisna¢ walcem lub szeroka deska darri do podtoza.

po uwatowaniu, utozona, trawe nalezy obficie i rdwnomiernie podiaé, az do momentu przesiakania wody przez darri

pierwsze podlewanie. musi by¢ intensywne. utozong, trawe nalezy obficie i rownomiernie podla¢, az do momentu przesiakania wody
przez darn (sprawdzenia nalezy dokonac poprzez lekkie uniesienie brzegu rolki trawy)

w pierwszym tygodniu po roztozeniu darni nalezy podlewac trawnik codziennie, utrzymujac wilgotnos¢ paséw trawy i nie
dopuszczac do przesuszenia. odpowiednia, wilgotno$¢ mozna sprawdzi¢ poprzez lekkie uniesienie brzegu rolki trawy (gleba i dar
musza, by¢ wilgotne)

w nastepnym okresie trawe nalezy podlewa¢ co drugi dzied do momentu jej ukorzenienia. w zaleznosci od warunkéw proces
ukorzenienia trwa ok. 7 do 14 dni

proces ukorzeniania darni zostaje zakoriczony, gdy po jej pociagnieciu do géry mocno trzyma sie podtoza.

Pielegnacja trawnikdw w okresie trwania robét

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, koszenie trawnikéw przed zima, powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkdw Polski mozna przyjac pierwsza potowe paZdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé
koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,



e chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowaé z duza, ostroznoscia, i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika (uwaga: po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem).

e  Koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, tak aby wysokos¢ trawy nie przekraczata 8 cm. Podczas wykonywania prac nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na drzewa istniejace, tak aby nie uszkadzac kosiarka, pni.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic
sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

®  wijosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga, azotu,
e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
e  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

8.4.1 5. Pielegnacja roslin w okresie gwaranc;ji

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (2 lata), obejmuje:

= regularne podlewanie roslin nalezy przeprowadzaé¢ od wiosny do jesieni, a szczegdlnie intensywnie w okresach diugotrwatych suszy. W
przypadku utrzymujacej sie cieptej, suchej i stonecznej pogody w okresie zimy, drzewa i krzewy zimozielone réwniez nalezy podlewac.
Podlewamy tak, aby nie dopusci¢ zaréwno do przelania roslin jak i do ich przesuszenia

= wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewdw,

= uzupetnianie kory,

= odchwaszczanie terenu,

= systematyczne koszenie,

= zabezpieczanie roslin na zime,

Pielegnacija drzew i krzewéw po posadzeniu w okresie gwarancii
e  systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),

e wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewoéw (zgtoszenie Inwestorowi),

Pielegnacia trawnikdw w okresie trwania gwarancji
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
®  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

®  nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e  ostatnie, koszenie trawnikéw przed zima, powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkdw Polski mozna przyjag pierwsza, potowe pazdziernika),

e  koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢
koszenia i wysokosc¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,



e  chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duza ostroznoscia, i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika (uwaga: po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem).

e  Koszenie powinno by¢ wykonywane regulamie, tak aby wysokos¢ trawy nie przekraczata 8 cm. Podczas wykonywania prac nalezy
zwrdci¢ szczegdlna uwage na drzewa istniejace, tak aby nie uszkadzac kosiarka, pni.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic
sktadniki wymagane w poszczegdinych porach roku:

®  wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga, azotu,
e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

e  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

84.1 _6. Zestawienia i bilans zieleni

Tah.4.1.Z Zestawienia i bilans projektowanej zieleni

projektowane drzewa 129 sztuk
projektowane krzewy 12 831sztuk
projektowane rosliny zielne 11 111sztuk
powigrzghnia do_wyréwnania o 23 294,00m?
(zatoZenie trawnikdw, sadzenie roslin)

powierzchnia trawnika z siewu do zatozenia 19 300,00m?
powierzchnia trawnika z rolki do zatoZenia 311,00m?
powierzchnig do_ przekopania (sadzenie powierzchniowe) 3 450,00m*
pod krzewy i byliny

powierzchnia do sadzenia punktowego 233,00m?

(drzewa, pojedyncze krzewy)

powierzchnia pod kore 2 400,00m?




Tabh. 4.2. Z Wykaz niezbednego materiatu (z wytaczeniem roslin)

l.p.

nazwa materiatu

llos¢

uwagi

1

Podpory dla drzew
(paliki drewniane)

315 szt.

Drzewa umocowac za pomoca, 3 palikéw; palik powinien byé
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu korzeniowego
oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50 cm), aby byt prosty i
sztywny, nie moze dotykac pnia i pedéw; diugos¢ palika nalezy dobrac
odpowiednio do formy, wielkosci i posadowienia drzewa — optymalnie
paliki maja, wysokos¢ odpowiadajaca, 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 —
250 cm); paliki powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koricu
i nieimpregnowane. Do palikéw w gdrnej i dolnej czesci nalezy przybic¢
poprzeczne listewki w celu stabilizacji konstrukcji. Na wysokosci ok. 30
cm od gory palika, mocowane sa tasmy stabilizujace drzewo. Nalezy
zabezpieczy¢ czes¢ drzewa w miejscu zamocowania tasmy elastycznej
np. wezem gumowym, aby nie doszto do uszkodzenia kory.
Uwaga:
® w przypadku roslin oznaczonych na mapie nr 15
zastosowac podziemny system kotwienia bryly korzeniowej,
® w projekcie przewidziano podpory dla drzew iglastych (dopuszcza
sie zrezygnowanie w podpdr w przypadku materiatu szkétkarskiego
0 wysokosci ponizej 2,0m)

Podziemny system kotwienia bryly
korzeniowej

30 klp

Uwaga:
= podziemny system kotwienia bryly nalezy wykonac u
roslin oznaczonych na mapie nr 15 i 64

Ziemia urodzajna

25,80m?
128,30m*
56,50m*

0,20m* pod 1 drzewo
0,01m® na jeden krzew
0,005m? na jedna byling

Tasma elastyczna
(do mocowania drzew)

420,0mb

4 m tasmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa

Kora

120,00m*

kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastdw i zarodnikéw grzybdw); odczyn stosowanej kory powinien by¢
obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew
iglastych.
Uwaga:

= nie stosowac kory pod rézami

Obrzeze trawnikowe z tworzywa
sztucznego

3100,0mb

Wysokos¢ 60mm, diugosé 1000mm, szerokosé 80mm, kolor: ciemny grafit

opaska z grysu kamiennego

62,00m?

Grys kamienny jasny szary lub kremowy, frakcji 8-16mm;

grubos¢ warstwy 5cm;

warstwa grysu oddzielona od gruntu geowtdkning,

opaska oddzielona od trawnika obrzezem z tworzywa sztucznego wysokosci
min. 80mm dtugosci: 130,0mb




| | 8.5 | System nawadniania ogrodu

System nawadniania nalezy wykona¢ z zastosowaniem dostepnych na rynku rozwiazan systemowych, w ktdrego sktad wchodzi:
Zrédto wody (zgodnie z projektem branzy sanitarnej),

sterownik,

wytacznik deszczowy,

zawory elektromagnetyczne zlokalizowane w studzienkach rozdzielczych
przewody elektryczne faczace elektrozawory ze sterownikami,

sterowniki (zamkniete w szczelnej skrzynce elektrycznej zamykanej na klucz)

rura gtéwna g50PE (doprowadzenie wody do studzienek),

rura sekcyjna @ 32 i @ 16PE (rozprowadzenie wody z rury sekcyjnej do zraszaczy),
zraszacze,

elementy do korzeniowego nawadniania roslin,

linia kroplujaca.

Wymagania dotyczace cisnienia:
®  cisnienie Zrodta wody min. 2.5 bar (max. 3,8bar).

Minimalne cisnienie Zrodta wynika z parametréw pracy zraszaczy przy projektowanym zasiegu oraz przeliczonych stratach cisnienia dla
najbardziej oddalonych sekcji zraszaczy.

Zrodtem zasilania automatycznego systemu nawadniajacego bedzie projektowany wodociag (szczegdtowy opis techniczny — branza
sanitarna). W celu obstugi systemu zaplanowany zostat system sterownikéw oraz czujnik deszczu umieszczony w pétnocno — zachodniej
czesci parku (strefa F).

Automatycznym systemem nawadniania objeto obszar o powierzchni 9 630,00m? (strefa D, E, F (fragment), G (fragment)), w tym:
® 1050,00m? za pomoca, linii kroplujacych,
® 8580,00m? za pomoca, zraszaczy.

Nawadniany obszar podzielony zostat na 7 niezaleznie pracujacych obszaréw roboczych. Do kazdego obszaru poprowadzono wode rurg,
gtéwna, (850PE) oraz rozmieszczono skrzynki z elektrozaworami.

tacznie zaprojektowano 49 sekcji nawodnieniowych:
® 6 sekji linii kroplujacych (z kompensacja, cisnienia) do nawadnia krzewdw i roslin zielnych,
® 39 sekcji zraszaczy do podlewania powierzchni trawnikéw,
® 4 sekcje nawadniania do korzeniowego.

Sekcje sterowane sa 0sobnymi zaworami elektromagnetycznymi za pomoca, sterownika. Elektrozawory zostaty umiejscowione w studzienkach
rozdzielczych zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi i woda, W kazdej ze studzienek nalezy przewidzie¢ zawor
umozlwiajacy wytaczenie obszaru oraz zawdr kulowy 3/4" do odwodnienia instalacji na okres zimowy. Spust wody z rur nastapi na zasadzie
przedmuchania sprezarka, podczas czynnosci konserwacyjnych systemu. Dodatkowy zawdr kulowy zostat zaprojektowany w miejscu wpiecia
instalacji do projektowanego wodociag (branza sanitarna). W studzienkach elektrozaworowych nalezy wykonaé podsypke zwirowa, 0 grubosci
ok. 15 cm, chroniaca przed zamuleniem w trakcie opaddw deszczu

Sekcje nalezy zatacza¢ w zaprogramowanej kolejnosci, jedna po drugiej. Dopuszcza sie wiaczanie kilku sekcji w tym samym czasie pod
warunkiem zapewnienie prawidtowego funkcjonowania systemu.

Do podlewania powierzchni trawiastych zaproponowane zostaly:
® wynurzalne zraszacze rotacyjne,
® wynurzalne zraszacze statyczne wyposazone w dysze rotacyjne o zmiennym kacie i zasiegu lub dysze prostokatne —nawadnianie
matych powierzchni.

Zraszacze nalezy taczy¢ w sekcje — max. 6 zraszaczy na jednej sekcji w przypadku dyszy o duzym promieniu zasiegu (12,0m), do 16
zraszaczy w przypadku dyszy o krétkim promieniu zasiegu. Nie wolno taczy¢ zraszaczy i linii kroplujacej na jednej sekcji. Wode do zraszaczy
nalez doprowadzi¢ za pomoca, rura sekcyjnych @ 32 i @ 16PE. Gtebokos¢ wykopdw pod rury powinna wynosi¢ 20-40 cm. Ciagi rur wykonanych
pod Sciezkami zwirowymi zabezpieczy¢ za pomocag, rur przepustowych ¢90PVC. Kable przewodu elektrycznego powinny by¢ uktadane w
drenazu w plastikowych rurach ostonowych.

Promienie zraszania w zakresie 3,5 < 12,0mm.

Krzewy i roslinny zielne nawadnianie beda za pomoca, linii kroplujacych. Zaproponowano linie kroplujaca z kompensacia, cisnienia, rozstawem
kroplownikdéw co 0,33 m i wydajnoscia, emitera 2,3 I/h. Przy montazu linii kroplujacej nalezy zastosowac szpilki kotwiace.
Projektowany rozstaw pomiedzy ciagami linii kroplujacej powinien wynies¢:

®  0k.20 cm w przypadku roslin zielnych i projektowanych zywoptotéw z bukszpanu,

® 40-50cm w przypadku krzewdw.

Ogdlne wytyczne dotyczace montazu systemu
® optymalna gtebokosé wykopdw pod rury powinna wynosi¢ 20-40 cm;




ciagi rur wykonanych pod Sciezkami zwirowymi zabezpieczy¢ za pomoca, rur przepustowych ¢90PVC

kable przewodu elektrycznego powinny by¢ uktadane w drenazu w plastikowych rurach ostonowych,

sterowniki systemu nalezy podtaczy¢ do napiecia 230V/50Hz,

W studzience elektrozaworowej nalezy wykonac podsypke zwirowa, 0 grubosci ok. 15 cm, chroniaca, przed zamuleniem w trakcie

opaddw deszczu,

nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji przed montazem elementéw mogacym ulec zapchaniu przez zanieczyszczeniu (piasek w

rurach, skrawki polietylenu itp.),

® wykonad probe cisnieniowa, czesci zasilania systemu (od ujecia wody do elektrozawordw) ciSnieniem roboczym, za pomoca,

kompresora i manometru,

przeprowadzi¢ test poprawnosci dziatania systemu przed zasypaniem instalacji;

wylacznik deszczowy powinien znajdowac sie poza bezposrednim zasiegiem strugi zraszaczy,

sterowniki zewnetrzne nalezy zamontowac w szczelnej rozdzielnicy elektrycznej zamykanej na klucz (lokalizacja zgodnie z

rysunkiem 2.5.1),

® w przypadku rabat oznaczonych na projekcie zieleni litera D nawodnienie kropelkowe nalezy podzieli¢ na dwie sekcje zgodnie z
wymaganiami siedliskowymi projektowanych roslin,

® podczas prac nalezy przestrzega¢ ogdlne przepisy przeciwpozarowe oraz BHP.

Konserwacja systemu obejmuje:
® start wiosenny —polegajacy na przegladzie catosciowym systemu (elektryczny oraz hydrauliczny), zaprogramowaniu sterownika,
kontroli stanu filtréw, dysz, uruchomienie poszczegdlnych sekcji,
®  konserwacje zimowa,—polegajaca na spuscie wody z rur zasilajacych, sekcyjnych przy uzyciu sprezarki, zamknieciu zaworu
gtdwnego oraz ustawieniu sterownika w pozycji OFF;
®  biezacy monitoring dziatania systemu,
®  hiezace naprawy uszkodzen.

Obstuga i konserwacja automatycznego systemu nawadniania powinna by¢ dokonywana przez osoby przeszkolone z odpowiednim
doswiadczeniem

Uwaga:
® przed montazem systemu oraz po utozeniu rur gtéwnych (a50PE) nalezy zweryfikowag przyjete cisnienie oraz przeptyw,
® wszelkie zmiany w systemie nalezy ustali¢ z projektantem.

Tab. Z.5.1.Wykaz niezbednego materiatu

l.p. nazwa materiatu llos¢ uwagi

1 Rura PE 50mm 280,0mb -

2 Rura PE 32mm 2800,0mb -

2 Rura PE 16mm 650,0mb -

3 Linia kroplujaca 4700,0mb = ukladana na powierzchni gruntu
= rozstaw kroplownikéw co 0,33 m
=  kompensacja cisnienia

4 szpilki do mocowania linii kroplujacej 9 400szt = rozstawa szpilek co 0,5m

5 zraszacze wynurzalne statyczne z 80szt. = wraz niezbednymi elementami mocujacymi

dyszami prostokatnymi

6 zraszacze wynurzalne statyczne 79szt. = dysze z regulacja kata

= promien 2.0 -4.7m
= wraz niezbednymi elementami mocujacymi

zraszacze wynurzalne rotacyjne 69szt. = dysze z regulacja kata
= promied 5.0 -8.6m
= wraz niezbednymi elementami mocujacymi

zraszacze wynurzalne rotacyjne 52szt = dysze z regulacja kata
= promied 9.0 - 12.0m
= wraz niezbednymi elementami mocujacymi

elementy dokorzeniowego systemu 24szt. = wysokos¢: 91,4 cm,
nawadniania = drednica; 10,2 cm,
=  kompensacja cisnienia od 1,5 do 5,5 bar
= przeplyw: 57 Ilh
= wraz niezbednymi elementami mocujacymi
elektrozawory 49szt = wraz niezbednymi elementami
studzienka prostokatna 10szt = wraz niezbednymi elementami mocujacymi
= wkazdej studzience przewidzie¢ zawdr kulowy
sterownik zewnetrzny do 6 sekcji 4szt
sterownik zewnetrzny do 8 sekcji 1szt
sterownik zewnetrzny do 12 sekcji 2szt
Rozdzielnica elektryczna od 1szt. = wolnostojaca, hermetyczna
zabudowy = zamykana na klucz,

kabel ziemny 1,5mm2 3320,0mb




V1 [INFORMACIA O PLANIE BIOZ

A. Strona tytulowa

Nazwa obiektu budowlanego:
TEREN REKREACYJNY —
PARK MIEJSKI IM. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO WE WRZESNI

Adres obiektu budowlanego:
DZ. DZ. NR 438/4, 438/1, 438/5, 438/6, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3;
OBREB WRZESNIA, 62-300 WRZESNIA

Inwestor:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Opracowat:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski, ul. Okrezna 6, 89-240 Kcynia

B. Czes¢ opisowa
1. Zakres robét budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

Zakres robdét obejmuje nastepujace prace zwigzane z utworzeniem terenu rekreacyjnego:
— Roboty ziemne, wykopy;
— Roboty demontazowe;
— Roboty izolacyjne;
— Roboty zbrojarskie i betoniarskie;
— Roboty murarskie i tynkarskie;
— Roboty dekarskie i izolacyjne;
— Roboty ciesielskie;
— Prace montazowe, na wysokosci powyzej 3m;

— Roboty instalacyjne przy instalacjach: elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej;

—  Prace montazowo — wykonczeniowe;
— Roboty zwigzane z budowg zewnetrznych nawierzchni utwardzonych;

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie obiekt toalety, obiekty mostowe, fontanna ptywajaca, sieci instalacji
wodociggowych, kanalizacji sanitarnych, elektroenergetycznych. W granicach opracowania znajdujg sie ponadto
utwardzenia z kostki betonowej i nawierzchnie bitumiczne, obiekty matej architektury takie jak urzadzenia placu

zabaw, tawki, kosze na $mieci, ogrodzenie oraz schody terenowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Sieci instalacyjne, istniejgce studnie, ciek i zbiornik wodny.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

— upadek z wysokosci ludzi i réznych przedmiotdw — liczne sytuacje wystepujgce w czasie catej realizacji

inwestyciji;
— porazenie prgdem elektrycznym, zwigzane z realizacjg instalacji elektrycznych;



—  przy budowie instalacji wodociggowych i deszczowych bedg wystepowaty zagrozenia zwigzane ze
$rednio-gtebokimi i gtebokimi wykopami;

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystapieniem do prac nalezy:
— opracowac szczego6towy plan BIOZ i zapozna¢ z nim pracownikow;
— wskaza¢ miejsca wystepujgcych zagrozen;
— dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone
szkolenie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP pod nadzorem osoby
do tego uprawnione;j.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do:
— zapoznania sie z przepisami BHP;
— stosowania sie do polecen i wskazéwek oséb przetozonych;
— dbac o wiasciwy stan sprzetu i narzedzi oraz porzadek w miejscu pracy;
— stosowac $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej;
— poddawac¢ sie w razie koniecznosci badaniom lekarskim;
— informowac¢ niezwtocznie przetozonych w przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia;

Kontrola i dobdr wiasciwego personelu jest obowigzkiem kierownika rob6t budowlanych oraz, jesli zostang
powotania inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w normach branzowych, m. innymi:
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 129/97
— Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazo-
wych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13/72.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wydzielenie i oznakowanie terenu budowy;

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i niedopuszczenie oséb postronnych podczas
prowadzenia robét rozbiérkowych, ziemnych i montazowych;
Stosowanie przez pracownikéw podstawowych srodkéw ochrony osobistej, a przy prowadzeniu robét montazowych

w wykopach stosowanie dodatkowych Srodkéw jak asekuracja, pasy bezpieczenstwa itp.
Organizacja placu budowy powinna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje pracownika
przez stuzby ratunkowe oraz dostep strazy pozarnej
Prace na wysokosci prowadzi¢ z rusztowan stojgcych posiadajgcych aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Rusztowania muszg by¢é montowane zgodnie z instrukcjg producenta i podlegajg odbiorowi przez kierownika
budowy po ustawieniu oraz podlegaé¢ codziennemu przeglgdowi. Brygada monterska powinna posiada¢ stosowne
zaswiadczenia o przeszkoleniu przez Dozér Techniczny. Nalezy wygrodzi¢ i wkasciwie oznakowac strefe
niebezpieczng (min. 4m od linii rusztowan). Wprowadzi¢ stosowne sygnalizacje.

Ciagi piesze przy terenie objetym pracami zabezpieczy¢ przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno pracownikéw jak i oséb przebywajgcych w poblizu

prowadzonych robét nalezy:

— teren, na ktérym wykonywane beda wykopy ogrodzi¢, oznakowaé, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby
oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

—  zabezpieczy¢ sciany wykopu przez ich odpowiednie umocnienie (przy wykonywaniu skarp nalezy w pasie
terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu,
wykona¢ spadki terenu umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu),

— wykona¢ bezpieczne zejscia do wykopu (schodnie),

—  zapewni¢ bezpieczny roztadunek materiatéw, ktére bedg uktadane w wykopie;

—  pracownikéw wyposazy¢ w:

- okulary ochronne,

- szelki bezpieczenstwa z linkami, przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,2 m,

- rekawice ochronne drelichowe,

- kamizelki ostrzegawcze pomaranczowa lub inna odziez wyposazona w elementy odblaskow



barwie zoltej lub pomaranczowe;j,
- apteczke pierwszej pomocy.
Zabezpieczenie terenu robét bedzie polegato na wygrodzeniu terenu prac, ustawieniu tablic ostrzegawczych
o wykopach, skierowanie, w razie bezwzglednej koniecznosci, przechodniéw drogg okrezng. W przypadku prowadze-
nia robot w terenie dostepnym dla 0séb postronnych, wykopy nalezy po zmroku szczelnie zakryé.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr
109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) kierownik budowy podejmie decyzje o koniecz-
nosci sporzadzenia planu BiOZ

opracowat:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski



